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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych, sity, oswietlenia dla ,PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO
DECYZJI NR RB.6740.3.15.2018 Z DNIA 8.02.2018 DLA TEMATU: ,Budowa przyszkolnego
obiektu sportowego: budowa budynku sanitarno-szatniowego, boiska wielofunkcyjnego z
bieznig, parkingu dla czterech miejsc postojowych oraz instalacji elektrycznej zewnetrznej
w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a, Gmina Radziejowice”

w zakresie:

- rezygnacji z budynku sanitarno-szatniowego;

- rezygnacji z sitowni zewnetrznej;

- rezygnacji z trybuny;

- wykonanie odwodnienia i renowacji drogi dojazdowej.

Zakres opracowania.

. instalacja osSwietlenia terenu

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

¢ dokumentacja architektoniczna
e uzgodnienia branzowe
e obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1. Zasilanie obiektu oraz sterowanie oswietleniem

Przy wejsciu na teren obiektu sportowego nalezy zabudowac rozdzielnice sterujacg
SZSO W rozdzielnicy SZSO zabudowane zostang zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
stupow oswietleniowych oraz elementy sterujace oswietleniem. Zatgczanie i wytaczanie
oSwietlenia plyty boiska oraz biezni odbywal sie bedzie z tacznikow obrotowych
zabudowanych w rozdzielnicy. Os$wietlenie miejsc postojowych odbywac¢ sie bedzie
automatycznie za posrednictwem zegara astronomicznego. Rozdzielnice SZSO stanowié
bedzie obudowa o wymiarach 1504x396x245. Rozdzielnice SZSO zasili¢ z istniejgcego ztacza
kablem YAKY 4x25mm3. Istniejace ziacze rozbudowal o roztacznik bezpiecznikowy
zainstalowany w obudowie wolnostojacej.

Nalezy dla obu rozdzielnic zastosowaé obudowy w II klasie ochronnosci izolacji.
Zastosowa¢ obudowe wykonang z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego w klasie
palnosci VO z dodatkowg powtoka ochronng zapewniajgcg odpornos$¢ na oddziatywanie
srodowiska, w szczegdlnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze. Obudowa powinna
by¢ pozbawiona dodatkowych gumowych uszczelnien i dlawic oraz uniemozliwic¢
przedostawanie sie do srodka wody oraz obcych ciat stalych, spetniajac stopien ochrony
obudowy min. IP44. System kanatow wentylacyjnych powinien zapewni¢ wentylacje
grawitacyjng, skuteczng wymiane powietrza, zapobiegajac powstawaniu rosy oraz stworzyc¢
poprawne warunki pracy zabudowanej aparatury elektrycznej. Do realizacji projektu nalezy
zastosowa¢ obudowy o konstrukcji modutowej umozliwiajaca wymiane uszkodzonych
elementow.

Nalezy wykonac uziemienie szafki sterujacej. Uziemienie wykonaé z ptaskownika Fe/Zn
25x4. Plaskownik uktadac¢ na dnie rowu kablowego oswietlenia.

2. Projektowane osSwietlenie

Zaprojektowano nowe oswietlenie oparte na naswietlaczach typu LED. Naswietlacze
LED planuje sie zainstalowac¢ na nowoprojektowanych stupach oswietleniowych o wysokosci
dla oswietlenia obiektu sportowego 10m, dla miejsc postojowych na stupie o wysokosci 6m.
Stupy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych. Kazdy stup wyposazy¢ w ztacze
stupowe izolowane wyposazone w zabezpieczenie bezpiecznikowe. Nowoprojektowane stupy
nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy SZSO kablami YAKYzo 4x16mm2 oraz
YAKY 3x16mm2. Nalezy wykonac¢ uziemienie kazdego stupa. W tym celu wraz z kablem w
wykopie ukfadac ptaskownik Fe/Zn 25x4.



W projekcie nalezy uzy¢ naswietlaczy o nastepujacych parametrach

Oprawa oznaczona nr 1

Strumien swietiny (Oprawa): 21062 Im
Strumien swietlny (Lampy): 20922 Im
Moc opraw: 1529 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 60 89 99 100 101
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa oznaczona nr 2
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Strumien swietiny (Oprawa): 30321 Im
Strumien swietlny (Lampy): 30222 Im
Moc opraw: 2429 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 60 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).



Oprawa oznaczona nr 3
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Strumien swietlny (Oprawa): 39961 Im
Strumien swietlny (Lampy): 40035 Im
Moc opraw: 301.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 82 98 100 100
WyposazZzenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Oprawa oznaczona nr 4

Strumien swietlny (Oprawa): 6951 Im
Strumien swietlny (Lampy): 6958 Im

Moc opraw: 50.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 60 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

3. Montaz stupdw i fundamentow

Wykop w gruncie nalezy wykona¢ o Scianach skosnych lub prostych. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zalania wykopu wodami opadowymi. Ponizej opisane roboty nalezy
wykonywac¢ w wykopie osuszonym o stabilnym podtozu. Na dnie wykopu nalezy wykonac
tzw. poduszke z piasku 20cm zageszczanego mechanicznie i wstepnie wypoziomowang na
ktorej nalezy posadowi¢ zabezpieczony izolacjq przeciwwilgociowg fundament, dodatkowo
zaleca sie wytozenie powierzchni styku fundamentu z dnem wykopu papg lub folig
fundamentowg ptaska. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopu gruntem niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub $redni (Ps) o

dostatecznym stanie wilgotnosci pozwalajacej na zageszczenie gruntu zasypowego do



stopnia zageszczenia Id>0,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy ukftadal zageszcza¢ w
warstwach nieprzekraczajgcych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczegdélng uwage
zwrdéci¢ na zasypanie przestrzeni otwartej wewnatrz fundamentu na jego wysokosci tak aby
nie pozostawi¢ miejsc mogacych gromadzi¢ wode. Fundament nalezy zakopaé w catosci.

Stupy nalezy posadowic¢ na typowych ustojach fundamentowych betonowych B-70. Nalezy
posadowi¢ stupy aluminiowe o wysokosci 8m, na ktérych zamontowane zostang poprzeczniki

regulowane.

4. Uktadanie kabli
4.1 Kabel zasilajacy - WLZ

Kabel zasilajacy rozdzielnice SZSO (kabel WLZ) nalezy ukfada¢ w rowie kablowym o
gtebokosci 0,7m oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel uktada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka
samag warstwg piasku kable przysypa¢ po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang
koloru niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Réw kablowy zasypac¢ ziemig z odkfadu, bez
kamieni, nastepnie utwardzi¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i
zblizenia z istniejacym uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robdt tylko recznie.
Doktadnej lokalizacji istniejacych infrastruktury uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopow
kontrolnych. W miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych.

4.2 Kable zasilajgce oSwietlenia

Kabel zasilajacy stupy oswietleniowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci
0,5m oraz szerokosci dna 0,6m. Kabel ukfada¢ na 10 cm warstwie piasku i taka samg
warstwg piasku kable przysypac po utozeniu. Nad kablem utozy¢ folie kalendrowang koloru
niebieskiego dla oznaczenia trasy kabli. Réw kablowy zasypa¢ ziemig z odktadu, bez
kamieni, nastepnie utwardzi¢ i odtworzy¢ nawierzchnie. W miejscach skrzyzowania i
zblizenia z istniejacym uzbrojeniem dopuszcza sie prowadzenia robdt tylko recznie.
Doktadnej lokalizacji istniejacych infrastruktury uzbrojenia dokona¢ za pomocg wykopow
kontrolnych. W miejscach skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5. Zasypywanie wykopéw ziemnych dla instalaciji

Prace zwigzane z zasypywaniem wykopdw nalezy rozpocza¢ od wykonania warstwy
wyrdwnawczej grubosci 10 cm jako podsypki pod rure ostonowg. Nastepnie nalezy wykonaé
obsypke rury, ktora sktada sie z dwdch warstw. Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi
rury, zasypujac przestrzenie miedzy rurg, a wykopem. Drugq warstwe uktadamy i

zageszczamy podobnie jak pierwsza do poziomu minimum 10 cm powyzej grzbietu rury.



Warstwa wyrdwnawcza oraz obsypka musza by¢ wykonane z piasku drobnego lub
sredniego bez gliny, mutu, kamieni. Obie warstwy muszg byc¢ zageszczane recznie do
uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,95.

Po wykonaniu obsypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem niespoistym. Zaleca
sie wykorzystanie piaskdw gruboziarnistych lub Srednioziarnistych. Grunty niewysadzinowe
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U >
5. Grunty i materiaty dopuszczone do zasypywania wykopow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205.

Zageszczenie gruntu zasypowego w strefie powyzej obsypki rury nalezy prowadzi¢ do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 (Is>=1,0). Badanie zageszczenia
poszczegdlnych warstw zasypki nalezy prowadzi¢ za pomocg Sondy Dynamicznej Lekkiej SD
- 10 typu DPL do wyznaczenia stopnia zageszczenia (Id), a nastepnie wskaznika
zageszczenia, gdzie minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia nie powinna by¢ mniejsza
niz 1,0. Dopuszcza sie badanie zageszczenia gruntu zasypowego wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Zmiana sposobu prowadzonych badan

zageszczenia powinna zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:
. zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym

In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami uptywowymi.

o dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewoddéw i odpowiednie ich

zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

) izolacja przewoddw na nap. 750 V

J zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20 dla
pozostatych,

J rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

o uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd

wtykowych zabezpieczono wytgcznikami réznicowopragdowymi, In = 0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia



W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

8.

J samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5 s

- dla obwodow odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie

tv<0,4s

J Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczyc¢ wytacznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci TN-S.

o Potgczenia wyrownawcze: przewdd PE winien miec izolacje w kolorze zétto-
zielonym. Do przewodow PE nalezy przytaczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy
lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z

obudowg w II klasie izolacji.

Obliczenia techniczne

8.1 Natezenie oswietlenia
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Polozenie pawierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (96 634 m,
182918 m, 0.000 m)

Siatka: 20 x 10 Punkty

m Eb(] Emin [lx!
86 60

Wartosci Lux, Skala 1312

Ernin / Em Er'r|ir'| / Emax
0.70 0.39
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Wartosci Lux, Skala 1:719

Polozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (67.800 m,
182.388 m, 0.000 m}

Siatka: 45 x 3 Punkty

Em [[X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Enn’n‘II Ema:-<
105 74 152 0.71 0.49

11



8.2 Bilans mocy

c Moc
: 8
g Liczba odb. Moc Moc odb. " szczyt.
Lp.| & Nazwa zna- cos | Prad €
@ g,
N odbioru, mion. fi obl. N
° 2 @ ®©
2 typ/ odb. 8 = c
(% grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu § E 2
odbiornikow
Pn Pi PiR 1B k Psz Qsz
8 - - - szt. szt. kW kW kW - A - kW kvar
D‘) 1 Oswietlenie 1 2,81 2,81 0,93 4,36 1,00 2,81 1,11
RAZEM : 2,81 RAZEM : 2,81 1,11
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 4,36 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 3,0 kVA
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 310
2 | Fundament prefabrykowany szt 11
3 | Kabel YAKY 3x16mm2 0,6/1kV m 59
4 | Kabel YAKY 4x16mm2 0,6/1kV m 251
5 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 176
6 | Oprawa drogowa LED ozn Z.2 kpl 2
7 | Oprawa drogowa LED ozn Z.4 kpl 4
8 | Oprawa drogowa LED ozn Z.5 kpl 7
9 | Przewod YDYZo 3x1.5mm2 450/750V m 87
10 | Rozdzielnica SZSO wg P.T. szt 1
11 | Rozdzielnica zewnetrzna z roztacznikiem bezpiecznikowym szt 1
12 | Rura ochronna fi50 450N m 36
13 | Rura ochronna fi75 750N m 131
14 | Stup oswietleniowy h= 10m szt 8
15 | Stup oswietleniowy h= 6m szt 1
16 | Ztgcze stupowe izolowane + bezp. szt 9
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