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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Województwo mazowieckie
Powiat żyrardowski
Jednostka ewidencyjna 143804_2
Gmina Radziejowice
Obręb 143804_2.0019
Miejscowość Radziejowice
Obiekt dz. ew. nr 75, 166/2, 166/3

                Mapa w skali 1:500
 
Arkusz mapy zasadniczej 7.168.17.07.1.3,
                                          7.168.17.07.3.1
Układ wsp. płaskich "2000" pas 7
Układ wsp. wysokościowych "Kronsztadt 86"
Identyfikator zgłoszenia GG.6640.2918.2020
 
   Data opracowania mapy 31.12.2020 r.
 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń 
podziemnych, dla których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w terenie
w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
 
   Mapę wykonano bez ustalenia obciążeń
             służebnościami gruntowymi.

TRYBUNA SPORTOWA 52 MIEJSCA

TRYBUNA SPORTOWA 52 MIEJSCA

p=7

149.68

TRYBUNA SPORTOWA 52 MIEJSCA

151.16
151.4

151.6

151.81

1%

1%

1%

1%

1%

LEGENDA
1. ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ
2. ISTNIEJĄCA SALA GIMNASTYCZNA
3. ISTNIEJĄCY ŁĄCZNIK
4. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
5. SKOCZNIA W DAL Z ROZBIEGIEM 
6. TRYBUNA SPORTOWA NA 52 MIEJSCA
7. PIŁKOCHWYTY
8. CHODNIKI I DOJŚCIA PIESZE
9. PROJEKTOWANE OGRODZENIE
10. PROJEKTOWANE  MIEJSCE DO ZAWRACANIA
11. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE
12. ISTNIEJĄCE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW
13. OPASKA ŻWIROWA SZER. 40cm 

- Teren objęty opracowaniem
- Obszar oddziaływania inwestycji 

- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej ≈497,25m²

- Projektowana nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowej i placu do 
zawracania z kostki brukowej  ≈820,00m²

- Nawierzchnia drogi dojazdowej przeznaczona do wymiany ≈588,00m²

- Nawierzchnia chodników przeznaczona do wymiany ≈83,40m²  

Uwagi:
Stosować obrzeża betonowe o wym. 8x25x100cm, 
fazowane obustronnie lub jednostronnie (układać 
fazą w stronę chodnika).

Układane na podbudowie z betonu 
niekonstrukcyjnego gr. min.10cm.

Krawężniki należy bezwzględnie zaoporować od 
zewnątrz.
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BOISKO WIELOFUNKCYJNE

OBIEKTU SPORTOWEGO W RADZIEJOWICACH PRZY UL. KUBICKIEGO 3A"

Z DNIA 8.02.2018 DLA TEMATU: "BUDOWA PRZYSZKOLNEGO 

PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO DECYZJI NR RB.6740.3.15.2018 

NAWIERZCHNIE 

Spec. drogowa 



PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY CHODNIKÓW

1%
3

PROJEKTOWANE  CHODNIKI  I DOJŚCIA 

Obrzeże betonowe
8x30x100cm
na ławie

Kostka betonowa wibroprasowana 8cm

3

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
Warstwa górna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-63mm) 15cm

Grunt rodzimy
W-wa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 15 cm 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY DROGI DOJAZDOWEJ

Kostka betonowa Behaton 8cm

1

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
W-wa górna podbudowy z tłucznia kamiennego 
łamanego (4-32,5 mm) gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe lub nasyp

W-wa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 

MIEJSC PARKINGOWYCH I PLACU DO ZAWRACANIA 

 łamanego (32,5-63 mm) gr. 25 cm
W-wa mrozoochronna z pospółki lub gruzu betonowego 
 rozkruszonego z rozbiórki istn. nawierzchni  (0-63 mm) gr.14 cm

1012500

30

PROJEKTOWANY PARKING

12
18

5
10

8
3

10
25

14

1%
1

2

DROGA DOJAZDOWA 

1

Krawężnik betonowy 15x30 cm

2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Ława betonowa (beton B15)

2

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I DOJŚĆ  
NOWOPROJEKTOWANYCH

PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY

NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ
I PLACU DO ZAWRACANIA 
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KOSTKA SZARA KOSTKA GRAFITOWA

OBRZEŻE CHODNIKOWE BETONOWE
WYMIARY: 8x30x100cm
KOLOR: szary
KSZTAŁT: prosty (łuki wykonać poprzez docięcie 

elementu)
WIDOK POGLĄDOWY

SPOSÓB UKŁADANIA KOSTKI

Kostka betonowa
typu behaton, grafitowa 

MIEJSCA POSTOJOWE
Kostka betonowa

behaton, grafitowa

MIEJSCA POSTOJOWE
Kostka betonowa
typu behaton, szara

MIEJSCA POSTOJOWE
LINIA ODDZIELAJĄCA

Kostka betonowa
typu behaton, szara

POSZERZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ

NA PARKINGU WYMIARY: 8x16,5x20cm
KOSTKA BETONOWA

KOLOR: szary, grafitowy
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