T
LS

7

17
L

e2
166/2.1

bt 166/3

=

\EN—M&\

E" - 1]

LEGENDA
1. ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
2. ISTNIEJACA SALA GIMNASTYCZNA

3. ISTNIEJACY tACZNIK

4. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

5. SKOCINIA W DAL Z ROZBIEGIEM

6. TRYBUNA SPORTOWA NA 52 MIEJSCA

7. PLKOCHWYTY

8. CHODNIKI | DOJSCIA PIESZE

9. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

10. PROJEKTOWANE MIEJSCE DO ZAWRACANIA
11. PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

12. ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
13. OPASKA ZWIROWA SZER. 40cm

- Teren objety opracowaniem
- Obszar oddziatywania inwestycji

- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki brukowej ~497,25m?

- Projektowana nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowej i placu do
zawracania z kostki brukowej ~820,00m?

[/ // /] -Nawierzchnia drogi dojozdowej przeznaczona do wymiany ~588,00m?

- Nawierzchnia chodnikdw przeznaczona do wymiany =83,40m?

Uwagi:

Stosowac obrzeza betonowe o wym. 8x25x100cm,
fazowane obustronnie lub jednostronnie (uktadac
fazg w strone chodnika).

Uktadane na podbudowie z betonu

niekonstrukcyjnego gr. min.10cm. PROJEKT ZMIAN ISTOTNYCH DO DECYZJI NR RB.6740.3.15.2018

Z DNIA 8.02.2018 DLA TEMATU: "BUDOWA PRZYSZKOLNEGO

OBIEKTU SPORTOWEGO W RADZIEJOWICACH PRZY UL. KUBICKIEGO 3A"

Krawezniki nalezy bezwzglednie zaoporowac od SOBKO WIELOFUNKCYINE

zewnatrz. skaLA 1:500
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NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ
| PLACU DO ZAWRACANIA

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
PRZEINACZONYCH DO WYMIANY

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | DOJSC
NOWOPROJEKTOWANYCH

PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY DROGI DOJAZDOWE)J
MIEJSC PARKINGOWYCH | PLACU DO ZAWRACANIA
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DROGA DOJAZIDOWA

PROJEKTOWANY PARKING

I I A

L R R ek

RO OUA\—/ Of_)- N2

OQ’)A o/ o A
o CQ o&@ 0

PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY CHODNIKOW
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PROJEKTOWANE CHODNIKI | DOJSCIA
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Kostka betonowa Behaton 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
W-wa gérna podbudowy z ttucznia kamiennego
tamanego (4-32,5 mm) gr. 10 cm

W-wa dolna podbudowy z ttucznia kamiennego
tamanego (32,5-63 mm) gr. 25 cm

Istniejgce podtoze gruntowe lub nasyp

2

Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa (beton B15)

©

Kostka betonowa wibroprasowana 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
Warstwa gérna podbudowy - ttuczen kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-63mm) 15cm
W-wa odcinajgca z piasku lub pospdtki gr. 15 cm
Grunt rodzimy

W-wa mrozoochronna z pospdtki lub gruzu betonowego
rozkruszonego z rozbidrki istn. nawierzchni (0-63 mm) gr.14 cm
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SPOSOB UKLADANIA KOSTKI
NA PARKINGU

LINIA ODDZIELAJACA
MIEJSCA POSTOJOWE
Kostka betonowa

MIEJSCA POSTOJOWE fypu behaton, szara MIEJSCA POSTOJOWE

Kostka betonowa
fypu behaton, grafitowa

Kostka betonowa
behaton, grafitowo
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POSZERZENIE DROGI WEWNETRZNEJ
‘ Kostka betonowa

/EA/ typu behaton, szara
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OBRZEZE CHODNIKOWE BETONOWE
WYMIARY: 8x30x100cm

KOLOR: szary
KSZTALT: prosty (tuki wykonac poprzez dociecie WIDOK POGLADOWY
elementu)

KOSTKA BETONOWA

WYMIARY: 8x16,5x20cm
KOLOR: szary, grafitowy

KOSTKA SZARA KOSTKA GRAFITOWA
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