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B. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okrggowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Léd{, ul. Péinocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 : x
NIP 725-18-49.050. REGON 473043600 Lodz, dnia 10 czerwea 20191

Ladzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sven. skt KKD/T131M029/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst Jedn.:
Dz. U. 22018 r,, poz. 2096 = pdin. zm.) w zwiazku zart. 11 ust. 1iart. 24 ust, 1 pke 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (fekst jedn.: D= U, 2 2016 r., poz. 1725}, art, 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 ust. 4o pke 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn Dz, U, z 2018 r, poz. 1202 = piin =m.), po ustaleniu, ze zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na upcawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Karwat

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 22 lutego 1981 r. w Skierniewicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4029/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kidey wydal decyzie.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronic nic przysfuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes /

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 7 .
mgr inz. Wiktor Jakubowski / { '

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB—
megr in2. Tomasz Kluska
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Pan Pawel Karwat jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

4
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB / 3
dr inz. Ryszard Mes - 77

/

/19
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘l:/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska

—

Otrzymujg:

1. Pawel Karwat

ul. Norwida 13/14

96-100 Skiemiewice;

Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.

L b
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INZYNIEROW
_f:'fff”ﬁr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LBX-9F6-TB5 *

M
Pan Pawet KARWAT o numerze ewidencyjnym £+OD/IE/0189/19

adres zamieszkania ul. Norwida 13 m. 14, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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C. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Niniejszym oswiadczam, iz projekt budowlany instalacji elektrycznych
Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.
zlokalizowanego pod adresem
Obreb 0027 Korytéw A,
Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice,
dziatki nr ewid. 243/3
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019

r. poz. 1186 z pézn. zm.).

data i podpis projektanta
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D.OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia dekoracyjnego oraz monitoringu

wizyjnego placu zabaw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujgce dokumenty i ustalenia:
e Wytycznych Inwestora,
e wiedze techniczng z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych,

e krajowe normy i przepisy prawa.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje zakresem:
e Instalacje oswietlenia na stupach z autonomicznymi zrédtami zasilania energig stoneczna.
e Instalacje zasilajagcg urzadzenia techniczne monitoringu wizyjnego.
e Rozdzielnice zewnetrzng ZG.

Wewnetrzna linia zasilajgca oraz przytagcze wraz ze zigczem jest w zakresie odrebnego

opracowania.

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Dane energetyczne

e Napiecie zasilania nn 400V/230V.

e Czestotliwo$é¢ 50Hz.

e Uktad sieci zasilajgcej nn wg. odrebnego opracowania, ukfad sieci odbiorczej TN-S.

e System zabezpieczenia od porazen: samoczynne wyfaczanie zasilania.

Obiekt bedzie zasilany z rozdzielnicy gtéwnej ZG oraz z autonomicznymi zrédtami zasilania

energig stoneczna.
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4.2 Bilans mocy

Tablica Rodzaj odbioréw Ps[kW] | cosd I [A]
zasilajaca
ZG Budynek ustugowy 7 0,93 11
4.3 Instalacje elektryczne

Zasilanie obwoddw gniazdowych oraz urzgdzen monitoringu wizyjnego bedzie zrealizowane z

projektowanej rozdzielnicy ZG zlokalizowanej obok wiaty nr 1.

Na elewacji bocznej rozdzielnicy ZG nalezy zamontowac gniazda tablicowe:

2x 16A/230V, IP67, wieczko zakrecane, wylot gniazda skierowany do dotu, kolor niebieski

2x 16A/400V, IP67, wieczko zakrecane, wylot gniazda skierowany do dotu, kolor czerwony

Gniazda bedg w stanie beznapieciowym do czasu podania napiecia przez wykwalifikowany

personel. Podanie napiecia bedzie zrealizowane za pomocg aparatéw elektrycznych znajdujgcych

sie wewnatrz rozdzielnicy. Rozdzielnica bedzie zamykana na klucz bedacy w posiadaniu i dyspozycji

Zamawiajacego.

4.4

Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia Pomiar energii elektrycznej

Do oswietlenia dekoracyjnego zgodnie z zamdwieniem zostang uzyte oprawy oswietleniowe

z autonomicznym zrédtem zasilania w energie stoneczng np.: lampa SOLARNA 10W /4m

Podstawowe parametry techniczne:

wysokos¢ catej lampy: 4,8m (-0,5m / +1m)
wysoko$¢ masztu: 4m (-0,5m / +1m)
wysokos$¢ zrédta swiatta LED: 4m (-0,2m / +1m)
pojedyncze zrédto Swiatta : 10W-20W mozliwos¢ sciemniania
strumien $wietlny: 1000lm-2000Im mozliwos¢ sciemniania
barwa S$wiatta (biata zimna ): 5500K (+/- 500K)
trwatosc¢ Zrédet swiatta: 50 000h
napiecie zasilania: 12V
pojemnos¢ akumulatoréw: min. x 80 Ah
warunki pracy:
o temperatura-25°C +45°C
o wilgotnos¢ 10% ~ 95%
o moc modutu fotowoltaicznego: min. 200W

czas tadowania akumulatorow:
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o lato: maks. 8h

o zima: maks. 16h
e okres autonomii systemu : 3dni przy natadowanych akumulatorach
e Rodzaj stupa : stalowy ocynkowany

e fundament prefabrykowany : F100

4.5 Instalacja uziemienia

Ztacze ZG nalezy wyposazy¢ w uziom pionowy (typu A). Rezystancja uziemienia powinna by¢ nizsza

niz 10 Q.

4.6 Instalacja monitoringu wizyjnego

Obiekt zostanie wyposazony w monitoring wizyjny skfadajacy sie z:

e Kamer montowanych na stupach oswietleniowych (wraz z adapterami),

e Przetgcznika sieciowego znajdujgcego sie w rozdzielnicy RG,

e Rejestratora z dyskami twardymi.

e Zestawu zewnetrznych punktow dostepowych.
System swoim zasiegiem bedzie obejmowat caty
Kamery zostang zamontowane na stupach oswietleniowych na wys. 3,5m i zostang potgczone do
przetgcznika sieciowego zlokalizowanego w rozdzielnicy RG (przystosowanego do montazu na
szynie TH). Potgczenie bedzie zrealizowane przewodami F/UTP kat. 5e przystosowanymi do
uktadania w ziemi i odpornego na promieniowanie UV. Zasilanie i transmisja sygnatu beda
zrealizowane wspélnym przewodem (standard PoE).
Rejestrator zostanie zabudowany w dedykowanej szafie wiszacej w pomieszczeniu szatni obok
boiska szkolnego lub w innym miejscu wskazanym przez inwestora (w promieniu 200m od
przedmiotu inwestycji). Pofaczenie miedzy rejestratorem i kamerami bedzie zrealizowane za
pomocg punktédw dostepowych dalekiego zasiegu zlokalizowanych:

e Na placu zabaw: stup kamery nr 7.

e Przy rejestratorze: na Scianie zewnetrznej skierowanej w strone stupa kamery nr 7.
Do rejestratora nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz tacze internetowe — wg. wytycznych
Zamawiajgcego.
Podglad obrazu z kamer oraz dostep do rejestratora bedzie odbywat sie poprzez przegladarke
internetowg na stacji roboczej wskazanej przez inwestora (posiadajgcej dostep do

szerokopasmowego Internetu o przepustowosci pozwalajgcej na transmisje sygnatu wideo).
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Podstawowe dane techniczne:
Kamery:
e Rodzaj: KAMERA KIERUNKOWA
e Rozdzielczo$¢: 5MP
e Optyka: 1/2.7”7,3,6mm
e PoE
e Wysokos¢ obserwowanego obiektu: ok. 2m
e Montaz: systemowy rozwigzania: adapter stupowy i puszka do montazu kamer.
e Do zastosowan zewnetrznych, wyposazone w grzatke (PoE)
e Kat widzenia: 102 ° (dane producenta)
Rejestrator:
e Dysk twardy: 4TB przystosowany do pracy ciggtej w systemach dozoru wizyjnego
e Obstuga audio: 16 Kanatéw - Audio z kamer
e Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MPEG-4 / MIPEG
e Przeptywnos$c (bitrate): max. 320 Mb/s
e Protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
Przetgcznik sieciowy:
e Do zastosowan przemystowych o szerokim zakresie temperatur pracy, min.: -30°C ... 65°C
e PoE
e Montaz na szynie TH34
Punkty dostepowe:
e Zasieg min. 250m.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ kompatybilne i stanowié catosé oraz powinny spetniaé wymagania
celowi jakiemu majg stuzy¢. W zakresie wykonawcy jest uruchomienie sytemu oraz przeszkolenie

z obstugi systemu 2 pracownikéw wskazanych przez Zamawiajacego.

4.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy ZG zostanie zamontowany ochronnik przeciwprzepieciowy typu 1+2 (4 biegunowy).

4.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza niskiego napiecia wykonana bedzie w uktadzie sieci TN-C-S. Zastosowano
nastepujace $rodki ochrony od porazen:

e Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa):
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o izolacja czesci czynnych (bedacych pod napieciem)

o obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych o odpowiednim stopniu ochrony IP,
e Ochrona uzupetniajaca:

o wyltgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie zadziatania 30maA,
e Ochrona przed dotykiem posrednim

o samoczynne wytgczenie zasilania.

Elementami realizujgcymi samoczynne wyltgczenie zasilania beda wytgczniki nadpradowe,
réznicowopradowe. Elementy te bedg zapewnia¢ wytagczenie instalacji w czasie nie

przekraczajgcym wartosci podanych w normie PN-HD 60364-4-41.

4.9 Obmiary

Wg. czesci rysunkowej dokumentacji.

4.10 Pomiary odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: pomiary odbiorcze rezystancji izolacji kabli i przewoddéw
oraz uziemien, sprawdzenie ciggtosci metalicznej przewoddw, pomiar impedancji petli zwarcia
i obliczenie skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonaé ogledzin i préb
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

Protokoty badan i pomiaréw oraz certyfikaty i atesty dopuszczajgce do obrotu krajowego
zastosowanych w projekcie materiatow, urzadzen elektrycznych oraz osprzetu nalezy przedtozyé
w dokumentacji odbioru koricowego. Pozytywne wyniki pomiaréw stanowia niezbedny warunek

dopuszczenia do eksploatacji instalacji elektrycznej budynku.
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E. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

Prace obejmuja wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i zewnetrznej. Gtéwnymi

elementami budowy s3 rozdzielnica nn i wewnetrzna instalacja zasilajaca.

2. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

e Prace przy instalacjach elektrycznych nn.

e Prace wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

2.1 Przewidywane zagrozenia

e Prace w okolicach czynnych instalacji elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem
elektrycznym.

e Oparzenie tukiem elektrycznym.

2.2 Sposadb prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawié zagrozenia z prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié instruktaz na temat przestrzegania przepisow

BHP i udzielania pierwszej pomocy.

2.3 Wskazanie srodkoéw zapobiegajacym niebezpieczeistwom

e instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu,

e W czasie prac przytgczeniowych wytaczac i uziemia¢ urzadzenia energetyczne,

e wywieszac tablice ostrzegawcze o tresci, Nie Zatgczad”,

e egzekwowac od pracownikow stosowani wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy
i obuwia roboczego oraz wtasciwych, atestowanych narzedzi i sprzetu,

e po podtaczeniu napiecia nie mozna pozostawiac bez dozoru otwartych drzwi do rozdzielnic.
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F. SPIS RYSUNKOW

e 20-P62-EL-01 Rzut instalacji elektrycznych
e 20-P62-ES-01 Schemat rozdzielnicy RG
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