l. OPIS TECHNICZNY - instalacja nawodnienia

do projektu pt.: " Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A "

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
m Mapa sytuacyjno - wysokosciowa wykonana w skali 1:1000,
m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézniejszymi
zmianami),
m Normy, wytyczne branzowe i akty prawne,
m Katalogi techniczne producentéw rur i armatury.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania projektu budowlano - wykonawczego branzy sanitarnej na potrzeby instalacji
nawadniania Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A obejmuje:
m Instalacje automatycznego systemu nawadniania,
m zewngtrzng instalacj¢ wodociggowa zasilajaca projektowany system nawadniania

Doktadny zakres i tras¢ projektowanej infrastruktury sanitarnej przedstawiono na schemacie nawodnienia
w skali 1:100 w czgsci graficznej projektu.

3. Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu w obrebie istniejacego boiska jest plaska (deniwelacja terenu nie przekracza ok. 0,4m).
Wigkszos¢ obszaru pozbawiona jest roslinnosci, po opadach tworza si¢ zastoiska wodne o glebokos$ci
kilkunastu centymetréw i powierzchni do kilkunastu metréw kwadratowych.

W budowie geologicznej obszaru udzial biorg utwory czwartorzedowe - holocenskie i
plejstocenskie. Glebokos¢ zalegania wody gruntowej jest wigksza od 2m.
W przypowierzchniowej strefie wystepuja grunty nasypowe sktadajace si¢ gtownie z piaskow prochniczych.
Warstwa ta jest bardzo niejednorodna (migzszos¢ warstwy ulega czgstym zmianom). Ponizej gruntow
nasypowych zalegaja gtownie piaski drobne z dodatkiem kamieni i lokalnie piaski $rednie. W nizszych
warstwach piaski przewarstwione sa piaskami gliniastymi, pytami i glinami. Na wiekszej glebokosci
zalegaja gliny zwatowe.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objgtym inwestycja panujg proste warunki gruntowe, a
wszystkie planowane roboty nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Przyjete rozwiazania projektowe

Opis systemu

Istniejacy plac nie jest obecnie wyposazone w system nawadniania.
Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy wspomaganych
pompa zasilajaca z projektowanego przytacza PE110mm wprowadzonego na teren obiektu.

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na zraszaczach 37szt oraz na 200mb linii kroplujacych.

Zrédlo zasilania

Zrodto zasilania instalacji nawodnieniowej stanowi¢ bedzie istniejaca podziemna, zewnetrzna instalacja
wody zasilana z sieci wodociagowej. W projektowanej studzience wodomierzowej przewidziano
wodomierze wraz z armaturg odcinajaca 1 zabezpieczajaca, pompe zabezpieczajaca odpowiednie ci$nienie
dla projektowanej instalacji.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zostac¢ spelnione nastgpujgce warunki zasilania:



wydajno$é¢ Q = 16 m¥h
ci$nienie p = 7,1 bar

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podigczenia pompy podnoszacej
cisnienie.

Instalacja podziemna

Wykonana jest jako odnogi z rur polietylenowych HDPE ¢25 - PN 10 uktadanych na gl¢bokosci okoto

60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Rury ¢ 25 potaczony jest ze stacja pomp rurociggiem ¢ 32, na
ktérym zamontowany zostanie zawor odcinajacy.

Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztagczke do weza umozliwiajacg podiaczenie kompresora w celu
przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podtaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki przegubowej
(elastycznej). Do polaczenia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach
odpowiednich do $rednic rurociagéw. Wszystkie stosowane ksztattki spelniaja wymogi szeregu
cisnieniowego PN16.

Hydrauliczne proby szczelno$ci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z
wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca si¢ stosowac¢ normg europejska EN805: 1996, ktora dotyczy
przeprowadzenia prob szczelnosci rurociagéw PCV i1 PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska pelzania
rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie probne 1,0 MPa. Po zakonczeniu
budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeplukac siec czysta woda.

Wzdtuz sieci prowadzone sg przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm?2 (sterujace 24V) stanowiace potaczenie
kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegodlnych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich
otwarcie.

Zraszacze

Zaprojektowano 37 zraszaczy wynurzanych, rozmieszczonych w obrebie placu:
m 0 regulowanym obszarze zraszania, zamontowanych na obrzezu placu, (ustawiony zakres pracy
40° - 360°)

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE ¢25. Kazdy zraszacz posiada wbudowany
elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest réwniez przewod sterujacy. Sterownik w odpowiedniej
kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa si¢ w 13 cyklach - wszystkie
zraszacze beda procowatly pojedynczo.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystapienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym,
stosuje si¢ przedmuchiwanie instalacji za pomocg spr¢zarki (np. przewoznej), ktdorg mocuje si¢ do
wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy.

Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany specjalny sterownik. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyltaczenie



instalacji w przypadku wystapienia naturalnych opadéow o wymaganej dawce. Zraszacze polaczone sa ze
sterownikiem przewodem YKY 5x1.5mm?. Przewody elektryczne instaluje sic w wykopach obok rur.

Obliczenia

Powierzchnia placu ze strefami

100 x 60 = 6000 m?

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia
Vp = Fp x zp x 102 [m3/d]

Gadzie:
Vp - niezbedna objetoéé wody do nawodnienia w ciggu doby [m?/d]

F - powierzchnia boiska 6000 m?z - dobowa dawka polewowa 5 mm/d

Vp = 6000 x 5 x 10 = 30,00 m*

Linia kroplujaca

Linia kroplujaca typ np. T-Tape, srednica DN 16, grubos¢ scianki 0.4 mm.

Wydatek z kroplownika 2,2 | /h, rozstaw kroplownikow co 30cm T-Tape to trwata linia kroplujgca z
emiterami o turbulencyjnym przeplywie, zapewnia wysoki poziom réwnomierno$ci nawadniania.

Woaski dlugi wlot hamuje wnikanie korzeni i eliminuje zapychanie kroplownikow przez owady i
zanieczyszczenia z zewnatrz.

4.4. Montaz linii kroplujacej

Linii kroplujacych zasilamy gtownym przewodem PE-32 HDPE PN10 prowadzona zgodnie z projektem
zagospodarowania — rys. 1

Od studzienki do studni irygacyjnej przewodem utozonym w gruncie. Przed rozpoczgciem montazu
zraszaczy urzadzenia, nalezy usytuowaé w terenie poprzez wbicie w ziemie uprzednio przygotowanych
stupkow. Nastepnie wyznaczamy przebieg rur na powierzchni terenu przy uzyciu np. sznurka.

Wykopy pod zraszacze wykonujemy przy uzyciu topaty metod ,,na odktad”.

Glebokos¢ wykopu ok. 30 (gltgbokos¢ rowna wysokosci zraszaczy i ztaczki PE).

Montaz zraszacza réwno z linig ziemi, aby nie wystawat i nie stwarzat trudnosci przy koszeniu trawnika.
Instalacje nawadniajac zaktadamy w istniejagcym ogrodzie, wigC nalezy pamieta¢ 0 prowadzeniu prac
ziemnych ze szczegdlna ostroznosci, aby jak najmniej ingerowa¢ w otoczenie, czyli istniejace trawniki i
istniejace nasadzenia.

Najpierw zdejmujemy wierzchni warstwa darni, ktéra wykorzystamy przy zakopywaniu instalacji.

Aby nie zniszczy¢ dywanu trawnika znajdujacego Sie w poblizu wykopu nalezy wytozy¢ go foli plastikowa,
na ktory sktadujemy dar zdje¢ oraz ziemie z wykopow.

Instalacje montujemy przy uzyciu zitgczek skrocanych. Szczelno$¢ instalacji uzyskujemy poprzez
montowanie na gwintach ztaczek skrocanych tasmy teflonoweyj.

Przed zatozeniem zlaczek sprawdzamy, czy posiadaj uszczelki na wlasciwym miejscu.

Przewdd zasilajacy linii kroplujacych uktadamy na giebokosci 40 cm przy uzyciu topaty metod ,,na
odktad”.
W miejscach, gdzie w/w przewdd prowadzony jest pod chodnikiem nalezy istniejaca

kostke brukowa zdja¢, a po zakonczeniu prac montazowych przewodu zasilajacego linig



kroplujace ponownie utozy¢ i przywrdci¢ stan chodnika do stanu pierwotnego.

Linie kroplujacg taczymy z rur zasilajaca za pomoca ztgczek PE i prowadzimy na
powierzchni gruntu i przytwierdzona do podtoza specjalnymi hakami. Kazdy kolejny
odcinek linii kroplujacej zaopatrzy¢ nalezy w zawory plastikowe np. Conector ¢16.
Linia kroplujaca zakonczy¢ korkami z nakrgtkami typ TT¢16, ktore umozliwi

przeptukanie instalacji po ich zdjeciu w czasie wykonywania plukania.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wod¢ projektowanego systemu nawadniania placu realizowane bedzie poprzez
projektowany odcinek przytacza wodociagowego, z rur cisnieniowych PE100 SDR 11 PN 16 $rednicy
32mm taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomoca muf elektrooporowych lub ztaczek
skrecanych. Zatamania trasy wykona¢ jako luki giete. Wiaczenie do istniejacej zewnetrznej instalacji
wodociagowej wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania dla rur PVC z korpusem zZeliwnym i gwintem
wewngtrznym 1 %". Uzbrojenie stanowi zasuwa odcinajgca zeliwna z gwintem zewnetrznym 1 oraz ztagczem
ISO do rur PE.

Przewody wodociagowe uktada¢ na warstwie podsypki 10 cm oraz obsypce 30 cm. Przykrycie przewodow
wodociggowych powinno wynosi¢ min. 1,60 m. Zasuwy oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi.
Nad projektowanym przewodem ok. 0,5 m utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego zamocowaé drut sygnalizacyjny DY6 z wyprowadzeniem
do skrzynki do zasuw i polagczeniem z zestawem wodomierzowym (zakonczyé opaska zaciskowsg
metalowa).

Przewidziano rowniez mozliwo$¢ pomiaru iloSci wody zuzytej do nawadniania. Opomiarowanie
realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym
typu FLOTSTAR DNA40 - Qs= 16 m*/h, Q4= 20 m?/h, zaworem antyskazeniowym typu EA DN50, zaworem
spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi kulowymi DN50 przed i za wodomierzem. Wodomierz
przystosowany jest do zamontowania nadajnika impulsow z mozliwo$cig odczytu wskazan. Lokalizacja
zestawu wodomierzowego - w projektowanej studzience wodomierzowej

Dobér wodomierza:
Przeplyw obliczeniowy q = 15,22 m3/h

Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN40, Qs= 16 m®h, Q.= 20

m3/h Wodomierz spetnia warunek: 15,22 < 16 m*h

Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg musza by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng (posiadaé
Atest Higieniczny). Doziemng instalacj¢ wodociggowa wykonywaé zgodnie z pkt. 5 ,,Wykonawstwo rob6t”
niniejszej dokumentacji oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta rur. Po ulozeniu wykona¢ proby
szczelno$ci wg punktu niniejszego opisu.

5. Wykonawstwo robot

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych, wlasciwie oznakowac,
ogrodzi¢ 1 o$wietli¢c. Podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP.

Kazda partia dostarczonych na plac budowy elementéw wodociggowych powinna zosta¢ doktadnie
skontrolowana przed odbiorem. Podczas transportu elementy te powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkow transportu takich jak: sruby, tancuchy, itp. Rury i ksztattki w
czasie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperatur
przekraczajacych 40 stopni Celcjusza. Przy dtugotrwalym sktadowaniu rury powinny by¢ chronione przez
pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innymi materiatami lub wykona¢ zadaszenie.




m  Roboty ziemne i montazowe
Do robot ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciciela terenu na ktorym nastepuje realizacja
zamierzonego zadania oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia
geodezyjnego nalezy wykona¢ szkic tyczenia.
Przed przystapieniem do robot ziemnych i montazowych nalezy zapozna¢ si¢ z zakresem i wymaganiami
dokumentacji projektowej. Catos¢ robot budowlanych nalezy wykonywaé zgodnie z:

m  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych

m obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlana.

Na terenie budowy przez caty okres prowadzenia robot musi znajdowac si¢ osoba z nadzoru $redniego
(kierownik budowy). Cato$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zgodnie z
wytycznymi producenta zastosowanych materiatow. Podczas wykonywania rob6t ziemnych i montazowych
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Wykonanie doziemnej instalacji wodociaggowej musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewoddow.
Najmniejsze spadki rurociggdw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z przewodow. Wymagane
jest aby przewody uktadane byly w suchym odwodnionym wykopie, dlatego w przypadku pojawienia si¢
wod gruntowych lub intensywnych opadéw atmosferycznych w wykopie nalezy zastosowa¢ odwodnienie
w postaci drenazu utozonego na dnie wykopu lub odprowadzi¢ wode za pomocg igltofiltrow.

Wymagane jest zastosowanie umocnienia wykopow z uwagi na gtebokos¢ wykopow przekraczajacych 1 m.
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegdélowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia roboty
ziemne wykonywaé recznie (wykonaé rgczne przekopy kontrolne). Poglebianie wykopu do rzednej
projektowanej na wys. 10 - 20 cm wykonywac¢ recznie. Wykonaé¢ 10cm podsypke pod rury, z piasku drobno
lub $rednioziarnistego, chyba ze grunt rodzimy spetlnia wymagania podsypki. Warstwa podsypki powinna
zosta¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanym zaglebieniem przewoddéw. Podloze nalezy przygotowaé
tak aby poszczegdlne rury spoczywaly rownomiernie na dnie. Dodatkowo w podtozu pod przewody nie
moze wystepowac gruz i kamienie.

Po utozeniu i montazu rury, obsypke nalezy uklada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢
niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac¢ odksztatcenia rur zarowno w planie jak
i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg PN-86/B-
02480. Zaggszczenie tych warstw oraz zasypki wstgpnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale
nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiegaé recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim
sprzetem (warstwami do 30 cm grubo$ci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzgtu cigzkiego. Normalnych
cigzkich narzedzi zageszczajacych mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury. Potaczenia
rur pozostawi¢ odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gléwna wykopu uzy¢ grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do wykonania
podsypki. W przypadku pojawienia si¢ gruntow lub warstw w podtozu nie nadajacych si¢ do wykorzystania
zaleca si¢ wymiang podtoza na piaski drobno i $rednioziarniste.

Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zagegszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w
granicach +/- 2%. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20 - 30
cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdéw w stanie uptynnionym. Do zaggszczania
warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztalcenia przewodu.

Po osiggnigciu wlasciwych parametréw zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej
warstwy. Oceng zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg PN-S-02205 ,, Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. " ktdrego warto$¢ minimalna wynosi dla warstw do
glebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98 dla drég i chodnikow,
natomiast w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy niz 1s=0,95.



Ziemi¢ wydobyta z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w poblizu wykopu zachowujac wymagane
odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
(podlegajace wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy traktowac jako odpad.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac¢ uaktualnienia istniejagcego uzbrojenia podziemnego, a
nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie uzbrojenia
niezinwentaryzowanego. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem zmiany Ilub
przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Proby szczelnosci i odbiory

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociagowej nalezy poddac probie na szczelno$¢ zgodnie
z PN/B-10725:1997 ,,Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania” i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu ci$nienie
probne 10 bar. Wszystkie ztacza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Probe uznaje si¢ za pozytywna w
przypadku utrzymania ci$nienia probnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-
10725:1997). Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedlozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzié
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnos$ci: uzycie
wlasciwych materiatow i elementow, prawidlowos$¢ wykonania polaczen, wielkos¢ spadkow przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu uzywajac do tego
celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakonczeniu
phukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawcze;j
do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodowego w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody ). Po tym
okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg Cly/litr. Po zakonczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wypluka¢é. Wiaczenie przewodu do
eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych jednak nie
p6zniej niz w ciggu 10 dni od zakonczenia dezynfekcji. Przy odbiorze koncowym sieci nalezy przedtozy¢
protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa. Skontrolowac
nalezy w szczegolnosci: uzycie whasciwych materiatdow i elementow, prawidlowos$¢ wykonania potaczen,
wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtos¢ przewodow od innych przewoddéw. Kazda robota zanikajaca musi
zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy

przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektows.
7. Informacja BIOZ

Podstawy opracowania informacji BIOZ.:
m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
m Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z pdzniejszymi zmianami

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
kolejnosc ich realizacji:
m  wykonanie doziemnej instalacji wodociagowej na potrzeby systemu nawodnienia placu.

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Czynnikiem mogacym generowac zagrozenie jest:

m  mozliwos¢ pojawienia si¢ ruchu kotowego,

m  wykonywanie prac w wykopach przy montazu odcinka wodociggowego

m prace spawalnicze przy montazu rurociggow stalowych

Dla ww. robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, uwzgledniajagce miedzy innymi nastepujgce



informacje:

m plan zagospodarowania placu budowy =z rozmieszczeniem wewngtrznych —ciggdéw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego,
m zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych etapow robot,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji,

m informacje dotyczace wydzielenia i 0znakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych
zagrozenie,

m informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace: okreslenie zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, okreslenie $rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen, okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem 0so6b odpowiedzialnych za nadzér,

m okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,

m wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych,

m wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom
Zagrozenia mogace wystapi¢ przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):
m montaz przewodow i jego uzbrojenia,
obsunigcie ziemi do wykopu i przysypanie,
podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe lub wody gruntowe,
upadek do wykopu o glebokosci wigkszej niz 1 m,
potracenie badz uderzenie przez maszyny budowlane,
m potracenie przez pojazd mechaniczny.
Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania w/w robdt budowlanych:

m S$rodki techniczne: odziez ochronna; bariery zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych
wykonywanych powyzej 2 m; kaski ochronne; tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

m Srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikéw; aktualne $wiadectwa zdrowia; aktualne
swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot; nadzor nad pracownikami; bezposredni
nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkow zawartych
w uzgodnieniach; praca z asekuracja innego pracownika; praca pod nadzorem. Ponadto operatorzy
ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia, Teren budowy w
miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, zabronienie jest urzadzanie
stanowisk pracy nad liniami napowietrznymi pradu eklektycznego, skrzynki rozdzielcze pradu
elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych, wykopy o
glebokosci powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone, uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po
jego odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy, na terenie budowy winna by¢ przeno$na
apteka.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do poszczegélnych rodzajow robdt osoba wyznaczona posiadajgca odpowiednie
wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu wyznaczonym) osobie lub grupie oséb wykonujacej

roboty.

Przed przystapieniem pracownikéw do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace wystepujacych zagrozen, sposobu zabezpieczenia, potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen.
Zeszyt szkolen powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

m numer i data szkolenia,



imi¢ i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu,

imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajacego szkolenie,
temat szkolenia,

podpis szkolonego i szkolacego.

Na terenie budowy przez caly okres prowadzenia robot musi znajdowac si¢ osoba z nadzoru $redniego
(kierownik budowy).

8.
1.

oo

10.

Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny
posiadac atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim,

Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z: wytycznymi
producentéw zastosowanych przewodow, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociaggowych (WTWiOSW) oraz zgodnie ze sztuka budowlang,

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci,
Zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem
BIOZ”,

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

Wskazane w dokumentacji projektowej produkty lub urzadzenia postuzyly do dokonania obliczen
oraz wskazania gabarytoéw i1 miejsca ich rozmieszczenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej
technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systemow,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoly czgsciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacja projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci: uzycie wlasciwych
materialow 1 elementow, prawidlowos¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewodow,
odlegtos¢ przewodow od innych przewodow,

Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru. Przy
odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czgsciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa,

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach watpliwych i nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkow miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.
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