
 

Strona 1 z 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 

KREŚLIŁ: JACEK SIEDLECKI 
AUTOCAD-LT 2008 

NR LICENCJI: 
347-33041607 

02.2020  

PROJEKTANT: JACEK SIEDLECKI 
79/89/WŁ 

 
Specjal:  INŻ.-INSTALACYJNA 

02.2020  

PROJEKTANT: ADAM GORTAT LOD/0654/POOE/07 
Specjal:  INŻ.-INSTALACYJNA 

02.2020  

 
 



 

Strona 2 z 13 

1. ZASILANIE: 
 
Zasilanie z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej wg odrębnego opracowania. Inwestor we własnym 
zakresie wykona wlz od złącza kablowego zintegrowanego z pomiarem energii (ZK+P) poprzez układ 
ręcznego załączania rezerwy (RZR), wyłącznik p-poż (PWP-Q), do głównej tablicy bezpiecznikowej  
(TB-G)i dalej do tablic obwodowych. Typy i przekroje przewodów określono na schemacie (rys nr  
E-18). Wlz ze złącza do RZR należy wykonać kablem YKY-żo5×25mm2. Dalej jednożyłowymi 
przewodami w izolacji bezhalogenowej. Wszystkie wlz wewnątrz i na zewnątrz budynku w izolacyjnych 
rurach Ø50mm. Rury z przewodami pod tynkiem. Przewody przechodzące przez stropy i ściany 
osłonić przepustami z metalowych rur. Przepusty w stropach i ścianach oddzielenia pożarowego 
uszczelnić masą ognioodporną PH90. Dla obwodów z gwarantowanym zasilaniem, przewidziano 
zasilanie poprzez UPS z podtrzymaniem zasilania przez 30 minut. Układ sieci od złącza kablowego - 
TN-S. 
 
 

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ: 
 
W szafce złączowo-pomiarowej ZK+P stojącej w pasie drogowym przy granicy działki należącej do 
Inwestora. 
 
 

3. UKŁADANIE KABLI W ZIEMI: 
 
Kabel wlz należy układać w wcześniej wykonanym wykopie na głębokości 0,8m na 10cm podsypce  
z piasku. Następnie na kabel należy nasypać 30cm warstwę piasku i nakryć niebieską folią 
ostrzegawczą. Dalej wykop uzupełnić ziemią warstwowo zagęszczając do poziomu terenu. 
Na kabel wlz (YKY-żo5×25mm2) na całym odcinku, należy nałożyć karbowaną rurę osłonową Ø75mm. 
W miejscach zbliżenia się kabla wlz do uziomu otokowego na odległość mniejszą niż 1m, i w miejscu 
krzyżowania się kabla wlz z uziomem otokowym, oraz przed wjazdami na stanowiska postojowe 
pojazdów bojowych, na rurę z kablem wlz należy nałożyć dodatkowo rurę z twardego PCVØ160mm  
i grubości ścianki minimum 10mm. 
Kabel zasilający pompę głębinową oraz kabel oświetlenia terenu osłonić karbowaną rurą osłonową 
Ø50mm. Sposób ułożenia jak dla kabla wlz. 
 
Układanie kabli należy wykonać zgodnie z PN 05-125 i PRENORMĄ SEP-004 zachowując minimalne 
odległości podane w normach do urządzeń uzbrojenia terenu obiektów budowlanych. 
 
 

4. OŚWIETLENIE TERENU: 
 
Alejka komunikacyjna wzdłuż budynków będzie oświetlona lampkami najazdowymi. Na parkingu przy 
świetlicy lampki z dyfuzorami 2-kierunkowymi (oświetlają stanowiska postojowe). Pozostałe  
z dyfuzorami 4-kierunkowymi. Oświetlenie ciągu komunikacyjnego załączane automatycznie przez 
zegar sterujący. Przewidziano wyłączenia część opraw (oprawy w ciągu komunikacyjnym od wejścia 
do strażnicy do parkingu przy świetlicy). Wyłączenie rozłącznikiem 37.1Q1 w tablicy TB-1. Pozostałe 
(oprawy od wjazdu na teren obiektu do wejścia do budynku – 4 oprawy) będą się załączany 
codziennie bez ingerencji czynnika ludzkiego. Na zegarze (przewidziano zastosowanie zegara 
astronomicznego) należy ustawić czas załączenia 15 minut po zachodzie Słońca, a wyłączenie, 15 
minut przed wschodem Słońca dla współrzędnych geograficznych budynku. 
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INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE 
ZDROWIA NA BUDOWIE: 

 
1 Zakres robót. 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii kablowych: 
- wlz (zasilanie budynku), 
- oświetlenia terenu, 
- zasilania pompy głębinowej, 
na terenie posesji w miejscowości Kulkówka Zarzeczna gm: Radziejowice, pow: Żyrardów. 
 
.2 Istniej ące obiekty budowlane. 
Projektowane linie kablowe budowana będzie na terenie działki nr 17/2. Na placu budowy razem  
z instalacjami elektrycznymi mogą być wykonywane instalacje innych branż. 
 
3 Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć  

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 
Zagrożenie, porażenia prądem elektrycznym, mogą stwarzać czynne (będące pod napięciem) 
urządzenia elektroenergetyczne NN-0,4kV. 
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji  

inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
- Porażenie prądem elektrycznym. 
- Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia. 
- Upadek z wysokości powyżej 5m. 
- Inne zagrożenia z tytułu wykonywanych prac w pobliżu pracującego sprzętu 
  mechanicznego takich jak: koparka, dźwig, podnośnik, świder itp. 
 
5 Sposób prowadzenia instrukta żu BHP. 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, zapoznaje 
pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas transportu materiału na 
budowę. Przeprowadzenie instruktażu powinno być udokumentowane odpowiednim zapisem  
w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych osób. 
 
6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące wyst ąpieniu  

niebezpiecze ństw. 
- Roboty elektryczne należy wykonywać zgodnie z: 
a) rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
b) rozporządzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie  
    bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych  
    (Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r. 
c) zarządzeniem ministra górnictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie 
    szczegółowych zasad eksploatacji sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87). 
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
    wykonywania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401), 
e) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych  
    urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001r. 
    (Dz. U. Nr 118 poz 1263) 
f) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
    higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 
    z 2002 r.) 
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- Dopuszczenie do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych powinno nastąpić przez  
  uprawnionych do wykonywania tych czynności pracowników. 
- Posiadanie przez pracowników aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do 
  eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych. 
- Nadzór uprawnionych pracowników nad pracami wykonywanymi czynnych urządzeniach 
  elektroenergetycznych. 
- Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 
  uwagi. 
- Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy na czas prowadzonych tam prac. 
- Stosowanie sprzętu ochrony osobistej. 
 
 
 
Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane będą 
pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą do rozpoczęcia robót 
budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonaniu 
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia robót budowlanych. 
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ŁÓDŹ 2020-02-15 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 W świetle „Prawo Budowlane”, składam niniejsze oświadczenie jako projektant 
projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY. 

(PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI)  
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.  

 
 
zlokalizowaną w miejscowości: 
 
 

KUKLÓWKA ZARZECZNA  
gm:  RADZIEJOWICE     pow:  ŻYRARDÓW 

działka nr ew: 17/2   obr ęb: 143804-2.0012 KUKLÓWKA ZARZECZNA  
 

 
Sporządzono projekt budowlany, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi 
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie posiadanych 
uprawnień w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych i sieci elektroenergetycznych. 
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