ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
w budynku uzytecznosci publicznej

UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowig podstawe do przedmiaréw.
Producent przed zrealizowaniem zamoéwienia winien dokonaé wtasnych obmiaréw z natury.
Drzwi wewnetrzne montowaé 1cm nad poditoga po wykonczeniu.

MATERIAE PCV PCV PCV PCV PCV PCV aluminium PCV PCV PCV
0/NACZENIE O1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010
SCHEMAT
\: /i ,\\\ \I;/\:\\\\\ ;/(1\\: ;/{:\\ /// \\\\ /7\}; VA
[em] Zal - - -

\%VEQTVAA\\F/%VYCZE 150X90 120X180 90X 180 90X 150 120X120 120X150 120X180 70X140 120X90 80X80
WSA\'//VAI%LE S 150 120 90 90 120 120 120 70 120 80
OTWORU

[em] |47 140 180 180 150 120 150 180 140 90 80
WYKSA\'/@\FE-Y[LE S 146,5 116,5 86,5 86,5 116,5 116,5 116,5 66,5 116,5 76,5
OSCIEZNICY

[em] | H 83,5 173,5 173,5 143,5 113,5 143,5 173,5 133,5 83,5 73.5
PARTER 3 5 % 14 1 4 5 — — —
PIETRO 3 5 2 — 1 — — 2 1 1
RAZEM 6 10 4 14 2 4 5 % 1 1

6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
e s U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4 U=1,4
UWAGI DACHOWE E130 WYLAZ NA D.
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