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4

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DN32
np. DH300

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY KL. BA DN32
ZAWÓR odcinający DN32

ZAWÓR odcinający DN32
- instalacja wody p.poż.

przyłącze 63 PE

schemat zasilania instalacji socjalno-pożarowej

25

20

16

26*3,0

PEX/Al/PEX system HKS Sitec

20*2,0

16*2,0

32*3,032

40

50

40*3,5

50*4,0

Zm-1  - zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1 komorowy z ociakaczem  ,
         bateria zlewozmywakowa stojąca , jednouchwytowa

PŁNN  - miska ustępowa dla NN, ze zbiornikiem płuczacym typu "dolnopluk, dwubiegowa"

0  - rury PEX/Al/PEX lub PP stabi do wody zimnej/ciepłej

N - brodzik , bateria natryskowa

U  - umywalka , bateria umywalkowa stojąca
UNN  - umywalka dla NN , bateria umywalkowa stojąca
PŁ  - miska ustępowa ze zbiornikiem płuczacym typu "dolnopluk, dwubiegowa"

PP  - pojemnościowy podgrzewacz cwu V=200 l

mgr inż. Marek Skóra
upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15

woda zimna / woda ciepła/ cyrkulacja


