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2x 3xbcm  faty/kontriaty 01,0 cm terakota ﬁ ZESPOL UStUG PROJEKTOWYCH
folia paroprzepuszczalna 05,0 cm posadzka betonowa &Aczgl adres: ul. 15 SIERPNIA 6
7x14cm krokiew folia paroizolacyjna 96-500 SOCHACZEW
04,0 cm wetna mineraina Zespot Ustug Projektowych tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl
[1=0,04W/mK ]
34,0 cm strop Teriva Il TEMAT PROJEKT BUDOV_VLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
tynk wapienno-cementowy POZARNEJ ORAZ SWIETLICY W
M. KUKLOWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE
E INWESTOR GMINA RADZIEJOWICE data:
05. 2020 1.
01.0em - 50cm posadzka betonowa i
’ folia paroizolacyjna BRANZA skala: 1:100
050 cm ng;gﬁgadbrsttg;c’gg 25,0cm wetna mineralna [ =0,035W/mK KONSTRUKCJA
- 25,0 cm strop Teriva NOVA NAZWA - Nr.rys.
15,0 cm sty_roplan (twardy) EPS 200 fynk wapiennio-cementowy Rysunku | PRZEKROJ B-B
d —0,031W/mK PROJEKTOWAL
2x papa na lepiku mgr inz. Jan Ktos upr.bud.nr 28 / 84 Sk-ce
15,0 cm beton kl. C20/25
15,0 cm piasek SPRAWDZIL

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:100

inz. Maria Korniluk upr.bud.nr 72 / 94, 68 / 88 Sk-ce




