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PROTOKOL BADANIA WYDAJ NOSCI
ORAZ DOROCZNEGO PRZEGLADU
I KONSERWACII HYDRANTOW ZEWN ETRZNYCH
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Rodzaj hydrantéw: Zewnetrzne D ﬂ 8{0 wpr. 72184 Sk-ce, up;'. B5/86 b;
Obiekt: Gmina Radziejowice
HYDRANTY ZEWNETRZNE DN 80
Adres: 96-325 Radziejowice , ul. Kubickiego 10
Data przegladu: 2017-03-03
Data nastgpnego przegladu: 2018-03

dsoba kontaktowa:
Telefon:
Piatnik - dane do faktury lub uwagi:
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Lokalizacja: H 20 kuklowka Zarzeczna ul. Jaktorowska przy OSP [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2017-03-03 08:54

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPal= 0,44
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Ciénienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,32

Wydajnos¢ hydrantu: Q[dm?/s] 12,65
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Schemat czynnos$ci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci
Ve [P [2° [ [T

Wyposazenie

Ty J Producent i
Hydrant podziemny DN80 2 brak danych )

Uwagi

Oznaczenia: DR-dysza rownowazna, K-wspolczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnosé

Wydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF 2%
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