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RZUT PIĘTRA

SKALA 1:100

OSP:

12 - Magazyn mundurowy - 15,35m²

13 - Kotłownia - 09,75m²

14' - WC damski - 04,34m²

14'' - WC męski - 04,34m²

15 - Pomieszczenie magazynowe - 05,51m²

16 - Sala odpraw - 54,56m²

17 - Pomieszczenie dodatkowe - 35,57m²

18 - Pomieszczenie socjalne - 15,00m²

K3 - Korytarz - 26,51m²

S1 - Klatka schodowa - 12,74m²
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Świetlica:

W - Wentylatornia - 45,05m²

ZS - Pomieszczenie gospodarcze - 39,14m²

PN - Poddasze nieużytkowe - 260,62m²

S2 - Klatka schodowa - 06,18m²
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PROJEKTOWAŁ

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY

POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W

m. KUKLÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE

DZ. NR 17/2  obr. 0012 KUKLÓWKA ZARZECZNA

jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE
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EI30

2.

16°C

20°C

20°C

16°C

20°C

16°C

20°C
20°C

20°C

20°C

STRYCH

NIEOGRZEWANY

PRZEWODY INSTALACJI C.O. i c.t.

DO ZABUDOWY POD STROPEM SALI PARTERU

- WZDŁUŻ PRZEWODÓW WENTYLACJI MECH.

CO1

CO2

PRZEWODY INSTALACJI C.O. i c.t.

DO ZABUDOWY POD STROPEM  PARTERU

Ct1

CO3

Ct2

1. 1.

3.4.

5.

3* CV22-600-700

CV22-600-700

lub CV11-600-1200

CV22-600-700

lub CV11-600-1100

4* CV22-600-700

CV11-450-400

CV11-450-400

CV11-450-400

CV22-900-500

CV11-450-400

CV22-600-500

CO4

16°C

CV33-600-1200

lub 2*CV22-600-800

CV33-600-1400

50*8,4

do zaplecza kuchennego

2*[32*5,4]

OPS parter

2*[40*6,7]

świetlica 2*[63*10,5]

20*3,4

20*3,4

20*3,4

25*4,2

20*3,4

25*4,2

25*4,2

32*5,4

25*4,2

25*4,2

40*6,7

63*10,5

25*4,2

25*4,2

centrala went.  2*[40*6,7]

świetlica 2*[63*10,5]

do centrali went.  2*[40*6,7]

20*3,4

20*3,4

32*5,4

50*8,4

63*10,5

mgr inż. Magdalena Najmrocka
upr. 12 / 96

mgr inż. Marek Skóra
upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY 55-60kW
 z pełną automatyką;
PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY CWU.
 V=200L

1.

2.

3. SYSTEM SPALINOWO-POWIETRZNY -
KOMIN SYSTEMOWY   100 /150mm
WENTYLACJA WYWIEWNA
- komin systemowy

4.

NACZYNIE WZBIORCZE SYSTEMU
ZAMKNIETEGO

5.

- RUROCIĄGI ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI C.O i c.t..:
  * W KOTŁOWNI PO ŚCIANACH, PIONY :
     RURY PP stabi z IZOLACJą TERMICZNĄ ( OTULINA
     Z PIANKI PE  gr. min 20 mm - zgodnie z WT )
  * PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE
      I PODEJŚCIA GRZEJNIKÓW-rury PE-RT/Al/ PE-RT
      PN20 z osłoną antydyfuzyjną śr- GRZEJNIKI PŁYTOWE  PURMO TYP CV

INSTALACJA C.O.  - w posadzce

INSTALACJA C.O.  - PION, PO ŚIANIE, POD STROPEM

6.

WENTYLACJA NAWIEWNA
- 20*20cm

6.


