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Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/00001 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]
do siecl dystrybucyjnej o naplgciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: budynek straznicy OSP | $wietlicy
Lokallzacja: gmina Radzlejowlice, mlejscowodé Kukléwka Zarzeczna, ul. laktorowska, nr dz, 17/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych wartinkgw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 2 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 13-01-2020, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia; zfacze na koricu przylacza kablowego nN 2-0110-01-05. Stacja zasilajaca 2-0110 KUKLOWKA
MBM.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaclski na listwie zaciskowej za uktadem
pomlarowo-rozliczeniowym w kierunku Instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 24,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodza| przytacza: kablowe-istniejace typu YAKXS 4x120mmz

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przebudowa sieci elektroenergetycznej nN. t]. linli elektroenergetyczne] napowietrznej.

6 Woymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasllajgeq spefniajacy wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pééniejszyml zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace zfgcze kablowo-pomiarowe nN w granicy
dziatkl.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energli czynnej, Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i
instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2 ukftad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okredlone w wInstrukeji Ruchu i
Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjne]” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energli elektryczne] powinien posiadaé klase doktadnosci nie gorszq niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4  wszystkie elementy czfonu zasilajacego oraz ostony | urzadzenia wchodzace w sktad uktaduy pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenla gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpleczenie usytuowaé w zlaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer Przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasle okredlonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczanla nle moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennasci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohgt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14,1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem oblektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe: ’
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu siec|
i jej konflguracji lub utrudnier w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenle wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Stacja transformatorowa 2-0110.

wangingm gatia opracowat: Warunki przyigczenia zatyierdzit.
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