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A/ OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan .
obiekt : Budynek straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej
Inwestor : GMINA RADZIEJOWICE
Adres: KUKLOWKA ZARZECZNA UL. JAKTOROWSKA- dz. nr 17/2

1. Postawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany budynku
- normy i wytyczne projektowania

2. Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji wody zimnej , cieptej
i kanalizacji sanitarnej w budynku uzytecznosci publicznej — budynek Straznicy OSP i Swietlicy
wiejskiej na dz. nr 17/2, przy ul. Jaktorowskiej w m. Kuklowka Zarzeczna .
Zakres opracowania :
- projekt instalacji wodociagowej (woda zimna, ciepta)
- projekt instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Dane ogolne
Projektuje sie budynek uzytecznosci publicznej 1-2-kondygnacyjny , z przeznaczeniem na
budynek Straznicy OSP (etap | ) i $wietlicy wiejskiej ( etap II) .
Projektowany budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej — éciany z pustaka ceramicznego
kl.15 grubosci 25 i 30cm, z ociepleniem ze styropianu gr.15cm A= 0,031 W/m?K .
Stropy systemowe ;
Izolacja stropoéw pod nicogrzewanym poddaszem - 25 cm welny min. A= 0,035 W/m?K,
izolacja stropodachu nad zapleczem kuchennym — 25¢m wetny min. A= 0,035 W/m2.
Kubatura budynku — 7185 m®.
Zrodlem wody zimnej dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy wodociag gminny wraz z
istniejacym przylaczem wodociggowym z hydrantem p.poz. i studnia wodomierzows .
Zaktada si¢
*likwidacje istniejgcej studni wodomierzowe;j ,
* montaz wodomierza na zasilaniu hydrantu Dn33 oraz nasady pozarniczej Dn80 w garazu — Wd4
* montaz wodomierza na zasilaniu instalacji wody zimnej dla budynku OSP — Wd1
montaz wodomierza na zasilaniu instalacji wody zimnej dla zaplecza kuchennego $wietlicy- Wd2
* montaz wodomierza na zasilaniu instalacji wody zimnej dla zaplecza sanitarnego swietlicy- Wd3
Zrodtem cieptej wody bedzie kottownia wlasna gazowa na gaz ziemny - w budynku OSP i na
zapleczu $wietlicy oraz przeptywowe podgrzewacze cwu w pomieszczeniach sanitarnych $wietlicy .
Odbiornikiem $ciekoéw sanitarnych bedzie bezodplywowy zbiornik na $cieki (2 * V=10m? ) .
Scieki deszczowe odprowadzane beda na teren .
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje :
- wody zimnej ,
- wody cieptej ,
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
- lokalnej wentylacji mechanicznej
- wewnetrzne instalacji gazowej zasilanej z przylacza gazu .



4 .Zainstalowane przybory
Przewiduje si¢ wyposazenie w przybory sanitarne pomieszczenia wg ich funkcji i przeznaczenia — wg

tabelinr 1.
W kazdym pomieszczeniu WC przy pisuarach nalezy wykona¢ zawor ze ztaczka do weza i kratke
sciekowa . W pomieszczeniach kuchennych — kratki $ciekowe ze stali nierdzewne;j.

Standard montowanych przybor6éw i armatury — zgodnie z wymaganiami Inwestora.

Lp
NR BUDYNEK
Pom. OSP Przybory sanitarne ilo§¢
PARTER
1 1 Umywalnia *prodzik, bateria natryskowa kpl 2
meska *pisuar, zawor sptukujacy kpl 1
* zawor ze zlaczka do weza kpl 1
*miska ustepowa ze zbiornikiem kpl. 1
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajgcy
*umywalka, bateria stojaca kpl 3
*wpust posadzkowy Dn50 [Wp2] | kpl 1
2 01 Garaz * umywalka , bateria kpl. 1
umywalkowa $cienna
* zawoOr ze zlgczka kpl. 1
* wpust posadzkowy Dn80 kpl. 3
*odwodnienie liniowe L=3,5m kpl. 4
* hydrant wewn. Dn33 nascienny | kpl. 1
* nasada pozarnicza - punkt
czerpany wody dn80 kpl. 1
3 08 Pom. pralnio- | * pralka [ zawor ze ztgczka do kpl. 2
suszarni weza , odpltyw dn50]
* potwanna, bateria wannowa kpl. 1
$cienna
*Umywalka kpl. 1
*Wpust posadzkowy dn 50 kpl. 1
4 11" Toaleta / * miska ustepowa ze zbiornikiem | kpl. 1
umywalnia pluczacym typu kompakt, zawor
damska odcinajacy
* brodzik, bateria natryskowa kpl. 1
* umywalka , bateria
umywalkowa $cienna kpl. 1
5 9 Pom. * umywalka , bateria kpl. 1
porzadkowe umywalkowa $cienna
* zmywak porzadkowy , kpl. 1
bateria $cienna z wylewka
6 02 WCNN *miska ustgpowa ze zbiornikiem kpl. 1
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajacy dla NN
*umywalka dla NN, kpl. 1

bateria stojaca

tab.1



PIETRO

7 18 Pom. socjalne | Zlewozmywak 1kom z oc, kpl. 1
bateria zlewozmywakowa stojaca
8 14° wC *miska ustgpowa ze zbiornikiem kpl. 1
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajacy
*umywalka , bateria stojaca kpl. 1
9 14" wC *miska ustepowa ze zbiornikiem kpl. 1
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajgcy
*umywalka , bateria stojaca kpl. 1
10 |13 kottownia * podejscie do kotta kpl. 1
* podejscie do podgrzewacza cwu | Kpl. 1
* wpust posadzkowy Dn50 Wp3a | kpl. 1
Lp
NR BUDYNEK
Pom. SWIETLICY | Przybory sanitarne ilo§¢
ZAPLECZE KUCHENNE
1 33 Magazyn *zlewozmywak, bateria $cienna kpl 1
*wpust posadzkowy Dn50 [Wp7] | kpl 1
2 32 Magazyn *zlewozmywak, bateria $cienna kpl 1
*wpust posadzkowy Dn50 [Wp7] | kpl 1
* umywalka , bateria kpl 1
umywalkowa $cienna
3 31 Magazyn * umywalka , bateria kpl. 1
umywalkowa $cienna
4 38 Pom. * umywalka , bateria kpl. 1
porzadkowe umywalkowa $cienna
* zmywak porzadkowy , kpl. 1
bateria §cienna z wylewka
5 37 wC *miska ustepowa ze zbiornikiem kpl. 1
ptuczacym typu kompakt, zawoér
odcinajacy
*umywalka , bateria stojaca kpl. 1
6 36 Pom. socjalne | * umywalka , bateria kpl. 1
umywalkowa $cienna
* zlewomywak 1kom. z oc. , kpl. 1
bateria stojaca
7 29 Kuchnia * umywalka , bateria kpl. 1
umywalkowa $cienna
* zlewozmywak 1kom. z oc. , kpl. 2
bateria stojaca
* zlewozmywak 1 komorowy kpl. 1
bateria $cienna z ruchoma
wylewka
* wpust posadzkowy [ Wp5], kpl.1 1




zawor ze zlaczka do weza
8 30 zmywalnia * zlewozmywak 1 komorowy kpl. 1
bateria §cienna z ruchomag
wylewka
* wpust posadzkowy [ Wp8], kpl. 1
zawor ze ztaczka do weza
* umywalka , bateria kpl. 1
umywalkowa $cienna
SWIETLICA ZAPLECZE
SANITARNE
9 22 WC meski *miska ustepowa ze zbiornikiem kpl. 2
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajgcy
*umywalka , bateria stojaca kpl. 3
* pisuar, zawor sptukujacy kpl. 1
10 |23 WC damski *miska ustegpowa ze zbiornikiem kpl. 3
phuczacym typu kompakt, zawor
odcinajgcy
*umywalka , bateria stojaca kpl. 3
11 | 24 Wc NN *miska ustepowa dla NN kpl. 1
ze zbiornikiem ptuczacym typu
kompakt, zawor odcinajacy
*umywalka dla NN , kpl. 1
bateria stojgca
12 |28 Pom. * umywalka , bateria kpl. 1
porzadkowe umywalkowa $cienna
* zmywak porzgdkowy , kpl. 1
bateria §cienna z wylewka
13 | 25 * hydrant wewn. Dn25 nascienny | kpl. 1
14 | K5 korytarz * hydrant wewn. Dn25 wnekowy (| kpl. 1
do zabudowy)
5. Przylacze wodociggowe

5.1 przewody i zestawy wodomierzowe

Przylacze wodociagowe do budynku OSP i $wietlicy projektuje sig

z rur ci$nieniowych z polietylenu ( PN 10 ) Dz =90*5,4 oraz 63 / 5,8 mm o dtugosciach
odpowiednio ~45,0m i 30,5 m ( przejscie przez fundament i podejscie do wodomierza WD4 , Wd1
i 2 oraz Wd3 wykonac z rur stalowych z uwagi na obecnos$¢ instalacji hydrantowe;j) .

Potaczenie z istniejagcym przytaczem wodociagowym, po demontazu studni wodomierzowej, nalezy
wykona¢ za pomocg zgrzewania przewodoéw lub ksztattek systemowych PE.

Na podejsciach do wodomierzy w budynku nalezy zainstalowaé zeliwne zasuwy odcinajgce Dn80 (
podejscie do Wd4) i DN50 ( podejscie do Wd1,2 i do Wd3)

z uszczelnieniem miekkim (+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego
producenta co zasuwa ) .

Potaczenia kolierzowe laczy¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej .

Zawor odcinajacy ze skrzynka do zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie

z obowigzujacymi przepisami- na statych elementach ogrodzenia lub stupku,

z tabliczka z tworzywa sztucznego ABS odporng na dzialanie warunkow atmosferycznych
Skrzynke uliczng obudowac ptytka betonowa do zasuw

Przylacze na catej dtugosci wykona¢ z rur PE .



Przejscie rurociagu przez $ciang budynku wykonaé jako gazoszczelne w rurze ochronnej stalowej
DVK L~2,0-2,5m, a przestrzen mi¢dzy rurg przewodowg a ochronng wypehi¢ sznurem biatym i
pianka poliuretanowg .
Nad posadzka w budynku , na przewodzie stalowym zamontowaé kolano z wewngtrznym gwintem
stalowym , a przewody ( podejscae do wodomierza ) wykonac
z rur stalowych ocynk.
Na zakonczeniu przytagczy w budynku nalezy zainstalowaé zestawy wodomierzowe:
1. Wd1 -wodomierz $25 ( Qn=4,4m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
2. Wd2- wodomierz ¢$20 ( Qn=2,5m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
3. Wd-3 wodomierz ¢25 ( Qn=3,5m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
4. Wd4wodomierz ¢ 32 lub ¢ 40 ( Qn=7,2m3/h) - na przewodzie pionowym,
z zaworami Dn80 i Dn50
Dhugosé¢ zabudowy zestawu wodomierzowego W pkt-ach 1-:-3 Lz = 525 mm ( + zawor a-skaz.) .
Wodomierz montowaé na wys. 0k. 0,8 m nad posadzka , w miejscu umozliwiajacym dokonanie
odczytu jego wskazan , zabezpieczonym przed zamarzaniem .
Za wodomierzem Wdl i Wd12 wykonac ,,rozej$cie” instalacji na hydrantowa i socjalno-bytowsg .
Na zasilaniu wody zimnej za wodomierzem WD1,2,3 nalezy zamontowac:
*zawor odc. DN32
* Elektrozawor pierwszenstwa, gwintowany DN32,25
* zawor antyskazeniowy kl. BA DN32
Dodatkowo na instalacji cieptej wody zasilajacej zaplecze kuchenne nalezy zainstalowac
wodomierz Dn20 i dnl5 ( cyrkulacja ) z zaworami odcinajgcymi .

5.2Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociagowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736 Wodociagi . Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Minimalne przykrycie przewodéw - 1,6 m.
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym w wykopie waskoprzestrzennym
z umocnieniem $cian wykopu ( szalunek azurowy), ze skladowaniem urobku na odktad.
Zasyp rurociagu sktada¢ si¢ powinien z dwoch warstw :
- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu .
Zasyp rurociaggu przeprowadzaé w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wytaczeniem odcinkdéw polaczen przewodow ( wezet z
opaska )
- po probie szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
- zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki , drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni . Warstwg ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub
metalowymi ( w odlegtosci 10 cm od rury ) .
Na warstwie ochronnej ulozy¢ folie¢ ostrzegawcza o szer. 0,1 - 0,2 m ze $ciezka metalizowang , a
nastepnie zasypaé¢ wykop zageszczajac warstwami grunt rodzimy .
Zasypka nad rurociggiem musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob , aby spelione byty wymagania
struktury nad rurociagiem ( odpowiednio dla drogi czy terenéw zielonych - w drogach , chodnikach :
zageszczenie do 0,5m J=1,0 ,
do 0,5-1,2m - Js>0,97 , ponizej - Js>0,95, tereny zielone Js>0,95).
W przypadku gdy grunt rodzimy nie bedzie w stanie spetni¢ tych warunkéw- dokona¢ wymiany gruntu .



5.3 Préba szczelnosci i dezynfekcja

Probe szczelnosci przytacza wodociggowego wykonaé zgodnie z PN-B-10725 ,,Wodociagi .
Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania” .

Prébe szczelno$ci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .

Wezty potaczeniowe nalezy pozostawic¢ odkryte .

Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na cisnienie 10 bar .

Préba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku

ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .

Rury nalezy ptuka¢ duzym cis$nieniem i przeplywem wody przy otwartych zaworach

na koncéwce przylacza .

Przewody PE dezynfekowac 3% roztworem podchlorynu sodu .

Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurociag nalezy ptuka¢ woda uzdatniong do
momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .

3.1.5. Zestawienie podstawowych materialéw

1. zasuwa zel. z uszczelnieniem migkkim odc. Dn50 kpl. 2

2. zasuwa zel. z uszczelnieniem mickkim odc. Dn80 kpl. 1

4. przewod wodociagowy ¢ 63*5,8 PE100 SDR11 mb 30,5
5. przewdd wodociagowy ¢ 90*5,4 PE100 SDR17 mb 45,0
6. trojnik zel. koln. Dn80/80 kpl. 1

7. tronik zel kotn. 80/50 kpl. 1

8. zwezka zel. kotn. 80/50 kpl. 1

9. zestaw wodomierzowy WD1 -wodomierz ¢ 25 —z konsolg,

z zaworami przelotowymi odcinajgcymi ( grzybkowymi Dn32 ),

zawoOr antyskazeniowy typu BA dn 32 - kpl. 1
10. zestaw wodomierzowy WD2 -wodomierz ¢ 20 —z konsola,

Z zaworami przelotowymi odcinajacymi ( grzybkowymi 2" 1 1),

zawor antyskazeniowym typu BA dn 25 - kpl. 1
11. zestaw wodomierzowy WD3 -wodomierz ¢ 25 —z konsola,

z zaworami przelotowymi odcinajacymi ( grzybkowymi 2" i 1),

zawor antyskazeniowym typu EA dn 32 - kpl. 1
12. zestaw wodomierzowy WD4 -wodomierz ¢ 32 lub 40 —na przewodzie pionowym,

z zaworami przelotowymi odcinajacymi ( grzybkowymi Dn80 i Dn50) kpl. 1

6. Opis projektowanych rozwigzan .

6.1. WODA ZIMNA i CIEPLA

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur :

- stalowych ocynkowanych laczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikow
z zeliwa ciagliwego wg PN-84/H-74200 — przewody rozprowadzajace ( podejscie do budynku ,
instalacja hydrantowa, instalacja przy wodomierzach
Polaczenia gwintowane uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,
przedzy z konopi lub past uszczelniajacych .

- PP(Bor) do wody zimnej i wody cieptej (stabi) , taczonych poprzez zgrzewanie - przewody
rozprowadzajace instalacji wody cieptej i zimnej (poza zasilaniem hydrantéw) po wierzchu $cian,
piony

- rur PEX /AI/PEX lub PE-Rt/al/PE-RT, w posadzce, podejscia do przyborow

Przewody wody zimnej rozprowadzone beda z trzech punktow - 3 wodomierze .



Przewody wody cieptej rozprowadzane beda z kottowni (budynek OSP , zaplecze kuchenne §wietlicy)
oraz od indywidualnych podgrzewaczy cwu ( zaplecze sanitarne $wietlicy).
Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod przewodami wody cieptej .
Przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w posadzkach,
z izolacja zabezpieczajaca przed roszeniem ( woda zimna) - pianka PU o gr. 13 mm w ptaszczu
z PCV i zizolacja termiczng ( woda ciepta) w ptaszczu z PCV — o grubosci izolacji zgodnie z WT
(' w zalezno$ci od $rednicy przewodu ; $r. wewn 22-35mm — 30mm , dla przewodow o §r. wewn 35-
100mm — réwna $rednicy rury , w pomieszczeniach ogrzewanych potowa tej grubosci).
Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych- Dn 15-20 -1,5m Dn25-32 -2,0m
Dn 40-50 -2,5m Dn 65 -3,0m
Na podejsciach od przewodow rozprowadzajacych do piondw nalezy zamontowaé zawory odcinajace
kulowe . Dodatkowo na pionach cyrkulacyjnych montowaé zawory zwrotne .
W migjscach przejs¢ przez $ciany, stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne .
Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach - w systemie trojnikowym , podejscia do
umywalki , natrysku , do miski ustepowej i innych sanitariatow wykona¢ w posadzce
( podejscie od dotu , z zaworem odcinajacym na kazdym podejs$ciu- z wylaczeniem natrysku) .

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca
gwintowanych ocynkowanych lgcznikow z zeliwa ciaggliwego - instalacja wodociggowa od podejscia
do wodomierza i za wodomierzem, do zasilania instalacji hydrantowej i instalacja hydrantowa
Montaz przewoddéw — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje si¢ hydranty wewnetrzne zasilane ze
wspdlnej instalacji wodociggowej .
W budynku $wietlicy projektuje sie 2 hydranty wewnetrzne ¢ 25 z szafkg wnekowa (HP2- na zapleczu
kuchennym ) i z szafkg nascienng (HP3 w holu §wietlicy) ; hydranty z przewodem o dtugosci 20m.
W garazu nalezy zamontowa¢ hydrant Dn33 w szafce nasciennej .

Przejs$cia przewod6ow miedzy budynkiem OSP a zapleczem $wietlicy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane piony kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ poprzez studzienki kanalizacyjne

przewodem odptywowym 0,160 PCV do bezodptywowego zbiornika na $cieki .

Usytuowanie przybordéw sanitarnych , pionow wodociagowych i kanalizacyjnych przedstawiono na
rysunkach .

Przewody odptywowe z rur kanalizacyjnych PCV wewngtrznych nalezy uktada¢ pod posadzka
parteru ze spadkiem do studzienek rewizyjnych ( min przykrycie przewodu pod posadzka 0,3 m )
Piony, do ktérych podtaczane sag miski ustepowe (min K1, Kla, K6, K13) nalezy zakonczy¢
wywiewkami dachowymi 100/150. Pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi ( ZP ).
U podstawy kazdego pionu nalezy instalowaé rewizje .

Przewody odptywowe , piony i podej$cia pod przybory wykona¢ z rur i ksztattek PCV .

Min spadek przewodow ¢ 160 -15%
¢ 110 -25%

Srednice podejsé dla przybordw :

- umywalka , pisuar 0,050

- natrysk , wanna 0,050

- zlewozmywak 0,050

- miska ustgpowa 0,100



- wpust podtogowy 0,050 zgodnie z PN-92/B-01707

Kanalizacj¢ sanitarng zewngtrzng projektuje si¢ w systemie rur PCV kl.S. 0 $rednicy 0,160 m.
Uzbrojenie przewodu odptywowego stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno-potgczeniowe betonowe
¢ 1200 ( KS-1, KS-4) i PP/PE ¢ 425.

Zaglebienie przewodu 1,05 — 2,5 m.Spadek dna kanatu : min 1,0-1,5 % .

Rury PCV na zewnatrz nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu

ponizej 20 mm nie zawierajacej ostrych kamieni . Grubo$¢ podsypki - min 0,10 m

Obsypka przewodow musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0.3 m powyzej wierzchu rury
Uktadanie rurociagéw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie

z “ Instrukcja montazowa - uktadanie w gruncie rurociggoéw z PCV

producenta przewodow .

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych wykonaé¢ zgodnie z Instrukcjg montazowa dotyczaca uktadania i
montazu rurociagdéw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow
(PN-EN1610:2002. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ) .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne mechanicznie lub recznie, na odklad .

7. Prowadzenie robot
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z:

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych "

zeszyt 319 COBRTI Instal
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéow z tworzyw sztucznych ,,
- Zarzadzeniem nr 690 M.B.i P.M.B. z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

(Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami)
- normami :
PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne
PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne
PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania
PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogo6lne ;instalacje i warunki uzytkowania
PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagow . Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne . Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1610.2002 Kanalizacja przewody kanalizacyjne
PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
PN-EN 13476:2008 systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U do kanalizacji
PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne
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B/ OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji c.o. i c.t.
obiekt : Budynek strainicy OSP i Swietlicy wiejskiej
Inwestor : GMINA RADZIEJOWICE
Adres: KUKLOWKA ZARZECZNA UL. JAKTOROWSKA- dz. nr 17/2

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania od projektowanej kottowni
z kottami gazowymi ( kotly kondensacyjne) do odbiornikow W poszczegdlnych pomieszczeniach
projektowanego budynku straznicy OSP i swietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzeczne;j.

Zaktada sig, ze instalacja c.o. i c.t. w budynkach OSP i Swietlicy zasilana bedzie od
rozdzielaczy w kottowni odrebnymi obiegami , tak aby inwestycja mogla by¢ realizowana etapowo .

3.Dane techniczne

Obliczenia instalacji c.0. wykonano zgodnie z :

-Dz.U. nr 75 2 15.06.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z p6zn. zm. ( wsp. U, temperatury wewnetrzne )

- PN-EN- 12831:2006 — obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego

- PN-EN ISO 6946 — opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — metoda obliczania

przy nastepujacych zatozeniach :

- ogrzewanie ciaggle

- strefa klimatyczna IlI

- system ogrzewania dwururowy , wodny , pompowy w uktadzie zamknigtym , parametry czynnika

grzejnego 70/ 55 C°

- kubatura budynku 7185 m?

- budynek 1-2-kondygnacyjny

- zasilanie w energig¢ cieplng z kotlowni gazowej projektowanej w wydzielonym pomieszczeniu

- Wspotczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod :

e Sciany zewnetrzne wielowarstwowe U =0,158, -0,171 W/m*K
e okna aluminiowe PCV Umax= 0,9 W/m?K

e drzwi zewngtrzne Umax=1,3 W/m2K

e strop pod nieogrz. poddaszem U=10,131 W/m*K

e dach U= 0,155W/m?K

e podloga na gruncie U= 0,134 W/m?K

4. Zapotrzebowanie ciepla
Czynnikiem grzejnym dla projektowanej instalacji jest woda o parametrach 50 /40 C

Ip

1 | zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o i went. grawit. — budynek OSP ~ 38,8W
2 | zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o i went. grawit. — budynek$wietlicy ~ 35,1kW
3 | zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.t. ~ 22,3kW
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| |razem 96,2 kW |
Dzielgc inwestycje na etap I — budynek OSP i etap 1l — budynek $wietlicy:
Etap | — co, ct Q=45kW
Etap Il — co, ct Q=54,4kW
Przyjeto, ze zainstalowane zostang 2 kotly o mocy 55-60kW kazdy.
5. Opis projektowanej instalacji c.o.
5.1 Opis ogdlny
Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowg , w systemie zamknigtym
('wg normy PN-91/B-02414 oraz PN-91/B-02420 ), z rozdziatem dolnym .
Przewody instalacji ¢.0. rozprowadzac :
- wzdluz §cian wewngtrznych kottowni na pigtrze budynku OSP
- W posadzce
- w strefie sufitu podwieszanego ( sala $wietlicy) ,
zasilg odrgbnie 2 czesci budynku .
Dodatkowo w kazdym budynku wydzielono kilka obiegéw , ktore zasilane beda z odrebnych obiegow
w kottowni - odrebne ,,ciggi” instalacji ¢.0. z podej$ciami do grzejnikéw dla grup pomieszczen z
pompg obiegow3 :

CO1, CO4-0SP Qp=1,92m3/h
CO3 Swietlica —sala z zapleczem sanitarnym Qp=1,35m3/h
CO2 swietlica — zaplecze kuchenne Qp=0,4m3/h
Obieg ciepta technologicznego Qp=1,1m3/h

5.2 Przewody
Projektuje si¢ przewody c.o. z rur :

- stalowych czarnych instalacyjnych wg PN-79 / H-74244 z usunietym wyplywem, ze szwem ,
taczonych przez spawanie lub stalowe ze szwem , gwintowane $rednie wg PN-74/H-74200 —
odcinki przewodow w ,,kottowni” — przy rodzielaczach

- PP stabi PN20 z wktadka alum. (Wavin system Bor Plus), taczone za pomoca
zgrzewania - przewody rozprowadzajace, piony,[przewody do zabudowy w strefie sufitu

podwieszanego.
- PE-RT. lub rury PE - XC z wktadka alum (system z polietylenu sieciowanego z ostona
antydyfuzyjna , max parametry 95°C i ci$nienie 6bar ) taczonych przez
ztacza mosiezne z pierScieniem pelnym ; przewody rozprowadzane w posadzce,
w izolacji , z podejsciami w systemie trojnikowym do grzejnikow .
Uwaga :
- montaz przewodoéw PP i PEX-c prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
przewodow
Przej$cia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych , a na ich koncéwkach
przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ silikonem ;

Przejscia przewodow miedzy budynkiem OSP a budynkiem $wietlicy oraz przewody

wprowadzane do wentylatorni wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .

Jako podpory ruchome przewodow rozprowadzanych wzdtuz $cian, pod stropem mozna traktowac

zawieszenia , wsporniki rur , przesuwne uchwyty do muru oraz prawidlowo wykonane w tulei

przejscia przez przegrody . Oba przewody uktada¢ rownolegle do siebie , zachowujac odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 80 mm ( przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ dogodny
montaz pionu ;

Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych zawordéw odpowietrzajacych

z zaworem odcinajacym ¢ 15 mm - wg PN-91/B-02420 — przy rozdzielaczach i w najwyzszych

pinktach instalacji . Nalezy przestrzega¢ aby instalacja c.o. byla zawsze napetniona woda , uniknie si¢

tym samym dodatkowej korozji rurociggdw i armatury .
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5.3 Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne projektuje si¢ w projektowanych pomieszczeniach grzejniki ptytowe

np. Rettig - PURMO typ Ventil Compakt (CV), z zaworem termostatycznym zespolonym .
Zestawienie grzejnikow — tab. 2

Odciecie obiegéw zaworami w Kottowni — zawory odcinajgce kulowe z armaturg spustowa — armatura
gwintowana mosi¢zna lub zeliwna .

5.4 Proba na cisnienie

Po catkowitym zmontowaniu instalacji c.o. nalezy ja starannie przeptukac czysta
woda , a nastgpnie wykona¢ probe ci$nieniowg na zimno i na gorgco na ci$nienie o 0,2 MPa wyzsze
od ci$nienia roboczego ( min 0.4 MPa ) — max 0,6 MPa zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Po przeprowadzeniu prob ci$nieniowych wszystkie rurociagi z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja KOR-3A np. emalig syntetyczng kreadurowa
czerwong tlenkowa lub inng farbg posiadajgca odpowiednie atesty i przeznaczona do powyzszego
celu .
Przewody w wezle pomalowac¢ lub oznaczy¢ na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " .

Po wykonaniu proéb ci$nienia na zimno i na gorgco rurociagi prowadzone
w zabudowie i posadzce nalezy zaizolowac termicznie zgodnie Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami prefabrykowanymi- otulinami z pianki polietylenowej
otulinami typu Termaflex lub Steinonorm 300 gr. min 13-20 mm w ptaszczu PCV (izolacja
przewodow o §r.wewn 22-35mm — 30mm , dla przewodow o §r.wewn 35-100mm — rowna $rednicy
rury — dla przewodow rozprowadzanych w pomieszczeniach ogrzewanych potowa tej warto$ci).

6. Opis projektowanej instalacji c.t.

Instalacja ciepta technologicznego obejmuje swym zakresem dostarczenie ciepta do projektowanych
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych .

Centrale beda umieszczone w budynku OSP pod stropem pomieszczenia pralnio-suszarni na parterze i
pom. socjalnym na pietrze . W budynku $wietlicy centrala umieszczona zostanie w wydzielonym
pomieszczeniu wentylatorni na strychu nieuzytkowym budynku .

Przewiduje sie¢ 1 obieg ciepta technologicznego dla zasilania central wewnetrznych zasilany
bezposrednio z rozdzielaczy w kottowni .

Uktad zasilajacy nagrzewnice nalezy zabezpieczy¢ poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe oraz
zawOr bezpieczenstwa .

Instalacje ciepta technologicznego wykonaé z rur stalowych czarnych instalacyjnych

wg PN-79/H-74244 z usunigtym wyptywem , faczonych przez spawanie lub PP stabi zgrzewanych.
Nagrzewnica wodna wg specyfikacji producenta central .

W miejscach przejscia przez strop i $ciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych jako szczelne

( wypehienie welng mineralng i masa trwale plastyczna ).

PrzejsScia przewodéw miedzy budynkiem OSP a budynkiem $wietlicy oraz przewody
wprowadzane do wentylatorni wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .

W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé¢ automat. zawory odpowietrzajace

z zaworem odc. kulowym ¢ 15 (zawory kulowe P=0,6MPa , t=100°C)

Na obu obiegu c.t. zainstalowa¢ pompe obiegowa.

Po wyptukaniu i regulacji instalacji ciepta technologicznego nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg
wodag zimng, a nastgpnie probe na gorgco.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewody stalowe zaizolowac
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( po uprzednim czyszczeniu do III stopnia czysto$ci i malowaniu) otulinami typu Termaflex lub
Steinonorm 300 lub podobnymi , o grubosci min 20 mm.

7. Wymagania ogolnie

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie Z :

- PN-64/B-10400 " Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym . Wymagania i badania przy odbiorze " .

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych "
zeszytnr 4 .
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C/ OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej
obiekt : Budynek strainicy OSP i Swietlicy wiejskiej
Inwestor : GMINA RADZIEJOWICE
Adres: KUKLOWKA ZARZECZNA UL. JAKTOROWSKA- dz. nr 17/2

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projektowany budynek straznicy OSP

i budynek $wietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzeczne;j.

Z uwagi na charakter budynku w straznicy OSP wentylacj¢ mechaniczng projektuje si¢ na parterze
W pomieszczeniach sanitarnych oraz na pietrze w pomieszczeniu sali odpraw .

Pozostata cze$¢ budynku wyposazona bedzie w wentylacje grawitacyjng .

Zaktada si¢ pracg wentylacji mechanicznej (w zastepstwie wentylacji grawitacyjnej) przez caly czas
funkcjonowania obiektu, z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy obiektu.

W budynku $wietlicy projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w zastgpstwie
wentylacji grawitacyjnej - praca wentylacji mechanicznej przez caty czas funkcjonowania obiektu,
z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy obiektu .

Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ odrebne uklady wentylacji wywiewne;.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1 Opis ogblny

Wydzielone pomieszczenia w budynku OSP oraz budynek Swietlicy wiejskiej wyposazone
beda wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta .

Projektuje si¢ kilka uktadéw wentylacyjnych obstugiwanych przez 3 odrebne centrale
wentylacyjne

Dla kuchni — jako pomieszczen technologicznych- projektuje si¢ wentylacje nawiewno-
wywiewng oraz okap wyciggowy ( z tapaczem ttuszczu) z wentylatorem dachowym.

2.2 Podstawowe parametry wentylowanych pomieszczen
-WC — 50 m3/h / miske, ustep.
- WC — 25 m3/h / pisuar
- pomieszczenia wentylowane
* 30m*/ 0s powietrza

2.3 Rozwigzania techniczne - doboér urzadzen
Przyjeto nast¢pujace uktady nawiewno-wywiewne dla poszczegolnych pomieszczen tab.3,4,5
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Tab.3

typ i wielkosé
Budynek OSP F h V Qw Qn Qw |went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h]
N1/W1 10 |SZATNIA 37,74 3,0| 104,22 420| 420| 190|Centrala
11° |UMYWALNIA [11,38| 3,0/ 34,14 140 -| 140]| nawiewno
11" |UMYWALNIA | 551| 3,0| 16,50 70 -1 90| wywiewna
Podsufitowa
PRALNIO- Qn/Qw=
08 |SUSZARNIA 12,58| 3,0 38,0 80 80 80 600/600 m3/h
500| 500
typ i wielkos¢
Budynek OSP F h V Qw Qn Qw |went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] | [m3/h] |[m3/h] | [m3/h]
N3/W3 16 | Sala odpraw 5456| 3,0| 163,68 660| 750| 660 |Centrala
90 | nawiewno
18 |zaplecze 15,0 | 3,0 45,0 90 Wywiewna
przez podsufitowa
14°,| Qn/Qw=
K3 |korytarz 26,51| 3,0/ 79,50 80| 100| 14| 850/750 m3/h
850| 750
typ i wielkos¢
Budynek OSP F h V Qw Qn Qw went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] | [m3/h] [[m3/h] |[m3/h]
Wentylator
tazienkowy
Qw=80-90m3/h
zatgczany z
WM 02 |WC NN 588| 3,0] 17,64 50 otwarciem drzwi
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Wentylator
tazienkowy
Qw=80-90m3/h

praca tgcznie z

WM 14 |WC 4,34 3,0] 13,02 50 centralg N3/W3
Wentylator
50 tazienkowy

Qw=80-90m3/h
praca tgcznie z

WM 147 |WC 4,34| 3,0 13,02 centralg N3/W3

Wentylator
dachowy
Qw=1000m3/h
Na podstawie

dachowej
ttumigcej ,
nawiew przez
6,6 nawietrzaki w
_ 5 N=1w/ drzwiach
WD4 01 |GARAZ 210,9] [4,5]] 950,0 950 h garazowych

Dodatkowo w pomieszczeniu garazu zaktada si¢ montaz systemu usuwania spalin
samochodowych np., odsysacz spalin np. BEL-SSAK
Odsysacz spalin BEL-SSAK stuzy do usuwania z garazy spalin samochodowych emitowanych
przez pojazdy o staltym miejscu garazowania np. strazy pozarnych, gdzie wymagana jest pelna
gotowos¢ pojazdow do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Moze by¢ stosowany do pojazdow
posiadajacych rur¢ wydechowa z boku lub z tytu pojazdu.

Zespol wyciggowy skiada sie z belki jezdnej — prowadnicy z przewodem elastycznym, podwieszonej
do sufitu (zalecana wysoko$¢ — okoto 4 m), po ktorej porusza si¢ wozek jezdny
z podiaczonym do niego elastycznym przewodem ssagcym. Pionowy odcinek posiada zamontowany
uchwyt z wbudowanym elektromagnesem stuzacym do przymocowania przewodu elastycznego do
zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnatrz przewodu elastycznego jest umieszczony
przewdd elektryczny doprowadzajacy prad do elektromagnesu.

Na koncu przewodu zamocowana jest odpowiednio uksztattowana ssawa fajkowa. Zwore na $cianie
karoserii umieszcza si¢ w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata si¢ naprzeciw wylotu rury
wydechowej, z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewni¢ bezpieczne podlaczenie
ssawki. W momencie wyjazdu pojazdu z garazu, wozek odsysacza przesuwa si¢ po prowadnicy. Na
wozku znajduje si¢ wylacznik krancowy, ktory powoduje automatyczne odlaczenie elektromagnesu
ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciagnigta do gory przez sprezyne umieszczona wewnatrz
przewodu elastycznego. Nieruchoma koncowke przewodu elastycznego nalezy podtaczy¢ do instalacji
wyciagowej.

Zaleca si¢ wspolprace odsysacza z wentylatorem dachowym .

Wentylator wyciaggowy moze by¢ uruchamiany recznie lub droga radiowa, przy wykorzystaniu
nadajnika radiowego. Pozostate elementy wyposazenia elektrycznego to: zespot elektryczny ZE-
SSAK, odbiornik radiowy i zesp6l pomocniczy. Przy wyjezdzie samochodu z garazu nastgpi
samoczynne wylaczenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator wlacza si¢ samoczynnie
przed wjazdem do garazu. Czas opdZnienia, po ktérym nastgpi wylaczenie wentylatora, moze by¢
regulowany.
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Wentylator

Beika nosna
(Prowadnica szynowa)

Spreiyna gazowa

!!!!!!

Przewdd elastyczny
Elektromagnes

Uchwyt

Tab4
Budynek typ i wielkosé
Swietlicy F h V Qw Qn Qw |went.
ozn. parter [m2] [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] | [m3/h]
N2/W?2 25 | korytarz 23,34| 3,0 70,0 70| 320 Centrala
Pom. nawiewno
28 | porzadkowe 492| 3,0 14,8 10 10| Wywiewna
Qn/Qw=
26 |Szatnia 22,24| 3,0 66,7 140| 140| 140 | 4800/4500 m3/h
21 | Sala gtdbwna 260,62| 5,0| 1303,1| 4170| 4210|4200
27 | magazyn 3,64 3,0 10,9 10
Pom.
ZS |gospodarcze 39,14 130,0 130| 130
4800 | 4500
Budynek typ i wielkos¢
swietlicy F h V Qw Qn Qw went.
ozn. parter m2] | [m] | [m3] | [m3/h] [[m3/h] |[m3/h]
Wentylator
110 kanatowy
Qw=110-
150m3/h praca
tacznie z centralg
WK1 22 |WC 12,8| 3,0 38,4 110 N2/W2
150 Wentylator
kanatowy
Qw=150-
200m3/h praca
WK?2 23 WC 12,8| 3,0 38,4 150 lgcznie z centralg
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N2/W2
50 Wentylator
tazienkowy
Qw=80-90m3/h
praca tgcznie z
WM 24 |WC 6,44| 3,0/ 19,32 50 centralg N3/W3
Tab5
Budynek
swietlicy- typ i wielkos¢
zaplecze kuchni F h V Qw Qn Qw |went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] | [m3/h]
WD1-
OKAP+wentylator
dachowy na
podstawie
ttumigcej
WD1, KUCHNIA do Qw=1200m3/h
WD?2 29 |[15w/h] 32,13| 3,5| 112,5| 1690 |okapu | 1200
500 500
ZMYWALNIA
30 |[[7w/h] 8,64| 35 30,2 215 215
715 | WD2- wentylator
dachowy na
podstawie
ttumigcej
Qw=715m3/h
215 WK3 Wentylator
WK3 K5 |Korytarz [1w/h] | 29,67| 3,5| 103,8 105| +120 kanatowy wywiew.
WKN 31 |Magazyn [2w/h]| 5,31| 35 18,6 38 40 | Qw=200-250 m3/h
32 |Magazyn [2w/h]| 537| 35| 188 38 40
50 | WKN wentylator
33 |Magazyn [2w/h]| 6,65| 3,5 23,3 47 kanatowy nawiew.
Pom. socjalne 55
36 [[2w/h] 781| 35| 27,34 55 Qn=840 m3/h
185|taczna praca
835 WKS3, WD2 i WKN

WD1- np. wentylator dachowy z podstawa ttumigca Q=1200 m3/h CTHB/4-200 120W,

0,5A, 1230V,

WD2 — np. wentylator dachowy z podstawa tlumiagcg Q=715 m3/h CTHB/4-180 70W
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0,33A /230V

WKS3 — np. wentylator kanalowy Q=200-250 m3/h; TD 250/100 1700-2400 obr/min.22-26W,

0,1-0,12A
WKN- np. wentylator kanatowy Q =850-1040m3/h; TD 800/200 131-132W, 0,55-0,56A,
Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 4800/4500 m3/h, wewnetrzna , stojaca np. AF18
Centrala nawiewno-wywiewna N3/W3 850/775 m3/h , wewngtrzna , podwieszana

np. Onyx-Sky-800
Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 500/500 m3/h , wewnetrzna , podwieszana

np. Onyx-Sky-800

W skiad central wentylacyjnych wchodzi¢ powinny:

- przepustnica na wlocie 1 wylocie , z sitownikami

- filtry tkaninowy klasy min G4

- wymiennik krzyzowy lub obrotowy ciepla; (wymagana sprawno$¢ cieplna odzysku
ciepta 80%) ,

- ,,obejscie” odzysku ciepta ( dla centrali N2/W2)

- nagrzewnica wodna

- wentylator nawiewny 1 wywiewny z napedem wielobiegowym lub bezstopniowg
regulacja predkosci obrotowej wentylatora

- kroccee elastyczne na poczatku 1 koncu centrali

- tlumiki na nawiewie i wywiewie

- presostat roznicowy, termostat przeciwzamrozeniowy, zawor tréjdrogowy, sterownica
automatyki

Nagrzewnice wodne central zasilane bedg z kottowni gazowej (czynnik grzewczy o par.

70/55 °C).

Centrale muszg spetnia¢ warunki obowigzujacego od 01.01.2016 rozporzadzenie nr

1253/2014 z 07.07.2014.

3.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

- wszelkie prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania konstrukcji pod centrale na dachu

- Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne typ A/l i B/I wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w/g
PN-EN1505/1506/13180. Przewody te nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego ;
przewody w pomieszczeniach sanitarnych , zaplecza kuchennego wykonaé z rur stalowych SPIRO .

- Kanaty wentylacyjne mocowa¢ na typowych systemowych podporach i podwieszeniach
z zabezpieczeniem przed przenoszeniem drgan instalacji na kanaly i konstrukcje budowlana (Instalacje
nalezy podwiesi¢ stropow za pomocg zawiesia trapezowego typu np. V Hilti.

Instalacje zamocowac za pomoca obejm montazowych np CLR firmy Alnor.

- nawiewniki, kratki —wg wymagan Inwestora (kratki, anemostaty nawiewne/ wywiewne,
nawiewniki/wywiewniki kwadratowe sufitowe) .

- Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne ( poziome i pionowe) wewnatrz budynku izolowac na catej
dhugosci zabezpieczajac cieplnie, akustycznie matami z welny mineralnej gr. 30 mm w powtoce z folii
aluminiowej.

- kanaly na strychu izolowa¢ matami z welny mineralnej o gr. min 100 mm

w plaszczu ochronnym z blachy.
- na przej$ciu kanatow przez $ciang wentylatorni na kanatach montowac klapy
p.-poz. (230V) - przejscia w klasie odpornosci ogniowej EI 120

- regulacje przeptywow w instalacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej nalezy

przeprowadzi¢ przy pomocy regulowanych przepustnic ( na kazdym odgatezieniu)

20



- Izolacj¢ montowac na suche i odttuszczone powierzchnie .

- wszelkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w jako szczelne ( wypehienie welng

mineralng i masa trwale plastyczng ).

- centrale wentylacyjne zabezpieczy¢ elementami wibroizolacyjnymi ( podktadki

wibroizolacyjne) ; centrale powinny posiada¢ fabryczng izolacj¢ akustyczng

- Catlos¢ wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

- odbidr instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599:2002/AC:2004
Wentylacja budynkoéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci
okreslonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancja +2 dB.

- Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiadac¢ stosowne
dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt nr 5
oraz PN-EN12599 oraz w oparciu 0 przepisy oraz normy polskie i europejskie,

a w szczeg6lnosci:

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690, zm. z 2003r. nr 33 poz.
270, z 2004r. Dz. U. Nr 109, poz.1156) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003r.).

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania

e PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

e PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

e PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

e PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

e PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej

e PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

e PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

e PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymalosciowe

e PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

e PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza
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e PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym

strumieniu powietrza

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

e PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodéw. Wymiary i wymagania

mechaniczne dotyczace przewodow elastycznych

e PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzadéw do pomiaru

predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

e PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

D/ OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji gazowej i kottowni gazowej
obiekt : Budynek strainicy OSP i Swietlicy wiejskiej
Inwestor : GMINA RADZIEJOWICE
Adres: KUKLOWKA ZARZECZNA UL. JAKTOROWSKA- dz. nr 17/2

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji gazowej dla zasilania odbiornikow gazu
w projektowanym budynku straznicy OSP ( kotlownia gazowa) i budynku swietlicy wiejskiej
( zaplecze kuchni) w Kuklowce Zarzeczne;j.

2. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa -projektu zagospodarowania terenu

1.3 Projekt arch — bud budynku

1.4 Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy instalacji gazowej
Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej od szaftki gazowej z punktem
redukcyjno-pomiarowym przy $cianie zewngtrznej projektowanego budynku (element przytacza
gazowego) w budynku dla zasilania odbiornikow gazu .
Przytacze gazu z Punktem Redukcyjno Pomiarowym — wg odrebnego opracowania.

3. Opis ogodlny
3.1 Charakterystyka budynku
Projektowany budynek ustugowy ( straznica OSP i $wietlica) bedzie budynkiem

1-2 kondygnacyjnym , niepodpiwniczonym. Budynek wykonany zostanie w konstrukcji tradycyjnej.

Wysokosci kondygnacji parteru wynosi¢ bedzie 3,0-3,5m , pigtra 3,0m.

3.2 Charakterystyka gazu

Budynek bedzie zaopatrywany w gaz ziemny GZ-50 o cieple spalania ~34,0 MJ/m3.
Zasilanie gazem odbywac si¢ bedzie z istniejgcej sieci rozdzielczej sredniego ci$nienia
w drodze gminne- ul. Jaktorowska (dz. nr ew. 16/6), poprzez przytacze s.c. $z32PE i punkt
redukcyjno-pomiarowy w granicy dziatki — wg odrgbnego opracowania ( istniejace przytacze do
przebudowy).

3.3 Aparaty gazowe.
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W budynku zainstalowane zostana:

* Kociot gazowy c.o./c.w.u., kondensacyjny o mocy ~55-60 kW — szt. 2;

Zuzycie gazu wynosi¢ bedzie max ~2*6,5 m3/h.

Kociot przytaczy¢ do instalacji gazowej za pomocg przewodoéw o srednicy nominalnej 25 mm.
Przed kottem umiesci¢ kurek odcinajacy.

Kotly zainstalowane zostang w budynku w pomieszczeniu kottowni o powierzchni F=9,75 m?
1 wysokosci 3,0m m.

Kubatura pomieszczenia na kociol gazowy V= 29,25 m?.

* Kuchnia gazowa czteropalnikowa - szt.2 — montaz w zapleczu kuchennym $wietlicy
Zuzycie gazu dla kuchni wynosi max - 1,0 m3/h.

Kuchnie przylaczy¢ do instalacji gazowej za pomoca przewodow

o §rednicy nominalnej 15 mm. Przed urzadzeniem umiesci¢ kurek odcinajacy gazu.

4. Wymagania dla kotlowni zgodnie z PN-B-02431-1:
1.1 wejscie do kottowni — wejscie do kottowni odbywac sie poprzez drzwi w Scianie
zewnetrznej, o szerokosci 0,95 i wysokosci 2,1m; drzwi do kottowni niepalne o odpornosci
ogniowej zgodnej z aktualnymi przepisami , otwierane na zewnatrz kottowni; drzwi
powinny mie¢ od wewngtrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe , otwierajgce sie

z kottowni pod naciskiem

1.2 podtoga — posadzka w kottowni powinna by¢ wykonana z materiatéw
niepalnych , wytrzymatych na zmiany temperatury oraz uderzenia - w kottowni posadzka
wykonczona ptytkami

1.3 strop nad kottownig powinien by¢ gazoszczelny z izolacjg cieplng
i przeciwdzwiekowg oraz mie¢ odpornos¢ ogniowg zgodng z aktualnymi przepisami
Nad kottownig - stropodach

1.4 oswietlenie- kotlownia powinna mie¢ oswietlenie naturalne , a powierzchnia okien nie
powinna by¢ mniejsza niz 1 : 15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni , przy czym
50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwos¢ otwierania ;

Projektowane okno o wymiarach 1,18*0,85m ma powierzchnie 1,0 m2.

Powierzchnia posadzki F= 9,75 m2. Wymagana powierzchni okna 1/15 * 9,75=0,65m?-—
warunek spetniony

Poza tym kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie

Z wymaganiami stopnia ochrony IP-65

1.5 urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne- kotlownia zostanie wyposazona

w urzgdzenia wodociggowe i kanalizacji sanitarnej - spust wody z instalacji za pomoca
zaworu ze ztgczka do weza , wpust posadzkowy — warunek spetniony ;
nalezy wykonac¢ dodatkowo odprowadzenie kondensatu do kanalizacji poprzez
neutralizator kondensatu ; podfgczenie do instalacji kanalizacyjnej za pomocg tréjnika
PCV.

1.6 ustawienie kotlow- 2 kotty wiszgce na stelazach

1.7 wysokos¢ kottowni- 3,0m -
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1.8 fundamenty pod kotly - zbedne

1.9 prowadzenie przewodow- wszystkie przewody w kottowni tak prowadzi¢ , aby
zapewni¢ wolny przedwit 2m od posadzki

1.10 wyposazenie kotléw- kociot gazowy kondensacyjny wyposazy¢ w zabezpieczenia
stuzgce do obstugi i  kontroli prawidtowosci ich dziatania, przewidziane przez
Producentéw;

1.12 Instalacja zasilania gazem - projektowana

1.13 Sygnalizator akustyczny - projektowany

5. KOTLOWNIA - projekt

5.1 Dobér urzadzen

Projektuje sie wyposazenie kottowni w 2szt. kotta gazowego kondensacyjnego, wiszacego (montaz na
stelazu) 0 mocy 55-60 kW , z palnikiem modulowanym , z automatyka pogodowa .

Podgrzewacz pojemnosciowy cwu- V=200 1| .

Montazu i rozruchu urzadzen w kotlowni dokona wykonawca pod nadzorem przedstawiciela firmy ,
ktorej kociot zostanie zainstalowany .

Kociot wyposazony bedzie w fabryczny zestaw pompowy sktadajacy si¢ z:

* zaworOow odcinajacych

*pompy kotlowej

*zaworu Zwrotnego

Pomiedzy kolektorem zbiorczym kotléw a rozdzielaczem obiegéw grzewczych nalezy zastosowac
sprzegto hydrauliczne wyposazone w :

*Separator powietrza z odpowietrznikiem automatycznym

*odmulacz

*wklad magnetyczny MA

*spust 27

Ponadto zaktada si¢ osprzet kottowni:

- regulator pogodowy

- zawor bezpieczenstwa kottowy

- przeponowe naczynia wzbiorcze dla kottow

- zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. SYR 1915 1”

- zestaw spalinowo-powietrzny 1 kpl

- uzupetnienie ubytkow wody w instalacji — np. VF126-1/2 f-my Honewell , na zbiorczym powrocie ,
potaczone z przewodem wodociggowym za pomocg podiaczenia roztacznego

(po napetnieniu instalacji kazdorazowo roztaczy¢ polaczenie z zaworem do napetniania) .

5.2 Odprowadzenie spalin , wentylacja w kotlowni

Przyjeto dla kazdego kotta zestaw spalinowy ¢ 100/ 150 (komin wewngtrzny ze stali nierdzewnej nie
gorszej jak 1.4521 , komin zewng¢trzny ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4301 , izolacja z welny
skalnej 120kg/m3 gr. 25 mm lub komin ¢ 150 montowany w lufcie przewodu murowanego .

System kominowy izolowa¢ welng mineralng o gr. 25mm i gestosci 100kg/m3 Iub welng skalna
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gr. 25 mm i gestosci 120kg/m3.  System musi zapewni¢ brak mostkéw termicznych oraz wysoki opor
termiczny.
Nawiew do kotlow bedzie realizowany za pomoca tulei ze stali j/w, ¢ 200 mm montowanej na
zestawie spalinowym lub z luftu przewodu murowanego
Catkowita wysoko$¢ komina -0k. 3,0 m lub zgodnie z wymaganiami producenta kotla .
W pomieszczeniu kottowni wykonaé kanat nawiewny typu ZETKA 20*20 cm.

Dla wywiewu nalezy wykona¢ przewod wentylacji wywiewnej — zgodnie z projektem
budowlanym.
Przed oddaniem do eksploatacji kanaly wentylacyjne i spalinowe sprawdzi¢ na czysto$¢ wngtrza,
szczelnos$é, prawidtowos¢ ciagu ( odbidr przez uprawniony zaktad kominiarski).

5.3 Zabezpieczenie kotla
Kociot i instalacja c.0. zabezpieczy¢ przed wzrostem ci$nienia naczyniem
wzbiorczym przeponowymi systemu zamknigtego typu Reflex wg PN- 91 /B - 02417 .
- zabezpieczenie instalacji: naczynie wzbiorcze typu REFLEX 100 N i ci$nieniu 2,5 bar z rura
wzbiorcza o $rednicy 1" i dtugosci 2,0 m - wg stanu istniejacego.

5.4 Przewody i armatura -

Rurociagi w kottowni dla obiegu czynnika grzewczego c.o i c.t. wykonac¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-80/H-74219 walcowanych na goraco tgczonych przez spawanie i/lub z rur PP .
Zawory odcinajace przy kottach , pompach i rozdzielaczach oraz na gtdéwnych przewodach
zasilajacych i powrotnych — kulowe .

Przewody biegnace wzdtuz $cian pomieszczen opiera¢ na podporach z ksztattownikéw stalowych
zamurowanych w $cianach .

Na obiegu zasilania rozdzielaczy zainstalowa¢ pompe obiegows c.o. .

5.5 Odprowadzenie kondensatu
Przewdd odplywowy kondensatu podiaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego — podigczenie
zasyfonowa¢ — odpltyw grawitacyjny.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Po przeprowadzeniu préb ci$nieniowych wszystkie rurociagi z rur stalowych czarnych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja KOR-3A jedna z nizej wymienionych farb :
- farba krzemieniowo-cynkowa KORSIL 90 K o symbolu 7320-011-950
- farba syntetyczna styrenowo-akrylowa przeciwrdzewna cynkowa

0 symbolu 79921-004-959

- emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250
lub inng farba posiadajaca odpowiednie atesty i przeznaczona do powyzszego celu .
Przewody kottowni pomalowac na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " .
Rurociggi w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie wg PN-85/B-024421 i Dz.U. nr 75
z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami prefabrykowanymi- otulinami z pianki poliuretanowej gr.min
20 mm w plaszczu PCV (izolacja przewodow o §r.wewn 22-35mm — 30mm , dla
przewodow o $r.wewn 35-100mm — rowna Srednicy rury )- W pomieszczeniach ogrzewanych;

5.7 Préoby

Montowane rurociagi nalezy przeptuka¢ mieszanka powietrzno - wodng
a nastgpnie poddaé probie cisnieniowej wodnej na cisnienie 0.4 MPa
oraz przeprowadzi¢ rozruch regulacyjny i probe na goraco .
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Rozruch kottowni zgodnie z instrukcjg Producenta kotta i palnika .

Uwaga

- Montaz kotlow , palnikow i zbiornikéw paliwa $cisle wg instrukcji Producenta.
Montaz i odbidr rurociagdw i armatury zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych cz.Il " i zasadami
zawartymi w DTR kottéw , pomp i innych elementéw kotlowni .

- rozruch i regulacje automatyczng kottowni przeprowadzi wykonawca
pod nadzorem przedstawiciela producenta kotla .

5.8. Obsluga kotlowni , wytyczne do instrukcji obstugi
Po zamontowaniu kottowni Inwestor winien zleci¢ opracowanie
instrukcji obstugi kottowni .
Kotlownia pracowaé bedzie w systemie automatycznym , nie wymaga statej obstugi .
Co najmniej raz na miesigc nalezy przeprowadzi¢ kontrolg pracy kottowni :
- sprawdzenie ci$nienia w instalacji,
- sprawdzenie poprawnosci dzialania automatyki / wg instrukcji obstugi automatyki /
- sprawdzenie szczelnos$ci polaczen ,
- sprawdzenie dzialania wentylacji kottowni / wywiewu i nawiewu / ,
Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ doktadne czyszczenie kotta oraz kontrolg pracy palnika
/ wg instrukcji / . Wszystkie czynnosci obslugowe nalezy zanotowac w protokotach .
Szczegbdtowy zakres czynno$ci winien by¢ umieszczony w instrukeji obstugi , ktorg Inwestor powinien
umies$ci¢ w widocznym miejscu w kotlowni.
Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona i zaznajomiona z instrukcja obstugi .
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢é w podrgczny sprzet gasniczy
- gadnica proszkowa 6 kg .

5.9.Warunki ochrony p.poz. dla pomieszczen kotlowni

Kotlownia stuzy i stuzy¢ bedzie do przygotowania ciepta dla potrzeb instalacji centralnego
ogrzewania ,ciepta technologicznego i przygotowania cieptej wody w projektowanym budynku
straznicy OSP i $wietlicy w Kuklowce Zarzecznej . .

Kottownia sktada¢ si¢ bedzie z pomieszczenia o wymiarach 2,8* 3,53 m i wysokosci 3,0m .
Laczna powierzchnia F=9,75 m? ; Kubatura kotlowni V=29,25m? .

Projektuje si¢ wyposazy¢ kottowni¢ w 2 szt. kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego (lub na
stelazu) o mocy 55-60kW.

W $cianie zewnetrznej kottowni projektuje Si¢ 1 otwodr okienny o wymiarach 118*85cm, ktorego
powierzchnia wynosi 1,0 m? . Wymagana powierzchnia okna wg WT to 0,65 m?

Sciany pomieszczenia kottowni to 1 §ciana zewnetrzna i 3$ciany wewnetrzne sasiadujace

z pomieszczeniami pigtra budynku , stropem parteru i dachem .

Istniejace przegrody - $ciany zewnetrzna i wewngtrzne murowane, otynkowane

- spetnia¢ bedg warunek — EI 60 .

Nad pomieszczeniem kotlow projektowany strop- ocieplona ptyta zelbetowa z dachem lekkim.
Drzwi z kottowni o szer.95cm otwierane na zewnatrz nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zamknigcie
bezklamkowe oraz samozamykacz.

Przejscia z rur stalowych instalacji c.o. przez przegrody budowlane bedace oddzieleniami ppoz.
(przejscia przewodow przez strop , Sciany kottowni) nalezy wykona¢ jako przejscia o odpornosci
ogniowej rownej odporno$ci przegrody (tuleje stalowe zabezpieczone masa p.poz. np. firmy Hilti do
min. EI 60 lub na tuleje o w/w Kklasie ).

Kotlowni¢ wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczen GX firmy GAZEX - patrz pkt.D. 6.2

Gaz doprowadzany bedzie przez $ciang zewnetrzng 1 klatke schodowa bezposrednio do pomieszczenia
kottowni.
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Ponadto kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu i oprawy
oSwietleniowe o stopniu ochrony IP-65.

5.10. Wytyczne dla branz

branza budowlana i elektryczna

B Drzwi do kotlowni powinny by¢ samozamykajace sig.

B podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych

B przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje nie -przeznaczone dla
kotlowni ; pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielni¢ elektryczng oraz dostgpny
z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu AWP dla natychmiastowego wylaczenia
pradu w kotlowni . W rozdzielni nalezy przewidzie¢ gniazdko o$wietlenia na napigcie bezpieczne
oraz gniazdko narzedziowe na 220 V .

B kotlownie wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczen GX firmy GAZEX

5.11. WYMAGANIA OGOLNIE

Catosc¢ robdt wykonac¢ zgodnie z :

- PN-64/B-10400 " Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym . Wymagania i badania przy odbiorze " .

-" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych "
tom II Instalacje sanitarne i przemystowe

- PN _B 02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe. Wymagania

6. INSTALACJE GAZOWE WEWNETRZNE
6.1 Instalacja i montaz
Wewngetrzna instalacja gazowa dla instalacji kottowni gazowej w budynku straznicy OSP
i dla zasilania odbiornikow gazu na zapleczu $wietlicy zasilana bedzie bezposrednio z punktu PRP
umieszczonego na $cianie zewngtrznej budynku .
Na PRP nalezy umiesci¢ skrzynke gazowa z
*zaworem odcinajacym dla instalacji kuchni Dn20 oraz
* zaworem odcinajacym dla kottowni DN50 i zaworem klapowym kotnierzowym MAG-3 Dn50
Kazdy kociot gazowy, palnik powinien posiada¢ kurek odcinajacy i by¢ na state potaczony
z instalacja gazowa ( wyposazenie kotla : termiczna armatura odcinajagca wraz z zaworem
bezpieczenstwa).
Na wejsciu do kottowni na przewodzie gazowym zamontowaé zawor odcinajacy
umozliwiajacy natychmiastowe odcigcie doptywu gazu do obu kottow .
Instalacje gazowa wewnetrzng wykonaé z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-89/H-74129 gat.
R lub R35, taczonych przez spawanie .
Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian zgodnie z zasadami okreslonymi Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z 12.04.2004r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki (...) :
e kotlownia - przewod gazowy prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej budynku, wprowadzi¢ do
klatki schodowej , a nastepnie prowadzi¢ po $cianie wewnetrznej do kotlowni
i wykona¢ podejscia odbiornikow .
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e zaplecze kuchenne - przewoéd gazowy prowadzi¢ po $cianie zewnetrznej budynku,
wprowadzi¢ do budynku i po Scianie wewnetrznej magazynow doprowadzi¢ do kuchni
i do odbiornikow gazu.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% po wierzchu $cian pomieszczen , najkrotsza droga do
odbiornika oraz uziemi¢ .
Przy przejsciu przez przegrody konstrukcyjne przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych. Przy przejsciu przez stropy rury ochronne wystajg po 3 cm z kazdej strony.
Przez pozostate przegrody przewody prowadzi¢ w luznych otworach wypehionych elastycznym
szczeliwem.
Rury nalezy mocowa¢ do §cian za pomoca hakéw o rozstawach:
- dla przewoddéw poziomych o §rednicy do 40 mm, I=1.5m.,
- dla przewoddw pionowych o §rednicy do 40 mm, 1=2.5m.,
Minimalne odleglosci przewodoéw gazowych od innych instalacji wewngtrznych:
- poziome przewody wodociggowe i kanalizacyjne ~ 15cm,
- poziome przewody c.0. ~ 15 cm,
- rébwnolegte pionowe przewody wod-kan i ¢.0. ~ 10 cm,
- rownolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne ~ 20 cm,
- nieuszczelnione puszki instalacji elektrycznych ~ 10 cm,
- urzadzenia elektryczne iskrzace, bezpieczniki, gniazda wtykowe ~ 60 cm.
- skrzyzowanie z innymi instalacjami min. 2 cm.
Odbiorniki gazu potgczy¢ z projektowang instalacja gazowa przy pomocy tgcznikow
gwintowanych .
Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy speli¢ nastepujace warunki:
- urzadzenia gazowe nalezy podlaczy¢ na state z przewodami instalacji
- kurek odcinajacy doptyw gazu umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym
- grzewcze urzadzenia gazowe nalezy na stale podiaczy¢ z indywidualnymi kanatami
spalinowymi
Po zakonczeniu montazu instalacji , wykona¢ prébe szczelno$ci za pomoca sprezonego powietrza,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( ci$nienie 0,05 MPa) .
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne oczyszczenie
oraz pomalowanie farba podktadowa chlorokauczukowa i nawierzchniowa olejna — koloru zéttego .

6.2 Aktywny system zabezpieczen G-X

Kottowni¢ na paliwo gazowe nalezy wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczen GX firmy GAZEX

skladajacy sie

z nastgpujacych elementéw :

- detektor awaryjnego wyptywu gazu DEX-12 (wykrywajacy gaz)- nad palnikiem kotta, a pod
stropem pomieszczenia

- modutem alarmu gazowego MD2Z (steruje praca detektora i generuje impuls na gtowice zaworu
odcinajacego MAG

- zawOr klapowy kotierzowy MAG-3 Dn50

- sygnalizator akustyczno-optyczny np. SL3 usytuowany na zewnatrz budynku .

Zawor MAG umiesci¢ w szafce gazowej na zewnatrz budynku , w skrzynce za zaworem gazowym.

Modut alarmowy nalezy umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kottowni

Instalacja sygnalizacyjna dziala dwustopniowo:

I° dziatania urzadzenia- sygnalizuje obecno$¢ gazu juz przy 10% DWG i wzywa personel do usunigcia

usterki powodujacej ulatnianie gazu. Brak reakcji obstugi powoduje dalsze zwigkszanie objetosci gazu

i przy 40% DWG system odcina gaz na glowicy MAG
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II° dziatania urzadzenia powoduje samoczynne wytaczenie glowicy MAG na skutek wytaczenia
doplywu energii elektrycznej w pomieszczeniu kottowni .
Powtorne otwarcie zaworu moze by¢ wykonane tylko regcznie .

Uwaga :
- Catos¢ instalacji wewngtrznej wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Min.
Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002r
Dz.U Nr 75 p0z.690, z p6zniejszymi zmianami oraz wytycznymi branzowymi .
-do instalacji mozna podiaczy¢ tylko urzadzenia odpowiadajace wymogom zarzadzenia Gtownego
Inspektoratu Gospodarki Energetycznej , posiadac certyfikat ora aprobate techniczng
- urzadzenia gazowe pozostajace bez statego dozoru w czasie uzytkowania ( kotty) powinny
mie¢ samoczynne zabezpieczenie przed skutkami spadku ci§nienia lub odtaczenia doptywu
gazu
-Wszystkie urzgdzenia gazowe instalowac zgodnie z instrukcja producenta
w pomieszczeniach, ktorych posadzka nie znajduje si¢ ponizej poziomu terenu .
-Pomieszczenia , w ktérych beda zainstalowane odbiorniki gazu , muszg posiadaé¢ sprawng
wentylacje grawitacyjng ( potwierdzong opinia kominiarska ) .
- W pomieszczeniu z instalacjg kottowni gazowej nalezy wykona¢ instalacje elektryczng zasilajaca
urzadzenia instalacji gazowej (detekcja)- zasilanie instalacji pobraé z szafy
rozdzielczej kottowni oraz zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-pradowym.
-Instalacj¢ gazowa nalezy objaé elektrycznymi potaczeniami wyrownawczymi .
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