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           PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

           REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA Z KRĘGÓW BETONOWYCH DN 1200
           PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCY, WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. "D"
           z ryglami oraz wkładką chloropren

  KS-2, KS-3, KS-5  szt.  3

           STUDZIENKA KANALIZACYJNA REWIZYJNO-POŁĄCZENIOWA  PP  425
           - do rur 0,200 (kineta PP,rura karbowana, rura teleskopowa),
           WŁAZ ŻELIWNY TYP CIĘŻKI kl. D400  - RYS. 16

KANAŁ GRAWITACYJNY- RURY PVC-U LITE SN8 wg PN-EN : 1401

RURY UKŁADAĆ NA WARSTWIE PIASKU GR. MIN 10 CM

WŁAZY STUDNI MONTOWAĆ , NA STAŁE DO OBUDOWY  np. NA ZAWIASACH ,

ZAMYKANE NA ZATRZASK , NA OSTATECZNEJ RZĘDNEJ TERENU

Nr rys.

data:

skala:            1:100

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH

adres: ul. 15 SIERPNIA 6

 96-500 SOCHACZEW

tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

SPRAWDZAJĄCY

NAZWA
RYSUNKU

INWESTOR

TEMAT

BRANŻA

05. 2020 r.

PROJEKTOWAŁ

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY

POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W

m. KUKLÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE

DZ. NR 17/2  obr. 0012 KUKLÓWKA ZARZECZNA

jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE

7

BEZODPŁYWOWY
ZBIORNIK
NA ŚCIEKI

130,36

12
9,

73
2,

07

130,36
129,73

mgr inż. Marek Skóra
upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15


