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l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc, Gmina / Dzielnisa: Kukléwka Zarzeczna, Radziejowice
Ulica / nr dziatki / inne ckreslenia miejsca: ul. Jaktorowska 16 dz. 17/2
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Grodzisku Mazowieckim, ul. Mita 25, 05-827 Grodzisk
Mazowiecki

Rodza] paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):
K E LW O LS Oy o

Informagja dodatkowa: brak

Il.  STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot Przebudowy/Rementy*)

Cignienie {MOP): 400 kPa
W zwigzku z budowa nowego budynku na dz. 17/2 przy ul. Jaktorowska 16 dz. 17/2
w Kuklowce Zarzecznej, zaistniata koniecznosé przebudowy istniejgcego przytacza gazowego
do budynku ul. Jaktorowska 18 dz. 17/2 w Kukléwce Zarzecznej,
a—-Gazeeiagh
b.  Przylacza*:
e Przytacze ¢ 20 STAL do budynku przy ul. Jakiorowska 16 dz. 17/2 w Kukléwce

Zarzecznej, rok budowy: 1991;
6—Punkty-gazewe do 10-m?/h*

.  STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) : 400 kPa

a——Gazesigg™:

h, Przylgcza*:
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¢ Wskazane przytgcze oraz szaike gazows nalezy przebudowas ng gdeinku kolizyinym A-B,
oznaczonym na mapie.

e Srednica przytacza ¢ 20 STAL 100 RC SDR11.

o Punidy-gazewe-do-40-miht

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen | prac przefgczeniowych: brak . ... ...
e. Zalecenia dof. armatury: brak ...

£ Informacja dodatkowa 1;

Dia sieci gazowe] projektowane] na terenach prywatnych wymagane jest w formie aktu
notarialnego ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa (adres do
korespondencji. Oddziat w Warszawie, ul. Roéwnolegta 4a, 02-235 Warszawa) i jego
nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosé przesylu.
Wskazana powyze] stuzebno$é przesytu polegaé ma w szczegoélnosci na prawie
posadowienia na nieruchomoéci obcigzonej sieci gazowej w pasie gruntu o szerokosci 1
metra oraz na prawie wstgpu, przechodu, przejazdu, swobodnego, calodobowego dostepu do
tych urzgdzen w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem gazociagu,
przytaczy gazowych i punktow redukcyjno — pomiarowych, naprawami, remontami,
eksploatacjg, konserwacjg, przebudowami, rozbudowami w tym przytgczaniem kolejnych
odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzgdzert gazowniczych znajdujgcych sie na
nieruchomosci obcigzonej a w szczegolnosci gazociggu i przytgczy gazowych oraz prawie

wykonywania wykopow i przekopow przez te nieruchomo$¢ wiw celach.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Gazocigg | przytgcza gazowe nalezy projektowad zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 1. poz. 1422) .

Gazociggi | przytgcza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgednie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegolowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociggéw i przytgczy*

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisaé*)
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4. Gazociggi i przylgcza z PE *
Gazociggi | przytacza z PE nalezy projektowad i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady

projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych”.

5. Gazociggii przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:
Nie dotyczy.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

Nie dotyczy.

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrohow

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrcbow  budowlanych
wprowadzonych do obrotu Zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz, U, 2014, poz. 883)
i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy
o wyrobach budcwlanych.

= Whasnosci materiatowe | wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc
potwierdzone w dokumentach kontroli, éwiadectwie odbiory 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wasciwa dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww
dokumentow kontroli powinny mieé dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speiiaé wymagania:

" Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, z 2016 1. poz. 290),

« Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 . poz. 462 z pozn. zm.),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnisnia w: Polskiej Spotce Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25,
05-827 Grodzisk Mazowiecki

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE POWIAT ZYRARDOWSK]
Adres: Radzigjowice, ul. Kubickiego 10, Radzisjowice 96-325
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VIl. UWAGI KONCOWE

s« Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesi
‘ | ‘ gce od daty w i
= Przywo}ang instrukcje obhowigzujgce w PSG sp. z C).C;/. ggggﬁﬁe sg w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. QOddziat Zaklad Gazownicz
w Warszawie, ul. Rownolegia 4A, Warszawa. ’
= Przywolane standardy techniczne [GG sa do nabyc i
_ ycia w i
Gazowmctwa u], Kasp:zaka 25, 01-224 \Warszawa oraz dolz?nlfegiagﬁsr\i?dg;{i:;%
Zarzardzan[a Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Zaktad Gazowniczy w Wa i
ul. Rownclegta 4A, Warszawa. / reeaes
= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicza ; : i
Vsze | ych moze dokonad tylko jed ‘
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanyej. GRSy S
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Zatgczniki:

1. Mapa — 1 szt.

2, Podanie — 1 szt
Sporzadzit:

Ryszard Poleszak, RYSZARD.POLESZAK@PSGAZ PL, fel. 22 667 37 05

Stronad z 4



