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PRZEKRÓJ E-E
SKALA 1:100

0B

0B

0I

0I

01,0 cm terakota
05,0 cm posadzka betonowa

folia paroizolacyjna
04,0 cm wełna mineralna 

=0,04W/mK
24,0 cm strop Teriva NOVA

tynk wapienno-cementowy

B

01,0cm  gres
05,0 cm  posadzka betonowa  

zbrojona drutem Ø6
15,0 cm styropian (twardy) EPS 200

=0,031W/mK
2x papa na lepiku

15,0 cm beton kl. C20/25
15,0 cm piasek

C

A
blacha

2x 3x5cm łaty/kontrłaty
folia paroprzepuszczalna

7x14cm krokiew

E

C

G

5,0 cm posadzka betonowa
folia paroizolacyjna

25,0 cm wełna mineralna  =0,035W/mK
folia izolacyjna

25,0 cm strop Teriva NOVA
tynk wapienno-cementowy

G

S1

S3

S5

S1

30,0cm bloczki betonowe C-215/0
10,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S2

25,0cm bloczki betonowe C-215/0
10,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S3

30,0cm bloczki betonowe C-15/20
10,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S4

25,0cm bloczki betonowe C-15/20
10,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

S5

30,0cm pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

klejony metodą lekką
tynk akrylowy na siatce

S6

25,0cm pustak ceramiczny kl. 15
15,0cm styropian ekstrudowany =0,031W/mK

klejony metodą lekką
tynk akrylowy na siatce
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+ 0,40

+ 8,85

+ 0,70

+ 4,25

196,6

408,6

278,2

80

Ściana GKF
EI 60

963,4

18x19,72x27

18x19,72x27

169512,5 12,5

80 240 60 245 60 359 60 416 60 115 80
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E
blacha
folia paroprzepuszczalna

2,5cm płyta OSB RE15
7x14cm krokiew

folia paroizolacyjna
25,0 cm wełna mineralna 

=0,04W/mK
folia izolacyjna
płyta GKF na stelażu 
stalowym o odporności 
ogniowej EI30

15°

Sufit podwieszony
z płyt GK


