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1. ZASILANIE:

Zasilanie z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej wg odrebnego opracowania. Inwestor we wtasnym
zakresie wykona wiz od ztacza kablowego zintegrowanego z pomiarem energii (ZK+P) poprzez uktad
recznego zatgczania rezerwy (RZR), wytacznik p-poz (PWP-Q), do gtéwnej tablicy bezpiecznikowej
(TB-G)i dalej do tablic obwodowych. Typy i przekroje przewod6w okreslono na schemacie (rys nr
E-18). Wiz ze zlacza do RZR nalezy wykonaé kablem YKY-z05x25mm?. Dalej jednozylowymi
przewodami w izolacji bezhalogenowej. Wszystkie wlz wewnatrz i na zewnatrz budynku w izolacyjnych
rurach @50mm. Rury z przewodami pod tynkiem. Przewody przechodzace przez stropy i ciany
ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w stropach i scianach oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masa ognioodporng PH90. Dla obwodéw z gwarantowanym zasilaniem, przewidziano
zasilanie poprzez UPS z podtrzymaniem zasilania przez 30 minut. Uktad sieci od ztacza kablowego -
TN-S.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

W szafce ztaczowo-pomiarowej ZK+P stojacej w pasie drogowym przy granicy dziatki nalezacej do
Inwestora.

3. UKLADANIE KABLI W ZIEMI:

Kabel wiz nalezy uktada¢ w wczesniej wykonanym wykopie na giebokosci 0,8m na 10cm podsypce

z piasku. Nastepnie na kabel nalezy nasypa¢ 30cm warstwe piasku i nakry¢ niebieska folig
ostrzegawcza. Dalej wykop uzupetni¢ ziemig warstwowo zageszczajac do poziomu terenu.

Na kabel wiz (YKY-z05x25mm?) na calym odcinku, nalezy natozyé karbowana rure ostonowa @75mm.
W miejscach zblizenia sie kabla wiz do uziomu otokowego na odlegtos¢é mniejszg niz 1m, i w miejscu
krzyzowania sie kabla wlz z uziomem otokowym, oraz przed wjazdami na stanowiska postojowe
pojazdow bojowych, na rure z kablem wiz nalezy natozy¢ dodatkowo rure z twardego PCV@160mm

i grubosci scianki minimum 10mm.

Kabel zasilajacy pompe gtebinowg oraz kabel oswietlenia terenu ostoni¢ karbowang rurg ostonowsg,
@50mm. Sposo6b utozenia jak dla kabla wiz.

Ukladanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z PN 05-125 i PRENORMA, SEP-004 zachowujgc minimalne
odlegtosci podane w normach do urzadzen uzbrojenia terenu obiektéw budowlanych.

4.  OSWIETLENIE TERENU:

Alejka komunikacyjna wzdtuz budynkéw bedzie oswietlona lampkami najazdowymi. Na parkingu przy
Swietlicy lampki z dyfuzorami 2-kierunkowymi (o$wietlajg stanowiska postojowe). Pozostate

z dyfuzorami 4-kierunkowymi. Oswietlenie ciggu komunikacyjnego zataczane automatycznie przez
zegar sterujacy. Przewidziano wylaczenia czes¢ opraw (oprawy w ciggu komunikacyjnym od wejscia
do straznicy do parkingu przy swietlicy). Wylaczenie roztagcznikiem 37.1Q1 w tablicy TB-1. Pozostate
(oprawy od wjazdu na teren obiektu do wejscia do budynku — 4 oprawy) beda sie zatgczany
codziennie bez ingerencji czynnika ludzkiego. Na zegarze (przewidziano zastosowanie zegara
astronomicznego) nalezy ustawi¢ czas zataczenia 15 minut po zachodzie Stonca, a wytaczenie, 15
minut przed wschodem Stonca dla wspétrzednych geograficznych budynku.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt

ADAM GORTAT
Uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania
i kierowania robotami elektrycznymi
(bez ograniczen)
upr nr LOD/0654/POOE/07
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA NA BUDOWIE:

1 Zakres robot.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii kablowych:

- wlz (zasilanie budynku),

- o$wietlenia terenu,

- zasilania pompy gtebinowej,

na terenie posesji w miejscowosci Kulkwka Zarzeczna gm: Radziejowice, pow: Zyrardow.

2 Istniej gce obiekty budowlane.
Projektowane linie kablowe budowana bedzie na terenie dziatki nr 17/2. Na placu budowy razem
z instalacjami elektrycznymi moga by¢ wykonywane instalacje innych branz.

3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze instwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie, porazenia pradem elektrycznym, moga stwarza¢ czynne (bedace pod napieciem)
urzadzenia elektroenergetyczne NN-0,4kV.

4, Przewidywane zagro zenia wyst epuj ace podczas realizacji
inwestycji.

Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:

- Porazenie pradem elektrycznym.

- Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.

- Upadek z wysokosci powyzej 5m.

- Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takich jak: koparka, dzwig, podnosnik, swider itp.

5 Sposob prowadzenia instrukta zu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na
budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem

w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega]  gce wyst gpieniu

niebezpiecze nstw.

- Roboty elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z:

a) rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

b) rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r.

) zarzadzeniem ministra gornictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie
szczegbtowych zasad eksploatacii sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

e) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

f) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811
z2002r.)
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- Dopuszczenie do pracy na urzadzeniach elektroenergetycznych powinno nastapi¢ przez
uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikow.

- Posiadanie przez pracownikéw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do
eksploatacji urzadzen , instalaciji i sieci elektroenergetycznych.

- Nadzor uprawnionych pracownikéw nad pracami wykonywanymi czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

- Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
uwagi.

- Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy na czas prowadzonych tam prac.

- Stosowanie sprzetu ochrony osobiste;.

Do wykonania rob6t Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robot
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt

ADAM GORTAT
Uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania
i kierowania robotami elektrycznymi
(bez ograniczen)
upr nr LOD/0654/POOE/07
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tODZ 2020-02-15

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/W+t
O.L.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W sSwietle ,Prawo Budowlane”, sktadam niniejsze oswiadczenie jako projektant
projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ ORAZ SWIETLICY.
(PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI)
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

zlokalizowang w miejscowosci:

KUKLOWKA ZARZECZI_\IA
gm: RADZIEJOWICE pow: ZYRARDOW
dziatka nr ew: 17/2 obr eb: 143804-2.0012 KUKLOWKA ZARZECZNA

Sporzadzono projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt

ADAM GORTAT
Uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania
i kierowania robotami elektrycznymi
(bez ograniczen)
upr nr LOD/0654/POOE/07
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T YTy e 5dz ja 28.09.2001r.

£odzki Urzad Wojewddzki
w t.odzi

Nr.75./8% /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
28 lutego 1985r.

Na podstawie § ..2.45t:1.P:.2 . i§ 13 ustl pkt .4. lir 4.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U.N} §, poz.46) stwierdza

- Jacek Siedlecki

(imie | nazwisko)
technik elektryk

sie ze Obywatel(ka)

.............. (rodzaj funkeji)

instalacyjnc-inzynisryjnej

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ........ 258k Siedleck: .. .... jest upowazniony(a) do
(imie i nazwisko) ‘

l. spcrzgdzarcia prcjektdw chbejmujacych ipstalacje elektryczre,
nzpowietrzpe i kablowe lipie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia clektrcenergetyczne © rpowszechnie znanych czwig-
zapiach kcostrukcyjnych i schematach techmicznych.

2. kiercwarnia, nadzcrcwania 1 kcrtrclcwania budcwy 1 rcbéte,
kiercwepia I kecntrclcocwaria wytwarzapnia keoostrukcyjoych
elemectéw sieci 1 instalacji <craz cceciania i badarnisa
staru technicznege cbejmujgcych imstalacje elektryczze,
negpewictrzne 1 kablowe linie erzergetyczre, stacje i urzg-
dzenias elektrcenergetyczne - ¢ pcwszechnoie zrnanych rczwig-
zaniach konstrukcyjoych.

Duplikat wystawiono na podstawie dckumentdéw znajdujgcyck sie
w archiwum Wwydzisiu Gecspcdarki Przestrzennej, Budcwpictwa i
Kcemunikacji 1ddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Lcdzi.

v ol
LA

warpowe W kvrecie w .-

awanu w rnacckach na wmoshin

hist

hz2/10865
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.odz, 21 czerwea 2007 r.

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
syen. akt. KK/D/7131/654/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. ar 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz, U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U, z 2005 r. nr 163 poz. 1364),
oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 3578), oraz art. 104 Ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
Zpdin. om.), )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Gortatowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1976 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0654/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bdodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Adam Gortat posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; e
A

mgr inz. Wactaw Sawicki

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czfonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB %’ ;‘/{W i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -
mer inz. Jan Galazka _S
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Pan Adam Gortat jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodme z art. 14 ust. 3

pkt I Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzqdzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.adzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB W\

mer inz. Waclaw Sawicki (
7,

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB P Mz&?
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ =

mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:
I.  Adam Gortat
ul. Hubala 6 m. 18
94-048 Lodz;
2. Rada bddzkiej Okregowej Izby In?ymerow Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

11 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-URS-RGN-5VL *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3781/03
adres zamieszkania al. Wyszyriskiego 33 m. 20, 94-047 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

P ‘n\;v\ﬂw
P
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WYN-4FM-G5I *

Pan Adam GORTAT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8038/07
adres zamieszkania ul. Hubala 6 m. 18, 94-048 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zajwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WP-1

/-
/-7 T (w2 01.10.2019)
~PGE
2Zyrardéw, 29-01-2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. 20-D2/5/00001.
Zalgeznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/00001 o przytaczenie do sieci.

Gmina Radziejowice
Radziejowice

ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/00001 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek straznicy OSP i $wietlicy
Lokalizacja: gmina Radziejowice, miejscowos¢ Kukléwka Zarzeczna, ul. Jaktorowska, nr dz. 17/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-01-2020, okresia si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlacze na koricu przytacza kablowego nN 2-0110-01-05. Stacja zasilajaca 2-0110 KUKLOWKA
MBM.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 24,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe-istniejace typu YAKXS 4x120mm?.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1 przebudowa sieci elektroenergetycznej ni. tj. linii elektroenergetycznej napowietrznej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace zlacze kablowo-pomiarowe nN w granicy
dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i
instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4  wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraZeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa 2-0110.

Watrunki przylaczépia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Stawohii? Wacfawe!

Piotr BAgurmil
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