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RZUT PIĘTRA

SKALA 1:100

OSP:

12 - Magazyn mundurowy - 15,35m²

13 - Kotłownia - 09,75m²

14' - WC damski - 04,34m²

14'' - WC męski - 04,34m²

15 - Pomieszczenie magazynowe - 05,51m²

16 - Sala odpraw - 54,56m²

17 - Pomieszczenie dodatkowe - 35,57m²

18 - Pomieszczenie socjalne - 15,00m²

K3 - Korytarz - 26,51m²

S1 - Klatka schodowa - 12,74m²
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Świetlica:

W - Wentylatornia - 45,05m²

ZS - Pomieszczenie gospodarcze - 39,14m²

PN - Poddasze nieużytkowe - 260,62m²

S2 - Klatka schodowa - 06,18m²
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skala:            1:100
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PROJEKTOWAŁ

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY

POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W

m. KUKLÓWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE

DZ. NR 17/2  obr. 0012 KUKLÓWKA ZARZECZNA

jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE

3
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE- ISTNIEJĄCE

K1, K1A, K6, K13- PION KANALIZACYJNY 0,110 PCV PONAD DACH
                     WYWIEWKA DACHOWA 110/150

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
Pp PODGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V=200L

POZOSTAŁE PIONY KANALIZACYJNE ZAKOŃCZYĆ
             ZAWOREM NAPOWIETRZAJĄCYM DN100  lub Dn50
WSZYSTKIE PIONY WYPOSAŻYĆ W REWIZJE U PODSTAW PIONU

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ - W POSADZCE PN 16
INSTALACJA WODY ZIMNEJ - PO ŚCIANIACH WEWNĘTRZNYCH PN10
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ/ CYRKULACJA- PO ŚCIANIE PN16
KANALIZACJA SANITARNA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ - W POSADZCE PN10

Zz

PODŁĄCZENIE ODPŁYWU SKROPLIN DO PIONU
KANALIZACYJNEGO -ZASYFONOWAĆ

INSTALACJA HYDRANTOWA

HpØ33

HpØ25

HYDRANT WEWNĘTRZNY Dn33- W SZAFCE NAŚCIENNEJ, dł. węża 20m
HYDRANT WEWNĘTRZNY Dn25- wnękowy, dł. węża 20m

HpØ25 HYDRANT WEWNĘTRZNY Dn25 -W SZAFCE NAŚCIENNEJ, dł. węża 20m

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ CWU

3-faz  6-18kW, "kaskadowy"

PUNKT CZERPALNY DN80 - ZAWÓR ODCIANAJĄCY,
 NASADA POŻARNICZA DO WĘŻA DN80

WODA ZIMNA / CIEPŁA/ CYRKULACJA

2.

mgr inż. Magdalena Najmrocka
upr. 12 / 96

mgr inż. Marek Skóra
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