ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

w budynku uzytecznosci publicznej

UWAGA! Wymiary stolarki drzwiowej podane w zestawieniu stanowig podstawe do przedmiaréw.

Drzwi wewnetrzne montowaé 1cm nad poditoga po wykonczeniu.

Producent przed zrealizowaniem zamoéwienia winien dokonaé wtasnych obmiaréw z natury.

MATERIAL metal /PCV aluminium | aluminium metal drewno drewno metal
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
b b b
SCHEMAT bezsé%écozno bezs[:znyecozno bezsélyecozno
. i |
WYI\S%FE'Y[LE So 360 150 150 150 100 100 100
OTWORU
o 400 240 240 240 210 210 210
WYMIARY
JEWNETR/NH 355 135 140 140 90 90 90
SKRZYDLA
H 395 235 233 235 205 205 205
OKRESLENIE _
KR YO L Pl L Pl L Pl L L L
PARTER 4 — 1 — 1 1 — 17 1
PIETRO — — 1 1 — 2 2 —
RAZEM 4 T 3 % 21 13 1
o HOLCZINK U=1,3 U=1,3 U=1,3 U=1,3 U=1,3 U=1,3 =13
UWAGI GARAZOWE WEJSCIOWE | WYKLADANE EI30 LAZIENKOWE|  EI30

Nr.rys.




