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Sochaczew 25.05.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budynku straznicy OSP

i Swietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej, ul. Jaktorowska 16,

gm. Radziejowice ( budynek kat. XVII iswietlicy kat. IX) dz. nr ewid. 17/2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczna,
przepisami Prawa Budowlanego, jest kompletny z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji .

Projektanci:

mgr inz. arch. Tomasz Gajewski s
upr. 62/91 Sk-ce

inz. Maria Korniluk
upr. 72/94, 68/88 Sk-ce

Sprawdzajacy:

mgr. Inz. arch Agnieszka Pyrzanowska = .,
upr. MA/074/11



OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku straznicy OSP i swietlicywiejskiej
w Kukléwce Zarzecznej ,ul. Jaktorowska,

gm. Radziejowice

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej

w Kuklowce Zarzecznej, gm. Radziejowice.

Budynek straznicy bedzie przeznaczony dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kukléwce
Zarzecznej , jako garaz na 4 samochody strazackie oraz na pomieszczenia zaplecza
straznicy, szatnie, magazyny , sale spotkan i inne.

Swietlica bedzie stuzyé dla lokalnej spotecznosci jako pomieszczenie wielofunkcyjne
oraz dla lokalnych kot zainteresowan tj, dla kota gospodyn wiejskich, mtodziezy itp.
Obiekt bedzie realizowany w dwoch etapach ; w pierwszym straznica OSP, w drugim
Swietlica wiejska.

Budynek straznicy moze funkcjonowacé niezaleznie od budynku $wietlicy.

Budynki sg oddzielone od siebie dylatacja.

Zamawiajacy - Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
Projektant - Zespot Ustug Projektowych inz. Maria Korniluk

96-500 Sochaczew ul.15 Sierpnia 6

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku straznicy OSP i Swietlicy
w Kukléwce Zarzecznej, ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice dziatka nr ewid. 17/2.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek gospodarczy, parterowy, w
stanie technicznym Srednim i ztym, obecnie czesciowo uzytkowany.

Budynek w catosci jest przeznaczony do rozbidrki. Na miejscu tego budynku
zostanie pobudowany nowy budynek przeznaczony na straznice OSP i Swietlice

wiejska.



Nowy obiekt zostat zaprojektowany prostopadle do drogi publicznej, ul.

Jaktorowskiej, od ktorej jest dojazd i dojscie do budynku.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren dziatki nr 17/2 jest ptaski, zabudowany parterowym budynkiem
gospodarczym o srednim i ztym stanie technicznym. Budynek jest o konstrukcji
zelbetowej, prefabrykowanej, przeznaczony do rozbiérki.

Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony i niezagospodarowany .

Dojazd do budynku jest urzadzony od drogi publicznej, ulicy Jaktorowskiej.

Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna z istniejgcym zjazdem z ulicy
Jaktorowskiej, urzgdzonym z fragmentu dziatek nr ewid. 17/2 i 18/5.

Droga wewnetrzna jest terenem prywatnym , urzagdzonym na odcinku dziatki nr 18/4,
dalej jest nieurzgdzona.

Przez teren przedmiotowej dziatki przebiega przytacze energetyczne kablowe do
wiezy telekomunikacyjnej na dziatce sasiedniej nr ewid. 17/1 oraz siec telefoniczna
(przy ulicy Jaktorowskiej).

Dzietka nr 17/1 jest wtasnos$cig przysztych uzytkownikéw straznicy tj. Ochotnicze;
Strazy Pozarnej w Kukléwce Zarzecznej.

Do dziatki 17/2 sgq doprowadzone przytagcza : wodociggowe, gazu ziemnego i
elektryczne . Na terenie dziatki znajduje sie zewnetrzna instalacja oswietleniowa

terenu, kanalizacja do szamba oraz studnia gtebinowa .

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren dziatki ulegnie gruntownej zmianie, z dostosowaniem do nowej zabudowy..
Istniejacy budynek gospodarczy zostanie w catosci rozebrany.

Zostanie zlikwidowana instalacja elektryczna o$wietlenia terenu oraz kanalizacja do
szamba i szambo usytuowane przy granicy dziatki.

Pozostanie do wykorzystania studnia gtebinowa.

Przytgcze wodociggowe o srednicy 90 mm pozostanie na dotychczasowych
warunkach Urzedu Gminy z 13.01.2020 r..



Istniejgce przytgcze gazowe zostanie przebudowane na nowych Warunkach Polskiej
Spoétki Gazownictwa z 17.04.2020 r.

Zasilenie w energie elektryczng zostanie wykonany na warunkach PGE z
29.01.2020 r po przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej, z
wykorzystaniem istniejgcego ztgcza kablowo -pomiarowego NN w granicy dziatki.
Na dziatce zaprojektowano lokalizacje budynku straznicy OSP i sSwietlicy od strony
ulicy Jaktorowskiej oraz droge wewnetrzng o funkcji pieszo — jezdnej , 0 szerokosci
5,04 m wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Droga ta bedzie dojazdem do dziatki nr
17/1 bedacej wtasnoscig Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kuklowce Zarzeczne;j.

Ze wzgledow pozarowych droga wewnetrzna bedzie zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Przy tej drodze zaprojektowano miejsca postojowe na samochody osobowe .
Dziatka bedzie ogrodzona bez fragmentéw przeznaczonych na komunikacje.

Pod wzgledem wysokosciowym pozostawiono teren na dotychczasowym poziomie z
dostosowaniem do pozioméw sgsiednich dziatek.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki pozostawiono istniejgce drzewa wysokie.

Tereny przeznaczone na komunikacje bedg utwardzone asfaltem i kostkg brukowa.

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU 989,54 m? stanowi 25% pow.dziatki

W tym: - straznica 459,17 m?
- Swietlica 530,37 m?
Schody straznicy 11,50 m

schody podjazd swietlicy 20,16 m

POWIERZCHNIANETTO BUDYNKU 1. 131,39 m?

W tym: - straznica 576,68 m?
- Swietlica 554,71 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA : 683,07 m?

w tym:

straznica

powierzchnia uzytkowa - 382,30 m?

pow. pomocnicza - 194,38 m?

sSwietlica

powierzchnia uzytkowa - 300,77 m?

pow. pomocnicza - 254,94 m?



POWIERZCHNIA CAKOWITA 1.319,41 m?

W tym: - straznica 679,67 m?
- Swietlica 639,74 m?
KUBATURA 7.185,00 m?
W tym: - straznica 3.811,00 m?
- Swietlica 3.465,00 m?

1.6. OPIS ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ

Lokalizacja

W zabudowie dziatki przewidziano budynek zlokalizowany prostopadle do istniejgcej
ulicy, w srodkowej czesci dziatki .

Pierwszym obiektem od drogi publicznej bedzie straznica , a za nim budynek
Swietlicy wiejskiej.

W stosunku do stron swiata budynek jest usytuowany dtuzszg osig w kierunku
potnoc- potudnie. Daje to doswietlenie pomieszczen od wschodu i zachodu.

Dojazd do budynku straznicy bedzie istniejgcym zjazdem bezposrednim od ulicy
Jaktorowskie;.

Dojazd i dojscie do czesci socjalnej straznicy i do swietlicy bedzie drogg wewnetrzng
usytuowang wzdtuz budynku. Droga bedzie zakonczona parkingiem i placem

manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Forma przestrzenna.

Zaprojektowana bryta budynku jest zwarta , na podstawie kilku prostokatow, z
dachem wielospadowym, o kalenicy prostopadtej do ulicy.
Budynek bedzie sktadat sie z dwoch czesci, straznicy OSP i swietlicy.



Czesc¢ przeznaczona na straznice bedzie oddzielona od $wietlicy dylatacjg. Czesci
budynku bedg mogty by¢ realizowane oddzielnie, ale pierwsza powinna byc¢
zrealizowana straznica, w ktorej znajdowac sie bedzie kottownia dla catego obiektu.
Obiekt w czesci straznicy ma 2-kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia

a w czesci swietlicy bedzie to budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem

nieuzytkowym.

Miedzy zapleczem straznicy i sSwietlica zaprojektowano zaplecze kuchenne
parterowe, ze stropodachem. Pozostate czesci budynku bedg z dachami

drewnianymi, wielospadowymi.

Budynek straznicy OSP :

- Na parterze zaprojektowano garaz na 4 samochody strazackie, szatnie z
umywalnig, magazyny , dyzurke, pralnie z suszarnig i pomieszczenie warsztatowe.

- Na pietrze zlokalizowano sale spotkan dla 33 strazakéw , pomieszczenie socjalne,

magazyny, kottownie gazowa.

Budynek swietlicy :

- Na parterze zaprojektowano szatnie, sale wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne,
magazyny i sanitariaty,

- Na poddaszu , nad szatnig beda zlokalizowane centrale wentylacyjne.

Potrzeby osob niepetnosprawnych.

W projekcie przyjeto zasade dostepnosci kondygnacji parteru osobom
niepetnosprawnym.

Na parterze dostosowano sanitariat osobom niepetnosprawnym.
Ws8rdéd miejsc postojowych dla samochoddw osobowych  przewidziano
stanowiska postojowe dla os6b niepetnosprawnych.

Dojscie do budynku z drog komunikacyjnych bedzie chodnikiem o
spadku do 5 %.



2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1. Zatozenia ogodlne

Obiekt bedzie sktadat sie z dwoch czesci oddzielonych od siebie przerwag
dylatacyjna, tj. z budynku straznicy OSP z jednokondygnacyjnym garazem na 4
stanowiska i dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno-magazynowym oraz
jednokondygnacyjnym budynkiem swietlicy z zapleczem szatniowo-magazynowo
-kuchennym.

Konstrukcja nosna budynku — sciany zewnetrzne murowane jednowarstwowe z
ociepleniem ze styropianu i wyprawg z tynku akrylowego.

Stropy zelbetowe prefabrykowane: strop TERIVA i ptyty kanatowe sprezone.

Dach drewniany , wielospadowy pokryty blachg. Nad zapleczem kuchennym swietlicy
bedzie stropodach .

Schody zelbetowe monolityczne.

2.2.Sposéb wykonania

Budynek wykonany bedzie metodg tradycyjng. Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne i
budowlane sg ogolnie stosowane.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budynku powinny mie¢ odpowiednie aprobaty
techniczne ITB i PZH.

2.3.0pis materiatow :

2.3.1. Fundamenty.

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, wylewane na budowie.

tawy fundamentowe z betonu zwirowego klasy C-16/20 , zbrojone stalg klasy A lll i
A-0 /StOS/. Pod tawami podktad z betonu C8 /10 grubosci 10cm.

Posadowienie taw fundamentowych 110 cm ponizej terenu.

Konstrukcje budynku wykona¢ wg projektu konstrukciji.

2.3.2. 1zolacja przeciwwilgociowa .

Na tawach fundamentowych, pod Sciany wewnetrzne i zewnetrzne wykonac izolacje
poziomg z papy termozgrzewalne;.

Wszystkie tawy fundamentowe obsypane ziemig, zabezpieczy¢ od wilgoci izolacjg

pionowg powtokowsg i folig izolacyjng np. TEFOND.



2.3.3. Sciany zewnetrzne :
* Sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu :
- z bloczkéw betonowych C-215/0 grub. 25 lub 30 cm
- styropian ekstrudowany A= 0,037 W/mK , grub. 10 cm
*Sciany fundamentowe nad terenem :
- z bloczkéw betonowych C-15/20 grub. 25i 30 cm
- styropian ekstrudowany A= 0,037 W/mK, grub. 10 cm
- tynk akrylowy, granulowany, na podwajnej siatce,
*Sciany parteru i pietra:
- pustak ceramiczny kl. 15 grub. 30 cm,
(wymiary 300/248/249 mm; ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia
ciepta A= 0,233 W/mK , opor cieplny R = 1,29 m?K/W,
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,68 W/ m?K,  EIl 240, REI 180)
- pustak ceramiczny kl. 15 grub. 25 cm,
wymiary 250/373/249 mm, ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia
ciepta A= 0,283 W/mK , opér ciepiny R = 0,88 m?K/W,
wspoitczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/ m?K,  EIl 240, REI 180)
- styropian grub. 15 cm, A= 0,031 W/mK klejony metoda lekka,
- tynk akrylowy na siatce
Sciany zewnetrzne wzmocnié stupami zelbetowymi w miejscach zaznaczonych
na rzucie parteru. Stupy wykonac z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A 11l
4x ¢ 12, strzemiona z drutu ¢ 6 co 15 cm.
Sciane zewnetrzng przy drzwiach garazowych wykonaé betonowg C25/30,
zbrojong podwojng kratg z drutu ¢ 12 co 15 cm.

2.3.4. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe nalezy wykonac:

- Sciany konstrukcyjne grub. 25 cm na parterze i na pietrze, z pustaka
ceramicznego kl.15 lub z betonu komérkowego odmiany 600 grub. 24 cm,
(ekwiwalentny wspoétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,170 W/mK ),

- Sciany dziatowe grub. 12cm z cegty ceramicznej kl.10
- Kominy wentylacji grawitacyjnej wykonac¢ z pustakéw kominowych,
systemowych, betonowych lub ceramicznych. Kominy na poddaszu

omurowac cegtg petng ceramiczng i wyprowadzi¢ nad dach min. 60 cm.
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Komin zakonhczy¢ czapkag betonowg a otwory wentylacyjne zabezpieczy¢
kratkami z drutu stalowego.

- Komin spalinowy kottowni wykonac¢ z systemowych pustakéw betonowych
o odpornosci El 60 , na poddaszu omurowac cegtg petng ceramiczna,
otynkowac i wyprowadzi¢ nad dach min. 60 cm.

Komin zakohczy¢ czapkg betonowa.

2.3.5. Stropy
Nad wszystkimi kondygnacjami stropy zelbetowe, prefabrykowane typu TERIVA
NOVA ; nad garazem i nad salg wielofunkcyjng z ptyt kanatowych sprezonych.

Pod oparcie ptyt kanatowych sprezonych nalezy wykonaé¢ wieniec 30 x 30 cm, w
uzgodnieniu z producentem ptyt (montaz podktadek pod ptyty).
Wience wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A lll 5 x ¢ 12, strzemiona z

drutu ¢ 6 co 15 cm.

Transport i montaz plyt sprezonych powinien by¢é wykonany przez

wyspecjalizowang firme, przy pomocy dzwigu.

2.3.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza zelbetowe oraz prefabrykowane zelbetowe typu L19 .

Nadproza zelbetowe w $cianach wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A lll
zdrutu ¢ 12 mm i é 14 mm, strzemiona z drutu ¢ 6 co 15 cm, wg . rysunkéw

konstrukcyjnych.

2.3.7 Stupy, podciagi i wience (wg proj. konstrukcyjnego)

Stupy, podciagi i wience zelbetowe, wylewane na budowie.

Wience zelbetowe o szerokosci 25 cm lub 30 cm i wysokos$ci 30 cm nalezy wykonac
na wszystkich scianach konstrukcyjnych pod stropami i dodatkowo na wysokosci 3 m
w garazu i w sali Swietlicy.

Wience wykonac z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. Alll 4x ¢ 12, strzemiona z
drutu ¢ 6 co 15 cm.

Stupy w Scianach zewnetrznych wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A lll

4x ¢ 12, strzemiona z drutu & 6 co 15 cm.
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Wience i stupy powinny by¢ razem potgczone.
Sciane zewnetrzng przy drzwiach garazowych wykonaé betonowg C25/30, zbrojong
podwdjng kratg z drutu ¢ 12 co 15 cm.

2.3.8. Stropodach
Na stropie TERIVA NOVA wykona¢ ocieplenie z wetny mineralnej gr. 25 cm, na foli

izolacyjnej , z pokryciem papg termozgrzewalng dwopowtokowa;

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

wiasciwosci:

-grubos¢ - 4,2 mm

- rodzaj osnowy - welon szklany

- gramatura osnowy - 80g/m2

- rodzaj modyfikacji ; modyfikowane SBS

- wodoszczelnos¢ - 10 kPa

- rodzaj posypki — hydrofobizowanam spiekana na goraco posypka gruboziarnista
w kolorze niebieskim

- sila zrywajgca wzdtuz/w poprzek  —550/350 N

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

wiasciwosci:

-grubos¢ - 3,0 mm

- rodzaj osnowy - welon szklany

- gramatura osnowy - 80g/m2

- rodzaj modyfikacji ; modyfikowane SBS

- wodoszczelnos¢ - 10 kPa

- rodzaj posypki - pow. gérna: syntetyczna fizelina polipropylenowa,
pow. dolna : cienka folia antyadhezyjna

- sila zrywajgca wzdtuz/w poprzek  —550/350 N

2.3.9. Dach drewniany wielospadowy

Dach drewniany ptatwiowo-krokwiowy, pokryty blacha.

Krokwie dachu o wymiarach 7x14 cm, ptatwie , stupy i murtaty 14 x 14 cm, kleszcze 2
x 3,5 x 7 cm, krokiew kalenicowa 10 x 18 cm.

Stupy wiezby ustawiaé na podwalinach odcinkowych o wymiarach 14 x 14 cm,

Drewno wiezby dachowej zabezpieczone atestowanym srodkiem p.poz. do granicy
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trudno-zapalnosci oraz srodkiem grzybobdjczym np. FOBOS.

Wiezbe dachowa taczyc¢ tacznikami stalowymi ocynkowanymi typu BMF na gwozdzie
karbowane,

Nad salg swietlicy wiezbe dachowg pokry¢ ptyta OSB o odpornosci ogniowej RE 15 a
od wewnatrz wykonczy¢ ptyta GKF na stelazu metalowym w systemie o odpornosci
ogniowej EI 30.

Ocieplenie poddasza uzytkowego wetng Rockwol do pokry¢ dachowych

grub. 25 cm, A=0,035 W/mK.

2.3.10. Pokrycie dachu drewnianego

Na pokrycie dachu wybrano blache powlekang puralem,, matowg , ptaska , taczong na ra-
bek stojacy, w kolorze ciemno szarym.

Blache nad budynkiem OSP uktadac¢ na tatach i kontrtatach oraz folii paroprzepusz-
czalnej.

Nad budynkiem swietlicy blache uktada¢ na folii bezposrednio na ptycie OSB o od-
pornosci ogniowej RE 15, z zastosowanie podtadek pod tgczniki.
Wiasciwosci blachy:

grubos¢ 0,50 mm

waga 5,2 kg/m2

wysokos¢ catkowita 32 mm

szerokosc¢ efaktywna 475 mm

szerokosc¢ catkowita 505 mm

minimalna dtugos¢ 800 mm

maksymalna diugos¢ 10000mm

rozstaw tat pod blache 300 mm
Okapy wykonczy¢ panelami z siding na ptycie OSB.

2.3.11 lzolacja termiczna.

Zaproponowano izolacje pionowg $cian zewnetrznych fundamentéw ze styropianu
ekstrudowanego A= 0,031 W/mK gr. 10 cm

Izolacja pozioma posadzek parteru ze styropianu ekstrudowanego A= 0,031 W/mK
gr.10i15 cm.

Izolacja pozioma stropu z wetny mineralnej twardej A= 0,04 W/mK, gr 4 cm,

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych ze styropianu A= 0,031 W/mK, gr. 15cm.

Strop nad ostatnig kondygnacjg izolowany wetng mineralng A= 0,035 W/mK, 0
grub. min. 25 cm.
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2.3.12. Wentylacja.

Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej - z pustakéw kominowych,
systemowych.

Wentylacja grawitacyjna powinna by¢ wykonana we wszystkich pomieszczeniach,
w kuchni i w tazienkach wykonana wentylacja mechaniczna.

W sali wielofunkcyjnej powinna by¢ wykonana wentylacja nawiewno — wywiewna z

podgrzewaniem i ze schtadzaniem powietrza.

2.3.13. Posadzki

Posadzki betonowe na gruncie wykonane gr. 5cm z betonu C20/25 zbrojone siatkg
na podktadzie ze styropianu ekstrudowanego EPS 200 A= 0,031 W/mK gr. 15 cm i
paroizolacji z papy izolacyjnej.

Posadzki betonowe na stropie wykonane gr. 5cm z betonu zbrojone siatkg na
podktadzie z wetlny mineralnej A= 0,04 W/mK gr. 4 cm i paroizolacji z papy
izolacyjnej klejonej na ztagczach.

Posadzki dylatowane w odstepach 2 x 4 m.

W sanitariatach wykonane izolacje przeciw-wilgociowe z podwaojnej papy izolacyjnej.

2.3.14. Nawierzchnia posadzek :

1. w garazu posadzka przemystowa

. W fazienkach, w szatni i w sanitariatach z terakoty,

. W kuchni, na korytarzach i na klatce schodowej z gresu..

. W magazynach z gresu,

a A WODN

. w sali wielofunkcyjnej — gres i panele podfogowe.

2.3.15. Oknaidrzwi.

Okna z PCV jednoramowe z profilami piecio komorowymi, z szybami zespolonymi
Termofloat o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m?2K.

Okna wykonane jako rozwieralno -uchyline.

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki.

Drzwi o wymiarach typowych. Drzwi wewnetrzne drewniane z okleing, z
oscieznicami drewnianymi, naktadkowe.

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku aluminiowe, powlekane , przeszklone
szybg bezpieczng, z samozamykaczem, U =1,3 W/m%K.

Drzwi garazowe PCV , zwijane , U = 1,3 W/m?K.
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2.3.16. Klatka schodowa :

Schody zewnetrzne i wewnetrzne Zzelbetowe ptytowe, monolityczne wykonczone
gresem.

Schody wykonac z betonu C25/30, zbrojone drutem kl. Alll ¢ 12 co 10 cm , prety

rozdzielcze zdrutu g 6 co15cm.  Z klatki schodowej wyjscie na poddasze.

2.3.17. Tynki i okladziny:
- tynki wewnetrzne wapienno-cementowe ,
- w tazienkach i w kuchni na $cianach glazura do wysokosci 200 cm,

- tynki zewnetrzne— akrylowe, strukturalne, nakrapiane o najdrobniejszej frakciji.

2.3.18. Obrébki blacharskie i odprowadzenie wody z dachéw
Wszystkie obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej polistyrenem.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu , grawitacyjne , za pomocg rynien i rur

spustowych z blachy stalowej powlekanej polistyrenem .

2.3.19. Daszki nad wejsciami
Nad wejsciami zaznaczonymi na elewacji zamontowac¢ daszki metalowe , powlekane
w kolorze szarym, wg rozwigzan systemowych, z pokryciem leksanem

jednokomorowym.

2.3.20. Balustrady
Na klatce schodowej montowane balustrady systemowe ze stali nierdzewnej.
Balustrady na schodach o wysokosci 110 cm.

2.3.21. Kanat naprawczy

Pod jednym stanowiskiem postojowym w garazu zaprojektowano kanat naprawczy,
zelbetowy, wodoszczelny. Jest to jednolity prefabrykowany odlew betonowy,
zbrojony, z zageszczonego betonu, zabezpieczony od zewnatrz izolacjg
przeciwwilgociowa.

Wymiary wewnetrzne kanatu : gtebokos¢ 160 cm, szerokos¢ 90 cm, dtugos¢ bez
schoddéw 530 cm.

Sciany kanatu zelbetowe o grubosci 12 cm. W $cianach zrobiono wgtebienia na
montaz oswietlenia i potki na narzedzia.

Wejscie do kanatu za pomocg schodow stalowych ocynkowanych.
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Kanat wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng nawiewng , oswietlenie i rure o srednicy

50 mm do odprowadzenia spalin na zewnatrz garazu.
2.3.22. Sygnalizator dzwiekowy

Na dachu budynku straznicy OSP zamontowac sygnalizator dzwiekowy, (syrene

strazacka) wg wytycznych producenta.
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WYKAZ POMIESZCZEN STRAZNICY 0SP

PARTER

01 - garaz na 4 samochody - 210,86 m?
02 - toaleta ogdlna (nn) - 05,88 m?
03 - pomieszczenie dowodcy / dyzurka - 08,35 m?
04 - mag. Na srodki gasnicze i sorbenty - 07,95 m?
05 - magazyn na sprzet pozarniczy - 11,66 m?
06 - pomieszczenie warsztatowe - 22,80 m?
07 - pomieszczenie gospodarcze - 08,25 m?
07' - rozdzielnia elektryczna - 02,86 m?
08 - pomieszczenie pralnio — suszarni - 12,58 m?
09 - pomiesczenie porzgdkowe - 03,54 m?
10 - przebieralnia / suszarnia - 34,74 m?
11' - toaleta/prysznic meski - 11,38 m?
11"-  toaleta/ prysznic damski - 0551 m?
K1 - korytarz - 10,67 m?
K2 - korytarz - 14,60 m?
W1 - wiatrotap - 02,27 m?
W2 - wiatrotgp - 03,31 m?
S1 - klatka schodowa - 16,66 m?
razem: 393,01 m?
PIETRO
12 - magazyn mundurowy - 15,35 m?
13 - kottownia - 09,75 m?
14' - wc damski - 04,34 m?
14" - wc meski - 04,34 m?
15 - pomieszczenie magazynowe - 0551 m?
16 - sala odpraw - 54,56 m?
17 - pomieszczenie dodatkowe - 3557 m?
18 - pomieszczenie socjalne - 15,00 m?
K3 - korytarz - 26,51 m?
S1 - klatka schodowa - 12,74 m?
razem: 183,67 m?
Ogétem - 576,68 m?
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WYKAZ POMIESZCZEN SWIETLICY WIEJSKIEJ

- 260,62 m?
- 12,80 m?
- 12,80 m?
- 06,44 m?
- 23,34 m?
- 22,24 m?
- 03,64 m?
- 04,92 m?
- 32,13 m?
- 08,64 m?
- 05,31 m?
- 05,37 m2
- 06,65 m?
- 03,38 m?
- 03,39 m?
- 07,81 m?
- 03,30 m?
- 02,98 m?
- 04,61 m?
- 29,67 m?
- 04,92 m?

razem: 464,34 m?

- 45,056 m?
- 39,14 m?
- 06,28 m?

razem: 90,37 m?

Ogétem: 554,71 m?

PARTER

21 - sala gtéwna

22 - toaleta damska

23 - toaleta meska

24 - toaleta dla nn

25 - hol gtowny

26 - szatnia

27 - magazyn

28 - pomieszczenie porzadkowe
29 - kuchnia

30 - zmywalnia

31 - mag. art. suchych

32 - magazyn mies

33 - magazyn warzyw i jaj

34 - chtodnia wyrobow gotowych
35 - chtodnia na ciasta

36 - pomieszczenie socjalne

37 - wc

38 - pom. Porzadkowe

39 - szatnia pracownicza

K5 - korytarz

S2 - klatka schodowa
PODDASZE

W - wentylatornia

ZS - pomieszczenie gospodarcze
S2 - klatka schodowa

PN - poddasze nieuzytkowe - 260,62 m?



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt straznicy OSP i swietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej gm.

Radziejowice, pow. grodziski.

1. Przepisy przywotane w opracowaniu.
-- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).
-- Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
- 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
llekro¢, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym
odnoszgcym sie do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale
projektu.

2. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek ustugowy o zagrozeniu ludzi : .

-ZL Il - straznica OSP, budynek dwukondygnacyjny,

-ZL | Swietlica , budynek dwukondygnacyjny, zawiera pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnos$ci poruszania sie.
3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Projektowana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych,

gospodarczych i ustugowych nie przekracza 500 MJ/m?.

4. Zagrozenie wybuchem w budynku.

W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie ma stref zagrozonych wybuchem.
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5. Wysokos¢ budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest zaliczany do grupy budynkéw

niskich (N) (wysokos¢ <12m).

Wysokos¢ budynku mierzona (zgodnie z § 6 rozporzadzenia [1]) od poziomu terenu

przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do przekrycia dachu budynku wraz z

ociepleniem wynosi do 10 m (9,75 m).

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz

stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla omawianego dwukondygnacyjnego budynku niskiego ustugowego

zakwalifikowanego do kategorii ZL Il i ZL | zagrozenia ludzi wymagana jest klasa

,C” 1 ,B” odpornosci pozarowe.

Zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy

odpornosci pozarowe; :

-dla ZL Il , o dwéch kondygnacjach nadziemnych do ,D”.

-dlaZL 1, o dwoch kondygnacjach nadziemnych do ,C”.

Przedmiotowy budynek spetnia ww. wymagania, w zwigzku z czym dla budynku

straznicy OSP przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowej, dla swietlicy wiejskiej

klase ,C”
Klasa odpornosci ogniowej elementow bgdynku5)

Klasa Gtéwna |Konstrukcja| strop” Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja| dachu zewnetrzna’ wewnetrzna| dachu®
pozarowej nosna 2 R

budynku
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI 30 ElI 30 (-) (-)
(o)
,C” R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
(0<i)

Oznaczenia tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
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potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy

El 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i

dylatacjami.

7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w dwukondygnacyjnym budynku
zakwalifikowanym do kategorii ZL | i ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 8000m?
Budynek ustugowy, o powierzchni netto catego budynku wynoszacej 989,54 m?
zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

| strefa pozarowa - to budynek straznicy OSP dwukondygnacyjny, o tacznej
powierzchni netto 576,68 m2. W ramach tej strefy nalezy oddzieli¢ garaz, na
samochody strazackie od pomieszczen zaplecza socjalnego i magazynowego ,
przedsionkiem z drzwiami EL 30 oraz kottownie gazowa z drzwiami El 30.

Il strefa pozarowa — to budynek sSwietlicy wiejskiej, dwukondygnacyjny z czescig
poddasza przeznaczong na wentylatornie ( z drzwiami El 30), o powierzchni netto
554,71m? .

Strefy sg od siebie oddzielone dwiema scianami oddzielenia pozarowego REI 120.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, winny mie¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowe;j

tych oddzielen.

8. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja z budynku odbywa sie w nastepujgcy sposob:
aPoziomymi drogami ewakuacyjnymi, nastepnie poprzez drzwi dwuskrzydtowe lub
jednoskrzydtowe bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi wyjSciowe ewakuacyjne
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.
aPrzejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i nie jest

przekroczona dopuszczalna dtugosc¢ przejscia wynoszgca 40m.
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aZgodnie z § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadkach, gdy:

a) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb -

b) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300m?.

Powierzchnia projektowanej $wietlicy wiejskiej wynosi 260,62 m?.

9. Wystroj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

a. System sygnalizacji pozarowej.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzgdzenia [2] stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, jest
wymagane w budynkach gastronomicznych powyzej 300 oséb o powierzchni strefy
pozarowej >5000m?2.
Powierzchnia strefy pozarowej czesci ustugowej nie przekracza 5000m?2.

W budynku nie przewidziano sygnalizacji pozarowej.

b. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Dla budynku ustugowego zakwalifikowanego do kategorii ZL | i ZL Il zagrozenia ludzi
o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 200m? zgodnie z § 19 ust. 1
rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami
@25 mmz wezem potsztywnym.
@ 33 mmz wezem potsztywnym w garazu.
Przy projektowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy uwzgledni¢
wytyczne Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

aHydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolne;j,
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w szczegolnosci (Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. rozporzadzenia):

oprzy wejsciach do budynku/lokalu,
oprzy wyjsciach na przestrzen otwartg;

aZasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem
(Zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporzadzenia):

odtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (20 lub 30m)

oefektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych:

*3m — w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujacych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej,
przyjmowanego dla prgdéw rozproszonych stozkowych.

aZawory odcinajgce hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1m od poziomu podtogi (Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia).

aPrzed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej (Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporzadzenia).

aMinimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradnicy wynosi (Zgodnie z
§ 22 ust. 1 ww. rozporzgdzenia):

odla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

aCisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa (zgodnie z § 22 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

aMaksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajacym nie powinno przekraczac 1,2 MPa (Zgodnie z § 22 ust. 4 ww.
rozporzadzenia).

alnstalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozIliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej (zgodnie z § 23 ww. rozporzadzenia) z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

a«Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

«Srednice nominalne przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie
hydranty wewnetrzne H25 powinny wynosi¢ co najmniej

(Zgodnie z § 25 ust. 4 ww. rozporzadzenia): Dn 25 — dla hydrantow @ 25mm;
adopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
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uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
(Zgodnie z § 25 ust. 8 ww. rozporzadzenia).

«Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezalezne od stanu pracy

innych systemow badz urzadzen (Zgodnie z § 25 ust. 9 ww. rozporzadzenia).

C . Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z § 181 ust. 3 rozporzadzenia [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach
uzyteczno$ci publicznej na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen i drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata€ przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego moze by¢ wykonana w postaci opraw
zasilanych z centralnej baterii lub opraw autonomicznych zasilanych z wtasnych
akumulatorow umieszczonych wewnatrz oprawy.

Montaz instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien
by¢ zrealizowany w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

12. Instalacja elektroenergetyczna.

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
ZL I'i ZL lll zagrozenia ludzi przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje
te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m? lub

zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zlokalizowac¢ w poblizu gtéwnego
wejcia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowac.

11. Drogi pozarowe.
Do budynku zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3] wymagane jest
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doprowadzenie drogi pozarowej.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzadzenie [3], droga pozarowa powinna przebiegaé
wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy
bok budynku ma wiecej niz 60m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej musi by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i o 5-25m dla pozostatych obiektéw.
Pomiedzy tg drogq i $ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych.

Zgodnie z § 12 ust. 9 rozporzadzenia [3] droga pozarowa powinna zapewnia¢
przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 20mx20m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace
zawrocenie pojazdu.

Zgodnie z § 12 ust. 10 rozporzadzenia [3], dopuszcza sie wykonanie odcinka
drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu.

Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosic
mniej niz 11m.

Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Droga pozarowa oraz place manewrowe mogg by¢ usytuowane w odlegtosci
mniejszej niz 5m od chronionego budynku, pod warunkiem ze sciana zewnetrzna
budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego, posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla $ciany oddzielenia pozarowego tego budynku.

Dojazd pozarowy do przedmiotowego obiektu bedzie realizowany z drogi
publicznej (ul. Jaktorowskiej) nastepnie poprzez wewnetrzng droge dojazdowg

zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m.

12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3], dla przedmiotowego budynku
ustugowego do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min.

20 I/s, z co najmniej z dwoch hydrantow o srednicy 80 mm lub 200m3 zapasu wody
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w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od
chronicznego budynku powinna wynosi¢ <75m, nastepnego <150m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane z
hydrantow zewnetrznych DN80 na gminnej sieci wodociagowej. Lokalizacji jednego
hydrantu w odl. 5 m przed wjazdem do garazu straznicy, drugiego w odl. do 150 m.
Zgodnie z protokotem badania wydajnos$ci oraz przegladu i konserwacji hydrantow

zewnetrznych z 2017 roku wydajnosc¢ jednego hydrantu wynosi 12,65 dm?/s.
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