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CZESC OPISOWA

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP i swietlicy wiejskiej

w Kuklowce Zarzecznej, ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice dziatka nr ewid. 17/2.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejacy budynek gospodarczy, parterowy, w
stanie technicznym srednim i ztym, obecnie czesciowo uzytkowany.

Budynek w catosci jest przeznaczony do rozbiorki. Na miejscu tego budynku zostanie
pobudowany nowy budynek przeznaczony na straznice OSP i sSwietlice wiejska.

Nowy obiekt zostat zaprojektowany prostopadle do drogi publicznej, ul. Jaktorowskiej, od ktérej

jest dojazd i dojscie do budynku.

Teren dziatki ulegnie gruntownej zmianie, z dostosowaniem do nowej zabudowy..

Istniejgcy budynek gospodarczy zostanie w catosci rozebrany.

Zostanie zlikwidowana instalacja elektryczna o$wietlenia terenu oraz kanalizacja do

szamba i szambo usytuowane przy granicy dziatki.
Pozostanie do wykorzystania studnia gtebinowa.

Przytacze wodociggowe o srednicy 90 mm pozostanie na dotychczasowych warunkach
Urzedu Gminy z 13.01.2020 r..

Istniejgce przytacze gazowe zostanie przebudowane na nowych Warunkach Polskiej
Spoétki Gazownictwa z 17.04.2020 r.

Zasilenie w energie elektryczng zostanie wykonany na warunkach PGE z 29.01.2020 r
po przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej, z wykorzystaniem istniejgcego

ztgcza kablowo -pomiarowego NN w granicy dziatki.

Na dziatce zaprojektowano lokalizacje budynku straznicy OSP i $wietlicy od strony ulicy
Jaktorowskiej oraz droge wewnetrzng o funkcji pieszo — jezdnej , o szerokosci 5,04 m
wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Droga ta bedzie dojazdem do dziatki nr 17/1 bedacej
wiasnoscig Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kukléwce Zarzecznej.

Ze wzgledow pozarowych droga wewnetrzna bedzie zakonczona placem manewrowym o



wymiarach 20 x 20 m.
Przy tej drodze zaprojektowano miejsca postojowe na samochody osobowe .
Dziatka bedzie ogrodzona bez fragmentdéw przeznaczonych na komunikacije.

Pod wzgledem wysokosciowym pozostawiono teren na dotychczasowym poziomie z

dostosowaniem do poziomow sgsiednich dziatek.
Wzdtuz zachodniej granicy dziatki pozostawiono istniejgce drzewa wysokie.
Tereny przeznaczone na komunikacje bedg utwardzone asfaltem i kostkg brukowa.

Zaprojektowana bryta budynku jest zwarta , na podstawie kilku prostokatow, z dachem
wielospadowym, o kalenicy prostopadtej do ulicy.

Budynek bedzie sktadat sie z dwdch czesci, straznicy OSP i sSwietlicy.

Czes¢ przeznaczona na straznice bedzie oddzielona od s$wietlicy dylatacjg. Czesci
budynku bedg mogty byc¢ realizowane oddzielnie, ale pierwsza powinna by¢ zrealizowana
straznica, w ktorej znajdowac sie bedzie kottownia dla catego obiektu.

Obiekt w czesci straznicy ma 2-kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia

a w czesci swietlicy bedzie to budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem

nieuzytkowym.

Miedzy zapleczem straznicy i Swietlicg zaprojektowano zaplecze kuchenne parterowe, ze

stropodachem. Pozostate czesci budynku bedg z dachami drewnianymi, wielospadowymi.

Budynek wykonany bedzie metodg tradycyjng. Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne i
budowlane sg ogdlnie stosowane.

Konstrukcja nosna budynku — $ciany zewnetrzne murowane  jednowarstwowe z
ociepleniem ze styropianu i wyprawg z tynku akrylowego.

Stropy zelbetowe prefabrykowane: strop TERIVA i ptyty kanatowe sprezone.

Schody zelbetowe monolityczne.

Dach drewniany , wielospadowy pokryty blachg. Nad zapleczem kuchennym S$wietlicy

bedzie stropodach .

INSTALACJE EKTRYCZNE wg. projektu branzowego
- oSwietlenie

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- gniazda wtykowe

- instalacja odgromowa



INSTALACJE SANITARNE wg. projektu branzowego
- ogrzewanie c 0

- kottownia gazowa

- instalacja wod-kan w sanitariatach

- wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna we wszystkich pomieszczeniach.

2. Zakres robot dla branzy ogolnobudowlanej oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodza:

Wykonanie robét rozbidrkowych

Wykonanie nowych robot budowlanych — w | etapie budynku straznicy OSP

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren dziatki jest zabudowany parterowym budynkiem gospodarczym o srednim i ztym
stanie technicznym. Budynek jest o konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej,

przeznaczony w catosci do rozbiorki.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogstwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rrozbidrka istniejgcego budynku na dzitce

Wykop pod fundamenty obiektu i wszelkie prace, maszyny i urzgdzenia zwigzane z wykopem
Wykopy pod sieci zewnetrzne

Montaz ptyt stropowych

Praca dzwigu budowlanego,

Rusztowania

Rozdzielnie budowlane

Przewody elektryczne.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przysypanie pracownikéw podczas wykonywania wykopu pod podziemng cze$¢ budynkdw i sieci



zewnetrzne oraz w czasie trwania prac w tym wykopie

Niestabilnos¢ dzwigu i elementéw prefabrykowanych przy ich montazu

Mozliwo$¢ upadku pracownikdéw w czasie trwania prac na wysokosciach tj.: powyzej 1m

Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac impregnacyjno — malarskich (o ile
dostarczane elementy nie byty poprzednio zaimpregnowane).

Mozliwos¢ uderzenia, przygniecenia pracownikow przez przedmioty, spadajace z géry

Mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym

Wymurowanie wewnetrznych Scian z uzyciem przestawnych rusztowan metalowych

prace montazowe w tym spawalnicze.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie

obowigzujacych przepisach ogoélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas

przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robot wraz ze wszelkimi czynnosciami wstepnymi i

konczacymi dany zakres robot budowlano-montazowych, nalezy stosowac¢ odpowiednie procedury

zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Dlatego instruktaz pracownikow

powinien by¢ przeprowadzany stosownie do tych przepisow, z ktérymi wykonawca zobowigzany

jest sie zapoznaé. Nalezy podkresli¢, ze wykonawca robot zobowigzany jest stosowa¢ wymagania

odpowiednich obowigzujgcych przepisdéw, niezaleznie od przepiséw cytowanych w projektach

budowlanych i uzgodnieniach, a ktorych aktualno$é powinien sprawdzi¢. Ponizej podano

podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy

Wykazem i rodzajem prac o szczegélnym zagrozeniu

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku

Obowigzkiem stosowania srodkow ochrony osobistej

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizaciji i telefonami alarmowymi

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Wskazanie Srodkéw technicznych i oranizacyjnych, zapobieajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia- jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ otoczony ogrodzeniem z bramg wjazdowag dwuskrzydtowa i wejsciem



dla pieszych.

Wszelkie wykopy wykonaé z bezpiecznym nachyleniem $cian wykopu lub z zabezpieczajgcym
rozparciem.

tawy fundamentowe, szalunki Scian podziemia oraz prace betoniarskie wykonac¢ z nalezytym
zabezpieczeniem.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami bhp
dotyczgcymi prowadzenia robo6t budowlano-montazowych

Nalezy okresli¢ ilo$¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzetu dla zabezpieczenia pracownikdéw pracujgcych na
wysokosci. Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci w postaci balustrad i barier ochronnych, pokryw otworow technologicznych w
stropach

Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy pracach budowlanych i
sprawdzi¢ czy majq atesty bhp

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty) budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowac sie do instrukcji producentow srodkéw chemicznych uzywanych
na budowie

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢, oraz wyznaczy¢ strefy
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robét na wysokosci tj. powyzej 1,0m nalezy wykonac¢ zabezpieczenia chronigce
pracownikéw przed upadkiem.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia budowy urzadzen i
zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé doktadny projekt organizaciji placu
budowy.

Zakazuje sie transportu materiatdbw nad stanowiskami roboczymi

Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

Obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

Materiaty sktadowac¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji

Wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

Obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

Stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej zabezpieczajacych przed uderzeniem przez materiaty,



przedmioty, narzedzia spadajace z gory w postaci daszkéw ochronnych nad wejsciami do
budynkow, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi w strefach niebezpiecznych, siatek
ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnetrznych

Systematyczne przeprowadzanie pomiarow sprawdzajgcych aktualny stan ochrony
przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen elektrycznych eksploatowanych na budowie

Zapewnienie okresowych przegladdéw maszyn, urzadzen i elektronarzedzi.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej w postaci hetmoéw przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczenstwa, okularéw ochronnych, ochronnikéw stuchu.

Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczegdlnych robét i stanowisk pracy.

Stosowanie oznakowan znakami BHP i wygrodzen miejsc niebezpiecznych na budowie.

Stosowanie zakazu wstepu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.

Zapewnienie statego i bezposredniego nadzoru nad praca ludzi na budowie.

Zapewnienie biezgcych szkolen BHP dla pracownikéw wszystkich szczebl.i

Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepiséw i zasad BHP
powotanie koordynatora BHP na budowie.

Zapoznanie wszystkich pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym wystepujgcym na
poszczegoélnych stanowiskach pracy, podczas poszczegoélnych robét.

Zapewnienie odpowiedniego doswietlenia miejsc pracy nieoswietlonych wystarczajgco swiattem
naturalnym.

Zapewnienie odpowiednich drog komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.

Zapewnienie wszystkim pracownikom biezgcej opieki medycznej ze strony lekarza medycyny
pracy uprawnionego do przeprowadzania badan profilaktycznych pracownikéw.

Zapewnienie podrecznego sprzetu p.poz w postaci gasnic i kocy gasniczych.

Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Zagospodarowanie placu budowy
W celu prawidtowego rozmieszczenia wszystkich niezbednych do prowadzenia
budowy urzadzen i zachowania porzadku na budowie nalezy opracowaé¢ dokfadny

projekt organizacji placu budowy.

Podstawowe wyposazenie placu budowy:

ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa

droga dojazdowa do magazynu i sktadowiska

stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowan
tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie

zaplecze biurowe

magazyn

urzadzenia sanitarne



pomieszczenia dla ochrony budowy

zadaszenie sktadowiska niektérych materiatéw wrazliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne
sktadowisko otwarte

przytacza poboru wody i energii elektrycznej

urzadzenia przeciwpozarowe

tablica informacyjna

Podsumowanie - zalecenia koncowe.

Pracownicy wykonujacy roboty winni by¢é przeszkoleni przez pracodawce w zakresie bhp i w
zakresie prawidtowej pracy i mie¢ doswiadczenie na innych poprzednio prowadzonych
budowach

Nalezy przygotowaé instrukcje okreslajacg zachowanie pracownikéw w przypadku wystgpienia
zagrozen.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych ze scistym
przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano-wykonawczych.
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