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Sochaczew 25.04.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany budynku straznicy OSP

i Swietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej, ul. Jaktorowska 16,

gm. Radziejowice ( budynek kat. XVII iswietlicy kat. IX) dz. nr ewid. 17/2
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczna,
przepisami Prawa Budowlanego, jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki
z lokalizacjg budynku straznicy OSP i sSwietlicy
w Kukléwce Zarzecznej , ul. Jaktorowska,
gm. Radziejowice.

r~@PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej

w Kukléwce Zarzecznej, gm. Radziejowice.

Budynek straznicy bedzie przeznaczony dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kukléwce
Zarzecznej , jako garaz na 4 samochody strazackie oraz na pomieszczenia zaplecza
straznicy, szatnie, magazyny , sale spotkan i inne.

Swietlica bedzie stuzy¢ dla lokalnej spotecznosci jako pomieszczenie wielofunkcyjne
oraz dla lokalnych kot zainteresowan tj, dla kota gospodyn wiejskich, mtodziezy itp.
Obiekt bedzie realizowany w dwdch etapach ; w pierwszym straznica OSP, w drugim
Swietlica wiejska.

Budynek straznicy moze funkcjonowac niezaleznie od budynku swietlicy.

Budynki sg oddzielone od siebie dylatacja.

Dane ogodlne

Zamawiajacy - Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
Projektant - Zespot Ustug Projektowych inz. Maria Korniluk

96-500 Sochaczew ul.15 Sierpnia 6

Podstawa opracowania

®Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

®0Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie.

®Inwentaryzacja terenu

®Umowa z Inwestorem

®\Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Radziejowice

®\NVarunki techniczne przytgczy mediow.

®Uzgodnienia z Inwestorem.



Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku straznicy OSP i Swietlicy
w Kuklowce Zarzecznej, ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice dziatka nr ewid. 17/2.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek gospodarczy, parterowy, w
stanie technicznym srednim i ztym, obecnie czesciowo uzytkowany.

Budynek w catosci jest przeznaczony do rozbiérki. Na miejscu tego budynku
zostanie pobudowany nowy budynek przeznaczony na straznice OSP i sSwietlice
wiejska.

Nowy obiekt zostat zaprojektowany prostopadle do drogi publicznej, ul.

Jaktorowskiej, od ktorej jest dojazd i dojscie do budynku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Potozenie

Dziatka nr 17/2 znajduje sie $rodkowej czesci wsi Kukléwka Zarzeczna , wsréd
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, przy drodze publiczne;.

W sagsiedztwie przedmiotowego terenu znajdujg sie zrealizowane budynki
mieszkalne i gospodarcze.

Teren dziatki jest ptaski, zabudowany parterowym budynkiem gospodarczym o
Srednim i ztym stanie technicznym. Budynek jest o konstrukcji zelbetowej,
prefabrykowanej, przeznaczony do rozbiorki. Obecnie fragment budynku od strony
ulicy jest wykorzystywany na potrzeby strazy pozarnej.

Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony i niezagospodarowany .

Dojazd do budynku jest urzadzony od drogi publicznej, ulicy Jaktorowskiej.

Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna z istniejacym zjazdem z ulicy
Jaktorowskiej, urzgdzonym z fragmentu dziatek nr ewid. 17/2i 18/5.

Droga wewnetrzna jest terenem prywatnym , urzagdzonym na odcinku dziatki nr 18/4,
dalej jest nieurzgdzona.

Przez teren przedmiotowe] dziatki przebiega przytacze energetyczne kablowe do
wiezy telekomunikacyjnej na dziatce sasiedniej nr ewid. 17/1 oraz siec telefoniczna
(przy ulicy Jaktorowskiej).

Dzietka nr 17/1 jest wkasnoscig przysztych uzytkownikdéw straznicy tj. Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Kuklowce Zarzecznej.



Do dziatki 17/2 sgq doprowadzone przytgcza : wodociggowe, gazu ziemnego i
elektryczne . Na terenie dziatki znajduje sie zewnetrzna instalacja oswietleniowa

terenu, kanalizacja do szamba oraz studnia gtebinowa .

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren dziatki ulegnie gruntownej zmianie, z dostosowaniem do nowej zabudowy..
Istniejacy budynek gospodarczy zostanie w catosci rozebrany.

Zostanie zlikwidowana instalacja elektryczna oswietlenia terenu oraz kanalizacja do
szamba i szambo usytuowane przy granicy dziatki.

Pozostanie do wykorzystania studnia gtebinowa.

Przytacze wodociggowe o $rednicy 90 mm pozostanie na dotychczasowych
warunkach Urzedu Gminy z 13.01.2020 ..

Istniejgce przytgcze gazowe zostanie przebudowane na nowych Warunkach Polskiej
Spotki Gazownictwa z 17.04.2020 r.

Zasilenie w energie elektryczng zostanie wykonany na warunkach PGE z
29.01.2020 r po przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej, z
wykorzystaniem istniejgcego ztgcza kablowo -pomiarowego NN w granicy dziatki.
Na dziatce zaprojektowano lokalizacje budynku straznicy OSP i $wietlicy od strony
ulicy Jaktorowskiej oraz droge wewnetrzng o funkcji pieszo — jezdnej , 0 szerokosci
5,04 m wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Droga ta bedzie dojazdem do dziatki nr
17/1 bedacej wtasnoscig Ochotniczej Strazy Pozarnej w Kuklowce Zarzeczne;j.

Ze wzgledow pozarowych droga wewnetrzna bedzie zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

Przy tej drodze zaprojektowano miejsca postojowe na samochody osobowe .
Dziatka bedzie ogrodzona bez fragmentéw przeznaczonych na komunikacje.

Pod wzgledem wysokosciowym pozostawiono teren na dotychczasowym poziomie z
dostosowaniem do poziomow sgsiednich dziatek.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki pozostawiono istniejgce drzewa wysokie.

Tereny przeznaczone na komunikacje bedg utwardzone asfaltem i kostkg brukowa.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
W tym: - straznica
- Swietlica

Schody straznicy 11,50 m
schody podjazd swietlicy 20,16 m

POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU
W tym: - straznica

- Swietlica

POWIERZCHNIA UZYTKOWA :

w tym:

straznica

powierzchnia uzytkowa - 382,30 m?
pow. pomochnicza - 194,38 m?
swietlica

powierzchnia uzytkowa - 300,77 m?
pow. pomochnicza - 254,94 m?

POWIERZCHNIA CAKOWITA
W tym: - straznica
- Swietlica

KUBATURA
W tym: - straznica
- Swietlica

POWIERZCHNIA DZIALKI
POWIERZCHNIA DROG | PLACY

989,54 m? stanowi 25% pow.dziatki
459,17 m?
530,37 m?

1.131,39 m?
576,68 m?
554,71 m?

683,07 m?

1.319,41 m?
679,67 m?
639,74 m?

7.185,00 m®
3.811,00 m?
3.465,00 m?

4.000,00 m?
948,00 m?

POW. PLACY UTWARDZONYCH PLYTAMI ECO 240,00 m?
ptyty ECO o 80% pow. biolog.czynnej, co daje 192,00 m? pow.

biolog. czynnej i 48,00 m* pow. utwardzonej

CHODNIKI | OPASKA
POW. ZABUDOWANA | UTWARDZONA
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA

466,46 m?
2.483,66 m?

1516,00 m? co stanowi 37,9% pow.dziatki



B<@DANE INFORMUJACE , CZY TEREN NA KTORYM ZNAJDUJE SIE
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY , JEST WPISANY DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice
okres$la nastepujgce warunki zabudowy:
5.1. Przeznaczenie terenu:
- przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy ustugowej (teren strazy pozarnej),
- przeznaczenie uzupetniajgce — budynki administracyjne, techniczne, socjalne i
obiekty ochrony przeciwpozarowej,
- komunikacja, urzadzenia infrastruktury technicznej i
ochrony srodowiska dla potrzeb dziatki lub potrzeb lokalnych.
5.2. Zasady zagospodarowania — parametry i wskazniki zabudowyoraz
zagospodarowania terenu:
a/ nieprzekraczalna linia zabudowy - 12,0 m od linii rozgraniczajacej droge,
b/ parametry zabudowy dziatki - pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki —

max 35% - w projekcie jest 25 % .

- pow. biologicznie czynna na dziatce — co najmnie;j
35% pow. dziatki - w projekcie jest 37,9 % ,

- max intensywnos$¢ zabudowy — 0,9 - w projekcie
jest _intensywnos$¢ = 0,33.

c/ wysoko$¢ zabudowy — max wysokos$¢ 15,0 m — w projekcie jest 9,75 m.

d/ geometria dachéw — dachy ptaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci

dachowych do 45 % - w projekcie jest dach wielospadowy o

kacie nachylenia 27 % i dach ptaski.

5.3. Ogdlne informacje dodatkowe
a) inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z ustawg z dn. 3 pazdziernika 2008 r
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie , udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 140) oraz rozporzgadzeniem Rady

Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych



znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2016 r poz.71).

b) planowana inwestycja nie moze powodowaé zagrozenia dla Srodowiska i
zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu, zanieczyszczenia powietrza,
gleby, roslinnosci, wéd podziemnych i powierzchniowych,

c) obowigzuje ochrona drzewostanu nie owocowego, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r poz.2134
ze zm.),

d) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, zgodnie z
ustawg z dn.27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r poz. 1073), w zwigzku z art. 7 ust.2
ustawy z dn.3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(Dz.U. z 2017 r poz.1161),

e) teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony zabytkéw zgodnie
z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.z 2014 r. poz.1446 ze zm.),

f) teren inwestyciji nie jest objety prawng formg ochrony przyrody zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 r. poz.
2134 ze zm.),

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

- nie dotyczy

7. WARUNKIW ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Uzbrojenie projektowanego budynku.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje:

-sanitarne : wodociggowg , kanalizacyjng, c.0., c.c.w, wentylacji mechanicznej,
gazowa,

- elektryczne: oswietleniowa i gniazd wtykowych, oswietlenia zewnetrznego,

- niskopradowe: odgromowa,



7.1. Zaopatrzenie w wode zimng .
Zaopatrzenie w wode z wodociggu gminnego znajdujgcego sie na terenie
dziafki.

7.2. Zaopatrzenie w wode ciepla
Zrodtem cieptej wody bedzie kotlownia gazowa lub beda zbiorniki pojemnos$ciowe

ogrzewane przy pomocy solarow.

7.3. Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do 2 szczelnych  zbiornikéw

bezodptywowych o pojemnosci 10 m3 kazdy.

7.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu i parkingu odprowadzane powierzchniowo na teren
wiasnej dziatki. Powierzchnia parkingu wyniesie 270 m?. Wody deszczowe z

dachu i parkingu odprowadzane powierzchniowo nie beda zanieczyszczone.

7.5. Dostawa ciepta do ogrzewania.
Dostawa ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania z lokalnej kottowni na gaz

ziemny.

7.6. Energia elektryczna.
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przebudowanego przytagcza na

nowych warunkach PGE.

7.7. Instalacja odgromowa.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Dach budynku pokryty bedzie materiatem przewodzacym - tj. blachg .

Instalacja odgromowa zostanie wykonana drutem stalowym ocynkowanym.
Zwody pionowe do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej wykonane bedg tasma

stalowg ocynkowana.
7.8. Oswietlenie terenu.

Wokot projektowanego budynku bedzie oswietlenie dojs¢ i dojazdu oswietleniem

ziemnym (w drodze i w chodnikach) .
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8. WARUNKI GRUNTOWE
Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wykonane badania podtoza gruntowego
przez Pracownie Geologiczng GEO-MI z siedziba w t.odzi ul. Rzgowska 92.
W podtozu do gtebokosci 6,0 m wystepujg piaski drobne, Srednie i gliniaste,
sg to grunty charakteryzujgce sie dobrymi parametrami geotechnicznymi i
bedg stanowi¢ dobre podtoze budowlane.
Podtoze gruntowe terenu badan , charakteryzujg proste warunki gruntowo -wodne.
Obiekt spetnia warunki zaliczajgce go do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe pozwalajg na posadowienie bezposrednie budynku
projektowanego

Wody gruntowe wystepujg ponizej 4 m od terenu.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Ustalenie wymagan dotyczacych interesow osob trzecich.

-niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i
uprawnien osob trzecich

-ustalenia niniejszej decyzji nie ograniczajg osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej,mozliwosci korzystania z mediéw infrastruktury technicznej i dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi oraz chronig

przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne.

Inwestor winien zagospodarowaé wody opadowe w granicach wtasnej posesiji tak
aby nie wptywaty one szkodliwie na grunty sgsiednie -zgodnie z przepisami
szczegollnymi (prawo wodne).

Po spetnieniu w/wym. warunkdéw nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

Inne warunki wynikajgce z przepisow szczegolnych.

-Projektowane obiekty muszg spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézn. zm. Oraz w innych przepisach szczegbétowych.
-Rozwigzania przyjete w projektowanym obiekcie sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami szczegolnymi i Polskg Norma.
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-Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
71ipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2000 r., nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.).
-Dokumentacja jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn.zm.)

-Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzono na aktualnej mapie
geodezyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia
21 lutego 1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. Z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

10. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA TERENY SASIEDNIE

Zgodnie z art.3 ust.20 ustawy Prawo Budowlane z 20.02.2015 r dokonano analizy
oddziatywania budynku straznicy OSP i swietlicy wiejskiej realizowanej w Kukléwce
Zarzecznej , na dziatce nr ewid. 17/2, na dziatki sgsiednie po katem:

1. Zblizenia wzajemnego elementow zagospodarowania terenu ;

2. Warunki dostepu do swiatta dziennego.

Dziatki sgsiednie sg zagospodarowane, zabudowane budynkami mieszkalnymi i
gospodarczymi.

Ad. 1.

W zakresie obszaru oddziatywania obiektu na tereny sgsiednie : budynek niski, o
dwaoch kondygnacjach nadziemnych, usytuowany w odlegtosci min. 3,0 m od
granicy dziatki nr ewid. 16/5 i min. 10,28 m od granicy dziatki nr ewid. 18/3 i 18/4.
Dziatka nr 18/5 jest przeznaczona na droge dojazdowa.

Na podstawie § 12 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie, - budynek Inwestora jest usytuowany zgodnie z przepisami.

Ad.2.

Ze wzgledu na odlegtos¢ miedzy budynkami mieszkalnymi i budynkiem
projektowanym dwukondygnacyjnym o wysokosci do 10 m, nie ma mozliwosci

wzajemnego zacieniania.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu zamknie si¢ w granicach
dziatki inwestora.
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11. OPIS ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNY PROJEKTOWANEGO

BUDYNKU STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ

11.1 Lokalizacja

W zabudowie dziatki przewidziano budynek zlokalizowany prostopadle do istniejgcej
ulicy, w srodkowej czesci dziafki .

Pierwszym obiektem od drogi publicznej bedzie straznica , a za nim budynek
Swietlicy wiejskiej.

W stosunku do stron swiata budynek jest usytuowany dtuzszg osig w kierunku
potnoc- potudnie. Daje to doswietlenie pomieszczen od wschodu i zachodu.

Dojazd do budynku straznicy bedzie istniejgcym zjazdem bezposrednim od ulicy
Jaktorowskiej.

Dojazd i dojscie do czesci socjalnej straznicy i do swietlicy bedzie drogg wewnetrzng
usytuowang wzdtuz budynku. Droga bedzie zakornczona parkingiem i placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

11.2 Forma przestrzenna.

Zaprojektowana bryta budynku jest zwarta , na podstawie kilku prostokatow, z
dachem wielospadowym, o kalenicy prostopadtej do ulicy.

Budynek bedzie sktadat sie z dwdch czesci, straznicy OSP i Swietlicy.

Czes¢ przeznaczona na straznice bedzie oddzielona od Swietlicy dylatacjg. Czesci
budynku bedg mogly by¢ realizowane oddzielnie, ale pierwsza powinna byc¢
zrealizowana straznica, w ktérej znajdowac sie bedzie kottownia dla catego obiektu.
Obiekt w czesci straznicy ma 2-kondygnacje nadziemne, bez podpiwniczenia

a w czesci Swietlicy bedzie to budynek 1-kondygnacyjny z poddaszem

nieuzytkowym.

Miedzy zapleczem straznicy i $wietlica zaprojektowano zaplecze kuchenne
parterowe, ze stropodachem. Pozostate czes$ci budynku bedg z dachami

drewnianymi, wielospadowymi.

Budynek straznicy OSP :

- Na parterze zaprojektowano garaz na 4 samochody strazackie, szatnie z
umywalnig, magazyny , dyzurke, pralnie z suszarnig i pomieszczenie warsztatowe.

- Na pietrze zlokalizowano sale spotkan dla 33 strazakdw , pomieszczenie socjalne,

magazyny, kottownie gazowa.
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Budynek swietlicy :

- Na parterze zaprojektowano szatnie, sale wielofunkcyjna, zaplecze kuchenne,
magazyny i sanitariaty,

- Na poddaszu , nad szatnig beda zlokalizowane centrale wentylacyjne.

11.3. Potrzeby oséb niepetnosprawnych.

W projekcie przyjeto zasade dostepnosci kondygnacji parteru osobom
niepetnosprawnym.

Na parterze dostosowano sanitariat osobom niepetnosprawnym.
Ws8rdod miejsc postojowych dla samochoddw osobowych  przewidziano
stanowiska postojowe dla os6b niepetnosprawnych.

Dojscie do budynku z drog komunikacyjnych bedzie chodnikiem o
spadku do 5 %.

11.4. Zabezpieczenie i ochrona przeciwpozarowa

Budynek straznicy ZL lll, niski.

Klasa odpornosci pozarowej ,D” tj.:
@gtdéwna konstrukcja nosna klasy R 30,
@konstrukcja dachu - bezklasowa,
®stropy klasy REI 30 odpornosci ogniowej,
®sciany zewnetrzne klasy El 30,

@3ciany wewnetrzne - bezklasowe,

®Przekrycie dachu - bezklasowe,.

Budynek swietlicy ZL |, niski.

Klasa odpornoséci pozarowej ,,C” j.:
@gtéwna konstrukcja nosna klasy R 60,
®konstrukcja dachu — R 15,
®stropy klasy REI 60 odpornosci ogniowej,
®Sciany zewnetrzne klasy El 30,

@sSciany wewnetrzne - EI 15,.
®Przekrycie dachu - RE 15,.
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11.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budynku powinny mie¢ odpowiednie aprobaty
techniczne ITB i PZH.

Budynek wykonany bedzie metodg tradycyjna.

Konstrukcja nosna budynku — Sciany zewnetrzne murowane murowane z pustakow
ceramicznych, jednowarstwowe z ociepleniem ze styropianu lub wetny mineralnej i
wyprawg z tynku akrylowego.

Stropy zelbetowe prefabrykowane: strop TERIVA i ptyty kanatowe sprezone.

Dach drewniany , wielospadowy pokryty blacha.

Schody zelbetowe monolityczne.

12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na przedmiotowej dziatce obok budynku straznicy i Swietlicy zaprojektowano :

®droge dojazdowa,
®miejsca postojowe na samochody osobowe,
®3Smietnik, ogrodzenie

12.1. Droga dojazdowa.

Wjazd na dziatke jest przewidziany z jednej strony, istniejagcym zjazdem. Nowa
wewnetrzna droga dojazdowa o szerokosci 5,04m wzdtuz budynku, stanowigca ciag
pieszo-jezdny, zostanie zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.
Nawierzchnie drogi wjazdowej na dziatke nalezy wykonac¢ z asfaltu na podbudowie

betonowej. W nawierzchni drogowej zamontowac oprawy o$wietleniowe drogi.

Przyjeto wariant nawierzchni TYP- A, KR-3, grub. 38 cm:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA-0/16 o grubosci — 5 cm,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA-0/20 o grubosci — 6 cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA-0/25 o grubosci 7 cm. Podbudowa
pomochnicza z kruszywa famanego 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu — 20 cm,

-piasek zageszczony - warstwa odsagczajgca — 20 cm.
12.2. Miejsca postojowe na samochody.

Od strony podtnocnej , wzdtuz drogi dojazdowej nalezy wykorzystac teren na zatoke

parkingowg dla przyjezdzajacych strazakow w ilosci 5 stanowisk.
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Na terenie dziatki , za swietlica, zaprojektowano miejsca postojowe dla samochoddéw
osobowych. Przewiduje sie 14 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m.
Przewidziano jedno stanowisko postojowe o wymiarach 3,6 x 5,0 m,

z oznakowaniem dla osoby niepetnosprawne;.

Miejsca postojowe nalezy wykona¢ z ptyt azurowych plastikowych do wypetnienia

kruszywem, o wysokosci 4 cm, o powierzchni biologicznie czynnej 80 % .

12.3. Plac przed garazem / miejsca utwardzone kostka brukowa
Plac przed garazem nalezy wykonac z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce

piaskowo- cementowej 3 cm, na podbudowie z ttucznia 15 cm i piasku 20 cm.

Przyjeto wariant nawierzchni na stanowiskach postojowych typ A, grubosci 26 cm:

- kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubosci — 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2 grubosci —3 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu —
15 cm,

- piasek zageszczony - warstwa odcinajgca — 20 cm

12.4. Chodniki.
Dojscie do budynku wykonaé¢ chodnikiem z kostki brukowej, czerwonej,
0 grub. 6 cm na podsypce piaskowo- cementowej grub. 15 cm.

Szerokos$¢ chodnikéw powinna wynosi¢ 1,5 m.

Przyjeto wariant nawierzchni:
- kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubosci — 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:2 grubosci — 15 cm,

- piasek zageszczony - warstwa odcinajgca — 20 cm

12.5. Krawezniki

Krawezniki przy drodze — betonowe o wymiarach 15x30 cm, posadowione na tawie
betonowej z betonu cementowego klasy C15/20.

Krawezniki przy chodnikach o wym. 20x30 cm, posadowione na tawie betonowej z

betonu cementowego klasy C15/20.
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12.6. Zielen.
Na dziatce przewidziano zielen rekreacyjna.
W ramach zieleni rekreacyjnej przewiduje sie trawniki i krzewy ozdobne.

Teren dziatki nalezy zrekultywowac, nawies¢ nowej ziemi i zagospodarowac zielenia.

12.7. Smietnik.

Smietnik zaprojektowano jako utwardzone miejsce na kontenery plastikowe
wywozone przez Zaktad Oczyszczania.

Dostep do smietnika dla stuzb komunalnych bezposrednio z ulicy drogq dojazdowa.
Miejsce pod $mietnikiem wylozone kostkg brukowag grub. 6 cm na podbudowie

betonowe;j.

12.8. Ogrodzenie zewnetrzne

Wokét dziatki nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie o wysokosci 180 cm na
podmurdéwce, z siatki zgrzewanej na stupkach stalowych.

Furtki o szerokosci 100 cm wg. rozwigzan systemowych.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt straznicy OSP i swietlicy wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej gm.

Radziejowice, pow. grodziski.

1. Przepisy przywotane w opracowaniu.

- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

- - Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

- 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
llekro¢, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym
odnoszacym sie do stosownego aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale
projektu.

2. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek ustugowy o zagrozeniu ludzi : .

-ZL Il - straznica OSP, budynek dwukondygnacyijny,

-ZL | swietlica , budynek dwukondygnacyjny, zawiera pomieszczenia przeznaczone
do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie.
3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Projektowana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych,

gospodarczych i ustugowych nie przekracza 500 MJ/m?.

4. Zagrozenie wybuchem w budynku.
W obiekcie oraz przestrzeni zewnetrznej nie ma stref zagrozonych wybuchem.
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5. Wysokos¢ budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest zaliczany do grupy budynkéw

niskich (N) (wysokos¢ <12m).

Wysokos¢ budynku mierzona (zgodnie z § 6 rozporzadzenia [1]) od poziomu terenu

przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do przekrycia dachu budynku wraz z

ociepleniem wynosi do 10 m (9,75 m).

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz

stopien rozprzestrzeniania ognia.

Dla omawianego dwukondygnacyjnego budynku niskiego ustugowego

zakwalifikowanego do kategorii ZL Il i ZL | zagrozenia ludzi wymagana jest klasa

,C” 1 ,B” odpornosci pozarowe.

Zgodnie z § 212 ust. 3 rozporzadzenia [1] dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy

odpornosci pozarowe; :

-dla ZL Il , o dwéch kondygnacjach nadziemnych do ,D”.

-dlaZL 1, o dwoch kondygnacjach nadziemnych do ,C”.

Przedmiotowy budynek spetnia ww. wymagania, w zwigzku z czym dla budynku

straznicy OSP przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowej, dla swietlicy wiejskiej

klase ,C”
Klasa odpornosci ogniowej elementow bgdynku5)

Klasa Gtowna | Konstrukcja| strop" Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja| dachu zewnetrzna’ wewnetrzna| dachu®
pozarowej nosna 2 R

budynku
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI 30 ElI 30 (-) (-)
(o)
,C” R 60 R 15 REI 60 ElI 30 El 15 RE 15
(0<i)

Oznaczenia tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq

zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze

kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla

danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z

19




potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4
4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komér zsypu klasy

El 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i

dylatacjami.

7. Podziat na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w dwukondygnacyjnym budynku
zakwalifikowanym do kategorii ZL | i ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 8000m?
Budynek ustugowy, o powierzchni netto catego budynku wynoszacej 989,54 m?
zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

| strefa pozarowa - to budynek straznicy OSP dwukondygnacyjny, o tacznej
powierzchni netto 576,68 m2. W ramach tej strefy nalezy oddzieli¢ garaz, na
samochody strazackie od pomieszczen zaplecza socjalnego i magazynowego ,
przedsionkiem z drzwiami EL 30 oraz kottownie gazowa z drzwiami El 30.

Il strefa pozarowa — to budynek sSwietlicy wiejskiej, dwukondygnacyjny z czescig
poddasza przeznaczong na wentylatornie ( z drzwiami El 30), o powierzchni netto
554,71m? .

Strefy sg od siebie oddzielone dwiema scianami oddzielenia pozarowego REI 120.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego, winny mie¢ odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowe;j

tych oddzielen.

8. Warunki ewakuaciji.

Ewakuacja z budynku odbywa sie w nastepujgcy sposob:
aPoziomymi drogami ewakuacyjnymi, nastepnie poprzez drzwi dwuskrzydtowe lub
jednoskrzydtowe bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi wyjsciowe ewakuacyjne
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.
aPrzejscie ewakuacyjne prowadzi przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia i nie jest

przekroczona dopuszczalna dtugosc przejscia wynoszgca 40m.
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aZgodnie z § 238 rozporzadzenia [1] pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadkach, gdy:

a) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb -

b) znajduje sie w strefie pozarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300m>.

Powierzchnia projektowanej $wietlicy wiejskiej wynosi 260,62 m?.

9. Wystroj wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatéw i wyrobdéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest

zabronione.

10. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

a. System sygnalizacji pozarowej.
Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporzadzenia [2] stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze
alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdéw uszkodzeniowych, jest
wymagane w budynkach gastronomicznych powyzej 300 oséb o powierzchni strefy
pozarowej >5000m>.
Powierzchnia strefy pozarowej czesci ustugowej nie przekracza 5000m?2.

W budynku nie przewidziano sygnalizacji pozarowej.

b. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
Dla budynku ustugowego zakwalifikowanego do kategorii ZL |'i ZL Il zagrozenia ludzi
o powierzchni strefy pozarowej przekraczajgcej 200m? zgodnie z § 19 ust. 1
rozporzadzenia [2] wymagane jest wyposazenie w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami
@25 mmz wezem potsztywnym.
@ 33 mmz wezem potsztywnym w garazu.
Przy projektowaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy uwzgledni¢
wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

aHydranty wewnetrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej,
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w szczegoélnosci (Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. rozporzadzenia):

oprzy wejsciach do budynku/lokalu,

oprzy wyjsciach na przestrzen otwarta;

«Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem
(Zgodnie z § 20 ust. 3 ww. rozporzadzenia):

odtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego (20 lub 30m)

oefektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych:

=3m — w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,
znajdujgcych sie w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej,
przyjmowanego dla pragddéw rozproszonych stozkowych.

«Zawory odcinajace hydrantéw wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci
1,35+0,1m od poziomu podtogi (Zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia).

aPrzed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej (Zgodnie z § 21 ust. 4 ww. rozporzadzenia).

aMinimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradnicy wynosi (Zgodnie z
§ 22 ust. 1 ww. rozporzgdzenia):

odla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.

aCisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie
mniejsze niz 0,2 MPa (zgodnie z § 22 ust. 2 ww. rozporzadzenia).

aMaksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa (Zgodnie z § 22 ust. 4 ww.
rozporzadzenia).

alnstalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej (zgodnie z § 23 ww. rozporzadzenia) z dwdch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

«Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

«Srednice nominalne przewodow zasilajgcych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie
hydranty wewnetrzne H25 powinny wynosi¢ co najmniej

(Zgodnie z § 25 ust. 4 ww. rozporzadzenia): Dn 25 — dla hydrantéw @ 25mm;
adopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej

przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
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uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji
(Zgodnie z § 25 ust. 8 ww. rozporzadzenia).

«Mozliwos¢ poboru wody do celow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezalezne od stanu pracy

innych systemow badz urzadzen (Zgodnie z § 25 ust. 9 ww. rozporzadzenia).

C . Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z § 181 ust. 3 rozporzadzenia [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2000 m2 w budynkach
uzyteczno$ci publicznej na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen i drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataC przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego moze by¢ wykonana w postaci opraw
zasilanych z centralnej baterii lub opraw autonomicznych zasilanych z wtasnych
akumulatorow umieszczonych wewnatrz oprawy.

Montaz instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien
by¢ zrealizowany w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Budynek wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

12. Instalacja elektroenergetyczna.

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
ZL I'i ZL lll zagrozenia ludzi przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje
te powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000m? lub

zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zlokalizowa¢ w poblizu gtéwnego
wejcia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowac.

11. Drogi pozarowe.
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Do budynku zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [3] wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej.

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporzadzenie [3], droga pozarowa powinna przebiegaé
wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci, a w przypadku gdy krotszy
bok budynku ma wiecej niz 60m — z jego dwoch stron, przy czym blizsza krawedz
drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m dla obiektéw
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi i o 5-25m dla pozostatych obiektéw.
Pomiedzy tg drogg i sciang budynku nie mogg wystepowacd state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych.

Zgodnie z § 12 ust. 9 rozporzadzenia [3] droga pozarowa powinna zapewniac
przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o
wymiarach 20mx20m, wzglednie mozna przewidzie¢ inne rozwigzania umozliwiajace
zawrocenie pojazdu.

Zgodnie z § 12 ust. 10 rozporzadzenia [3], dopuszcza sie wykonanie odcinka
drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu.

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosic
mniej niz 11m.

Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Droga pozarowa oraz place manewrowe moga by¢ usytuowane w odlegtosci
mniejszej niz 5m od chronionego budynku, pod warunkiem ze $ciana zewnetrzna
budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego, posiada klase
odpornosci ogniowej wymagang dla sciany oddzielenia pozarowego tego budynku.

Dojazd pozarowy do przedmiotowego obiektu bedzie realizowany z drogi
publicznej (ul. Jaktorowskiej) nastepnie poprzez wewnetrzng droge dojazdowg

zakonczona placem manewrowym 20 x 20 m.
12. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [3], dla przedmiotowego budynku

ustugowego do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min.
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20 /s, z co najmniej z dwéch hydrantéw o srednicy 80 mm lub 200m3 zapasu wody
w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od
chronicznego budynku powinna wynosi¢ <75m, nastepnego <150m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane z
hydrantow zewnetrznych DN80 na gminnej sieci wodociggowej. Lokalizacji jednego
hydrantu w odl. 5 m przed wjazdem do garazu straznicy, drugiego w odl. do 150 m.
Zgodnie z protokotem badania wydajnos$ci oraz przegladu i konserwacji hydrantow

zewnetrznych z 2017 roku wydajnosc¢ jednego hydrantu wynosi 12,65 dm?/s.
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MIEJSCA POSTOJOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE

llo$¢ miejsc postojowych na terenie dziatki zgodnie z warunkami zagospodarowania

powinna wynosi¢ 2 miejsca na kazde 100 m2 pow. uzytkowej + 3.

W projekcie pow. uzytkowa = 683,07 m?
llos¢ potrzebnych miejsc postojowych : 7 x 2 =14 + 3 = ogbtem 17 szt.
Na projekcie zagospodarowania zaprojektowano parking na 14 stanowisk

postojowych i wzdtuz drogi dojazdowej 4 miejsca postojowe, razem 18 szt.

INFORMACJA ODNOSNIE MASZTU TELEKOMUNIKACYJNEGO NA DZIALCE
SASIEDNIEJ NR EWID. 17/1

Na dziatce nr ewid. 17/1 w odlegtosci 95 m od budynku swietlicy wiejskiej jest
zlokalizowany maszt telekomunikacyjny. Dziatki sgsiednie budynku OSP i
Swietlicy wiejskiej sg zabudowane budynkami mieszkalnymi.

Budynek straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej sa obiektami, w ktérych nie
przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Maszt telekomunikacyjny nie bedzie miat wptywu na higiena i zdrowie

uzytkownikéw budynku swietlicy i straznicy.
ZBIORNIKI SZMBA

Pod miejscami postojowymi na samochody zlokalizowano dwa zbiorniki na scieki
bytowe.

Zaprojektowano 2 prefabrykowane zbiorniki zelbetowe o pojemnosci 10 m3 kazdy.
Zbiorniki powinny by¢ szczelne, izolowane od zewnatrz preparatem bitumicznym.
Pokrywa zbiornika powinna by¢ dostosowana do ruchu pojazdéw osobowych , a jej
grubosc¢ powinna wynosi¢ min. 16 cm , z wkazem typu ciezkiego.

Konstrukcja zbiornika wg obliczen i Aprobaty technicznej producenta.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTOR: GMINA RADZIEJOWICE
OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP I SWIETLICY
WIEJSKIEJ

ADRES BUDOWY: KUKLOWKA ZARZECZNA GM. RADZIEJOWICE,
DZ.NR EWID. 17/2

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. nr 81.

poz. 463) ustala si¢ co nastepuje:

1. Inwestycja
Projektowana budowa budynku straznicy OSP 1 $wietlicy wiejskiej zostata
zlokalizowana na dziatce nr ewid. 17/2 w Kuklowce Zarzecznej, gm.

Radziejowice.

2. Ocena warunkow gruntowo - wodnych

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wykonane badania podioza gruntowego
przez Pracowni¢ Geologiczna GEO-MI z siedziba w Lodzi ul. Rzgowska 92.
W podtozu do glebokosci 6,0 m wystepuja piaski drobne, $rednie i gliniaste,
sa to grunty charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi 1
beda stanowi¢ dobre podtoze budowlane. Wody gruntowe wystepuja ponizej
4 m od terenu.

Podloze gruntowe terenu badan, charakteryzuja proste warunki gruntowo -
-wodne.

Obiekt spetnia warunki zaliczajace go do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe pozwalaja na posadowienie bezposrednie budynku

projektowanego
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3. Zalecenia do sposobu wykonywania robot ziemnych

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w obrgbie grunkoéw spoistych,
nalezy chroni¢ je przed oddzialywaniem wody. Wzrost wilgotnosci gruntow
spoistych spowoduje ich uplastycznienie co w efekcie moze doprowadzic do
obnizenia ich no$nosci.

Grunty nasypowe naleza do gruntéw nienos$nych i nie moga stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego.

Po wyburzeniu budynku istniejacego grunt nasypowy nalezy usuna¢ a podtoze

gruntowe wypeti¢ piaskiem zageszczonym do 98 % Proctora.

Inwestycja nalezy do I kategorii geotechnicznej i moze by¢ realizowana
wg. przedstawionego projektu

PROJEKTANT:

Sochaczew, 25.05.2020 r
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Sochaczew, 25.05.2020 r

OSWIADCZENIE

Dla inwestycji jaka bedzie budowa budynku straznicy OSP i Swietlicy
wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej w gm. Radziejowice, na dz. nr ewid. 17/2 ,
nie ma mozliwo$ci wykonania przytaczenia do sieci cieplnej poniewaz na
terenie tej miejscowosci sie¢ cieplna nie istnieje. Obiekt bedzie ogrzewany z

kottowni lokalnej na gaz ziemny.
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Sochaczew, 25.05.2020 r

OSWIADCZENIE

Dla inwestycji jaka bedzie budowa budynku straznicy OSP i Swietlicy
wiejskiej w Kuklowce Zarzecznej w gm. Radziejowice, na dz. nr ewid. 17/2 ,
oswiadczam, ze maszt telekomunikacyjny zlokalizowany na sasiedniej dziatce
nr ewid. 17/1 w odlegtosci 90 m od budynku §wietlicy wiejskiej nie bedzie miat

wptywu na higiena i1 zdrowie uzytkownikow budynku.

Od przedmiotowej inwestycji jaka bedzie budowa budynku straznicy OSP 1
Swietlicy wiejskiej w Kukléwce Zarzecznej w gm. Radziejowice, na dz. nr
ewid. 17/2 , na sasiedniej dziatce nr ewid. 17/1 w odlegtosci 90 m od budynku
swietlicy wiejskiej jest zlokalizowany maszt telekomunikacyjny .

oswiadczam, ze

Na dziatce nr ewid. 17/1 w odlegto$ci 90 m od budynku $wietlicy wiejskiej jest
zlokalizowany maszt telekomunikacyjny .

Budynek straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej sa obiektami, w ktorych nie
przewiduje si¢ pomieszczen na staly pobyt ludzi.

Maszt telekomunikacyjny nie bedzie mial wplywu na higiena i zdrowie

uzytkownikow budynku Swietlicy i straznicy.
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