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Kukléwka

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Rozbiérka pokrycia i konstrukcji
dachu
2 4-10 Rozbiérka konstrukcji i elemen-
tow zelbetowych, elementow sta-
lowych
3 11-11 Rozbiérka oswietlenia zewnetrz-
nego
4/ 12-14 |Likwidacja szamba i kanalizaciji
zewnetrznej
5 15-17 |Wyciecie drzew i krzewéw w obre-
bie robot
6| 18-23 |Kruszenie i transport pozyskane-
go gruzu
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-2-

Norma STD Wersja 4.25




Kuklowka kosztorys inwestorski
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUD. NA DZIALCE - pow. zab. 968,0 m2; kubatura 3872,0 m3.
1 Rozbidérka pokrycia i konstrukcji dachu
1|KNR 4-04 0508- | Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cemen- |m?2 767.463
d.1/05 towych falistych nie nadajacych sie do uzytku
2| KNR 4-04 0506- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do |m?2 134.945
d.1]01 uzytku
3/KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 902.408
d.1]04
Razem dzial: Rozbiérka pokrycia i konstrukcji dachu
2 Rozbidérka konstrukcji i elementéw zelbetowych, elementéw stalowych
4 Zabezpieczenie i transport do miejsca utylizacji ptyt zawie- |t 8.442
d.2|wycena indywi- | rajacych azbest.
dualna
5 Rozbidrka elementow konstrukcji zelbetowych z uzyciem  |m3 26.167
d.2|wycena indywi- | sprzetu mechanicznego
dualna
6 Rozbidrka elementéw betonowych z uzyciem sprzetu me- |m3 322.150
d.2|wycena indywi- | chanicznego
dualna
7|KNR 4-04 0602- | Burzenie murow z cegty ceramicznej na zaprawie cemento-| m3 264.185
d.2|02 wej 0 wysokosci do 4 m ponad terenem przy uzyciu miotow
analogia pneumatycznych zamontowanych na koparce
8/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 26.000
d.2|07 powierzchni do 2 m2
9/KNR 4-04 0810- | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt. 14.000
d.2|03 dwuteownikéw normalnych o wysokosci 160-180 mm - 7*
2*3,5%14,4 = 705,6kg
10| KNR-W 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2 395.100
d.2/0308-02
Razem dzial: Rozbidrka konstrukgcji i elementéw zelbetowych, elementéw stalowych
3 Rozbiérka oswietlenia zewnetrznego
11/KNR 2-25 0601- | Stupy pojedyncze zelbetowe z konstrukcja i izolatorami z ~ |szt. 3.000
d.3/04 ustojami - rozebranie istniejacego oswietlenia
Razem dzial: Rozbidérka oswietlenia zewnetrznego
4 Likwidacja szamba i kanalizacji zewnetrznej
12| KNR 2-25 0304- | zbiornik na nieczystosci ptynne szambo - rozebranie m2 7.500
d.4/04
analogia
13/ KNR 2-25 0519- | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych  |kpl. 2.000
d.4|05 do gtebokosci 2 m - rozebranie
analogia
14| KNR 2-25 0510- | Kanaty z rur kielichowych kamionkowych uktadanych w wy- | m 10.000
d.4/05 kopie recznie - rozebranie
analogia
Razem dzial: Likwidacja szamba i kanalizacji zewnetrznej
5 Wyciecie drzew i krzewoéw w obrebie robét
15/KNR 2-01 0101- | Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt. 3.000
d.5/02 mechanicznag ($r. 16-25 cm)
16/ KNR 2-01 0108- | Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia |ha 4.000
d.5/06
17| KNR 2-01 0110- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 20.000
d.5/02
Razem dzial: Wyciecie drzew i krzewéw w obrebie roboét
6 Kruszenie i transport pozyskanego gruzu
18 Kruszenie rozebranych na placu elementéw przy uzyciu t 1311.368
d.6|wycena indywi-| kruszarki spalinowej EXTEL C10 o wydajnosci 50 - 100
dualna ton/h.
19/KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3 644.110
d.6/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
20|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 644.110
d.6/04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km - do 5km
21/KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m?3 644.110
d.6|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km x 4
22|/ KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t 0.706
d.6/03 i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ do 1 km - do
5km
23| KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za |t 0.706
d.6/04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km x 4

Razem dzial: Kruszenie i transport pozyskanego gruzu

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Stownie:

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUD. NA DZIALCE - pow. zab. 968,0 m2; kubatura 3872,0 m3.
1 Rozbidérka pokrycia i konstrukcji dachu
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt m?2
d.1/0508-05 azbestowo-cementowych falistych nie nadajacych
sie do uzytku
obmiar =767.463 m?2
-R--
1* robocizna r-g 99.7702
0.13r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadaja- | m?
d.1/0506-01 cej sie do uzytku
obmiar = 134.945 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.9890
0.2r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych pros- m2
d.1/0403-04 tych
obmiar =902.408 m?2
-R--
1* robocizna r-g 135.3612
0.15r-g/m?

Razem z narzutami
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

0.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Rozbidérka konstrukcji i elementéw zelbetowych, elementéw stalowych
4 Zabezpieczenie i transport do miejsca utylizacji t
d.2|wycena indy- |ptyt zawierajgcych azbest.
widualna obmiar =8.442 t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Rozbidrka elementow konstrukcji zelbetowych z | m3
d.2|wycena indy- |uzyciem sprzetu mechanicznego
widualna obmiar =26.167 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.8501
0.3r-g/m3
S -
2* miot hudrauliczny wyburzeniowy na podwoziu ko- | m-g 15.4385
fowym
0.59m-g/m?3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Rozbidrka elementéw betonowych z uzyciem m3
d.2|wycena indy- [sprzetu mechanicznego
widualna obmiar =322.150 m3
-R--
1* robocizna r-g 112.7525
0.35r-g/m3
~-S--
2 mtot hydraulicznywyburzeniowy na podwoziu ko- | m-g 177.1825
fowym
0.55m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty ceramicznej na zaprawie | m3
d.2|0602-02 cementowej o wysokosci do 4 m ponad terenem
analogia przy uzyciu mtotéw pneumatycznych zamontowa-
nych na koparce
obmiar =264.185 m3
-R--
1* robocizna r-g 79.2555
0.3r-g/m3
~-S--
2 mtot hydrauliczny wyburzeniowy na podwoziu ko- | m-g 118.8833
fowym
0.45m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat szt.
d.2/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =26.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 41.0800
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym sta- | szt.
d.2|0810-03 lowych dwuteownikéw normalnych o wysokosci
160-180 mm - 7*2*3,5*14,4 = 705,6kg
obmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.8000
0.7r-g/szt.
-M -
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1.8340
0.131md/szt.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2100
0.015kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1.5400
0.11m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebra- | m?2
d.2|/0308-02 nie
obmiar =395.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 478.0710
1.21r-g/m2
~S -
2* $rodek transportowy m-g 43.4610
0.11m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Rozbiérka oswietlenia zewnetrznego

11
d.3

2%

3*

4*

KNR 2-25
0601-04

Stupy pojedyncze zelbetowe z konstrukcjg i izola-
torami z ustojami - rozebranie istniejacego oswiet-

lenia
obmiar = 3.000 szt.

-R--
robocizna
4.63r-g/szt.

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.37m-g/szt.

zuraw do 5t

3m-g/szt.

przyczepa dtuzycowa do samochodu
0.27m-g/szt.

szt.

m-g

m-g

13.8900

1.1100

9.0000

0.8100

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 Likwidacja szamba i kanalizacji zewnetrznej
12|KNR 2-25 zbiornik na nieczystosci ptynne szambo - roze- m2
d.4/0304-04 branie
analogia obmiar =7.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 24.6375
6.57*0.5=3.285r-g/m?
S -
2 koparka jednonaczyniowa na podwoziu samocho- | m-g 0.8250
dowym 0,25 m3
0.11m-g/m?
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.3750
0.45m-g/m?
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0750
0.01m-g/m?
5* sprezarka m-g 13.3500
1.78m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw beto- | kpl.
d.4|0519-05 nowych do gtebokosci 2 m - rozebranie
analogia obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 24.4900
24.49%0.5=12.245r-g/kpl.
~-S--
2 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 1.0400
0.52m-g/kpl.
3 zuraw do 5t m-g 0.7800
0.39m-g/kpl.
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1600
0.08m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 2-25 Kanaty z rur kielichowych kamionkowych uktada- | m
d.4/0510-05 nych w wykopie recznie - rozebranie
analogia obmiar =10.000 m
-R--
1* robocizna r-g 34.4500
6.89*0.5=3.445r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25




Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Cena jednostkowa:

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Wyciecie drzew i krzewoéw w obrebie robét
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drew- | szt.
d.5/0101-02 na pita mechaniczna ($r. 16-25 cm)
obmiar = 3.000 szt.
- R--
1* robocizna r-g 3.2088
1.12*0.955=1.0696r-g/szt.
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1890
0.063m-g/szt.
3* pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.3360
0.112m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i ha
d.5/0108-06 podszycia
obmiar =4.000 ha
- R--
1* robocizna r-g 370.5400
97*0.955=92.635r-g/ha
S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 176.0000
44m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.5/0110-02 obmiar =20.000 mp
- R--
1* robocizna r-g 21.9650
1.15*0.955=1.09825r-g/mp
~-S--
2* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 8.4000
0.42m-g/mp
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 16.8000
0.84m-g/mp
Razem z narzutami:

Norma STD Wersja 4.25
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Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

0.036*4=0.144m-g/t

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 Kruszenie i transport pozyskanego gruzu
18 Kruszenie rozebranych na placu elementéw przy | t
d.6|wycena indy- |uzyciu kruszarki spalinowej EXTEL C10 0 wy-
widualna dajnosci 50 - 100 ton/h.
obmiar =1311.368 t
-R--
1* robocizna r-g 13.1137
0.01r-g/t
S -
2 kruszarka EXTEL C10 na podwoziu gasienico- m-g 13.1137
wym o wydajnosci 70 ton/godzine
0.01m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- m3
d.6/1103-01 studze na zmiane robocza przez 3 samochody
samowytadowcze
obmiar =644.110 m3
~-S--
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o po-| m-g 92.1077
jemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.6/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do
5km
obmiar =644.110 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 114.0075
0.177m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-| m3
d.6/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km x 4
obmiar =644.110 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 95.3283
0.037*4=0.148m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z za-| t
d.6/1107-03 tadunkiem i wytadunkiem mechanicznym na od-
legto$¢ do 1 km - do Skm
obmiar =0.706 t
-R--
1* robocizna r-g 0.4801
0.68r-g/t
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4871
0.69m-g/t
3* zuraw do 5t m-g 0.2683
0.38m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - do- | t
d.6/1107-04 datek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km x 4
obmiar =0.706 t
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1017

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

11 -




Kukléwka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUD. NA DZIALCE - pow. zab. 968,0 m2; kubatura 3872,0 m3.
1 Rozbidérka pokrycia i konstrukcji dachu
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie na- | m?2
d.1/0508-05 dajacych sie do uzytku
<cze$¢ opuszczona>(13.60+0.25*2)*(54.13+0.15*2) m? 767.463
RAZEM 767.463
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1/0506-01
<cze$¢ uzytkowana>(13.91+0.25)*(9.03+0.25*2) m? 134.945
RAZEM 134.945
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
767.463+134.945 m?2 902.408
RAZEM 902.408
2 Rozbidérka konstrukcji i elementéw zelbetowych, elementéw stalowych
4 Zabezpieczenie i transport do miejsca utylizacji ptyt zawierajgcych azbest. t
d.2|wycena indy-
widualna
767.463*11.0/1000 t 8.442
RAZEM 8.442
5 Rozbidrka elementow konstrukcji zelbetowych z uzyciem sprzetu mechanicznego |m3
d.2|wycena indy-
widualna
<dzwigary>0.25*0.40%13.6*8 m3 10.880
<stupy>0.30*0.25*3.5*11+0.25*0.25*3.2*11 m3 5.088
<nadproza okienne i drzwiowe>0.25*0.25*(1.1*6+2.6*12+3.5+0.9*7+1.4+2.0*3+ |m?3 3.863
1.9*2+2.41.0)
<stopy fundamentowe>0.8*0.8*0.45*22 m3 6.336
RAZEM 26.167
6 Rozbidrka elementéw betonowych z uzyciem sprzetu mechanicznego m3
d.2|wycena indy-
widualna
<posadzki>(125.67+736.16+106.02)*0.25 m3 241.963
<plyta betonowa>65.26*0.30 m3 19.578
<$ciany fundamentowe>0.30*0.9%(68.04*2+5.93+8.76*2+20.6+4.28*3) m3 52.102
<$ciany fundamentowe>0.20%(21.12*2+5.02)*0.9 m3 8.507
RAZEM 322.150
7|KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty ceramicznej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 m |m3
d.2|0602-02 ponad terenem przy uzyciu mtotéw pneumatycznych zamontowanych na koparce
analogia
<$ciany podiuzne>0.28%(68.04*2+5.93)*3.2 m3 127.241
0.25*(20.6+8.76)*3.5+(0.14*21.12*2+5.02)*4.2+0.30*8.76*4.5 |m3 83.437
<$ciany poprzeczne>0.28%(9.03+13.6*3+4.28*3)*(3.2+3.5)/2+0.25*13.6*3.35+ m3 71.818
0.12%4.28*3.2
<minus otwory> -0.28*(2.0*1.4*4+2.6*1.0*11+1.1*1.0*6+1.9*1.6*2+0.9*2.05*7) |m?® -18.311
RAZEM 264.185
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych |szt.
d.2|0810-03 o wysokosci 160-180 mm - 7*2*3,5*14,4 = 705,6kg
72 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10| KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie m2
d.2/0308-02
(26.5+5.5+41.0+35.7+110.8)*1.8 m?2 395.100
RAZEM 395.100
3 Rozbiérka oswietlenia zewnetrznego
11|KNR 2-25 Stupy pojedyncze zelbetowe z konstrukcja i izolatorami z ustojami - rozebranie ist- |szt.
d.3/0601-04 niejacego oswietlenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Likwidacja szamba i kanalizacji zewnetrznej
12|KNR 2-25 zbiornik na nieczystosci ptynne szambo - rozebranie m?2
d.4/0304-04
analogia
2.5*3.0 m?2 7.500
RAZEM 7.500
13|KNR 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych do gtebokosci 2 m - roze- | kpl.
d.4/0519-05 branie
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 2-25 Kanaty z rur kielichowych kamionkowych uktadanych w wykopie recznie - rozebra- |m
d.4/0510-05 nie
analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
5 Wyciecie drzew i krzewoéw w obrebie robét
15/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechanicznag ($r. 16-25  |szt.
d.5/0101-02 cm)
<drzewa w obrebie proj. budynku>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.5/0108-06
4.0 ha 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.5/0110-02
20.0 mp 20.000
RAZEM 20.000
6 Kruszenie i transport pozyskanego gruzu
18 Kruszenie rozebranych na placu elementéw przy uzyciu kruszarki spalinowej EX- |t
d.6|wycena indy- |TEL C10 o wydajnosci 50 - 100 ton/h.
widualna
<z poz.5, 6, 7,10>(26.167+322.150)*2.2+264.185*1.8+395.1*0.08*2.2 t 1311.368
RAZEM 1311.368
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.6/1103-01 samochody samowytadowcze
26.167+322.15+264.185+395.1*0.08 m3 644.110
RAZEM 644.110
20/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.6/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - do 5km
poz.19 m3 644.110
RAZEM 644.110
21/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.6/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km x 4
poz.19 m3 644.110
RAZEM 644.110
22|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.6/1107-03 nicznym na odlegto$¢ do 1 km - do S5km
0.706 t 0.706
RAZEM 0.706
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.6/1107-04 nad 1 km x 4
0.706 t 0.706
RAZEM 0.706
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