INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 574

WO p
| OCHRONY ZDROWIA N fwaTOWE
B 4800 7V
B ar1y, ax g o 45
8
‘20-21

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ
W KUKLOWCE ZARZECZNEJ, GM. RADZIEJOWICE

OBIEKT:
Rozbiérka budynku gospodarczo — magazynowego
LOKALIZACJA:
Dziatka nr ewid. 17/2 w Kukléwce Zarzecznej ul. Jaktorowska,
gm. Radziejowice
Obre¢b ewid. 0012 Kukiéwka Zarzeczna,
Jedn. Ewid. 143804_2 Radziejowice,
INWESTOR:

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10

MAJ 2020



Y0 PO
W tRAR \‘,..' ’/‘I‘QTO
tef‘ﬁgOZyra:dd,; il IJ:'rf'wr W
. » 4] 5‘37. : Jd,chgrj
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA "+ Thrgg 55;-2%05,5

(zgodnie z Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 23 czerwca 2003 r.)

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Inwestycja obejmuje rozbiérke czesci budynku o konstrukcji murowanej, parterowej,
niepodpiwniczonej.

Przewiduje sig nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych:
. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt
Il.  Rozbiérka budynku
lll.  Roboty porzadkowe, wywoz materiatéw porozbidrkowych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

[m]

Istniejgcy budynek przeznaczony do rozbidrki

D

Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z zalaczona mapa, sytuacyjng

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o W obrebie dziatki nie wystepujg obiekty niebezpieczne. Ewentualne Zagrozenie przy
prowadzeniu robét moze by¢ spowodowane bliskim sasiedztwem pasa drogi publicznej,
ktora bedzie w trakcie robot uzytkowana przez osoby postronne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce | czas ich

wystapienia

o Przy wykonywaniu robdt budowlanych wystapi ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m -
podczas rozbiérki gérnej czesci budynku

a  Przy wykonywaniu robét wzdiuz ulic Zywieckiej wystapi zagrozenie naruszenia istniejacej
infrastruktury, zwtaszcza sieci gazowej i energetycznej, co moze spowodowac zagrozenie
pozaru, wybuchu, lub porazenie pradem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

o Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié w oparciu o rozporzadzenie minisira
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych”, Dz. U. Nr 47, poz. 401.

o Nalezy okresli¢ szczeg6lowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczegOlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi
pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, oraz odpowiednie srodki zabezpieczajace.

o Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdélnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczerstwa i higieny przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Wymagania dotyczace Srodkéw technicznych zapobiegajacym niebezpieczeristwom przy
prowadzeniu robét budowlanych nalezy zastosowac zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z 6.02.2003 r. z pézn. zm.

o Nalezy zastosowa¢ s$rodki ochrony indywidualnej (odziez, kaski, rekawice) zgodnie
Z powyzszym rozporzadzeniem
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a Na placu prowadzenia robét nalezy umiescié w miejscu widocznym od strony drogi tablice

informacyjna, o ktérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r,,

zawierajacqg m.in. numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego oraz okregowego inspektora pracy.

o Teren rob6t nalezy ogrodzic w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe wejscie na plac
budowy oséb postronnych. Miejsce wykopow nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

a Od strony drogi publicznej — ul. Zywieckiej, zabezpieczyé plac robét przy uzyciu petnego
wygrodzenia (np. ptotu z desek przewyzszajacych rozbierang sciane budynku), tak aby
zapobiec ewentualnemu upadkowi elementéw rozbieranego budynku na pas drogowy.

a Przy prowadzeniu pracy na wysokosci nalezy zabezpieczyé stanowiska pracy oraz dojscia,
pochylnie i schody poreczami ochronnymi, a przy pracach na dachu zastosowac pasy
asekuracyjne.

o Do prowadzenie robét przeznaczyé odpowiednio duzg liczbe osdb, tak aby zdejmowanie
oddzielonych elementéw odbywato sie bez nadmiernego wysitku, bez obawy o
niekontrolowane przewrdcenie sig zdejmowanych czesci budynku.

o Transport materiatéw porozbiérkowych nalezy zorganizowaé tak, aby ruch pojazdéw nie
powodowat zagroZenia dla bezpieczenstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge
luznego gruntu z terenu budowy.

UWAGI KONCOWE

a Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

o Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej, na
podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
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