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OSP Kuklowka

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZ-
NE
2 8-23 PODLOGI | POSADZKI
3 24 - 26 STOLARKA OKIENNA PCV
4 27 - 34 WROTA GARAZOWE, DRZWI ZE-
WNETRZNE | WEWNETRZNE
5 35-39 |BALUSTRADY SCHODOWE
6 40 -41 MALOWANIA WEWNETRZNE
7 42 - 52 ELEWACJA | ELEMENTY ZE-
WNETRZNE
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot
Stownie:
-2-
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Straznica OSP - architektura
1 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
1/KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicz- |m?2 577.540
d.1/0804-02 nie na stropach i podciggach
2|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicz- |m?2 1591.945
d.1/0804-01 nie na $cianach ptaskich i stupach
3|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m?2 41.970
d.1/0806-04 osciezach
analogia
4 Dostawa kratek wentylacyjnych do obsadzenia podczas szt 10.000
d.1] kalk. wlasna wykonywania tynkéw wewnetrznych
5/KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- | m?2 107.450
d.1/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej
6/KNR-W 2-02 Licowanie osciezy filaréw ptytkami z kamieni sztucznych o |m?2 11.880
d.1/0841-03 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
analogia
7|KNR AT-22 Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w |m 88.200
d.1/0104-03 narozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
Razem dzial: TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2 PODLOGI | POSADZKI
8/KNNR 2 0601- |lIzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m?2 393.870
d.2|04 na lepiku na goragco dwuwarstwowe
9/KNNR 2 0604- |Izolacja z ptyt styropianowych EPS 200 grub 15¢cm na su- |m?2 393.870
d.2|04 cho
analogia
10| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2 183.670
d.2|0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub . 4
cm - wg przekroju B.
11| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny minerainej po- |m?2 415.878
d.2|0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub. 25
cm - wg przekroju D, D", G.
12| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |m?2 415.878
d.2|0612-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warst-
wa grub. 10cm - wg przekroju D, D", G.
13| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2 394.530
d.2/0606-01 nowej szerokiej - poziome na stropie pietra
14 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3 39.421
d.2|1101-04 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na stropie - beton C25/30
15| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 1.930
d.2|01 budowli - zbrojenie z siatki zgrzewanej o oczkach 10 x
10cm - w ilosci 4,9kg/m2
16| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 577.540
d.2/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
17| KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- m2 87.600
d.2|1111-07 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nie-
regularng - posadzki z ptytek terrakotowych podziat wg rys.
A22i A23
18| KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- m2 204.970
d.2|1111-08 nych 40x40 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nie-
regularng - posadzki z ptytek gresowych - podziat wg
rys.A22 i A23
19| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- |m 260.000
d.2|1115-02 jowej - ptytki gresowe
20| KNR-W 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek z kamieni sztucznych gres m2 11.280
d.2/1120-02 30x30 cm ukfadanych na zaprawie klejowej
21/ KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane gry- | m? 210.860
d.2|1116-06 sem bazaltowym grubosci 30 mm - posadzka przemystowa
- wg zestawienia na A22
22| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubo$ci |m?2 40.440
d.2|1116-04 25 mm - posadzki techniczne wg zestawienia na A22 i A23
23|KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - po- | m?2 335.490
d.2/1129-01 sadzki przemystowe i techniczne
Razem dziatl: PODLOGI | POSADZKI
3 STOLARKA OKIENNA PCV
24 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 1.080
d.3/1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2 - o odpornoscin ogniowej EI 30
25/KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 10.980
d.3/1018-03 wierzchni 1.0-1.5 m2
26/ KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m?2 28.080
d.3/1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2

Razem dzial: STOLARKA OKIENNA PCV
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 WROTA GARAZOWE, DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
27 KNR-W 2-02 Wrota stalowe do garazy podnoszone segmentowe o po- | m? 57.600
d.4/1206-06 wierzchni ponad 13 m2 - D1
analogia
28| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzch- |m?2 6.090
d.4|1204-04 ni ponad 2 m2 - klasa ogniowa EI 30
29|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe przeszklone o powierzchni |m?2 7.200
d.4/1204-05 ponad 2 m2 - klasa ogniowa EI30
analogia
30| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone szybg bez- |m?2 370.800
d.4/1040-02 pieczng P2, z samozamykaczem - D2, D3, D12
analogia
31|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykte m2 31.500
d.4/1026-01
32| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | m2 31.500
d.4/1022-01 fowe fabrycznie wykoniczone - D5, D6, D8, D14.
33| KNR-W 2-02 Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z drzwiami w |m?2 2.860
d.4/1029-01 fazienkach damskiej i meskiej w Swietlicy
34| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x120 w klasie |szt 1.000
d.4/1016-07 odpornosci ogniowej El 30
Razem dzial: WROTA GARAZOWE, DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
5 BALUSTRADY SCHODOWE
35|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi m 7.000
d.5/1208-01 przymocowane do belek policzkowych srubami lub spawa-
analogia ne - wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
36| KNR-W 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe wysuwana o dtugosci do 3 m |m 2.800
d.5/1213-01 - wg rys. A04 i AOS.
37|KNR-W 2-02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm - kanat rewizyjny w ga- |m 12.400
d.5/1217-01 razu OSP
38| KNR-W 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej |szt. 5.300
d.5/1216-01 o powierzchni elementu do 1 m2 - nakrywa kanatu rewizyj-
analogia nego z krat pomostowych ocynkowanych, 1m = 1szt
39/ KNR-W 2-02 Schody stalowe z jednostronng porecza bez spocznikéw - |szt. 2.000
d.5/1214-01 schody ocynkowane do zejscia w kanat rewizyjny
analogia
Razem dziat: BALUSTRADY SCHODOWE
6 MALOWANIA WEWNETRZNE
40/ KNR-W 2-02 Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2 2092.125
d.6/1510-09
analogia
41|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 2092.125
d.6/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Razem dziat: MALOWANIA WEWNETRZNE
7 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
42| KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do |m?2 472.650
d.7/1609-01 10 m - do wykonania robét elewacyjnych
43/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 434.654
d.7/02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg UNI-
GRUNT
44| KNR 0-23 2614- | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system |m?2 378.609
d.7/02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
45| KNR 0-23 2615- | Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - sys- |m?2 56.045
d.7/02 tem ROKER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki
46|KNR 0-23 2614- | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropia- | m?2 18.396
d.7/05 nowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw kle-
jacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
47/ KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- | m?3 1.500
d.7/0219-01 netrzne na gotowym podfozu - z zastosowaniem pompy do
betonu - beto C16/20
48 KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elementéw wielobocznych na |m?2 3.175
d.7|2112-02 zaprawie cementowo-wapiennej - skaty wybuchowe i prze-
obrazeniowe gr. 3-5 cm
49/ KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 49.800
d.7]02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V
50| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 49.800
d.7/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
51/NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m?2 10.360
d.7/0511-03 kostki brukowej gr. 6 cm - kostka holand opaska o zerokos-
ci 50cm
52|KNR 2-02 1220- | Konstrukcje daszkow tukowych - dostawa i montaz zada- | m?2 2.200
d.7/05 szen zewnetrznych z lexanu
kalk. wlasna

Razem dziat: ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Straznica OSP - architektura

1

TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

1
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
0804-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane
mechanicznie na stropach i podciggach
obmiar =577.540 m2

-R--
robocizna
0.613r-g/m?

-M -

zaprawa wapienna M 0.6
0.003m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0182m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0043m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0671m-g/m?

m3

m3

%

m-g

354.0320

1.7326

10.5112

2.4834

1.5000

38.7529

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

2
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
0804-01

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane
mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
obmiar =1591.945 m?2

-R--
robocizna
0.477r-g/m2

-M -

zaprawa wapienna M 0.6
0.003m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0214m3/m?

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0022m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.0534m-g/m?

m2

m3
m3
m3

%

m-g

759.3578

4.7758

34.0676

3.5023

1.5000

85.0099

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

3
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0806-04
analogia

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane
recznie na osciezach
obmiar =41.970 m2

-R--
robocizna
1.08r-g/m2

-M -

zaprawa wapienna M 0.6
0.0023m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0153m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M4
0.0017m3/m?2

zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0018m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
0.0365m-g/m?

m2

m-g

45.3276

0.0965

0.6421

0.0713

0.0755

1.5000

1.56319

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

kalk. wtasna

Dostawa kratek wentylacyjnych do obsadzenia
podczas wykonywania tynkéw wewnetrznych
obmiar = 10.000 szt

M --
kratki wentylacyjne z pcv
1szt/szt

szt

szt

10.0000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

5
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
obmiar =107.450 m?2

-R--
robocizna
1.24r-g/m2

-M -

ptytki $cienne 20x25cm

1.05m%/m2

zaprawa klejaca (sucha mieszanka)'
2.84kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'
0.3383kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m?

kg
kg
%

m-g

133.2380

112.8225

305.1580

36.3503

1.5000

4.6741

3.9649

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

6
d.1

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
0841-03
analogia

Licowanie osciezy filaréw ptytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie
klejowej

obmiar =11.880 m?2

-R--
robocizna
2.3r-g/m2

-M --

ptytki $cienne

1.08m%/m?

zaprawa klejgca (sucha mieszanka)

3kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka"
0.55kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
wyciag
0.0435m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m?

kg
kg
%

m-g

27.3240

12.8304

35.6400

6.5340

1.5000

0.5168

0.4384

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

7
d.1

1*

2%

3*

KNR AT-22
0104-03
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Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach
Sciennych w narozach w zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej

obmiar =88.200 m

-R--
robocizna
0.11r-g/m

-M -

listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub meta-
lu

1.05m/m

cienkowarstwowa zaprawa klejowa

0.19kg/m

r-g

kg

9.7020

92.6100

16.7580




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

%

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

PODLOGI | POSADZKI

N o |N

2%

3*
4*

5%

6*

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio-
mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
obmiar = 393.870 m2

-R--
robocizna
0.43r-g/m?

M --

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-

raco
2.9kg/m?

emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m?

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m?2

materiaty pomocnicze

4%(od M)

~S--
wyciag
0.016m-g/m?

kg

kg
m?2

%

m-g

169.3641

1142.2230

118.1610

905.9010

4.0000

6.3019

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

9
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 2
0604-04
analogia

1zolacja z ptyt styropianowych EPS 200 grub
15¢cm na sucho
obmiar = 393.870 m?2

-R--
robocizna
0.182r-g/m2

-M -

ptyty twarde ze syropianu EPS 200 grub. 15cm
1.05m2/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~S--
wyciag
0.03m-g/m2

m2

r-g

m2

%

m-g

71.6843

413.5635

2.0000

11.8161

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

10
d.2

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0612-03

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-
neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa grub . 4 cm - wg przekroju B.
obmiar =183.670 m?2

-R--
robocizna
0.0907r-g/m?

-M -

ptyty z wetny mineralnej twarde grub 4cm
1.05m%/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0077m-g/m?2
Srodek transportowy
0.0089m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

16.6589

192.8535

1.5000

1.4143

1.6347

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

11
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Norma STD Wersja 4.25

I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi-
neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa grub. 25 cm - wg przekroju D, D",
G.

obmiar =415.878 m?2

-R--
robocizna
0.0907r-g/m?

m2

37.7201




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

pompy do betonu na stropie - beton C25/30
obmiar =39.421 m3

~R--

-10-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej grub 15cm m2 436.6719
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 3.2023
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 3.7013
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mi- | m?2
d.2|0612-04 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa grub. 10cm - wg prze-
kroju D, D", G.
obmiar =415.878 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.8676
0.0622r-g/m2
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej grub. 10cm m2 436.6719
1.05m%/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* wyciag m-g 3.2023
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 3.7013
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.2|0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome na stropie pie-
tra
obmiar = 394.530 m?2
-R--
1* robocizna r-g 142.0308
0.36r-g/m?2
-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg | 1380.8550
gociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 m?2 473.4360
mm
1.2m2/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 445.8189
1.13m%m?
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-| kg 71.0154
raco'
0.18kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7* wyciag m-g 4.4187
0.0112m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 2.6828
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio- | m3
d.2|1101-04 wym i uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

robocizna
3.06r-g/m3

-M -

beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
pompa do betonu
0.09m-g/m?3

r-g

m3

%

m-g

120.6283

40.2094

1.5000

3.5479

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

15
d.2

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu-
dynkéw i budowli - zbrojenie z siatki zgrzewanej o
oczkach 10 x 10cm - w ilosci 4,9kg/m2

obmiar =1.930t

-R--
robocizna
35.72r-glt

- M --

prety gtadkie $r.do 7 mm
1.002t/t

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
3.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

Srodek transportowy
1.3m-g/t

m-g

m-g

68.9396

1.9339

1.5000

6.9480

9.1675

7.7779

1.3896

2.5090

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

16
d.2

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1104-01

W arstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =577.540 m?2

-R--
robocizna
0.356r-g/m?

-M -

zaprawa cementowa M 12'
0.0206m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.0309m-g/m?
Srodek transportowy
0.006m-g/m?

m2

m3

%

m-g

205.6042

11.8973

1.5000

17.8460

3.4652

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

17
d.2

1*

KNR-W 2-02
1111-07

Norma STD Wersja 4.25

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta-
dane metoda nieregularng - posadzki z ptytek ter-
rakotowych podziat wg rys. A22 i A23

obmiar = 87.600 m?2

-R--
robocizna
0.95r-g/m?2

M --

r-g

-11 -

83.2200




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

obmiar = 11.280 m2

~R--

-12-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 phytki podtogowe z kamieni sztucznych - terrakota | m?2 91.9800
1.05m%/m?
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka' kg 262.8000
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka™ kg 21.9000
0.25kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3.8106
0.0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 3.2324
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni | m?2
d.2{1111-08 sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej ukta-
dane metoda nieregularng - posadzki z ptytek gre-
sowych - podziat wg rys.A22 i A23
obmiar = 204.970 m?2
-R--
1* robocizna r-g 129.1311
0.63r-g/m?2
-M -
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych - gres m2 217.2682
40x40
1.06m%/m?
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka" kg 614.9100
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka™"" kg 38.5344
0.188kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 8.9162
0.0435m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 7.5634
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na za- m
d.2|1115-02 prawie klejowej - ptytki gresowe
obmiar =260.000 m
-R--
1* robocizna r-g 106.6000
0.41r-g/m
-M -
2* ksztattki cokotowe podtogowe - gres m 265.2000
1.02m/m
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka™ kg 178.1000
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka™" kg 12.4800
0.048kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.5460
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.2860
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych| m?2
d.2|1120-02 gres 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

1.5%(od M)

~S--

13-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 11.3928
1.01r-g/m2
-M -
2 ptytki ceramiczne schodowe m2 11.9568
1.06m%/m?
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 50.7600
4.5kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.8200
0.25kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.5787
0.0513m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4907
0.0435m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwar- m?2
d.2|1116-06 dzane grysem bazaltowym grubosci 30 mm - po-
sadzka przemystowa - wg zestawienia na A22
obmiar =210.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 263.5750
1.25r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowa M 12" m3 6.6210
0.0314m3/m?
3 cement 25 z dodatkami' t 0.2319
0.0011t/m?
4* kruszywo mineralne famane ,grys bazaltowy' t 0.2319
0.0011t/m?
5* masa asfaltowa izolacyjna' kg 21.5077
0.102kg/m?
6 drewno opatowe' kg 40.0634
0.19kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
8* wyciag m-g 10.1424
0.0481m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.9067
0.0043m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane | m?2
d.2|1116-04 grubosci 25 mm - posadzki techniczne wg zesta-
wienia na A22 i A23
obmiar =40.440 m?2
-R--
1* robocizna r-g 179.9580
4.45r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowa M 12" m3 1.1000
0.0272m3/m?
3 cement 25 z dodatkami t 0.0607
0.0015t/m?
4* kruszywo mineralne famane ,grys bazaltowy t 0.0607
0.0015t/m?
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 3.4374
0.085kg/m?
6 drewno opatowe kg 6.0660
0.15kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 wyciag m-g 1.6095
0.0398m-g/m?
9* $rodek transportowy m-g 0.0728
0.0018m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono- | m?2
d.2/1129-01 wych - posadzki przemystowe i techniczne
obmiar = 335.490 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.9875
0.0715r-g/m2
-M -
2 preparat do wzmocnienia i uodpornienia - litorin | dm3 191.5648
0.571dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 3.3549
0.01m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

-14 -




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

15%(od M2+M3+M4)

-15-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 STOLARKA OKIENNA PCV
24|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.3/1018-02 PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - o odpornoscin
ogniowej EI 30
obmiar =1.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.8880
3.6r-g/m?2
-M --
2 kotwy elastyczne kpl.' szt. 6.8040
6.3szt./m?2
3* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 0.3888
ogniochronna
0.36dm3/m?2
4* silikon' kg 0.0108
0.01kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw o odprnosci m?2 1.0800
ogniowej EI30 - 120x90
1m2/m?
~S-
7* wyciag m-g 0.0324
0.03m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.0540
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.3/1018-03 PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
obmiar =10.980 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.9754
2.73r-g/m?
-M -
2 kotwy elastyczne kpl." szt. 67.0878
6.11szt./m?
3* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe' dm3 3.6234
0.33dm3/m?2
4* silikon" kg 0.1098
0.01kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* okna pcv jednodxielne m?2 10.9800
1m2/m?
~S-
7* wyciag m-g 0.3294
0.03m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.4392
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.3/1018-04 PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar = 28.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 68.5152
2.44r-g/m?2
-M -
2 kotwy elastyczne kpl. szt. 168.4800
6szt./m?
3* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 7.5816
0.27dm3/m?
4* silikon™ kg 0.2808
0.01kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 15.0000




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne | m2 28.0800
przegrody
1m2/m?2
~S-
7* wyciag m-g 1.4040
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 1.6848
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

-16 -




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

-17 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 WROTA GARAZOWE, DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
27|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy podnoszone segmento- | m?2
d.4/1206-06 we o powierzchni ponad 13 m2 - D1
analogia obmiar =57.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 214.2720
3.72r-g/m?2
-M -
2 bramy segmentowe podnoszone z napedem elek-| m?2 57.6000
trycznym 3,6x4,0m
1m2/m?
3 farba olejna do gruntowania’ dm?3 13.2480
0.23dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa' dm?3 12.6720
0.22dm3/m?
5* zaprawa cementowa M 12" m3 0.5760
0.01m3/m?2
6* papier scierny' m?2 4.6080
0.08m2/m?2
7* elektrody' szt. 460.8000
8szt./m?
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
9* spawarka elektryczna wirujaca m-g 66.2400
1.15m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 2.8800
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o | m?2
d.4/1204-04 powierzchni ponad 2 m2 - klasa ogniowa El 30
obmiar =6.090 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.6901
3.89r-g/m?2
-M -
2* drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI30 m?2 6.0900
1m2/m?
3 farba olejna do gruntowania" dm?3 1.3398
0.22dm3/m?
4* farba olejna nawierzchniowa" dm?3 1.2789
0.21dm3/m?
5* zaprawa cementowa M 12™" m3 0.0609
0.01m3/m?2
6* papier scierny” m?2 0.4872
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8* $rodek transportowy m-g 0.5481
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe przeszklone o m2
d.4/1204-05 powierzchni ponad 2 m2 - klasa ogniowa EI30
analogia obmiar =7.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 31.0320
4.31r-g/m2
-M -
2* drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe D4 - owym | m2 7.2000
1,5x2,4m przeszklone
1m2/m?
3* farba olejna do gruntowania™" dm3 1.5840
0.22dm3/m?




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* farba olejna nawierzchniowa™ dm?3 1.5120
0.21dm3/m?
5* zaprawa cementowa M 12" m3 0.0720
0.01m3/m?2
6* papier scierny™ m?2 0.5760
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 1.0800
0.15m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30{KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2
d.4|1040-02 szybg bezpieczng P2, z samozamykaczem - D2,
analogia D3, D12
obmiar = 370.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g | 1227.3480
3.31r-g/m2
-M -
2% silikon™ kg 37.0800
0.1kg/m?
3* pianka poliuretanowa' kg 118.6560
0.32kg/m?
4* kotki rozporowe' szt. | 1594.4400
4.3szt./m?
5* listwy maskujace’ m 682.2720
1.84m/m?
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone m2 370.8000
1m2/m?
~S-
8* wyciag m-g 18.5400
0.05m-g/m?
9* $rodek transportowy m-g 22.2480
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.4/1026-01 obmiar = 31.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 48.8250
1.55r-g/m2
-M -
2* farba olejna do gruntowania™" dm3 2.2050
0.07dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa™" dm3 2.2050
0.07dm3/m?
4* szpachléwka celulozowa' dm3 3.1500
0.1dm3/m?2
5% kit trwale plastyczny - silikon kg 13.2300
0.42kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drewniane regulowane m?2 31.5000
1m2/m?
~S -
8* wyciag m-g 0.3150
0.01m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0.6300
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

-18 -




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

-19-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
32|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed-| m?2
d.4/1022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone - D5, D6,
D8, D14.
obmiar = 31.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.0650
0.51r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - komplet-| m2 31.5000
ne z okuciami
1m2/m?2
~S -
3 wyciag m-g 1.2600
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.6300
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z m2
d.4/1029-01 drzwiami w fazienkach damskiej i meskiej w Swiet-
licy
obmiar = 2.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.6136
4.76r-g/m?
-M -
2 farba olejna do gruntowania™" dm?3 0.7436
0.26dm3/m?2
3 farba olejna nawierzchniowa™"" dm?3 0.7150
0.25dm3/m?2
4* szpachlowka celulozowa dm?3 0.6292
0.22dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6 $cianki i przegrody drewniane kompletne do kabin| m2 2.8600
tazienkowych
1m2/m?2
~S-
7* wyciag m-g 0.1430
0.05m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.1716
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x120 | szt
d.4|1016-07 w klasie odpornosci ogniowej EI 30
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.9300
6.93r-g/szt
-M -
2* silikon™" kg 0.3100
0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa ognioodporna kg 0.2100
0.21kg/szt
4* Sruby kotwigce szt. 5.0000
5szt./szt
5% zamek antywtamaniowy szt. 1.0000
1szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* wytaz dachowy EI30 szt 1.0000
1szt/szt
~S -
8* wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

Srodek transportowy
0.1m-g/szt

m-g

0.1000

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

BALUSTRADY SCHODOWE

35

d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
1208-01
analogia

Balustrady schodowe wypetnione elementami pty-
towymi przymocowane do belek policzkowych
Srubami lub spawane - wykonane ze stali nie-
rdzewnej polerowanej

obmiar =7.000 m

-R--
robocizna
2.29r-g/m

-M --

balustrady schodowe ze stali nierdzewnej polero-
waanej

1m/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
wyciag

0.02m-g/m

spawarka elektryczna wirujaca
0.45m-g/m

Srodek transportowy
0.01m-g/m

r-g

16.0300

7.0000

1.5000

0.1400

3.1500

0.0700

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

36
d.5

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1213-01

Drabiny wewnetrzne pionowe wysuwana o dtu-
gosci do 3 m - wg rys. A04 i AO5.
obmiar =2.800 m

-R--
robocizna
1.39r-g/m

-M -

drabiny stalowe

1m/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0058m-g/m

%

m-g

3.8920

2.8000

1.5000

0.0162

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

37
d.5

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1217-01

Narozniki z katownika 40x40x5 mm - kanat rewi-
zyjny w garazu OSP
obmiar =12.400 m

-R--
robocizna
0.926r-g/m

-M -

narozniki i obramienia stalowe
1.1m/m

zaprawa cementowa M 12"
0.004m3/m

farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0019m-g/m

m3
dm3
dm3

%

11.4824

13.6400

0.0496

0.0992

0.0930

1.5000

0.0236

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

38|KNR-W 2-02
d.5/1216-01
analogia

2%

3*

4*

Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze
stali ptaskiej o powierzchni elementu do 1 m2 -
nakrywa kanatu rewizyjnego z krat pomostowych
ocynkowanych, 1m = 1szt

obmiar =5.300 szt.

-R--
robocizna
2.8r-g/szt.

-M -

ruszty stalowe ocynkowane o wym. 0,9 x 1,0
1.02szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0386m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

14.8400

5.4060

1.5000

0.2046

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

39|KNR-W 2-02
d.5/1214-01
analogia

1*

P
3*
4*

5%

6*

7*

Schody stalowe z jednostronng porgcza bez
spocznikow - schody ocynkowane do zejscia w
kanat rewizyjny

obmiar =2.000 szt.

-R--
robocizna
1.3r-g/szt.

-M -

schody stalowe ocynkowane
1szt./szt.

zaprawa cementowa M 12
0.003m3/szt.

elektrody

2.8szt./szt.

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S -
spawarka elektryczna wirujaca
0.183m-g/szt.

Srodek transportowy
0.014m-g/szt.

szt.

szt.
m3
szt.

%

m-g

2.6000

2.0000

0.0060

5.6000

1.5000

0.3660

0.0280

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

MALOWANIA WEWNETRZNE

40| KNR-W 2-02
d.6/1510-09
analogia

2%

3*

4*

Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrz-
nych
obmiar = 2092.125 m?

-R--
robocizna
0.104r-g/m2

-M -

emulsja gruntujgca
0.158kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

kg
%

m-g

217.5810

330.5558

1.5000

0.2092

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

41|KNR 2-02
d.6/1505-01

1*

2%

3*

4*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

obmiar =2092.125 m?2

-R--
robocizna
0.1391r-g/m2

-M -

farba lemulsyjna
0.2891dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

r-g

%

m-g

291.0146

604.8333

1.5000

0.6276

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE

42
d.7

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wy-
sokos¢ do 10 m - do wykonania robét elewacyj-
nych

obmiar =472.650 m?2

-R--
robocizna
0.336r-g/m?

-M --

plyty pomostowe robocze
0.0062m2/m?2

piyty pomostowe komunikacyjne
0.0002m2/m?2

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I
0.00018m3/m?2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l
0.00013m3/m?2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII'
0.0003m3/m?2

haki do muru

0.012kg/m?

drut stalowy okragty 3 mm

0.009kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S--
rusztowania ramowe
0.0951m-g/m?

m-g

158.8104

2.9304

0.0945

0.0851

0.0614

0.1418

5.6718

4.2539

1.5000

44,9490

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

43
d.7

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg UNI-GRUNT
obmiar =434.654 m?2

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

emulsja gruntujagca UNI-GRUNT'
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

kg
%

m-g

28.7741

86.9308

1.5000

0.0435

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

44
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-23
2614-02

Norma STD Wersja 4.25

Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi
- system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki

obmiar = 378.609 m?2

-R--
robocizna
3.1624r-g/m2

-M -

emulsja gruntujgca UNI-GRUNT"

0.2kg/m?

piyty styropianowe 15 cm

0.15275m3/m?

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych STOPTER K-20'

10.03kg/m?

dyble plastikowe "z grzybkami™
4.16szt./m?

siatka z wtdkna szklanego'
1.135m%/m?

m2

kg
m3

kg

szt.

m2

-24 -

1197.3131

75.7218

57.8325

3797.4483

1575.0134

429.7212




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

-25-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* podktadowa masa tynkarska CERPLAST' kg 113.5827
0.3kg/m?
8* akrylowy tynk dekoracyjny CERMIT R200Ilub N | kg | 1135.8270
200
3kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 11.2825
0.0298m-g/m?
11* $rodek transportowy m-g 10.4496
0.0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegly ptytami z wetny mineral-| m?2
d.7|2615-02 nej - system ROKER - przy uzyciu got. zapraw
klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 56.045 m?2
-R--
1* robocizna r-g 198.3769
3.5396r-g/m?2
-M -
2* emulsja gruntujagca UNI-GRUNT™ kg 11.2090
0.2kg/m?
3 piyty z wetny mineralnej twarde "150" grub. 15cm| m?2 58.8473
1.05m%/m?
4* zaprawa klejowa do wetny minerainej ROKER kg 673.9411
W-20
12.025kg/m?2
5% taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt. 466.2944
8.32szt./m?2
6* siatka z wiokna szklanego" m2 63.6111
1.135m%m?
7* podktadowa masa tynkarska CERPLAST" kg 16.8135
0.3kg/m?
8 sucha mieszanka tynkarska akrylowa CERMIT kg 224.1800
SN 30 lub DR 30
4kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.9784
0.0353m-g/m?
11* $rodek transportowy m-g 1.8215
0.0325m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami| m?2
d.7|2614-05 styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
obmiar = 18.396 m?2
-R--
1* robocizna r-g 108.1335
5.8781r-g/m2
-M -
2* emulsja gruntujagca UNI-GRUNT kg 3.6792
0.2kg/m?
3 ptyty styropianowe 5 cm m3 0.9704
0.05275m3/m?
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 184.5119
wych STOPTER K-20
10.03kg/m?
5% dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 76.5274
4.16szt./m?2
6* siatka z wiokna szklanego m2 30.2246
1.643m%/m?




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

obmiar =49.800 m

~R--

-26-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* podktadowa masa tynkarska CERPLAST™ kg 5.5188
0.3kg/m?
8* akrylowy tynk dekoracyjny R 200 lub N 200 kg 60.7068
3.3kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5482
0.0298m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 0.5077
0.0276m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne| m3
d.7/0219-01 i wewnetrzne na gotowym podfozu - z zastosowa-
niem pompy do betonu - beto C16/20
obmiar =1.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.2150
18.81r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30' m3 1.5300
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0090
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.1035
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5000
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.1200
0.08m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3000
0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48 KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw wielo- m2
d.7|2112-02 bocznych na zaprawie cementowo-wapiennej -
skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm
obmiar =3.175 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.4778
3.93r-g/m?2
-M -
2* zaprawa cementowa M 12" m3 0.1905
0.06m3/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0222
0.007m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 19.0000
19%(od M2+M3)
5% elementy z plyt grub. 3-5 cm - ptyty kamienne pto-| m2 3.2544
mieniowane
1.025m?2/m?
6* elementy z piyt grub. ponad 5 cm m?2 3.2385
1.02m?2/m?
~S -
7* wyciag m-g 0.4445
0.14m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
49| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- | m
d.7/0401-02 miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

0.0094m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 7.4152
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.7|0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar =49.800 m
-R--
1* robocizna r-g 10.3783
0.2084r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 50.7960
1.02m/m
3* piasek’ m3 0.2341
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0050
0.0001t/m
5* woda m3 0.0199
0.0004m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.7/0511-03 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - kostka holand
opaska o zerokosci 50cm
obmiar =10.360 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.9966
0.8684r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa 10x20x6cm typu ho- m?2 10.5672
land - szara
1.02m?2/m?
3* piasek m3 0.0259
0.0025m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* zageszczarka spalinowa m-g 0.8568
0.0827m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow tukowych - dostawa i mon- | m?2
d.7|1220-05 taz zadaszen zewnetrznych z lexanu
kalk. wtasna |obmiar = 2.200 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.5332
0.6969r-g/m?
-M -
2 daszki systemowe z ptyta lexan m2 2.4200
1.1m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0207

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Straznica OSP - architektura
1 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
1/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i podcia- | m?2
d.1/0804-02 gach
<OSP- parter wg zestawienia>393.87 m?2 393.870
<OSP pietro wg zestawienia>183.67 m? 183.670
RAZEM 577.540
2|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich | m?2
d.1/0804-01 i stupach
<OSP garaz>(11.65+18.1)*2*6.5 - 3.6*4.04-1.5*0.85*3-1.4*2.05-1.0*2.1 m2 320.355
<OSP zaplecze parter>(16.8*6+10.6*2+3.95*2+12.15*8+4.8*2+3.6*2+4.0*2+3.5* | m?2 789.645
2)*3.05
<OSP zaplecze pigro>(16.8*2+12.15*8+2.8*2+3.1*2+7.7*2+12.0*2+3.0*2)*3.05 | m? 573.400
<minus otwory>-(1.2*1.75*6+1.4*2.4*2+1.4*2.1*4+1.0*2.1*28+0.9%1.75*1) m?2 -91.455
RAZEM 1591.945
3|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na oéciezach m2
d.1/0806-04
analogia
<OSP straznica> 0.15*279.8 m?2 41.970
RAZEM 41.970
Dostawa kratek wentylacyjnych do obsadzenia podczas wykonywania tynkéw wew-| szt
d.1|kalk. wiasna |netrznych
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5/KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.1|0840-05 wie klejowej
<OSP-pomieszczenia 02, 04, 08, 09, 11, 13, 14, 18>(2.8+2.1)*2*2.0-1.0*2.0+ m2 107.450
(3.95+2.03)*2*2.0-1.0*2.0+(4.5+2.8)*2*2.0-1.0*2.0-1.2*1.0+(2.8+1.31)*2*2.0-1.0*
2.0+(4.55+2.55)*2*2.0-1.0*2-0.9*0.7+(3.53+2.8)*2*2.0-1.0*2.0+(3.0%4+3.15*4 )*2*
2.0-1.0*20*6
RAZEM 107.450
6/KNR-W 2-02 | Licowanie osciezy filaréw ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm | m?2
d.1/0841-03 na zaprawie klejowej
analogia
0.15*79.2 m?2 11.880
RAZEM 11.880
7/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zaprawie |m
d.1/0104-03 klejowej cienkowarstwowej
2.1*42 m 88.200
RAZEM 88.200
2 PODLOGI | POSADZKI
8/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco m?2
d.2/0601-04 dwuwarstwowe
<OSP-parter>393.87 m? 393.870
RAZEM 393.870
9/KNNR 2 Izolacja z ptyt styropianowych EPS 200 grub 15cm na sucho m?2
d.2/0604-04
analogia
poz.8 m?2 393.870
RAZEM 393.870
10| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2|0612-03 na sucho - jedna warstwa grub . 4 cm - wg przekroju B.
<OSP-pietro>183.67 m?2 183.670
RAZEM 183.670
11|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2/0612-03 na sucho - jedna warstwa grub. 25 cm - wg przekroju D, D", G.
<OSP-pietro>11.8*18.10+12.15*16.65 m?2 415.878
RAZEM 415.878
12| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2/0612-04 na sucho - kazda nastepna warstwa grub. 10cm - wg przekroju D, D", G.
poz.11 m?2 415.878
RAZEM 415.878
13| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.2|0606-01 me na stropie pietra
183.67+210.86 m?2 394.530
RAZEM 394.530
14| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej m3
d.2|1101-04 przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie - beton C25/30
<OSP- garaz>210.86*0.10 m3 21.086
<OSP-zaplecze>183.01*0.05 m3 9.151
<OSP-pietro>183.67*0.05 m3 9.184
RAZEM 39.421
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie z t
d.2|0290-01 siatki zgrzewanej o oczkach 10 x 10cm - w ilo$ci 4,9kg/m2
(210.86+183.01)*4.9/1000 t 1.930
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RAZEM 1.930
16| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1104-01 tarte na ostro
<OSP-straznica>577.54 m?2 577.540
RAZEM 577.540
17| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m?2
d.2|1111-07 wie klejowej uktadane metodg nieregularna - posadzki z ptytek terrakotowych po-
dziat wg rys. A22 i A23
<OSP-straznica - pom.11, 08, 11', 09, 02, 07, S1, 18, 14, 14', 15, 13>11.38+ m2 87.600
12.58+5.51+3.54+5.88+2.86+16.66+15.0+4.34+4.34+5.51
RAZEM 87.600
18| KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zapra- | m?2
d.2{1111-08 wie klejowej uktadane metoda nieregularng - posadzki z ptytek gresowych - podziat
wg rys.A22 i A23
<OSP-straznica pom.10, W2, K2, K1, 03, S1, 16, K3, 17, S1>34.74+3.31+14.6+ |m?2 204.970
10.67+8.35+16.66+54.56+26.51+35.57
RAZEM 204.970
19|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ptytki gresowe m
d.2{1115-02
260.0 m 260.000
RAZEM 260.000
20| KNR-W 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych gres 30x30 cm uktadanych na | m?2
d.2|1120-02 zaprawie klejowej
<schody A>0.47*1.2*20 m?2 11.280
RAZEM 11.280
21|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane grysem bazaltowym grubosci |m?2
d.2/1116-06 30 mm - posadzka przemystowa - wg zestawienia na A22
<OSPgaraz>210.86 m?2 210.860
RAZEM 210.860
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm - posadzki m2
d.2/1116-04 techniczne wg zestawienia na A22 i A23
<OSP- parter pom.04, 05, 06, 07>7.95+11.66+8.25+12.58 m?2 40.440
RAZEM 40.440
23|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - posadzki przemystowe i | m?2
d.2/1129-01 techniczne
210.86+124.63 m?2 335.490
RAZEM 335.490
3 STOLARKA OKIENNA PCV
24|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - o m?2
d.3/1018-02 odpornoscin ogniowej EI 30
<09 - EI 30>1.2*0.9 m?2 1.080
RAZEM 1.080
25|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3/1018-03
<0 1> 1.5*0.9"6 m2 8.100
<05>1.2"1.2*2 m?2 2.880
RAZEM 10.980
26| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.3/1018-04
<0 2> 1.2*1.8*10 m2 21.600
<03>0.9*1.8*4 m?2 6.480
RAZEM 28.080
4 WROTA GARAZOWE, DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
27|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy podnoszone segmentowe o powierzchni ponad 13 m2 -  |m?2
d.4/1206-06 D1
analogia
<garazowe D1> 3.6*4.0*4 m? 57.600
RAZEM 57.600
28/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 - klasa | m?2
d.4/1204-04 ogniowa EI 30
<D 7> 1.0*2.1*2 m2 4.200
<D 15> 0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 6.090
29|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe przeszklone o powierzchni ponad 2 m2 - klasa m2
d.4|1204-05 ogniowa EI30
analogia
<D 4> 1.5*2.4*2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
30|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone szyba bezpieczng P2, z samozamy-| m2
d.4/1040-02 kaczem - D2, D3, D12
analogia
<D 2 szklone> 150*2.4 m2 360.000
<D 3 szklone- wyktadane> 1.5*2.4*3 m?2 10.800
RAZEM 370.800
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31|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.4/1026-01
315 m?2 31.500
RAZEM 31.500
32|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.4/1022-01 czone - D5, D6, D8, D14.
<D 5> 1.0*2.1*10 m2 21.000
<D 6 - tazienkowe>1.0*2.1*4 m2 8.400
<D 8 - tazienkowe wyktadane> 1.0*2.1 m?2 2.100
RAZEM 31.500
33|KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petne z drzwiami w fazienkach damskiej i |m?2
d.4/1029-01 meskiej w Swietlicy
<pom.11>1.3*2.2 m?2 2.860
RAZEM 2.860
34/ KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x120 w klasie odpornosci ogniowej El | szt
d.4/1016-07 30
<wg rys. A04 i A05>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 BALUSTRADY SCHODOWE
35/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do belek |m
d.5/1208-01 policzkowych srubami lub spawane - wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
analogia
<schody A>5.5+1.5 m 7.000
RAZEM 7.000
36/ KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe wysuwana o dtugosci do 3 m - wg rys. A04 i A05. m
d.5/1213-01
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
37|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm - kanat rewizyjny w garazu OSP m
d.5/1217-01
(5.3+0.90)*2 m 12.400
RAZEM 12.400
38| KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.5/1216-01 tu do 1 m2 - nakrywa kanatu rewizyjnego z krat pomostowych ocynkowanych, 1m
analogia =1szt
5.3 szt. 5.300
RAZEM 5.300
39|KNR-W 2-02 | Schody stalowe z jednostronng porecza bez spocznikéw - schody ocynkowane do |szt.
d.5/1214-01 zejscia w kanat rewizyjny
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6 MALOWANIA WEWNETRZNE
40 KNR-W 2-02 | Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.6/1510-09
analogia
<sufity bez sali>393.87+183.67 m?2 577.540
<$ciany>1591.945-107.45+41.97-11.88 m?2 1514.585
RAZEM 2092.125
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.6|1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.40 m?2 2092.125
RAZEM 2092.125
7 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
42|KNR-W 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m - do wykonania | m?
d.7/1609-01 robo6t elewacyjnych
<OSP - elew frontowa>18.70%6.85 m2 128.095
<OSP - elew boczne>(12.7+12.45)*2*6.85 m? 344.555
RAZEM 472.650
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne | m?2
d.7|2611-02 gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
<OSP-elew frontowa> 18.70*6.86-3.6*4.0*4 m2 70.682
<OSP-elew.boczne>25.15%6.89*2-1.5*0.8*6-1.2*1.8*10-0.8*1.8*4-1.2*.2*2-1.5* | m?2 307.927
2.4
<OSP-elew. wspdlna>1.5*6.89*2+14.15*2.5 m?2 56.045
RAZEM 434.654
44/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzy- |m?2
d.7/2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
<OSP>70.682+307.927 m?2 378.609
RAZEM 378.609
45/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy uzy- |m?2
d.7/2615-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki
<OSP>56.045 m?2 56.045
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RAZEM 56.045
46|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly ptytami styropianowymi - system STOP-|m?
d.7/2614-05 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki
0.18*102.2 m?2 18.396
RAZEM 18.396
47|/KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m?3
d.7/0219-01 tozu - z zastosowaniem pompy do betonu - beto C16/20
<OSP-straznica>2.5*1.0*0.6 m3 1.500
RAZEM 1.500
48| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elementow wielobocznych na zaprawie cementowo- | m?2
d.712112-02 wapiennej - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe gr. 3-5 cm
2.5%1.0+4.5*0.15 m?2 3.175
RAZEM 3.175
49| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.7/0401-02 kat.ll-IV
(12.4+1.0+12.5)*2-2.0 m 49.800
RAZEM 49.800
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.7/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
poz.49 m 49.800
RAZEM 49.800
51|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.7|231 0511-03 |kostka holand opaska o zerokosci 50cm
25.9*0.4 m?2 10.360
RAZEM 10.360
52|KNR 2-02 Konstrukcje daszkow tukowych - dostawa i montaz zadaszen zewnetrznych z lexa-| m2
d.7/1220-05 nu
kalk. wlasna
1.0%2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
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