L1L2L3N

+—9
1Q0

e
171

o
2F1

o
3F1

o
4F1

o
5F1

—@
6F1

X X X X X X X €
= T T T 7 n 1 -
| | | | | | |
a4 ! ! - 4! ! -
T
PE
OTOKOWY
I
APARAT OCHRONNIKI KL. C/4P | ROZLACZNIK 63A/4P 3x (B6)/1P 215-245V/3f B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P B16-30-AC/2P
OZNACZENIE OBOWDU "E" "PASS" TBG-TB3-Z1 - - TB-3/1 TB-3/2 TB-3/3 TB-3/4 TB-3/5 TB-3/6 TB-3/7
(WLZ)
MOC OBOWDU Pi=28.83 kW - - 2.00 kW 1.20 KW 2.00 kKW 2.00 kW 0.80 kW 2.00 kKW 2.00 kW
Ps=11.53 kW
TYP PRZEWODU 5x(1x6mm=-0.6/1kV) 1.5mm?2-Cu/250V 1.5mmz2-Cu/250V OLFLEXeCLASSIC130H | OLFLEX®CLASSIC130H | OLFLEXeCLASSIC130H | OLFLEXeCLASSIC130H | OLFLEX®CLASSIC130H | OLFLEX®CLASSIC130H | OLFLEXeCLASSIC130H
3G2.5mm?2 3G2.5mm? 3G2.5mm? 3G2.5mm? 3G2.5mm? 3G2.5mm? 3G2.5mm?
ODBIORNIK
I TB-G —{C 10szT —{C 65zT —C 1827 —C 1827 —C 48zT —C 1827 —C 1827
OCHRONA ZABEZPIECZENIE GNIAZDO OGOLNEGO | GNIAZDO OGOLNEGO GNIAZDA OGOLNEGO | GNIAZDA OGOLNEGO
PRZPIECIOWA ZASILANIE Z Gt OWNEJ OBWODU GNIAZDA OGOLNEGO | GNIAZDA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA PRZEZNACZENIA GNIAZDA OGOLNEGO PRZEZNACZENIA PRZEZNACZENIA
INSTALACJI TABLICY BEZPIECZNIK.| STEROWNICZEGO PRZEZNACZENIA PRZEZNACZENIA (SUSZARKA DO RAK} | (SUSZARKA DO RAK) PRZEZNACZENIA (CZAJNIK) (EXPRES DO KAWY)
PRAD In [A] 18.5
PRAD ZNAM. PRZEW. [A] 66
SPADEK NAPIECIA  [%] 0.3
DLUG. PRZEWODU [m] 10

SCHEMAT IDEOWY INSTALACJLI.
TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB-3.
ZASILANIE, ODPLYWY.
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