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Sochaczew 25.05.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny budowlany rozbiérki budynky
gospodarczo — magazynowego w Kuklowce Zarzecznej, ul. Jaktorowska 16,
gm. Radziejowice, dz. nr ewid. 17/2 , kolidujgcy z budowg budynku straznicy OSP
i Swietlicy wiejskiej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami,
wiedzg techniczng, przepisami Prawa Budowlanego, jest kompletny z punktu

widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji .

Projektanci:

inz. Maria Korniluk 72/94, 68/88 SK-Ce s



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji istniejacego budynku gospodarczo —

magazynowedo i rozbiérki na dziatce nr ewid. 17/2

w Kukléwce Zarzecznej ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice

1. DANE OGOLNE

Zamawiajacy - Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
Projektant - Zespot Ustug Projektowych inz. Maria Korniluk

96-500 Sochaczew ul.15 Sierpnia 6

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej

w Kukléwce Zarzecznej, gm. Radziejowice.

Na przedmiotowej dziatce nr ewid. 17/2 znajduje sie istniejacy budynek gospodarczo-
magazynowy, parterowy, w stanie technicznym srednim i ztym, obecnie czesciowo
uzytkowany.

Budynek w catosci jest przeznaczony do rozbidrki. Na miejscu tego budynku zostanie
pobudowany nowy budynek przeznaczony na straznice OSP i Swietlice wiejska.

Nowy obiekt zostat zaprojektowany prostopadle do drogi publicznej, ul. Jaktorowskiej, od

ktorej jest dojazd i dojscie do budynku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren dziatki nr 17/2 jest ptaski, zabudowany parterowym budynkiem gospodarczo-
magazynowym o srednim i ztym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiorki.
Budynek sktada sie z dwoch czesci:

— jedna - od strony drogi z dachem dwuspadowym, o konstrukcji zelbetowej,
prefabrykowanej, ze scianami murowanymi z pustakéw i cegty, dach o konstrukcji
drewnianej pokryty blachg | ternitem falistym; od srodka sufit z ptyt pilSniowych
twrdych,

— druga - z dachem jednospadowym, o konstrukcji stalowej ze Scianami murowanymi

z gazobetonu, bez dachu.



Teren dziatki jest czes$ciowo ogrodzony i niezagospodarowany .

Dojazd do budynku jest urzadzony od drogi publicznej, ulicy Jaktorowskiej.

Na teren dziatki prowadzi droga wewnetrzna z istniejgcym zjazdem z ulicy Jaktorowskiej,
urzgdzonym z fragmentu dziatek nr ewid. 17/2i 18/5.

Przez teren przedmiotowej dziatki przebiega przytacze energetyczne kablowe do wiezy
telekomunikacyjnej na dziatce sasiedniej nr ewid. 17/1 oraz sie¢ telefoniczna (przy ulicy
Jaktorowskiej).

Do dziaftki 17/2 sg doprowadzone przytacza : wodociggowe, gazu ziemnego i elektryczne .
Na terenie dziatki znajduje sie zewnetrzna instalacja oswietleniowa terenu, kanalizacja

do szamba betonowego oraz studnia gtebinowa .

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczo- magazynowego,
znajdujgcego sie na dziatce nr 240/2.

Jest to budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z dachem dwuspadowym, na czesci -
jednospadowy. Obecnie jest on w Srednim i ztym stanie technicznym i nadaje sie tylko
do rozbiorki.

Konstrukcji nosna budynku jest zelbetowa ze scianami murowanymi, z dachem
drewnianym pokrytym blacha lub eternitem falistym oraz na fragmencie o konstrukcji
stalowe;j.

Czes¢ budynku od strony drogi publicznej jest obecnie uzytkowana.

5. DANE TECHNICZNO - MATERIALOWE:

1. Fundamenty — betonowe , zagtebione ok. 100 cm ponizej terenu.

2. Sciany zewnetrzne — murowane, z pustakéw, gazobetonu | cegty ceramicznej na
spoinach wap-cementowych , otynkowane .

3. Konstrukcja dachu skfada sie ze stupoéw i podciggéw zelbetowych w czesci
dwuspadowej i o konstrukcji stalowej w czesci jednospadowej (stupy i ptatwie).

4. Dach drewniany, dwuspadowy, oparty na konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z
sufitem z ptyt pilsniowych twardych. Na czes$ci jednospadowej ptatwie stalowe z

dwuteownikoéw, bez pokrycia.



5. Pokrycie dachu w czesci dwuspadowej z blchy trapezowe;j i eternitu falistego na
tatach drewnianych.

6. Okna w czesci magazynowej o konstrukcji stalowej, w czesci gospodarczej okna
drewniane.

7. Drzwi z blachy stalowe;.

8. Posadzki betonowe.

9. Tynki wewnetrzne | zewnetrzne wapienno-cementowe. Czes¢ jednospadowa bez

tynkow.
Powierzchnia zabudowy - ...968,0...m?
powierzchnia uzytkowa - 870,0...m?
kubatura - ..3872,0.m3

6. SPOSOB ROZBIORKI BUDYNKU :

Ze wzgledu na wielkos¢ budynku nalezy rozebrac¢ go z zastosowaniem sprzetu
mechanicznego.
Rozbiorke nalezy wykonywac¢ odcinkami, pomiedzy scianami nosnymi lub konstruk
cjq zelbetowg ( stupami ).
Kolejnos¢ wykonywania robot:
1. odtgczenie energii elektrycznej i wody,
2. zabezpieczenie terenu rozbiorki ogrodzeniem,
3. zdjecie eternitu falistego przez wyspecjalizowang firme z wywiezieniem eternitu do
utylizacji, powierzchnia eternitu do zdjecia 792 m?,
rozebranie dachu drewnianego | pokrycia blachg trapezowa,
rozebranie podciggow zelbetowych,
rozebranie scian zewnetrznych i wewnetrznych,
rozebranie kolejnych odcinkéw budynku,
rozbicie i usuniecie posadzek,

rozbicie i usuniecie fundamentow,
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0.rozebranie budynku z dachem jednospadowym , o konstrukcji stalowej dachu , ze
Scianami z gazobetonu (bez pokrycia dachu),

11.wyrownanie terenu dziatki.



7.

INNE PRACE ROZBIORKOWE:

Oproécz budynku , na dziatce nalezy rozebrac :

- istniejgca nieczynng instalacje oswietlenia zewnetrznego na stupach zelbetowych,
- kanalizacje z szambem,

- plac za budynkiem utwardzony betonem,

- ogrodzenie dziatki z ptyt betonowych azurowych,

- wyciecie drzew | krzewdw z terenu dziafki,

ROZBIORKA DACHU Z ETERNITU FALISTEGO

Dach budynku jest pokryty blacha trapezowsg i eternitem falistym na konstrukcji
drewniane;.
Rozpoczecie rozbiorki budynku nalezy rozpocza¢ od zdjecia eternitu.

Zdjecie eternitu falistego powinno by¢ wykonane wytacznie przez wyspecijalizowang

firme z wywiezieniem eternitu do utylizacii.

Powierzchnia eternitu wynosi 792 m=2.

Eternit nalezy zdejmowacé zgodnie z informacjg BIOZ i specyfikacjg techniczngSST.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ
W KUKLOWCE ZARZECZNEJ, GM. RADZIEJOWICE

OBIEKT:
Rozbiérka budynku gospodarczo — magazynowego
LOKALIZACJA:
Dziatka nr ewid. 17/2 w Kukléwce Zarzecznej ul. Jaktorowska,
gm. Radziejowice
Obreb ewid. 0012 Kukléwka Zarzeczna,
Jedn. Ewid. 143804_2 Radziejowice,
INWESTOR:

Gmina Radziejowice
96-325 Radziejowice, ul. Kubickiego 10
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1.0. WSTEP

Przedmiotem niniwjszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych budynku gospodarczo- magazynowego w
Kuklowce Zarzecznej, gm. Radziejowice, dz. Nr ewid. 17/2.

Calkowita kubatura obiektu do rozbiorki 3872 m?.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robé6w wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt rozbiorkowych budynku gospodarczo- magazynowego.
Ze wzgledu na wielko$¢ budynku nalezy rozebra¢ go z zastosowaniem sprzetu mechanicznego.
Rozbidrke nalezy wykonywaé odcinkami, pomi¢dzy Scianami no$nymi lub konstrukcja zelbetowa
( stupami ).
Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. odtaczenie energii elektrycznej i wody,

2. zabezpieczenie terenu rozbiorki ogrodzeniem,

3. zdjecie eternitu falistego przez wyspecjalizowana firme z wywiezieniem

eternitu do utylizacji, powierzchnia eternitu do zdjgcia 792 m?,

4. rozebranie dachu drewnianego i pokrycia blacha trapezowa,

5. rozebranie podciagéw zelbetowych,

6. rozebranie $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

7. rozebranie kolejnych odcinkéw budynku,

8. rozbicie i usunigcie posadzek,

9. rozbicie i usuni¢cie fundamentow,

10. rozebranie budynku z dachem jednospadowym , o konstrukcji stalowej dachu,

ze $cianami z gazobetonu (bez pokrycia dachu),
11. wywiezienie gruzu

INNE PRACE ROZBIORKOWE:
Oproécz budynku , na dziatce nalezy rozebrac :
- istniejaca nieczynng instalacj¢ o§wietlenia zewnetrznego na stupach
zelbetowych,
- kanalizacje z szambem,
- plac za budynkiem utwardzony betonem,
- ogrodzenie dziatki z ptyt betonowych azurowych,
- wycigcie drzew 1 krzewow z terenu dziatki,
- wyréwnanie terenu dziatki.
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