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Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST - specyfikacja techniczna
INI - inspektor nadzoru inwestorskiego

Zalozenia podstawowe

Opracowanie sklada si¢ z czg$ci dotyczacej wymagana ogolnych — precyzujacych w sposob podsta-
wowy wymagane materialy i rozwigzania techniczne i technologiczne oraz z czgéci poswieconej wy-
maganiom szczegotowym-— okreslajacym sposob rozwigzan technicznych i technologicznych wyma-
ganych przy projektowaniu i wykonywaniu robdt budowlanych.

Wymagania ogdlne i szczegdélowe nalezy rozpatrywac facznie.

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcze materiaty lub rozwiazania techniczne musza posiada¢
niezbedne atesty, $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty.

Sposob montazu, wykonania 1 instalacji elementow budowlanych winien odpowiada¢ wymaganiom
polskich norm, rozwigzaniom systemowym, wytycznych producenta oraz opracowaniom projekto-
wym.

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zapisy odpowiednich czgsci
publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych” wydawnictwo Arkady
1992 rok oraz zeszyty wydane Przez ITB 2004r.
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DANE DO UJECIA W SIWZ

Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE )
Przedmiot zamowienia ~BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP I SWIETLICY WIEJSKIEJ

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Klasa 45.11- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych- roboty ziemne
45110000-1
- usuniecie drzew 1 krzakow
- zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
- wyburzenie obiektow budowlanych
- rozbidrka elementow nawierzchni drog
Klasa 45.11- roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne 45111000-8
Klasa 45.22- Roboty inzynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1
- Szczegodlowa specyfikacja techniczna —Prace fundamentowe
- Szczegbdtowa specyfikacja techniczna - zbrojenie betonu
- Szczegotowa specyfikacja techniczna — beton
- Szczegbdlowa specyfikacja techniczna - Konstrukcje z betonu zbrojonego
Klasa 45.32— roboty izolacyjne 45320000-6
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja termiczna
Izolacja akustyczna
Klasa 45.26- roboty murarskie i murowe 45262500-6
Klasa 45.22 konstrukcje drewniane
Klasa 45.26—wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
- Pokrycie dachu z blachy
- Obrobki blacharskie
- Rynny 1 rury spustowe
Klasa 45.26- wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
- Pokrycie stropodachu papa
Klasa 45.42- instalowanie Scianek dzialowych 454211524
- instalowanie sufitow podwieszonych 45421146-9

- instalowanie $cianek dziatowych 45421152-4
Klasa 45.43- okladziny $cienne - 45324000-4
—roboty w zakresie oktadziny tynkowej
Klasa 45.26— betonowanie bez zbrojenia 45262350-9 ;
Posadzki 1 pokrywanie podtog i $cian:
- ktadzenie ptytek 45431000-7
- ktadzenie glazury 45431200-9

Klasa 45.40 - instalowanie drzwi i okien , i podobnych elementow 45421100-5
- instalowanie drzwi i okien

Klasa 45.44— roboty malarskie 45442100-8

Klasa 45.11-roboty w zakresie zagospodarowania terenu 451112914
Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami drog, placow i chodnikow
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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa : BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP I SWIETLICY
WIEJSKIEJ w Kuklowce Zarzecznej, gm. Radziejowice.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z budowa
BUDOWA BUDYNKU STRAZNICY OSP I SWIETLICY WIEJSKIEJ w Kuklowce Zarzecznej,
gm. Radziejowice.

W ramach inwestycji zaprojektowano:
budynek straznicy osp i $wietlicy wiejskiej
miejsca postojowe na samochody osobowe,
droge wewnetrzng i plac utwardzony,
ogrodzenie terenu,
zielen rekreacyjna,

zewnetrzng instalacje sanitarna, elektryczng i oSwietlenie terenu.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. budowa budynku straznicy OSP — dwukondygnacyjnego
1.4.2. budowa budynku $§wietlicy wiejskiej - dwukondygnacyjnego
1.4.5. zagospodarowanie terenu — teren wokot budynkéw , w obrebie dziatki.

.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa , ST i1 poleceniami INI .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa egzemplarze ST .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy .
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1.5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

INI Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych elementow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy” .
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak ro6wniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ INI , ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek ,

jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji .

W przypadku , gdy materiaty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy zostang
zastapione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaly i1 znaki ostrzegawcze ,
dozorcoéw , wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot , wygody spotecznosci 1 innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig , ze jest
wlaczony w ceng umowna .

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy w porzadku ,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i1 innych ,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania .

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

a/ lokalizacje baz , warsztatow , magazynow , sktadowisk 1 drog dojazdowych

b/ srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozaru
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem , wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoéw
na srodowisko .

Materialy , ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po ich zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j .

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy .

1.5.8 Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu .

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju rob6t , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot . O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz ,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial INI . Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bede¢ dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy , 1 Wykonawca begdzie odpowiadat
za napraw¢ wszelkich uszkodzen w tym obrgbie , zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.
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1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac¢ , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje sig , ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie i1 sa uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bgdzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla kubaturowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami , 1 bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepiséw 1
wytycznych podczas prowadzenia robot .
Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod , 1 w sposob ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw fabrycznych .
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot ,Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrdodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie .
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacji w
celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniaja wymagania
ST w czasie postgpu robot .

2.1.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawiazane z dostarczeniem materialdéw do robot .
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2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych
materialow zostanie przewarto§ciowany przez INI .
Kazdy rodzaj rob6t , w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem .

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu , gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robo6t , 1 byly dostepne do kontroli przez INI .

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub
poza terenem budowy , w miejscach uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze , co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dluzszym , jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez INI . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody INI.  Zmiang materiatlu musi zaakceptowac projektant .

3.SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI ; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI .
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umows .
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprz¢tu . Wybrany sprzet , po akceptacji INI , nie moze by¢ zmieniany
bez jego zgody .
Jakikolwiek sprzgt , maszyny , urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2 Sprzet do wykonania przebudowy budynku :
3.2.1 Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
budowlanych, ziemnych i wykonczeniowych :
- koparke podsigbierna 0,25m? do 0,60 m?
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- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskow

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- pit¢ motorowa tancuchowa

- sprzgt do uzupehienia nawierzchni

- pit¢ motorowa tancuchowa 4,2KM

3.2.2 Sprzgt do robot montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot , Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzg¢t montazowy:
- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5t
- samochod skrzyniowy od 5 do 10t
- samochod samowytadowczy od 25do 30 t
- spawarke elektryczna wirujaca 300 A
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3
- gietarke do pretéw mechaniczna
- nozyce do pr¢tow mechaniczne elektryczne
Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie .

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych
materialow .

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI , w terminie przewidzianym
umows .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wtasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i roztadunek
Ze wzgledu na specyficzne cechy niektorych materialdow nalezy przestrzegaé nastgpujacych
dodatkowych wymagan :
- transport powinien odbywac sig tak , zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych
- przewdz powinien si¢ odbywac¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu
- przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie nie byty dtuzsze niz
1,0 m

4.2.1.Transport mieszanki betonowe;j
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia
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temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.2.Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zniszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

5.SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. Materiaty nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych . Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ materialy wedlug poszczego6lnych grup,
wielkos$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczeg6lnych stosow lub pojedynczych elementow.

Podczas manipulowania , fadowania , transportu , roztadowywania 1 sktadowania nalezy
zachowac $rodki ostroznosci .
Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku —

W trakcie skltadowania materialy nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych

( zakryte plandeka ) oraz temperatura ( max temp. w miejscu przechowywania +30°C ) .

6.WYKONANIE ROBOT

6.1.0go6lne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez INI .
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt .
Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w ST , a
takze w normach i1 wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robot , rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie , doswiadczenia z
przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig .
Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robot . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot zagospodarowania terenu przed budynkiem Wykonawca dokona
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych , kotkow §wiadkéw i
kotkow krawedziowych .
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W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne , a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze INI

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego .

Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
7.1.1 Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot ,
mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawierac :
A/ czg$¢ ogolna opisujaca
- organizacj¢ wykonania robdt ( terminy , sposdb prowadzenia robot )
- bhp
- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
- system ( sposob i1 procedurg ) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cia wykonywanych
robot

B/ czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku
materialow, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposob zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania
- sposob 1 procedurg pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek , legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot .
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel , sprzgt , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot .
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania , ze ich poziom jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST.
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Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w OST , normach i
wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaly tam okreslone , INT ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje

1.

2

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja :
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
Polska Norma lub
Aprobata techniczng , w przypadku wyroboéw , dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy ,jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce INI.

Jakiekolwiek materialy , ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot ,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby ,
ktora dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne , dokonane trwala technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim , bez przerw .

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramu rob6t

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

przebieg robdt , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i1 przyczyny przerw w
robotach

uwagi i polecenia INI

daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu

zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czg§ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt
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- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot )
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania si¢ . przyjecia lub zajeciem stanowiska .
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sig .
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot .
2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot . Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardéw .

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw , orzeczenia o jako$ci materiatow ,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot i powinny by¢
udostgpnione na kazde Zzyczenie INI .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne

d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoty z narad i ustalen

t/ korespondencj¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw 1 ustali€ receptg.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
1 z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez INI.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych uformowania i utozenia spadkoéw terenu przy budynku w nawigzaniu
do podanych staltych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm
- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi $cian
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przed
obiektem

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu

badania jakosci i zgodno$ci z dokumentacja elementow budynku

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé I cm
- odchylenie oktadzin na §cianach budynku od pionu i od poziomu nie powinno przekracza¢ 1 cm

8. Obmiar robot

8.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot .
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pi§mie .
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celéw
okreslonych w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 INI .

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa poszczegdlnych elementdéw robot jest podana w przedmiarze robot

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét
9.1.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a/ odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
b/ odbidr czgsciowy
¢/ odbidr ostateczny
d/ odbiér pogwarancyjny
9.1.2 odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot , ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu .
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot .
Odbioru robdt dokonuje INI i eksploatator obiektu.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
9.1.3 Odbior czgsciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot .
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .
Odbioru rob6t dokonuje INI.
9.1.4. Odbior ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci , jakos$ci 1 wartosci .
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie INI .
Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow .
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow badan i pomiardéw , ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i1 robot poprawkowych .
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
Komisja przewie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisjg , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne )
recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiarow
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan , zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot (jezeli jest potrzebna)
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeJ
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja .
9.1.5 Odbiodr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym .
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiodr ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami INT,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne .
9.1.6.0dbior koncowy

D

Nk w
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Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny by¢ ujg¢te w formie protokédtu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
obiektu w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1 Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie .
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu .
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci , wymagania i
badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji
projektowe;.
Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
10 2.Warunki Umowy 1 wymagania ogoélne.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych , obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach , a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—~ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
ROBOTY ZIEMNE 45110000-1

B.01.01 - usuniecie drzew 1 krzakow

B.01.02 - zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
B.01.03 - wyburzenie obiektow budowlanych
B.01.04 - rozbidrka elementow nawierzchni drog

B.01.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwiazanych z usunigciem drzew i krzakow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pakt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z usunig-
ciem odrzew i1 krzakow, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzgtu do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwiazanych z usunig¢ciem drzew i krzakéw nalepy stosowac:

Pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
spycharki, koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwiazanych z wyre-
bem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport pni 1 karpiny

Pnie, karpinie oraz gatezie nalepy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢, jako materiat Ubytkowy (Np. budowlany, meblarski itp.) powinny
Bryc transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew 1 krzakow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzakdw obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie drzew 1 krza-
kéw, wywiezienie pni, karpiny i gatgzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow.
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Teren pod budowg drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopoéw 1 w innych miejscach wska-
zanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajace-
go.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie r¢bnym,
ustalonym przez InZzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasy-
py, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czg-
$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebo-
kos$ci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw poda-
nych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktoéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona

przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew 1 krzakdéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjat-
kiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo po-
wierzchni skarpy nasypu.

Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia tere-
nu. Powyzsze odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, je-
zeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie po-
winny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace wartos¢
jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, w sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpo-
wiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to spo-
sOb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

Nie dopuszcza si¢ spalania roslinnosci usunigtej w czasie robot przygotowawczych na placu budo-
wy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykar-
czowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ od-
powiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunigciem drzew 1 krzakow jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowa-
nych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- wycigcie 1 wykarczowanie drzew i krzakéw,

- wywiezienie pni, karpiny i1 gat¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewna,
- zasypanie dotéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. przepisy zwiazane
Nie wystepuja.
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B.01.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.0.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-

nania i odbioru robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych ze zdje-
ciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych, ujgte w

przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do po-

wtérnego uzycia nalezy stosowac: rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego

wykonywania robot ziemnych

- w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, ko-
parki i samochody samowyladowcze

- w przypadku transportu na odleglo$s¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:

noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznacze-
nia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do po-
wtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Teren pod budowg, w miejscach odkopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projek-
towe] powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.
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Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wska-
zaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projek-
towej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo-
srednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjgcie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowg jest pokryta darnina przezna-
czona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktdry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne, pro-
stokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Gru-
bo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym wy-
korzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym.

Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach.
W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu.

W pozostalym okresie darning nalezy sktadowac warstwami na przemian trawa do gory i

trawa do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darning nie nadajaca si¢ do powtdérnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowa-
niem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,

zdjgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. przepisy zwiazane

Nie wystepuja.

23



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

B.01.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.03. WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwiazanych z wyburzeniem obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wyburze-
niem obiektow budowlanych, to jest:
- budynek gospodarczo — magazynowy z pokryciem eternitem wg dokumentacji rozbiorki
- stupy instalacji o§wietleniowe;j
Ujete w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem obiektow
Do wykonania rob6dt zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,
- fadowarki,
- dzwigi,
- mloty pneumatyczne,
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport materialéw z rozbiodrki
Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor srodka transportu za-
lezy od odlegtosci 1 warunkow lokalnych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Czynnosci wstgpne
Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w sto-
sunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone
lub zniszczone przez Wykonawceg, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Zamawiajacego.
5.3. Roboty rozbidrkowe
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowe;j
obiektow przewidzianych do rozbiorki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej doku-
mentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementoéw mozliwych do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasno$cia Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce
okreslone przez Inzyniera.

Mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyni-
ku prac rozbidérkowych.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunigtych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢ w miej-
scach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy, powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone.

W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw, nalezy wypeki¢ warstwami, odpo-
wiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST ,,Roboty ziemne”.

5.4. Usuniecie kamieni i blokow skalnych

Duze kamienie 1 bloki skalne powinny by¢ usunigte z powierzchni pasa rob6ot ziemnych w obregbie
wykopow oraz w obrgbie nasypow w przypadku, gdy wysoko$¢ kamieni lub blokow skalnych prze-
kracza 1/3 wysokos$ci nasypu.

Doty (wykopy) po usunigtych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone lub wypet-
nione zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jako$ci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkow 1
budowli, gruzu, kamieni i blokow skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych
do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypehniajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeScienny) wyburzonych obiektéw budowlanych, usunigtych ka-
mieni i/lub blokow skalnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m’ robdt obejmuje:

- rozebranie 1 wyburzenie obiektow budowlanych,

- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- sortowanie 1 pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- ewentualne zasypanie i zaggszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokow skalnych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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B.01.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.04. ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI DROG I OGRODZEN,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbior-
ka:

- warstw nawierzchni betonowych

- kraweznikow, obrzezy i opornikow,

- ogrodzen

- chodnikéw,

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w OST ,,Wyma-
gania og6lne”

pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen moze by¢ wykorzystany
sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
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Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen i1 przepustow obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j, Inzy-
nier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdorej zostanie okreslony prze-
widziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony przez Inzy-
niera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowa-
nia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewies¢ je na miejsce okreslone przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo za-
bezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypehi¢, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i1 zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych
Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogro-
dzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drég i ogrodzen jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
- dla krawegznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, - m (metr),
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m* (metr sze$cienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robo6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
z ulozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:
- odkopanie kraweznikow, obrzezy 1 opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. taw,

- zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki chodnikéw:

- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z

utozeniem na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiorki ogrodzen:

- demontaz elementow ogrodzenia,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

B.02.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
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45111000-8

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8

1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robodt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym przedmiarem robot.

W zakres tych rob6t wchodza:

— roboty pomiarowe

— wykopy

— warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej

— podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty

— podktad podposadzkowy z piasku zwyklego

—nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.

2.2 Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospo-
tek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakcji pylowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

2.3 Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarz-
nigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ros§linna, odpadki materialdéw budowlanych itp. zasypki
Za mury oporowe:

- max. §rednica ziaren d<120 mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspolczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0-k>5m/d

- zawarto$¢ czg$ci organicznych [<2%

- odporno$¢ na rozpad <5%

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wlasciwosci:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,

- zawarto$¢ czg$ci organicznych [<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
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- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzegtu, ktdry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na

stan techniczny istniejacych budynkow z obrebie prowadzonych robot.. Sprzet powinien by¢ uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie na stan techniczny istniejacych budynkow z obrebie prowadzonych robot i

wlasciwosci przewozonych materiatow.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glteboko-
$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw 1 materiatow oraz mie¢ spadki umozliwia-
jace odpltyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikoéw.
5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm

5.1.4 postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

(2) warstwa gruntu o grubo$ci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

(3) w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej pozio-
mu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1 Wykonawca moze przystapi¢ do ukltadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu ze-
zwolenia inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

(2) przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw
budowlanych,

(3) uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm,
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(4) catkowita grubos¢ podkladu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu,

(5) wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 we-
dhug proby normalne Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow bu-
dowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na calej powierzchni
rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalne;j
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co po-
winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki:

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot,

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatlow
budowlanych i $§mieci,

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ($abami) lub cigzkimi tarczami,

- 0,40 m — przy zaggszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi,

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
proby normalnej Proctora,

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposodb nie powo-
dujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3

(1) Spr. i odbior robodt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
wp. 11.

6.1 Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadow 1 nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubo$¢ i rtownomierno$¢ warstw podktadu,

- sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki,
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- sposob 1 jako$¢ zaggszczenia.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

wykopy - [m’]

podkiady i nasypy - [m?]

zasypki - [m’]

transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sig za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje :

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i1 odwiezieniem. Wyko-
nawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych,
wykonanie podktadéw i nasypow — placi si¢ za m* podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

zasypki - placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu

Transport gruntu - placi si¢ za m* wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odle-
glosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przewdz na wskazana odleglo$¢,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntow.

B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE
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Z. BETONU ZBROJONEGO 45223500-1

B.03.00 - Szczegotowa specyfikacja techniczna —Prace fundamentowe

B.04.00- Szczegoélowa specyfikacja techniczna - zbrojenie betonu

B.05.00 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna — beton

B.06.00 - Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Konstrukcje z betonu zbrojonego

B.03.00 PRACE FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Fundamentow.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu fundamentéw
formowanych w gruncie, prostych.

Lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe, wylewane na budowie.

Lawy fundamentowe z betonu zwirowego klasy C-16/20, zbrojone stala klasy A III i

A-0/StOS/. Pod fawami podktad z betonu C8 /10 grubo$ci 10cm.

Posadowienie faw fundamentowych 110 cm ponizej terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora.

Roboty fundamentowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej
zawierajacej: projekt techniczny fundamentow, okreslajacy cechy materialowe betonu, warto$ci
parametrow geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zaglgbienie , sposéb wykonania.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji
geotechnicznej, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Inspektora, ktory wyda instrukcje dotyczace
dalszego postgpowania.

Analogicznie nalezy postgpowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania fundamentéw w
gruncie na nieprzewidziane przeszkody.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ,,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.1. Narzedzia

Narzedzia wiercace nalezy dostosowa¢ do warunkow gruntowych 1 wodnych oraz sposobu
zabezpieczenia stateczno$ci $cian otworu. Ksztalt i wymiary narzedzia powinny umozliwiaé prze-
pltyw cieczy wypelniajacej otwdr w czasie jego wyciagania z otworu w pozycji zamknigtej.

Sprzet uzywany do wykonania fundamentow musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogo6lne warunki transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatéw do wykonania fundamentow powinny
odbywac sig tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

6. Kontrola jako$ci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

Beton konstrukcyjny - 1 m* wykonanej konstrukeji.

Podbeton — 1 m* wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Placi sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwo-
réw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyroOwnaniem powierzchni,

- pielggnacje betonu,

- rozbiorka deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usuniecie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyrdwnanie Podloza,
przygotowanie,

utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, Zelbetowych.

B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Roboty inzynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego
45223500-1
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B.04.00. - ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia be-
tonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Stropy, slupy, podciagi i wience

Pod oparcie ptyt kanatowych sprezonych nalezy wykona¢ wieniec 30 x 30 cm, w
uzgodnieniu z producentem ptyt (montaz podktadek pod plyty).

Wience wykona¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III 5x¢ 12, strzemiona z drutu ¢ 6
co 15 cm.

Stupy, podciagi i wienice zelbetowe, wylewane na budowie.

Wience zelbetowe o szerokosci 25 cm lub 30 cm 1 wysokosci 30 cm nalezy wykona¢ na
wszystkich $cianach konstrukcyjnych pod stropami 1 dodatkowo na wysokos$ci 3 m w garazu i
w sali §wietlicy.

Wience wykona¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III 4x é 12, strzemiona z drutu ¢ 6
co 15cm.

Stupy w $cianach zewngtrznych wykona¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III

4x ¢ 12, strzemiona z drutu ¢ 6 co 15 cm.

Wience 1 shupy powinny by¢ razem potaczone.

Sciane zewnetrzna przy drzwiach garazowych wykonaé betonowa C25/30, zbrojona podwéj-
na krata z drutu 6 12 co 15 cm.

- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L

- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1 1 A-IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wlasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali:

- Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica prg- | Granica Wytrzymato$¢ | Wydhuzenie Zginanie
ta plastycznosci | na trzpienia a — $rednica
rozciaganie
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mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgknigé, nade-

rwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i

peknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktlo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i1 pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcoéwki 1 pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, za§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

1. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— §rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

2. Cechowanie wiazek 1 kregoéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wiazki czy kregu.

3. Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

—na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszezow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w grani-

cach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dlugosci preta.

4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podzialem wg wymiarow 1 gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

5. Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zas§wiadczenia jakosci (atestu),

—nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

— stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzgt

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwa-
tych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow , rdzy, kurzu i blota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampa-
mi lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwo-
sciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zacho-
waniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed ustawieniem szalowa-
nia bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczo-
nego w projekcie.

- Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podany-
mi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dtu-
g0$¢ pretow poszezegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wia-
zatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — wg SST— ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior koncowy — wg SST

8.3. Odbidr zbrojenia

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbio6r powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w po-
szczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiahu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiagzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszcze-
nie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

B.03.00 - B.06.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
Roboty inzynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego
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CPV 45223500-1

B.05.00. - BETON

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej SA wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

- Betony konstrukcyjne.

- Podbetony. ujgte w przedmiarze robot.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST asa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Mieszanka betonowa zamawiana w betoniarni.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineral-
nych wg normy PN-B-30000:1990

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalepy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza nize klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- % odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

2.3 Materialy do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7,5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

3. Sprzgt.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spa-
dowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu betonu

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia +15°C

70 min przy temperaturze otoczenia +20°C

30 min przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogdlne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 1 PN-
63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

(1) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubo$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurocia-
gu pompy.

W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(2) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min 6000 drgah na minutg z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawce na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwg poprzednia i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(3) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i1 uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprgzen gtéwnych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemen-
towego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(4) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniej-
sze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(5) Pobranie probek i1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikoéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan

kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowe;]

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wysta-
pienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpiecze-
nia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i1 sposoby pielggnacji betonu.
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Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed
deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie
sie taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie sa stawiane specjalne
wymagania odno$nie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ro6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukceji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wyburzen ponad powierzchnie,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

pustaki, raki i wykruszymy sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 2,5 cm a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowa-
niu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ 1 uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkdéw i porow,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci za-
tozonej w projekcie technicznym.

Podloze winno by¢ réwne, czyste 1 odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwos$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Sprawdzenie dokumentu jakosci betonu pozyskanego z betoniarni.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
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Beton konstrukcyjny - 1 m* wykonanej konstrukcji.

Podbeton — 1 m* wykonanego podbetonu

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.
W szczegblnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwo-
row, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni,

- pielggnacje betonu,

- rozbiorka deskowania i rusztowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie Podloza,
przygotowanie,

utozenie, zagegszczenie 1 wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stalosci objgtosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, Zelbetowych.

B.03.00 -- B.06.00 SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE
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Z. BETONU ZBROJONEGO 45223500-1

B.06.00. - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i Zelbetowych:

- fawy fundamentowe

- stopy Zelbetowe

- §ciany Zelbetowe

- §ciany betonowe

- wiefice, nadproza Zelbetowe

- stupy Zelbetowe

- schody Zelbetowe

- belki, podciagi Zelbetowe

- plyty Zelbetowe

ujete w przedmiarze robot

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych

oraz okresleniami podanymi w SST: ,,Wymagania og6lne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojnego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Zelbetowych.
Konstrukcje Zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracuja-
cymi z betonem w iloéci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji Zelbeto-
wych.

Beton zwykly — beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przecho-
dzacych przez

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych wykonywanych
na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

44



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$ci wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejsze]
SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
—ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),

—ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastgpujacych klasach wytrzymato§ciowych:

6 klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

7 klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 1 wyzszej,

8 klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze;j.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkow technicznych D2.

c¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny na-
pis zawierajacy nast¢pujace dane:

9 oznaczenie,

10 nazwa wytworni 1 miejscowosci,

11 masa worka z cementem,

12 data wysyiki,

13 termin trwalo$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami ba-
dan.

e) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ 1 wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
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— sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu niedajacych sig rozgnie§¢ w palcach i nie rozpa-
dajacych si¢ w wodzie)

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania 1 okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

14 dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),

— magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 Scianach),

15 dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatyczne-
go zaladowania 1 wytladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kon-
troli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw po-
ziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworcg — w przypadku przechowywania w skla-
dach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziar-
nienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakos$ci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umoc-
nionym i czystym podlozu w taki sposob, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sig.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i
testow 1 nie zaklocaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pet-
nych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alka-
licznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B- 06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sig stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 1 PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.
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Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 1 wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa
o0 uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.

Do betonoéw klasy B30 1 B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan pelnych wg
PN-86/B- 06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaiczne;.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kon-
trole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stato$ci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej
wymieniona norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek speiniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 1 PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takich jak: zmniejsze-
nie wytrzymato$ci, zwigkszenie nasiagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢
wpltyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uplynniajacym, napowietrza-
jacym, przyspieszajacym wiazanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiada¢ Aprobatg Techniczna wydana przez IBDiM do
ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko
Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowa wy-
konywanga samodzielnie przez Wykonawceg lub mieszankg betonowa wykonywana w Wytworni (tzw.
,,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250
lub PN-ENV

206-1 oraz warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opraco-
wanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi po-
siada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu la-
boratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz
warunkow

technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworceg stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wiazek 1 krggéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
dziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazo-
nym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego, o
$rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wiazatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sig sto-
sowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz
PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowac $rodki antyadhe-
zyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkow atmosfe-
rycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania

Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
3. Sprzet

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane regcz-
nie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzo-
nych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnos$ci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,

— odpowiednio przeszkolona obstuga.

2) do wykonania deskowan:

— sprzgtem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan.

3) do przygotowania zbrojenia:

— gigtarkami,

—nozycami,

— prostowarkami 1 innym sprzgtem stanowiacym wyposazenie zbrojarni.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.

5) do obrdébki i pielggnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST Czes¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczo-
nymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych
nalezy umie$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i
na wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodow
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci do-
wozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastapic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych
w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco 1 na wlasny
koszt.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B
06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji betono-
wych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réw-
niez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowa-
na przez Wykonawcg i zaakceptowana przez Inzyniera ,,Dokumentacja technologiczna”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementdéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewngtrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie moga deformowac¢ si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek ze-
tkniecia sie z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wy-
kona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm 1
szeroko$ci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawie-
nia na pidro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy de-
skami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniaja-
cymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykéw $cian z
dnem deskowania.

Szczegolna uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakturg $cian
licowych i zapewniajace niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian, szczegoélnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowa-
nia wykonywac rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
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przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korektg rozmieszczenia zbrojenia. Zmiang rozmieszczenia zbroje-
nia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmonto-
waniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac¢ trzeba srodkami o dziataniu antyadhe-
zyjnym. Srodki te nie moga powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-
czenia(wiory, wode , 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptat-
koéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wtasciwo-
sciach technicznych stali ani pdzniejszej koroz;ji.

Stal pokryta rdza oczyszcza sig szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy spraw-
dzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmywac strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazona na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pr¢tdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przy-
padku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia
nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z rdwnoczesnym zachowaniem postanowien nor-
my PN-91/S-10042. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-
91/S-10042. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgigé na ich strong zewngtrzna. Niedo-
puszczalne sa tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wy-
tworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykona¢ na podbetonie.
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Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych spo-
sobow zapewnienia otuliny, a szczego6lnie podkladek z pretow stalowych, jest niedopuszczalne. Na
wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pier-
scieniowych.

Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecigciach pretow powinny by¢ polaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wiazanie na
podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pr¢tow do 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice 1 otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-
91/S-10442.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pre¢tow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nale-
zy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilo$ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzy-
wizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwiazane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgod-
nie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzgdnych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkosci otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu:

Roboty zwiazane z zaggszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
napr¢zen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostate-
go szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu ce-
mentowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot
1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac wa-
runki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego ele-
mentu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postgpowania na wypadek wysta-
pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukgcji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwiazane z pielggnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyj-
nej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniej-
szej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi
podzial obiektu na cze$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kon-
troli, czgstotliwos$ci badan, sposobu i ilo$ci pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wy-
magania dotyczace kontroli jakos$ci robot podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

— sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

— sprawdzeniu szczelnos$ci deskowania,

— sprawdzeniu czystosci deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci stosowanych materia-
tow. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor labo-
ratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynie-
rOWI.

Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli” jakos$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki be-
tonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST,
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych materiatow, a wy-
magane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilo$¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez
InZyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryj-
ny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
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Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B- 06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych probek po-
winna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli” jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzynie-
ra.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz ninigjszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz ni-
niejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielggnacja betonu

Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materialow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda InZzyniera, zleci nadzor laboratoryj-
ny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W ,,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
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W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okre-
$lona w ,,Planie kontroli” jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowienia-
mi normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzgtu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkc;ji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia 1 mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielgegnacji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeScienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Cze$¢ G ,,Wymagania og6élne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ni-
niejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejsze;j
SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czes¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatno$ci stanowi cena wykonania 1 m?® konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z
dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i ocena jako$ci wykonania robot na podstawie wyni-
kéw pomiardow 1 badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie ,,Planu kontroli” materiatow i robot,

- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania”,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan §rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie zbrojenia,

- przycigcie, wygigcie i faczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,

- przygotowanie mieszanki betonowe;j,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zako-
twien i marek, zaggszczeniem 1 wyroOwnaniem powierzchni,

- pielggnacje betonu,
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- rozbiorke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i1 usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych Specyfi-
kacja lub

zleconych przez Inzyniera.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady 1 ubytki materiatlowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Wymagania i
badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiazania 1 stalosci objgtosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen ob-
cych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w po-
staci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych.
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasiakliwo-
sci kapilarnej.

20. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. De-
finicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontro-
la zgodnosci 1 ocena zgodnoSci.

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspolne wymagania i badania.
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32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspolne wymagania i badania.
33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowa-
nej w warunkach zewngtrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;
z pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z
pdzniejszymi zmianami)
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B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

B.07.01 Izolacja przeciwwilgociowa
B.07.02 Izolacja termiczna
B.07.03 Izolacja akustyczna

B.07.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetar-

giem.

Izolacje :

Na fawach fundamentowych, pod §ciany wewngtrzne 1 zewngtrzne wykonac¢ izolacjg pozioma z

papy termozgrzewalnej.

Wszystkie fawy fundamentowe obsypane ziemia, zabezpieczy¢ od wilgoci izolacja pionowa

powtokowa i folig izolacyjna.

1.3.1. Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 2 x ABIZOL R+P lub 2 x BITIZOL, lub
rownowazne plus folia kubetkowa.

1.3.2 Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm lub 2 x papa
asfaltowa na lepiku.

1.3.3 Izolacja przeciwwilgociowa wezldw sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym oraz
1 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm z wywinigciem 10,0 cm na $ciany

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
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2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny od-
powiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biolo-
gicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na wtoknie.
2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do skleja-
nych materiatéw, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach
ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych 1 §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ papg 1/400 na tekturze o grama-
turze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
1/stega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
2/ papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
3/ymiary papy w rolce
—dtugosé: 20 m +0,20 m ,40 m +0,40 m, 60 m +0,60 m
— szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
1/olki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm 1

50 cm zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
2/ Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w
WW. normie.
3/ Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych 1 w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
4/ Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niE 0,5%
— splywno$¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejaja-
cej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 (system styrodur)
Wilasnosci:
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- gesto$¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m’

- wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztalceniu — 0,3 N/mm?

- wykonczenie bokow - zaktadkowe

- powierzchnia - gtadka

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt:

-70-120 mm - g10= 0,039 W/mK

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niez 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb
ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa
z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
1 sklejonej wytacznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaga-
niom norm panstwowych.

d) Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegodl-
nymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 —1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaro6wno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacja systemem styrodur

- Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacjg¢ pionowa, (najlepiej za pomoca
preparatéw bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieraly one rozpuszczalnikéw organicznych,
poniewaz rozpuszczalniki te maja destrukcyjny wptyw na styropian).

- Plyty mocujemy ,,na placki” za pomoca kleju bitumicznego

- W rozwiazaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do ptyt nalezy przy-
klei¢ klejem warstwg filtrujaca z geowtokniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-15
cm.

Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowaé warstweg gruntu przepuszczalnego, najlepiej
drobne kamienia lub gruby piasek.

- Ptyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczna cokotu 1 polaczy¢ z izola-
cja termiczna $ciany zewngtrznej.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-
swiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw-
norz¢dnym dokumentem.
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- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja pro-
jektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wy-
tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawio-
nym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowia-
daja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-
niera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobodw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materialow,

— przygotowanie 1 oczyszczenie podloza,

— zagruntowanie podtoza i polozenie izolacji,

— wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

- Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164

60



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

B.07.02 IZOLACJA TERMICZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.
Izolacje termiczne:

Wykonac¢ izolacje pionowa $cian zewngtrznych fundamentow ze styropianu ekstrudowanego

A=0,031 W/mK gr. 10 cm

Izolacja pozioma posadzek parteru ze styropianu ekstrudowanego A= 0,031 W/mK gr.10 i

15 cm.
Izolacja pionowa $cian zewnetrznych ze styropianu A= 0,031 W/mK , gr. 15cm.

Strop nad ostatnia kondygnacja izolowany welna mineralng A= 0,035 W/mK ,
o grub. min. 25 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o dobrej jakosci.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywa¢ dostateczna
odporno$¢ w $Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych
materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji cieplnej posadzek
Izolacja pozioma posadzek parteru ze styropianu ekstrudowanego A= 0,031 W/mK

gr.10115 cm.

Styropian FS 20
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stosowaé styropian o gesto$ci min. 30 kg/m°.
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a/ Wymagania
. plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
. dopuszcza sig¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubo$ci ponizej 30 mm — o gigbokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gigbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm’.
. wymiary:
- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b/ Pakowanie.
Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilos¢ i pieczatkg pakowacza.
¢/ Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d/ Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Materiaty do izolacji cieplnej elewacji
Izolacja pionowa $cian zewnetrznych ze styropianu A= 0,031 W/mK , gr. 15¢m.

Cechy materiatu:

- niski wspoétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,031 W/mK
- materiat niepalny - klasyfikacja ogniowa Al

- niski op6r dyfuzyjny pary wodnej

- elastyczna struktura

2.4. Welna mineralna do izolacji stropodachu.
Plyty izolacyjne z welny mineralnej grub. min. 25 cm

Wymagania:

— wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

— $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasiakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Podstawowe Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,041 [W/mK]

dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,040 [W/mK]

obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,50 kN/m3

klasa reakcji na ogienh A1 wg EN 13501-1

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem asfalto-
Wym na goraco.

Welna mineralna i szklana w postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie Iub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegélnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materiaty izolacyjne.

*  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

¢ Nie dopuszcza sig¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych wihasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatlow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
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- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.07.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA —
ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

B.07.03 IZOLACJA AKUSTYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji akusytczne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.3.1. Izolacja akustyczna stropu z welny mineralnej twardej grub. 4,0 cm A= 0,04 W/mK.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji nalezy stosowa¢ materiaty o dobrej jakosci.

2.1.3. Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych
materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Wetna mineralna do izolacji akustycznej
W postaci ptyt z welny mineralnej twardej, filcow.

Wymagania:

— wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

— plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé¢ nastgpujace
wymagania:

— $cisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

— nasiakliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Podstawowe Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,041 [W/mK]

dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,040 [W/mK]

obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,50 kN/m3

klasa reakcji na ogien A1 wg EN 13501-1

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem asfalto-
Wym na goraco.

Welna mineralna i szklana w postaci ptyt, filcow i mat.

65



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos$¢ oraz $ci§liwose.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty izolacji akustycznej nalezy
uktadaé na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. Montaz wetny wyttumiajace;j i izolujacej na strzelnicy

Welng montowa¢ na ruszcie wykonanym z drewna i zamocowanym na kotki rozporowe
do $ciany strzelnicy. Uktad rusztu poziomy i pionowy w odstgpie modutu ptyt co ok. 50-
60cm. Welng dociska¢ listwami drewnianymi mocowanymi wkretami do drewna do
rusztu w obszarze od linii ognia do linii wyj$ciowej, natomiast w strefie strzelan listwami
systemowymi lub taSmami z widkna szklanego — nie wystajacymi poza powierzchnie
Scian bocznych strefy strzelan.
Zachowaé szczegodlna ostrozno$¢ przy montazu welny z warstwa zewngtrzng, aby nie
spowodowa¢ jej uszkodzenia. Welng montowa¢ w koncowym etapie montazu
wyposazenia, po zakonczeniu prac spawalniczych, szlifierskich itp. Welng¢ ostania¢ przy
pracach szlifierskich itp.

Parametry welny w projekcie technologicznym -gesto$¢ ok.45 kg/m®.
Warstwa licowa welny pastelowa, z odpowiednia odporno$cia na uszkodzenia
mechaniczne:

- w rejonie stanowisk i za stanowiskami, odpornos¢ duza

- na stropie 1 w strefie strzelan $rednia

Postgpowanie z wetng przy montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.4. Montaz plyt z polistyrenu ekstrudowanego
Poniewaz strzelnica znajduje si¢ w obiekcie wielofunkcyjnym i sasiaduje z innymi
pomieszczeniami np. biurowymi, wymaga dodatkowej izolacji akustycznej. Zostanie ona
wykonana przez utozenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego z zamkami RSA XPS-N-III-L
gr. 5 cm uszczelnianego w razie potrzeby dodatkowo na potaczeniach pianka poliuretanowa
. Materiat powinien by¢ samogasnacy

5.1.5. Montaz podlogi z plyt — wykonanych z granulatu gumowo-poliuretanowego
Montaz podtogi z ptyt poliuretanowo-gumowych wykonaé na sucho wg instrukcji producenta.
Stosowac plyty o wymiarach 50 x 50cm lub 100 x 100 cm 1 grubosci ok. 30 ...43 mm.
Ptyty uktada¢ nalezy przemiennie w cegietkg.
Przewidziane jest pokrycie podilogi dodatkowa warstwa uszczelniajaca. — utatwiajaca
utrzymanie podiogi w czysto$ci np. przez wylanie na powierzchni warstwy poliuretanu w
kolorze zielonym (lub zielonym- komunikacja i strefa strzelan i czerwonym- stanowiska) gr.
min. 2mm lub uzy¢ ptyt z odpowiednia warstwa kauczukowa (EPDM). Dopuszcza si¢
rozwigzania rOwnowazne.
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Klasa odpornos$ci ogniowej ptyt podtogowych min. D

6. Kontrola jakoSci
6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m* powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbioér robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

2
h)
i)
J)
k)
1)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawece.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materialow,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-B 02151-3/1999 - Izolacyjno$¢ akustyczna
PN-EN 13162/2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralne;j

(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
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B.08.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"ROBOTY MURARSKIE I MUROWE CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru muréw z materialow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

- Sciany z cegly pelnej

- Przewody wentylacyjne z ksztattek ceramicznych

- Sciany z cegty dziurawki

- Sciany z pustaka U gr. 25 cm

- Scianki dziatowe

- Sciany z pustaka MAX gr. 29cm, 19cm, ujete w przedmiarze robét.

1.3 Sciany.

1.3.1. Sciany zewnetrzne :
* Sciany fundamentowe ponizej poziomu terenu :
- z bloczkéw betonowych C-215/0 grub. 25 lub 30 cm
- styropian ekstrudowany A= 0,031 W/mK , grub. 10 cm
*Sciany fundamentowe nad terenem :
- z bloczkéw betonowych C-15/20 grub. 25i 30 cm
- styropian ekstrudowany A= 0,031 W/mK, grub. 10 cm
- tynk akrylowy, granulowany, na podwdjnej siatce,
*Sciany parteru i pietra:
- pustak ceramiczny kl. 15 grub. 30 cm,
(wymiary 300/248/249 mm; ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia
ciepta A= 0,233 W/mK , opér ciepiny R = 1,29 m?K/W,
wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,68 W/ m?K,  EIl 240, REI 180)
- pustak ceramiczny kl. 15 grub. 25 cm,
wymiary 250/373/249 mm; ekwiwalentny wspotczynnik przewodzenia
ciepfa A= 0,283 W/mK , opér cieplny R = 0,88 m?K/W,
wspoitczynnik przenikania ciepta U = 0,95 W/ m?K,  EIl 240, REI 180)
- styropian grub. 15 cm, A= 0,031 W/mK klejony metoda lekka,
- tynk akrylowy na siatce
Sciany zewnetrzne wzmocnié stupami zelbetowymi w miejscach zaznaczonych
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na rzucie parteru. Stupy wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A Il
4x ¢ 12, strzemiona z drutu ¢ 6 co 15 cm.

Sciane zewnetrzng przy drzwiach garazowych wykonaé betonowg C25/30,
zbrojong podwdjng kratg z drutu ¢ 12 co 15 cm.

1.3.2. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe nalezy wykonaé:

- Sciany konstrukcyjne grub. 25 cm na parterze i na pietrze, z pustaka
ceramicznego kl.15 lub z betonu komdrkowego odmiany 600 grub. 24 cm,
(ekwiwalentny wspoétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,170 W/mK ),

- Sciany dziatowe grub. 12cm z cegty ceramicznej kI.10

- Kominy wentylacji grawitacyjnej wykonac¢ z pustakéw kominowych,
systemowych, betonowych lub ceramicznych. Kominy na poddaszu

omurowac cegftg petng ceramiczng i wyprowadzi¢ nad dach min. 60 cm.
Komin zakohczy¢ czapkag betonowg a otwory wentylacyjne zabezpieczyé
kratkami z drutu stalowego.

- Komin spalinowy kottowni wykonac z systemowych pustakéw betonowych
o odpornosci El 60 , na poddaszu omurowac cegtg petng ceramiczna,
otynkowac i wyprowadzi¢ nad dach min. 60 cm.

Komin zakonczy¢ czapka betonowa.

1.3.3. Scianki dzialowe miedzy sanitariatami - typu LTT , systemowe, z drzwiami o

szerokosci w Swietle otworu 80 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
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przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly —
10% cegiel badanych.
- Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1 odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly
nie rozpadta sig.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiel potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
- Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.3. Pustak ceramiczny MAX klasy 15 MPa o wymiarach 290 x 190 x 220 mm
Pustak ceramiczny U klasy 15 MPa o wymiarach 250 x 190 x 220 mm
- Wymagania co do wytrzymatosci, nasiakliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ uzycia pustakow z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
- Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
- Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm’
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegta kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 I =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,
- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
pobadaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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— Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania 1 grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 ce-
gly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze po-
lewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnegki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
row powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i1 rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej
si¢ wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki
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Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ nor-
malna cegle pelna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowac¢ przede wszystkim do zewngtrznych §cian no$nych, samono$nych
1 ostonowych.

b) Mozna ja rdwniez stosowa¢ do murowania §cian wewngtrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach zagle-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wiazanie cegiet krato-
wek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych — 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 —2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Mury z pustakow MAX 1 U

Roboty murowe wykona¢ wg tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

23 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

24 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiardw 1 ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pgknied,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsy-
stencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i1 skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
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Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworow w Swietle
o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robodt

8.1. Odbidr roboét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. Placi si¢ za roboty wyko-
nane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatlow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

N-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

73



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

B. 09.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

Montaz gotowych drewnianych dzwigarow dachowych.

Lacenie potaci dachowych fatami grubosci 35 mm pod blachg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno

Dach ptatwiowo krokwiowy o wymiarach elementéw: krokwie 7 x 14 cm,
krokwie koszowe 14 x 14 cm, kleszcze 2x 3,5 x 7 cm, murtata 14 x 14 cm,
ptatew 14 x 14 cm, stup 14 x 14 cm, podwalina 14 x 14 cm

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) stosuje sig¢ drewno klasy K27

(2) stosuje sig drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz whokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 12
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci
lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokos$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieré6wno$¢ plaszcezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wigcej niz:
3. dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

4. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
11. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dlugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
12. odchytki wymiarowe bali jak dla desek
13. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
3. dlatat o grubosci do 50 mm:
5. w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
6. w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci
4. dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
7. w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
8. w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakdéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm 1 -2

mim.

2.2. L aczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z bem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem
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2.3.

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i1 konstrukcji

24

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow

atmosferycznych.

.4. Badania na budowie

5.1

Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

9. sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

10. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia

5.2.

osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
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5.3.

5.2.3. Dlugo$¢ elementéow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sig nastgpujace odchytki:
11. w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
12. w dhugosci elementu do 20 mm
13. w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

14. w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

Deskowanie polaci dachowych

10.

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny

stykac¢ si¢ tylko na krokwiach.

5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Kontrola jakosSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
— ilo$¢ m* wykonanej konstrukeji.

— powierzchnia wykonana w m?.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czgsci zlacznych.
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B.10.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9

POKRYCIE DACHU BLACHA PLASKA POWLEKANA NA RABEK STOJACY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych z blachy wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne
2.2, BLACHA NA POKRYCIE DACHU
Na pokrycie dachu wybrano blache powlekang puralem,, matowg , ptaska , tagczong na rgbek

stojacy, w kolorze ciemno szarym.
Wiasciwosci :
grubos¢ 0,50 mm
waga 5,2 kg/m2
wysokos¢ catkowita 32 mm
szerokos¢ efaktywna 475 mm

szerokosé catkowita 505 mm
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2.3.

minimalna dtugos¢ 800 mm
maksymalna diugos¢ 10000mm

rozstaw tat pod blache 300 mm

Piyty blachy musza posiada¢ aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny.
OBROBKI BLACHARSKIE . RYNNY I RURY SPADOWE

Obroébki blacharskie , rynny i rury spadowe z blachy powlekanej , szare;.

Wiasciwosci:

3.

4.

5.1

grubosc¢ blachy 0,5 mm

kolor czemno szary

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST

Wykonanie robot

Podktady pod pokrycia z blach

5.2.

Wymagania ogolne:

0) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nia a lata kontrolng o
dhugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku réwnoleglym,

) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

X) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

0) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

€) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach,

@) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

y) laty i deski powinny spelnia¢ wymagania zawarte w SST .

Obrobki blacharskie

5.3.

1 obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
2. roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy powlekanej

1. rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy

i sktadany w elementy wielocztonowe,
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2. powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zgodnie z zaleceniami
producenta,

3. rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstegpach
nie wigkszych niz 50 cm,

4. spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

5. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

1. rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

2. powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

3. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

4. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5. rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakos$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym
dokumentem.

2.Materiaty dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbior materialdbw powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

4. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow , ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

5. Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
1. m? pokrytej powierzchni,
2. 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.
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8.

Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

1. badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

2. sprawdzenie roéwnos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgéciowych. Badania w czasie
odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
1. podtoza (deskowania i tat),
2. jakosci zastosowanych materiatow,
3. doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
4. doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawg do odbioru roboét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja techniczna,
2. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
3. zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
4. protokoty odbioru materialéw i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementdow do deskowania lub $cian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci

Pokrycie z blachy.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;j.

Obrobki blacharskie.
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Placi sig za ustalona ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
= uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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B.11.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9

POKRYCIE STROPODACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pokrywczych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot pokrywczych

- pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej

- obrobki blacharskie

- rynny 1 rury spustowe

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowe;j.

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ Aprobaty Techniczne lub
by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami. Materiaty stosowane do robdt dekarskich po-
winny mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Aprobata Techniczna lub z PN. Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robot
dekarskich powinien si¢ znajdowac termin przydatnosci do stosowania. Sposob transportu materia-
tow do robot dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Sposob sktadowania materialow przeznaczonych do wykonywania robdt dekarskich powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budo-
wie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wyko-
nywania robodt dekarskich.

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA

wiasciwosci:

-grubos¢ - 4,2 mm

- rodzaj osnowy - welon szklany

- gramatura osnowy - 80g/m2

- rodzaj modyfikacji ; modyfikowane SBS

- wodoszczelnos¢ - 10 kPa

- rodzaj posypki — hydrofobizowanam spiekana na gorgco posypka gruboziarnista
w kolorze niebieskim

- sila zrywajgca wzdtuz/w poprzek  —550/350 N
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PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

wiasciwosci:

-grubos¢ - 3,0 mm

- rodzaj osnowy - welon szklany

- gramatura osnowy - 80g/m2

- rodzaj modyfikacji ; modyfikowane SBS

- wodoszczelnos¢ - 10 kPa

- rodzaj posypki - pow. gorna: syntetyczna fizelina polipropylenowa,
pow. dolna : cienka folia antyadhezyjna

- sila zrywajgca wzdtuz/w poprzek  —550/350 N

2.3, PRZYJECIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Podstawg przyjgcia wyrobéw pokrywcezych na budowe stanowia:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci wybranych wlasciwosci wyrobdéw z dokumentami.

Projekt techniczny powinien zawiera¢ charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania po-
krycia. Na budowe¢ moga by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastep-
cze wedtug specjalnej dokumentacji okreslonej odstgpstwami od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Producent zobowiazany jest dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, cer-
tyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodno$ci na partie wyrobu oraz kartg
katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wtasciwosci wyroboéw pokrywczych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymagania-
mi norm wyrobu lub innych dokumentdéw odniesienia typu aprobata techniczna.

Wyroby pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstgpstw od projektu,

- sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,

- posiadaja deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Przyjecie wyroboéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.

Wykonanie podtozy pod pokrycia

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Wg punktu 4.0 niniejszej ogdlnej specyfikacji

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podlozy pod pokrycia z papy

Wymagania og6lne

- Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240 za§ w przypadku podtozy nie ujetych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w aproba-
tach technicznych.

Rozmieszczenie urzadzen do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym,

- Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%,

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m,
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- Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i trapezo-
wym podtoze wokoét wpustu w promieniu minimum 25 ¢cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
w celu sadzenia kotnierza wpustu,

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych, powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Plyty izolacji termicznej, stanowiace podtoze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny spetniaé
wymagania w zakresie wytrzymatos$ci na $ciskanie (np. ptyty styropianowe) lub wytrzymatos$ci na
rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.

podtoza z plyt zelbetowych

Podtoza z ptyt twardych z welny mineralne;j

Plyty twarde z welny mineralnej moga stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jezeli maja Aprobate
Techniczna lub spelniaja wymagania normy wyrobu.

Plyty twarde z welny mineralnej nalezy przymocowac do plyt betonowych lub blach faldowych w
sposOb mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goraco, a bruzdy blach
faldowych przy okapach, kalenicach i §wietlikach moga by¢ wypetnione wkladkami z welny mineral-
nej.

Podloze sktadajace sig z kilku warstw sklejonych ze soba ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby spo-
iny miedzy pltytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20cm.

5.2. Pokrycia papowe

Wymagania og6lne

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacja techniczna oraz wymaga-
niami szczegdtowymi dla danego rodzaju podioza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komi-
néw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore
beda wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mo-
cowania obrdobek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktére ze
wzgleddéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna materialow pokrywczych i sprzgtu do
wykonywania pokry¢ papowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
Warunkow technicznych.

Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przysta-
pieniem do wykonywania pokry¢.

Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2 oraz
wymaganiami niniejszych Warunkow.

Kontrola polega na sprawdzeniu czy spetnione sa wymagania zawarte w p. 0 niniejszych Warunkow.
Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powo-
tanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunkow. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot
dekarskich,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu robdt dekar-
skich.

Pokrycia papowe oraz pokrycia z powtok asfaltowych
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Kontrola miedzyoperacyjna polega na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z ni-

niejszymi wymaganiami

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem

oraz niniejszymi Wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposdb opisany w normie PN-98/B-

10240 p.4

Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosc wykonywanych prac

Z niniejszymi wymaganiami pokrycia z blachy.

Ocena wynikow badan

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wlasciwosci pokrycia sa

zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

—m2 pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzy-

niera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia stropodachu,

8.2. Odbiodr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze$ciowych. Badania w czasie od-

bioru czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy

lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich 1 ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawg do odbioru robdt pokrywczych stanowia nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blachar-

skich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

-Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska

papy szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia

papy,

- sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbiorow czegsciowych i konco-

wego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktad-

nos$¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrdobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidlowos$ci spadkdéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wg umowy pomigdzy Inwestorem a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240
PN-61/B-10245
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001

PN-EN 607 :1999

Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1 cynko-
wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymaga-
nia

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghtych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje , wymaga-
nia 1 badania pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobow
ptaskich, rolowych, dla budownictwa
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B.12.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH 45421152-4

- instalowanie sufitow podwieszonych 45421146-9
- instalowanie §cianek dziatowych g k 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z systemowa obudowa kanatow instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie

- instalowanie sufitow podwieszonych ,mineralnych, systemowych

- instalowanie $cianek dzialowych g- k

- systemowej obudowy kanaléw instalacyjnych z plyt g-k. ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycz-

nymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Plyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty grubosci

12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997. Piyty gipsowe , grubos$ci 20mm powinny odpowiadac

wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001

2.2. Szpachlowka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —30042:1993, Gipso-

we masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-

twie.

2.3. Ksztattowniki stalowe, zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku

StOS wg

PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997

a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60 mm

b) poziome (sufitowe 1 podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci
0,55mm

C) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2, 0 mm

d) narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6 mm

ksztaltowniki moga by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku stupkow z bla-

chy ryflowanej grubo$¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05 mm

Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynko-

wanej odpowiadajacej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i

ksztattu powinny by¢okreslone w dokumentacji techniczne;.

2.4. Welna mineralna lub szklana. Pomigdzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetniona ptytami

lub matami z niepalnej welny mineralnej lub szklane. Wyroby z welny mineralnej lub szklanej po-

winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w naro-

zach i na obwodzie §ciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki, ta-

$my papierowe lub inne.
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2.6. Uszczelki (taSmy uszczelniajace). Do uszczelniania potaczen §cian dzialowych ze stropami oraz
$cianami bocznymi powinny by¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z
welny mineralne grubosci 10mm.

2.7. Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztaltownikéw nosnych powinny by¢
stosowane wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania phyt
do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztaltownikéw UA). Do ta-
czenia ksztattownikéw miedzy

soba powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymia-
rach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie.

2.8. Laczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikéw szkieletu no§nego do konstrukcji budyn-
ku powinny by¢ stosowane taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu.
Laczniki powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.9 Sufit podwieszony(wg. wytycznych Standaryzacji Budynkow Policji)
We wszystkich pomieszczeniach oprocz kondygnacji piwnicznej i pomieszczen dla zatrzymanych
(PDOZ) montowac sufit podwieszony na wysokosci pokazanej na przekrojach.

Sufit modutowy powinien by¢ wykonany z ptyt o wymiarach rzeczywistych 594 x 594 x 19 mm

przystosowanych do montazu na konstrukcji czg$ciowo ukrytej o szerokosci 24 mm.

Parametry plyt sufitowych

- pochtanianie dzwigku nie wiesze - w=0,80 (H) i nie mniejszej niz w=0.65 — klasa
pochtaniania C

- dzwigkoizolacyjnos$¢ powinna wynosi¢ min. Dncw = 43 dB , natomiast RW nie
mniejsze niz 21 dB,

- odbicie $wiatla 86 %,

- odporno$¢ na wilgotnos¢ wzgledna 95 % RH

- dziesigcioletnia gwarancje

- krawedz plyty frezowana,

- powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modutowego
0 13 mm,

- cigzar plyty okoto 5,2 kg/ m?,

- kolor plyty — bialy

- ptyta sufitowa wykonana ze sprasowanej welny mineralnej twardej o licu
laminowanym wléknem szklanym pokrytym akustyczna farba natryskowa.

Ptyty sufitowe powinny odpowiadac:

- Europejskiej Deklaracji Zgodnosci : 1121-CPD-BC0001

- Norma Europejska : EN-13964/2004

- przepisy zwiazane : PN-EN 13964- Sufity podwieszone-Wymagania i metody badawcze
- Euroklasa A1,

- Klasa warunkéw srodowiskowych — B,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wyroby, wchodzace w sktad robot jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Pro-
ducenta, zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonanie robot
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5.1. Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego
obiektu budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonania $cian powinny spelnia¢ wyma-
gania okreslone w pkt. 2.

Szkielet no$ny $cian dzialowych powinien sklada¢ si¢ z ksztattownikow stalowych zimnogigtych:
pionowych stupkow CW wstawianych w profile poziome UW — podlogowy i sufitowy. Ksztattowni-
ki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku tacznikami mechanicznymi wg pkt
2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane
uszczelki.

Oktadziny $cienne powinny stanowi¢ plyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub
15mm mocowane do ksztattownikow szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowa-
nia ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow
UA). Rozstaw blachowkrgtow powinien wynosi¢ 200 —250mm dla ostatniej warstwy poszycia Sciany
oraz 700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy polozonej glebie;j.

Sciany dziatowe powinny mieé¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budyn-
ku oraz w odstgpach nie wigkszych niz 15m w przypadku $cian ciaglych (bez usztywnien) o dtugosci
wigkszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okreslonego obiektu.

W $cianach dzialowych, moga by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z
ksztattownikoéw oscieznicowych UA. Drzwi moga by¢ rdwniez montowane w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikow pionowych (stupkdéw) CW jezeli spelnione sa wszystkie ponizsze wa-
runki:

- szeroko$¢ otworu drzwiowego <900mm

- wysokos¢ Sciany <2600mm

- masa skrzydta drzwi <25kg
W $cianach dzialowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztaltownikow
UA lub CW. W przypadku $cian dzialowych o wysoko$ci wigkszej niz max dtugos$¢ handlowa ksztat-
townikow stupowych CW, ksztaltowniki te moga by¢ przedtuzane w nastgpujacy sposob:

2) przez potaczenie dwoch ksztalttownikéw CW na zaktad — potaczenie mocowane blachow-

kretami 3,9x11mm

3) przez zastosowanie naktadki z odpowiedniego ksztalttownika CW lub UW — potaczenie

mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Calkowita dtugos$¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz :

- ksztattownikow CW50 — 500mm

- ksztattownikow CW75 — 750mm

- ksztattownikow CW100 — 1000mm
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykony-
wania uszczelnien na obwodzie $cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy ptytami g-k powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi.
Do koncowego szpachlowania ptyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.

W $cianach dziatowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do $cian
moga by¢ mocowane szafki lub putki zgodnie z zakresem obciazen.

Nalezy przestrzega¢ stosowania ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa

5.2. Sufity podwieszane .

Ruszt dwupoziomowy powinien sktada¢ si¢ z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (goérna warstwa) i
utozonych prostopadle bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 no$nych (warstwa dolna).
Profile no$ne powinny by¢ oddalone od $ciany nie wigcej niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powi-
nien sktadac¢ si¢ z profili sufitowych CD 60 gléwnych i prostopadtych do nich profili sufitowych CD
60 nos$nych, utozonych w tej samej ptaszczyznie.

Do przediuzania profili sufitowych CD 60 (glownych i no$nych) nalezy stosowac¢ taczniki wzdhuzne
do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 gléwne z profilami sufitowymi CD 60 no$nymi, w zalezno-
$ci od typu rusztu, nalezy taczy¢ tacznikami: krzyzowymi jedno- lub dwuczgsciowymi) - dla kon-
strukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi — dla konstrukcji jednopoziomowe;.
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Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukc;ji stropu za posrednictwem wieszakow no-
niuszowych lub z elementem rozpr¢znym - pretowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki po-
winny by¢ mocowane wytacznie do profili sufitowych gléwnych.

Profile sufitowe CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtéwne i nosne w konstrukcji jed-
nopoziomowej powinny by¢ na obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych do
$cian za pomoca stalowych tacznikow mechanicznych w rozstawie nie przekraczajacym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac z 1 + 3 warstw plyt .

Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- krawedzie podluzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD
60 nos$nych,

- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ prze-
sunigte wzgledem siebie o 60 cm,

- styki poprzeczne 1 podluzne plyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o 60 cm,

- styki poprzeczne plyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.

Ptyty nalezy mocowac¢ wkrgtami bezposrednio do profili rusztu. Dhugo$¢ wkretoéw powinna by¢
wigksza od tacznej grubosci warstwy plyt o minimum 10 mm.

W sufity podwieszonych nalezy wykonywac dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku
oraz w odstgpach nie wigkszych niz 15 m w przypadku sufitow ciaglych (bez usztywnien §cianami) o
wymiarach wigkszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna okre§lonego
obiektu.

Zestawienie materialdow — scianki z ptyt G-K

Lp | Materiaty Zuzycie | Miara
1 Plyta gipsowo-kartonowa o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5 mm 1 m?
Ryflowany profil o zwigkszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogigty CW 50 | 1,8 m
Ultrastil pionowy
3 Ryflowany profil o zwigkszonej wytrzymatos$ci, stalowy, zimnogiety UW 50 | 0,7 m
Ultrastil poziomy
4 | Wkrety TN 25 co 25 cm 24 szt
5 Kotki rozporowe 1,5 szt
6 | Tasma uszczelniajaca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1 m
7 | Masa szpachlowa 0,5 kg
8 Tasma spoinowa z widkna szklanego, siatki lub papierowe 2,8 m
9 | Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,2 kg
10 | Welna mineralna kamienna lub szklana 1,0 m>

5.3. Montazu sufitu jest najczesciej montowanym systemem konstrukcji nos$nej sufitu podwieszane-
go. W tym systemie konstrukcji ptyty sufitowe uktada si¢ na widocznej od dotu metalowej konstruk-
cji nosnej. Widoczna szerokos¢ profila (potki dolnej profila) wynosi standardowo 24mm. Kazda pty-
te sufitowa mozna pojedynczo wyja¢ umozliwiajac w dowolnym miejscu dostep do przestrzeni sufi-
towej dla robot montazowych i1 konserwacyjnych.

W systemie tym mozna zastosowac wszystkie rodzaje powierzchni. Duze mozliwos$ci ksztattowania
sufitu poprzez réznorodne formaty prostokatne i panelowe. Dodatkowe elementy wyposazenia jak
o$wietlenie, glos$niki, wentylacja i klimatyzacja sa tatwe do zintegrowania.

Minimalna wysoko$¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120mm

Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakonczo-
ne sa prace zwiazane z jastrychem i tynkowaniem (takze jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi sa
wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowac temperatury w
pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekra-
cza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23 °C . W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje
wyzsza wilgotno$¢ powietrza nalezy przedsigwzia¢ odpowiednie kroki.
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Transport 1 sktadowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢ czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta po-
niewaz kartony musza leze¢ na catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku
kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac
si¢ tylko w zamknigtych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temperaturze. Powierzchnia
magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wlasciwego kie-
runku oznaczonego strzatka znajdujaca si¢ na tylniej stronie ptyt.

6. Kontrola jakos$ci
Badania kontrolne wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm 1 Aprobat Tech-
nicznych. Sciany dziatowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia eksplo-
atacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336.
Badania biezace obejmuja sprawdzenie dla wyrobow:
- dokumentéw atestowych
- ksztattu 1 wymiarow (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za po-
moca powszechnie stosowanych przyrzadow pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.
Badania biezace powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatow 1
elementow. Klas¢ odpornosci ogniowej $cian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo§¢ robot okre$la sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:
— sposéb mocowania rusztu do podtoza
— prawidlowos$¢ wykonania rusztu (np. rozstaw shupow)
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
— 1lo$¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania ptyty
— piony i plaszczyzny wykonanych §cianek
— prawidtowos¢ wypekienia $cianek izolacja akustyczna
— prawidlowo$¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu
9. Podstawa ptatnos$ci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sig za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m* wykonania kompletnej $cianki dziatlowej, ktéra obejmuje min. przygo-
towanie podtoza, dostarczenie materialow 1 sprzgtu, zamontowanie rusztu, ptyt g-k, izolacji akustycz-
nej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
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instrukcja ITB nr 222
Instrukcja ITB nr 336
PN-EN 10142+A1:1997
PN-88/H-84020

PN-89/H-92125
PN-B-9405:1997

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dzialowych w bu-
downictwie ogdlnym

Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych prze-
gréd pionowych

Stal niskowgglowa. Tasmy 1 blachy ocynkowane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

Plyty gipsowo — kartonowe
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B.13.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI, OKEADZINY SCIENNE WEWNETRZNE CPV 45324000-4

—roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
- ktadzenie glazury 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki wewngtrzne

— Tynki cementowo-wapienne

— Suche tynki

— Oktadziny $cienne wewngtrzne.

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jezio-
ra. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswi-
cie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek I 80%

— gatunek II 75%

Plytki na $cianach - gres rektyfikowany, polerowany o formacie format 40 x 60 x 0,98cm
Wymagane cechy rownowaznosci:

- gres polerowany

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy, klasa R9,

- nasigkliwo$¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm?2]:,

- odporno$¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wgtebne: min. 112 [mm3].

Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

2.6. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane 1 taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow i oktadzin Sciennych.

5.1.1 Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kategorii III - w sanitariatach plytki glazurowane do
wysokosci 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami ptytki glazurowane na pelna wysoko$¢ $ciany.
5.1.2 Wzdluz wszystkich Scian klatek schodowych do wysokosci 160 cm lamperie z okleiny
$ciennej (tapety zmywalnej).

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczOw muroéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rod-
kow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
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nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnie-
nia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow we-
wngetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zapra-
wy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio
do rownego i1 gtadkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dosta-
tecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elemen-
tow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania mu-
réw budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczona 1 zwilzona powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy pod-
ktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowe] marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej

marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkoéw i odcieni barwy, a
przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

- Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umo-
cowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przysto-
sowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spo-
czywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans mie-
dzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowac za-
prawa gipsowa.

5. Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna utozenia wyktadzin
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- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

36 sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

37 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiardw 1 ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknigé,

— odpornosci na uderzenia,

38 W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci ptytek przez probg dorazna nalezy ja podda¢ bada-
niom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykta-
dziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke 1 konsy-
stencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiodr podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Pod-
toze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2
m.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni mie-
dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikaja-
cych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwatle $lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawe-
dzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi sie za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

99



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

— przygotowanie zaprawy,
—dostarczenie materialow i sprzgtu,
—ustawienie i rozbiorke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.
Suche tynki
Placi sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— przygotowanie podtoza,
— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin 1 szpachlowaniem,
— uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbiorka rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania 1 badania przy odbiorze.
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B.14.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -

BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 45262350-9 ;
POKRYWANIE PODLOG :

- kfadzenie ptytek 45431000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrownawcze pod posadzki.
- styropianu EPS 200 (twardego)
- izolacji z papy
- betonu C20/25
- warstwa pobdudowy z piasku 15 cm,
- Posadzki wiasciwe.
- Warstwa wyrownawcza grubosci 5cm, wykonana z betonu 10 MPa,
zbrojona drutem @ 6,0 mm, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Listwy przyscienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, roztozeniem
materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podtoza i ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych (terakota, gres

olejoodporne), terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8

MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sorto-

waniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na klej oraz wypekieniem

spoin fugami, oczyszczeniem i1 umyciem powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach wg projektu

wykonawczego, utozonych na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, ustawieniem punk-

tow wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na
klej oraz wypehieniem spoin fuda, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Ptytki gresu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
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— nasiakliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

— tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) GRES

Plytki podlogowe w lazienkach

-Gres rektyfikowany, polerowany o formacie 60 x 60x 0,8cm
Wymagane cechy rownowaznosci:

- gres rektyfikowany,

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy,

- nasigkliwo$¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,

- odporno$¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wgitebne: min. 112 [mm3].
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

Plytki podlogowe na klatkach schodowych

Gres rektyfikowany , polerowany o formacie : 30 x 30 x Icm
Wymagane cechy rownowaznosci:

- gres polerowany,

- mrozoodporny,

- antyposlizgowy, klasa R9,

- nasigkliwo$¢: max. 0,05 [%],

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,

- odporno$¢ na plamienie: klasa 5

- odporno$¢ na $cieranie wglgbne: min. 130 [mm3],
- na stopniach ptytki ryflowane (stopnice).
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.
Plytki gresowe 1 terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos$¢ i1 szerokos¢: £1,5 mm

— grubo$¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypehienia spoin stosowac kleje do wyrobow ceramicznych stosowne do miejsca montazu.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

—nazwe 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
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ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowa-
nia w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze doty-
czace wyrobow latwo tlukacych.

f) Sktadowanie

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktado-
wania do 1,8 m.

2.8. WYKLADZINA (zaznaczona na rysunkach symbolem PCV)

Parametry techniczne wyktadziny :

- wykladzina naturalna, nie zawierajaca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie

obiektowym w klasie uzytkowej 34,

- pokryta dwiema warstwami wosku akrylicznego utwardzonymi promieniami UV,

- podioze: juta,

-cigzar catkowity 1900g./m kw

- wzor: nakrapiany,bezkierunkowy, kolor ciemnoszary (stalowy), zblizony do kolorystyki
NCS-S 6502 B

- odporno$¢ ogniowa, wg EN 13501-1 min. klasa Cfl - sl,

- wyktadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku
pozaru (gazy nietoksyczne),

- wyktadzina nie zawiera metali ci¢zkich zgodnie z norma DIN EN 71-3 (,,Toy Safety”),

- antyposlizgowo$¢: wg BGR 181 grupa R9,

- dynamiczny wspotczynnik tarcia wg EN 13893: klasa DS.,

- thumienie dzwigkow uderzeniowych wg ISO 140-8: 4 dB,

- grubo$¢ catkowita wg EN 428: 2, 5mm,

- trwato$¢ barwy wg ISO 105-B02: klasa 6,

- skutecznos$¢ uziemienia 2 kV wg VDE 0100: > 200 kOhm,

- klasyfikacja uzytkowa wg EN 685: 34,

- naturalnie elektrostatyczna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
- styropianu EPS 200 (twardego)
- izolacji z papy
- betonu C20/25
- warstwa pobdudowy z piasku 15 cm,
- Posadzki wiasciwe.
- Warstwa wyréwnawcza grubosci 5cm, wykonana z betonu 10 MPa,
zbrojona drutem @ 6,0 mm, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
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- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wy-
trzymato$¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie— 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementéw budynku paskiem
papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym do-
kumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m*. Ilo$¢ robdt okres$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wyma-
ganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw 1 sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne po-
krycia podtogowe z polichlorku winylu.
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B.15.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN , I PODOBNYCH
ELEMENTOW 45421100-5

- instalowanie drzwi i okien

SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram garazowych oraz stolarki drzwiowej 1 okiennej (PCV )

W sktad tych robot wchodzi:

- Drzwi i bramy garazowe

- Okna

- podokienniki

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami 1 powlokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta

Drzwi wewngtrzne - wg wykazu stolarki .

Drzwi wewngtrzne drewniane plytowe malowane fabrycznie z drewnianymi o$cieznicami,
naktadkowe.

Drzwi do pomieszczen specjalnych antywlamaniowe lub metalowe opisane wg. wykazu stolarki

1 tabel zestawczych.

Okna z PCV jednoramowe z profilami piecio komorowymi, z szybami zespolonymi

Termofloat o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m?%K.
Okna wykonane jako rozwieralno -uchyline.

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki.
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Drzwi o wymiarach typowych. Drzwi wewnetrzne drewniane z okleing, z oscieznicami
drewnianymi, naktadkowe.

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe do budynku aluminiowe, powlekane , przeszklone szybg
bezpieczng, z samozamykaczem, U =1,3 W/mK.

Drzwi garazowe PCV , zwijane , U = 1,3 W/m?K.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia po-
wierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka uszczelniajaca , a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wig-
cej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokltadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg SST
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchylek (mm)
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydtami a
oscieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodli-
wych dla zdrowia.

5.4 Uszczelnienie elementow stolarki ppoz (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowej EI) nalezy
wykonac¢ z pianki uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla stolarki — pianka uszczelniajaca
czerwona

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

— sprawdzenie jako$ci materialow z ktdrych zostala wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punk-
cie 5.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualna naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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B.16.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

- Malowanie tynkow.

ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.
2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci §mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czes$ci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktlych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j,

—na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcien-
czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obo-
wiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét
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Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoncze-
niu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypel-
nienie ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania po-
wierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpry-
skow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiodr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod-
toze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rowno-
miernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam,
smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym na-
rzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej po-
wierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow 1 robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sig za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowa-
niem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo§¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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B.17.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

—ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45111291-4

CHODNIKI , PARKINGI I PLACE UTWARDZONE , DROGA WEWNETRZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem utwardzen chodnikow z kostki brukowej , parkingu z ptyt
azurowych 1 drogi wewnetrznej z placem manewrowym z asfaltu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi Obowiazujacy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykona-
niem utwardzen ujgtych w przedmiarze robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm wytwarzana w wytworni elementow betonowych, jako
prefabrykat. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania og6lne".

1.4.2. Betonowe krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe .

1.4.3. Kratki trawnikowe azurowe o powierzchni wolnej biologicznie czynnej 82 % zasypane kamie-
niem samoklinujacym frakcji 8-20 mm

1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa na drodzw wewngtrznej 1 placu manewrowym.

1.51. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w SST "Wyma-
gania og6lne"
2.2. Betonowa kostkw brukowa na chodniki - wymagania
Przyjeto wariant nawierzchni:
- kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubosci — 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:2 grubosci — 15 cm,
- piasek zageszczony - warstwa odcinajgca — 20 cm
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek roéwne 1 proste, wkle-
$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla ptyt o grubosci - 60 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary 1 kolor kostki brukowe;j
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa ptytg brukowa o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosci = 3 mm,
- na szerokos$ci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.
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Kolor ptyt - szary .
2.3. Krawezniki drogowe
Krawezniki przy drodze — betonowe o wymiarach 15x30 cm, posadowione na tawie

betonowej z betonu cementowego klasy C15/20

Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0 1 [14].

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:

U —uliczne, D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje krawegznikow
betonowych:- prostokatne Scigte - rodzaj "a"

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i1 produkcji krawegznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:

- kraweznik betonowy jednowarstwowy,

- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

. gatunek 1 — Gl1,

. gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (D), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 m, gat. 1; Ub-1112/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

Krawezniki przy chodnikach o wym. 20x30x5 cm, posadowione na tawie betonowej z

betonu cementowego klasy C15/20.
W zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.5. Kratki trawnikowe azurowe
Kratki trawnikowe azurowe o powierzchni wolnej biologicznie czynnej 82 % zasypane ka-
mieniem samoklinujgcym frakcji 8-20 mm.
Wymiary : 50 x 50 3 cm
Wielkos¢ oczek : 49 oczek : 6,3 x 6,3 cm
Materiat : PP PE w 100 % z recyklingu
Dopuszczalny nacisk na os : 200 kN/os
2.6. Nawierzchnia asfaltowa
Przyjeto wariant nawierzchni TYP- A, KR-3, grub. 38 cm:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego BA-0/16 o grubosci — 5 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA-0/20 o grubosci — 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA-0/25 o grubosci 7 cm.
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci

po zageszczeniu — 20 cm,
- piasek zageszczony - warstwa odsgczajgca — 20 cm.
2.7. Plac przed garazem nalezy wykonac z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce

piaskowo- cementowej 3 cm, na podbudowie z thucznia 15 cm i piasku 20 cm.

Przyjeto wariant nawierzchni na stanowiskach postojowych typ A, gruboSci 26 cm:

113



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubosci — 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:2 grubosci — 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu — 15 cm,

- piasek zageszczony - warstwa odcinajgca — 20 cm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawcz moze stosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport .

Kostke betonowa mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST "Wymagania og6lne".

5.2. Koryto pod chodnik , droge wewngtrzng 1 parking.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dhluznymi i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 we-
dtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka i warstwy podbudowy zgodnie z projektem.

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PNB-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm lub wg. projek-
tu. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda zaggszczona i wyprofilowana.

Warstwy podbudowy z thucznia zgodnie z projektem.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca,
to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST "Warstwy odsaczajace i od-
cinajace".

5.5. Ukfadanie chodnika, drogi wewngtrznej 1 parkingu

Chodnik nalezy uktada¢ z przesunigciem o 72 dtugosci kostki.

Po utozeniu kostki brukowej szczeliny nalezy uzupeini¢ materiatem do wypelnienia i zamie$¢ na-
wierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

5.6. Ustawienie krawgznikow betonowych

5.6.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych(np. ze wzgledu na "wyrobienie" $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwigkszone do 16 cm. .

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawg¢znika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.6.2. Ustawienie krawgznikodw na fawie betonowej

Ustawianie krawg¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce ce-
mentowopiaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.6.3. Wypekianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehi¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1 :2. Zalewanie spoin kra-
weznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdéw ustawionych

na tawie betonowe;j.
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Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna
tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wymagania og6lne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostki betonowej
posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza droge wewngtrzng 1 parking

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 1 warstw podbudowy.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika drogg wewngtrzna i parking

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania chodnika z betonowych ptyt brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci chodnika

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu. podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne,. nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekra-
cza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 3 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza: +0,3%

7. OBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ptaci sig za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie plyt betonowych wraz z zaggszczeniem i wypetieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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