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Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnaia 18 maja 2004
(Dz. U. 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Nniejsze opracowanie obejmuje roboty zwigza ne z wykonaniem Budowy budynku straznicy OSP i Swietlicy wiejskiej w Kukléwce Zarzecznej
w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.
3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi KNNR oraz KNR, kalkulacje indywidualne.
4. Przy kalkulacji cen jednostkowych przyjeto srednie wskazniki cenotwércze podawane informacjach SEKOCENBUD - Il kwartat 2020r. dla
robot inwestycyjnych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.08.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OSP Kukléwka TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-5 ROBOTY ZIEMNE
2 6-19 FUNDAMENTY
3 20-34 SCIANY PRZYZIEMIA
4 35-41 STROP NAD PARTEREM
5 42 - 45 SCHODY WEWNETRZNE
6 46 - 59 SCIANY POWYZEJ PARTERU
7 60 - 65 STROPY NAD PIETREM
8 66-81 DACHY | STROPODACH
9 82 -83 PODKLADY POD POSADZKI
RAZEM
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budynek straznicy OSP Kukléwka Zarzeczna - konstrukcja budynku
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 78.800
d.1/01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. - wykopy pod fundamenty.
2|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- | m3 285.773
d.1]02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV)
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 206.973
d.1/05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.- wykopy obiektowe
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 258.437
d.1]01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill - piaskiem
5/KNNR 1 0305- | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 14.946
d.1/01 uw.p.tab. pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II - sktadowanie
urobku po obu stronach wykopu - pogtebienie 0 10cm wy-
kopdw pod chudy beton.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
2 FUNDAMENTY
6/KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod tawy zelbetowe - beton C8/10 m3 14.946
d.2|01
analogia
7|KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamen- | m?2 179.328
d.2|01 towych betonowych lub zelbetowych
8/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.372
d.2|01 okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - strzemiona $r. 6mm
9/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 2191
d.2|04 okragtymi zebrowanymi o ér. 12 mm
10| KNNR 2 0109- |Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w de- |m?3 72.390
d.2|03 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa - beton C16/20
11/KNNR 2 0109- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowa-| m3 1.110
d.2|06 z.sz. 5.5. niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejs-
cu - beton C25/30
12/|KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 33.032
d.2|/03
13/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zakta-| m?2 149.546
d.2|03 doéw jednowarstwowo - izolacje poziome pod tawy funda-
mentowe, pod $ciany murowane - 2 x krotne
14| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe |m?2 179.328
d.2/0603-05 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - pierwsza warstwa
15| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe |m?2 179.328
d.2/0603-06 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
gestych - druga i nastepna warstwa
16| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - EPS | m?2 69.600
d.2|01 100 grub.12cm ekstruder - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do $cian
17/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - sys- | m?2 69.600
d.2|06 tem STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
18| KNR-W 2-02 1zolacje z folii kubetkowej pionowe - jedna warstwa m2 69.600
d.2/0615-04
analogia
19/KNNR 2 0603- |Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zakta-| m?2 65.329
d.2|03 dow jednowarstwowo - pod $ciany murowane parteru- 2 x
krotne
Razem dzial: FUNDAMENTY
3 SCIANY PRZYZIEMIA
20| KNR 2-02 0115- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m2 238.350
d.3/04 micznych MEGA/MAX P+W kI 15 na zaprawie cinkowarst-
analogia wowej, grubosci muru 30cm - sciany zewnetrzne
21|KNR 2-02 0115- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m2 298.252
d.3/04 micznych MEGA/MAX P+W kI 15 na zaprawie cinkowarst-
analogia wowej, grubosci muru 25cm - sciany zewnetrzne i wew-
netrzne
22| KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z|szt 12.000
d.3/01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
23|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 17.000
d.3|02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw

i pustakow
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 87.000
d.3/05 brykowanych L-19
25/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podcig- | m?2 31.246
d.3|05 z.sz. 5.5. gow - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
- nadprozowieniec N1, Pd 1, Pd 2, Pd 3, B1, B2
26| KNR 2-02 0122- | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m 112.200
d.3/05
27/KNR 2-02 0123- | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci | m?2 52.680
d.3/02 1/2 ceg.- kominy wentylacyjne
28|KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej gru- | m?2 3.740
d.3/05 bosci 7 cm - czapy kominowe
29| KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - |m?2 60.896
d.3/02 parter
30|{KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2 38.880
d.3/04
31|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.139
d.3/01 okragtymi gtadkimi o §r. do 6 mm - strzemiona
32|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.516
d.3/04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
33|KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowa-| m3 4.522
d.3/05 niu tradycyjnym
34/KNNR 2 0108- |Betonowanie belek podciggow i wiencoéw zbrojonych w de- |m3 3.107
d.3|07 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku Nadproza N1, podciagi P1, P2, P3,
B1, B2.
Razem dziat: SCIANY PRZYZIEMIA
4 STROP NAD PARTEREM
35/KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podcig- | m?2 92.255
d.4|05 z.sz. 5.5. gow i wiencow - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jed-
nym miejscu
36|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.452
d.4/01 okragtymi gtadkimi o §r. do 6 mm - strzemiona
37|KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.572
d.4/04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
38/KNNR 2 0103- |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych |m?2 19.463
d.4/06
39|KNNR 2 0109- |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3 3.204
d.4|08 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompa
40|KNNR 2 0109- |Betonowanie belek podciagdw i wiencow zbrojonych w de- |md3 19.089
d.4|07 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompa - beton C25/30
41| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/m2 m?2 188.528
d.4/0214-04
analogia
Razem dziat: STROP NAD PARTEREM
5 SCHODY WEWNETRZNE
42/KNNR 2 0101- | Deskowanie tradycyjne schodéw zabiegowych m2 16.660
d.5/10
43/KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.043
d.5/01 okragtymi gtadkimi o §r. 6 mm
44/ KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.248
d.5/04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
45/KNNR 2 0107- |Betonowanie schodéw zabiegowych zbrojonych w desko-  |m3 3.917
d.5/10 waniu tradycyjnym beton C25/30
Razem dziat: SCHODY WEWNETRZNE
6 SCIANY POWYZEJ PARTERU
46|/KNR 2-02 0115- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m?2 227.130
d.6/04 micznych MEGA/MAX P+W kI 15 na zaprawie cinkowarst-
analogia wowej, grubosci muru 30cm - sciany zewnetrzne
47|KNR 2-02 0115- | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw cera- |m?2 298.252
d.6/04 micznych MEGA/MAX P+W kI 15 na zaprawie cinkowarst-
analogia wowej, grubo$ci muru 25cm - sciany zewnetrzne i wew-
netrzne
48| KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt 11.000
d.6/01 cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
49| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- |szt 7.000
d.6|02 rowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw
i pustakow
50| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 62.400
d.6/05 brykowanych L-19
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
51/KNR 2-02 0122- | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m 65.000
d.6/05
52| KNR 2-02 0122- | Spalinowe kanaty systemowe dla potrzeb kottowni m 10.400
d.6/05
53| KNR 2-02 0123- | Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow cegtami grubosci | m?2 54.960
d.6/02 1/2 ceg.- kominy wentylacyjne
54/ KNR 2-02 0219- | Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o $redniej gru- | m?2 3.510
d.6/05 bosci 7 cm - czapy kominowe
55/ KNR 2-02 0120- | Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - |m?2 27.937
d.6/02 w sanitariatach
56|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2 32.450
d.6/04
57/KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.148
d.6/01 okragtymi gtadkimi o §r. do 6 mm - strzemiona
58/ KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.516
d.6/04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
59|KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowa-| m3 4.868
d.6/05 niu tradycyjnym
Razem dzial: SCIANY POWYZEJ PARTERU
7 STROPY NAD PIETREM
60| KNNR 2 0102- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podcig- | m?2 26.668
d.7|05 z.sz. 5.5. gow - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
- wience
61/KNNR 2 0108- |Betonowanie belek podcigagow i wiencoéw zbrojonych w de- |m3 8.304
d.7|07 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku
62| KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.352
d.7]01 okragtymi gtadkimi o §r. do 6 mm - strzemiona
63/ KNNR 2 0104- | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t 0.363
d.7/04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
64| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/m2 m2 205.188
d.7/0214-04
analogia
65/KNNR 2 0202- |Budynki z elementoéw - piyty stropowe sprezone SPK- 30/ |elem. 15.000
d.7|01 120 L=12,10m Q - 6,5kN/m2;
analogia
Razem dzial: STROPY NAD PIETREM
8 DACHY | STROPODACH
66 KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i pod- |m 141.200
d.8/01 waliny 14x14
67/ KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy 14x14 m 38.400
d.8/03
68/ KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie 14x14 |m 90.600
d.8/02
69/ KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie naroz- |m 56.000
d.8/06 ne 10x18
70| KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte |m 560.000
d.8/05 7x14cm
71|KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i klesz- |m 120.000
d.8/04 cze 2x3,5x7cm
72/KNNR 2 0403- |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- kontrtaty 2, |m?2 543.655
d.8|02 0x3,8cm taty 3,8x5,0cm
analogia
73| KNR 4-01 0631- | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow | m?2 492.916
d.8/01 - do granicy trudnozapalnosci - Srodkiem grzybobdjczym i
ogniochronnym np FOBOS.
74/ KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do kon- | m?2 543.655
d.8/02 strukcji drewnianej
75|KNR AT-09 Blacha powlekana puralem na rabek stojacy - dachy o na- |m?2 543.655
d.8/0802-02 chyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
analogia
76| KNR AT-09 Panele ptaskie na rabek z blachy powlekanej - elementy m 64.300
d.8/0802-10 wykonczeniowe - obrabkin kalenicy
analogia
77|KNR AT-09 Panele ptaskie na rabek z blachy powlekanej - elementy m?2 58.630
d.8/0802-08 wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinie-
analogia ciu - kominy, wytazy, okna potaciowe
78 KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m 92.000
d.8/0523-02 wych elementéw z blachy powlekanej
analogia
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
79/ KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéw z |szt. 6.000
d.8/0523-05 blachy powlekanej
analogia
80/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych  |m 41.100
d.8/0530-02 elementéw z blachy powlekanej
analogia
81| KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt 1.000
d.8/1016-07
Razem dzial: DACHY | STROPODACH
9 PODKLADY POD POSADZKI
82|KNNR 2 1201- |Podktady z ubitych materiatdw sypkich pod podtogi i po- m3 34.558
d.9/03 sadzki
83| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C20/25 |m?3 34.558
d.9/01

Razem dzial: PODKLADY POD POSADZKI

Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma

STD Wersja 4.25




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Budynek straznicy OSP Kukléwka Zarzeczna - konstrukcja budynku
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.1/0202-01 biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykopy pod fundamenty.
obmiar =78.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.6324
0.173r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.15 m3 m-g 6.5089
0.0826m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 19.5424
0.248m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.1]0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
obmiar =285.773 m3
S -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6.0012
0.021m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
d.1]0202-05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-
wykopy obiektowe
obmiar =206.973 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.2181
0.146r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.40 m3 m-g 10.8247
0.0523m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 41.6016
0.201m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz-| m3
d.1/0230-01 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-
Il - piaskiem
obmiar = 258.437 m3
-M -
1* piasek kopalniany m3 289.4494
1.12m3/m3
~-S--
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.4889
0.0135m-g/m?®
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m| m3
d.1/0305-01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat.
uw.p.tab. I-11 - sktadowanie urobku po obu stronach wykopu
- pogtebienie 0 10cm wykopow pod chudy beton.
obmiar =14.946 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.0982
1.3*0.88=1.144r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

FUNDAMENTY

KNNR 2
1201-01
analogia

N o N

2%

3*

4*

Podkfady betonowe pod tawy zelbetowe - beton
C8/10
obmiar =14.946 m3

-R--
robocizna
5.95r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--
wyciag
1.53m-g/m3

m3

m3

%

m-g

88.9287

15.2449

1.5000

22.8674

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNNR 2
d.2/0102-01

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw
fundamentowych betonowych lub Zelbetowych
obmiar =179.328 m?2

-R--
robocizna
0.944r-g/m2

-M -

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.00044m3/m?2

bale iglaste obrzynane kl.II

0.00015m3/m?2

rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze-
znaczenia - czarne

0.061m/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
deskowanie systemowe drobnowymiarowe
0.255m-g/m?2

zuraw samochodowy

0.0079m-g/m?

m3

m3

%

m-g

m-g

169.2856

0.0789

0.0269

10.9390

1.5000

45.7286

1.4167

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNNR 2
d.2/0104-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm - strze-
miona $r. 6mm

obmiar =0.372t

-R--
robocizna
36.7r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do
14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
2.6m-g/t

nozyce do pretow
4.75m-g/t

gietarka do pretow
4.03m-g/t

wyciag

0.72m-g/t

r-g

13.6524

0.3742

1.5000

0.9672

1.7670

1.4992

0.2678

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25




OosP

Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N ©

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta-
lowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm
obmiar =2.191t

-R--
robocizna
40.2r-g/t

-M -

prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r.
do 14 mm

1.006t/t

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

%

m-g

m-g

m-g

m-g

88.0782

2.2041

1.5000

9.4213

12.7078

10.5168

1.7528

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

10
d.2

2%

3*

4*

KNNR 2
0109-03

Betonowanie faw i stép fundamentowych zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa - beton C16/20
obmiar =72.390 m3

-R--
robocizna
0.365r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.066m-g/m3

m3

m3

%

m-g

26.4224

73.8378

1.5000

47777

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

11
d.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 2
0109-06 z.sz.
5.5.

Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w
deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa - objetos¢ nieprzekra-
czajaca 1 m3 w jednym miejscu - beton C25/30
obmiar =1.110 m3

-R--
robocizna
0.419*1.5=0.6285r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.8%(od M)

~S -
pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h
0.08m-g/m?3

m3

m3

%

m-g

0.6976

1.1322

1.8000

0.0888

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

12
d.2

1*

KNNR 2
0301-03

Norma STD Wersja 4.25

Fundamenty z bloczkéw betonowych
obmiar =33.032 m3

-R--
robocizna
5.3r-g/m3

M --

m3

175.0696




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. | 2421.2456
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 1549.2008
46.9szt./m3
4* zaprawa cementowa M 12 m3 5.9458
0.18m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowa- | m?2
d.2|0603-03 niem zaktadéw jednowarstwowo - izolacje pozio-
me pod tawy fundamentowe, pod $ciany murowa-
ne - 2 x krotne
obmiar = 149.546 m?2
-R--
1* robocizna r-g 44.2656
0.148*2=0.296r-g/m?
-M -
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 355.9195
1.19*2=2.38m?2/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-| kg 59.8184
raco
0.2*2=0.4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 1.4356
0.0048*2=0.0096m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne| m?2
d.2|0603-05 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyj-
nych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
obmiar =179.328 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.9540
0.128r-g/m2
-M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 251.0592
gociowej
1.4kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3587
0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne| m?2
d.2|0603-06 pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyj-
nych asfaltowych gestych - druga i nastepna war-
stwa
obmiar =179.328 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.8073
0.0993r-g/m?
-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 215.1936
gociowej
1.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3049
0.0017m-g/m?

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

0.0011m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy- | m?2
d.2/2612-01 mi - EPS 100 grub.12cm ekstruder - przyklejenie
piyt styropianowych do $cian
obmiar = 69.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 92.4984
1.329r-g/m?
-M --
2 piyty styropianowe 12cm maximum thermonium | m?3 3.6540
fundament
0.0525m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 417.6000
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.9396
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.6960
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy- | m?2
d.2|2612-06 mi - system STOPTER - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar =69.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 42.5395
0.6112r-g/m2
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 278.4000
wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m?2 78.9960
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4872
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3619
0.0052m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej pionowe - jedna warst- | m?2
d.2|/0615-04 wa
analogia obmiar =69.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.6744
0.139r-g/m?
-M --
2 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 80.0400
1.15m%m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2993
0.0043m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0766

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

19
d.2

2%

3*

4*

5*

KNNR 2
0603-03

I1zolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowa-
niem zaktadéw jednowarstwowo - pod sciany
murowane parteru- 2 x krotne

obmiar =65.329 m?2

-R--
robocizna
0.148*2=0.296r-g/m?

-M -

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.19*2=2.38m?2/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na go-
raco

0.2*2=0.4kg/m?

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~S--
wyciag
0.0048*2=0.0096m-g/m?

m2

kg

%

19.3374

155.4830

26.1316

3.0000

0.6272

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OosP

Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

13-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 SCIANY PRZYZIEMIA
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta- | m2
d.3/0115-04 kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
analogia prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 30cm -
sciany zewnetrzne
obmiar = 238.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 548.2050
2.3r-g/m2
-M --
2 Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15 szt.| 2574.1800
10.8szt./m?
3 zaprawa cienkowarstwowa kg | 1549.2750
6.5kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 78.6555
0.33m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta- | m2
d.3/0115-04 kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
analogia prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 25cm -
sciany zewnetrzne i wewnetrzne
obmiar = 298.252 m?2
-R--
1* robocizna r-g 685.9796
2.3r-g/m2
-M -
2 Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15 szt. | 3221.1216
10.8szt./m?
3 zaprawa cienkowarstwowa kg | 1938.6380
6.5kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 98.4232
0.33m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$- | szt
d.3/0126-01 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
obmiar =12.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 18.6000
1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.3/0126-02 nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow
obmiar =17.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 36.3800
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.3|0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
obmiar =87.000 m
-R--
1* robocizna r-g 17.4000
0.2r-g/m




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-M -
2* nadproza prefabrykowane L-19 m 88.7400
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.7400
0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | m?2
d.3|0102-05 z.sz. |podciggdw - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
5.5. jednym miejscu - nadprozowieniec N1, Pd 1, Pd
2,Pd 3, B1,B2
obmiar = 31.246 m?2
-R--
1* robocizna r-g 89.9885
1.92*1.5=2.88r-g/m?
-M -
2 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0131
0.00042m3/m?
3* bale iglaste obrzynane kl.1I m3 0.0134
0.00043m3/m?2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- m 6.7804
znaczenia - czarne
0.217m/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 18.6851
0.598m-g/m?
7* zuraw samochodowy m-g 1.0217
0.0327m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicz-| m
d.3/0122-05 nych
obmiar =112.200 m
-R--
1* robocizna r-g 48.2460
0.43r-g/m
-M -
2 pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 460.0200
4. 1szt./m
3* zaprawa m3 1.1220
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 3.3660
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw cegtami | m?2
d.3/0123-02 grubosci 1/2 ceg.- kominy wentylacyjne
obmiar =52.680 m?2
-R--
1* robocizna r-g 97.4580
1.85r-g/m2
-M -
2* cegfa budowlana petna kl. 15 szt. | 2786.7720
52.9szt./m?
3* zaprawa m3 2.7394
0.052m3/m?

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5* wyciag m-g 12.1164
0.23m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- | m?2
d.3/0219-05 niej grubosci 7 cm - czapy kominowe
obmiar = 3.740 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.1176
3.24r-g/m?
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0.2655
0.071m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0.0524
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2440
0.6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* wyciag m-g 0.5610
0.15m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0374
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci | m2
d.3/0120-02 1/2 ceg. - parter
obmiar =60.896 m?2
-R--
1* robocizna r-g 85.8634
1.41r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna kl. 15 szt. | 2929.0976
48.1szt./m?
3* zaprawa m3 1.8269
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 9.7434
0.16m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.3/0101-04 obmiar = 38.880 m?2
-R--
1* robocizna r-g 60.6528
1.56r-g/m2
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.2333
0.006m3/m?2
3 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.1944
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4.6656
0.12m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

-15-




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
31/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.3/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona
obmiar =0.139t
-R--
1* robocizna r-g 5.1013
36.7r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do t 0.1398
14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.3614
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.6603
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.5602
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1001
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.3/0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm
obmiar =0.516 t
R -
1* robocizna r-g 20.7432
40.2r-g/t
- M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.5191
do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 2.2188
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.9928
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.4768
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.4128
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w | m3
d.3/0107-05 deskowaniu tradycyjnym
obmiar =4.522 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.0182
3.1r-g/m3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 4.6124
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4.6577
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

34
d.3

2%

3*

4*

5*

KNNR 2
0108-07

Betonowanie belek podciggdéw i wiencéw zbrojo-
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu w pojemniku Nadpro-
za N1, podciagi P1, P2, P3, B1, B2.

obmiar =3.107 m3

-R--
robocizna
1.25r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
zuraw wiezowy torowy
0.237m-g/m?3
tor pod zuraw wiezowy
0.237m-g/m3

m3

%

m-g

3.8838

3.1691

1.5000

0.7364

0.7364

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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OosP

Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 STROP NAD PARTEREM
35/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | m?2
d.4/0102-05 z.sz. |podciggow i wiencow - objetos¢ nieprzekraczaja-
5.5. ca 1 m3 w jednym miejscu
obmiar =92.255 m?2
-R--
1* robocizna r-g 265.6944
1.92*1.5=2.88r-g/m?
-M --
2 deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0387
0.00042m3/m?
3* bale iglaste obrzynane Kl.1I m3 0.0397
0.00043m3/m?2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- m 20.0193
znaczenia - czarne
0.217m/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 55.1685
0.598m-g/m?
7* zuraw samochodowy m-g 3.0167
0.0327m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.4/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona
obmiar =0.452 t
-R--
1* robocizna r-g 16.5884
36.7r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do t 0.4547
14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.1752
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.1470
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 1.8216
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.3254
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.4/0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 12 mm
obmiar =0.572t
-R--
1* robocizna r-g 22.9944
40.2r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.5754
do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.4596
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 3.3176
5.8m-g/t
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* gietarka do pretow m-g 2.7456
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.4576
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt m2
d.4/0103-06 stropowych
obmiar =19.463 m?2
-R--
1* robocizna r-g 22.1878
1.14r-g/m2
-M -
2* sklejka wodoodporna m3 0.0292
0.0015m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* deskowanie systemowe wielkowymiarowe m-g 6.2282
0.32m-g/m?
5% zuraw samochodowy m-g 0.9342
0.048m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de- m3
d.4/0109-08 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa,
obmiar =3.204 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3841
0.432r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 3.2681
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.2627
0.082m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojo- | m3
d.4/0109-07 nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompa - beton C25/30
obmiar =19.089 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.6356
0.4r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 19.4708
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.8000
1.8%(od M)
~S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1.4508
0.076m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/ | m?
d.4/0214-04 m2
analogia obmiar = 188.528 m?2
-R--
1* robocizna r-g 337.4651
1.79r-g/m2
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kalkulacja szczegdtowa

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-M -
2* belki stropowe prefabrykowane zelbetowe TERI- | m 418.5322
VA NOWA
2.22m/m?
3* pustaki stropowe z betonu lekkiego TERIVA NO- | szt. | 1734.4576
VA
9.2szt./m?2
4* beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 19.4184
0.103m3/m?
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3111
0.00165m3/m?
6 deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.1602
0.00085m3/m?
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.2903
0.00154m3/m?
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 23.1889
0.123kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
10* wyciag m-g 64.8536
0.344m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 1.3763
0.0073m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
5 SCHODY WEWNETRZNE
42/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw zabiegowych m?2
d.5/0101-10 obmiar = 16.660 m?2
-R--
1* robocizna r-g 84.1330
5.05r-g/m?2
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.3665
0.022m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m?3 0.1166
0.007m3/m?
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0666
0.004m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 20.0000
20%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 2.1658
0.13m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.5/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. 6 mm
obmiar =0.043 t
-R--
1* robocizna r-g 1.5781
36.7r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do t 0.0433
14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.1118
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.2043
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1733
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0310
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 ' KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.5/0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm
obmiar =0.248 t
-R--
1* robocizna r-g 9.9696
40.2r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.2495
do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.0664
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.4384
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.1904
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1984
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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45/KNNR 2 Betonowanie schoddéw zabiegowych zbrojonych w| m?3
d.5/0107-10 deskowaniu tradycyjnym beton C25/30
obmiar =3.917 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0205
4.09r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 3.9953
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 3.9170
1m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25

-22-




OosP

Kukléwka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

-23-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 SCIANY POWYZEJ PARTERU
46| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta- | m2
d.6/0115-04 kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
analogia prawie cinkowarstwowej, grubosci muru 30cm -
sciany zewnetrzne
obmiar =227.130 m?2
-R--
1* robocizna r-g 522.3990
2.3r-g/m2
-M --
2 Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15 szt. | 2453.0040
10.8szt./m?
3 zaprawa cienkowarstwowa kg | 1476.3450
6.5kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5% wyciag m-g 74.9529
0.33m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pusta- | m2
d.6/0115-04 kéw ceramicznych MEGA/MAX P+W kI 15 na za-
analogia prawie cinkowarstwowej, grubo$ci muru 25cm -
sciany zewnetrzne i wewnetrzne
obmiar = 298.252 m?2
-R--
1* robocizna r-g 685.9796
2.3r-g/m2
-M -
2 Pustak mega/max 250/238 P+W kl. 15 szt. | 3221.1216
10.8szt./m?
3 zaprawa cienkowarstwowa kg | 1938.6380
6.5kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 98.4232
0.33m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$- | szt
d.6/0126-01 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
obmiar = 11.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 17.0500
1.55r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cia- | szt
d.6/0126-02 nach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet poje-
dynczych, bloczkow i pustakow
obmiar =7.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 14.9800
2.14r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- m
d.6/0126-05 prozy prefabrykowanych L-19
obmiar =62.400 m
-R--
1* robocizna r-g 12.4800
0.2r-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* nadproza prefabrykowane L-19 m 63.6480
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1.2480
0,5t
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicz-| m
d.6/0122-05 nych
obmiar =65.000 m
-R--
1* robocizna r-g 27.9500
0.43r-g/m
-M -
2 pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 266.5000
4.1szt./m
3* zaprawa m3 0.6500
0.01m3m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 1.9500
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Spalinowe kanaty systemowe dla potrzeb kottowni| m
d.6|0122-05 obmiar =10.400 m
-R--
1* robocizna r-g 4.4720
0.43r-g/m
-M -
2 pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm szt. 42.6400
4.1szt./m
3* zaprawa m3 0.1040
0.01m3m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.3120
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw cegtami | m?2
d.6/0123-02 grubosci 1/2 ceg.- kominy wentylacyjne
obmiar = 54.960 m?2
R -
1* robocizna r-g 101.6760
1.85r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna kl. 15 szt. | 2907.3840
52.9szt./m?
3* zaprawa m3 2.8579
0.052m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5% wyciag m-g 12.6408
0.23m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
54|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sred- | m?2
d.6/0219-05 niej grubosci 7 cm - czapy kominowe
obmiar =3.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.3724
3.24r-g/m?
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 0.2492
0.071m3/m?
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0491
0.014m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1060
0.6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.5265
0.15m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0351
0.01m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci | m2
d.6/0120-02 1/2 ceg. - w sanitariatach
obmiar =27.937 m?2
-R--
1* robocizna r-g 39.3912
1.41r-g/m2
-M -
2 cegta budowlana petna kl. 15 szt. | 1343.7697
48.1szt./m?
3* zaprawa m3 0.8381
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4.4699
0.16m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m2
d.6/0101-04 obmiar = 32.450 m?2
-R--
1* robocizna r-g 50.6220
1.56r-g/m2
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1947
0.006m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.1623
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S -
5* wyciag m-g 3.8940
0.12m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.6/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona
obmiar =0.148 t
-R--
1* robocizna r-g 5.4316
36.7r-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do t 0.1489
14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.3848
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.7030
4.75m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 0.5964
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1066
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.6/0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o $ér. do 14 mm
obmiar =0.516 t
-R--
1* robocizna r-g 20.7432
40.2r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.5191
do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.2188
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.9928
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.4768
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.4128
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w | m3
d.6/0107-05 deskowaniu tradycyjnym
obmiar =4.868 m3
-R--
1* robocizna r-g 15.0908
3.1r-g/m3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 4.9654
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 5.0140
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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7 STROPY NAD PIETREM
60|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek | m?2
d.7|0102-05 z.sz. |podciggdw - objeto$¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
5.5. jednym miejscu - wience
obmiar = 26.668 m?2
-R--
1* robocizna r-g 76.8038
1.92*1.5=2.88r-g/m?
-M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m?3 0.0112
0.00042m3/m?
3* bale iglaste obrzynane Kl.1I m3 0.0115
0.00043m3/m?2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- m 5.7870
znaczenia - czarne
0.217m/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 15.9475
0.598m-g/m?
7* zuraw samochodowy m-g 0.8720
0.0327m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojo- | m3
d.7/0108-07 nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu w pojemniku
obmiar =8.304 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.3800
1.25r-g/m3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 8.4701
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zuraw wiezowy torowy m-g 1.9680
0.237m-g/m?3
5* tor pod zuraw wiezowy m-g 1.9680
0.237m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.7/0104-01 lowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 6 mm - strze-
miona
obmiar =0.352t
-R--
1* robocizna r-g 12.9184
36.7r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do t 0.3541
14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.9152
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.6720
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.4186
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.2534
0.72m-g/t
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami sta- | t
d.7/0104-04 lowymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 12 mm
obmiar =0.363 t
-R--
1* robocizna r-g 14.5926
40.2r-g/t
-M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. t 0.3652
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.5609
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 2.1054
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.7424
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 0.2904
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/ | m?2
d.7/0214-04 m2
analogia obmiar = 205.188 m?2
-R--
1* robocizna r-g 367.2865
1.79r-g/m2
-M -
2* belki stropowe prefabrykowane zelbetowe TERI- | m 4555174
VA NOWA
2.22m/m?
3* pustaki stropowe z betonu lekkiego TERIVA NO- | szt. | 1887.7296
VA
9.2szt./m?2
4* beton zwykty z kruszywa naturalnego C/810 m3 21.1344
0.103m3/m?
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3386
0.00165m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kl.III m?3 0.1744
0.00085m3/m?
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.3160
0.00154m3/m?
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 25.2381
0.123kg/m?
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
10* wyciag m-g 70.5847
0.344m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 1.4979
0.0073m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/ KNNR 2 Budynki z elementéw - piyty stropowe sprezone | ele
d.7/0202-01 SPK-30/120 L= 12,10m Q - 6,5kN/m2; m.
analogia obmiar = 15.000 elem.
-R--
1* robocizna r-g 15.6000
1.04r-g/elem.
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 m3 0.7800
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 zaprawa cementowa M 7 m3 0.6150
0.041m3/elem.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M2+M3)
5* elementy prefabrykowane piyty stropowe sprezo- | szt. 15.0000
ne SPK L=12.1/1,2
15szt.
~S -
6* zuraw wiezowy torowy m-g 5.1000
0.34m-g/elem.
7 tor pod zuraw wiezowy m-g 5.1000
0.34m-g/elem.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 DACHY | STROPODACH
66 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murta-| m
d.8/0402-01 ty i podwaliny 14x14
obmiar =141.200 m
-R--
1* robocizna r-g 24.0040
0.17r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 2.9339
0.020778m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2.8240
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy | m
d.8/0402-03 14x14
obmiar = 38.400 m
-R--
1* robocizna r-g 16.1280
0.42r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 0.7978
0.020776m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.7680
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptat- m
d.8/0402-02 wie 14x14
obmiar =90.600 m
R -
1* robocizna r-g 40.7700
0.45r-g/m
- M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.9532
0.021559m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.8120
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krok- | m
d.8/0402-06 wie narozne 10x18
obmiar =56.000 m
-R--
1* robocizna r-g 26.8800
0.48r-g/m
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.0483
0.01872m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.5600
0.01m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krok- | m
d.8/0402-05 wie zwykte 7x14cm
obmiar =560.000 m
-R--
1* robocizna r-g 123.2000
0.22r-g/m
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 5.7075
0.010192m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 5.6000
0.01m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mie- m
d.8/0402-04 cze i kleszcze 2x3,5x7cm
obmiar =120.000 m
-R--
1* robocizna r-g 40.8000
0.34r-g/m
-M -
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50- | m3 0.3059
75 mm kLIl
0.002549m3/m
3 materiaty pomocnicze % 13.0000
13%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 2.4000
0.02m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- m?2
d.8/0403-02 kontrtaty 2,0x3,8cm faty 3,8x5,0cm
analogia obmiar = 543.655 m?2
-R--
1* robocizna r-g 97.8579
0.18r-g/m2
-M -
2 deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KlL.II m3 3.2619
0.006m3/m?2
3 taty iglaste nasycone, KL.II m3 6.5239
0.012m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 10.8731
0.02m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m?2
d.8/0631-01 wedziakéw - do granicy trudnozapalnosci - srod-
kiem grzybobdjczym i ogniochronnym np
FOBOS.
obmiar =492.916 m?2
-R--
1* robocizna r-g 315.4662
0.32*2=0.64r-g/m?
-M -
2 Fobos kg 147.8748
0.15*2=0.3kg/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Boramon kg 147.8748
0.15*2=0.3kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNNR 2 Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowa- | m?2
d.8/0604-02 na do konstrukcji drewnianej
obmiar =543.655 m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.3376
0.065r-g/m?
-M -
2 folia paroprzepuszczakina do dachéw m2 598.0205
1.1m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~S-
4 wyciag m-g 2.1746
0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR AT-09 |Blacha powlekana puralem na rabek stojacy - da- | m2
d.8/0802-02 chy o nachyleniu pofaci do 60% i pow. ponad 50
analogia m2
obmiar =543.655 m?2
-R--
1* robocizna r-g 288.1372
0.53r-g/m?2
-M -
2* panele na rabek stojacy z blachy powlekanej m?2 608.8936
1.12m2/m?
3* wkrety z podktadkg neoprenoowg ocynkowane kg 27.1828
0.05kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
5% wyciag m-g 3.8056
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 4.3492
0.008m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76|KNR AT-09 |Panele ptaskie na rabek z blachy powlekanej - m
d.8/0802-10 elementy wykonczeniowe - obrébkin kalenicy
analogia obmiar =64.300 m
-R--
1* robocizna r-g 37.9370
0.59r-g/m
-M -
2* obrdbki kalenicowe z blachy powlekanej szt. 68.1580
1.06szt./m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 6.4300
0.1kg/m
4* taty iglaste nasycone 25x50 mm KL.II m3 0.1929
0.003m3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1929
0.003m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.2572
0.004m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
77/KNR AT-09 |Panele pfaskie na rgbek z blachy powlekanej - m2
d.8/0802-08 elementy wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad
analogia 25 cm w rozwinigciu - kominy, wytazy, okna pota-
ciowe
obmiar =58.630 m?2
-R--
1* robocizna r-g 168.2681
2.87r-g/m?
-M -
2* blacha powlekana ptaska 0,55 mm m?2 72.7012
1.24m2/m?
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.5178
0.06kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.4104
0.007m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz | m
d.8|0523-02 z gotowych elementéw z blachy powlekanej
analogia obmiar =92.000 m
-R--
1* robocizna r-g 67.5280
0.734r-g/m
-M -
2 elementy prefabrykowane z blachy powlekanej m 94.7600
okragte - rynny
1.03m/m
3* uchwyty do rynien dachowych powlekane kpl. 184.0000
2kpl./m
4* wkety do drewna kg 1.8400
0.02kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* $rodek transportowy m-g 0.4048
0.0044m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych szt.
d.8|0523-05 elementéw z blachy powlekanej
analogia obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8560
0.476r-g/szt.
-M -
2* zbiorniczki jako wyrdb gotowy o wymiarach szt. 6.0000
40x30x30 cm
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0240
0.004m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z go-| m
d.8|0530-02 towych elementéw z blachy powlekanej
analogia obmiar =41.100 m
-R--
1* robocizna r-g 55.4850
1.35r-g/m
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jedn.
-M -
2 elementy prefabrykowane z blachy powlekanej- m 41.5110
okragte - rury spustowe
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl. 13.5630
0.33kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2589
0.0063m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07 obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.9300
6.93r-g/szt
-M -
2* silikon kg 0.3100
0.31kg/szt
3 pianka poliuretanowa kg 0.2100
0.21kg/szt
4* Sruby kotwigce szt. 5.0000
5szt./szt
5% zamek antywtamaniowy szt. 1.0000
1szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* wytaz dachowy 86 x 86 cm m2 1.0000
1m?/szt
~S-
8 wyciag m-g 0.0700
0.07m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9 PODKLADY POD POSADZKI
82|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podto-| m3
d.9/1201-03 gi i posadzki
obmiar = 34.558 m3
-R--
1* robocizna r-g 172.7900
5r-g/m3
-M -
2* piasek naturalny kopany m3 36.6315
1.06m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 39.0505
1.13m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - be- | m3
d.9/1101-01 ton C20/25
obmiar = 34.558 m3
R -
1* robocizna r-g 181.7751
5.26r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 35.5947
1.03m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budynek straznicy OSP Kukléwka Zarzeczna - konstrukcja budynku
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0202-01 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod funda-
menty.
<tawy F2>0.8*(17.61+17.61+12.91*2)*1.0 m3 48.832
<kanat rewizyjny>5.8*1.2*1.6 m3 11.136
<F4>1.07*17.6*1.0 m3 18.832
RAZEM 78.800
2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
78.8+206.973 m3 285.773
RAZEM 285.773
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0202-05 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytfad.- wykopy obiektowe
<zaplecze OSP>11.7*17.69*1.0 m3 206.973
RAZEM 206.973
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m?3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill - piaskiem
285.773-12.39-14.946 m3 258.437
RAZEM 258.437
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 |m3
d.1/0305-01 m w gruncie kat. I-1l - sktadowanie urobku po obu stronach wykopu - pogtebienie 0
uw.p.tab. 10cm wykopdw pod chudy beton.
<tawy F2>0.10%(12.91*2+17.61*2+7.5+11.6)*0.8 m3 6.411
<tawy F3>0.10%(11.66*3+4.0)*0.8 m3 3.118
<tawy F4>0.10*13.34*1.07 m3 1.427
<tawy F5>0.10*(16.1*2+6.3+1.5+5.8+8.7+8.0+4.0)*0.6 m3 3.990
RAZEM 14.946
2 FUNDAMENTY
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod tawy zelbetowe - beton C8/10 m3
d.2/1201-01
analogia
<z poz.5>14.946 m3 14.946
RAZEM 14.946
7/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub | m?2
d.2|0102-01 zelbetowych
<tawa F2>0.40*(17.61*2+12.91*2+7.5+11.6)*2 m?2 64.112
<tawa F3>0.40%38.98*2 m2 31.184
<tawa F4>0.40%13.34*2 m?2 10.672
<tawa F5>0.40%66.5*2 m2 53.200
<$ciany kanatu rewizyjnego>(5.3+1.0)*1.6*2 m? 20.160
RAZEM 179.328
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.2|0104-01 14 mm - strzemiona $r. 6mm
<tawy>(15.71+100.48+65.14+55.74+101.94)/1000 t 0.339
< rdzenie>(18.65+14.43)/1000 t 0.033
RAZEM 0.372
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.2/0104-04 $r. 12 mm
<tawy>(188.52+391+277.34+129.20+433.34)/1000 t 1.419
<$ciany kanatu> (36*0.888*20.16)/1000 t 0.644
< rdzenie>(74.6+53.30)/1000 t 0.128
RAZEM 2.191
10/KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym | m?3
d.2|0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C16/20
<tawa F2>0.8*0.4*80.14 m3 25.645
<tawa F3>0.8*0.4*38.98 m3 12.474
<tawa F4>1.07%13.34 m3 14.274
<tawa F5>0.6*0.4*66.52 m3 15.965
<s$ciany kanatu>0.20*1.6*12.6 m3 4.032
RAZEM 72.390
11/KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m?3
d.2|0109-06 z.sz. | nowymiarowym z transportem betonu pompa - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w
5.5. jednym miejscu - beton C25/30
<rdzenie R1, R2 i R3>(0.3*0.3*4+1.10*0.3*3+0.5*0.5*2)*0.6 m3 1.110
RAZEM 1.110
12|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2/0301-03
<grub. sciany 30cm> 0.6*(80.14)*0.3 m3 14.425
<grub. sciany 25cm>0.6*(38.98+13.34+66.52)*0.25 m3 17.826
<grub. $ciany 12cm>0.6*(4.0*2+2.85)*0.12 m3 0.781
RAZEM 33.032
13/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwowo - |m?2
d.2/0603-03 izolacje poziome pod tawy fundamentowe, pod $ciany murowane - 2 x krotne
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1.07*13.4+0.8*(80.14+38.98)+0.6*66.52 m?2 149.546
RAZEM 149.546
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.7 m?2 179.328
RAZEM 179.328
15| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.2|0603-06 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
poz.14 m?2 179.328
RAZEM 179.328
16/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - EPS 100 grub.12cm ekstru- |m?2
d.2|2612-01 der - przyklejenie ptyt styropianowych do scian
<w przekroju S1, S3>0.8*(12.5*2+18.6+0.7*2+1.6*2+12.4*2+14.0) m?2 69.600
RAZEM 69.600
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.2/2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
poz.16 m?2 69.600
RAZEM 69.600
18| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej pionowe - jedna warstwa m?2
d.2|/0615-04
analogia
poz.16 m?2 69.600
RAZEM 69.600
19/KNNR 2 Izolacje z papy asfaltowej uktadane ze smarowaniem zaktadéw jednowarstwowo - |m?2
d.2|0603-03 pod Sciany murowane parteru- 2 x krotne
0.35*80.14+0.30*118.84+0.15*10.85 m?2 65.329
RAZEM 65.329
3 SCIANY PRZYZIEMIA
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m?
d.3/0115-04 P+W kl 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubosci muru 30cm - sciany zewnetrz-
analogia ne
<straznica OSP>(24.85*2+18.7+2*0.75+18.10)*3.4 m2 299.200
<minus otwory>-(3.55*4.0*4+1.5*0.9*3) m? -60.850
RAZEM 238.350
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m?
d.3/0115-04 P+W kl 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubosci muru 25cm - sciany zewnetrz-
analogia ne i wewnetrzne
<straznica OSP>(12.45*2+17.28*2+4.8+4.25+12.45+7.7+2.8+10.82)*3.4 m2 347.752
<minus otwory>-(1.2*1.8*5+1.2*1.2+0.9*1.8*2+1.4*2.4+1.0*2.1*13+1.4*2.4) m?2 -49.500
RAZEM 298.252
22|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.3/0126-01 bloczkéw i pustakow
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.3|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
24|\KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.3/0126-05
<$ciany zewnetrzne>3*1.8*3+2*1.5*6+2%1.2*2+2*1.8 m 42.600
<$ciany wenetrzne>2*1.2*14+2*1.8*3 m 44.400
RAZEM 87.000
25/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdéw - objetos¢ nieprze- |m?2
d.3|0102-05 z.sz. | kraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - nadprozowieniec N1, Pd 1, Pd 2, Pd 3, B1,
5.5. B2
<nadproze N1>0.3*3.6*3+0.4*2*18.7+(0.3+0.4*2)*2.7 m2 21.170
<podciag Pd1 i Pd2, Pd3>0.3*3*5.0+(0.25+0.3*2)*(3.06+3.5) m?2 10.076
RAZEM 31.246
26|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
9*9.7+6.0*4.15 m 112.200
RAZEM 112.200
27|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw cegtami grubosci 1/2 ceg.- kominy wenty-| m2
d.3/0123-02 lacyjne
(2.5+0.19+2.2+0.19+1.7+0.4+0.8*2)*2*3.0 m?2 52.680
RAZEM 52.680
28|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy komi- | m?2
d.3/0219-05 nowe
2.7*0.5+2.5*0.5+1.9*0.6 m?2 3.740
RAZEM 3.740
29/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - parter m?2
d.3/0120-02
<straznica cz. socjalna>(3.95+3.95+2.05+1.28+2.8+2.6+1.2*2)*3.2 m? 60.896
RAZEM 60.896
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30/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m?2
d.3/0101-04
<rygle R1>0.3*2*3.2*4 m2 7.680
<rygle R2>1.1*2*3.2*3 m?2 21.120
<rygle R3>(0.5*2+0.25*2)*2*2 m2 6.000
<stup S1>0.3*4*3.4 m? 4.080
RAZEM 38.880
31/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.3/0104-01 6 mm - strzemiona
<stupy i rygla>(48.9+17.5+9.8+2.7+11.9)/1000 t 0.091
<nadproza i podciagi>(21.8+15.3)/1000 t 0.037
<belki>11.32/1000 t 0.011
RAZEM 0.139
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.3|0104-04 $r. do 14 mm
<stupy i rygle>233.9/1000 t 0.234
<nadproza, podciagi, belki>(139.4+110.4+32.0)/1000 t 0.282
RAZEM 0.516
33/KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-05
<rygle R1>0.25*0.25*3.4*4 m3 0.850
<rygle R2>0.30%1.1*3.4*3 m3 3.366
<stup S1>0.3*0.3*3.4 m3 0.306
RAZEM 4.522
34| KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym | m?3
d.3/0108-07 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku Nadproza N1, podciagi
P1, P2, P3, B1, B2.
<nadproz. N1> 0.3*0.4*18.7 m3 2.244
<podciag Pd1,Pd2,Pd3>0.25*0.3%(5.0+3.0+3.5) m3 0.863
RAZEM 3.107
4 STROP NAD PARTEREM
35/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdw i wiencéw - objetosé | m?2
d.4|0102-05 z.sz. | nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
5.5.
<Wn2- 0,25x0,4>0.4*2*(12.11*2+18.7) m2 34.336
<Wn3- 0,30x0,34>0.34%18.7 m2 6.358
<Wn4 -0,25x0,34>0.34%(12.5*2+17.15*3+9.3*2+14.15*4) m?2 51.561
RAZEM 92.255
36/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.4/0104-01 6 mm - strzemiona
451.7/1000 t 0.452
RAZEM 0.452
37/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4|0104-04 $r.do 12 mm
<wience Wn>1.554*312.7/1000 t 0.486
< wylewki>85.7/1000 t 0.086
RAZEM 0.572
38|KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe ptyt stropowych m2
d.4/0103-06
1.85*4.65+10.86 m?2 19.463
RAZEM 19.463
39/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowy-  |m?3
d.4/0109-08 miarowym z transportem betonu pompg
<plyta i wylewki>0.12*8.6+0.20*10.86 m3 3.204
RAZEM 3.204
40|/KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym | m?3
d.4|0109-07 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa - beton C25/30
<wieniec Wn2>0.25*0.4*42.92 m3 4.292
<wieniec Wn3>0.30%0.34*18.7 m3 1.907
<wieniec Wn4>0.25%0.34%151.65 m3 12.890
RAZEM 19.089
41|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/m2 m?2
d.4/0214-04
analogia
<straznica OSP> 12.25%16.75-2.8*5.95 m?2 188.528
RAZEM 188.528
5 SCHODY WEWNETRZNE
42/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne schodéw zabiegowych m?2
d.5/0101-10
<schody A>5.95*2.80 m?2 16.660
RAZEM 16.660
43|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. 6 |t
d.5/0104-01 mm
<schody A>(13.4+19.6+5.0+5.0)/1000 t 0.043
RAZEM 0.043
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44|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zzebrowanymi o |t
d.5/0104-04 $r. do 14 mm
<schody A>(81.6+122.5+21.7+21.7)/1000 t 0.248
RAZEM 0.248
45/KNNR 2 Betonowanie schodéw zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beton |m?3
d.5/0107-10 C25/30
<schody A + belki spocznikowe>16.60*0.12+0.3*0.18*2.8*0.5*20+0.25*0.25*3.3* |m3 3.917
2
RAZEM 3.917
6 SCIANY POWYZEJ PARTERU
46| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m?
d.6/0115-04 P+W Kkl 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubosci muru 30cm - sciany zewnetrz-
analogia ne
<straznica OSP>(24.85*2+18.7+2*0.75+18.10-1.1*3)*3.4 m2 287.980
<minus otwory>-(3.55*4.0*4+1.5*0.9*3) m? -60.850
RAZEM 227.130
47 KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych MEGA/MAX | m?
d.6/0115-04 P+W kl 15 na zaprawie cinkowarstwowej, grubosci muru 25cm - sciany zewnetrz-
analogia ne i wewnetrzne
<straznica OSP>(12.45*2+17.28*2+4.8+4.25+12.45+7.7+2.8+10.82)*3.4 m2 347.752
<minus otwory>-(1.2*1.8*5+1.2*1.2+0.9*1.8*2+1.4*2.4+1.0*2.1*13+1.4*2.4) m?2 -49.500
RAZEM 298.252
48/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.6/0126-01 bloczkéw i pustakow
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
49/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
50|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
d.6/0126-05
<$ciany zewnetrzne>3*1.8*3+2*1.5*9 m 43.200
<$ciany wenetrzne>2*1.2*5+2*1.8*2 m 19.200
RAZEM 62.400
51|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.6/0122-05
10*6.5 m 65.000
RAZEM 65.000
52|KNR 2-02 Spalinowe kanaty systemowe dla potrzeb kottowni m
d.6/0122-05
2*5.2 m 10.400
RAZEM 10.400
53|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw cegtami grubosci 1/2 ceg.- kominy wenty-| m2
d.6/0123-02 lacyjne
(2.5+0.19+2.2+0.19+1.7+0.4+0.8*2+0.19*2)*2*3.0 m?2 54.960
RAZEM 54.960
54|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapy komi- | m?2
d.6/0219-05 nowe
2.5%0.5+2.0*0.5+1.8*0.7 m?2 3.510
RAZEM 3.510
55/KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - w sanitariatach m?2
d.6/0120-02
(4.0+1.51*2+3.15)*3.16-1.0*2.1*2 m?2 27.937
RAZEM 27.937
56/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych m?2
d.6/0101-04
<rygle R1 30x30>0.3*2*2.75*4 m2 6.600
<rygle R2 110x30>1.1*2*2.75*3 m2 18.150
<rygle R3 narozne>(0.5*2+0.2*2)*2.75*2 m? 7.700
RAZEM 32.450
57/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.6/0104-01 6 mm - strzemiona
<stupy i rygla>(68.9+17.5+9.8+2.7+11.9)/1000 t 0.111
<wience>(21.8+15.3)/1000 t 0.037
RAZEM 0.148
58/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.6/0104-04 $r. do 14 mm
<stupy i rygle>233.9/1000 t 0.234
<nadproza, podciagi, belki>(139.4+110.4+32.0)/1000 t 0.282
RAZEM 0.516
59/KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m?3
d.6/0107-05
<rygle R1>0.3*0.3*2.75%*4 m3 0.990
<rygle R2>1.1*0.3*2.75*3 m3 2.723
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<rygle R3 narozne>(0.5*0.5-0.2*0.2)*2.75*2 m3 1.155
RAZEM 4.868
7 STROPY NAD PIETREM
60 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagdéw - objetos¢ nieprze- |m?2
d.7|0102-05 z.sz. | kraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - wience
5.5.
<Wn 1 30x30>0.3*18.7*2 m?2 11.220
<Wn 2 25x40>0.40%16.3 m2 6.520
<Wn 7 30x36>0.36*12.4*2 m?2 8.928
RAZEM 26.668
61|KNNR 2 Betonowanie belek podciagow i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemowym | m3
d.7/0108-07 drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemniku
<Wience Wn>0.3*0.3%18.7*2+0.25*0.4%16.3+0.30.36*12.4*2 m3 7.674
<wylewki uzupetniajgce>0.21*6.0*0.25*2 m3 0.630
RAZEM 8.304
62| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.7/0104-01 6 mm - strzemiona
351.7/1000 t 0.352
RAZEM 0.352
63/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.7|0104-04 $r.do 12 mm
<wience Wn>1.554%178.5/1000 t 0.277
< wylewki>85.7/1000 t 0.086
RAZEM 0.363
64| KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA NOVA - Q- 6,5kN/m2 m?2
d.7/0214-04
analogia
<straznica OSP> 12.25%16.75 m?2 205.188
RAZEM 205.188
65/KNNR 2 Budynki z elementéw - piyty stropowe sprezone SPK- 30/120 L= 12,10m Q - 6, elem.
d.7/0202-01 5kN/m2;
analogia
<straznica OSP L =12,1>15 elem. 15.000
RAZEM 15.000
8 DACHY | STROPODACH
66 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny 14x14 m
d.8/0402-01
<dach nad OSP>18.9+17.5+12.7*2+13.0*2+0.7*2+2.0*20+1.0*12 m 141.200
RAZEM 141.200
67 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy 14x14 m
d.8/0402-03
<dach nad OSP> 0.9*20+1.7*12 m 38.400
RAZEM 38.400
68/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie 14x14 m
d.8/0402-02
<dach nad OSP>18.7*2+11.6*2+11.0*2+4.0*2 m 90.600
RAZEM 90.600
69/ KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne 10x18 m
d.8/0402-06
<dach nad OSP> 14.5*2+13.5*2 m 56.000
RAZEM 56.000
70/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte 7x14cm m
d.8/0402-05
<dach nad OSP>11.2*25*2 m 560.000
RAZEM 560.000
71/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze 2x3,5x7cm m
d.8/0402-04
<dach nad OSP> 7.5*8*2 m 120.000
RAZEM 120.000
72|KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- kontrtaty 2,0x3,8cm taty 3,8x5, m?2
d.8/0403-02 Ocm
analogia
<dach nad OSP>20.0%10.5/2+18.7*9.8/2+(26.15+6.9)/2*10.5*2 m?2 543.655
RAZEM 543.655
73|KNR 4-01 Impregnacija ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - do granicy trudnoza- |m?2
d.8/0631-01 palnosci - srodkiem grzybobdjczym i ogniochronnym np FOBOS.
<z poz. 66-72>141.0*0.42+38.4*0.56+90.6*0.56+56.0*.056+560.0*0.42+120.0* | m?2 492.916
0.21+544.0*0.18
RAZEM 492.916
74 KNNR 2 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8/0604-02
<dach nad OSP> 543.655 m?2 543.655
RAZEM 543.655
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75/KNR AT-09 |Blacha powlekana puralem na rabek stojacy - dachy o nachyleniu potaci do 60% i |m?
d.8/0802-02 pow. ponad 50 m2
analogia
poz.74 m? 543.655
RAZEM 543.655
76| KNR AT-09 |Panele ptaskie na rabek z blachy powlekanej - elementy wykoriczeniowe - obrébkin|m
d.8/0802-10 kalenicy
analogia
<dach nad OSP>15.2*2+6.9+13.5*2 m 64.300
RAZEM 64.300
77/KNR AT-09 |Panele ptaskie na rabek z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrobki | m?2
d.8/0802-08 o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu - kominy, wytazy, okna potaciowe
analogia
<pas podrynnowy>0.3%(20.0+26.15*2+18.3+0.7*2) m?2 27.600
<pas nadrynnowy>0.25%92.0 m?2 23.000
<obrébki kominowe>0.55%(2.5*2+0.5*2+2.0*2+0.5*2+1.8*2) m?2 8.030
RAZEM 58.630
78| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8|0523-02 powlekanej
analogia
<dach nad OSP>92.0 m 92.000
RAZEM 92.000
79|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej szt.
d.8/0523-05
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
80| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy po- |m
d.8/0530-02 wlekanej
analogia
<dach nad OSP> 6.85*6 m 41.100
RAZEM 41.100
81/KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 PODKLADY POD POSADZKI
82|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.9/1201-03
(11.65%18.10+12.20%1.6)*0.15 m3 34.558
RAZEM 34.558
83| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C20/25 m3
d.9/1101-01
34.558 m3 34.558
RAZEM 34.558
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