Zespol Ustug Projektowych inz. Maria Kor- ul. 15-go Sierpnia 6
niluk w Sochaczewie

PRZEDMIAR - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI . BUDOWA STRAZNICY OSP - ZAGOPSPODAROWANIE TERENU
ADRES INWESTYCJI : Kukléwka Zarzeczna

INWESTOR : Gmina Radziejowice

ADRES INWESTORA : 96-325 Radziejowice ul. Kubickiego 10

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Andrzej Gotaszewski

DATA OPRACOWANIA ;. 25.08.2020

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozp. Min. Infrastruktury z dnaia 18 maja 2004
(Dz. U. 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Nniejsze opracowanie obejmuje roboty zwigza ne z wykonaniem Budowy budynku straznicy OSP i $wietlicy wiejskiej w Kukléwce Zarzecznej
w czesci dotyczacej zagospodarowania terenu.
3. Jako podstawe wyceny przyjeto katalogi KNNR oraz KNR, kalkulacje indywidualne.
4. Przy kalkulacji cen jednostkowych przyjeto srednie wskazniki cenotwércze podawane informacjach SEKOCENBUD - Il kwartat 2020r. dla
robot inwestycyjnych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.08.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OSP Kuklowka

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednost- | at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Roboty ziemne
2-13 Drogi o nawierzchni asfaltowej -
Typ A, KR 3
3] 14-21 Plac przed garazem - kostka grub.
8cm
4 22-24 Miejsca postojowe z ptyt azuro-
wych - 4 stanowiska dla OSP
5 25-29 |Zielen i nasadzenia
6/ 30-33 Chodnik z kostki grub. 6cm - wejs-
cie do czesci socjalnej
RAZEM
Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot
Stownie:
-2-
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

d.4|07
analogia

cm z wypetieniem oczek kruszywem tamanym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
OSP - zagospodarowanie terenu
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o |m3 201.000
d.1/0224-04 pojemnosci skrzyni 16.0 m3 na odktad; przemieszczanie
urobku na odlegto$¢ do 200 m, grunt kat. |-l - zdjecie war-
stwy organicznej na odkiad
Razem dzial: Roboty ziemne
2 Drogi o nawierzchni asfaltowej - Typ A, KR 3
2|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 218.430
d.2|01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm - pod dro-
ge.
3/KNR 2-31 0104- | Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory- | m2 218.430
d.2|05 cie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy piasku
po zag. 10 cm
4|KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | m?2 218.430
d.2|06 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ war-
stwy po zag. - pogrubienie o 10 cm
5/KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m?3 21.843
d.2|02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm - 20 cm
6/KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 5.340
d.2/03
7| KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na | m 89.000
d.2|04 podsypce cementowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0110- | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m?2 218.430
d.2|01 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 4 cm
9/KNR 2-31 0110- | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo- | m?2 218.430
d.2|02 zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu - do grubosci 7cmm
10| KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 218.430
d.2|01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4cm
11| KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m?2 218.430
d.2|02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ po zageszcz.
12| KNR 2-31 0314- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warst- | m2 218.430
d.2|01 wa $cieralna o grubosci 2 cm
13| KNR 2-31 0314- | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warst- | m2 218.430
d.2|02 wa Scieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - do grubosci
warstwy 4 cm
Razem dzial: Drogi o nawierzchni asfaltowej - Typ A, KR 3
3 Plac przed garazem - kostka grub. 8cm
14/ KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2 290.000
d.3/01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
15| KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | m?2 290.000
d.3|05 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
16| KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | m?2 290.000
d.3|06 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ war-
stwy po zag. - pogrubienie o 10 cm
17/ KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3 290.000
d.3/02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm - 15 cm
18/ KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | m?2 290.000
d.3|06 lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ war-
stwy po zag. - pogrubienie 0 5 cm
19| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 1.770
d.3/03
20|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na |m 29.500
d.3/04 podsypce cementowo-piaskowej
21|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 290.000
d.3/0511-03 kostki brukowej gr. 8 cm - 50 elementéw/m2
Razem dziat: Plac przed garazem - kostka grub. 8cm
4 Miejsca postojowe z ptyt azurowych - 4 stanowiska dla OSP
22| KNR 2-31 0104- | Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie | m?2 60.000
d.4|05 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
23|KNR 0-11 0327- | Miejsca postojowe z ptyt azurowych ECO o wym 120 x 80 |m? 60.000
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OSP Kuklowka

kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR 2-31 0204- | Nawierzchnia z grysu kamiennego - warstwa gérna z thucz- | m2 60.000
d.4/05 nia - wypetienie ptyt azurowych
Razem dzial: Miejsca postojowe z ptyt azurowych - 4 stanowiska dla OSP
5 Zielen i nasadzenia
25|KNR 2-21 0211- | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na |ha 0.029
d.5/01 terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
26|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- | m3 29.000
d.5/02 kami na terenie ptaskim
27/KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow li$ciastych form naturalnych na |szt. 10.000
d.5/01 terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw; Sred-
nica/gteboko$¢ : 0.3 m
28| KNR 2-21 0319- | Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o |szt. 2.000
d.5/01 $r. 1.2 m w gruncie kat. |-l bez zaprawy dotéw
29/ KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. | m?2 290.000
d.5/04 I-1l z nawozeniem
Razem dzial: Zielen i nasadzenia
6 Chodnik z kostki grub. 6cm - wejscie do czesci socjalnej
30| KNR 2-31 0104- | Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na | m2 8.250
d.6/01 poszerzeniach - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
31|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 11.000
d.6/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
32|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym|m? 8.250
d.6/05 - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
33|NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2 8.250
d.6/0511-03 kostki brukowej gr. 6 cm - czerwonej

Razem dziatl: Chodnik z kostki grub. 6cm - wejscie do czesci socjalnej

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

0.0048m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
OSP - zagospodarowanie terenu
1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samo- | m3
d.1]0224-04 jezdnymi o pojemnosci skrzyni 16.0 m3 na
odktad; przemieszczanie urobku na odlegto$¢ do
200 m, grunt kat. I-1l - zdjecie warstwy organicz-
nej na odktad
obmiar =201.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.5020
0.102r-g/m3
~-S--
2 zgarniarka samojezdna 16 m3 m-g 1.7085
0.0085m-g/m?3
3* spycharka gasienicowa 283 kW (385 KM) m-g 0.9648

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Drogi o nawierzchni asfaltowej - Typ A, KR 3

N NN

2%

3*

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-
ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokos-
ci 20 cm - pod droge.
obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.0376r-g/m?

~S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0035m-g/m?2

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m?

8.2130

0.7645

1.8785

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

3
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0104-05

Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczaja-
cej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bo$¢ warstwy piasku po zag. 10 cm

obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.0826r-g/m?

-M -

piasek’

0.123m3/m?2

woda'

0.005m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~S-
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0041m-g/m?

m3
m3

%

m-g

18.0423

26.8669

1.0922

0.5000

0.8956

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

4
d.2

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0104-06

Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej
w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubos¢ warstwy po zag. - pogrubienie o 10
cm

obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.0048*10=0.048r-g/m?

-M -

piasek"
0.0123*10=0.123m3/m?
woda"
0.0005*10=0.005m3/m?2
materiaty pomochicze
0.5%(od M)

~S -
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0004*10=0.004m-g/m?

m-g

10.4846

26.8669

1.0922

0.5000

0.8737

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

5
d.2

2%

KNR 2-31
0107-02

Norma STD Wersja 4.25

Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem ka-
miennym sortowanym z zageszczeniem mecha-
nicznym - srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm - 20 cm

obmiar =21.843 m3

-R--
robocizna
1.76r-g/m3

- M --
tluczen kamienny sortowany’'
1.99t/m3

38.4437

43.4676




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 kliniec kamienny' t 4.3686
0.2t/m3
4* miat kamienny' t 2.1843
0.1t/m3
5* woda" m3 5.4608
0.25m3/m?3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.8055
0.22m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 obmiar =5.340 m3
-R--
1* robocizna r-g 52.7592
9.88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.1602
0.03m3/m?3
3* piasek™ m3 1.8156
0.34m3/m?3
4* woda™ m3 2.5098
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20' m3 5.5536
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.2|0403-04 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =89.000 m
-R--
1* robocizna r-g 40.8421
0.4589r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm' m 90.7800
1.02m/m
3* piasek™ m3 1.1748
0.0132m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35' t 0.4361
0.0049t/m
5* woda™" m3 0.3827
0.0043m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m?2
d.2/0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
obmiar =218.430 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.9775
0.0411r-g/m2
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo- t 20.4014
zwirowa'
0.0934t/m?
~-S--
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 1.1577
0.0053m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1577
0.0053m-g/m?2

Norma STD Wersja 4.25




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0053m-g/m?

1.1577

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

9
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za
kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu - do grubosci 7cmm

obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.0071*3=0.0213r-g/m?

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwirowa
0.0234*3=0.0702t/m?

S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0013*3=0.0039m-g/m?

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*3=0.0039m-g/m?

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0013*3=0.0039m-g/m?

r-g

m-g

m-g

4.6526

15.3338

0.8519

0.8519

0.8519

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

10
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm

obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.033r-g/m?

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta

0.0995t/m?

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0069m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0069m-g/m?

m2

r-g

7.2082

21.7338

1.5072

1.5072

1.5072

Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

11
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
obmiar =218.430 m?2

-R--
robocizna
0.0079r-g/m?

- M --

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-
wo zamknieta'

0.0249t/m?

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0017m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0.0017m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15 t
0.0017m-g/m?

m-g

m-g

m-g

1.7256

5.4389

0.3713

0.3713

0.3713

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

1000 dm3
0.0105*2=0.021m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gryso- | m?2
d.2|0314-01 wej - warstwa scieralna o grubosci 2 cm
obmiar =218.430 m?2
-R--
1* robocizna r-g 26.0587
0.1193r-g/m2
-M -
2* mieszanka asfaltu lanego grysowa' t 11.1399
0.051t/m?
3* piasek m3 0.4369
0.002m3/m?
~S -
4* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 3.4294
0.0157m-g/m?2
5* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego| m-g 9.3706
1000 dm3
0.0429m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego gryso- | m?2
d.2/0314-02 wej - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - do grubosci warstwy 4 cm
obmiar =218.430 m?2
-R--
1* robocizna r-g 15.6833
0.0359*2=0.0718r-g/m?
-M -
2* mieszanka asfaltu lanego grysowa t 11.1399
0.0255*2=0.051t/m?
~S -
3* ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 1.8348
0.0042*2=0.0084m-g/m?
4* kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego| m-g 4.5870

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Norma STD Wersja 4.25

-10-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Plac przed garazem - kostka grub. 8cm
14| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos-| m?2
d.3/0101-01 Ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokos-
ci 20 cm
obmiar =290.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.9040
0.0376r-g/m?
S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0150
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.4940
0.0086m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej | m?
d.3|0104-05 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢
warstwy po zag. 10 cm
obmiar =290.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.9540
0.0826r-g/m?
-M -
2* piasek™" m3 35.6700
0.123m3/m?
3* woda™" m3 1.4500
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1890
0.0041m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej | m?
d.3/0104-06 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubos¢ warstwy po zag. - pogrubienie o 10
cm
obmiar =290.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.9200
0.0048*10=0.048r-g/m?
-M -
2* piasek™" m3 35.6700
0.0123*10=0.123m3/m?2
3* woda""" m3 1.4500
0.0005*10=0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1600
0.0004*10=0.004m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem ka- | m3
d.3/0107-02 miennym sortowanym z zageszczeniem mecha-
nicznym - srednia grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu ponad 10 cm - 15 cm
obmiar =290.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 510.4000
1.76r-g/m3
-M -
2 tluczen kamienny sortowany t 577.1000
1.99t/m3
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Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 kliniec kamienny t 58.0000
0.2t/m3
4* miat kamienny t 29.0000
0.1t/m3
5* woda m3 72.5000
0.25m3/m?3
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 63.8000
0.22m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej | m?
d.3|0104-06 w korycie lub na catej szer.drogi - za kazdy dalszy
1 cm grubos¢ warstwy po zag. - pogrubienie 0 5
cm
obmiar =290.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.9600
0.0048*5=0.024r-g/m?
-M -
2* piasek m3 17.8350
0.0123*5=0.0615m3/m?2
3* woda m3 0.7250
0.0005*5=0.0025m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.5800
0.0004*5=0.002m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 obmiar =1.770 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.4876
9.88r-g/m3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0531
0.03m3/m?3
3* piasek m3 0.6018
0.34m3/m?3
4* woda m3 0.8319
0.47m3/m?3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa C16/20 m3 1.8408
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.3|0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =29.500 m
-R--
1* robocizna r-g 13.5376
0.4589r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 30.0900
1.02m/m
3* piasek m3 0.3894
0.0132m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35" t 0.1446
0.0049t/m
5* woda m3 0.1269
0.0043m3/m




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

0.0827m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.3/0511-03 tonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 50 elementow/
m2
obmiar =290.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 251.8360
0.8684r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa grub 8cm m?2 295.8000
1.02m2/m?
3* piasek m3 0.7250
0.0025m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5% zageszczarka spalinowa m-g 23.9830

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 Miejsca postojowe z ptyt azurowych - 4 stanowiska dla OSP
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej | m?
d.4|0104-05 w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢
warstwy po zag. 10 cm
obmiar =60.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.9560
0.0826r-g/m?
-M --
2* piasek m3 7.3800
0.123m3/m?
3* woda m3 0.3000
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.2460
0.0041m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 0-11 Miejsca postojowe z ptyt azurowych ECO o wym | m?
d.4/0327-07 120 x 80 cm z wypetnieniem oczek kruszywem fa-
analogia manym
obmiar =60.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75.5700
1.2595r-g/m?
-M -
2* piyty azurowe ECO z tworzywa m2 61.5000
1.025m?2/m?
3* piasek m3 7.5720
0.1262m3/m?
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.4700
0.0245t/m?
5* woda m3 2.8200
0.047m3/m?
~S -
6* ubijak spalinowy m-g 3.1800
0.053m-g/m?2
7* pita do ciecia ptytek m-g 1.5000
0.025m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z grysu kamiennego - warstwa gor- | m2
d.4/0204-05 na z tlucznia - wypetnienie ptyt azurowych
obmiar =60.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.2800
0.188r-g/m?
-M -
2 kliniec kamienny t 1.1760
0.0196t/m?
3 miat kamienny" t 1.2420
0.0207t/m?
4* ttuczen kamienny sortowany t 8.9040
0.1484t/m?
5* woda m3 0.4200
0.007m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
7 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 1.3440
0.0224m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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obmiar = 290.000 m?

~R--

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Zielen i nasadzenia
25|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi uro- | ha
d.5/0211-01 dzajnej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
obmiar =0.029 ha
-R--
1* robocizna r-g 31.7108
1145*0.955=1093.475r-g/ha
-M -
2* torf ogrodniczy m3 0.6090
21md3/ha
3* ziemia urodzajna (humus) m3 4.7560
164md/ha
4* woda m3 1.1600
40md/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- | m3
d.5/0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim
obmiar =29.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.2507
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form natu- | szt.
d.5/0301-01 ralnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez
zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
obmiar = 10.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.3960
0.3556*0.955=0.339598r-g/szt.
-M -
2 drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 10.5000
1.05szt./szt.
3* woda m3 0.1000
0.01m3%/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych z brytg ko- | szt.
d.5/0319-01 rzeniowg o ér. 1.2 m w gruncie kat. |-l bez zapra-
wy dotéw
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 23.7222
12.42*0.955=11.8611r-g/szt.
-M -
2 drzewa lub krzewy starsze szt. 2.0000
1szt./szt.
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r.2.5-5 | kg 14.4000
mm
7.2kg/szt.
4* tkanina jutowa (bandaz) o szer. 15 cm m?2 4.0000
2m?/szt.
5* mech lesny mp 0.0400
0.02mp/szt.
6* woda m3 0.0600
0.03m3/szt.
~-S--
7* zuraw samochodowy 4 t m-g 2.3200
1.16m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.5|0401-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem




OSP Kuklowka

kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 53.7283
0.194*0.955=0.18527r-g/m?
-M -
2* nasiona traw kg 5.8000
0.02kg/m?
3 azofoska t 0.0145
0.00005t/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.25
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kalkulacja szczegdtowa

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 Chodnik z kostki grub. 6cm - wejscie do czesci socjalnej
30|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w m2
d.6/0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
zag. 10 cm
obmiar = 8.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.8902
0.1079r-g/m2
-M --
2* piasek m3 1.0148
0.123m3/m?
3* woda m3 0.0413
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.6/0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar =11.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.2924
0.2084r-g/m
-M -
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 11.2200
1.02m/m
3* piasek m3 0.0517
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0011
0.0001t/m
5* woda m3 0.0044
0.0004m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.6/0105-05 niem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu
obmiar =8.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.7622
0.2136r-g/m2
-M -
2* piasek m3 0.3209
0.0389m3/m?2
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0726
0.0088t/m?
4* woda m3 0.0371
0.0045m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z be- | m?2
d.6/0511-03 tonowej kostki brukowej gr. 6 cm - czerwonej
obmiar = 8.250 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.1643
0.8684r-g/m?
-M -
2* betonowa kostka brukowa grub. 6cm - czerwona | m?2 8.4150
1.02m?2/m?
3* piasek m3 0.0206
0.0025m3/m?2

Norma STD Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

~S-
5* zageszczarka spalinowa m-g 0.6823
0.0827m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-17 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
OSP - zagospodarowanie terenu
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi o pojemnosci skrzyni m3
d.1]0224-04 16.0 m3 na odktad; przemieszczanie urobku na odlegtos¢ do 200 m, grunt kat. I-11
- zdjecie warstwy organicznej na odktad
33.5*40.0*0.15 m3 201.000
RAZEM 201.000
2 Drogi o nawierzchni asfaltowej - Typ A, KR 3
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod droge.
5.01*43.0+3.0 m?2 218.430
RAZEM 218.430
3|KNR 2-31 Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokos-| m?2
d.2|0104-05 ci drogi - grubos¢ warstwy piasku po zag. 10 cm
poz.2 m?2 218.430
RAZEM 218.430
4|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi | m?2
d.2|0104-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. - pogrubienie o 10 cm
poz.2 m?2 218.430
RAZEM 218.430
5/KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m?3
d.2|0107-02 czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
-20cm
218.43*0.10 m3 21.843
RAZEM 21.843
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
(43.0*2+3.0)*0.3*0.2 m3 5.340
RAZEM 5.340
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-04 piaskowej
43.0*2+3.0 m 89.000
RAZEM 89.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
d.2|0110-01 faltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
218.43 m?2 218.430
RAZEM 218.430
9/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu as- |m?2
d.2|0110-02 faltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - do grubosci
7cmm
poz.8 m? 218.430
RAZEM 218.430
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
poz.8 m? 218.430
RAZEM 218.430
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.2/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.8 m? 218.430
RAZEM 218.430
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci | m?2
d.2/0314-01 2cm
poz.8 m? 218.430
RAZEM 218.430
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kazdy |m?2
d.2|0314-02 dalszy 1 cm grubosci - do grubosci warstwy 4 cm
poz.8 m? 218.430
RAZEM 218.430
3 Plac przed garazem - kostka grub. 8cm
14| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
20.0*(13.0+16.0)/2 m?2 290.000
RAZEM 290.000
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci | m?2
d.3|0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.14 m?2 290.000
RAZEM 290.000
16| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi | m?2
d.3|0104-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. - pogrubienie o 10 cm
poz.14 m?2 290.000
RAZEM 290.000
17|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- | m?3
d.3/0107-02 czeniem mechanicznym - srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
-15cm
poz.14 m3 290.000

Norma STD Wersja 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 290.000
18/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szer.drogi | m?2
d.3|0104-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag. - pogrubienie 0 5 cm
poz.14 m?2 290.000
RAZEM 290.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(13.0+16.5)*0.3*0.2 m3 1.770
RAZEM 1.770
20/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-04 piaskowej
13+16.5 m 29.500
RAZEM 29.500
21|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - |m2
d.3/231 0511-03 |50 elementéw/m2
poz.14 m?2 290.000
RAZEM 290.000
4 Miejsca postojowe z ptyt azurowych - 4 stanowiska dla OSP
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci | m?2
d.4|0104-05 drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
2.5"24.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
23|KNR 0-11 Miejsca postojowe z ptyt azurowych ECO o wym 120 x 80 cm z wypetieniem m?2
d.4/0327-07 oczek kruszywem famanym
analogia
2.5"24.0 m?2 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z grysu kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - wypetnienie ptyt m2
d.4|0204-05 azurowych
poz.23 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5 Zielen i nasadzenia
25/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim gru- ha
d.5/0211-01 bo$¢ warstwy 2 cm
(5.0*9.5+26.0*2.5+5.0*5.0+38.0*4.0)/10000 ha 0.029
RAZEM 0.029
26|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim ~ |m3
d.5/0218-02
290.0%0.10 m3 29.000
RAZEM 29.000
27|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.5/0301-01 cie kat. |-l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw starszych z brytg korzeniowa o $r. 1.2 m w gruncie kat. |szt.
d.5/0319-01 I-1l bez zaprawy dotow
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.5/0401-04
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
6 Chodnik z kostki grub. 6cm - wejscie do czesci socjalnej
30/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - gru- | m?2
d.6/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
5.5%1.5 m?2 8.250
RAZEM 8.250
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6/0407-01 spoin zaprawg cementowg,
5.5*2 m 11.000
RAZEM 11.000
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- |m?2
d.6/0105-05 WY po zageszczeniu
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
33|NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - |m?2
d.6/231 0511-03 |czerwonej
8.25 m?2 8.250
RAZEM 8.250
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