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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Kottownia 1 42
2|Instalacja gazu 43 62
3|Instalacja detekcji gazu 63 71
4|Instalacja c.t. 72 87
5|Instalacja c.o. 88 134
6|Instalacja hydrantowa 135 144
7|Instalacja wody 145 201
8|Kanalizacja sanitarna 202 236
9|Przytgcze wody 237 274

9.1|Roboty ziemne 237 247
9.2|Roboty instalacyjne 248 274
10| Przytacze kanalizacji sanitarnej 275 302
10.1|Roboty ziemne 275 287
10.2|Roboty montazowe 288 302
11|Instalacja wentylacji 303 368
11.1|Ukltad N1W1 303 326
11.1.1|Nawiew 303 313
11.1.2| Wywiew 314 326
11.2|Uktad N3W3 327 353
11.2.1|Nawiew 327 340
11.2.2| Wywiew 341 353
11.3|Wentylacja garazu 354 361
11.4|Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wentylatorami sciennymi 362 366
11.5/0dsysacz spalin 367 367
11.6/Kurtyny powietrzne 368 368
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45331100-7 |Kottownia
1/KNNR 4 Kotty gazowe kondensacyjne 55-60 kW z zestawem przytgczeniowym oraz au- |szt.
d.1/0503-02 tomatyka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 Kominy systemowe powietrzno spalinowe o $r. 100/150 mm szt.
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne dn 65 mm wraz z izolacjg i konstrukcjg wsporczg szt.
d.1/0504-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1/0521-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 4 Filtry z wktadem magnetycznym kotnierzowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1/0521-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.1/0514-04
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
7/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 12 dm3 szt.
d.1/0511-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
8/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 100 dm3 szt.
d.1/0511-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 4 Ztacze odcinajgce o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0519-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0524-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowe o poj. 200 dm3 szt.
d.1/0506-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12/KNNR 4 Zawory spustowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0519-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawanie m
d.1/0515-03
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
14/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm taczone przez spawanie m
d.1/0515-04
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
15/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1/0516-03
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
16/KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.1/0517-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i zlgcze
d.1/0518-03 grub. $cianek 3,6 mm
22 zlgcze 22,00
RAZEM 22,00
18/KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0519-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 0-35 Pompy obiegowe V=2,0 m3/h (P1) szt.
d.10208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 0-35 Pompy obiegowe V=1,1 m3/h (P4) szt.
d.1/0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 0-35 Pompy obiegowe V=1,0 m3/h (P5) szt.
d.1/0208-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 1,3 m3/hi ér. |szt.
d.1/0112-01 nominalnej kroécéw 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 Zawory odcinajgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm - obwod |szt.
d.1/0519-05 c.0. swietlicy zakonczyé pierwszym zaworem odcinajgcym przy rozdzielaczu
3+3+1 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24/ KNNR 4 Zawory odcinajace z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 20 mm - obwod |szt.
d.1/0519-02 c.o0. Swietlicy zakonczyé pierwszym zaworem odcinajacym przy rozdzielaczu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0519-05
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNNR 4 Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0519-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27/KNNR 4 Zawory rownowazgce z kielichami gwintowanymi o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1/0519-05
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si-  |kpl.
d.1/0307-03 townikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 40 mm
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0531-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
31/KNNR 4 Neutralizator kondensatu z przewodem tgczacym i granulatem neutralizacyj- |szt.
d.1/0530-01 nym
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
0,104*p0z.13 m2 0,21
0,132*poz.14 m2 1,32
0,239*poz.15 m?2 2,87
RAZEM 4,40
33|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,104*poz.13 m2 0,21
0,132*poz.14 m?2 1,32
RAZEM 1,53
34|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,239*poz.15 m2 2,87
RAZEM 2,87
35/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.1/0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,104*poz.13 m2 0,21
0,132*poz.14 m2 1,32
RAZEM 1,53
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36|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.1/0204-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0,239*poz.15 m2 2,87
RAZEM 2,87
37|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.1/0213-04 wnetrznej do 57 mm
0,104*p0z.13 m2 0,21
0,132*poz.14 m2 1,32
RAZEM 1,53
38|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.1/0213-05 wnetrznej 58-219 mm
0,239*poz.15 m?2 2,87
RAZEM 2,87
39|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocia- |m
d.1/03 géw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
40|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.1]03 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
41|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocia- |m
d.1|04 géw o $r. 65 mm, gr. izolacji 40 mm
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
42|/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - 2 osoby obstugi szt.
d.1/0529-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/45333000-0 |Instalacja gazu
43|KNR-W 2-19 |Montaz skrzynki gazowej z kurkiem odcinajgcym dn 50 mm kpl.
d.2|0215-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44/ KNNR 4 Zawory elektromagnetyczne MAG kotnierzowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0521-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45/KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grubosci 1 cegty dla rur o ér. no- |przej.
d.2|0216-01 minalnej 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grubosci 1 cegty dla rur o ér. no- |prze;.
d.2|0216-01 minalnej 40 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80 mm
1 przej. 1,00
RAZEM 1,00
47/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2/0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,00+1,00 m 2,00
RAZEM 2,00
48/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potagczeniach spawanych o $r. m
d.2/0304-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5,30+2,70+3,70+2,00+0,15 m 13,85
RAZEM 13,85
49|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2/0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8,00+0,50 m 8,50
RAZEM 8,50
50|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.2|0304-11 nom. 150 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
51|/KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 4 Zawory gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|/KNNR 4 Filtry gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.2|0312-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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54/ KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2|0105-04
0,104*poz.47 m?2 0,21
0,151*poz.48 m2 2,09
0,186*p0z.49 m?2 1,58
0,500*poz.50 m2 0,50
RAZEM 4,38
56|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,104*poz.47 m?2 0,21
0,151*poz.48 m2 2,09
RAZEM 2,30
57|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2/0101-05 ciggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0,186*p0z.49 m?2 1,58
0,500*poz.50 m2 0,50
RAZEM 2,08
58/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.2/0204-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.56 m?2 2,30
RAZEM 2,30
59|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw |m?2
d.2/0204-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.57 m2 2,08
RAZEM 2,08
60|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.2/0213-04 wnetrznej do 57 mm
poz.56 m?2 2,30
RAZEM 2,30
61|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.2/0213-05 wnetrznej 58-219 mm
poz.57 m2 2,08
RAZEM 2,08
62|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn-|prob.
d.2/0307-04 kach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
3/45333000-0 |Instalacja detekcji gazu
63|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnetrznego szt.
d.3/0108-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 KNR AL-01 |Montaz czujek detekcji gazu - metanu/propanu szt.
d.3/0401-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z podtaczeniem - modut |szt.
d.3/0404-09 sterujacy
szt. 1,00
RAZEM 1,00
66| KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-04 krecane do cegty
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
67|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-05 krecane do betonu
13,50 m 13,50
RAZEM 13,50
68/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YDYZo 4x1
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
69|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YDYZo 2x2,5
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
70|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-04 wych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YTKSYzo
1x4x0,8
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
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71/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego detekcji gazu szt
d.3|0604-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/45331100-7 |Instalacja c.t.
72|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.4/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(8,00+1,50+1,00+2,50+3,00)*2 m 32,00
RAZEM 32,00
73|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.4/0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(1,00+1,20+3,10+1,60+1,70)*2 m 17,20
RAZEM 17,20
74|/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.t. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.4/0404-06 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
3,00*2 m 6,00
RAZEM 6,00
75/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.4/0132-03 25 mm
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4/0116-05 wordw o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 63x1 1/2"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.4/0116-02 woréw o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25x1/2"
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78/KNNR 4 Zawory 3-drozne z sitownikiem o $r. nominalnej 15 mm (dostawa z centralg)  |szt.
d.4/0131-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji c.t. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej  |szt.
d.4/0132-01 15 mm
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
80|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.4/0412-06
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81|KNR 0-35 Pompy obiegowe do c.t. szt.
d.4/0208-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
p0z.72+p0z.73+p0z.74 m 55,20
RAZEM 55,20
83|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|proba
d.4/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
84|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.4|/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.82 m 55,20
RAZEM 55,20
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4/0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.72 m 32,00
RAZEM 32,00
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.4/0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.73 m 17,20
RAZEM 17,20
87|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r. 63 mm otulinami Thermaflex FRZ lub  |m
d.4/0110-15 otulinami Thermaflex FRZ i matami (ptytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 40
mm
poz.74 m 6,00
RAZEM 6,00
5/45331100-7 |Instalacja c.o.
88|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-11 450-400 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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89|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-11 600-500 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
90|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-11 600-600 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-11 600-900 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-11 600-1000 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 500-400 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 600-400 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 600-500 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 600-700 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-02
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
97|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 600-800 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 600-1000 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 900-500 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-22 900-1200 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-05
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
101/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-33 600-700 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV-33 600-1000 mm montowane na $cianie szt.
d.5/0205-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
103|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe VK; podtgczenie do instalacji c.o. z podtogi $r. 15 |szt.
d.5/0207-02 mm
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
104|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne szt.
d.5/0215-04
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
105/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.5/0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(2,00+2,00+1,30)*2 m 10,60
RAZEM 10,60
106/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.5/0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
(11,76+1,43+2,00+0,73+3,00)*2 m 37,84
RAZEM 37,84
107/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0132-03 25 mm
272 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
108/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.5/0132-04 32 mm
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
109/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 16 mm m
d.5|GEBERIT
0601-01
(8,08+0,50*4+4,14+0,50*3+7,80+1,80+1,80+0,50*2+1,00+6,55+0,50+0,50+ m 177,22
1,46+1,00+0,65+7,27+0,50*3+8,35+1,33+1,75+1,07+0,93+6,25+4,24+4,38+
0,30"10+3,48*2+0,3076)*2
RAZEM 177,22
110|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 20 mm m
d.5|GEBERIT
0601-02
(11,14+1,11+4,95+2,50+5,90+3,60%2)*2 m 65,60
RAZEM 65,60
111/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 26 mm m
d.5|GEBERIT
0601-03
(1,00+6,20+17,58+1,40*2)*2 m 55,16
RAZEM 55,16
112/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $ér. zewn. 32 mm wraz z tgcznikami i ko- |m
d.5|GEBERIT lanami
0601-04
3,20"2 m 6,40
RAZEM 6,40
113/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 16 mm - 16x16x16 szt.
d.5|GEBERIT
0602-01
12*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
114/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x16x16 szt.
d.5|GEBERIT
0602-02
52 szt. 10,00
RAZEM 10,00
115/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x16x20 szt.
d.5|GEBERIT
0602-02
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
116/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x20x16 szt.
d.5|GEBERIT
0602-02
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
117/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 16x20x16 szt.
d.5|GEBERIT
0602-02
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x16x26 szt.
d.5|GEBERIT
0602-03
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
119/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x16x20 szt.
d.5|GEBERIT
0602-03
32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
120/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 20x26x20 szt.
d.5|GEBERIT
0602-03
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121|KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 32 mm - 32x16x32 szt.
d.5|GEBERIT
0602-04
22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
122/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 32 mm - 32x20x26 szt.
d.5|GEBERIT
0602-04
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12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 40 mm - 40x26x32 szt.
d.5|GEBERIT
0602-05
12 szt. 2,00
RAZEM 2,00
124 KNR 0-31 taczenie systemu PE-RT z innymi technologiami - fgczniki gwintowane 40x1  |szt.
d.5/0219-06 1/4"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
125/KNR 0-31 taczenie systemu PE-RT z innymi technologiami - taczniki gwintowane 32x1" |szt.
d.5/0219-06
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
126|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o sr. 15 mm szt.
d.5|0412-06
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
127/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.5/0218-03 kalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.105+p0z.106+p0z.109+p0z.110+poz.111+poz.112 m 352,82
RAZEM 352,82
128|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.5/0218-05 grzejni-
kow
35 szt. 35,00
grzejni-
kow
RAZEM 35,00
129|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.5/0101-19 gr. 30 mm (S)
poz.105 m 10,60
RAZEM 10,60
130/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.5/0101-20 gr. 30 mm (S)
poz.106 m 37,84
RAZEM 37,84
131/KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.5/0107-05 todg izolowania po montazu rurociggu
poz.109 m 177,22
RAZEM 177,22
132|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.5/0107-05 toda izolowania po montazu rurociggu
poz.110 m 65,60
RAZEM 65,60
133|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.5/0107-06 todg izolowania po montazu rurociggu
poz.111 m 55,16
RAZEM 55,16
134/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.5/0107-06 toda izolowania po montazu rurociggu
poz.112 m 6,40
RAZEM 6,40
6/45332200-5 |Instalacja hydrantowa
135/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6/0107-03 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
136/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6/0107-07 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
137/KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.6/0521-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNNR 4 Nasada pozarowa o $r. 75 mm szt.
d.6/0138-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.6/0115-04 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140/ KNNR 4 Hydrant nascienny HP33 z wezem 20 m kpl.
d.6/0142-01 +
KNNR 4
0138-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.6/0128-02
poz.135+p0z.136 m 4,60
RAZEM 4,60
142|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6/0126-05 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1,00
poz.141 m 4,60
RAZEM 4,60
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dn 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6/0101-07 gr. 13 mm (J)
poz.135 m 2,60
RAZEM 2,60
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dn 80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.6/0101-09 gr. 13 mm (J)
poz.136 m 2,00
RAZEM 2,00
7/45332200-5 |Instalacja wody
145/KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z beto- |m3
d.7/0361-01 nu komérkowego o szer. do 1/4 cegty
(0,40*2*7+0,80*2*5+0,80*12+1,20*2*3)*0,06*0,06 m3 0,11
RAZEM 0,11
146/ KNNR 4 Zawory antyskazeniowe BA instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.7/0130-04 minalnej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNNR 4 Zawory pierwszenstwa instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.7/0130-04 nej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148/ KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.7/0130-04 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o sr. zewn. 16 mm m
d.7|GEBERIT
0601-01
<z.w.>1,85+0,50+0,40+0,15+0,80+(0,30+0,40)*3+0,20+0,15+1,30+1,10+1,45+ |m 24,10
1,45+2,25+1,60+0,80+1,00+0,55+0,15+0,50+0,15+0,50+2,20+0,15+0,40+
0,15+0,80+0,3+0,15+0,40+0,20+0,40
<c.w. i cyrk.>7,60+6,15+3,70+0,60*2+1,20+1,60+1,60+0,40+0,40+0,25+0,25+ |m 39,30
0,50+0,50+1,95+0,40+4,70+0,35+5,00+0,40+0,40+0,30+0,30+0,15
RAZEM 63,40
150|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o sr. zewn. 20 mm m
d.7|GEBERIT
0601-02
<z.w.>1,30+0,20+0,15+1,45+0,15+0,50+1,75+0,15+0,15+0,15+0,80+0,80+ m 19,55
2,20+1,95+0,30+0,80+0,80+5,35+0,20+0,40
<c.w. i cyrk.>4,50+0,40+1,15+1,10+1,00+0,40+1,45+1,45+1,60+0,40+0,50+ m 25,70
1,45+0,25+4,70+0,35+5,00
RAZEM 45,25
151/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $r. zewn. 26 mm m
d.7|GEBERIT
0601-03
<z.w.>3,70+1,00+3,25+4,30 m 12,25
<c.w. i cyrk.>7,60+6,15+3,70+1,20+5,50+5,50 m 29,65
RAZEM 41,90
152/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $ér. zewn. 32 mm wraz z tgcznikami i ko- |m
d.7|GEBERIT lanami
0601-04
<z.W.>7,60+6,15+2,10 m 15,85
RAZEM 15,85
153/KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $ér. zewn. 40 mm wraz z tgcznikami i ko- |m
d.7|GEBERIT lanami
0601-05
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<z.w.>0,15+3,60+0,40 m 4,15
<c.w. i cyrk.>4,50 m 4,50
RAZEM 8,65
154/ KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT o $ér. zewn. 50 mm wraz z tgcznikami i ko- |m
d.7|GEBERIT lanami
0601-06
<z.w.>0,75+0,35+6,40 m 7,50
RAZEM 7,50
155/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x16x16 szt.
d.7|GEBERIT
0602-02
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
156/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x16x20 szt.
d.7|GEBERIT
0602-02
2+3 szt. 5,00
RAZEM 5,00
157/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 20 mm - 20x20x20 szt.
d.7|GEBERIT
0602-02
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
158/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x16x26 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
245 szt. 7,00
RAZEM 7,00
159/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x16x20 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
0+1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
160 KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x20x20 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
242 szt. 4,00
RAZEM 4,00
161/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x20x26 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x26x16 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163|/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 25 mm - 26x26x26 szt.
d.7|GEBERIT
0602-03
0+1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
164 KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 32 mm - 32x16x32 szt.
d.7|GEBERIT
0602-04
4+0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
165/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 32 mm - 32x20x26 szt.
d.7|GEBERIT
0602-04
1+0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
166/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 32 mm - 32x26x20 szt.
d.7|GEBERIT
0602-04
1+0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
167/KNR 2-15/  |Tréjniki do rur PE-RT o $r. 40 mm - 40x26x32 szt.
d.7|GEBERIT
0602-05
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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168/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 40 mm - 40x26x40 szt.
d.7|GEBERIT
0602-05
0+2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
169/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 50 mm - 50x26x50 szt.
d.7|GEBERIT
0602-06
2+0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
170/KNR 2-15/  |Trgjniki do rur PE-RT o $r. 50 mm - 50x32x40 szt.
d.7|GEBERIT
0602-06
1+0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
171/KNR 2-15/  |Trojniki do rur PE-RT o $r. 50 mm - 50x40x50 szt.
d.7|GEBERIT
0602-06
1+0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
172/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej i cieptej do ba- |szt.
d.7/0107-01 terii
6+3+1+1 szt. 11,00
RAZEM 11,00
173/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o §r. 20 mm do wody zimnej i cieptej do ba- |szt.
d.7/0107-02 terii
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
174/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej do ptuczek szt.
d.7/0107-05 ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
175/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o §r. 20 mm do wody zimnej do pralek auto- |szt.
d.7/0106-04 matycznych
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
176/ KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej do zaworéw szt.
d.7/0106-03 czerpalnych i pisuarowych
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
177/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.7/0132-03 nominalnej 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
178|/KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.7/0132-04 nominalnej 32 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
179/KNNR 4 Zawory odcinajgce katowe z filtrem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0135-01
(6+1)*2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
180|KNNR 4 Zawory odcinajgce katowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0135-01
4+1 szt. 5,00
RAZEM 5,00
181/KNNR 4 Zawory odcinajgce katowe do pralki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.7/0135-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
182/ KNR 0-31 Baterie umywalkowe $r. 15 mm montowane na obrzezu umywalki szt.
d.7|0111-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
183/ KNR 0-31 Baterie umywalkowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.7|0111-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
184 KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu zlewozmywaka |szt.
d.7|0111-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
185/KNR 0-31 Baterie zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.7/0111-01
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
186/ KNNR 4 Zawory czerpalne ze ztgczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0135-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
187/KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na s$cianie w kabinie z natryskiem |szt.
d.7/0111-06 przesuwnym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
188/ KNR 0-31 Baterie wannowe $r. 15 mm montowane na $cianie szt.
d.7/0111-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
189/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.7/0116-03 nych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczeniowe
p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0oz.152+p0z.153+poz.154 m 182,55
RAZEM 182,55
190 KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.7/0116-04 nych - préba wodna ci$nieniowa
p0z.149+p0z.150+p0z.151+p0z.152+p0z.153+po0z.154 m 182,55
RAZEM 182,55
191/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami Thermacompact IS gr. 6 mm (C) me- |m
d.7/0107-01 todg izolowania po montazu rurociggu
24,10 m 24,10
RAZEM 24,10
192/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermacompact IS gr. 6 mm (C) me- |m
d.7/0107-01 todg izolowania po montazu rurociggu
19,55 m 19,55
RAZEM 19,55
193/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermacompact IS gr. 6 mm (C) me- |m
d.7/0107-02 todg izolowania po montazu rurociggu
12,25 m 12,25
RAZEM 12,25
194/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermacompact IS gr. 6 mm (C) me- |m
d.7/0107-02 todg izolowania po montazu rurociggu
15,85 m 15,85
RAZEM 15,85
195/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-07 gr. 13 mm (J)
4,15 m 4,15
RAZEM 4,15
196|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7/0101-08 gr. 13 mm (J)
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
197/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.7/0107-05 toda izolowania po montazu rurociggu
39,30 m 39,30
RAZEM 39,30
198/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.7/0107-05 todg izolowania po montazu rurociggu
25,70 m 25,70
RAZEM 25,70
199/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.7/0107-06 toda izolowania po montazu rurociggu
29,65 m 29,65
RAZEM 29,65
200/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami Thermacompact IS gr. 13 mm (J) me- |m
d.7/0107-06 todg izolowania po montazu rurociggu
0 m 0,00
RAZEM 0,00
201|KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.7|0101-11 gr. 20 mm (N)
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
8/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
202/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.8/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
60,0070,50*0,60 m3 18,00
RAZEM 18,00
203|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8(1411-01
60,0070,50*0,10 m3 3,00
RAZEM 3,00
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204 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.8/0106-03 - obsypka piaskowa
analogia
60,0070,50*(0,16+0,30) m3 13,80
RAZEM 13,80
205/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.8/0106-03 - zasypanie ziemig z ukopdw
poz.202-poz.203-poz.204 m3 1,20
RAZEM 1,20
206 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.8/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.203+p0z.204 m3 16,80
RAZEM 16,80
207 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. 111) |m3
d.8/0109-02
poz.206 m3 16,80
RAZEM 16,80
208/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.8/0109-04
poz.207 m3 16,80
RAZEM 16,80
209/KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
d.8/0119-03
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
210|KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z ptytek i bloczkéw z beto- |m3
d.8/0361-02 nu komérkowego o szer. do 1/2 cegty
0,60*11*0,10*0,10 m3 0,07
RAZEM 0,07
211/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 90 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
2,30+2,30+0,30+0,10+0,20+0,35 m 5,55
RAZEM 5,55
212/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3,45+1,40+2,00+1,60+0,30+6,50+0,50 m 15,75
RAZEM 15,75
213/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
17,60+28,20+1,50+5,10+1,50+4,70 m 58,60
RAZEM 58,60
214/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1,40+1,20+1,20+2,70+1,30+0,50*15+1,70+0,60+5,00 m 22,60
RAZEM 22,60
215/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1,90+0,60+1,60+3,50+2,00+3,90+1,70+0,90 m 16,10
RAZEM 16,10
216/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2,20+8,00+8,00+5,00 m 23,20
RAZEM 23,20
217/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.8|0222-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
218/ KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8/0213-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
219/KNNR 4 Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach szt.
d.8|0222-01 wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
220 KNNR 4 Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.8|0222-02 wciskowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
221/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.8/0211-01 niach wciskowych
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
222/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- szt.
d.8/0211-02 niach wciskowych
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |szt.
d.8/0211-03 niach wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
224 /KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8/0230-02
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
225/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem podtynkowym dla niepetnos- kpl.
d.8/0230-02 prawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
226/ KNNR 4 Zlewy porzgdkowe z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.8/0229-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
227/KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - jednokomoro- |szt.
d.8/0229-05 wy z ociekaczem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
228/ KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8/0218-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
229/KNNR 4 Poétwanny stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowa kpl.
d.8/0231-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
230/KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.8/0232-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
231/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.8/0234-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
232|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.8/0233-03
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
233|/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych kpl.
d.8/0233-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
234/KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8/0218-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
235/KNNR 4 Wohpusty zeliwne o $r. 80 mm szt.
d.8/0216-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
236/ KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.8/0106-04 w $wietle 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm; klasa obcigzenia D400
3,50"4 m 14,00
RAZEM 14,00
9 Przytacze wody
9.1/45111200-0 |Roboty ziemne
237/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w tere- km
d.9./0111-01 nie réwninnym
1
(44,70+1,00+2,00+1,85+2,60)/1000 km 0,05
RAZEM 0,05
238/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.9./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
poz.243+p0z.244 m3 17,89
RAZEM 17,89
239/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
1 wywo6z nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.238 m3 17,89
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RAZEM 17,89
240 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.9./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V
1
(44,70+1,00+2,00+1,85+2,60)*1,70*0,70 62,06
A (obliczenia pomocnicze) ========
62,06
62,06*90% m3 55,85
-p0z.238 m3 -17,89
RAZEM 37,96
241|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1
62,06*10% m3 6,21
RAZEM 6,21
242 Zabezpieczenie wykopoéw szalunkami systemowymi m?2
d.9.|analiza indy-
1|widualna
(44,70+1,00+2,00+1,85+2,60)*1,70*2 m?2 177,31
RAZEM 177,31
243|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.9./1411-01
1
(44,70+1,00+2,00+1,85+2,60)*0,70*0,10 m3 3,65
RAZEM 3,65
244 KNNR 1 Obsypka piaskowa ms3
d.9./0318-01
1|analogia
(44,70+1,00+2,00+1,85+2,60)*0,70*(0,09+0,30) m3 14,24
RAZEM 14,24
245/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |[m
d.9./0102-01 go
1
44,70+1,00+2,00+1,85+2,60 m 52,15
RAZEM 52,15
246/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.9./0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-ll
1
poz.241 m3 6,21
RAZEM 6,21
247 /KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.9./0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
poz.240 m3 37,96
RAZEM 37,96
9.2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
248 Demontaz armatury w studni wodomierzowe;j kpl.
d.9.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
249/KNR 4-051 |Demontaz studni wodomierzowej kpl.
d.9./0409-03
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
250 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.9./1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2
16,50+14,00+13,00+1,20 m 44,70
RAZEM 44,70
251 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.9./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
2
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
252|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.9.|1014-02 tréjnik 80/80 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
253 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.9./1014-02 tréjnik 80/50 mm
2
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
254 KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.9./1014-02 zwezka 80/50 mm
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm kpl.
d.9./1112-02
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
256 KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o0 $r. 50 mm kpl.
d.9./1112-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
257/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - |szt.
d.9./1014-01 kotnierz Slepy (zaslepienie przytagcza do Swietlicy)
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
258/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.9./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 90 mm
szt. 5,00
RAZEM 5,00
259/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.9./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 63 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
260 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.9./1011-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - mufa (wigczenie w
2 istniejacy wodociag)
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
261 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.9./1011-08 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - kolano
2
2 zlgcz. 2,00
RAZEM 2,00
262 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.9./1011-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - potaczenie PE/stal
2 63/2"
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
263 KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur zeliwnych kielichowych - rurocigg o $r. 80 mm m
d.9.|1705-02
2
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
264 KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm + potaczenie  |szt.
d.9./0521-08 rurowo-kotnierzowe
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
265 /KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o $r. nominalnej |kpl.
d.9./0122-03 40 mm w rurociggach stalowych z montazem zaworéw odcinajacych o $r. no-
2 minalnej 50 mm i konsoli
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
266 KNNR 4 Wodomierze o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.9./0140-05
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
267 KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurocigg o $r. 50 mm |m
d.9.|1706-04
2
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
268 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.9./0122-01 domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych z montazem za-
2 wordw odcinajacych o $r. nominalnej 32 mm i konsoli
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
269 KNNR 4 Wodomierze o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.9.|0140-03
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
270 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.9./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
271/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200) przy prébach szczelnosci 10m
d.9.|9914c-02 przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
2
((44,7+2,00)-200,00)/10 10m -15,33
rozn.
RAZEM -15,33
272/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.9./1611-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
273|/KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.9./1612-01 200m
2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
274/ KNNR 4 Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200) przy dezynfekc;ji i ptukaniu  |10m
d.9./9915-02 przewodéw z rur o ér. 80-100 mm rézn.
2
((44,70+2,00)-200,00)/10 10m -15,33
rozn.
RAZEM -15,33
10 Przylacze kanalizacji sanitarnej
10.1/45111200-0 |Roboty ziemne
275/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.[0111-01 nie réwninnym
10.1
77,80/1000 km 0,08
RAZEM 0,08
276/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.|0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
10.1 mowytadowczymi
p0z.283+p0z.284+p0z.285 ms3 34,76
3,14*0,72"2%(2,20+1,15)<objetos¢ studni dn 1200> m3 5,45
(3,00"2,40*(1,75+0,15+0,10)]*2<0bjetos¢ zbiornikdw> m3 28,80
(3,14*0,4072*2,00)*2<0objeto$¢ komindéw zbiornikdw> m3 2,01
RAZEM 71,02
277 /KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyfa- |m3
d.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
10.1 wywdz nadmiaru ziemi
Krotnos¢ = 9
poz.276 m3 71,02
RAZEM 71,02
278/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V
10.1
10,00%1,30*0,70<wykop pod rurocigg o $r. 110 mm> 9,10
[11,20%*(1,05+1,22+0,20)/2+32,20*(1,22+2,00+0,20)/2+6,50*(2,00+2,07+0,20)/ 66,22
2+4,40+(1,05+1,00+0,20)/2]*0,75<wykop pod rurociag o $r. 160 mm>
[10,50%(2,09+2,53+0,20)/2]*0,80<wykop pod rurocigg o sr. 200 mm> 20,24
(2,20+1,15)*2,00*0,50*2<poszerzenie pod studnie> 6,70
A (obliczenia pomocnicze) ========
102,26
102,26*90% m3 92,03
-poz.276 m3 -71,02
RAZEM 21,01
279/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
10.1
102,26"10% m3 10,23
RAZEM 10,23
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280/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparka-| m3
d.|0210-05 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. llI-1V
10.1
7,00%4,50*4,00<wykop pod zbiorniki> m3 126,00
-(3,00"2,40%*(1,75+0,15+0,10)]*2 m3 -28,80
-(3,14*0,4072*2,00)*2 m3 -2,01
RAZEM 95,19
281 Zabezpieczenie wykopoéw szalunkami systemowymi m?2
d.|analiza indy-
10.1|widualna
[11,20%*(1,05+1,22+0,20)/2+32,20%*(1,22+2,00+0,20)/2+6,50%(2,00+2,07+0,20)/ |m?2 176,59
2+4,40+(1,05+1,00+0,20)/2]*2<wykop pod rurocigg o $r. 160 mm>
[10,50%(2,09+2,53+0,20)/2]*2<wykop pod rurocigg o $r. 200 mm> m?2 50,61
RAZEM 227,20
282|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é do |m?2
d.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
10.1 chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
7,00*2+4,50*2<wykop pod zbiorniki> m?2 23,00
RAZEM 23,00
283|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.[1411-01
10.1
10,00*0,70*0,10 m3 0,70
54,3070,75*0,10 m3 4,07
7,6070,80%0,10 m3 0,61
RAZEM 5,38
284 KNNR 1 Obsypka piaskowa ms3
d.|0318-01
10.1|analogia
10,00*0,70%(0,11+0,30) m3 2,87
[54,30-(11,20+4,40)]*0,75*(0,16+0,30) m3 13,35
7,6070,80%(0,20+0,30) m3 3,04
RAZEM 19,26
285/KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem recz- |m?2
d.|0101-02 nym o gr. warstwy 20 cm
10.1|analogia
10,00*0,70%(0,11+0,30) m?2 2,87
(11,20+4,40)*0,75*(0,16+0,20) m2 4,21
7,6070,80%(0,20+0,30) m?2 3,04
RAZEM 10,12
286/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lI
10.1
poz.279 m3 10,23
RAZEM 10,23
287 /KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-05 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
10.1 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
p0z.278+p0z.280 m3 116,20
RAZEM 116,20
10.2/45231300-8 |Roboty montazowe
288|/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.|0301-05 1200 mm i gtebokosci 2 m - KS1, KS4
10.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
289|/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.|0301-06 1200 mm; potracenie za kazde 0,5 m gtebokosci ponizej 2 m - KS1
10.2 Krotnos¢ = -2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
290/ KNR 2-18 Izolacja zewnetrznej powierzchni kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1400 |m
d.|0712-11 mm abizolem dwukrotnie
10.2
1,00+2,00 m 3,00
RAZEM 3,00
291 KNNR 4 Montaz zbiornikow bezodptywowych o poj. 10 m3 wraz z wtazem, pokrywg i kpl.
d.|1413-05 pierscieniem odcigzajgcym do komina oraz wykonaniem podfoza
10.2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
292 KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r. 600 mm m
d.|1423-01
10.2
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00

-20 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
293|/KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejsé szczelnych przez Sciane betonowg grubosci  |szt.
d.|0302-03 do 15 cm dla rur o $rednicy 100 mm
10.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
294 KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejs$é szczelnych przez krag betonowy grubosci do  |szt.
d.|0302-04 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
10.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
295/KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przejsé szczelnych przez Sciane i krag betonowy gru- |szt.
d.|0302-05 bosci do 15 cm dla rur o $Srednicy 200 mm
10.2
1+3 szt. 4,00
RAZEM 4,00
296 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.|0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
10.2 kiem betonowym i wtazem - przeptyw o $r. 160 mm Ost. + doptyw 90st.o $r.
160 mm - KS2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
297/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.|0305-02 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
10.2 kiem betonowym i wiazem - przeptyw o $r. 160 mm 90st. - KS3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
298 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tagczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - odpowietrzanie m
d.|1308-01
10.2
10,00+2,50 m 12,50
RAZEM 12,50
299 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt.
d.[1321-01 mm - kolana
10.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
300 KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.|0213-05
10.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
301 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.|1308-02
10.2
43,40+4,40+6,50 m 54,30
RAZEM 54,30
302 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.|1308-03
10.2
7,60 m 7,60
RAZEM 7,60
11(45331210-1 |Instalacja wentylacji
11.1 Ukiad N1W1
11. Nawiew
1.1
303|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.|0335-09 towo-wapiennej
11.
1.1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
304 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.1
<fi 125>(2,30)*3,14*0,13 m2 0,94
<fi 150>(1,70)*3,14*0,15 m2 0,80
<fi 200>(0,90+2,50+1,10+2,80+2,10)*3,14*0,20 m2 5,90
RAZEM 7,64
305/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowag
11./3.4. 9903-1
1.1
<fi 250>(0,60)*3,14*0,25 m?2 0,47
RAZEM 0,47
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306|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna o wydajnosci Qn=600 m3/h, Qw=600 m3/h wraz z auto- |szt.
d.|0323-01 z.0. |matykg i konstrukcjg wsporczg
11./3.4. 9903-1
1.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
307|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe o $r. 250 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0147-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
308/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |125 mm - wraz z pr6bg montazowa
11./3.4. 9903-1
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
309/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |200 mm - wraz z pr6bg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
310/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm - wraz z probg szt.
d.|0155-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
1.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0140-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
1.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
312/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie 200x150 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.|0137-01 z.0. |nych - wraz z pr6bg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
313/KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowa ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
1.1
<fi 125>(2,30)*3,14*(0,13+0,03*2) m2 izo- 1,37
lacji
<fi 150>(1,70)*3,14*(0,15+0,03*2) m2 izo- 1,12
lacji
<fi 200>(0,90+2,50+1,10+2,80+2,10)*3,14*(0,20+0,03*2) m2 izo- 7,67
lacji
RAZEM 10,16
11. Wywiew
1.2
314/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.|0335-09 towo-wapiennej
11.
1.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
315/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.|0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.2
<fi 80>(2,40+1,50)*3,14*0,08 m2 0,98
<fi 100>(5,60+1,60+2,20+3,40)*3,14*0,10 m?2 4,02
RAZEM 5,00
316/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.2
<fi 125>(1,20)*3,14*0,13 m2 0,49
<fi 150>(2,50)*3,14*0,15 m?2 1,18
<fi 200>(0,80+2,40+1,50+3,80+5,50)*3,14*0,20 m2 8,79
RAZEM 10,46
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317/KNR 2-17 Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o $r. 200 mm, w uktadach kanatowych - szt.
d.|0149-02 z.0. |wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
318/ KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 200 mm - wraz z prébg |szt.
d.|0144-01 z.0o. |montazowa
11./3.4. 9903-1
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |125 mm - wraz z pr6bg montazowa
11./3.4. 9903-1
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
320 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |200 mm - wraz z pr6bg montazowg
11./3.4. 9903-1
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
321|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm - wraz z probg szt.
d.|0155-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 80 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0140-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
1.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
323|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 100 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0140-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
324 KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowa ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
1.2
<fi 80>(2,40+1,50)*3,14*(0,08+0,03*2) m2 izo- 1,71
lacji
<fi 100>(5,60+1,60+2,20+3,40)*3,14*(0,10+0,03*2) m2 izo- 6,43
lacji
<fi 125>(1,20)*3,14*(0,13+0,03*2) m2 izo- 0,72
lacji
<fi 150>(2,50)*3,14*(0,15+0,03*2) m2 izo- 1,65
lacji
<fi 200>(0,80+2,40+1,50+3,80)*3,14*(0,20+0,03*2) m2 izo- 6,94
lacji
RAZEM 17,45
325/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowa ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; $rednica kanatow do 200 mm - gr. 100 mm
1.2
<fi 200>(5,50)*3,14*(0,20+0,10*2) m2 izo- 6,91
lacji
RAZEM 6,91
326 KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.|0601-03 z.o0. |ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
11.12.2.1. 9901
1.2
<fi 200>(5,50)*3,14*(0,20+0,10*2) m?2 6,91
RAZEM 6,91
11.2 Uktad N3W3
11. Nawiew
2.1
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327|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.|0335-09 towo-wapiennej
11.
2.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
328/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.|0208-03 go o grubosci do 30 cm
11.
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
329/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.1
<fi 125>(2,90+4,10)*3,14*0,13 m2 2,86
<fi 200>(5,30)*3,14*0,20 m?2 3,33
RAZEM 6,19
330/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.1
<fi 250>(0,60+1,40+0,40+3,90+2,60+6,70+1,00)*3,14*0,25 m2 13,03
RAZEM 13,03
331/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna o wydajnosci Qn=850 m3/h, Qw=750 m3/h wraz z auto- |szt.
d.|0323-01 z.0. |matyka i konstrukcjg wsporczg
11./3.4. 9903-1
2.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
332/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o §r. 300 mm, w ukladach kanato- |szt.
d.|0149-03 z.0. |wych - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
333|KNR 2-17 Czerpnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. 300 mm - wraz z probg  [szt.
d.|0144-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
334/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |125 mm - wraz z pr6bg montazowa
11./3.4. 9903-1
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.|0131-08 z.0. |250 mm - wraz z pr6bg montazowg
11./3.4. 9903-1
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
336/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm - wraz z prébg szt.
d.|0155-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
337/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm - wraz z prébg szt.
d.|0155-03 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
21
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
338/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0140-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
2.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

-24 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15346




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
339/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; $rednica kanatow do 200 mm - gr. 30 mm
2.1
<fi 125>(2,90+4,10)*3,14%(0,13+0,03*2) m2 izo- 4,18
lacji
<fi 200>(5,30)*3,14*(0,20+0,03*2) m2 izo- 4,33
lacji
RAZEM 8,51
340 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; $rednica kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
2.1
<fi 250>(0,60+1,40+0,40+3,90+2,60+6,70+1,00)*3,14*(0,25+0,03*2) m2 izo- 16,16
lacji
RAZEM 16,16
11. Wywiew
2.2
341 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.|0335-09 towo-wapiennej
11.
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
342/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.|0208-03 go o grubosci do 30 cm
11.
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
343|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.2
<fi 125>(2,30+1,10+3,10)*3,14*0,13 m2 2,65
<fi 200>(4,40)*3,14*0,20 m?2 2,76
RAZEM 5,41
344 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.2
<fi 250>(1,30+2,80+0,60+1,50)*3,14*0,25 m2 4,87
RAZEM 4,87
345/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 300 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.|0149-08 z.0. |wych - wraz z prébg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
346/ KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. 300 mm - wraz z prébg |szt.
d.|0144-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
347\KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.|0131-02 z.0. |125 mm - wraz z pr6bg montazowg
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
348/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.|0131-03 z.0. |250 mm - wraz z proébg montazowa
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
349/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm - wraz z prébg szt.
d.|0155-02 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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350 KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm - wraz z prébg szt.
d.|0155-03 z.0. |montazowa
11./3.4. 9903-1
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
351KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 125 mm - wraz z prébg montazowg szt.
d.|0140-01 z.o.
11./3.4. 9903-1
2.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
352/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; $rednica kanatow do 200 mm - gr. 30 mm
2.2
<fi 125>(2,30+1,10+3,10)*3,14*(0,13+0,03*2) m2 izo- 3,88
lacji
<fi 200>(4,40)*3,14*(0,20+0,03*2) m2 izo- 3,59
lacji
RAZEM 7,47
353/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-02 lamelowg ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11. zgrzewane; $rednica kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
2.2
<fi 250>(1,30+2,80+0,60+1,50)*3,14*(0,25+0,03*2) m2 izo- 6,04
lacji
RAZEM 6,04
113 Wentylacja garazu
354 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.|0335-09 towo-wapiennej
11.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
355/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.|0122-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11.3/3.4. 9903-1
<fi 200>(1,50+5,20)*3,14*0,20 m?2 4,21
RAZEM 4,21
356 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11.3/3.4. 9903-1
<fi 250>(3,00)*3,14*0,25 m?2 2,36
<fi 300>(1,00+3,00)*3,14*0,30 m2 3,77
RAZEM 6,13
357/KNR 2-17 Wentylatory dachowe np. TH-1300 3V 133-192W - wraz z probg montazowg |szt.
d.|0208-02 z.o.
11.3/3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
358/ KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne ttumigce o obwodzie do 1760 mm, w |szt.
d.|0148-04 z.o0. |uktadach kanatowych - wraz z prébg montazowa
11.3/3.4. 9903-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
359|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r. 200 mm - wraz z probg montazowg szt.
d.|0140-02 z.o.
11.3/3.4. 9903-1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
360 KNR 9-16 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowa ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki  |lacji
11.3 zgrzewane; srednica kanatéw do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 200>(1,50+5,20)*3,14%(0,20+0,10*2) m2 izo- 8,42
lacji
RAZEM 8,42
361 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-02 lamelowa ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11.3 zgrzewane; $rednica kanatow do 350 mm - gr. 30 mm
<fi 250>(3,00)*3,14*(0,25+0,03*2) m2 izo- 2,92
lacji
<fi 300>(1,00+3,00)*3,14%(0,30+0,10*2) m2 izo- 6,28
lacji
RAZEM 9,20
11.4 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna wentylatorami sciennymi
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362 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.|0335-08 mentowo-wapienne;j
11.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
363/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.|0122-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - wraz z prébg montazowg
11.4]3.4. 9903-1
<fi 100>(1,30+1,50+1,80)*3,14*0,10 m?2 1,44
RAZEM 1,44
364 KNNR 5 Wentylatory tazienkowe szt.
d.|0410-01
11.4
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
365/KNR 2-02 Kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt.
d.[1215-01
11.4
8+5 szt. 13,00
RAZEM 13,00
366 KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.|0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT np. firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki  |lacji
11.4 zgrzewane; $rednica kanatow do 200 mm - gr. 30 mm
<fi 100>(1,30+1,50+1,80)*3,14*(0,10+2*0,03) m2 izo- 2,31
lacji
RAZEM 2,31
11.5 Odsysacz spalin
367 Dostawa i montaz urzadzen kompletnego uktadu odsysania spalin wraz z prze- kpl.
d.|analiza indy- |wodami i wentylatorem dachowym wg PT
11.5|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11.6 Kurtyny powietrzne
368 KNNR 4 Kurtyna powietrzna L=1,0 m z nagrzewnicg elektryczng 3x400V/50; moc grza- |szt.
d.|0432-02 tek 7,0 kW; 800-3500 m3/h z automatyka
11.6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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