ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH sr.zo.o. 2N\

96-500 SOCHACZEW, ul. 15-go Sierpnia 6 zu P
NIP 837 14 36 463, tel. 46 862-24-57 , zupkorniluk@op.pl IZsocl-mczr:w |

Zespol Ustug Projektowych

PROJEKT BUDOWLANY e
BUDYNKU STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ
KUKLOWKA ZARZECZNA UL. JAKTOROWSKA, GM. RADZIEJOWICE
DZ. NR EWID. 17/2
Obr. Ewid. 0012 Kukléwka Zarzeczna Jedn. ewid. 143804 _Radziejowice

INWESTOR: GMINA RADZIEJOWICE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH- INSTALACJE SANITARNE

— SST - 0 — Specyfikacja Techniczna — czg$¢ ogodlna;
— SST - 1-5 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ;
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien Publicznych
Klasa 4533 Roboty instalacji sanitarnych, Klasa 4532 Roboty izolacyjne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
Klasa 4533 Roboty instalacji sanitarnych, Klasa 4532 Roboty izolacyjne
— SST -2 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wod-kan;
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Klasa 4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow
- SST- 3 —Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — kanalizacja zewngtrzna ;
CPV45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow
do odprowadzania Sciekow.
CPV45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
Klasa 4533 Roboty instalacji sanitarnych, Klasa 4532 Roboty izolacyjne
— SST — 4 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wentylacji mechanicznej;
CPV45331200-8 instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
Klasa 4533 Roboty instalacyjne gazowe
CVV 45 333 000_0 roboty instalacyjne gazowe
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ST - 0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

BUDYNEK STRAZNICY OSP | SWIETLICY WIEJSKIEJ w m. KUKLOWKA ZARZECZNA
UL. JAKTOROWSKA, GM. RADZIEJOWICE

— instalacja wod-kan

— instalacja c.o., c.t.

- wentylacja mechaniczna



- instalacja gazowa z kotlownig gazowa

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdélnej ST-0, sa ogélne warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z:

- instalacja wody zimnej i cieptej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej ;

- instalacjg c.0.ic.t.;

- instalacjaq wentylacji mechaniczne;j;

- Instalacja gazowa z kottownia gazowa

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ogdlna ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegotowych

specyfikacji technicznych SST-1, SST-2, SST-3, SST-4 stosowanych jako dokument

przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

W przypadkach matych, prostych i drugorz¢dnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci podstawowe

wystepujace przy wykonaniu instalacji c.o. i c.t., instalacji wody zimnej i cieplej, instalacji kanalizacji
sanitarnej , instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej z kottownig gazowa, a takze
niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie badan powykonawczych obejmujacych m. in.,
probe cisnieniows i probe szczelnosci instalacji.

Roboty tymczasowe obejmuja:

1. zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem osob postronnych.

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z p6zn. zm), odpowiednimi normami oraz
literatura techniczna. W dalszej czg$ci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

— SST — 0 — Specyfikacja Techniczna — czg$¢ ogolna;

— SST -1 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja c.o, c.t.;

— SST -2 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wod-kan;

— SST - 3 — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — instalacja wentylacji mechanicznej;

- SST- 4 - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — instalacja gazowa z kottownia gazowa

Kod CPV — oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamoéwien.

Pod okres$leniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢
specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowa i inne opracowania nie
wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.7. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

Przewiduje sig, Ze na terenie wykonywanych robot mozliwe bedzie wygospodarowanie

miejsca pod zaplecze socjalno-magazynowe.

Roboty zwiazane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bgda na obiekcie

bedacym przedmiotem opracowania, tj. budynek straznicy osp i §wietlicy wiejskiej w m. Kukléwka
Zarzeczna ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice .



1.8. WYMAGANIA OGOLNE

1.8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjami projektowymi, postanowieniami WTWiOR, specyfikacjami technicznymi
(szczegblowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

1.8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
i dokumentacje¢ projektowa.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa obowiazujace dla wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacja
przetargowa, i STWiOR. W przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatow lub robot z w/w
dokumentacja przetargowa, STWiOR wptynie na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng umowna.

1.8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8.6. OCHRONA I BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony p.poz. i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo
spowodowane przez personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez

uprawniong jednostke. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.8.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewngtrznych takich jak rurociagi, przewody
elektryczne, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP, a
szczegollnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypetianiem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.8.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt poczawszy od daty rozpoczgcia, az do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego).

1.8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWAI INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.8.12. NAZWY I KODY
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgow i rurociqgow
do odprowadzania Sciekow.
CPV 45252440-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociqgow
do odprowadzania Sciekow
CPV45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych
CPV45331200-8 instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna
CPV45333000_0-4 roboty instalacyjne gazowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Do wykonania instalacji c.o. i c.t. nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z ustawa ,, Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 4 kwietna



1992r., poz. 881) , wyroby producentdow polskich i zagranicznych .

Materialy stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy
bedace wyposazeniem instalacji wewngtrznych i zewngtrznych powinny miec:

1. oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normga europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna

lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, lub

2. deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

3. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby niepodlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma

lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojq jakosc¢ i byly dostgpne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw uzgodnione

z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.

2.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegotowych specyfikacjach technicznych SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5 przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robdt materiaty. Szczegotowe dane materiatow sa zgodne

z dokumentacja przetargowa, projektowa oraz z odpowiednimi zatacznikami niniejszego
opracowania.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcoéw, producentdw, materiatow,

urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy
Prawo zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy
urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w
materialach przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe.

W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwg dostawcy, producenta oraz nazwe¢ oferowanego
materialu czy urzadzenia i udokumentowac¢ jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢
dokumentacj¢ dopuszczajaca proponowane rozwigzania materialowo-techniczne do stosowania

w budownictwie.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot, zard6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych lub projektach robot,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczgce transportu i skladowania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Materialy i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie
materiatdow, sprzegtu na i z terenu robét, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obciazenia na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢

uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane $rodki transportu kotowego:

- samochod dostawczy fad. 0,9 t,

- samochod samowyladowczy 5t,

- samochod skrzyniowy 5t.

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy

spehi¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia wedlug zalecen producentow.
Niedopuszczalne jest ciagnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac si¢ pod nadzorem.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY I INNYCH URZADZEN
Armature i urzadzenia bedace elementami instalacji (grzejniki, centrale, armatura, przybory
sanitarne, baterie czerpalne, .) nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Materiatly instalacyjne (rury, przewody, ksztaltki, grzejniki, centrala, a takze armatura i inne
elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych i zabezpieczonych
przed dostepem os6b postronnych i przed wpltywem niekorzystnych czynnikdéw atmosferycznych.
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Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez wykonawcg.

Sktadowanie materialow powinno si¢ odbywaé w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu

lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu sig ich wtasciwosci technicznych. Gospodarke magazynowa
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla robot instalacyjno —
montazowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jako§ciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Dostarczone materialy powinny by¢ nowe. Materiaty
uzywane moga by¢ stosowane tylko za pisemna zgoda inwestora. Parametry techniczne materiatlow

1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w specyfikacji i projekcie wykonawczym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ dokumentacja przetargowa,
projektowa, wymaganiami SST-1, SST-2, SST-3, SST-4,SST-5 projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajacego.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjgcia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materialow, miejsc
sktadowania materialow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia/wlaczenia
zasilania w media, tj. energig elektryczna, wodg, centralne ogrzewanie, niezbgdne do prowadzenia
robot.

5.3. DOKUMENTY BUDOWY

5.3.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajacego

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i koncowych
odbioréw robdt — wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informac;ji kto je przeprowadzat
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- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

5.3.2. KSIEGA OBMIARU

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

Z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

5.3.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatdéw do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne
wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzil w formie uzgodnionej w planie zapewnienia

jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

5.3.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
1) protokoty przekazania terenu budowy

2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

3) protokoty odbioru robot

4) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan

1 narad na budowie

5) protokoty odbioru robot

6) opinie ekspertow i konsultantow

7) korespondencja dotyczaca budowy

5.3.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajacemu

planu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
przetargowa, projektowa, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4 oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
mu przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

. cze$¢ ogolng opisujgca

. organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

. zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

. wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje

. wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako§¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

. system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot

. Wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaru i kontroli

. cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

sposob zabezpieczenia materialow 1 urzadzen przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu

T ANWnNPA WD~
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1 przechowywania na budowie
— sposoéb 1 procedurg pomiaréw i1 badan
— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakos¢
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t zostal wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do
wykonania instalacji.

7.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
przetargowa SST-1, SST-2, SST-3, SST-4 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o

zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST-1, SST-2, SST-3 SST-4 nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
danego etapu robot i powiadomienia o tym btedzie Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

- Dlugo$¢ rurociagdéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagow, w zaleznosci od
rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen.

- Redukcje i zwezki wlicza sig do rurociagdéw o wigkszej Srednicy.

— Liczbe podejs¢ do grzejnikow wlicza sig do ogodlnej ilosci przewodow.

- Uzbrojenie rurociagéw — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne
$rubunki, itp. oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i §rednicy.

- Liczbe grzejnikéw nalezy oblicza¢ w szt. wyodrgbniajac ilosci w zalezno$ci od typow, wielkosci,
sposobu podtaczenia.

— Dlugosc¢ izolacji rurociagéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci w zalezno$ci od rodzaju,
srednicy i grubosci warstwy izolacyjne;.

- Przewody wentylacyjne nalezy oblicza¢ z procentowym udziatem ksztattek w m?.

— Liczbe i rodzaj elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnej oblicza si¢ w sztukach z podaniem
jednoznacznego opisu elementu (kratka wentylacyjna, przepustnica, klapa przeciwpozarowa itd.).

- Armature czerpalna i wyposazenie — baterie czerpalne, zawory natynkowe itp. — oblicza si¢ w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury
dodatkowo z podaniem $rednicy przytaczne;.

- Dlugo$c¢ przewodow wentylacyjnych okraglych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci
przewodow w zaleznosci od rodzaju, ich srednicy oraz rodzajow potlaczen.

— Dlugosc¢ przewodow wentylacyjnych prostokatnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajac ilosci
przewodow w zaleznosci od rodzaju, wymiarow oraz rodzajoéw potaczen.

— Ztaczki, kolana itp. nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typow,
rodzajow potaczen i §rednicy (lub wymiarow).

- Uzbrojenie przewodow wentylacyjnych — nawiewniki, kratki, skrzynki rozpr¢zne, przepustnice
thumiki itp. oblicza si¢ w sztukach z podaniem typu i srednicy (lub wymiardw).
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- Liczbe central wentylacyjnych, nalezy oblicza¢ w szt. wyodrgbniajac ilosci w zaleznosci od
typow, wielkosci, sposobu podiaczenia.

- Dlugos$¢ izolacji przewodow wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m?, wyodrgbniajac ilo§ci w
zaleznosci od rodzaju, typu i grubosci warstwy izolacyjne;.

— Wykopy okresla si¢ w m>.

— Podsypki i zasypki okresla sig¢ w m>.

— Ulozenie rur kanalizacyjnych w mb w zaleznosci $rednicy rury.

— Wywo6z gruntu samochodami wytadowczymi w m3 w zaleznos$ci od odlegtosci.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST-1, SST-2, SST-3 SST-4, SST-5 roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. odbiorowi cze$ciowemu

3. odbiorowi koncowemu

4. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5. odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegdtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze
powinny one objac¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia
pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji przed mozliwos$cia przeplywéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometréow zapewniajacych doktadno$¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4 i uprzednimi ustaleniami.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku

postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badZ niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego

— czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacjg odcinkéw instalacji, ktore bylty objete odbiorem czgsciowym.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
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— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi

SST-1, SST-2, SST-3, SST-4),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

8.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje i przytacza powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich

robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie
zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- uzycie wlasciwych materialow i elementdéw urzadzen,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

— odleglosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidlowo$¢ wykonania uchwytow przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

- prawidlowo$¢ zainstalowania elementéw instalacji, armatury i innych elementow,

- protokoty odbiorow czg§ciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi,
WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdow materialow, przyborow i
urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — koncowego. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
9.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje si¢ odrgbnego rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych poszczegolnych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czgsciowych robdt. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa pozycji
przedmiaru rob6t wina uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez
wzgledu na to czy zostato to szczegdélowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastgpuje po

dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego
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- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe

instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzg¢tu w miarg postepu robot wykonanie robot
pomocniczych okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,

- prawidlowe wykonanie potaczen,

— montaz rurociagdw, przewoddw, armatury i urzadzen,

- montaz instalacji,

- rozruch instalacji,

— wykonanie préb szczelnosci,

- usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegolnych specyfikacjach
szczegotowych SST-1, SST-2 i SST-3, SST-4.

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
Szczegodtowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty w poszczegdlnych
specyfikacjach szczegotowych SST-1, SST-2, SST-3, SST-4.

10.3. USTAWY

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r , poz.1186)

-Ustawa z dn. 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.2019, poz. 2019),

-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), tekst jednolity Dz.U. z
2013 poz. 898 z 13 czerwca 2013r;

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.)- tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 667z pdzn. zm.

-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu §ciekow — tekst jednolity 01 sierpnia 2019 dz. U. 2019 poz. 1437 z pdzn. zm.

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity Dz. U 2016 poz. 191
z 17 lutego 2016) .

10.4. ROZPORZADZENIA

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 13 czerwiec 2013 — w sprawie systemow oceny

zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U.

Nr 209, poz. 1780)- zmienia Dz.U 2004 nr 92 poz.881 ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) z p6zn. zmianami
(Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 z 21.06.2007, Dz.U 2008 nr 108 poz. 690 z dnia 09.07.2008, Dz.U. 2011 nr 173 poz.
1034 z dnia 06.09.2011),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041),ze zm. Dz.U. 2006 poz. 1782 z 31.12.2004
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. z pézn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z 25.04.2012)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (DZ. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 664).— tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z 10maja
2013.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r.,
poz. 690 tekst jednolity Dz. U.2019 po. 1065

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).
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SST — 1- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

— INSTALACJA C.O. i c.t. /Klasa 4533 , 4532/
11. NAZWY I KODY
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

12. CZESC OGOLNA

12.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-1 sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego w projektowanym budynku straznicy osp i $wietlicy wiejskiej w m. Kuklowka
Zarzeczna ul. Jaktorowska, gm. R.adziejowice.

12.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST-1

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 12.1.

12.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEG(')LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji c.o. i c.t. .Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

*montaz rurociaggéw dla instalacji c.o oraz ciepta technologicznego

*montaz grzejnikow stalowych, ptytowych i urzadzen grzejnych

*montaz armatury grzejnikowej - zawory termostatyczne ,

*montaz armatury regulacyjnej i przewodowej,

*badania instalacji

*regulacja hydrauliczna instalacji c.o.

*wykonanie izolacji termicznej przewodow, roboty ogdlnobudowlane.

12.3.1 Opis instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
instalacja c.o.

Projektuje si¢ instalacje centralnego ogrzewania pompowa , w systemie zamknigtym

( wg normy PN-91/B-02414 oraz PN-91/B-02420 ), z rozdziatem dolnym .

Przewody instalacji c.o. rozprowadzac :

- wzdtuz $cian wewngtrznych kottowni na pigtrze budynku OSP

- w posadzce

- w strefie sufitu podwieszanego ( sala §wietlicy) ,

zasila odrebnie 2 czesci budynku .

Dodatkowo w kazdym budynku wydzielono kilka obiegdéw , ktore zasilane beda z odrebnie

z kottowni - odrgbne ,,ciagi” instalacji c.o. z podejsciami do grzejnikéw dla grup pomieszczen

Z pompa obiegowa :

1/ CO1 , CO4-OSP Qp=1,92m3/h
2/ CO3 Swietlica —sala z zapleczem sanitarnym Qp=1,35m3/h
3/ CO2 swietlica — zaplecze kuchenne Qp=0,4m3/h
4/ Obieg ciepta technologicznego Qp=1,Im3/h

Projektuje si¢ przewody c.0. z rur :

- stalowych czarnych instalacyjnych wg PN-79 / H-74244 z usuni¢tym wyptywem, ze szwem ,
laczonych przez spawanie lub stalowe ze szwem , gwintowane $rednie wg PN-74/H-74200 —
odcinki przewodow w ,.kottowni” — przy rodzielaczach

- PP stabi PN20 z wktadka alum. (Wavin system Bor Plus), taczone za pomoca
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zgrzewania - przewody rozprowadzajace, piony,[przewody do zabudowy w strefie sufitu
podwieszanego.
- PE-RT lub rury PE - XC z wktadka alum (system z polietylenu sieciowanego z ostona
antydyfuzyjna , max parametry 95°C i ci$nienie 6bar ) taczonych przez
ztacza mosigzne z pierscieniem pelnym ; przewody rozprowadzane w posadzce,
w izolacji , z podejsciami w systemie tréjnikowym do grzejnikow .
Montaz przewodow PP i PEX-c prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta
Przewodow. Przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych , a na ich
koncéwkach przestrzen migdzy rurami nalezy uszczelni¢ silikonem ;
Przejscia przewodéw migedzy budynkiem OSP a budynkiem $wietlicy oraz przewody
wprowadzane do wentylatorni wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .
Jako podpory ruchome przewodow rozprowadzanych wzdtuz $cian, pod stropem mozna traktowac
zawieszenia , wsporniki rur , przesuwne uchwyty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei
przejscia przez przegrody . Oba przewody uktada¢ rownolegle do siebie , zachowujac odlegtosé
migdzy osiami wynoszaca 80 mm ( przy $rednicy do max 40 mm ) lub taka aby zapewni¢ dogodny
montaz pionu ;
Odpowietrzenie instalacji za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajacych
z zaworem odcinajacym f 15 mm - wg PN-91/B-02420 — przy rozdzielaczach i w najwyzszych
punktach instalacji .
Jako elementy grzejne projektuje si¢ w projektowanych pomieszczeniach grzejniki ptytowe
np. Rettig - PURMO typ Ventil Compakt (CV), z zaworem termostatycznym zespolonym .
Odcigcie obiegow zaworami w kotlowni — zawory odcinajace kulowe z armatura spustowa — armatura
gwintowana mosi¢zna lub zeliwna .
Po caltkowitym zmontowaniu instalacji c.o. nalezy ja starannie przeptukac¢ czysta
woda , a nastegpnie wykona¢ probe ci§nieniowa na zimno i na goraco na ci$nienie o 0,2 MPa wyzsze
od cisnienia roboczego ( min 0.4 MPa ) — max 0,6 MPa zgodnie z " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych wszystkie rurociagi z rur stalowych czarnych zabezpieczy¢
antykorozyjnie zgodnie z instrukcja KOR-3A np. emalia syntetyczna kreadurowa czerwona tlenkowa
lub inna farba posiadajaca odpowiednie atesty i przeznaczona do powyzszego celu .
Przewody w wezle pomalowac lub oznaczy¢ na kolory zgodne z "Warunkami technicznymi " .
Po wykonaniu prob ci$nienia na zimno i na goraco rurociagi prowadzone
w zabudowie i posadzce nalezy zaizolowac termicznie zgodnie Dz.U. nr 75
2 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami prefabrykowanymi- otulinami z pianki polietylenowe;j
otulinami typu Termaflex lub Steinonorm 300 gr. min 13-20 mm w ptaszczu PCV (izolacja
przewodow o sr.wewn 22-35mm — 30mm , dla przewodoéw o $r.wewn 35-100mm — rowna $rednicy
rury — dla przewoddw rozprowadzanych w pomieszczeniach ogrzewanych polowa tej wartosci).
instalacja c.t.
Instalacja ciepta technologicznego obejmuje swym zakresem dostarczenie ciepta do projektowanych
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych .
Centrale bgda umieszczone w budynku OSP pod stropem pomieszczenia pralnio-suszarni na parterze
i pom. socjalnym na pigtrze . W budynku $wietlicy centrala umieszczona zostanie w wydzielonym
pomieszczeniu wentylatorni na strychu nieuzytkowym budynku .
Przewiduje si¢ 1 obieg ciepta technologicznego dla zasilania central wewngtrznych zasilany
bezposrednio z rozdzielaczy w kotlowni .
Uklad zasilajacy nagrzewnice nalezy zabezpieczy¢ poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe oraz
zawOr bezpieczenstwa .
Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych
wg PN-79/H-74244 z usunigtym wyptywem , laczonych przez spawanie lub PP stabi
zgrzewanych. Nagrzewnica wodna wg specyfikacji producenta central .
W miejscach przejécia przez strop i $ciany przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych jako
szczelne
( wypetnienie wetng mineralng i masa trwale plastyczna ).
Przejscia przewodow migedzy budynkiem OSP a budynkiem $wietlicy oraz przewody
wprowadzane do wentylatorni wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI 120 .
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W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automat. zawory odpowietrzajace

z zaworem odc. kulowym f 15 (zawory kulowe P=0,6MPa , t=100°C)

Na obu obiegu c.t. zainstalowa¢ pompg obiegowa.

Po wyplukaniu i regulacji instalacji ciepta technologicznego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa
woda zimna, a nastgpnie probe na goraco.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewody stalowe zaizolowaé

( po uprzednim czyszczeniu do III stopnia czystosci i malowaniu) otulinami typu Termaflex lub
Steinonorm 300 lub podobnymi , o grubos$ci min 20 mm.

12.3.1.3 UWAGI WYKONAWCZO - EKSPLOATACYJNE

Calos$¢ robot wykona¢ w oparciu o :

- wytyczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania producenta zastosowanego systemu

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI INSTAL

12.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne

z okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych
w Specyfikacji Technicznej ST-0.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
13.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

13.2. RURY I KSZTALTKI DLA C.O.i c.t.
W instalacji c.0. zastosowaé system rur:
- PP PN20 stabilizowanych wktadka aluminiowa, taczonych
przez zgrzewanie polifuzyjne
- PE-RT Iub rury PE - XC PN16 z wktadka alum (system z polietylenu sieciowanego z ostona
antydyfuzyjna , max parametry 95°C i ci$nienie 6bar ) taczonych przez
ztacza mosig¢zne z pierscieniem pelnym ; przewody rozprowadzane w posadzce,
w izolacji , z podej$ciami w systemie trojnikowym do grzejnikow .
Rurociagi faczone beda za pomoca ksztattek systemowych.
Zakres $rednic rurociagow PP : od 16x2,0mm do 110x18,3mm.
Rury powinny mie¢ powierzchni¢ wewngtrzna i zewngtrzna czysta 1 gtadka, bez wyraznych
rys i wgniecen. Cechowanie rur powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezposrednio na
wyrobie, umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu
zawierajacego:
- nazwe i znak producenta, data produkcji, numer wytopu, nominalnych wymiaréw przekroju
poprzecznego , grubo$¢ Scianki, numer materiatu EN, znak dopuszczenia
Laczniki powinny by¢ czyste i bez ostrych krawedzi. Kazdy tacznik powinien by¢ wyraznie
i trwale ocechowany z podaniem co najmniej znaku identyfikacyjnego wytworcy oraz $rednicy
nominalne;j.
Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych wg
PN-79 / H-74244 z usunigtym wyptywem, ze szwem , faczonych przez spawanie lub stalowych ze
szwem , gwintowanych $rednich wg PN-74/H-74200 .

13.3. GRZEJNIKI

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdow zgodnie z pkt.2. Specyfikacji Techniczne;j

ST-0.

Grzejniki kompaktowe zasilane z z dotu stalowe, ptytowe .Typoszeregi: CV 11, 22, 33 wysokos¢ 300,
450 1 600 mm.

Produkcja grzejnikow ptytowych winna by¢ zgodna z PN EN 442. Grzejniki moga pracowac przy
maksymalnej temperaturze roboczej 110°C i maksymalnym ci$nieniu roboczym 1,0MPa.

Grzejniki ze zdejmowalna obudowa sktadajaca si¢ z azurowej pokrywy gornej i dwoch oston
bocznych , z uchwytami potozonymi na tylniej $ciance z podstawa do montazu na posadzce .
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Powierzchnia grzejnika pokryta powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz.1, utwardzong
termicznie, a nastepnie lakierowana proszkowo powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2
kolorem RAL 9016.

Kazdy grzejnik powinien posiada
wbudowany fabrycznie zawor z nastawa wstepna, korek
spustowy i odpowietrznik.
Grzejniki, armatura i pozostate elementy instalacji musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach.

13.4. ARMATURA GRZEJNIKOW I INSTALACJI

Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow zgodnie z pkt.2. Specyfikacji Technicznej

ST-0.

Zawor termostatyczny wraz z glowicq termostatyczng

Grzejniki nalezy wyposazy¢ zespolone zawory termostatyczne DN15 z nastawa wstepna. Nalezy je

wyposazy¢ w glowicg termostatyczng .

Dane techniczne zaworu termostatycznego:

— zakres nastawy wstepnej o przytaczu ¥2” kv = 0,04 0,73 m3/h

- maksymalne ci$nienie robocze 10 bar

- maksymalna temperatura wody 120 C

Zawor kulowy odcinajqcy, gwintowany, z bocznym spustem

Stosowac zawory kulowe z zaworem spustowym, gwintowane, PN10, tmax=120°C, w

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Dane techniczne:

Kadtub, wkretka, kula: mosiadz z powloka nikiel-chrom ,Trzpien: mosiadz, Uszczelki kuli: PTFE

(teflon) , Uszczelki trzpienia: pierScienie uszczelniajace typu ,,0” — NBR

Dzwignia jednoramienna: stal wgglowa z powtoka malarska koloru czerwonego.

Dodatkowe urzqdzenia w kotlowni

Poza montazem kottowni gazowej z kotami gazowym nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu kotlowni

montaz:

- rozdzielaczy c.o. i c.t. f 150 L=1,5m kazdy ,

- naczyn przeponowych dla c.o. 1 c.t.

- zestawow pomp obiegowych instalacji c.o. (3kpl) ic.t. (1 kpl), cieptej wody oraz cyrkulacji
(pompy z ptynna instalacja)

Pompy: wysokosprawne (zastosowanie technologii ECM), klasy energetycznej A, bezdtawicowe,

z przytaczem gwintowanym lub kolierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem

wydajnosci.; dopuszczalny zakres temperatur przettaczanego medium : -10 do +110°C; napigcie

zasilania 1~230V, 50/60 Hz, stopien ochrony IP X4D; max cie$n.. robocze 6/10bar ; powtoka

kataforetyczna korpusu pompy zapobiegajaca korozji

13.5. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15. Korpus automatycznego zaworu
odpowietrzajacego wykonany jest z mosiadzu. Pokrywka wykonana jest z wysokiej jakosci plastiku
wzmacnianego wtoknem szklanym. Ptywak wykonany jest z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie wysokiej temperatury. Elementy uszczelniajace wykonane sa z gumopodobnego tworzywa,
odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i starzenie. Z odpowietrznikiem automatycznym
wspoOtpracuje mosiezny zaworek stopowy z gwintem wewngtrznym 3/8” i gwintem zewngtrznym 3/8”
lub 1/2”. Elementem zamykajacym zaworka stopowego jest plastikowy ttoczek z uszczelka i ze
sprezyna wykonana ze stali nierdzewnej. Umozliwia on demontaz odpowietrznika w czasie pracy
instalacji.

Dane techniczne automatycznego odpowietrznika:

- maksymalne ci$nienie robocze: 12 bar , - maksymalna temperatura wody: 110 C

- typ polaczenia: gwint zewngtrzny 2"

Odpowietrzenie grzejnikow odbywac sig bedzie przez odpowietrzniki regczne zamontowane z

boku w grzejnikach ptytowych.
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13.6. ODWODNIENIE INSTALACJI

Przewiduje sig, ze glowne odwodnienie bedzie realizowane przez zawory spustowe na
rozdzielaczach c.o. w pomieszczeniu kotlowni.

Odwodnienie instalacji ¢.0. w przedmiotowym budynku bedzie realizowane poprzez zawory
spustowe zamontowane na gtownych gateziach powrotnych .

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe.

13.7. 1ZOLACJA TERMICZNA

Dla izolacji rurociagdw rozprowadzajacych instalacji c.o. i c.t. prowadzonych w przestrzeni sufitu
podwieszanego stosowac izolacje z otuliny z kauczuku o gr. 13-50 mm (zgodnie z WT) - izolacja
cieplna oparta na wysokiej jakosci piance polietylenowej o rownomiernej strukturze
zamknigtokomorkowej, przeznaczona glownie dla techniki grzewczej i sanitarnej, gdzie temperatury
pracy mieszcza si¢ od -80°C do +95°C. Materiaty te wystepuja w postaci otulin .

Otuliny musza posiadac aprobatg techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Przy montazu instalacji w systemie zaciskowym rur stalowych Wykonawca powinien korzystac z
atestowanych urzadzen zaciskowych oferowanych przez producenta zastosowanych rur.

15. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKELADOWANIA
Wymagania og6lne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.

15.1. RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

15.2. GRZEJNIKI

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

15.3. ARMATURA

Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych
pojemnikach.

15.4. ZOLACJA TERMICZNA

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
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przedmiotowych.

16. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

16.1. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt 6: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ”.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

*wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

*wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

*przecinanie rur,

*zatozenie tulei ochronnych,

*ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

*wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy
zewngtrzna Sciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 68 mm od grubos$ci $ciany lub stropu. Przewody pionowe
(piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 2,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz rurociagéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu
rurociagéw dla instalacji c.o.

16.2. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni
sciany lub wngeki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie / ustawienie na podstawie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace
powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

16.3. MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzgtem za pomoca ksztattek polipropylenowych
wyposazonych w niklowane wtopki mosig¢zne z gwintami wewngtrznymi lub zewngtrznymi.
Uszczelnienie tych polaczen gwintowanych wykonaé¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
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wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach dostgpnych
dla obstugi, konserwacji i kontroli. Nalezy zapewni¢ dostep do zaworow odcinajacych
zamontowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Odpowietrzenie instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym

w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac¢ zawor kulowym.

16.4. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI

Przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacjg podlegajaca probie (lub jej czgsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacjg
napeti¢ woda uzdatniona o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, Iub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13

baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowacé i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekOw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probeg na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwos$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

16.5. WYKONANIE I1ZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (jesli wymagane) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne

i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow
warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone. Powierzchnia rurociagéw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie
dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociagdéw, armatury i urzadzen
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z niecatkiem
wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Sktadowanie materiatdéw na stanowisku pracy
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powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwagg na
narzgdzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, a pgdzle czyste.

Otuling montuje si¢ poprzez naciaganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposob
tradycyjny poprzez rozcigcie otuliny wzdhuz (na instalacjach wczesniej zamontowanych).
Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

W czasie instalacji izolowany obiekt i material izolacyjny powinny mie¢ temperatur¢ minimum
+10 C. Powierzchnie, ktére maja by¢ polaczone za pomoca tasmy musza by¢ czyste i suche. Ztacza
otulin, wsporniki, inne wystepujace elementy powinny $cisle do siebie przylegac.

Koncowki rur wykanczane sg za pomocg taSmy wykonczeniowej. Tasma wykonczeniowa
owijana jest wokot rury i mocowana za pomoca nitow.

Laczenie zlaczy podluznych za pomoca tasmy:

-docisna¢ mocno do siebie podtuzne powierzchnie,

-usung¢ z tasmy papierowa powtoke,

-zgia¢ zakladke, ktdra ma by¢ przyklejona do ztacza,

-nie naciagac tasmy,

-docisna¢ mocno ztacze.

Laczenie ztaczy poprzecznych za pomoca ta§my:

-umiesci¢ tasme na ztaczu,

-zakonczy¢ konce tasmy, powierzchniami klejacymi do siebie, pozostawiajac jeden koniec
dtuzszy, zgia¢ dtuzszy koniec wokot ztacza.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

17.2. WYMAGANIA POZOSTALE

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy
dana fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

19. Sposob odbioru robot
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

21. DOKUMENTY ODNIESIENIA

,Projekt wykonawczy zamienny budynku Komendy Powiatowej w Sochaczewie ul. 1 maja 10 —
instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego” .

,»Projekt wykonawczy budynku socjalnego przewodnikow — instalacje sanitarne”

21.1. NORMY
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowana.
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PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego
systemu grzewczego.

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji,

konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego personelu obstugi.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogoélne wymagania i badania.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN- 91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.
PN-911M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-B-01430:1990 ,,0Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”

PN-H-97053:1979 ,,Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
H-97070:1979 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

PN EN 12831 ,,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciazenia cieplnego”.

21.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych-zeszyt 6 COBRTI INSTAL
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SST — 2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA WOD-KAN / klasa 4533/

22. NAZWY I KODY
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

23. CZESC OGOLNA

23.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-2
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-1 sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji zimnej i cieptej wody,
wewnetrzne] instalacji hydrantowej oraz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

w projektowanym budynku straznicy OSP i §wietlicy wiejskiej w m. Kukléwka Zarzeczna ul.
Jaktorowska, gm. Radziejowice.

23.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST-2

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 23.1

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST-2

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja (SST-2), obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z
instalacja wodociagowa, hydrantowa oraz instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, tj.:
- montaz instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;;

— montaz wewngetrznej instalacji hydrantowej;

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;

- montaz instalacji kanalizacji deszczowej cisSnieniowej w budynku

-~ montaz ceramiki sanitarnej;

- montaz armatury przewodowej;

- roboty ogolnobudowlane,

w budynku straznicy osp 1 $wietlicy wiejskiej w m. Kukléwka Zarzeczna.

23.3.1 Opis instalacji wodociqgowej

Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe do budynku OSP i §wietlicy projektuje si¢ z rur cisSnieniowych z polietylenu (
PN 10 ) Dz =90%5,4 oraz 63 / 5,8 mm o dlugosciach odpowiednio ~45,0m i 30,5 m ( przejscie przez
fundament i podejécie do wodomierza WD4 , Wd1 i 2 oraz Wd3 wykona¢ z rur stalowych z uwagi na
obecnos¢ instalacji hydrantowej) .

Polaczenie z istniejacym przylaczem wodociagowym, po demontazu studni wodomierzowej, nalezy
wykona¢ za pomoca zgrzewania przewodow lub ksztattek systemowych PE.

Na podejsciach do wodomierzy w budynku nalezy zainstalowaé zeliwne zasuwy odcinajace Dn80

( podejscie do Wd4) i DN50 ( podejscie do Wd1,2 i do Wd3)

z uszczelnieniem migkkim (+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego
producenta co zasuwa ) .

Potaczenia kotnierzowe taczy¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;j .

Zawor odcinajacy ze skrzynka do zasuw nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie

z obowiazujacymi przepisami- na stalych elementach ogrodzenia lub shupku,

z tabliczka z tworzywa sztucznego ABS odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych

Skrzynke uliczna obudowac ptytka betonowa do zasuw
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Przylacze na catej dtugosci wykona¢ z rur PE .
Przej$cie rurociagu przez sciang budynku wykonac jako gazoszczelne w rurze ochronnej stalowe;j
DVK L~2,0-2,5m, a przestrzen migdzy rura przewodowa a ochronna wypehic sznurem biatym i
pianka poliuretanows .
Nad posadzka w budynku , na przewodzie stalowym zamontowa¢ kolano z wewngtrznym gwintem
stalowym , a przewody ( podej$cae do wodomierza ) wykona¢ z rur stalowych ocynk.
Na zakonczeniu przylaczy w budynku nalezy zainstalowaé zestawy wodomierzowe:
1. Wd1 -wodomierz {25 ( Qn=4,4m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
2. Wd2- wodomierz f20 ( Qn=2,5m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
3. Wd-3 wodomierz f 25 ( Qn=3,5m3/h ) - na konsoli wodomierzowej, z zaworami przelotowymi
odcinajacymi ( grzybkowymi Dn 32)
4. Wd4wodomierz f 32 lub f 40 ( Qn=7,2m3/h) - na przewodzie pionowym,
z zaworami Dn80 i Dn50
Dlugo$¢ zabudowy zestawu wodomierzowego w pkt-ach 1-:-3 Lz = 525 mm ( + zawor a-skaz.) .
Wodomierz montowac¢ na wys. ok. 0,8 m nad posadzka , w miejscu umozliwiajacym dokonanie
odczytu jego wskazan , zabezpieczonym przed zamarzaniem .
Za wodomierzem Wdl i Wd12 wykonac ,,rozejécie” instalacji na hydrantowa i socjalno-bytowsg .
Na zasilaniu wody zimnej za wodomierzem WD1,2,3 nalezy zamontowac:
*zawor odc. DN32
* Elektrozawor pierwszenstwa, gwintowany DN32,25
* zawor antyskazeniowy kl. BA DN32
Dodatkowo na instalacji cieptej wody zasilajacej zaplecze kuchenne nalezy zainstalowac
wodomierz Dn20 i dnl5 ( cyrkulacja ) z zaworami odcinajacymi .
Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociagowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-
B-10736 Wodociagi . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Minimalne przykrycie przewodéw - 1,6 m .
Wykopy nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym w wykopie waskoprzestrzennym
z umocnieniem $cian wykopu ( szalunek azurowy), ze sktadowaniem urobku na odktad.
Zasyp rurociagu sklada¢ si¢ powinien z dwoch warstw :
- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu .
Zasyp rurociagu przeprowadzaé w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkdéw potaczen przewodow ( wezet z
opaska )
- po probie szczelno$ci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
- zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki , drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni . Warstwe ochronna nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub
metalowymi ( w odleglosci 10 cm od rury ) .
Na warstwie ochronnej utozy¢ folig ostrzegawcza o szer. 0,1 - 0,2 m ze Sciezka metalizowang , a
nastepnie zasypa¢ wykop zaggszczajac warstwami grunt rodzimy .
Zasypka nad rurociagiem musi by¢ wykonana z materiatow i w taki sposob , aby spetnione byty
wymagania struktury nad rurociagiem ( odpowiednio dla drogi czy terenow zielonych - w drogach ,
chodnikach : zageszczenie do 0,5m J=1,0 ,
do 0,5-1,2m - Js>0,97 , ponizej - Js>0,95, tereny zielone Js>0,95).
W przypadku gdy grunt rodzimy nie bgdzie w stanie spetni¢ tych warunkéw- dokona¢ wymiany
gruntu .
Probe szczelnosci przytacza wodociagowego wykonaé zgodnie z PN-B-10725 ,,Wodociagi .
Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania” .
Probg szczelnosci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem sig” .
Wezty potaczeniowe nalezy pozostawi¢ odkryte .
Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na cisnienie 10 bar .
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Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciagu 30 min nie zauwaza si¢ spadku

ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm?2 na kazde 100 m przewodu .

Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych zaworach

na koncoéwce przylacza .

Przewody PE dezynfekowac¢ 3% roztworem podchlorynu sodu .

Po 24- godzinnej stdjce wody z roztworem chloru rurociag nalezy ptuka¢ woda uzdatniona do

momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .

WODA ZIMNA i CIEPLA

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur :

*stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikow

z zeliwa ciagliwego wg PN-84/H-74200 — przewody rozprowadzajace ( podejscie do budynku ,
instalacja hydrantowa, instalacja przy wodomierzach

Potaczenia gwintowane uszczelni¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowe;,

przedzy z konopi lub past uszczelniajacych .

*PP(Bor) PN 10 do wody zimnej i wody cieplej (stabi) , laczonych poprzez zgrzewanie - przewody
rozprowadzajace instalacji wody cieptej i zimnej (poza zasilaniem hydrantéw) po wierzchu $cian,
piony

*rur PEX /AI/PEX lub PE-Rt/al/PE-RT, w posadzce, podejscia do przyborow

Przewody wody zimnej rozprowadzone beda z trzech punktéw - 3 wodomierze .

Przewody wody cieptej rozprowadzane beda z kottowni (budynek OSP , zaplecze kuchenne §wietlicy)

oraz od indywidualnych podgrzewaczy cwu ( zaplecze sanitarne $wietlicy).

Przewody wody zimnej prowadzi¢ pod przewodami wody cieptej .

Przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ w posadzkach,

z izolacja zabezpieczajaca przed roszeniem ( woda zimna) - pianka PU o gr. 13 mm w plaszczu

z PCV 1 z izolacja termiczng ( woda ciepta) w ptaszczu z PCV — o grubosci izolacji zgodnie z WT

( w zaleznosci od $rednicy przewodu ; $§r. wewn 22-35mm — 30mm , dla przewodow o $r. wewn 35-

100mm — rowna $rednicy rury , w pomieszczeniach ogrzewanych potowa tej grubosci).

Na podejsciach od przewodow rozprowadzajacych do pionéw nalezy zamontowaé zawory odcinajace

kulowe . Dodatkowo na pionach cyrkulacyjnych montowa¢ zawory zwrotne .

W miejscach przejs¢ przez $ciany, stropy nalezy zalozy¢ tuleje ochronne .

Podejscia instalacji wody zimnej i cieptej w pomieszczeniach - w systemie tréjnikowym , podej$cia

do umywalki , natrysku , do miski ustgpowe;j i innych sanitariatow wykonac¢ w posadzce

( podejscie od dotu , z zaworem odcinajacym na kazdym podejsciu- z wytaczeniem natrysku) .

Instalacje hydrantowa wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca

gwintowanych ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego ( instalacja wodociagowa od podejscia

do wodomierza i za wodomierzem : do zasilania instalacji hydrantowe;j i instalacja hydrantowa

Montaz przewodoéw — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu

Zgodnie z wymaganiami ochrony p.poz. projektuje si¢ hydranty wewngtrzne zasilane ze

wspolnej instalacji wodociagowe;j .

W budynku $wietlicy projektuje si¢ 2 hydranty wewngtrzne f 25 z szafka wnegkowa (HP2- na zapleczu

kuchennym )i z szafka nascienng (HP3 w holu $wietlicy) ; hydranty z przewodem o dtugosci 20m.

W garazu nalezy zamontowac¢ hydrant Dn33 w szafce nasciennej .

Przejscia przewodéw migdzy budynkiem OSP a zapleczem $wietlicy wykona¢é

w Kklasie odpornosci ogniowej EI 120 .

23.3.2 Opis instalacji kanalizacyjnej

Projektowane piony kanalizacyjne nalezy podtaczy¢ poprzez studzienki kanalizacyjne przewodem
odptywowym 0,160 PCV do bezodptywowego zbiornika na Scieki .

Usytuowanie przyborow sanitarnych , pionéw wodociagowych i kanalizacyjnych przedstawiono na
rysunkach .

Przewody odptywowe z rur kanalizacyjnych PCV wewngtrznych nalezy uktada¢ pod posadzka
parteru ze spadkiem do studzienek rewizyjnych ( min przykrycie przewodu pod posadzka 0,3 m )
Piony, do ktorych podiaczane sa miski ustgpowe (min K1, Kla, K6, K13) nalezy zakonczy¢
wywiewkami dachowymi 100/150. Pozostate piony zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi ( ZP ).
U podstawy kazdego pionu nalezy instalowac rewizjg .
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Przewody odptywowe , piony i podejscia pod przybory wykonac z rur i ksztattek PCV .

Min spadek przewodow 0, 160 -1,5%
0,110 -2,5%

Srednice podejsé dla przyborow :

- umywalka , pisuar 0,050

- natrysk , wanna 0,050

- zlewozmywak 0,050

- miska ustgpowa 0,100

- wpust podtogowy 0,050 zgodnie z PN-92/B-01707

Kanalizacje sanitarng zewngtrzna projektuje si¢ w systemie rur PCV kl.S. o $rednicy 0,160 m.
Uzbrojenie przewodu odptywowego stanowi¢ beda studzienki rewizyjno-potaczeniowe betonowe
f 1200 ( KS-1, KS-4) i PP/PE f 425.

Zagtebienie przewodu 1,05 — 2,5 m.Spadek dna kanatu : min 1,0-1,5 % .

Rury PCV na zewnatrz nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu

ponizej 20 mm nie zawierajacej ostrych kamieni . Grubos$¢ podsypki - min 0,10 m

Obsypka przewodoéw musi wynosi¢ po zageszczeniu min 0.3 m powyzej wierzchu rury

Uktadanie rurociagow , obsypke przewodow , zaggszczenie gruntu wykonac zgodnie

z “ Instrukcja montazowa - uktadanie w gruncie rurociagéw z PCV “

producenta przewodow .

Montaz przewodow kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowa dotyczaca uktadania i
montazu rurociaggdw z PCV oraz studzienek rewizyjnych.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ po przeprowadzonej probie szczelno$ci przewodow
(PN-EN1610:2002. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze ) .

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 Wykopy otwarte pod przewody
wodociagowe i kanalizacyjne mechanicznie lub recznie, na odklad .

23.3.3 Uwagi wykonawczo-eksploatacyine

Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o :

*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

—zeszyt 71 12 COBRTI INSTAL

*wytyczne wykonania instalacji wody zimnej , ciepte i kanalizacji producenta zastosowanego
systemu przewodow

*przejscia przewodoéw wodociagowych przez przegrody budowlane oddzielajace rézne strefy p.poz.
wykonywac¢ z uszczelnieniem ogniochronna elastyczna masa uszczelniajaca

*przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane oddzielajace rdzne strefy p.poz.
wykonywac¢ z uszczelnieniem :
-ogniochronna pgczniejaca masa uszczelniajaca ,
dlarurdo f 50
-ogniochronnymi pgczniejacymi ostonami ,
dla rur do f 160( $ciana — 2 szt/ 1 przepust, strop- 1szt/ 1 przepust)

23.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-
0.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

24.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot — instalacje wodociagowe,
instalacje kanalizacyjne zeszyt 12,7 COBRTI INSTAL .
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Odstepstwa o projektu dotyczy¢ moga jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania = przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci . Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowa
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét — instalacje wodociagowe, instalacje kanalizacyjne zeszyt 12,7 COBRTI
INSTAL , Polskimi normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji .

24.2. RURY I KSZTALTKI — INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Rury 1 ksztaltki z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3) zgrzewane lub z polietylenu
wielowarstwowego  PE-RT/AL/PE-RT musza spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN
1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U).

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w
odleglosciach nie wigkszych niz co 1 metr, znajdowac si¢ powinny informacje:

nazwa producenta, znak producenta, oznaczenie typoszeregu ci§nieniowego, oznaczenie Srednicy
nominalnej rury, oznaczenie grubosci nominalnej Scianki rury, numer aprobaty,

numer i data wydania deklaracji zgodnosci, typ i symbol stosowanego surowca,

Ksztattki i taczniki s oznaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, $rednicy
zewngtrznej rury do ktorej sa one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju
materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu (PP-R Typ 3) oraz $rednica sa wyttoczone w czgsci
czotowej ksztaltki przeznaczonej do polaczenia z rura poprzez zgrzewanie. Na czegsci bocznej
ksztaltki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik — w owalnym wyttoczeniu.
W przypadku ksztattek przejsciowych wyposazonych z jednej strony w potaczenie gwintowe
wymienione oznaczenia znajduja si¢ tylko ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego.
Natomiast od strony czgsci gwintowanej ksztattki w tworzywie wytloczona jest srednica
polaczenia gwintowanego podanego w calach.

Do wody zimnej i cieptej zastosowano rury z polipropylenu klasy PN20.

Rury stalowe ocynkowane ze szwu (PN-74/H-74200). Rury powinny mie¢ powierzchni¢
wewngtrzng i zewnetrzng gtadka, bez wyraznych rys i wgniecen. Opis rury stalowej powinien
zawiera¢ informacje dotyczace Srednicy nominalnej i zewngtrznej, grubosci $cianki i ciSnienia
roboczego PN. Do mocowania przewoddw stalowych stosowa¢ nalezy podpory ruchome
(przesuwne), umozliwiajace osiowe przesuwanie si¢ przewodu oraz podpory state. Podpory
umieszczac nalezy w okre§lonych odstgpach zaleznych od $rednicy rury i wytycznych producenta.

24.3. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH - INSTALACJA
KANALIZACYJNA

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
-z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),
- rury i ksztaltki PVC sa zgodne z norma PN-EN 1329-1:2001.
- rury PVC sa zgodne z aprobata techniczng COBRTI INSTAL nr AT/2003-02-1407.
— Uszczelki produkowane sa zgodnie z norma PN-EN 681-1:2002.
Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pierscieniami .
Instalacja kanalizacji deszczowej rur HDPE — zgrzewanych .

24.4. ARMATURA CZERPALNA I PRZEWODOWA

Armatura oraz uzbrojenie przewoddéw musza spelnia¢ wymagania okre§lone w

odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 32.1. niniejszej specyfikacji.
Instalacja ma by¢ wyposazona w armatur¢ o podwyzszonym standardzie .
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24.5 HYDRANTY P.POZ.

Hydrant bgdzie wyposazony w waz potsztywny DN25 o dtugosci 30m, zawor hydrantowy

DN25 i pradownice wodna. Zawor hydrantowy instalowa¢ w szafce hydrantowej, atestowanej, na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

24.6a. PRZEPLYWOWE PODGRZEWACZE WODY

Przeptywowe podgrzewacze elektryczne wody w budynku ( czg$¢ $wietlicowa)
*przeptywowy podgrzewacz wody do kilku punktow z przytaczem dwustronnym 4,5kW
* przeplywowy podgrzewacz wody 3-fazowy 6-18kW , kaskadowy”

24.6. PRZYBORY SANITARNE I CERAMIKA

Pisuar z doplywem z gory, odplywem pionowym, sptuczka cisnieniowa,

Miska ustepowa wiszaca ze stelazem do wc , miska ustgpowa z modutem sanitarnym natynkowym -
kompakt (lokalizacja wg oznaczenia na proj. architektonicznym)

Umywalka min 50cm z przelewem, rozm. 50x40cm z syfonem umywalkowym

Umywalka dla niepelnosprawnych min 65cm z otworem, bez przelewu, wym. 65x56cm,

Miska ustgpowa dla niepetnosprawnych wiszaca ze stelazem do wc

Brodzik kwadratowy standardowy 90cm z syfonem

Zmywak porzadkowy - wg standardu Inwestora .

24.7. ZAWORY NAPOWIETRZAJACE

Zawory napowietrzajace stosuje si¢ w celu dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza do instalacji
kanalizacyjnej. Ze wzgledu na to, iz zawory nie pozwalaja na wydostawanie si¢ z instalacji tzw. gazow
kanatowych, moga by¢ montowane wewnatrz pomieszczen jako zakonczenie piondw kanalizacyjnych.
Zawory umozliwiaja tatwy dostep do pionu kanalizacyjnego w razie jego zablokowania. Zawory
napowietrzajace umieszczane na pionach wewnatrz budynku nalezy

montowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym zapewniony bedzie niezaktocony dopltyw powietrza do
zaworu. Jesli miejsce montazu zaworu jest zabudowane, nalezy wyposazyc¢ je w otwor wentylacyjny.
Zawory nalezy zawsze montowa¢ pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do

najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 15 cm dla zaworu.

24.8. RURY WYWIEWNE

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach . Rur wywiewnych nie nalezy wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

24.9. 1ZOLACJA PRZEWODOW

Przewody prowadzone podtynkowo (wody zimnej, cieplej) izolowac otulinami o gr. 13mm

pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w zewngtrzna powtokg mocnego polietylenu
wkolorze czerwonym .

Izolacja przewodow cieptej i zmieszanej wody prowadzonej w przestrzeni sufitu

podwieszanego - stosowac izolacj¢ z pianki polietylenowa o gr. min 20mm (zgodnie z WT) — izolacja
cieplna oparta na wysokiej jako$ci piance polietylenowej o rOwnomiernej strukturze
zamknig¢tokomorkowej, przeznaczona gtéwnie dla techniki grzewczej i sanitarnej, gdzie temperatury
pracy mieszcza si¢ od -80°C do +95°C.

Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

24.10. MAGAZYNOWANIE RUR

Rury z polipropylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, plaskim podtozu, tak
aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktorych wysokos¢ nie powinna
przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu
przed bezposrednim dzialaniem wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego.
Przechowywanie rur z polipropylenu powinno si¢ odbywaé¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Rury stalowe ocynkowane nalezy sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu, tak aby
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unikna¢ ich wyginania. Magazynowac¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekraczaé
1,2m. Podczas sktadowania chroni¢ przed wilgocia i opadami atmosferycznymi. Rury mozna
sktadowa¢ luzem lub w wiazkach, dla $rednicy od DN32 tylko w wiazkach.

Rury z PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych

wystepow i nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncéw rur. Rury nalezy przewozié¢
i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikna¢ ich wyginania. Magazynowac
nalezy w stosach, ktorych wysokos$¢ nie powinna przekraczac¢ 1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed

bezposrednim dziataniem wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur
z PVC-HT i PVC-U powinno si¢ odbywaé w temperaturze powyzej 0 oC.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach,

aby zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sa
dostarczane z fabryki wraz z gugmowymi pier§cieniami uszczelniajacymi (uszczelkami), ktore nie sa
wstgpnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wysokos¢ podktadow winna uwzgledniane
maksymalna $rednicg kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze

szczegolng uwaga. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wiazek

w sterty, ramy wiazki wyzszej powinny spoczywac na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sa
sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach warstwy nizsze;j.

Rury o mniejszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzgtu. Niedopuszczalne jest

ciagnigcie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rurg przed kontaktem z ostrymi krawgdziami.

25. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji
Technicznej ST-0.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewngtrznej wodociagowej i hydrantowej oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwiazan Technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych bez
szwem, rur 1 ksztattek z PP, PE oraz rur PVC-U.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu ,ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu ich wykonywania ,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

26. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.

26.1. RURY

Rury w wiazkach przewozi¢ poziomo, na rdwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikna¢ ich wyginania,
transportem o odpowiedniej dtugosci .

Magazynowac¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu , przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

26.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami.
Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
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w zamknigtych w pojemnikach.

26.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

26.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny

1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
27.1. roboty przygotowawcze

wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

wykona¢ przebicia w §cianach i w stropach,

wykona¢ bruzdy w $cianach dla podej$¢ prowadzonych podtynkowo.

27.2. Montaz rurociagow

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych

polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Wolna przestrzen miedzy zewngtrzng $ciana rury i wewngetrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materialem termoplastycznym.

Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugosc tulei powinna by¢ wigksza od grubosci §ciany lub stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

27.3. Montaz armatury i osprz¢tu
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

27.4. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd.

Probg szczelnosci instalacji wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku
powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ na cis$nienie 1,5 x maksymalne robocze cisnienie w
instalacji jednakze nie mniej niz 0,6 MPa.
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Nalezy wykona¢ probg cisnieniowa wstgpna, gtowna 1 koncowa. Przy probie wstepnej

nalezy zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego ci$nienia
roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic¢
probe gtéwna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane
po probie wstegpnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstgpnej i
gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probg koncowa (impulsowa). W probie tej w 4 cyklach co najmnie;j
5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. W przypadku wystapienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg
prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu plukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowe;j
mozna zakry¢ bruzdy.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

27.5. MONTAZ IZOLACJI PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagow,

przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci

wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie uszkodzone.
Powierzchnia rurociagdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach rurociagdéw, armatury i urzadzen
zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem
wyschnigta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do

powierzchni izolowane;.

W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne

elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow

warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone

przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
28.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

28.2. WYMAGANIA POZOSTALE

Kontrola jakos$ci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materialty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN

lub zgodno$¢ z aprobata techniczng wraz z ocena higieniczno-sanitarng pozwalajaca na
stosowanie w budownictwie.
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29. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania ogélne — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

29.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Wymagania — zgodnie z pkt. 7.3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementow sa:

-szt. — dla urzadzen;

-mb — dla rur;

-kpl. — dla zestawow;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
potaczenia roztaczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy
laczace dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne,
materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi

i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia

i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwagge na wszelkie wymagania, w tym ogodlne, ktdére moga miec¢
wpltyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spelnienie wymagan
postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i cz¢$ci sktadowych instalacji oraz warto$ci robot nalezy uwzglednié
mozliwos$¢ zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

30. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WTWiO
cz II. ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociagdéw z tworzyw sztucznych.

30.1. Odbiory robadt

Odbior robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru
wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie. Przedmiotem odbioru sa
te instalacje wentylacji, ktore wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

30.2. Odbiér czegsciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane

przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materialow,

-wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czgs$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

30.3. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora 1 uzytkownika; w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodza
réwniez:
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-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urz¢du Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarne;j.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane
uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowia zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
-dokumentacje¢ techniczna z naniesionymi elementami zmian i uzupetieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,

-dziennik budowy i ksiazke obmiarow,

-protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych.

Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegélnych urzadzen

1 parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci
wykonania prac z uwzglednieniem opisdOw poszczegdlnych parametréw podlegajacych
odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji.

Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowg.

30.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robodt

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

i urzadzenia instalacji.

31. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.
Podstawa ptatnosci jest odbior koncowy robdt wraz z ich obmiarem

32. DOKUMENTY ODNIESIENIA

,,Projekt wykonawczy zamienny budynku Komendy Powiatowej w Sochaczewie ul. 1 maja 10 —
budynek gléwny - instalacje wod-kan cz.1”

,,Projekt wykonawczy budynku socjalnego przewodnikéw — instalacje sanitarne”

31.1. NORMY - INSTALACJA WODOCIAGOWA

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagéw . Wymagania w projektowaniu

PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewngtrzne . Wymagania i badania

PN-EN 14154-1 Wodomierze cz.1i2. Wymagania ogolne ;instalacje i warunki uzytkowania
PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur

stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje wodociagowe.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociagowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
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PN-ENV 12108: Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. 2002 (U) Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji ci$nieniowych systemow przewoddw rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej
wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

PN-79/M-75110 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i1 zlewozmywakowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociagowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.

33.2. NORMY - INSTALACJA KANALIZACYJNA

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-79/B-12534 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-79/B-12535 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt.
Glowne wymiary.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek

ustgpowych kompakt. Glowne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.”

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur , ksztattek i systemu”.

PN-EN 1401-3:2002 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czg$¢ 3. Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji.”

PN-EN 1451:2001 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Polipropylen (PP). Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2: 2002(U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

33.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 COBRTI INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12 COBRTI INSTAL.
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SST — 3 —- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ /Klasa 4533, 4532/

45. NAZWY 1 KODY
CPV45331200-8 instalowanie urzqdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45331000-6 instalowanie urzqdzen grzewczych ,wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
CPV 45320000-6 roboty izolacyjne
CPV 45321000-3 izolacja cieplna

46. CZESC OGOLNA

46.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-4

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-4 sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robdt budowlanych zwiazanych z realizacjg instalacji wentylacji mechanicznej

nawiewno — wywiewnej pomieszczen w projektowanym budynku straznicy OSP i swietlicy wiejskiej
w m. Kukléowka Zarzeczna ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice.

46.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-4
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-4 stanowi dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.34.1.

46.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynnosci wykonawczych
zwiazanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

pomieszczen biurowych i innych w projektowanym budynku straznicy OSP i §wietlicy wiejskiej

w m. Kuklowka Zarzeczna ul. Jaktorowska, gm. Radziejowice.

46.3.1 Opis wentylacji mechanicznej

Z uwagi na charakter budynku w straznicy OSP wentylacje mechaniczna projektuje si¢ na parterze
w pomieszczeniach sanitarnych oraz na pigtrze w pomieszczeniu sali odpraw .

Pozostata czg¢§¢ budynku wyposazona bgdzie w wentylacjg grawitacyjng .

Zaktada si¢ pracg wentylacji mechanicznej (w zastepstwie wentylacji grawitacyjnej) przez caty czas
funkcjonowania obiektu, z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy obiektu.

W budynku $wietlicy projektuje si¢ wentylacje mechaniczna nawiewno-wywiewna w zastepstwie
wentylacji grawitacyjnej - praca wentylacji mechanicznej przez caty czas funkcjonowania obiektu,
z ograniczeniem jej wydatku na okres poza godzinami pracy obiektu .

Dla pomieszczen sanitarnych przewiduje si¢ odrebne uktady wentylacji wywiewnej.

Wydzielone pomieszczenia w budynku OSP oraz budynek Swietlicy wiejskiej wyposazone beda
wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta .
Projektuje si¢ kilka uktadow wentylacyjnych obstugiwanych przez 3 odrebne centrale wentylacyjne

Dla kuchni — jako pomieszczen technologicznych- projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewna

oraz okap wyciagowy ( z tapaczem tluszczu) z wentylatorem dachowym.
Przyjeto nastgpujace uktady nawiewno-wywiewne dla poszczegdlnych pomieszczen tab.3,4,5
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Tab.3

Budynek OSP F h \% Qw Qn Qw typ i wielko§¢ went.
ozn. parter [m2] [ [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] | [m3/h]
N1/W1 10 SZATNIA 37,741 3,0 104,22 420 420 190 | Centrala
11" |UMYWALNIA 11,38 30| 3414 140 - 140 | nawiewno
11" |UMYWALNIA 551 3,00 16,50 70 - 90 | Wywiewna
Podsufitowa
PRALNIO- Qn/Qw=
08 SUSZARNIA 12,58 3.0 38,0 80 80 80 600/600 m3/h
500 500
Budynek OSP F h \ Qw Qn Qw typ i wielko§¢ went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [ [m3/h]
N3/W3 16 Sala odpraw 54,56 3,0 163,68 660 750 660 | Centrala
90 | nawiewno
18 zaplecze 15,0 3,0 45,0 90 Wywiewna
przez
14°, | podsufitowa Qn/Qw=
K3 |korytarz 26,51 3,0 79,50 80 100 14" | 850/750 m3/h
850 750
typ 1 wielkosé
Budynek OSP F h \ Qw Qn Qw went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [m3/h]
Wentylator
tazienkowy Qw=80-
90m3/h zataczany z
WM 02 WC NN 5,88 3,0 17,64 50 otwarciem drzwi
Wentylator
tazienkowy Qw=80-
90m3/h
praca facznie z
WM 14° WC 434 3,0 13,02 50 centrala N3/W3
Wentylator
50 tazienkowy Qw=_80-
90m3/h
praca facznie z
WM 14" | WC 4341 3,0 13,02 centrala N3/W3
WD4 01 GARAZ 210,9( 6,65 950,0 950 | N=1w/h Wentylator dachowy
[4,5] Qw=1000m3/h
Na podstawie
dachowej thtumiacej ,
nawiew przez
nawietrzaki w
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| | | | | | | | | drzwiach garazowych

Dodatkowo w pomieszczeniu garazu zaktada si¢ montaz systemu usuwania spalin samochodowych
np. odsysacz spalin np. BEL-SSAK

Odsysacz spalin BEL-SSAK stuzy do usuwania z garazy spalin samochodowych emitowanych
przez pojazdy o statym miejscu garazowania np. strazy pozarnych, gdzie wymagana jest pelna
gotowos¢ pojazdow do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Moze by¢ stosowany do pojazdow
posiadajacych rur¢ wydechowa z boku lub z tylu pojazdu.

Zespol wyciagowy sktada si¢ z belki jezdnej — prowadnicy z przewodem elastycznym, podwieszonej
do sufitu (zalecana wysoko$¢ — okoto 4 m), po ktorej porusza si¢ wozek jezdny

z podlaczonym do niego elastycznym przewodem ssacym. Pionowy odcinek posiada zamontowany
uchwyt z wbudowanym elektromagnesem stuzacym do przymocowania przewodu elastycznego do
zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnatrz przewodu elastycznego jest umieszczony
przewéd elektryczny doprowadzajacy prad do elektromagnesu.

Na koncu przewodu zamocowana jest odpowiednio uksztalttowana ssawa fajkowa. Zwore na $cianie
karoserii umieszcza si¢ w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowatla si¢ naprzeciw wylotu rury
wydechowej, z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewni¢ bezpieczne podlaczenie
ssawki. W momencie wyjazdu pojazdu z garazu, wozek odsysacza przesuwa si¢ po prowadnicy. Na
wozku znajduje si¢ wylacznik krancowy, ktory powoduje automatyczne odlaczenie elektromagnesu
ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciagnigta do gory przez spr¢zyng¢ umieszczona wewnatrz
przewodu elastycznego. Nieruchoma koncowke przewodu elastycznego nalezy podtaczy¢ do instalacji
wyciagowe;.

Zaleca si¢ wspolprace odsysacza z wentylatorem dachowym .

Wentylator wyciagowy moze by¢ uruchamiany recznie lub droga radiowa, przy wykorzystaniu
nadajnika radiowego. Pozostate elementy wyposazenia elektrycznego to: zespot elektryczny ZE-
SSAK, odbiornik radiowy i zespéot pomocniczy. Przy wyjezdzie samochodu z garazu nastapi
samoczynne wylaczenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator wlacza si¢ samoczynnie
przed wjazdem do garazu. Czas opdZnienia, po ktorym nastapi wylaczenie wentylatora, moze by¢
regulowany.

Wentylator

Sprezyna gazowa

Widacznik
Krancowy

Przewsd elastyczny

Elekctromagnes
Uchwyt
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Tab4

Budynek swietlicy F h \% Qw Qn Qw typ 1 wielko$¢ went.
ozn. parter [m2] [ [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] | [m3/h]
N2/W2 25 korytarz 23,341 3,0 70,0 70 320 Centrala
28 Pom. porzadkowe 4921 3,0 14,8 10 10 | nawiewno Wywiewna
Qn/Qw=
26 Szatnia 2224 3,0 66,7 140 140 140 4800/4500 m3/h
21 Sala gléwna 260,62 5,0] 1303,1 4170 4210| 4200
27 | magazyn 3,64 3.0 10,9 10
7S Pom. gospodarcze 39,14 130,0 130 130
4800] 4500
Budynek $wietlicy F h \Y% Qw Qn Qw typ i wielko§¢ went.
ozn. parter [m2] [ [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] [m3/h]
Wentylator kanatowy
110 Qw=110-150m3/h
praca tacznie z
WK1 22 WC 12,81 3,0 38,4 110 centrala N2/W2
150 Wentylator kanatowy
Qw=150-200m3/h
praca facznie z
WK2 23 WC 12,8 3,0 38,4 150 centralag N2/W2
50 Wentylator
tazienkowy Qw=80-
90m3/h
praca tacznie z
WM 24 WC 6,44 3,0 19,32 50 centrala N3/W3
Tab5
Budynek
Swietlicy-
zaplecze kuchni F h \Y Qw Qn Qw typ i wielko$¢ went.
ozn. parter [m2] | [m] [m3] [m3/h] |[m3/h] [ [m3/h]
WD1-
OKAP-+wentylator
dachowy na podstawie
WD1, KUCHNIA do tlumiacej Qw=1200m3/h
WD2 29 [15w/h] 32,13 3,5 112,5 1690 | okapu 1200
500 500
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ZMYWALNIA
30 [ 7w/h] 8,64 3.5 30,2 215 215
715 | WD2- wentylator
dachowy na podstawie
tlumiacej Qw=715m3/h

215 WK3 Wentylator
WK3 K5 |Korytarz [1w/h] 2067 35| 1038 105] +120 Kanatowy Wywiew.
WKN 31 | Magazyn [2w/h] 531 3.5 18,6 38 40| Qw=200-250 m3/h
32 | Magazyn [2w/h] 537| 3.5 18,8 38 40
50 [ WKN wentylator
33 Magazyn [2w/h] 6,65 3,5 233 47 kanatowy nawiew.
Pom. socjalne 55
36 [2w/h] 7,81 3,5 27,34 55 Qn=840 m3/h
185 | Laczna praca WK3,
835 WD2 i WKN

WD1- np. wentylator dachowy z podstawa ttumiagca Q=1200 m3/h 120W, 0,54, /230V,

WD?2 — np. wentylator dachowy z podstawa thumiaca Q=715 m3/h 70W, 0,33A /230V

WK3 — np. wentylator kanatowy Q=200-250 m3/h; 1700-2400 obr/min.22-26W, 0,1-0,12A

WKN- np. wentylator kanatowy Q =850-1040m3/h; 131-132W, 0,55-0,56A,

Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 4800/4500 m3/h, wewngtrzna , stojaca np. AF18

Centrala nawiewno-wywiewna N3/W3 850/775 m3/h , wewnetrzna , podwieszana np. Onyx-Sky-800
Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 500/500 m3/h , wewngetrzna , podwieszana np. Onyx-Sky-800

46.3.3. uwagi wyvkonawczo-eksploatacyjne

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano-

instalacyjnymi , zgodnie instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen .

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary i mozliwos¢ lokalizacji

sprawdzi¢ na budowie .

Catos¢ robot budowlano — montazowych wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz:
*warunkami technicznymi wykonania i odbioru —instalacje wentylacyjne zeszyt 5 COBRTI INSTAL
*odbidr instalacji wentylacyjnej przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 12599:2002/AC:2004

Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

*Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci

okreslonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancja +2 dB.

46.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami przyjetymi w Polskich Normach, wytycznych i okresleniach podanych w
Specyfikacji Technicznej ST-0.

47. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
47.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdélne — zgodnie z pkt. 2. Specyfikacji Technicznej ST-0.

47.2. PRZEWODY I KSZTALTKI

Wszystkie elementy i materiaty wyposazenia instalacji wentylacji powinny spetniaé

Wymagania Techniczne COBRTTI Instal - zeszyt nr 5 - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykonane sa z nastgpujacych materiatow: blacha stalowa ocynkowana.
Powierzchnie przewodow musza by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen, material jednorodny,

bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym
odpowiadaja wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos$¢ przewodow
wentylacyjnych odpowiada wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewoddéw prostych
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1 ksztattek z blachy odpowiada wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy odpowiadaja wymaganiom normy PN-B-76002.

47.3 URZADZENIA
Zastosowane przez Wykonawce urzadzenia powinny odpowiada¢ zatozonym parametrom i spetniac
wymagania okre§lone w projekcie . Obowiazkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzadzen z
certyfikatem dopuszczenia, zgodno$¢, atestem etc. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany
typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia nalezy niezwlocznie wystapi¢ o zgodg na zamiang typu
urzadzenia , a wszelkie zmiany typu, wielko$ci urzadzen wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i
projektanta.
1. Wymogi dotyczace central wentylacyjnych
W skitad central wentylacyjnych wchodzié¢ powinny:
- przepustnica na wlocie i wylocie , z sitownikami
- filtry tkaninowy klasy min G4
- wymiennik krzyzowy lub obrotowy ciepta; (wymagana sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta
80%) ,
- ,0bejscie” odzysku ciepta ( dla centrali N2/W2)
- nagrzewnica wodna
- wentylator nawiewny i wywiewny z napedem wielobiegowym lub bezstopniowag
regulacja predkosci obrotowej wentylatora
- krééce elastyczne na poczatku i koncu centrali
- thumiki na nawiewie i wywiewie
- presostat r6znicowy, termostat przeciwzamrozeniowy, zawér tréjdrogowy, sterownic
automatyki
Nagrzewnice wodne central zasilane beda z kotlowni gazowej (czynnik grzewczy o par.
70/55 °C).
Centrale muszg spetnia¢ warunki obowigzujacego od 01.01.2016 rozporzadzenie nr
1253/2014 z 07.07.2014.
Regulacja przeptywu
Regulacja przeptywu odbywa sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna w
standardzie utrzymuje staly wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku
zabrudzenia sie filtrow automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatoréw celem utrzymania
zadanego wydatku. Wydatek moze byc¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100%
nominalnego wydatku, ze skokiem 1 m*/h), badZ automatycznie w zaleznosci od wskazan na
przykitad czujnika stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika jakosci powietrza
Regulacja temperatury
Nagrzewnica wodna:
*W centrali: Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice wodng, zapewniajaca
podniesienie temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. Regulacja
odbywa sie sygnatem 0-10V podawanym na sitownik zaworu tréjdrogowego, regulujac tym
samym temperature czynnika zasilajgcego i powracajacego z nagrzewnicy. Regulacja
odbywa sie w sposéb ptynny z uwzglednieniem biezacych odczytéw czujnikbw temperatury.
Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed
przemarzaniem. Badana jest temperatura wody powracajgcej z hagrzewnicy oraz
temperatura powietrza za nagrzewnicg. W przypadku pojawienia sie takiej konieczno$ci,
zostaje zmniejszana iloS¢ powietrza nawiewanego do pomieszczenh oraz jednoczesne
otwarcie zaworu tréjdrogowego, co maksymalizuje wydajnos¢ grzewczg wymiennika. Jezeli
zabiegi te nie pomagaja, centrala wentylacyjna zostaje wylgczona, przepustnice powietrza
zamykajg sie, a na panelu sterowania pojawia sie stosowny komunikat.
*Nagrzewnica kanatowa

48. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatdéw zgodnie z pkt.3 Specyfikacji Technicznej
ST-0.

Do wykonania robo6t instalacyjnych i montazu urzadzen Wykonawca robdt powinien wykazac
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si¢ mozliwos$cig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:

do robo6t montazowych: zestawem specjalistycznych narzgdzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwiazan technicznych,

do montazu przewodow wentylacyjnych: systemem rusztowan przejezdno-przesuwnych,

do montazu centrali wentylacyjnej: system rusztowan.

49. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU I SKEADOWANIA
Wymagania ogdélne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

49.1. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTAWY, TRANSPORTU I
PRZECHOWYWANIU CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Bezposrednio po dostarczeniu urzadzenia na miejscu nalezy sprawdzi¢ stan opakowania

oraz komplet dokumentacji. Roztadowanie ze $rodka transportu i transport na placu budowy
powinien odbywac si¢ recznie, za pomoca wozka widlowego lub wozka paletowego.

Centrale wentylacyjne nalezy przewozi¢ ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu na
zamontowana automatyke. Transport pozostatych elementdéw instalacji wentylacji np. ksztattki
i przewody wentylacyjne przewozi¢ tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.

50. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w pkt.5 Specyfikacji Technicznej ST-0.

50.1. ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
montaz przewodow wentylacyjnych,

montaz anemostatow, nawiewnikow i wywiewnikow

montaz przepustnic regulacyjnych,

montaz izolacji,

montaz central wentylacyjnych,

montaz thumikow,

montaz klap przeciwpozarowych,

montaz konstrukcji wsporczych dla centrali wentylacyjnej i przewoddéw wentylacyjnych,

50.2. MONTAZ PRZEWODOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) , mogace powodowac uszkodzenie kanatow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w kanatach nie ma zanieczyszczen .kanatow uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen .

Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktorych

wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow lub przewodow

z izolacja, w tulejach ochronnych . Wolna przestrzen migedzy zewnetrzna $ciana kanatu i wewnetrzna
tulei wypetni¢ materialem termoplastycznym.

Przewody instalowane w miejscach, w ktorych moga by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne i poprzeczne.

Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do elementdéw konstrukcyjnych budynku

za pomocg Instalacj¢ nalezy podwiesi¢ stropow za pomoca zawiesia trapezowego, stalowych profili
oraz pretow gwintowanych.
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Material podwieszen powinien charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu

zamontowania.

Metoda podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji

budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ migedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci

1 wytrzymato$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywalo na jej szczelno$¢,

wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obciazenia

wynikajace z cigzarow:

-przewodow;

-materialu izolacyjnego;

-elementow sktadowych podwieszen;

-osoby lub osoéb, ktore beda stanowity dodatkowe obciazenie przewoddw w czasie czyszczenia
lub konserwacji.

Elementy zamocowania podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik

bezpieczenstwa roéwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5

w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia

oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi

i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegltosci migdzy zamocowaniami

elementow pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé

wspodtczynnik bezpieczenstwa rdwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod

wptywem obliczeniowego obciazenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty

by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji

budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja

podpor lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydluzen liniowych.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia kanatow

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- dostosowanie dtugosci poszczegolnych elementow wentylacyjnych do wymiardéw z pomiaru na

budowie

- zatozenie tulei ochronnych

- utozenie kanalow z zamocowaniem wstgpnym

- wykonanie potaczen

50.3. MONTAZ CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Sposob zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje¢ budynku oraz na instalacje, przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami

1 ksztaltem otwordw centrali wentylacyjne;.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg.
Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi Producenta .

Urzadzenia montowac na konstrukcja wsporczych :

- wyznaczenie miejsca usytuowania urzadzenia

- wykonanie konstrukcji wsporczej

- montaz urzadzenia

- podiaczenie urzadzenia z kanalami wentylacyjnymi

- podiaczenie zasilania w energie elektryczna

- podiaczenie sterowania i automatyki

47



Urzadzenie powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia prac budowlanych
( zabezpieczenie usuna¢ dopiero po zakonczeniu prac wykonczeniowych) .

50.4. FILTRY

Filtry moga by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Wktady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Sekcja filtracyjna powinna mie¢ wbudowane kro¢ce do pomiaru réznicy cisnien.

50.5. NAWIEWNIKI I WYWIEWNIKI

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstugg,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

50.6. TLUMIKI AKUSTYCZNE
Thumiki powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych i niehigroskopijnych z obudowa z blachy
stalowej ocynkowane;j.

50.7. PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wstgpnej 1 zamykajace, nastawiane r¢eznie, wyposaza si¢ w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu
przepustnicy powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia lopat w pelnym zakresie regulacyjnym.
Potozenie (otwarte lub zamknigte) przepustnicy nalezy wyraznie oznaczyc.

Na przejsciu przez strop nad piwnicami na kanatach montowac klapy p.poz. z sitownikami (24V)
dziatajacymi na zanik napigcia .

50.8 IZOLACJA TERMICZNA

Roboty izolacyjne rozpoczac po zakonczeniu montazu kanatow wentylacyjnych, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej . W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej , styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdéw nastegpnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw warstwy dolne;j .
Wszystkie prace izolacyjne prowadzi¢ przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi .

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji wigcej niz
0-5do +10 mm.

51. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 6. Specyfikacji Technicznej ST-0.

51.2. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

51.2.1. PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace
wstepne:

— Probny rozruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
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— Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

- Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

— Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
- Przedlozenie protokotéw z wszystkich pomiar6w wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
— Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

51.2.2. KONTROLA DZIALANIA WENTYLATOROW I INNYCH CENTRALNYCH
URZADZEN WENTYLACYJNYCH

- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnoséci wentylatora;

- Dziatanie wytacznika;

- Elementy zabezpieczajace silniki;

51.2.3. KONTROLA DZIALANIA FILTROW POWIETRZA
Wskazania r6znicy ci$nien i monitorowanie.

51.2.4. KONTROLA DZIALANIA NAWIEWNIKOW I WY WIEWNIKOW
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

51.2.5. KONTROLA DZIALANIA ELEMENTOW REGULACYJNYCH I SZAF
STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej 1 blokad w r6znych
warunkach eksploatacyjnych przy réoznych wartosciach zadanych regulatorow.

51.3. POMIAR SZCZEGOLNYCH PARAMETROW INSTALACJI-

BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI
Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednia wiedzg
i doswiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiardéw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych.
Tolerancje mierzonych wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzadow
pomiarowych, podano ponizej.
Dopuszczalna niepewno$¢ mierzonych parametrow:
Parametr Niepewnos$c¢*)
Strumien objgtosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu £ 20%
Strumien objgtosci powietrza w catej instalacji + 15%
*) Wartos$ci niepewnosci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchyltki od wartosci projektowych jak
rowniez wszystkie btedy pomiarowe
Instalacja przed zakryciem i wykonaniem izolacji termicznej musi by¢ poddana probie szczelno$ci .
Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych uktadéw — badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
uktadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol. Proba szczelnosci powinna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinna praca instalacji .

52. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

52.1. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Wymagania — zgodnie z pkt. 7. Specyfikacji Technicznej ST-0.

53. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Instalacja wentylacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci
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wykonania z wymaganiami PN-EN 12599.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST-0, SST-4 i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbgdnych
tolerancji daty wyniki pozytywne.

54. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
54.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 9. Specyfikacji Technicznej ST-0.

54.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
peego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robédt
potwierdzonych przez zamawiajacego

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
instalacji i wyposazenia uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

- montaz instalacji,

- rozruch instalacji,

— usunigcie wad 1 usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

55. DOKUMENTY ODNIESIENIA
,,Projekt wykonawczy budynku Komendy Powiatowej w Sochaczewie ul. 1 maja 10 — budynek
gléwny — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja”

55.1. NORMY

a PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

a PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)

a  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

a PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

a PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

a PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

a PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztatltek wentylacyjnych
blaszanych

a  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

a  PN-76/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

a  PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

a  PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

a  ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
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PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw —Wymagania
wytrzymato$ciowe

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji og6lnej

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkdw. Elementy korncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym i zmiennym
strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczgce przewoddw elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadow do
pomiaru predkos$ci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

55.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75
p0z.690, zm. z 2003r. nr 33 poz. 270, z 2004r. Dz. U. Nr 109, poz.1156) wraz z
pOzniejszymi zmianami.

COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”



SST — 4 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJA GAZOWA Z KOTLOWNIA GAZOWA /klasa 4533/
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	ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH SP. Z O. O.
	wg PN-79/H-74244 z usuniętym wypływem , łączonych przez spawanie lub PP stabi zgrzewanych. Nagrzewnica wodna wg specyfikacji producenta central .
	W miejscach przejścia przez strop i ściany przewody prowadzić w tulejach ochronnych jako szczelne
	( wypełnienie wełną mineralną i masą trwale plastyczną ).

