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PRZYCISK ZDALNEGO, ALARMOWEGO WYLACZENIA ZASILANIA (P-POZ)
WYLACZNIK P-POZ

SZAFKA Z UKLADEM RECZNEGO ZAt ACZANIA REZERWY

GLOWNA TABLICA BEZPIECZNIKOWA REMIZY

TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW PARTERU REMIZY

TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW GARAZU

TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW 1-PIETRA REMIZY

TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW KUCHNI | JEJ ZAPLECZA
TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW SALI GEOWNEJ | ZAPLECZA
TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW KOTLOWNI

GLOWNY ZEWNETRZNY WYLACZNIK ZASILANIA KOTLOWNI (25A/4P-IP65)
FALOWNIK MIKROINSTALACJI FOTOVOLTAICZNEJ

BATERIA KOMPENSACYJNA MOCY (do instalowania po 6 miesiecznej eksploatacji budynku)

MODULOWY ZASILACZ BEZPRZERWOWY 20kVA/400V (czas podtrzymania zasilania - 0,5h)

ZEWNETRZNY PRZELACZNIK ZASILANIA

TABLICA BEZPIECZNIKOWA OBWODOW Z GWARANTOWANYM ZASILANIEM

GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA - SZYNOPRZEWOD MIEDZIANY P40x5

LOKALNA SZYNA WYROWNAWCZA - SZYNOPRZEWOD MIEDZIANY P20x3

HERMETYCZNA STAtA WTYCZKA AGREGATOWA 3P+N+Z/63A-400V W SZCZELNEJ IZOLACYJNEJ OBUDOWIE
BEDNARKA FeZn 30x4mm

INSTALACJA WYROWNAWCZA -PRZEWOD 1x25mm?2-0,6/1kV

WEWNETRZNA INSTALACJA ODGROM-PRZEPIECIOWA -PRZEWOD 1x25mm?2-0,6/1kV

KABEL WLZ (OD ZtACZA KABLOWEGO DO WYLACZNIKA P-POZ)

KABEL WLZ (OD WYLACZNIKA P-POZ DO GLOWNEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ)

KABEL WLZ (OD GLOWNEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ DO LOKALNEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ)
INSTALACJA WYLACZENIA ALARMOWEGO (P-POZ) - PRZEWOD HDGs2x2.5mm?/PHS0

INSTALACJA WYLACZENIA ALARMOWEGO (P-POZ) DLA FOTOVOLTAIKI - PRZEWOD HDGs2x2.5mm?/PH90
INSTALACJA WYLACZENIA ALARMOWEGO (P-POZ) DLA UPS - PRZEWOD HDGs2x2.5mm2PH30
POLACZENIE WYROWNAWCZE NA METALOWYCH RURACH | KANALACH WENTYLACYJNYCH

ZLACZE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI WYROWNAWCZEJ W IZOLACYJNEJ KASECIE

WAGI:

U

10.
1.
12.
13.

PRZEWOD INSTALACJI WYROWNAWCZEJ | WEWNETRZNEJ ODGROMOWO-PRZEPIECIOWEJ W BUDYNKU ULOZYC W RURZE OSLONOWEJ PCV-@22.
PIONOWE ODCINKI POD TYNKIEM, POZIOME ODCINKI W BETONIE POSADZKI.

POLACZENIA PEZEWODOW W/W INSTALACJI WYKONAC W IMETALOWYCH PUSZKACH ODGALEZNYCH Z ZACISKAMI 35mmz. PUSZKI INSTALOWAC
0,2m NAD POSADZKA POD TYNKIEM.

GLOWNA SZYNE WYROWNAWCZA ORAZ SZYNY WYROWNAWCZE INSTALOWAC W OBUDOWACH TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH

DO INSTALACJI WYROWNAWCZEJ PRZYLACZYC WSZYSTKIE METALOWE URZADZENIA STANOWIACE STALE WYPOSAZENIE BUDYNKU (KRANY,
BRODZIKI, KOTLY CO, KUCHNIE GAZOWA | ELEKTRYCZNA, ZLEWOZMYWAKI, METALOWE OBUDOWY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH, METALOWE
KANALY WENTYLACYJNE) | SZYNY PE TABLIC BEZPIECZNIKOWYCH.

KABEL ZASILAJACY (WLZ) W BUDYNKU ULOZYC W RURZE OStONOWEJ PCV-@75 POD BETONEM POSADZKI (ODCINEK POZIOMY) | POD TYNKIEM
(ODCINEK PIONOWY).

KABLE ZASILAJACE TABLICE BEZPIECZNIKOWE W IZOLACJI BEZHALOGENOWE.J (PRZEKROJE WG SCHEMATU) UKLADAC W RURACH OSLONOWYCH
PCV-@47 POD TYNKIEM.

PRZEJSCIA WSZYSTKICH PRZEWODOW PRZEZ SCIANY | STROP OSLONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR. PRZEPUSTY W SCIANACH
ODDZIELENIA P-POZ USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA PHS0.

W MIEJSCU KRZYZOWANIA SIE KABLA WLZ | UZIOMU OTOKOWEGO, KABEL OSLONIC DODATKOWO RURA PCV-@160.

Zt ACZA KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI, WYROWNAWCZEJ MONTOWAC 0.5m NAD TERENEM.

PRZYCISKI PWP(S) MONTOWAC W TYNKU 1,5m NAD PODLOGA,

PRZEWOD HDGs2x2,5mm2 UKLADAC W TYNKU ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA EI-90.

SZAFKA RZR ZE STALI NIERDZEWNEJ (IP-65) Z PELNYMI DRZWICZKAMI | ZAMKIEM NA KLUCZ. SZAFKA MONTOWANA NA SCIANIE 1,2m NAD TEREM.
WTYCZKE AGREGATOWA MONTOWAC W SZAFCE ZE STALI NIERDZEWNEJ (IP-65) Z PELNYMI DRZWICZKAMI | ZAMKIEM NA KLUCZ,. SZAFKA
MONTOWANA NA SCIANIE 1,2m NAD TEREM.

BATERIE KOMPENSACYJNA MOCY DOBRAC W OPARCIU O WYKONANE POMIARY PRZEZ PRODUCENTA BATERII PO MINIMUM 6 MIESIECZNEJ
EKSPLOATACJI OBIEKTU.

TYPY | PRZEKROJE PRZEWODOW ZASILAJACYCH WG SCHEMATU (rys nr E-17).
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