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@ MIKROFALOWA CZUJKA RUCHU - KAT WIDZENIA 360°

O\/ PODTYNKOWY tACZNIK 1-BIEGUNOWY

N/O\_w PODTYNKOWY £ACZNIK SWIECZNIKOWY

/\O\/ PODTYNKOWY tACZNIK SCHODOWY

Q/ PODTYNKOWY £ACZNIK (STEROWNIK) OSWIETLENIA DALI-MCU

@\/ HERMETYCZNY £ACZNIK 1-BIEGUNOWY

AOB HERMETYCZNY LACZNIK SWIECZNIKOWY

/\@\/ HERMETYCZNY tACZNIK SCHODOWY

Q/ PODTYNKOWY LACZNIK-STEROWNIK SCIEMNIANIA MCU-EDD
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INSTALACJE WYKONAC PRZEWODEM 5/4/3/2x1,5mm? W IZOLACJI BEZHALOGENOWE.J. PRZEWODY POD TYNKIEM.

OPRAWY OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DZIALAJA NA CIEMNO.

OPRAWY OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO DZIALAJA NA JASNO 9CALY CZAS SWIECA).

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY OSEONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR @25mm. PRZEPUSTY W SCIANACH
ODDZIELENIA P-POZ | PRZEZ STROP USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA PH90.

LACZNIKI INSTALOWAC 1,5m NAD POSADZKA,

£ACZENIE PRZEWODOW W PUSZKACH @80mm. W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH | GOSPODARCZYCH OSPRZET
HERMETYCZNY. W POZOSTALYCH PODTYNKOWY.

PRZY WENTYLATORACH KANALOWYCH (OZNACZENIE WM) INSTALOWAC IZOLACYJNE, SZCZELNE SKRZYNKI
INSTALACYJNE Z PRZEKAZNIKAMI CZASOWYMI. SKRZYNKI ZASILIC PRZEWODEM 4-ZYt OWYM. CZWARTA ZYLA ZASILONA
BEZPOSREDNIO Z ZABEZPIECZENIA. NA PRZEKAZNIKU USTAWIC CZAS WYLACZENIA 300 SEKUND. ZALACZANIE
WENTYLATOROW RAZEM Z OSWIETLENIEM.

TRASY GLOWNYCH CIAGOW PRZEWODOW POKAZANO NA PLANIE GNIAZD WTYKOWYCH.
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_N SOCHACZEW _

ZESPOL USLUG PROJEKTOWYCH
adres: ul. 15 SIERPNIA 6

96-500 SOCHACZEW

Zespot Ustug Projektowych tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ ORAZ SWIETLICY W
M. KUKLOWKA ZARZECZNA, GM. RADZIEJOWICE

INWESTOR: | GMINA RADZIEJOWICE

DATA:
LUUTY

2020

sranza: - [ELEKTRYCZNA

SKALA:

TYTURRYS: 10SWIETLENIE GOLNE,
UWAGI | OZNACZENIA.

EWAKUACYJNE | KIERUNKOWE .

NRRYSUNKU :

E-10

PROJEKTANT: [ JACEK SIEDLECKI
upr. proj: 79/89/WtL
izba: LOD/IE/3781/03

PODPIS:

PROJEKTANT: [ ADAM GORTAT
upr. proj: LOD/0654/POOE/07
izba: LOD/IE/8038/07

PODPIS:




