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PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA

OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie GMINA RADZIEJOWICE

Prolekt swym opracowaniem obejmuije:
zasilanie ze ztacza kablowego (budowa wiz),
- tablice bezpiecznikowe,
- instalacje oswietleniowa,
- instalacje gniazd wtyczkowych i sity,
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej,
- wewnetrzng instalacje wyréwnawczg i odgromowo-przepieciowa,
- zewnetrzng instalacje odgromowa,
- oswietlenie terenu.

Podstawa opracowania projektu:

a) zlecenie Inwestora,

b) projekt branzy architektoniczno-budowlanej,
C) projekt branzy sanitarnej,

d) projekt branzy wentylacyjnej,

e) warunki techniczne zasilania,

f) wizja lokalna,

) obowigzujace przepisy prawno-techniczne,

h) katalogi.
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PROJEKT ZAWIERA:

CZESC OPISOWA:
- opis techniczny
- zatgczniki

CZESC RYSUNKOWA:
- Plan zagospodarowania terenu. Trasa kabla wiz i zasilania pompy gtebinowej. rys nr E-01
- Plan zagospodarowania terenu. Oswietlenie terenu. Trasa kabla

i rozmieszczenie opraw. rys nr E-02
- Instalacja wlz, wyréwnawcza i wewnetrzna odgromowo-przepieciowa.

Uwagi i oznaczenia. rys nr E-03
- Rzut parteru. Instalacja wlz, wyréwnawcza i wewnetrzna

odgromowo-przepieciowa. rys nr E-04
- Rzut poddasza. Instalacja wiz, wyréwnawcza i wewnetrzna

odgromowo-przepieciowa. rys nr E-05
- Instalacja gniazd wtykowych i sity. Uwagi i oznaczenia. rys nr E-06
- Rzut parteru. Instalacja gniazd wtykowych i sity. rys nr E-07
- Rzut poddasza. Instalacja gniazd wtykowych i sity. rys nr E-08
- Rzut dachu. Instalacja gniazd wtykowych i sity. rys nr E-09
- Oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne i kierunkowe. Uwagi i oznaczenia. rys nr E-10
- Rzut parteru. Oswietlenie ogdlne, ewakuacyjne i kierunkowe. rys nr E-11
- Rzut poddasza. Oswietlenie ogolne, ewakuacyjne i kierunkowe. rys nr E-12
- Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej. Uwagi i oznaczenia. rys nr E-13
- Rzut parteru. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej. rys nr E-14
- Rzut poddasza. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej. rys nr E-15
- Rzut dachu. Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej. rys nr E-16
- Rzut dachu. Zewnetrzna instalacja odgromowa. rys nr E-17

- Schemat ideowy instalacji. Tablice bezpiecznikowe. Zasilanie, odptywy. rys nr E-18
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OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE:

Projektowany budynek remizy OSP z przylegta Swietlica bedzie wybudowany w oparciu o projekt
architektoniczno-konstrukcyjny. Sciany murowane, dachy konstrukcja drewniana z pokryciem
blaszanym. Obiekt (od strony elektrycznej) wyposazony bedzie w instalacje 400/230V pradu
przemiennego.

2. ZASILANIE:

Zasilanie z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej wg odrebnego opracowania. Inwestor we wtasnym
zakresie wykona wiz od ztacza kablowego zintegrowanego z pomiarem energii (ZK+P) poprzez uktad
recznego zatgczania rezerwy (RZR), wylacznik p-poz (PWP-Q), do gtéwnej tablicy bezpiecznikowej
(TB-G)i dalej do tablic obwodowych. Typy i przekroje przewodow okreslono na schemacie (rys nr
E-18). Wiz ze zlacza do RZR nalezy wykonaé kablem YKY-z05x25mm?. Dalej jednozylowymi
przewodami w izolacji bezhalogenowej. Wszystkie wlz wewnatrz i na zewnatrz budynku w izolacyjnych
rurach @50mm. Rury z przewodami pod tynkiem. Przewody przechodzace przez stropy i $ciany
ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w stropach i scianach oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masa ognioodporng PH90. Dla obwodéw z gwarantowanym zasilaniem, przewidziano
zasilanie poprzez UPS z podtrzymaniem zasilania przez 30 minut. Uktad sieci od ztacza kablowego -
TN-S.

Uktad zasilania w projektowanym budynku bedzie przygotowany do podiaczenia zestawu
fotowoltaicznego. System fotowoltaiczny wg opracowania dostawcy zestawu.

3. UKLADANIE KABLI W ZIEMI:

Kabel wiz nalezy uktada¢ w wczesniej wykonanym wykopie na giebokosci 0,8m na 10cm podsypce

z piasku. Nastepnie na kabel nalezy nasypa¢ 30cm warstwe piasku i nakry¢ niebieska folig
ostrzegawcza. Dalej wykop uzupetni¢ ziemig warstwowo zageszczajac do poziomu terenu.

Na kabel wiz (YKY-205x25mm?) na calym odcinku, nalezy natozyé karbowana rure ostonowa @75mm.
W miejscach zblizenia sie kabla wiz do uziomu otokowego na odlegtos¢ mniejszg niz 1m, i w miejscu
krzyzowania sie kabla wlz z uziomem otokowym, oraz przed wjazdami na stanowiska postojowe
pojazdéw bojowych, na rure z kablem wiz nalezy natozy¢ dodatkowo rure z twardego PCV@160mm

i grubosci scianki minimum 10mm.

Kabel zasilajacy pompe gtebinowg oraz kabel oswietlenia terenu ostoni¢ karbowang rurg ostonowsg,
@50mm. Sposo6b utozenia jak dla kabla wiz.

Ukladanie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z PN 05-125 i PRENORMA, SEP-004 zachowujgc minimalne
odlegtosci podane w normach do urzadzen uzbrojenia terenu obiektéw budowlanych.

4. BILANS MOCY:

Moc instalowana: 101,92 kW

Moc szczytowa: 24, KW (wg warunkéw przytaczenia)
Wspoiczynnik jednoczesnosci: 0,23

Prad obliczeniowy: 38,5A

Moc zamdwiona: 24,00 kw

Wspéiczynnik wykorzystania: 1,0
Bezpiecznik w ztgczu: 40A
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5. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Pomiar energii bezposredni w szafce ztgcza kablowego wg odrebnego opracowania.

6. ALARMOWE WYL ACZANIE ZASILANIA:

6.1 WYLACZENIE GLOWNEGO ZASILANIA.

Na wiz-cie zasilajgcym gtéwng tablice bezpiecznikowa obiektu na zewnatrz budynku (3m nad terem)
bedzie szafka z wytacznikiem p-poz (PWP-Q). Miejsce wiaczenia w sie¢ wytacznika p-poz powoduje
wytaczenie zarébwno w przypadku zasilania z zewnetrznej sieci elektroenergetycznej, jak i w
przypadku zasilania z agregatu. Uruchomienie wytgcznika (wytaczenie) jest mozliwe tylko przy uzyciu
przyciskéw (PWP-S...). Wcisnigcie przycisku spowoduje zamkniecie obwodu sterowniczego.
Rozlacznik w szafce PWP-Q wyposazony w wyzwalacz elektromagnetyczny z cewkg wzrostowa,.
Zasilanie obwodu sterowniczego napieciem 3-fazowym (do przekaznika przelaczajacego). Przekaznik
automatycznie przetagcza zasilanie na 1-fazowe, do fazy bedacej pod napieciem co gwarantuje
zadziatanie ukladu. Uktad nie bedzie dziatat jedynie w przypadku braku zasilania w

3-fazach. Ponowne zatgczenie zasilania po uruchomieniu rozigcznika jest mozliwe tylko przy uzyciu
napedu recznego zabudowanego na roztgczniku. Potaczenie przyciskéw PWP-S... z roztgcznikiem
nalezy wykonaé przewodem HDGs2x1,5mm?/PH90. przewéd utozy¢ pod tynkiem wg wymogéw dla
EI-90.

6.2 WYLACZENIE ZASILANIA DLA OBWODOW W KOTLOWNI.

Przed wejsciem do kottowni, na korytarzu bedzie gtéwny wytacznik zasilania dla kottowni (WG-KOTL).
Rozlgcznik warstwowy 32A/4P z czerwong raczkg w szczelnej izolacyjnej obudowie. Automatyczne,
wylgczenie alarmowe bedzie realizowane przez sterowniczy modut gazowy (SMG) zamontowany

w kottowni. Wykrycie gazu w pomieszczeniu przez detektor gazowy podiaczony do SMG przy II°
alarmu spowoduje zamkniecie zwiernego styku w SMG. 1° alarmu spowoduje zamkniecie gtdwnego
zaworu gazu przez SMG oraz uruchomi alarm dzwiekowy. Zwierny styk SMG wiaczony w obwdd
sterowniczy gtébwnego roztgcznika w tablicy bezpiecznikowej kottowni (TB-KOTL). Roztacznik
wyposazony w wyzwalacz elektromagnetyczny z cewkg wzrostowg. Zamkniecie styku spowoduje
zamkniecie obwodu sterowniczego gtownego roztgcznika tablicy TB-KOTL. Zasilanie obwodu
sterowniczego napieciem 3-fazowym (do przekaznika przetaczajacego). Przekaznik automatycznie
przetgcza zasilanie na 1-fazowe, do fazy bedacej pod napieciem co gwarantuje zadziatanie ukfadu.
Uktad nie bedzie dziatat jedynie w przypadku braku zasilania w 3-fazach. Ponowne zalgczenie
zasilania po uruchomieniu roztgcznika jest mozliwe tylko przy uzyciu napedu recznego zabudowanego
na roztaczniku. I1° alarmu spowoduje zamkniecie gtdbwnego zaworu gazu przez SMG oraz uruchomi
alarm dzwiekowy w budynku.

7. PRZELACZANIE NA REZERWOWE ZRODLO
ZASILANIA:

Na zewnatrz budynku, w szafce ze stali nierdzewnej nalezy zamontowa¢ dwa roztgczniki. Pozycje
pracy roztacznikéw 0-1. Pomiedzy roztacznikami nalezy zamontowac uktad mechanicznej blokady, aby
nie doszto do zatgczenia zasilania z sieci i agregatu. Staly stan pracy, to zatgczony rozigcznik na torze
z sieci zewnetrznej. Roztgcznik na torze z agregatu w pozycji 0 (roztgczony). Uktad blokady
mechanicznej nie moze pozwoli¢ na przestawienie roztacznika w torze z agregatu w pozycje |
(zalaczenie). To samo dotyczy roztgcznika w torze sieci zewnetrznej przy zasilaniu z agregatu.
Blokada mechaniczna pozwala tylko na zataczenie dowolnego roztgcznika gdy oba sg w pozycji 0
(roztaczone). Podigczenie agregatu do instalacji zasilajacej poprzez statg wtyczke zamontowang

w metalowej szafce na zewnatrz budynku przy drzwiach wejsciowych do budynku. szafke z petnymi
drzwiczkami montowa¢ we wnece 1,2m nad terem.
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8. TABLICE ELEKTRYCZNE
(BEZPIECZNIKOWE, ZAt. ACZAJACE):

RZR — reczne zatgczanie rezerwy.
Obudowa (400/600/250mm) ze stali nierdzewnej z petnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek
z kluczem montowana we wnece 3m nad terem przy wejsciu gitdbwnym do budynku. Wyposazenie:
- 2 rozaczniki z napedem recznym,
- mechaniczna blokada pozwalajace na zatgczenie jednego roztacznika.
Schemat oraz szczegoly wyposazenia — rys nr E-18 ark: 1
PWP(Q) — p-poz wytacznik pradu.
Obudowa (300/2300/160mm) ze stali nierdzewnej z petnymi drzwiczkami zamykanymi na zamek
z kluczem montowana we wnece 3m nad terem przy wejsciu gitbwnym do budynku. Wyposazenie:
- modutowy roztgcznik 4-biegunowy z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
- 3 modutowe 1-biegunowy wytgczniki nadpradowe B/6A,
- modutowy przekaznik przetaczajacy.
Schemat oraz szczegoly wyposazenia — rys nr E-18 ark: 2
TB-G — gtéwna tablica bezpiecznikowa budynku.
Obudowa metalowa, natynkowa montowana we wnece zamykana drzwiczkami transparentnymi, z 6
szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatéw kazda. Wyposazenie:
- ochronniki odgromowe klasy ,B”,
- roztacznik 160A/4P,
- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,
- wylgczniki nadpradowe,
- 4-biegunowe roztaczniki bezpiecznikowe 3P+N z bezpiecznikami topikowymi,
- modutowe liczniki energii pomiaru bezposredniego (podliczniki dla tablic bezpiecznikowych
w Swietlicy)
Schemat oraz szczegoly wyposazenia — rys nr E-18 ark: 3+4. Lokalizacja: w klatce schodowej na
parterze.
TB-1 — tablica bezpiecznikowa obwodow parteru w budynku straznicy.
Obudowa metalowa natynkowa, montowana we wnece, zamykana drzwiczkami przezroczystymi,
z 6 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatow kazda. Wyposazenie:
- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,
- roztacznik 100A/4P,
- roztacznik 40A/2P
- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,
- wylgczniki nadpradowe,
- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,
- zegar sterujacy.
Schemat oraz szczegoly wyposazenia — rys nr E-18 ark: 5+8. Lokalizacja: przedpokd;.
TB-2 —tablica bezpiecznikowa obwodoéw w garazu.
Obudowa metalowa natynkowa montowana na tynku zamykana drzwiczkami z przeszkleniem,
z 4 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatow kazda. Wyposazenie:
- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,
- roztacznik 63A/4P,
- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,
- 4-biegunowe roztaczniki bezpiecznikowe 3P+N z bezpiecznikami topikowymi,
- 2-biegunowy roztacznik bezpiecznikowy 1P+N z bezpiecznikami topikowymi,
- wytgczniki silnikowe z czlonami termicznymi,
- wylgczniki nadpradowe,
- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,
- zegar sterujacy.
Schemat oraz szczegoty wyposazenia — rys nr E-18 ark: 9+10. Lokalizacja: w garazu przy
stanowiskach postojowych samochoddw bojowych.
TB-3 — tablica bezpiecznikowa obwod6w na pietrze w budynku straznicy.
Obudowa metalowa natynkowa, montowana we wnece, zamykana drzwiczkami przezroczystymi,
z 2 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatow kazda. Wyposazenie:
- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,
- roztacznik 63A/4P,
- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,
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- wylgczniki nadpradowe,

- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,

Schemat oraz szczegoty wyposazenia — rys nr E-18 ark: 11+12. Lokalizacja: korytarz na pietrze.
TB-4 — tablica bezpiecznikowa obwodéw kuchni w budynku swietlicy.

Obudowa metalowa natynkowa w klasie szczelnosci IP-65, montowana we wnece, zamykana
drzwiczkami przeszklonymi, z 2 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatéw
kazda. Wyposazenie:

- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,

- roztacznik 63A/4P,

- roztacznik 40A/2P,

- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,

- wylgczniki nadpradowe,

- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,

- roztacznik 40A/2P,

Schemat oraz szczegoly wyposazenia — rys nr E-18 ark: 13+15. Lokalizacja: korytarz w kuchni.

TB-5 — tablica bezpiecznikowa obwoddw sali wielofunkcyjnej i zaplecza w budynku $wietlicy.
Obudowa metalowa natynkowa w klasie szczelnosci IP-65, montowana na tynku, zamykana
drzwiczkami przeszklonymi, z 2 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatéw
kazda. Wyposazenie:

- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,

- roztacznik 100A/4P,

- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,

- wylgczniki nadpradowe,

- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,

- 2-biegunowy roztacznik bezpiecznikowy 1P+N z bezpiecznikami topikowymi,

- 4-biegunowe roztaczniki bezpiecznikowe 3P+N z bezpiecznikami topikowymi,

Schemat oraz szczegoty wyposazenia — rys nr E-18 ark: 16+18. Lokalizacja: magazyn na parterze
przy klatce schodowe;.

TB-KOTL — tablica bezpiecznikowa obwodéw kottowni.

Obudowa metalowa natynkowa w klasie szczelnosci IP-65, montowana na tynku, zamykana
drzwiczkami przeszklonymi, z 2 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatéw
kazda. Wyposazenie:

- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,

- roztgcznik 63A/4P z wyzwalaczem elektromagnetycznym (wyzwalacz z cewkag wzrostowa),

- modutowy przekaznik przetaczajacy,

- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,

- wylgczniki nadpradowe,

- wylaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo-pradowymi,

Schemat oraz szczegoty wyposazenia — rys nr E-18 ark: 19. Lokalizacja: na pietrze, w pomieszczeniu
kottowni w budynku straznicy.

TB-UPS - tablica bezpiecznikowa obwodéw z gwarantowanym zasilaniem.

Obudowa metalowa natynkowa w klasie szczelnosci IP-65, montowana na tynku, zamykana
drzwiczkami przeszklonymi, z 3 szynami montazowymi TS-35 do montazu 24 1-modutowych aparatéw
kazda. Wyposazenie:

- ochronniki przepieciowe klasy ,C”,

- roztacznik 63A/4P,

- modutowy przekaznik przetgczajacy,

- wskaznik wartosci napiecia (215-245)V w 3-fazach,

- wytgczniki nadpradowe,

- 4-biegunowe roztgczniki bezpiecznikowe 3P+N z bezpiecznikami topikowymi,

Schemat oraz szczegoty wyposazenia — rys nr E-18 ark: 20. Lokalizacja: na pietrze, w pomieszczeniu
magazynu mundurowego.

BYPAS/UPS — zewnetrzne obejscie UPS-a (dostawa producenta UPS-a).

Lokalizacja: na pietrze, w pomieszczeniu magazynu mundurowego.

9. INSTALACJA O SWIETLENIOWA:

Oswietlenie budynku, pokazano na rysunkach nr E-11; E-12. Uwagi i oznaczenia — rys nr E-10.
Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi 2/3/4/5-zytowymi o przekroju zyly 1,5mm?>. Przewody
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w izolacji bezhalogenowej nalezy uktada¢ pod tynkiem. Przewody prowadzone po drewnianej
konstrukcji dachu ostoni¢ rurami RS-P. Rury na uchwytach dystansowych. Przejscia przewodow przez
sciany i stropy ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w Scianach i stropach oddzielenia p-
poz uszczelni¢ masg ognioodporng PH-90. Stosowac osprzet hermetyczny (pomieszczenia
gospodarcze i sanitarne) oraz podtynkowy (suche pomieszczenia ogélnego przeznaczenia).
Zalgczanie oswietlenia lokalnymi tgcznikami i mikrofalowymi czujkami ruchu
i obecnosci. W wielofunkcyjnej Sali w swietlicy oprawy sciemniane w systemie DIM-DALI. Przy scenie
podtynkowy sterownik DALI-MCU. Od sterownika do kazdej oprawy szeregowo nalezy doprowadzi¢
dodatkowy przewdd sterowniczy (skretka UTP-kat:5).
Oswietlenie podzielono na:
- oswietlenie ogolne,

a) wewnetrzne

b) zewnetrzne
- oSwietlenie awaryjne

a) ewakuacyjne,

b) kierunkowe.
Dla oswietlenia og6lnego przyjeto wartosci minimalnego sredniego natezenia oswietlenia wg danych
zawartych w PN-EN12464-1
- sala wielofunkcyjna 300Lx,
- korytarze 100Lx,
- klatki schodowe 150Lx,
- magazyny 150Lx,
- umywalnie, szatnie 200Lx
- kuchnia 300Lx
- pomieszczenia biurowe 500Lx
- garaz 150Lx
- oswietlenie ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych 2Lx na poziomie podtogi
- oswietlenie kierunkowe przy hydrantach 5Lx.
Obliczone srednie natezenia oswietlenia s wieksze od wartosci podanych w PN-EN12464-1.
Oprawy montowac¢ na sufitach i na scianach.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (oznaczenie AW...) dzialajg na ciemno. Zataczajq sie tylko w
przypadku zaniku zasilania. oprawy oswietlenia kierunkowego (oznaczenie EW...) dziatajaca jasno
(caly czas swiecqg). oprawy awaryjne wyposazone w autonomiczne zrddta zasilania pozwalajace im na
Swiecenie bez zasilania z zewnetrznej sieci przez minimum 1 godzine. Oprawy z uktadami autotestu.
Autotest informuje o stanie akumulatoréw lampkami LED wmontowanymi w oprawy. Akumulator
natadowany i sprawny — zielona lampka, akumulator uszkodzony lub nienatadowany — czerwona
lampka. Oprawy na zewnatrz budynku z modutami termostatycznymi. Moduly podgrzewajg
wyposazenie opraw przy ujemnych temperaturach.
Na froncie budynku od strony drogi, na scianie oprawy os$wietlajace teren dla pojazdéw wyjezdzajach.
Zatgczanie opraw facznikiem w pomieszczeniu garazu. Alejka komunikacyjna wzdtuz budynkéw
bedzie oswietlona lampkami najazdowymi. Na parkingu przy swietlicy lampki z dyfuzorami
2-kierunkowymi (oswietlajg stanowiska postojowe). Pozostate z dyfuzorami 4-kierunkowymi.
Oswietlenie ciggu komunikacyjnego zalgczane automatycznie przez zegar sterujacy. Przewidziano
wytaczenia czes¢ opraw (oprawy w ciggu komunikacyjnym od wejscia do straznicy do parkingu przy
Swietlicy). Wylgaczenie roztgcznikiem 37.1Q1 w tablicy TB-1. Pozostate (oprawy od wjazdu na teren
obiektu do wejscia do budynku — 4 oprawy) beda sie zatgczany codziennie bez ingerencji czynnika
ludzkiego. Na zegarze (przewidziano zastosowanie zegara astronomicznego) nalezy ustawi¢ czas
zalgczenia 15 minut po zachodzie Stonca, a wylaczenie, 15 minut przed wschodem Stonca dla
wspohrzednych geograficznych budynku.

10. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY:

Instalacje gniazd wtyczkowych, pokazano na rysunkach nr E-07; E-08; E-09. Uwagi i 0znaczenia — rys
nr E-06. Zasilanie urzadzen wentylacji mechanicznej pokazano na rysunkach E-14; E-15; E-16. Uwagi
i oznaczenia — rys nr E-13. Instalacje 230V wykona¢ przewodami 3-zytowymi (instalacja 230V

i 5-zytowymi (instalacja 400V) Przewody w izolacji bezhalogenowej. Instalacja pod tynkiem. Przejscia
przewodOw przez sciany i stropy ostoni¢ przepustami z metalowych rur. Przepusty w scianach

i stropach oddzielenia p-poz uszczelni¢ masa ognioodporng PH-90. Przewody prowadzone po
drewnianej konstrukcji dachu ostoni¢ rurami RS-P. Rury na uchwytach dystansowych. Stosowac¢
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osprzet hermetyczny (pomieszczenia gospodarcze, sanitarne i kuchnia) oraz podtynkowy (pozostate
pomieszczenia). Wszystkie gniazda z kotkami ochronnymi. Instalowa¢ je na wysokosciach podanych
przy symbolach. W obwodach zasilajgcych zestawy komputerowe stosowac gniazda z blokada wtyku
~DATA".

Urzadzenia podgrzewajace wode (ogrzewacze przeptywowe) zasilanie poprzez tgczniki warstwowe.
taczniki montowaé przy ogrzewaczach. Urzadzenia wentylacji mechanicznej zatgczane tgcznikami
wielo segmentowymi (faczniki wg diagramow taczen — patrz rys nr E-13).

11. OCHRONA ODGROMOWA:

Budynek bedzie miat metalowe pokrycie dachu ktére bedzie stanowito naturalny zwéd poziomy. Od
pokrycia dachu, nalezy wykonac¢ przewody odprowadzajgce zwodami pionowymi do zigcz
pomiarowych z drutu DFeZn@8mm, od ztgcz pomiarowych do uziomu otokowego z bednarki
ocynkowanej FeZn30x4mm. Zwody pionowe w ostonie z rur NRO mocowac¢ do scian na wspornikach
dystansowych przed utozeniem izolacji termicznej scian. Na zwodach pionowych, 0,5m nad terenem
wykonac ztgcza kontrolne. Zwody pionowe podigczy¢ do uziomu otokowego.

Wokét budynku w odlegtosciach podanych na rysunku utozyé w ziemi uziom otokowy z bednarki
FezZn30x4mm na gtebokosci 0,8. Przed wejsciem do budynku i w miejscach krzyzowania sie

z kablami, uziom zakopac na gtebokosci 1,2m. Metalowe urzadzenia na dachu podtaczy¢ do pokrycia
dachu drutem DFeZn@8mm i zaciskami sSrubowymi. Uziom otokowy taczy¢ przez spawanie.
Potaczenia zabezpieczy¢ przed korozjg. Instalacja wewnetrzna bedzie chroniona przez ukiad
ochronnikéw odgromowo-przepieciowych. W tablicy TB-G ochronniki odgromowe klasy B. W tablicach
obwodowych ochronniki przepieciowe klasy C. Do zwoddw pionowych, nalezy przytaczy¢ zbrojenia
taw fundamentowych, wiencéw konstrukcyjnych scian, oraz stropéw. Na kominach wykonac iglice.
Diugosci iglic podano na rysunku. Do instalacji odgromowej nalezy przytaczy¢ konstrukcje nosne
anten. Na maszcie antenowym oraz na maszcie z syreng alarmowg wykonac izolowane zwody
pionowe. Przewody odprowadzajace w izolacji wysokonapieciowej. Wierzchotki iglic zwoddéw
izolowanych minimum 1,5m nad najwyzej zamontowanym urzadzeniem. Podstawy masztow
przytaczy¢ do zwodu poziomego drutem DFeZn@8mm. Przy urzadzeniach wentylacji mecjanicznej na
przewodach zasilajacych bedg ochronniki odgromowe klasy B (prad wytadowczy 2,5kA). Ochronniki
w szafkach ze stali nierdzewnej. Strony wtérne odgromnikéw przytaczy¢ do wewnetrznej instalacji
odgromowo-przepieciowej. Na przewodach instalacji stabopradowych zaleca sie zainstalowanie
odgromnikéw stosownych do instalacji. Dla instalacji telefonii stacjonarnej na wejsciu do budynku
odgromniki FRD-110, a przy aparacie(tach) telefonicznych RJ11-Tele4. Dla instalacji RTV odgromniki
S-UHF. Odgromniki produkcji OBBO-BETTERMAN. W gniazdach 230V zasilajacych bardzo wrazliwe
odbiorniki zaleca sie zainstalowanie ochronnikéw przepieciowych klasy ,D".

12. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM:

Przewidziano szybkie wylgczanie zasilania

Cala instalacja odbiorcza gniazd wtyczkowych, bedzie chroniona wytacznikami ré6znicowo-pradowymi
na prad réznicowy aln=30mA. Wszystkie metalowe urzadzenia stanowiace state wyposazenie
budynku, przytaczy¢ do instalacji wyréwnawczej. Na wszystkich metalowych rurach, we wskazanych
miejscach, wykonac potaczenia wyréwnawcze. Instalacja w systemie TN-S. Przewdd neutralny (N)
nalezy traktowac¢ jak przewod fazowy. Do kotkéw ochronnych w gniazdach wtykowych przytaczyé
przewdd PE. Wszystkie urzadzenia zatagczane zdalnie, lub automatycznie na przewodach zasilajgcych
beda mialy zainstalowane rozlgczniki serwisowe (BHP). Czas zadziatania zabezpieczen w obwodach
jest mniejszy od 0,2 sekundy. Spadki napie¢ nie przekraczajg dopuszczalnych normatywnych.

13. UWAGI KONCOWE:

13.1  Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszelkich niezbednych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wartosci
opornosci izolacji i instalacji odgromowo-ekwipotencjalnej. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi
protokotami. Protokoty zataczy¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowac
przystapienie i zakohczenie prac instalacyjnych.
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13.2  Wszelkie zmiany w instalacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z autorem opracowania, lub

inspektorem nadzoru.

13.3  Zamodwiona moc przez Inwestora w petni pokrywa zapotrzebowanie na prawidtowe
funkcjonowanie straznicy czyli pierwszy etap przewidzianej inwestycji. Po zrealizowanie 2-
etapu inwestycji (budowa $wietlicy), Inwestor musi wystapi¢ z wnioskiem do dostawcy energii
o0 zwiekszenie mocy o 9 kW, czyli do wartosci 33kW. Doboru przewoddw wiz (od ztgcza

kablowego do tablicy gtéwnej budynku) dokonano dla mocy 33kW.

13.4  Baterie kompensacyjng mocy nalezy dobra¢ w oparciu o przeprowadzone pomiary.
Prawidtowy dobdér bedzie mozliwy po 12 miesiecznym uzytkowaniu catego obiektu.

14. ZAL ACZNIKI:

Oswiadczenie,

Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia na budowie,

Uprawnienia projektowe

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
Warunki techniczne zasilania.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt

ADAM GORTAT
Uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania
i kierowania robotami elektrycznymi
(bez ograniczen)
upr nr LOD/0654/POOE/07
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Wykaz norm i przepisow

Nr normy lub innego aktu

Lp. Tytut normy lub innego aktu prawnego
prawnego
1 PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogolne.
2 PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem.
3 PN-EN-62305-3 Ochro.na _odgro_mowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia.
4 PN-EN-62305-4 Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.
5 PN-90/E-05023 Coyip;n(iizema identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
6 PN-76/E-05125 tIilledl:)t\rlsaenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
PN-E-05204:1994 Ochrona, przed elektr_ycznosmq statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.
8 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
9 PN-IEC 364-4-481:1994 bezpieczenstwo. Do,bo'r srod,kow ochrony w zgleznosg (_)d wpiywow o
zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych.
10 | PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja |zola(_:J| _urzqdze_n elektrycznych w ukltadach niskiego napiecia.
Zasady, wymagania i badania.
11 | PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.
12 | PN-IEC 60364-1:2000 Instalaqe_elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
13 | PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.
14 | PN-IEC 60364-4-41:2000 Insta!aqe glektryczne w oblekta(_:h bud(?wla_mych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
15 | PN-IEC 30364-4-42:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Nr normy lub innego aktu .
Lp. orawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
16 | PN-IEC 60364-4-43:1999 Insta!aqe glektryczne w obiektach budowlanych'. Oghrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
17 | PN-IEC 60364-4-442:1999 bezple_czenstwa. Oc_r)r(_)na pr;ed przepieciami. Ochrona_ ms_talaql niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
18 | PN-IEC 60364-4-443:1999 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
19 | PN-IEC 60364-4-45:1999 Insta!aqe glektryczne w obiektach bg(.jovx_/lanych. _Oc_hrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
20 | PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!aqe glektryczne w ob_le_ktach b_udowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Oditgczani i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
21 | PN-IEC 60364-4-47:1999 bezp!eczer}stwo. Zastosowanie sroQkow 90hro_ny zapewniajacych o
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
22 | PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
23 | PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywoéw
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zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

24 | PN-IEC 60364-5-51:2000 A - .
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

25 | PN-IEC 60364-5-523:2001 wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata
przewodow.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

26 | PN-IEC 60364-5-53:2000 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Nr normy lub innego aktu .

Lp. orawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

27 | PN-IEC 60364-5-537:1999 wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

28 | PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacj'e e_Iektryczne w obiekta_ch t_)ud_ovx_/lanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

29 | PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacj'e e_Iektryczne w obiektach bgdowlan_ych. [?obér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

30 | PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje e_Iektrygzne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

31 | PN-IEC 60364-7-704:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

32 | PN-IEC 60364-7-706:2000 specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi.

33 | PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

34 | PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

35 | PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

36 | PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe.

37 Dz.U.02.75.690 Dz.U. z dnia 15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych

czerwca 2002 r. , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

38 | PN-E-05115 :)ndstlalis/cje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym

39 | N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

40 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.

. Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1

41 | PN-EN 50173-1:2007 . Wymagania ogélne.

42 | PN-EN 50173-2:2008 Technikal_ In_formatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2
: Budynki biurowe.

43 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom V — Instalacje elektryczne.

44 Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez

zespot rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen pozarowych.
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tODZ 2020-02-15

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/W+t
O.L.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W Swietle ,Prawa Budowlanego”, skladam niniejsze oswiadczenie jako
projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY ]
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ ORAZ SWIETLICY
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

zlokalizowang w miejscowosci:

KUKLOWKA ZARZECZNA
gm: RADZIEJOWICE pow: ZYRARDOW

Sporzadzono projekt budowlany, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej na podstawie posiadanych
uprawnien w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt

ADAM GORTAT
Uprawnienia w zakresie instalacji
elektrycznych do projektowania
i kierowania robotami elektrycznymi
(bez ograniczen)
upr nr LOD/0654/POOE/07
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE

| OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA | PODPIS
PROJEKTANT: JACEK SIEDLECKI 79/89/Wt 02.2020
jal: INZ.-INSTALAC




ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJ NOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduj Qq sie istniej ace instalacje elektryczne.

WSKAZANIE ELEMENTOW KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRE SLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA.

WSKAZANIE OKRE SLAJ ACE SKAL E | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYST EPOWANIA

Lp |Zagro zenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas trwania
wyst epowania | zagro zenia

1 Roboty monta zowe i demonta zowe instalacji elektrycznych

1.1 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Caly teren Caly okres

1.2 | Zagrozenie elementem przenoszonym budowy budowy do

1.3 | Spadniecie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty na odbioru
wysokosciach, inwestorskiego

1.4 | Zgniecenie rak i nég

1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzadzenia

1.6 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan

2 Zagro zenie pr adem elektrycznym

2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie

2.2 | Zagrozenie pradem przy montazu istniejacych instalacji elektrycznych

2.3 | Zagrozenie pradem przy spawaniu

3 Zagro zenie losowe

OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogélnego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegolnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy i inne.
Szczegobtowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi przed
rozpoczeciem budowy.

Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy
poszczegoblnych czynnosciach, a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie
odpowiednich uprawnien operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowac imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajace, a
przed przystgpieniem do poszczegodlnych grup robét przekazac pracownikom sprzet ochrony osobistej
/atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJ ACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA
EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Pomieszczenie biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej
pomocy i 0sobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng informacjg
zawierajaca adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajace jego bezpieczna eksploatacje .

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie roboét

w odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r. (Dz.
U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami Dz. U nr 91 poz 811 z
2002 r.)

Do wykonania rob6t Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg
pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia robot
budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonaniu
projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robét budowlanych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt
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T YTy e 5dz ja 28.09.2001r.

£odzki Urzad Wojewddzki
w t.odzi

Nr.75./8% /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
28 lutego 1985r.

Na podstawie § ..2.45t:1.P:.2 . i§ 13 ustl pkt .4. lir 4.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U.N} §, poz.46) stwierdza

- Jacek Siedlecki

(imie | nazwisko)
technik elektryk

sie ze Obywatel(ka)

.............. (rodzaj funkeji)

instalacyjnc-inzynisryjnej

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ........ 258k Siedleck: .. .... jest upowazniony(a) do
(imie i nazwisko) ‘

l. spcrzgdzarcia prcjektdw chbejmujacych ipstalacje elektryczre,
nzpowietrzpe i kablowe lipie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia clektrcenergetyczne © rpowszechnie znanych czwig-
zapiach kcostrukcyjnych i schematach techmicznych.

2. kiercwarnia, nadzcrcwania 1 kcrtrclcwania budcwy 1 rcbéte,
kiercwepia I kecntrclcocwaria wytwarzapnia keoostrukcyjoych
elemectéw sieci 1 instalacji <craz cceciania i badarnisa
staru technicznege cbejmujgcych imstalacje elektryczze,
negpewictrzne 1 kablowe linie erzergetyczre, stacje i urzg-
dzenias elektrcenergetyczne - ¢ pcwszechnoie zrnanych rczwig-
zaniach konstrukcyjoych.

Duplikat wystawiono na podstawie dckumentdéw znajdujgcyck sie
w archiwum Wwydzisiu Gecspcdarki Przestrzennej, Budcwpictwa i
Kcemunikacji 1ddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Lcdzi.

v ol
LA

warpowe W kvrecie w .-

awanu w rnacckach na wmoshin

hist

hz2/10865
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.odz, 21 czerwea 2007 r.

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740/387/07
syen. akt. KK/D/7131/654/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. ar 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt | i 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity Dz, U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U, z 2005 r. nr 163 poz. 1364),
oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 3578), oraz art. 104 Ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
Zpdin. om.), )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Adamowi Gortatowi

inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 29 pazdziernika 1976 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0654/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szezegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna bdodzkiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Adam Gortat posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; e
A

mgr inz. Wactaw Sawicki

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czfonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB %’ ;‘/{W i

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -
mer inz. Jan Galazka _S
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Pan Adam Gortat jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodme z art. 14 ust. 3

pkt I Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzqdzama projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.adzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB W\

mer inz. Waclaw Sawicki (
7,

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB P Mz&?
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ =

mgr inz. Jan Galazka

Otrzymuja:
I.  Adam Gortat
ul. Hubala 6 m. 18
94-048 Lodz;
2. Rada bddzkiej Okregowej Izby In?ymerow Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

11 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-URS-RGN-5VL *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/3781/03
adres zamieszkania al. Wyszyriskiego 33 m. 20, 94-047 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

P ‘n\;v\ﬂw
P
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-WYN-4FM-G5I *

Pan Adam GORTAT o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8038/07
adres zamieszkania ul. Hubala 6 m. 18, 94-048 t6dz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zajwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WP-1

/-
/-7 T (w2 01.10.2019)
~PGE
2Zyrardéw, 29-01-2020 r.

PGE Dystrybucja S.A. 20-D2/5/00001.
Zalgeznik nr 1 do umowy nr 20-D2/UP/00001 o przytaczenie do sieci.

Gmina Radziejowice
Radziejowice

ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

Warunki przylaczenia nr 20-D2/WP/00001 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek straznicy OSP i $wietlicy
Lokalizacja: gmina Radziejowice, miejscowos¢ Kukléwka Zarzeczna, ul. Jaktorowska, nr dz. 17/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 13-01-2020, okresia si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlacze na koricu przytacza kablowego nN 2-0110-01-05. Stacja zasilajaca 2-0110 KUKLOWKA
MBM.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodei  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 24,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe-istniejace typu YAKXS 4x120mm?.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1 przebudowa sieci elektroenergetycznej ni. tj. linii elektroenergetycznej napowietrznej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca speiniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace zlacze kablowo-pomiarowe nN w granicy
dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i
instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz A lub 2 dla energii czynnej,

8.4  wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wehodzace w sklad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraZeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystgpujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

N
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i Jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Stacja transformatorowa 2-0110.

Watrunki przylaczépia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Stawohii? Wacfawe!

Piotr BAgurmil
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