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Najważniejsze oznaczenia i skróty 

ST      - specyfikacja techniczna
INI     - inspektor nadzoru inwestorskiego

 Założenia podstawowe

Opracowanie składa się z części dotyczącej wymagana ogólnych – precyzujących w sposób podsta-
wowy wymagane materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz z części poświeconej wy-
maganiom szczegółowym– określającym sposób rozwiązań technicznych i technologicznych wyma-
ganych przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych. 
Wymagania ogólne i szczegółowe należy rozpatrywać łącznie.
Wszystkie zastosowane przez Wykonawcze materiały lub rozwiązania techniczne muszą posiadać 
niezbędne atesty, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty. 
Sposób montażu, wykonania i instalacji elementów budowlanych winien odpowiadać wymaganiom 
polskich norm, rozwiązaniom systemowym, wytycznych producenta oraz opracowaniom projekto-
wym.
Ponadto w trakcie wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać zapisy odpowiednich części 
publikacji  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydawnictwo Arkady 
1992 rok oraz zeszyty wydane  Przez ITB 2004r.
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                             DANE DO UJĘCIA W SIWZ

Inwestor: GMINA RADZIEJOWICE
Przedmiot zamówienia      BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
                                                          
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

 Klasa 45.11– Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych-  roboty ziemne 
45110000-1                
       - usuniecie drzew i  krzaków
       - zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
       - wyburzenie obiektów budowlanych 
       - rozbiórka elementów nawierzchni dróg
 Klasa 45.11- roboty w zakresie burzenia,roboty ziemne    45111000-8               
 Klasa 45.22- Roboty  inżynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego 45223500-1  
 - Szczegółowa specyfikacja techniczna –Prace fundamentowe  
 -  Szczegółowa specyfikacja techniczna - zbrojenie betonu 
 - Szczegółowa specyfikacja techniczna – beton 
 - Szczegółowa specyfikacja techniczna - Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 Klasa 45.32– roboty izolacyjne  45320000-6
      Izolacja przeciwwilgociowa  
      Izolacja termiczna    
      Izolacja akustyczna  
 Klasa 45.26- roboty murarskie i murowe 45262500-6
 Klasa 45.22 konstrukcje  drewniane
 Klasa 45.26–wykonywanie pokryć   dachowych 45261210-9
                - Pokrycie dachu z blachy
                - Obróbki blacharskie     
                - Rynny i rury spustowe 
 Klasa 45.26- wykonywanie pokryć   dachowych 45261210-9
                 - Pokrycie stropodachu papą 
 Klasa 45.42- instalowanie ścianek   działowych 45421152-4               

 instalowanie sufitów podwieszonych  45421146-9
 instalowanie ścianek działowych         45421152-4

 Klasa 45.43- okładziny ścienne - 45324000-4
 –roboty w zakresie okładziny tynkowej               
 Klasa 45.26–  betonowanie bez zbrojenia 45262350-9 ;  
                 Posadzki i pokrywanie podłóg i ścian: 

- kładzenie płytek 45431000-7  
- kładzenie glazury 45431200-9  

 Klasa 45.40 - instalowanie drzwi i okien ,  i  podobnych  elementów    45421100-5  
                - instalowanie drzwi i okien 
 Klasa 45.44– roboty malarskie   45442100-8
 Klasa 45.11–roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
               Zagospodarowanie terenu z utwardzeniami dróg, placów i chodników
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1. WSTĘP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z budową : BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I ŚWIETLICY 
WIEJSKIEJ w Kuklówce Zarzecznej, gm. Radziejowice.

                             

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i    kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych 

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową  
BUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Kuklówce Zarzecznej, 
gm. Radziejowice. 

W ramach inwestycji zaprojektowano:

      budynek strażnicy osp i świetlicy wiejskiej

miejsca postojowe na samochody osobowe,

drogę wewnętrzną i plac utwardzony, 

ogrodzenie terenu,

zieleń  rekreacyjną,

zewnętrzną instalację sanitarną, elektryczną i oświetlenie terenu.

Określenia podstawowe

1.4.1. budowa budynku strażnicy OSP – dwukondygnacyjnego
1.4.2. budowa budynku świetlicy wiejskiej - dwukondygnacyjnego 
1.4.5. zagospodarowanie terenu – teren wokół budynków , w obrębie działki.

.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami INI .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi  
- dziennik budowy , 
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy .
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
INI  Wykonawcy stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
 dokumentacji .
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” .
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych , jak również dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić INI , który dokona odpowiednich zmian i poprawek , 
jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST . 

            Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe , od 
            których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . 
            Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
            określonymi wymaganiami , a rozrzuty  tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
            przedziału tolerancji .
            W przypadku , gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
            i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną 
            zastąpione  innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy . 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji   
kontraktu , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót .
Projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia INI . 
Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające , w tym: ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 
dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , wygody społeczności i innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest 
 włączony w cenę umowna .

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :
a/ utrzymywać teren budowy w porządku ,
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
   i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
   unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , 
   a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
   sposobu działania .
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
a/ lokalizację baz , warsztatów , magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed :

        - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
 możliwością powstania pożaru


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1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie 
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach .
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich .
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem , wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia .
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego , określonego odpowiednimi przepisami .
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko . 

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania .  Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej .

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska , to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający .

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne , takie jak rurociągi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu .

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót , które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót . O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw . 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez zamawiającego .

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz , 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał INI . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będę dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy , i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie , zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy.
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1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy .
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych .

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego .

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej .

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez INI ).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby budowla kubaturowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami , i będzie w pełni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót .
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod , i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach  
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót ,Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła  zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie , ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie .
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w 
celu udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania 
ST w czasie postępu robót .

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót .
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2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI . Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały zakupione , to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI . 
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót , i były dostępne do kontroli przez INI .
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy   lub 
poza terenem budowy , w miejscach  uzgodnionych z INI lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę .

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze , co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez INI . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie 
może być później zmieniony bez zgody INI.       Zmianę materiału musi zaakceptować projektant .

3.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI ;  w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI .
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 
umową .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania .
Wykonawca dostarczy  INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami .
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze  wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu . Wybrany sprzęt , po akceptacji INI , nie może być zmieniany 
bez jego zgody . 
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy , zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót . 

3.2 Sprzęt do wykonania przebudowy  budynku :
3.2.1 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
budowlanych,  ziemnych i wykończeniowych :

- koparkę podsiębierną 0,25m³ do 0,60 m³
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- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM
- sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa
- urządzenie do przecisków
- piłę do cięcia asfaltu i betonu
- piłę motorową łańcuchową
- sprzęt do uzupełnienia nawierzchni
- piłę motorowa łańcuchową 4,2KM

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót , Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t
- samochód skrzyniowy do 5t
- samochód skrzyniowy od 5 do 10t
- samochód samowyładowczy od 25do 30 t
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3
- giętarkę do prętów mechaniczną
- nożyce do prętów mechaniczne  elektryczne

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie .

4.TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów . 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym 
umową .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na osie  i innych parametrów 
technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy . 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2 Transport i rozładunek 
Ze względu na specyficzne cechy niektórych materiałów  należy przestrzegać następujących 
dodatkowych wymagań :

- transport powinien odbywać się tak , żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych  
- przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5ºC do + 30ºC
- załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu 
- przewóz  powinien  być  wykonywany  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  o 

odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie były dłuższe niż 
1,0 m

4.2.1.Transport mieszanki betonowej
  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia 
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temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.2.2.Transport kruszyw
  Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3.Transport cementu
  Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią.  Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08

5.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 5.1. Materiały  należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych . Wykonawca jest zobowiązany układać materiały  według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów.
Podczas manipulowania , ładowania , transportu , rozładowywania i składowania należy
zachować środki ostrożności . 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku – 
W trakcie składowania materiały  należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych 
( zakryte plandeką ) oraz temperaturą  ( max temp. w miejscu przechowywania +30ºC ) . 

   
6.WYKONANIE ROBÓT

6.1.Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , 
wymaganiami ST , projektu organizacji robót oraz poleceniami INI . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI . 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie INI , poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt . 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej  i w ST , a 
także w normach i wytycznych . Przy  podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót , rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie , doświadczenia z 
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię . 
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe ponosi 
Wykonawca .

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót zagospodarowania terenu przed budynkiem Wykonawca dokona 
wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych , kołków świadków i 
kołków krawędziowych .
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W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne , a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże INI 

6.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu   oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego .
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  Wydobyty grunt powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę  na odkład.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
7.1.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , 
możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :
A/ część ogólną opisującą 
-  organizację wykonania robót ( terminy , sposób prowadzenia robót )
- bhp
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
   elementów robót
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
    robót

B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
   materiałów, spoiw, lepiszczy , kruszyw itp.
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu , magazynowania
- sposób i procedurę  pomiarów i badań  ( rodzaj i częstotliwość , pobieranie próbek , legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć 
założoną jakość robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów . Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót .
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli INI może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania , że ich poziom jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary  i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST , normach i 
wytycznych . W przypadku , gdy nie zostały tam określone , INI ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.

  7.1.3. Badania i pomiary
  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają : 

.1 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

.2 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :
- Polską Normą  lub
- Aprobata  techniczną  ,  w  przypadku  wyrobów  ,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy ,jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST
 W przypadku materiałów , dla których ww dokumenty są wymagane przez ST , każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty , określające w sposób jednoznaczny jej cechy .

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta , a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę INI.
Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone .

7.1.5. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania , podpisem osoby , 
która dokonała zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne , dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 
pod drugim , bez przerw . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w 

robotach
- uwagi i polecenia INI
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  ,  częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót
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- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych dokonywanych przed  i w trakcie 

wykonywania robót )
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów 
- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone INI do ustosunkowania się . przyjęcia lub zajęciem stanowiska .
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót .

2. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót . Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów .

3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości.  Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i powinny być 
udostępnione na każde życzenie INI .  

 4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w pk-cie 1-3 , następujące dokumenty :
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego
b/ protokoły przekazania terenu budowy
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoły odbioru robót
e/ protokoły z narad i ustaleń
f/ korespondencję na budowie

5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego 
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego .

7.2 Kontrola, pomiary i badania
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę.

7.2.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych uformowania i ułożenia spadków terenu przy budynku  w nawiązaniu 

do    podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z 

kruszywa mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi  ścian
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- sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  zagospodarowania  terenu  przed 
obiektem 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu
- badania jakości i zgodności z dokumentacją  elementów budynku 

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-    odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać       1  cm
-    odchylenie okładzin na ścianach budynku od pionu i od poziomu  nie powinno przekraczać 1 cm   

8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót . 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie . 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów 
określonych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI . 

8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa poszczególnych elementów robót jest podana w przedmiarze robót

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Ogólne zasady odbioru robót
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
b/ odbiór częściowy
c/ odbiór ostateczny
d/ odbiór pogwarancyjny

9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania ogólnego postępu robót .
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator obiektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora . 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót . 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót . 
 Odbioru robót dokonuje INI.
9.1.4. Odbiór ostateczny
9.1.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI . 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia 
potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów .
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy . Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych . 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy .

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  projektową  podstawową z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową  ,  jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (  podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew. 
uzupełniające lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań , zgodne z ST
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST
7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST
8. rysunki  (  dokumentacje  )  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (jeżeli jest potrzebna)
10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej .
W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót .

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja .
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym .
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” .
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami INI , 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne .

     9.1.6.Odbiór końcowy  

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

  Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania.
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym 
końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
obiektu w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą .
Cena jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie .

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu .
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót  będą obejmować :
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania , ewentualnych 
          ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
10.2.Warunki Umowy i wymagania ogólne.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych , obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach , a nie wyszczególnione w kosztorysie.
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                   B.01.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
     ROBOTY ZIEMNE 45110000-1  
     

      B.01.01 - usuniecie drzew i  krzaków
      B.01.02 - zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
      B.01.03 - wyburzenie obiektów budowlanych 
      B.01.04 - rozbiórka elementów nawierzchni dróg      
                                 
B.01.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKÓW 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) SA wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzaków.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana  jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pakt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunię-
ciem odrzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzętu do usuwania drzew i krzaków
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków nalepy stosować:
Piły mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia,
spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrę-
bem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpinie oraz gałęzie nalepy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość, jako materiał Ubytkowy (Np. budowlany, meblarski itp.) powinny 
Bryc transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie  i wykarczowanie drzew i krza-
ków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów.
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Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wska-
zanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiające-
go.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, 
ustalonym przez Inżyniera.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasy-
py, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość czę-
ści organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębo-
kości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków poda-
nych w punkcie 5.3.
Roślinność istniejąca w pasie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze.
5.3. Usuniecie drzew i krzaków
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjąt-
kiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 
miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo po-
wierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnia tere-
nu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, je-
żeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie po-
winny być  ścięte równo z powierzchnia skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do 
budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST „Roboty ziemne”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość 
jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpo-
wiednim gruncie.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 
wskazaniami Inżyniera.
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewna za pomocą specjalistycznego sprzętu, to spo-
sób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Nie dopuszcza się  spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych na placu budo-
wy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków
Sprawdzenie  jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykar-
czowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać od-
powiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzaków - hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowa-
nych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,
- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy związane
Nie występują.
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B.01.00    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 B.01.0.2.   ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdję-
ciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych, ujęte w 
przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do po-
wtórnego użycia należy stosować: równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego 
wykonywania robót ziemnych 
- w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, ko-
parki i samochody samowyładowcze 
- w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, 
należy stosować:
noże do ciecia darniny według zasad określonych w p. 5.3, łopaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznacze-
nia humusu.
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do po-
wtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
Teren pod budowę, w miejscach odkopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projek-
towej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
 skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w
 dokumentacji projektowej.
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Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wska-
zaniami Inżyniera.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projek-
towej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpo-
średnio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę jest pokryta darnina przezna-
czona do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje jej uszkodzeń i 
przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, pro-
stokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Gru-
bość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.
Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wy-
korzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. 
Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ja magazynować w regularnych pryzmach. 
W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawa do dołu. 
W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawa do góry i
trawa do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowa-
niem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,
zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. przepisy związane
Nie występują.
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B.01.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyburze-
niem obiektów budowlanych, to jest:
      -     budynek gospodarczo – magazynowy z pokryciem eternitem wg dokumentacji rozbiórki

 słupy instalacji oświetleniowej
Ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować:
- spycharki,
- ładowarki,
- dźwigi,
- młoty pneumatyczne,
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu za-
leży od odległości i warunków lokalnych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2. Czynności wstępne
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w sto-
sunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujące się w pasie robót nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone 
lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób 
zaakceptowany przez Zamawiającego.
5.3. Roboty rozbiórkowe
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej 
obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej doku-
mentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce 
określone przez Inżyniera.
Możliwe oraz dopuszczone przez Inżyniera spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyni-
ku prac rozbiórkowych.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST staja się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy.
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miej-
scach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa będą wykonywane wykopy, powinny być tymcza-
sowo zabezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, odpo-
wiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w 
SST „Roboty ziemne”.
5.4. Usuniecie kamieni i bloków skalnych
Duże kamienie i bloki skalne powinny być usunięte z powierzchni pasa robót ziemnych w obrębie 
wykopów oraz w obrębie nasypów w przypadku, gdy wysokość kamieni lub bloków skalnych prze-
kracza 1/3 wysokości nasypu.
Doły (wykopy) po usuniętych kamieniach i blokach skalnych powinny być zabezpieczone lub wypeł-
nione zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków i 
budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach 
budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wyburzonych obiektów budowlanych, usuniętych ka-
mieni i/lub bloków skalnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robót obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie obiektów budowlanych,
- odwiezienie materiału z rozbiórki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
- usuniecie kamieni i bloków skalnych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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B.01.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG I OGRODZEŃ,

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z rozbiórka elementów dróg.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiór-
ka:
- warstw nawierzchni betonowych
- krawężników, obrzeży i oporników,
- ogrodzeń
- chodników,
ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wyma-
gania ogólne”
pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- spycharki,
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- zrywarki,
- młoty pneumatyczne,
- piły mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
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Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usuniecie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub 
wskazanych przez Inżyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inży-
nier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony prze-
widziany odzysk materiałów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inży-
niera.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowa-
nia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieść je na miejsce określone przez Inżyniera.
Elementy i materiały, które zgodnie z SST staja się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacja projektowa będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo za-
bezpieczone.
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SST „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogro-
dzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robót związanych z rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
- dla krawężnika, opornika, obrzeża,  ogrodzeń, - m (metr),
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, 
   z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki chodników:
- ręczne wyjecie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla rozbiórki ogrodzeń:
- demontaż elementów ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,
- zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
   ułożeniem w stosy na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

B.02.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

             - ROBOTY W ZAKRESIE  BURZENIA,    ROBOTY ZIEMNE 
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               45111000-8
               

ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-8

1 Wstęp.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym przedmiarem robót.
W zakres tych robót wchodzą:
– roboty pomiarowe
– wykopy
– warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, wykonanie warstwy filtracyjnej
– podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty
– podkład podposadzkowy z piasku zwykłego
– nasypy konstrukcyjne, zasypki oraz transport gruntu
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1 Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują.
2.2 Grunty do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospó-
łek:
- uziarnienie do 50 mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
- zawartość frakcji pyłowej do 2%
- zawartość cząstek organicznych do 2%
2.3 Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły.
2.4 Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarz-
nięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. zasypki 
za mury oporowe:
- max. średnica ziaren d<120 mm
- wskaźnik różnoziarnistości U>5
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0-k>5m/d
- zawartość części organicznych I<2%
- odporność na rozpad <5%
2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych powinien posiadać następujące właściwości:
- max. średnica ziaren d<120 mm,
- wskaźnik różnoziarnistości U>3,
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartość części organicznych I<2%,
- pęcznienie pod wpływem wody P<5%,
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
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- odporność na rozpad <10%.
3. Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na
stan techniczny istniejących budynków z obrębie prowadzonych robót.. Sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inżyniera.
4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na stan techniczny istniejących budynków z obrębie prowadzonych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robót.
5.1 Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 
badan geologicznych.
5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza sie stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
 (2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głęboko-
ści wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć spadki umożliwia-
jące odpływ wód opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń,
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.
5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm
5.1.4 postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
(1) wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
(2) warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu,
(3) w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej pozio-
mu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji.
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu ze-
zwolenia inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1) układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie,
(2) przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych,
(3) układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm,
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(4) całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu,
(5) wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 we-
dług próby normalne Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-
dowlanych.
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedna warstwa.
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu.
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co po-
winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2 Warunki wykonania zasypki:
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 
nim robót,
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci,
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
- 0,50-1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (śabami) lub ciężkimi tarczami,
- 0,40 m – przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi,
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 
próby normalnej Proctora,
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powo-
dujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakości robót.
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3
(1) Spr. i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 11.
6.1 Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- zgodność wykonania robót z dokumentacja,
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,
- wymiary wykopów,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
6.2 Wykonanie podkładów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podłoża,
- materiał użyty na podkład,
- grubość i równomierność warstw podkładu,
- sposób i jakość zagęszczenia.
6.3 Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiały do zasypki,
- grubość i równomierność warstw zasypki,
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- sposób i jakość zagęszczenia.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - [m3]
podkłady i nasypy - [m3]
zasypki - [m3]
transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu

8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą.
wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje :
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wyko-
nawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych,
wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału,
- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odle-
głości transportu.
Cena obejmuje:
- załadowanie gruntu na środki transportu,
- przewóz na wskazana odległość,
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.
10. Przepisy związane.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

B.03.00 -- B.06.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                 ROBOTY  INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE 
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                 Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1  

B.03.00 - Szczegółowa specyfikacja techniczna –Prace fundamentowe  
B.04.00-  Szczegółowa specyfikacja techniczna - zbrojenie betonu 
B.05.00 - Szczegółowa specyfikacja techniczna – beton 
B.06.00 - Szczegółowa specyfikacja techniczna - Konstrukcje z betonu zbrojonego 

B.03.00 PRACE FUNDAMENTOWE  

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Fundamentów.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu  fundamentów
formowanych w gruncie, prostych.
Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, wylewane na budowie.
Ławy fundamentowe  z betonu żwirowego klasy C-16/20 ,  zbrojone stalą klasy A III i
 A-0 /StOS/.    Pod ławami podkład z betonu C8 /10 grubości 10cm.
Posadowienie ław fundamentowych 110 cm poniżej terenu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja
Projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora.
Roboty fundamentowe  powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej
zawierającej: projekt techniczny fundamentów, określający cechy materiałowe betonu, wartości
parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie , sposób wykonania.
W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji 
geotechnicznej, należy niezwłocznie zawiadomić o tym Inspektora, który wyda instrukcje dotyczące 
dalszego postępowania.
Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania fundamentów w 
gruncie na nieprzewidziane przeszkody.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
3.1. Narzędzia 
Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu
zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i wymiary narzędzia powinny umożliwiać prze-
pływ cieczy wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania z otworu w pozycji zamkniętej. 
Sprzęt używany do wykonania fundamentów musi być zaakceptowany przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Ogólne warunki transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania fundamentów  powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBÓT
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Ogólne warunki wykonania robot podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.
6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
Beton konstrukcyjny - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
Podbeton – 1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwo-
rów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnacje betonu,
- rozbiórka deskowania i rusztowań,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie Podłoża, 
przygotowanie,
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, Żelbetowych.
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B.04.00. - ZBROJENIE BETONU
                    
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia be-
tonu w  konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

Stropy,  słupy, podciągi  i wieńce
Pod  oparcie  płyt  kanałowych  sprężonych  należy  wykonać  wieniec  30  x  30  cm,  w 
uzgodnieniu z producentem płyt   (montaż podkładek pod płyty). 
Wieńce wykonać z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III 5xǿ 12, strzemiona z drutu ǿ 6 
co 15 cm.
Słupy,  podciągi i wieńce żelbetowe, wylewane na budowie.
Wieńce żelbetowe o szerokości 25 cm lub 30 cm i wysokości 30 cm  należy wykonać na 
wszystkich ścianach konstrukcyjnych pod stropami i dodatkowo na wysokości 3 m w garażu i 
w sali świetlicy.
Wieńce wykonać z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III 4x ǿ 12, strzemiona z drutu ǿ 6 
co 15cm.
Słupy w ścianach zewnętrznych wykonać z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III
4x ǿ 12, strzemiona z drutu  ǿ 6 co 15 cm.
Wieńce i słupy powinny być razem połączone.
Ścianę zewnętrzną przy drzwiach garażowych wykonać betonową C25/30,  zbrojoną podwój-
ną kratą z drutu ǿ 12 co 15 cm.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa,  SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
- Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.

Gatunek stali średnica prę-
ta 

Granica
plastyczności

Wytrzymałość 
na
rozciąganie

Wydłużenie
trzpienia

Zginanie
a – średnica
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mm MPa MPa % d – próbki

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

- W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, nade-
rwań i rozwarstwień.
 (3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą sie w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do
   25 mm, zaś  0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
1. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnice nominalna,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
2. Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu.
3. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
   zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny sie mieścić w grani-
cach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
   5 mm na 1 m długości pręta.
4. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
5. Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.
Decyzje o przekazaniu próbek do badan laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport

36



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwa-
łych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków , rdzy, kurzu i błota,
- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. lampa-
mi lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwo-
ściach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zacho-
waniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń
wytwórczych i montażowych.
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać przed ustawieniem szalowa-
nia bocznego.
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczo-
nego w projekcie.
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podany-
mi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje sie teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna dłu-
gość prętów poszczególnych średnic pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wią-
załkowego.
Nie uwzględnia sie też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST– „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy – wg SST
8.3. Odbiór zbrojenia
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w po-
szczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawę  płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a także oczyszcze-
nie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót.
10. Przepisy związane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

               
B.03.00 -- B.06.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
                 Roboty inżynieryjne i budowlane - konstrukcje z betonu zbrojonego 
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                 CPV 45223500-1  

B.05.00. -  BETON 

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót   betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i  realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony. ujęte w przedmiarze robót.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST asa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Mieszanka betonowa zamawiana w betoniarni.
2.1 Składniki mieszanki betonowej.
(1) Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineral-
nych wg normy PN-B-30000:1990 
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalepy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Że marka kruszywa nie powinna być niższa niże klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- ¾ odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania.
2.3 Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badan tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.
3. Sprzęt.
Dozatory musza mieć aktualne Świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno sie odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spa-
dowych).
4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1) Środki do transportu betonu
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C
70 min przy temperaturze otoczenia +20°C
30 min przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót.
5.1 Zalecenia ogólne.
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
(1) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić położenie zbrojenia, zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymagana wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej,
która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurocią-
gu pompy.
W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych góra i dołem należy stosować belki wibracyjne.
(2) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min 6000 drgań na minutę z buławami o
średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie
poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławce na głębokość 5-8 cm w
warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i
charakteryzować sie jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.
(3) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem a
w prostszych przypadkach można sie kierować zasada, że powinna ona być prostopadła do
kierunku naprężeń głównych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cemen-
towego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.
(4) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniej-
sze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(5) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich
wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny
być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych,
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2) zabezpieczenie podczas opadów.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystą-
pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpiecze-
nia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.
5.4 Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie
sie łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej a także gdy nie są stawiane specjalne
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości
manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami
kruszywa, przełomów i wyburzeń ponad powierzchnie,
pęknięcia są niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
pustaki, raki i wykruszymy są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni
odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowa-
niu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać,
aby otrzymać równa i jednorodna powierzchnie bez dołków i porów,
wyrównana wg powyższych zaleceń powierzchnie należy obrzucić zaprawa i lekko
wyszczotkować wilgotna szczotka aby usunąć powierzchnie szkliste.
5.6 Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności za-
łożonej w projekcie technicznym.
Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakości.
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
Sprawdzenie dokumentu jakości betonu pozyskanego z betoniarni.

7. Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru są:
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Beton konstrukcyjny - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
Podbeton – 1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatności.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Płaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwo-
rów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnacje betonu,
- rozbiórka deskowania i rusztowań,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustalona ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie Podłoża, 
przygotowanie,
ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, Żelbetowych.

B.03.00 -- B.06.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
                 ROBOTY  INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE - KONSTRUKCJE         
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                 Z BETONU ZBROJONEGO 45223500-1  
                 

B.06.00.  - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
                

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Żelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie konstrukcji betonowych i Żelbetowych:
- ławy fundamentowe
- stopy Żelbetowe
- ściany Żelbetowe
- ściany betonowe
- wieńce, nadproża Żelbetowe
- słupy Żelbetowe
- schody Żelbetowe
- belki, podciągi Żelbetowe
- płyty Żelbetowe
ujęte w przedmiarze robót
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych
oraz określeniami podanymi w SST: „Wymagania ogólne”:
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojnego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia 
wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji Żelbetowych.
Konstrukcje Żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracują-
cymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji Żelbeto-
wych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mine-
ralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego.
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody.
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przecho-
dzących przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu.
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych 
na miejscu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakości wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody Użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
SST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami),
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 
oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych:
6 klasa 32,5 – do betonu klasy B 25,
7 klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej,
8 klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej.
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 
oraz warunków technicznych D2.
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny na-
pis zawierający następujące dane:
9 oznaczenie,
10 nazwa wytwórni i miejscowości,
11 masa worka z cementem,
12 data wysyłki,
13 termin trwałości cementu.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami ba-
dan.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a 
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badan cementowni, 
można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
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– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie rozpa-
dających się w wodzie)
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
14 dla cementu pakowanego (workowanego):
– składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),
– magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
15 dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatyczne-
go załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kon-
troli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów po-
ziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w skła-
dach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować sie stałością cech fizycznych i jednorodnością uziar-
nienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu budowy składane oddzielnie na umoc-
nionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się.
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badan i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego peł-
nych badan wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alka-
licznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B- 06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrole wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
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Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa 
o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej.
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym sie w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiązuje się dostawce do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badan pełnych wg 
PN-86/B- 06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżąca kon-
trole wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 
0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 
stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. 
Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z wyżej 
wymieniona norma.
2.2.1.4. Domieszki do betonów
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 
934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejsze-
nie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić 
wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrza-
jącym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczna wydana przez IBDiM do 
ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko 
Aprobatę  ITB mogą być stosowane jedynie za zgoda Inżyniera.
2.2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wy-
konywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonowa wykonywana w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”).
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej.
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 
lub PN-ENV
206-1 oraz warunków technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opraco-
wanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi po-
siadać własne laboratorium lub też, za zgoda Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu la-
boratorium.
2.2.3. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 
warunków
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z po-
działem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażo-
nym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
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Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.
2.2.4. Materiały spawalnicze
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie 
oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z 
tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe musza być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się sto-
sowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych.
2.2.6. Deskowania
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:
– drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-
96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251,
– sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 
PN-EN 636-3:2001,
– gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,
– deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,
– do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhe-
zyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań.
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosfe-
rycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanka betonowa.
2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotycząca wykonania rusztowań.
3. Sprzęt
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcz-
nie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzo-
nych robót.
Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
– betoniarkami o wymuszonym działaniu,
– dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
– odpowiednio przeszkolona obsługa.
2) do wykonania deskowań:
– sprzętem ciesielskim,
– samochodem skrzyniowym,
– żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań.
3) do przygotowania zbrojenia:
– giętarkami,
– nożycami,
– prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.
4) do układania mieszanki betonowej:
– pojemnikami do betonu,
– pompami do betonu,
– wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,
– wibratorami przyczepnymi,
– łatami wibracyjnymi,
– zacieraczkami do betonu.
5) do obróbki i pielęgnacji betonu:
– szlifierkami do betonu.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Cześć G „Wymagania ogólne”.
4. Transport
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  Cześć G „Wymagania ogólne”.
4.1. Transport składników mieszanki betonowej
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczo-
nymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 
na własny koszt.
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości do-
wozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie 
transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych 
w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny 
koszt.
5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST  Cześć G „Wymagania ogólne”.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betono-
wych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak rów-
nież plan przeprowadzania badan.
5.2. Zakres wykonania robót
Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowa-
na przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inżyniera „Dokumentacja technologiczna”.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowań
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 
podane w normie PN-S-10040:1999.
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek ze-
tknięcia się z masa betonową.
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wy-
konać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i 
szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawie-
nia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny miedzy de-
skami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniają-
cymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególna uwagę na uszczelnienie styków ścian z 
dnem deskowania.
Szczególna uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę ścian 
licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na 
stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowa-
nia wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 
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przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbroje-
nia powinien zatwierdzić Inżynier.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po zmonto-
waniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywać trzeba środkami o działaniu antyadhe-
zyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczysz-
czenia(wióry, wodę , lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płat-
ków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna 
należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwo-
ściach technicznych stali ani późniejszej korozji.
Stal pokryta rdza oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy spraw-
dzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłocona można zmywać strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażona na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przy-
padku większych odchyłek stal zbrojeniowa należy prostować.
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia 
należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym zachowaniem postanowień nor-
my PN-91/S-10042. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-
91/S-10042. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzna. Niedo-
puszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.2.4. Montaż zbrojenia
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wy-
twórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie.
45
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych spo-
sobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na 
wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pier-
ścieniowych.
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
– przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
– przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i norma PN-
91/S-10442.
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Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów nale-
ży wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzy-
wizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgod-
nie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana 
wielkości otuliny.
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu:
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałe-
go szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu ce-
mentowego.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowa-
nia nie powinno sie odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 
2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcze-
śniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót 
i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując wa-
runki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym za-
marznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 
to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić 
mieszankę betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego ele-
mentu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa.
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystą-
pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
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5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji.
5.2.7. Pielęgnacja betonu
Roboty związane z pielęgnacja betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyj-
nej dla prefabrykatów.
6. Kontrola jakości
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniej-
szej SST.
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego miedzy innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kon-
troli, częstotliwości badan, sposobu i ilości pobierania próbek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wy-
magania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Cześć G: „Wymagania ogólne”.
6.2. Zakres kontroli i badań
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-
10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem,
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
– sprawdzeniu stateczności deskowania,
– sprawdzeniu szczelności deskowania,
– sprawdzeniu czystości deskowania,
– sprawdzeniu powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym,
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaja powyżej przytoczone normy.
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materia-
łów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgoda Inżyniera, zleci nadzór labo-
ratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynie-
rowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki be-
tonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być 
uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, 
oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wy-
magane przez Inżyniera.
W celu wykonania badan składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzia-
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgoda Inżyniera, zleci nadzór laboratoryj-
ny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.
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Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B- 06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek po-
winna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżynie-
ra.
Mieszanka betonowa powinna mie  w a ciwo ci zgodne z postanowieniami normy PN-S-ć ł ś ś
10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by  zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz nić -
niejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powy ej przytoczona norma.ż
6.2.7. Pielęgnacja betonu
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidziaą -
nych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywa-
nie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryj-
ny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inżynierowi.
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inżyniera.
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W celu wykonania badan betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być okre-
ślona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST.
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacja projektowa, postanowienia-
mi normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma.
6.2.10. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
– kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
– sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
– sprawdzeniu betoniarki,
– sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
– sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Cześć G „Wymagania ogólne”.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 
zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Cześć G „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ni-
niejsza SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej 
SST dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Cześć „Wymagania ogólne”.
Podstawę  płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z 
dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i ocena jakości wykonania robót na podstawie wyni-
ków pomiarów i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie „Projektu technologii betonowania”,
- wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót,
- wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”,
- oczyszczenie podłoża,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym,
- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowań  bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zako-
twień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnację betonu,

54



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań,
- usuniecie niedoskonałości powierzchni,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,
- wykonanie i dokumentacje niezbędnych badan laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfi-
kacja lub
zleconych przez Inżyniera.
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
10. Przepisy związane
10.1. Normy:
1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i
badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cześć 2: Ocena zgodności.
6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Cześć 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu.
13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.
14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Cześć 4: Oznaczenie kształtu ziarn.
15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń ob-
cych.
16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w po-
staci gliny.
17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.
18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwo-
ści kapilarnej.
20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cześć 2: Domieszki do betonu. De-
finicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cześć 6: Pobieranie próbek, kontro-
la zgodności i ocena zgodności.
23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane.
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
29. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne
wymagania i badania.
31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania.
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32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.
33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
34. PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Klasyfikacja.
37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Terminologia.
38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cześć 3: wymagania dla sklejki użytkowa-
nej w warunkach zewnętrznych.
39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.
40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z 
późniejszymi zmianami)
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B.07.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
               ROBOTY IZOLACYJNE     45320000-6

     B.07.01  Izolacja przeciwwilgociowa  
     B.07.02  Izolacja termiczna    
     B.07.03  Izolacja akustyczna  

B.07.01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
              IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyko-
nania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetar-
giem.
Izolacje : 
Na ławach fundamentowych,  pod ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonać izolację poziomą  z  
papy termozgrzewalnej.
Wszystkie ławy fundamentowe obsypane ziemią, zabezpieczyć od wilgoci izolacją pionową 
powłokową i folią izolacyjną. 
1.3.1. Przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych 2 x ABIZOL R+P lub 2 x BITIZOL, lub 

równoważne plus folia kubełkowa. 
1.3.2 Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm lub  2 x papa 

asfaltowa na lepiku. 
1.3.3 Izolacja przeciwwilgociowa węzłów sanitarnych: 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym oraz 

1 x folia polietylenowa gr. 0,2 mm z wywinięciem 10,0 cm na ściany
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
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2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny od-
powiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biolo-
gicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz 
papy na włóknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczna odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należyta przyczepność do skleja-
nych materiałów, określona wg metod badan podanych w normach państwowych i świadectwach 
ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o grama-
turze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
1/stęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30
mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
2/ papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
3/ymiary papy w rolce
– długość: 20 m ±0,20 m ,40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
1/olki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i
  50 cm związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
2/ Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w
ww. normie.
3/ Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.
4/ Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość
między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niE 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejają-
cej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
– zdolność klejenia – lepik nie powinien sie rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.2.6. Wodoodporne płyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2 (system styrodur) 
Własności:
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- gęstość objętościowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m3

- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu – 0,3 N/mm2

- wykończenie boków - zakładkowe
- powierzchnia - gładka
- współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt:
-70-120 mm - g10= 0,039 W/mK
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań
obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa nież 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny
składać sie z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobą w sposób
ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową 
z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho 
i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaga-
niom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegól-
nymi warstwami izolacji powinno wynosić  1,0 –1,5 mm.
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie.
5.1.4. Izolacja systemem styrodur 
- Przed zamocowaniem płyt należy poprawnie wykonać hydroizolację pionowa, (najlepiej za pomocą
preparatów bitumicznych. Bardzo ważne jest, aby nie zawierały one rozpuszczalników organicznych,
ponieważ  rozpuszczalniki te maja destrukcyjny wpływ na styropian).
- Płyty mocujemy „na placki” za pomocą kleju bitumicznego
- W rozwiązaniu z drenażem obwodowym ułożonym przy ławie fundamentowej, do płyt należy przy-
kleić klejem warstwę filtrującą z geowłókniny. Przy sąsiednich arkuszach przyjmujemy zakład 10-15 
cm.
Bezpośrednio na drenaż obwodowy należy zastosować warstwę gruntu przepuszczalnego, najlepiej 
drobne kamienia lub gruby piasek.
- Płyty można wyprowadzić ponad poziom gruntu jako izolacje termiczna cokołu i połączyć z izola-
cją termiczną ściany zewnętrznej.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały izolacyjne.
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za-
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów-
norzędnym dokumentem.
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- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacja pro-
jektowa oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawio-
nym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-
niera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien sie odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca. 
Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
– zagruntowanie podłoża i położenie izolacji,
– wykonanie izolacji wraz z ochrona,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
Aprobaty i certyfikaty:
- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005
- Certyfikat zgodności z PN-EN 13164
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B.07.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
               ROBOTY IZOLACYJNE     45320000-6

     B.07.02  IZOLACJA TERMICZNA    

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru izolacji.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu  
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem.
Izolacje termiczne:

Wykonać izolację pionową ścian zewnętrznych fundamentów  ze styropianu ekstrudowanego 

 = 0,031 W/mK gr. 10  cm ƛ
Izolacja pozioma posadzek parteru ze styropianu  ekstrudowanego   = 0,031 W/mK gr.10 i ƛ
15  cm .

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych ze styropianu  = 0,031 W/mK , gr. 15cm.ƛ
Strop nad ostatnią kondygnacją izolowany wełną mineralną  = 0,035 W/mK ,          ƛ

o grub. min. 25 cm. 

1.4.     Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji należy stosować materiały o dobrej jakości.  
2.1.3. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2  .     Materiały do izolacji cieplnej posadzek  

          Izolacja pozioma posadzek parteru ze styropianu  ekstrudowanego   = 0,031 W/mKƛ
        gr.10 i 15  cm .         
        Styropian FS 20

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stosować  styropian  o gęstości min. 30 kg/m3.
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a/ Wymagania
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2.
• wymiary:
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
b/ Pakowanie.
          Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 

powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c/ Przechowywanie
          Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.
d/ Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego.

2.3.     Materiały do izolacji cieplnej elewacji   
Izolacja pionowa ścian zewnętrznych ze styropianu  = 0,031 W/mK , gr. 15cm.ƛ
Cechy materiału:

- niski współczynnik przewodzenia ciepła  λ = 0,031 W/mK
- materiał niepalny - klasyfikacja ogniowa A1
- niski opór dyfuzyjny pary wodnej
- elastyczna struktura

2.4.   Wełna mineralna do izolacji stropodachu.  
          Płyty izolacyjne  z wełny mineralnej   grub. min. 25 cm

Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny spełniać następujące
wymagania:
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większą niż 40% suchej masy.
Podstawowe Parametry:
dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepła λD 0,041 [W/mK]
dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepła λD 0,040 [W/mK]
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m3
klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfalto-
wym na gorąco.
Wełna mineralna i szklana w postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje termiczne   

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać 

na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm.

5.1.3. W  czasie  przerw  w  pracy  wbudowane  materiały  należy  chronić  przed  zawilgoceniem  (przez 
nakrycie folią lub papą).

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.  

• Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 
zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej.

• Nie dopuszcza się  stosowania  do robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych   powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykoń-

czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
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– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Płyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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B.07.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – 
               ROBOTY IZOLACYJNE     45320000-6

     B.07.03  IZOLACJA AKUSTYCZNE     

1. Wstęp
1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru izolacji akusytcznej.

1.2.     Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu  
wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem.

1.3.1. Izolacja akustyczna stropu z wełny mineralnej twardej grub. 4,0 cm  = 0,04 W/mK.ƛ
1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1.     Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji należy stosować materiały o dobrej jakości.  
2.1.3. Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność  w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2.   Wełna mineralna do izolacji akustycznej  
W postaci płyt z wełny mineralnej twardej, filców.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny spełniać następujące
wymagania:
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większą niż 40% suchej masy.
Podstawowe Parametry:
dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepła λD 0,041 [W/mK]
dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepła λD 0,040 [W/mK]
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m3
klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1
Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża przez przyklejenie lepikiem asfalto-
wym na gorąco.
Wełna mineralna i szklana w postaci płyt, filców i mat.
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Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robót
5.1.     Izolacje termiczne   

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.1.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty izolacji akustycznej  należy 

układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm.

5.1.3. Montaż wełny wytłumiającej i izolującej na strzelnicy
Wełnę montować  na ruszcie  wykonanym z drewna i zamocowanym na kołki rozporowe 
do ściany strzelnicy.  Układ rusztu poziomy i pionowy w odstępie  modułu płyt co ok.  50-
60cm.  Wełnę  dociskać  listwami  drewnianymi  mocowanymi  wkrętami  do  drewna   do 
rusztu w obszarze od linii ognia do linii wyjściowej, natomiast w strefie strzelań  listwami 
systemowymi  lub  taśmami   z  włókna szklanego – nie  wystającymi  poza  powierzchnie 
ścian bocznych strefy strzelań.
Zachować  szczególna  ostrożność  przy  montażu  wełny  z  warstwą  zewnętrzną,  aby  nie 
spowodować  jej  uszkodzenia.  Wełnę  montować  w  końcowym  etapie  montażu 
wyposażenia, po zakończeniu prac spawalniczych, szlifierskich itp.  Wełnę osłaniać przy 
pracach szlifierskich itp.
Parametry wełny w projekcie technologicznym -gęstość ok.45 kg/m3.
Warstwa  licowa  wełny  pastelowa,  z  odpowiednią  odpornością  na  uszkodzenia 
mechaniczne:

                 -    w rejonie stanowisk i za stanowiskami, odporność duża
                  -    na stropie i w strefie strzelań średnia 

Postępowanie z wełną przy montażu zgodnie z zaleceniami producenta.

5.1.4.  Montaż płyt z polistyrenu ekstrudowanego
Ponieważ  strzelnica  znajduje  się  w  obiekcie  wielofunkcyjnym  i  sąsiaduje  z  innymi 
pomieszczeniami np. biurowymi, wymaga  dodatkowej izolacji akustycznej. Zostanie ona 
wykonana przez ułożenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego z zamkami RSA XPS-N-III-L 
gr. 5 cm  uszczelnianego w razie potrzeby dodatkowo na połączeniach pianką poliuretanową 
. Materiał powinien być samogasnący

      5.1.5.  Montaż podłogi z płyt – wykonanych z granulatu gumowo-poliuretanowego
 Montaż podłogi z płyt poliuretanowo-gumowych wykonać na sucho wg instrukcji producenta. 
            Stosować płyty  o wymiarach 50 x 50cm lub 100 x 100 cm   i grubości ok. 30 …43 mm.

Płyty układać należy przemiennie w cegiełkę.
Przewidziane  jest  pokrycie  podłogi  dodatkową  warstwą  uszczelniającą.  –  ułatwiająca 
utrzymanie  podłogi w czystości  np. przez wylanie na powierzchni  warstwy poliuretanu w 
kolorze zielonym  (lub zielonym- komunikacja i strefa strzelań i czerwonym- stanowiska) gr. 
min.  2mm lub użyć  płyt  z odpowiednią warstwą   kauczukową  (EPDM). Dopuszcza się 
rozwiązania równoważne.  
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             Klasa odporności ogniowej płyt podłogowych min. D

6. Kontrola jakości
6.1.     Materiały izolacyjne.  

• Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez 
zaświadczenie o jakości  lub znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.

• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

• Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  
wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z  postanowieniami  normy 
państwowej.

• Nie dopuszcza się  stosowania  do robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpo-
wiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.     Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1.     Odbiór  robót  izolacyjnych   powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót  wykoń-

czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
g) dokumentacja techniczna,
h) dziennik budowy,
i) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
j) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
k) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
l) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2.     Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane
PN-B 02151-3/1999     -   Izolacyjność akustyczna
PN-EN 13162/2002      -  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
                                         (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

67



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

B.08.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

             `ROBOTY MURARSKIE I  MUROWE CPV 45262500-6

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:
- Ściany z cegły pełnej
- Przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych
- Ściany z cegły dziurawki
- Ściany z pustaka U gr. 25 cm
- Ścianki działowe
- Ściany z pustaka MAX gr. 29cm, 19cm, ujęte w przedmiarze robót.

1.3 Ściany.

1.3.1. Ściany zewnętrzne  :

* Ściany fundamentowe  poniżej poziomu terenu  : 

           - z bloczków betonowych  C-215/0 grub. 25 lub 30  cm

           - styropian ekstrudowany  = 0,031 W/mKƛ  ,  grub. 10 cm 

*Ściany  fundamentowe nad terenem :

           -  z bloczków betonowych  C-15/20 grub. 25 i 30 cm

           -  styropian ekstrudowany   = 0,031 W/mK , ƛ grub. 10 cm

           -  tynk akrylowy, granulowany, na podwójnej siatce,

*Ściany parteru i piętra:

           -   pustak ceramiczny  kl. 15  grub. 30 cm, 

               (wymiary 300/248/249 mm; ekwiwalentny współczynnik przewodzenia

               ciepła  = 0,233 W/mK  ,   opór cieplny R = 1,29 m²K/W,ƛ
                współczynnik przenikania ciepła U = 0,68 W/ m²K,     EI 240, REI 180)

           -   pustak ceramiczny  kl. 15  grub. 25 cm, 

               wymiary 250/373/249 mm; ekwiwalentny współczynnik przewodzenia

               ciepła  =  0,283 W/mK  ,   opór cieplny R = 0,88 m²K/W,ƛ
               współczynnik przenikania ciepła U = 0,95 W/ m²K,     EI 240, REI 180) 

                -   styropian   grub. 15 cm,  = 0,031 W/mK    klejony metodą lekką,ƛ
                -   tynk akrylowy   na siatce    

         Ściany zewnętrzne wzmocnić słupami żelbetowymi w miejscach zaznaczonych 
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         na rzucie parteru.  Słupy wykonać z betonu C25/30 zbrojone drutem kl. A III

         4x ǿ 12, strzemiona z drutu  ǿ 6 co 15 cm.

         Ścianę zewnętrzną przy drzwiach garażowych wykonać betonową C25/30,  

         zbrojoną podwójną kratą z drutu ǿ 12 co 15 cm.

1.3.2.  Ściany wewnętrzne 

           Ściany wewnętrzne konstrukcyjne  i działowe  należy wykonać:

           - Ściany konstrukcyjne grub. 25 cm na parterze i na piętrze, z  pustaka  

             ceramicznego kl.15 lub  z betonu komórkowego odmiany 600 grub. 24 cm,

             (ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła  =  0,170 W/mK ),ƛ
            - Ściany działowe  grub. 12cm  z  cegły  ceramicznej   kl.10

            - Kominy  wentylacji grawitacyjnej  wykonać   z pustaków kominowych,

              systemowych, betonowych lub ceramicznych. Kominy na poddaszu 

              omurować cegłą pełną ceramiczną i wyprowadzić nad dach min. 60 cm.

              Komin zakończyć czapką betonową a otwory wentylacyjne zabezpieczyć

              kratkami z drutu stalowego.

            - Komin spalinowy kotłowni wykonać z systemowych pustaków betonowych 

              o odporności EI 60 , na poddaszu  omurować cegłą pełną ceramiczną, 

              otynkować i wyprowadzić nad dach min. 60 cm. 

              Komin zakończyć czapką betonową. 

1.3.3. Ścianki działowe między sanitariatami - typu LTT , systemowe, z drzwiami o

            szerokości w świetle otworu 80 cm.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
- Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem
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przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły – 
10% cegieł badanych.
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
pobadaniu.
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły 
nie rozpadła się.
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
- Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.
- Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.
- Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.
- Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie. Ilość cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
– 2 na 15 sprawdzanych cegieł
– 3 na 25 sprawdzanych cegieł
– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
2.2.3. Pustak ceramiczny MAX  klasy 15 MPa  o wymiarach  290 x 190 x 220 mm
          Pustak ceramiczny U  klasy 15 MPa  o wymiarach  250 x 190 x 220 mm
- Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
poz. 2.2.2.
Przewiduje się możliwość użycia pustakow z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez 
Inżyniera.
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50
- Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 2,15-2,8 kg
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.
- Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3

- Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
pobadaniu.
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
- Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
- Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masa typ K1 2,3-2,9 kg
- Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
- Masa typ K2 4,9-6,3 kg
- Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%
- Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
- Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3,
- Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK
- Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń 
pobadaniu.
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
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– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci cia-
sta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jednobarwna 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki za-
prawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata stateczności.
5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 ce-
gły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegła sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze po-
lewać lub moczyć w wodzie.
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mu-
rów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegły pełnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a
minimalna 10 mm,
– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł.
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających sie pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej 
się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.
5.2. Mury z cegły dziurawki
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Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować nor-
malna cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 
warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.
5.3. Mury z cegły kratówki
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych 
i osłonowych.
b) Można ja również stosować do murowania ścian wewnętrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencje gęstoplastyczną w granicach zagłę-
bienia stożka pomiarowego 6-8 cm.
d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące sie w nich szczeliny miały kierunek pionowy.
e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca sie nawilżać przez polewanie woda. Wiązanie cegieł krató-
wek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej.
f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 10 
mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm.
5.4. Mury z pustaków MAX i U
Roboty murowe wykonać wg tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
23 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,
24 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu cegły,
– liczby szczerb i pęknieć,
– odporności na uderzenia,
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ja poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny 
być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:
Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm                   szerokość
                                    wysokość
ponad 100 cm
                                    szerokość
                                    wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą. Płaci się za roboty wyko-
nane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów
10. Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
N-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.
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    B. 09.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
            KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót wymienionych w SST  

Roboty których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

W zakres tych robót wchodzą:

Montaż  gotowych drewnianych dzwigarów  dachowych.

Łacenie  połaci dachowych łatami  grubości 35 mm pod blachę.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Drewno  

       Dach płatwiowo krokwiowy  o wymiarach elementów: krokwie 7 x 14 cm, 
      krokwie koszowe 14 x 14 cm,  kleszcze 2x 3,5 x 7 cm, murłata 14 x 14 cm, 
      płatew 14 x 14 cm, słup 14 x 14 cm, podwalina 14 x 14 cm

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem.

Preparaty  do  nasycania  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  –  Instrukcja  techniczna 

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem.

Dla robót wymienionych w pozycjach:

(1)  stosuje się drewno klasy K27

(2)  stosuje się drewno klasy K33

według następujących norm państwowych:

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
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–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24

Ściskanie w poprzek włókien 7 7

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Sęki na całym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skręt włókien do 7% do 10%

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
a) głębokie  
b) czołowe 

1/3
1/1

1/2 
1/1

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne

Szerokość słojów 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 
lub długości

Krzywizna podłużna

a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm

b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm

Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia 

w granicach odchyłek.

Nieprostopadłość niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:

3. dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%

4. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

11. odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości

– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
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– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

12. odchyłki wymiarowe bali jak dla desek

13. odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:

3. dla łat o grubości do 50 mm:

5. w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości

6. w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

4. dla łat o grubości powyżej 50 mm:

7. w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

8. w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm.

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm.

2.2.     Łączniki  

2.2.1. Gwoździe

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12

2.2.2. Śruby

Należy stosować:

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakrętki:

Należy stosować:

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkładki pod śruby

Należy stosować:

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkręty do drewna

Należy stosować:

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Środki ochrony drewna

Do  ochrony  drewna  przed  grzybami,  owadami  oraz  zabezpieczające  przed  działaniem  ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 

05.08.1989 r.

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
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c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

2.3.     Składowanie materiałów i konstrukcji  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii.

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w 

zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem czynników 

atmosferycznych.

2.4.     Badania na budowie  

Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptację 

Inżyniera.

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier.

Odbiór  materiałów  z  ewentualnymi  zaleceniami  szczegółowymi  potwierdza  Inżynier  wpisem  do 

dziennika budowy.

3. Sprzęt

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.

9. sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

10. stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,  

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1.     Roboty należy prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną   przy udziale  środków,  które  zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

5.2.     Więźba dachowa  

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 

sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
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5.2.3. Długość  elementów wykonanych  według wzornika  nie  powinny różnić  się  od  projektowanych 

więcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki:

11. w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

12. w długości elementu do 20 mm

13. w odległości między węzłami do 5 mm

14. w wysokości do 10 mm.

5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku  

odizolowane jedną warstwą papy.

5.3.     Deskowanie połaci dachowych  

5.3.1. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.

5.3.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 

gwoździ  powinna być  co  najmniej  2.5 raza większa  od grubości  desek.  Czoła  desek powinny 

stykać się tylko na krokwiach.

5.3.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem oraz  wymaganiami 

podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:

– ilość m3 wykonanej konstrukcji.

– powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.
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PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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B.10.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  CPV 45261210-9

         POKRYCIE DACHU BLACHĄ PŁASKĄ POWLEKANĄ NA RĄBEK STOJĄCY        

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  

i odbioru pokryć dachowych z blachy wraz z obróbkami blacharskimi.

1.2.     Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST  

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu  

wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad dach 

budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obróbki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4.     Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.     Wymagania ogólne  

2.2.         BLACHA  NA  POKRYCIE  DACHU  

Na pokrycie  dachu wybrano blachę powlekaną puralem,, matową ,  płaską , łączoną na rąbek 

stojący, w kolorze ciemno szarym.

Właściwości :

grubość 0,50 mm

waga 5,2 kg/m2

wysokość całkowita   32 mm

szerokość efaktywna 475 mm

szerokość całkowita   505 mm
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minimalna długość    800 mm

maksymalna długość   10000mm

rozstaw łat pod blachę   300 mm

Płyty blachy muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny.

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE , RYNNY I RURY SPADOWE

Obróbki blacharskie , rynny i rury spadowe z blachy powlekanej , szarej. 

Właściwości:

 grubość blachy   0,5  mm

 kolor  czemno szary

3. Sprzęt

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST 

5. Wykonanie robót

5.1.     Podkłady pod pokrycia z  blach  

Wymagania ogólne:

α) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 

mm w kierunku równoległym,

β) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

χ) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

δ) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm,

ε) łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach,

φ) rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia,

γ) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST .

5.2.     Obróbki blacharskie  

1 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

2. roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.3.     Rynny z blachy powlekanej  

1. rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składany w elementy wieloczłonowe,
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2. powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; zgodnie z zaleceniami 

producenta,

3. rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 50 cm,

4. spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

5. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4.     Rury spustowe – z blachy jw.  

1. rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe,

2.  powinny być  łączone  w złączach  pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leżący,  a  w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

3. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie  

większych niż 3 m,

4. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.  rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury 

żeliwnej na głębokość kielicha.

6. Kontrola jakości

1. Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równo  rzędnym 

dokumentem.

2.Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania.

3.  Odbiór  materiałów  powinien obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

4.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  ,  których  właściwości  nie  odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm.

5. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest:

1. m2 pokrytej powierzchni,

2.  1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót

8.1.     Odbiór podłoża  

1. badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

2. sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej  o  długości  2  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

8.2.     Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze,  jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie 

odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  

niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

1. podłoża (deskowania i łat),

2. jakości zastosowanych materiałów,

3. dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

4. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

2.  dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia,

3. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

4. protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  

zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

Pokrycie  z blachy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

Obróbki blacharskie.
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Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

= uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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B.11.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH  CPV 45261210-9

                 POKRYCIE  STROPODACHU PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pokrywczych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót pokrywczych
- pokrycie stropodachu  z papy termozgrzewalnej
- obróbki blacharskie
- rynny i rury spustowe
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1 Wymagania ogólne
Pokrycie stropodachu z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej.
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć Aprobaty Techniczne lub 
być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. Materiały stosowane do robót dekarskich po-
winny mieć certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Aprobata Techniczna lub z PN. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót 
dekarskich powinien się znajdować termin przydatności do stosowania. Sposób transportu materia-
łów do robót dekarskich powinien być zgodny z wymaganiami producenta.
Sposób składowania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót dekarskich powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budo-
wie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wyko-
nywania robót dekarskich.

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
własciwości:
- grubość    -  4,2 mm
- rodzaj osnowy   - welon szklany
- gramatura osnowy   - 80g/m2
- rodzaj modyfikacji  ; modyfikowane SBS
- wodoszczelność   - 10 kPa
- rodzaj posypki – hydrofobizowanam spiekana na gorąco posypka gruboziarnista 
  w kolorze niebieskim
- sila zrywająca wzdłuż/w poprzek      – 550/350 N

85



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
własciwości:
- grubość    -  3,0 mm
- rodzaj osnowy   - welon szklany
- gramatura osnowy   - 80g/m2
- rodzaj modyfikacji  ; modyfikowane SBS
- wodoszczelność   - 10 kPa
- rodzaj posypki  - pow. górna: syntetyczna fizelina polipropylenowa, 
   pow. dolna : cienka folia antyadhezyjna
- sila zrywająca wzdłuż/w poprzek      – 550/350 N

2.3, PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
- projekt techniczny,
- dokumenty od producenta,
- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami.
Projekt techniczny powinien zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania po-
krycia. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastęp-
cze według specjalnej dokumentacji określonej odstępstwami od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent zobowiązany jest dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, cer-
tyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodności na partie wyrobu oraz kartę 
katalogowa wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.
Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymagania-
mi norm wyrobu lub innych dokumentów odniesienia typu aprobata techniczna.
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
- są właściwie opakowane i oznakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami,
- posiadają deklaracje zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
Producenta oraz odpowiednich norm wyrobu.
Wykonanie podłoży pod pokrycia
3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 4.0 niniejszej ogólnej specyfikacji
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie podłoży pod pokrycia z papy
Wymagania ogólne
- Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-
10240 zaś w przypadku podłoży nie ujętych w cytowanej normie, wymaganiom podanym w aproba-
tach technicznych.
Rozmieszczenie urządzeń do odprowadzania wód opadowych
- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym,
- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%,
Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0m,
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- Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezo-
wym podłoże wokół wpustu w promieniu minimum 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome 
w celu sadzenia kołnierza wpustu,
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych, powinny być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Płyty izolacji termicznej, stanowiące podłoże pod bezpośrednie pokrycie papowe, powinny spełniać
wymagania w zakresie wytrzymałości na ściskanie (np. płyty styropianowe) lub wytrzymałości na
rozrywanie (np. twarde płyty z wełny mineralnej) zgodnie z normami przedmiotowymi.
podłoża z płyt żelbetowych

Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej
Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli maja Aprobatę 
Techniczna lub spełniają wymagania normy wyrobu.
Płyty twarde z wełny mineralnej należy przymocować do płyt betonowych lub blach fałdowych w 
sposób mechaniczny lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco, a bruzdy blach
fałdowych przy okapach, kalenicach i świetlikach mogą być wypełnione wkładkami z wełny mineral-
nej.
Podłoże składające się z kilku warstw sklejonych ze sobą płyt powinno być tak wykonane, aby spo-
iny miedzy płytami w każdej z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20cm.

5.2. Pokrycia papowe
Wymagania ogólne
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacja techniczna oraz wymaga-
niami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
- po zakończeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni połaci, np. tynkowaniu komi-
nów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które 
będą  wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mo-
cowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze 
względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po 
jego całkowitym zakończeniu,
- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacja techniczna materiałów pokrywczych i sprzętu do
wykonywania pokryć papowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszych 
Warunków technicznych.
Kontrola wykonania podłoży
Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystą-
pieniem do wykonywania pokryć.
Kontrola wykonania podłoży pod pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych
Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2 oraz 
wymaganiami niniejszych Warunków.
Kontrola polega na sprawdzeniu czy spełnione są wymagania zawarte w p. 0 niniejszych Warunków.
Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami powo-
łanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych Warunków. Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrolą miedzyoperacyjną) – podczas wykonywania robót
dekarskich,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcową) – po zakończeniu robót dekar-
skich.
Pokrycia papowe oraz pokrycia z powłok asfaltowych
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Kontrola miedzyoperacyjną polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z ni-
niejszymi wymaganiami
Kontrola końcowa wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem 
oraz niniejszymi Wymaganiami. Kontrole przeprowadza sie w sposób opisany w normie PN-98/B-
10240 p.4
Kontrole miedzyoperacyjna i koncowa przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosc wykonywanych prac 
z niniejszymi wymaganiami pokrycia z blachy.
Ocena wyników badań
Uznaje sie, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane właściwości pokrycia są 
zgodne z niniejszymi Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarowa robót jest:
– m2 pokrytej powierzchni,
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa sie na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inży-
niera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia stropodachu,
8.2. Odbiór robót pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-
bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
– podłoża,
– jakości zastosowanych materiałów,
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych
   warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-
skich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy
-Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy,
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końco-
wego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokład-
ność pomiarów powinna wynosić do 2 cm.
8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynko-

wej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymaga-

nia
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

(PS-E)
PN-EN 607 :1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje , wymaga-

nia i badania pr EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobów 
płaskich, rolowych, dla budownictwa
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B.12.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

            - INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 45421152-4     
               
          
               -  instalowanie sufitów podwieszonych  45421146-9
               -  instalowanie ścianek działowych g k 45421152-4

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z systemowa obudowa kanałów instalacyjnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie 
-  instalowanie sufitów podwieszonych ,mineralnych, systemowych 
-  instalowanie ścianek działowych g- k 
- systemowej obudowy kanałów instalacyjnych z płyt g-k. ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycz-
nymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Płyty gipsowo – kartonowe jako obustronne okładziny powinny być stosowane płyty grubości 
12,5 mm lub 15 mm wg PN-B-79405:1997.  Płyty gipsowe , grubości 20mm powinny odpowiadać 
wymaganiom Aprobaty Technicznej ITB AT-15-2939/2001
2.2. Szpachlówka gipsowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN – B – 30042:1993, Gipso-
we masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie.
2.3. Kształtowniki stalowe, zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku 
St0S wg
PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubości 0,60 mm
b)  poziome (sufitowe i podłogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubości 
             0,55mm
c) ościeżnicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubości 2, 0 mm
d) narożne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubości 0,6 mm
kształtowniki mogą być wykonane z blachy ryflowanej lub igłowanej. W przypadku słupków z bla-
chy ryflowanej grubość blachy może wynosić 0,55±0,05 mm
Kątowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny być wykonane z blachy stalowej, ocynko-
wanej odpowiadającej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i 
kształtu powinny byćokreślone w dokumentacji technicznej.
2.4. Wełna mineralna lub szklana. Pomiędzy płytami g-k przestrzeń może być wypełniona płytami 
lub matami z niepalnej wełny mineralnej lub szklane. Wyroby z wełny mineralnej lub szklanej po-
winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.5. Taśmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy płytami gipsowo – kartonowymi oraz w naro-
żach i na obwodzie ściany powinny być stosowane taśmy spoinowe z włókna szklanego, siatki, ta-
śmy papierowe lub inne.
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2.6. Uszczelki (taśmy uszczelniające). Do uszczelniania połączeń ścian działowych ze stropami oraz 
ścianami bocznymi powinny być stosowane uszczelki polietylenowe grubości 3mm lub 4mm lub z 
wełny mineralne grubości 10mm.
2.7. Wkręty. Do mocowania płyt gipsowo – kartonowych do kształtowników nośnych powinny być 
stosowane wkręty stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania płyt 
do kształtowników CW) lub typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników UA). Do łą-
czenia kształtowników miedzy
sobą powinny być stosowane wkręty stalowe zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymia-
rach 3,9x11mm. Wkręty powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budow-
nictwie.
2.8. Łączniki mechaniczne. Do mocowania kształtowników szkieletu nośnego do konstrukcji budyn-
ku powinny być stosowane łączniki mechaniczne określone w dokumentacji technicznej obiektu. 
Łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.9 Sufit podwieszony(wg. wytycznych Standaryzacji Budynków Policji)
We wszystkich pomieszczeniach oprócz kondygnacji piwnicznej i pomieszczeń dla zatrzymanych 
(PDOZ) montować sufit podwieszony na wysokości pokazanej na przekrojach.
 
Sufit modułowy powinien być wykonany  z płyt o wymiarach rzeczywistych 594 x 594 x 19 mm 
przystosowanych do montażu na konstrukcji częściowo ukrytej o szerokości 24 mm.
Parametry płyt sufitowych   :
- pochłanianie dźwięku nie wiesze  - w=0,80 (H) i nie mniejszej niż w=0.65 – klasa 
  pochłaniania C
- dźwiękoizolacyjność powinna wynosić  min. Dncw = 43 dB , natomiast RW nie 
   mniejsze niż 21 dB,
- odbicie światła 86 %,
- odporność na wilgotność względną 95 % RH
- dziesięcioletnią gwarancję 
- krawędź płyty frezowana,
- powierzchnia obniżona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modułowego 
  o 13 mm,
- ciężar płyty około 5,2 kg/ m²,
- kolor płyty – biały
- płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej wełny mineralnej twardej o licu 
  laminowanym  włóknem szklanym pokrytym akustyczną farbą natryskową.

Płyty  sufitowe powinny odpowiadać:
- Europejskiej Deklaracji Zgodności : 1121-CPD-BC0001
- Normą Europejską : EN-13964/2004
- przepisy związane : PN-EN 13964- Sufity podwieszone-Wymagania i metody badawcze  
- Euroklasa A1,
- Klasa warunków środowiskowych – B,

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport
Wyroby, wchodzące w skład robót jw. powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach Pro-
ducenta, zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wykonanie robót
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5.1. Ściany powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego 
obiektu budowlanego. Materiały i elementy stosowane do wykonania ścian powinny spełniać wyma-
gania określone w pkt. 2. 
Szkielet nośny ścian działowych powinien składać się z kształtowników stalowych zimnogiętych: 
pionowych słupków CW wstawianych w profile poziome UW – podłogowy i sufitowy. Kształtowni-
ki obwodowe powinny być mocowane do konstrukcji budynku łącznikami mechanicznymi wg pkt 
2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny być zastosowane 
uszczelki.

Okładziny ścienne powinny stanowić płyty gipsowo – kartonowe o grubości 12,5mm lub 
15mm mocowane do kształtowników szkieletu nośnego blachowkrętami TN (w przypadku mocowa-
nia płyt do kształtowników CW) lub  typu TB (w przypadku mocowania płyt do kształtowników 
UA). Rozstaw blachowkrętów powinien wynosić 200 –250mm dla ostatniej warstwy poszycia ściany 
oraz 700 – 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy położonej głębiej.

Ściany działowe powinny mieć dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budyn-
ku oraz w odstępach nie większych niż 15m w przypadku ścian ciągłych (bez usztywnień) o długości 
większej niż 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna określonego obiektu.

W ścianach działowych, mogą być montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z 
kształtowników ościeżnicowych UA. Drzwi mogą być również montowane w otworach drzwiowych 
wykonanych z kształtowników pionowych (słupków) CW jeżeli spełnione są wszystkie poniższe wa-
runki:

- szerokość otworu drzwiowego ≤900mm
- wysokość ściany ≤2600mm
- masa skrzydła drzwi ≤25kg

W ścianach działowych mogą być montowane naświetla w otworach wykonanych z kształtowników 
UA lub CW. W przypadku ścian działowych o wysokości większej niż max długość handlowa kształ-
towników słupowych CW, kształtowniki te mogą być przedłużane w następujący sposób:

2) przez połączenie dwóch kształtowników CW na zakład – połączenie mocowane blachow-
kretami 3,9x11mm
3) przez zastosowanie nakładki z odpowiedniego kształtownika CW lub UW – połączenie 
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Całkowita długość łączenia (zakładu lub nakładki) powinna być nie mniejsza niż :
- kształtowników CW50 – 500mm
- kształtowników CW75 – 750mm
- kształtowników CW100 – 1000mm

Do wykonywania połączeń miedzy płytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykony-
wania uszczelnień na obwodzie ścian działowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe. 
Spoiny zewnętrzne (widoczne) miedzy płytami g-k powinny być wzmocnione taśmami spoinowymi. 
Do końcowego szpachlowania płyt g-k powinna być stosowana masa szpachlowa.
W ścianach działowych mogą być montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do ścian 
mogą być mocowane szafki lub pułki zgodnie z zakresem obciążeń.
Należy przestrzegać stosowania płyt g-k o odpowiedniej klasie odporności ogniowej zgodnie z Do-
kumentacją Projektowa
5.2. Sufity podwieszane  .
Ruszt dwupoziomowy powinien składać się z profili sufitowych CD 60 głównych (górna warstwa) i
ułożonych prostopadle bezpośrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nośnych (warstwa dolna). 
Profile nośne powinny być oddalone od ściany nie więcej niż 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powi-
nien składać się z profili sufitowych CD 60 głównych i prostopadłych do nich profili sufitowych CD 
60 nośnych, ułożonych w tej samej płaszczyźnie.
Do przedłużania profili sufitowych CD 60 (głównych i nośnych) należy stosować łączniki wzdłużne 
do profili CD 60. Profile sufitowe CD 60 główne z profilami sufitowymi CD 60 nośnymi, w zależno-
ści od typu rusztu, należy łączyć łącznikami: krzyżowymi jedno- lub dwuczęściowymi) - dla kon-
strukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi – dla konstrukcji jednopoziomowej.
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Konstrukcja rusztu powinna być mocowana do konstrukcji stropu za pośrednictwem wieszaków no-
niuszowych lub z elementem rozprężnym - prętowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki po-
winny być mocowane wyłącznie do profili sufitowych głównych.
Profile sufitowe CD 60 nośne w konstrukcji dwupoziomowej oraz główne i nośne w konstrukcji jed-
nopoziomowej powinny być na obwodzie oparte na profilach przyściennych UD 30, mocowanych do 
ścian za pomocą stalowych łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczającym 75 cm.
Poszycie należy wykonywać z 1 + 3 warstw płyt .
Układ płyt powinien spełniać następujące warunki:
- krawędzie podłużne płyt (okładane kartonem) powinny być prostopadłe do profili sufitowych CD 
60 nośnych,
- styki poprzeczne płyt usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być prze-
sunięte względem siebie o 60 cm,
- styki poprzeczne i podłużne płyt usytuowanych w sąsiednich warstwach powinny być przesunięte 
względem siebie o 60 cm,
- styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych.
Płyty należy mocować wkrętami bezpośrednio do profili rusztu. Długość wkrętów powinna być 
większa od łącznej grubości warstwy płyt o minimum 10 mm.
W sufity podwieszonych  należy wykonywać dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku 
oraz w odstępach nie większych niż 15 m w przypadku sufitów ciągłych (bez usztywnień ścianami) o 
wymiarach większych niż 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacja techniczna określonego 
obiektu.
Zestawienie materiałów – scianki z płyt G-K
Lp Materiały Zużycie Miara
1 Płyta gipsowo-kartonowa o spłaszczonej krawędzi PRO, gr. 12,5 mm 1 m2

2 Ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogięty CW 50 
Ultrastil pionowy

1,8 m

3 Ryflowany profil o zwiększonej wytrzymałości, stalowy, zimnogiety UW 50 
Ultrastil poziomy

0,7 m

4 Wkręty TN 25 co 25 cm 24 szt
5 Kołki rozporowe 1,5 szt
6 Taśma uszczelniająca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1 m
7 Masa szpachlowa 0,5 kg
8 Taśma spoinowa z włókna szklanego, siatki lub papierowe 2,8 m
9 Masa szpachlowa wysychająca, finiszowa 0,2 kg
10 Wełna mineralna kamienna lub szklana 1,0 m2

5.3. Montażu sufitu jest najczęściej montowanym systemem konstrukcji nośnej sufitu podwieszane-
go. W tym systemie konstrukcji płyty sufitowe układa się na widocznej od dołu metalowej konstruk-
cji nośnej. Widoczna szerokość profila (półki dolnej profila) wynosi standardowo 24mm. Każdą pły-
tę sufitową można pojedynczo wyjąć umożliwiając w dowolnym miejscu dostęp do przestrzeni sufi-
towej dla robót montażowych i konserwacyjnych.
W systemie tym można zastosować wszystkie rodzaje powierzchni. Duże możliwości kształtowania 
sufitu poprzez różnorodne formaty prostokątne i panelowe. Dodatkowe elementy wyposażenia jak 
oświetlenie, głośniki, wentylacja i klimatyzacja są łatwe do zintegrowania.
Minimalna wysokość podwieszenia dla dogodnego montażu płyt od 120mm

Warunki montażu
W pomieszczeniu płyty mogą zostać zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakończo-
ne są prace związane z jastrychem i tynkowaniem (także jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi są 
wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno funkcjonować, aby zagwarantować temperatury w 
pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekra-
czać 90% przy temperaturze 22 do 23 °C . W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale występuje 
wyższa wilgotność powietrza należy przedsięwziąć odpowiednie  kroki.
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Transport i składowanie
Przy transporcie samochodowym należy uważać czy powierzchnia ładunkowa jest czysta i prosta po-
nieważ kartony muszą leżeć na całkowicie płaskiej powierzchni. Podczas załadunku i rozładunku 
kartony nie mogą być stawiane na krawędziach czy na narożnikach. Składowanie płyt może odbywać 
się tylko w zamkniętych, suchych pomieszczeniach przy możliwie stałej temperaturze. Powierzchnia 
magazynowa musi być sucha, prosta i czysta. Podczas układania należy przestrzegać właściwego kie-
runku oznaczonego strzałką znajdującą się na tylniej stronie płyt.

6. Kontrola jakości
Badania kontrolne wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat Tech-
nicznych. Ściany działowe powinny spełniać wymagania w zakresie odporności na uderzenia eksplo-
atacyjne zgodnie z instrukcja ITB nr 336.
Badania bieżące obejmują sprawdzenie dla wyrobów:

- dokumentów atestowych
- kształtu i wymiarów (kształt należy sprawdzić wizualnie, wymiary należy sprawdzić za po-
mocą powszechnie stosowanych przyrządów pomiarowych o odpowiedniej dokładności.

Badania bieżące powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii materiałów i 
elementów. Klasę odporności ogniowej ścian należy sprawdzić wg PN-90/B-02851

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sposób mocowania rusztu do podłoża
– prawidłowość wykonania rusztu (np. rozstaw słupów)
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni płyt; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokowa,
– ilość blachowkrętów zużytych do zamontowania płyty
– piony i płaszczyzny wykonanych ścianek
– prawidłowość wypełnienia ścianek izolacja akustyczna
– prawidłowość wykończenia nawierzchni po szlifowaniu
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcą.
Płaci się za ustalona ilość m2 wykonania kompletnej ścianki działowej, która obejmuje min. przygo-
towanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, zamontowanie rusztu, płyt g-k, izolacji akustycz-
nej, wykończenia, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
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.
Instrukcja ITB nr 222 Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian działowych w bu-

downictwie ogólnym
Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych prze-

gród pionowych
PN-EN 10142+A1:1997 Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób 

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane
PN-B-9405:1997 Płyty gipsowo – kartonowe
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B.13.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

             TYNKI, OKŁADZINY ŚCIENNE WEWNĘTRZNE CPV 45324000-4

               –roboty w zakresie okładziny tynkowej 45324000-4         
               - kładzenie glazury                                  45431200-9  

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.

– Tynki wewnętrzne
– Tynki cementowo-wapienne
– Suche tynki
– Okładziny ścienne wewnętrzne.
ujete w przedmiarze robót.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia, oraz wodę z rzeki lub jezio-
ra. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –
średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwi-
cie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub po-
piołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i jedno-
barwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw 
należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
– gatunek I 80%
– gatunek II 75%
Płytki na ścianach  - gres rektyfikowany, polerowany o formacie format 40 x 60 x 0,98cm
Wymagane cechy równoważności:
- gres polerowany 
- mrozoodporny,
- antypoślizgowy, klasa R9,
- nasiąkliwość: max. 0,05 [%],
- wytrzymałość na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,
- odporność na plamienie: klasa 5
- odporność na ścieranie wgłębne: min. 112 [mm3].
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1. Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków i okładzin ściennych. 

5.1.1 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii III - w sanitariatach płytki glazurowane do 
wysokości 2,10m, w pomieszczeniach z natryskami płytki glazurowane na pełną wysokość ściany. 
5.1.2  Wzdłuż wszystkich ścian  klatek schodowych do wysokości 160 cm lamperie z okleiny 
ściennej (tapety zmywalnej).
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie ro-
boty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środ-
ków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
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nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnie-
nia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane woda.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków we-
wnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas za-
cierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zapra-
wy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dosta-
tecznie wytrzymałego podłoża.
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elemen-
tów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
- Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania mu-
rów budynku.
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
- Na oczyszczona i zwilżona powierzchnie ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy pod-
kład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej 
marki 5 lub 3.
- Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 
+5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umo-
cowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przysto-
sowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spo-
czywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans mie-
dzy podłoga a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).
Złącza płyt należy okleić taśma papierowa perforowana lub z włókna szklanego i zaszpachlować za-
prawa gipsowa.
5. Kryteria oceny jakości i odbioru
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna ułożenia wykładzin
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- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakości
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
36 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
37 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,
38 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźna należy ja poddać bada-
niom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykła-
dziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsy-
stencje w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budo-
wy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Pod-
łoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni mie-
dzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikają-
cych z podłoża, pilśni itp.,
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawę-
dzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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– przygotowanie zaprawy,
–dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie podłoża,
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporządkowanie miejsca pracy.

Okładziny ścian
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórka rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002             Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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B.14.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -

             BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA 45262350-9 ;  
             POKRYWANIE PODŁÓG :
              

- kładzenie płytek 45431000-7  

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
           - styropianu  EPS 200 (twardego)
           - izolacji z papy
           - betonu C20/25
           - warstwa pobdudowy z piasku 15 cm, 
- Posadzki właściwe.
            -  Warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z betonu 10 MPa, 
              zbrojona drutem ø 6,0 mm, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem 
              i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

- Listwy przyścienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, rozłożeniem
   materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoża i płytek, zapastowaniem i   
   wyfroterowaniem.
- Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych (terakota, gres
olejoodporne), terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8
MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, sorto-
waniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na klej  oraz wypełnieniem 
spoin fugami, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach wg projektu
wykonawczego, ułożonych na klej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,  ustawieniem punk-
tów  wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na  
klej oraz wypełnieniem spoin fudą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
- Płytki gresu
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały

2.. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
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– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm
b)   GRES
Płytki podłogowe w łazienkach 
-Gres rektyfikowany, polerowany o formacie 60 x 60x 0,8cm
Wymagane cechy równoważności:
- gres rektyfikowany,
- mrozoodporny,
- antypoślizgowy,
- nasiąkliwość: max. 0,05 [%],
- wytrzymałość na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,
- odporność na plamienie: klasa 5
- odporność na ścieranie wgłębne: min. 112 [mm3].
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.

Płytki podłogowe na klatkach schodowych
Gres rektyfikowany , polerowany o formacie : 30 x 30 x 1cm
Wymagane cechy równoważności:
- gres polerowany,
- mrozoodporny,
- antypoślizgowy, klasa R9,
- nasiąkliwość: max. 0,05 [%],
- wytrzymałość na zginanie: min. 50 [N/mm2]:,
- odporność na plamienie: klasa 5
- odporność na ścieranie wgłębne: min. 130 [mm3],
- na stopniach płytki ryflowane (stopnice).
Kolorystyka - do ustalenia na etapie realizacji.
Płytki gresowe i terakotowe musza być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować kleje do wyrobów ceramicznych stosowne do miejsca montażu. 

d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki
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ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowa-
nia w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze doty-
czące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składo-
wania do 1,8 m.

2.8. WYKŁADZINA   (zaznaczona na rysunkach symbolem PCV)
Parametry techniczne wykładziny :
- wykładzina naturalna, nie zawierająca polichlorku winylu, do stosowania w budownictwie 
obiektowym w klasie użytkowej 34, 
- pokryta dwiema warstwami wosku akrylicznego utwardzonymi promieniami UV,
- podłoże: juta,
-ciężar całkowity 1900g./m kw 
- wzór: nakrapiany,bezkierunkowy, kolor ciemnoszary (stalowy), zbliżony do kolorystyki 
   NCS-S 6502 B
- odporność ogniowa, wg EN 13501-1 min. klasa Cfl - s1,
- wykładzina podłogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrożenia toksykologicznego w przypadku
   pożaru (gazy nietoksyczne),
- wykładzina nie zawiera metali ciężkich zgodnie z normą DIN EN 71-3 („Toy Safety”),
- antypoślizgowość: wg BGR 181 grupa R9,
- dynamiczny współczynnik tarcia wg EN 13893: klasa DS.,
- tłumienie dźwięków uderzeniowych wg ISO 140-8: 4 dB,
- grubość całkowita wg EN 428: 2,5mm,
- trwałość barwy wg ISO 105-B02: klasa 6,
- skuteczność uziemienia 2 kV wg VDE 0100: > 200 kOhm,
- klasyfikacja użytkowa wg EN 685: 34,
- naturalnie elektrostatyczna.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzenia-
mi lub utrata stateczności.

5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
           - styropianu  EPS 200 (twardego)
           - izolacji z papy
           - betonu C20/25
           - warstwa pobdudowy z piasku 15 cm, 
- Posadzki właściwe.
             -  Warstwa wyrównawcza grubości 5cm, wykonana z betonu 10 MPa, 
               zbrojona drutem ø 6,0 mm, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem 
               i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
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- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagana wy-
trzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 
na ściskanie– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.
 - Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i
zanieczyszczeń oraz nasycone woda.
- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
papy.
- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni nie powinna być niższa niż 5°C.
- Zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie.
- Podkład powinien mieć powierzchnie równa, stanowiąca płaszczyznę lub pochylona, zgodnie z 
ustalonym spadkiem.

6. Kontrola jakości
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym do-
kumentem.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacja projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wyma-
ganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne po-
krycia podłogowe z polichlorku winylu.
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B.15.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
            - INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN , I  PODOBNYCH  
              ELEMENTÓW    45421100-5  
              
                
                - instalowanie drzwi i okien 

SPIS TREŚCI:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu bram garażowych oraz stolarki drzwiowej i okiennej (PCV )
W skład tych robót wchodzi:
- Drzwi i bramy garażowe
- Okna 
- podokienniki
ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa wg instrukcji producenta
Drzwi wewnętrzne - wg wykazu stolarki . 
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe malowane fabrycznie z drewnianymi ościeżnicami, 
nakładkowe.  
Drzwi do pomieszczeń specjalnych antywłamaniowe lub metalowe opisane wg. wykazu stolarki 
i tabel zestawczych.
Okna z PCV jednoramowe z profilami pięcio komorowymi, z szybami zespolonymi 

Termofloat o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K. 

Okna  wykonane jako rozwieralno -uchylne. 

Okna powinny być wyposażone w nawiewniki.
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Drzwi o wymiarach typowych.  Drzwi wewnętrzne drewniane z okleiną,  z ościeżnicami 

drewnianymi, nakładkowe.  

Drzwi zewnętrzne, wejściowe do budynku  aluminiowe, powlekane , przeszklone szybą 

bezpieczną,   z  samozamykaczem ,   U = 1,3 W/m2K. 

Drzwi garażowe PCV ,  zwijane , U = 1,3 W/m2K.

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
norma lub projektem indywidualnym. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia po-
wierzchni oscieża, oscieże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady po-
wierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką uszczelniającą , a szczelinę przykryć listwą.
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie wię-
cej niż 3 mm.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny miedzy 
ościeżem a ościeżnica materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST
Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy
zabezpieczyć przed korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny miedzy ościeżnica a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
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Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek  (mm)

okien
drzwi

Luzy miedzy skrzydłami +2 +2
Miedzy skrzydłami a

ościeżnicą -1 -1

5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodli-
wych dla zdrowia.
5.4 Uszczelnienie elementów stolarki ppoż (spełniającej wymagania odporności ogniowej EI) należy 
wykonać z pianki uszczelniającej spełniającej wymagania jak dla stolarki – pianka uszczelniająca 
czerwona

6. Kontrola jakości
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest:
- szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punk-
cie 5.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
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B. 16.00.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                  ROBOTY MALARSKIE      CPV 45442100-8

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich:
- Malowanie tynków.
ujęte w przedmiarze robót.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatna do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolita masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczona woda w
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcień-
czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obo-
wiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót

109



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okre-
sie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończe-
niu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i
urządzeń sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypeł-
nienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawa cementowo-wapienna.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania można wykonywać bez gruntowania po-
wierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjna tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczona woda w stosunku 1:3–5.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odpry-
sków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych
odcieniach.
6. Kontrola jakości
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
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7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawar-
tym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Pod-
łoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa 
cementowo-wapienna do robót tynkowych lub odpowiednia szpachlówka. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równo-
miernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym na-
rzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej po-
wierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowa-
niem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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      B.17.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

             –ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
               45111291-4

              CHODNIKI , PARKINGI I PLACE UTWARDZONE  , DROGA WEWNETRZNA 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzeń chodników z kostki brukowej , parkingu z płyt 
ażurowych i drogi wewnętrznej z placem manewrowym z asfaltu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi Obowiązujący przy zlecaniu i realizacji robót 
drogowych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykona-
niem utwardzeń  ujętych w przedmiarze robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm wytwarzana w wytwórni elementów betonowych, jako 
prefabrykat. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne".
1.4.2. Betonowe krawężniki drogowe i  obrzeża chodnikowe . 
 l.4.3. Kratki trawnikowe ażurowe o powierzchni wolnej biologicznie czynnej 82 % zasypane kamie-
niem samoklinującym frakcji 8-20 mm
1.4.4. Nawierzchnia asfaltowa na drodzw wewnętrznej i placu manewrowym.
1.51. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST "Wyma-
gania ogólne"
2.2. Betonowa kostkw brukowa na  chodniki  - wymagania
Przyjęto wariant nawierzchni:
            - kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubości – 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:2  grubości – 15 cm, 
- piasek zagęszczony  - warstwa odcinająca – 20 cm
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostkę.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklę-
śnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla płyt o grubości - 60 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonowa płytę brukową o grubości 60 mm.
 Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
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Kolor płyt - szary .
2.3. Krawężniki drogowe
Krawężniki przy drodze – betonowe o wymiarach 15x30 cm, posadowione na ławie 
betonowej z betonu cementowego klasy C15/20
Krawężniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0 1 [14].
2.3.1. Typy
W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:
U – uliczne,    D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych:- prostokątne ścięte - rodzaj "a",
2.3.3. Odmiany
W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:
- krawężnik betonowy jednowarstwowy,
- krawężnik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:
. gatunek 1 – G1,
. gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (D), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 m, gat. 1; Ub-1112/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe – klasyfikacja
Krawężniki przy chodnikach o wym. 20x30x5 cm,  posadowione na ławie betonowej z 
betonu cementowego klasy C15/20. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:
- obrzeże niskie - On,
- obrzeże wysokie - Ow
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża 
dzieli się na:
- gatunek l – G1,
- gatunek 2 - G2.
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm 
gat. 1: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.5. Kratki trawnikowe ażurowe 
Kratki trawnikowe ażurowe o powierzchni wolnej biologicznie czynnej 82 % zasypane ka-
mieniem samoklinującym frakcji 8-20 mm.
Wymiary : 50 x 50 3 cm
Wielkość oczek : 49 oczek : 6,3 x 6,3 cm
Materiał : PP PE w 100 % z recyklingu
Dopuszczalny nacisk na oś : 200 kN/oś
2.6. Nawierzchnia asfaltowa 
Przyjęto wariant nawierzchni TYP- A, KR-3, grub. 38 cm:
-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA-0/16 o grubosci – 5 cm,
-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA-0/20 o grubości – 6 cm,
-  podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA-0/25 o grubosci 7 cm.
-  Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 
   po  zagęszczeniu – 20 cm,
-  piasek zagęszczony  - warstwa odsączająca – 20 cm.
2.7. Plac przed garażem  należy wykonać z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce
        piaskowo- cementowej  3 cm, na  podbudowie z tłucznia 15 cm i piasku 20 cm.
Przyjęto wariant nawierzchni na stanowiskach postojowych typ A, grubości 26 cm:
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- kostka brukowa wibroprasowana wg PN88/B-06250 grubości – 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:2  grubości – 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości warstwy po 
   zagęszczeniu – 15 cm,
- piasek zagęszczony  - warstwa odcinająca – 20 cm

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawcz może stosować dowolny sprzęt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST "Wymagania ogólne".
4.2. Transport   .
Kostkę betonową można  przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST "Wymagania ogólne".
5.2. Koryto pod chodnik , drogę wewnętrzną i parking.
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami po-
dłużnymi i poprzecznymi.  Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 we-
dług normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka i warstwy podbudowy zgodnie z projektem.
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PNB-06712 [3].
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się  w granicach od 3 do 5 cm lub wg. projek-
tu. Podsypka powinna być zwilżona woda zagęszczona i wyprofilowana.
Warstwy podbudowy z tłucznia zgodnie z projektem.
5.4. Warstwa odsączająca
Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsączającą, 
to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi w SST "Warstwy odsączające i od-
cinające".
5.5. Układanie chodnika, drogi wewnętrznej i parkingu
Chodnik należy układać z przesunięciem o ½ długości kostki.
Po ułożeniu kostki brukowej  szczeliny należy uzupełnić materiałem do wypełnienia i zamieść na-
wierzchnie. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddany do użytkowania.
5.6. Ustawienie krawężników betonowych
5.6.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami do-
kumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od l0 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych(np. ze względu na "wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 
lub zwiększone do 16 cm. .
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.6.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce ce-
mentowopiaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
5.6.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1 :2. Zalewanie spoin kra-
wężników zaprawa cementowo-piaskowa stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 
na ławie betonowej.
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Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawa należy oczyścić i zmyć woda. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawa należy zalewać co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna 
ławy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostki betonowej  
posiada aprobatę techniczną.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża drogę wewnętrzną i parking
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa i odpowiednimi 
SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
- głębokości koryta:
- o szerokości do 3 m: ±1 cm,
- o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm,
- szerokości koryta: ± 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki i warstw podbudowy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych pole-
ga na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika drogę wewnętrzną i parking
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych płyt brukowych polega na stwier-
dzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty wzór i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łata, co najmniej raz na każde 150 do 300 
m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Do-
puszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu. podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne,. nie rzadziej niż co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekra-
czać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomica, co najmniej raz na 
każde 150 do 3 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą: ±0,3%
7. OBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z płyt betonowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
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Płaci się za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 utwardzenia  obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odsączającej,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie płyt  betonowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6.BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

.
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