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VIl. Ocena stanu technicznego

Opracowanie obejmuje budynek SUW, wolno stojacy, niepodpiwniczony. Jest to
obiekt wybudowany metodg tradycyjna.

Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budynku stwierdzajaca
mozliwo$¢ modernizacji oraz dalszego uzytkowania.

W wyniku ogledzin budynku zaobserwowano:

- §ciany nosne zewnetrzne warstwowe murowane z pustaka zuzlowego25cm,
pustka 2cm, cegta biata 12cm; $ciany nosne wewnetrzne gr. ok 31cm.
Dostrzezono liczne rysy i spekania w warstwie licowej $cian zewnetrznych, tynki z
licznymi ubytkami i uszkodzeniami.

- strop gestozebrowy typu Teriva- w stanie dobrym.

- dach dwuspadowy z wigzbg drewniang o uktadzie ptatwiowo-krokwiowym,

- posadzka betonowa, przemystowa, z licznymi odpryskami i ubytkami

- izolacje przeciwwilgociowe i wodne -- nigdzie w budynku nie zauwazono
zawilgocenia. Nie zaobserwowano $ladéw grzyba, plesni, zaciekow,

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana w kolorze ciemnobrgzowym, od frontu
drzwi stalowe w kolorze brgzu,

- obrobki blacharskie- rynny i rury spustowe wykonano z tworzywa;

-w budynku wykonano instalacje: elektryczng — natynkowa;

Budynek ten jest w Srednim stanie technicznym. Brak widocznych spekan na
spodach stropow, podciagdw, $cian i stropéw $wiadczy o prawidtowej pracy tych
elementow, a ponadto $wiadczy o zapasie no$nosci tych elementéw ze wzgledu
na zginanie. Liczne ubytki w tynkach, odpryski posadzki i rysy na stronach
licowych scian wskazujg na zuzycie materiatéw nie nosnych i narzuca wymag ich
wymiany i modernizaciji.

Brak wykwitow plesni, grzyba, wilgoci, korozji betonu, zaciekéw $wiadczy o
prawidlowym  wykonaniu  wszystkich izolacji  przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych.

Podtoze gruntowe jest w stanie zwartym, poziom wody gruntowe] ponizej poziomu
posadowienia.
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Stan techniczny budynku pozwala na wykonanie projektowanych roboét, ktére nie
spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku ani obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania
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