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IX. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania

e zlecenie Gtdwnego Projektanta

e dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng opracowana
przez firme ,GEOTOM”; ul. Samolotowa 1m39, 03-984 Warszawa;

e obowigzujgce normy i przepisy;
o literatura techniczna.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe dotyczy etapu |l — przebudowa budynku SUW z
modernizacjg urzadzen technologicznych, budowg wiaty i zagospodarowaniem
terenu w Radziejowicach przy ul. Gtéwnej dz. nr 96/2.

Projekt Budowlany zostat sporzadzony w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt
zostat opracowany w stopniu wymaganym dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie dziatki nr 96/2 i czesci dziatki nr
ewid. 192/1, potozonych w obrgbie ewidencyjnym 0019 Radziejowice w jednostce
ewidencyjnej 143804_2 Radziejowice, przy ul. Giéwnej w Radziejowicach.

1.4. Planowane roboty budowlane

- Rozbidrka istniejgcego zbiornika i budowa nowego zbiornika wody czystej o
poj. 160m3 /wykonane w | etapie robot/

- Przebudowa i remont budynku SUW

- Budowa wiaty

- Wykonanie doj$¢ i dojazdéw utwardzonych

- Wymiana ogrodzenia od strony ulicy na panelowe z przesuwng brama i furtka,
a w granicy wschodniej na siatke ocynkowang powlekang tworzywem
mrozoodpornym z dodatkiem $rodka anty-UV.

- Czyszczenie i malowanie zewnetrznych wywietrznikéw zbiornika wod
poptucznych

- Wyréwnanie terenéw zielonych, humusowanie, wysianie trawy.

1.5. Budynek stacji uzdatniania wody

1.6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy
W budynku przewidziano modernizacje urzadzen technologicznych wg projektu
branzowego. W istniejagcym budynku SUW nalezy zdemontowaé istniejgce zbiorniki,
armature i instalacje oraz zamontowa¢ nowe urzadzenia technologiczne wraz z armaturg i
instalacjami zgodnie z projektem branzowym.
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Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie

Program uzytkowy — pomieszczenie uzdatniania wody, chloratora, we

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

kubatura 337,62m
powierzchnia zabudowy 73,22m?
powierzchnia zabudowy wiaty 30,11m?
powierzchnia uzytkowa 58,66m’
wysokosé 5,34m
dtugosc i szerokosé 11,30 x 6,50m
liczba kondygnacji 1 — parter

Zestawienie powierzchni uzytkowych:

(z uwzglednieniem zapiséw rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r., wg
PN-ISO 9836:1997):

1.Pom.uzdatniania wody 53,58m2

2.Pom. chloratora 2,60m2

3.Toaleta 2,48m2

RAZEM: 58,66m2

Konstrukcja budynku istniejaca:

e fundamenty i $ciany fundamentowe- zelbetowe i betonowe,
e Sciany przyziemia- murowane tréjwarstwowe

o strop- gestozebrowy prefabrykowany

o stolarka drzwiowa i okienna- drewniana

1.5.2. Forma i funkcja
Budynek jednobrytowy pokryty dachem czterospadowym. Do budynku dostawiona
stalowa wiata z dachem jednospadowym. Budynek dostosowany do krajobrazu i sgsiednie;
zabudowy poprzez spetnienie wymagan zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Obiekt zaprojektowany w sposob okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co zapewnia
spetnienie wymagan podstawowych zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

1.5.3. Dane technologiczne

Budynek nie zmienia swojej dotychczasowej funkcji. W przebudowywanym budynku
nadal planowane jest funkcjonowanie stacji uzdatniania wody. Przewiduje sie jedynie
wyremontowanie budynku i zmiany w technologii ujete w opracowaniu branzowym.

Znajdg sie tu pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Przewidywane zatrudnienie — stacja uzdatniania wody jest bezobstugowa, nie
przewiduje si¢ stalego zatrudnienia pracownikéw. Czas pracy konserwatora nie bedzie
przekraczat dwdch godzin na dobe.

1.5.4. Zakres i rodzaj przewidzianych prac
- Zdjecie licowki
- Skucie gzymsow
- Zdjecie dachu i wszystkich warstw do stropu
- Wykonanie wienca
- Wykonanie nowej wigzby dachowej z pokryciem blachg dachéwkows i
orynnowaniem
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Rozbiorka stropu — pasmo szerokosci ok. 2,0m nad $cianami przeznaczonymi do
rozbiorki

Rozbidrka istniejacych scian wewnetrznych z kominem

Wykonanie stropu Teriva w rozebranym pasmie

Docieplenie stropu styropianem gr. 20cm

Wykonanie $cian wc i chloratora

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych (wc)
Montaz armatury sanitarnej (umywalka, ustep itp.)

Skucie wszystkich tynkéw wewnatrz budynku i wykonanie nowych cementowo-
wapiennych

Tynk na suficie kat. Il

Tynk na $cianach kat. |

Obtozenie $cian glazurg na petnej wysokosci

Skucie ok. 7cm posadzki w istniejacej czesci socjalnej do wyréwnania z posadzka
w sali gtéwnej

Skucie gornej odspojonej warstwy posadzki w hali maszyn ok. 2cm

Wymiana katownikéw obramowujgcych kanaty

Wymiana ptyt przykrywajacych kanat na otwierane na zawiasach

Wykonanie wylewki betonowej na dnie kanatu i na posadzkach budynku
Rozbidrka istniejgcych i wykonanie nowych stalowych schodéw do kanatu
Utozenie terakoty lub gresu na wszystkich posadzkach

Obtozenie §cian kanatéw glazurg i dna gresem

Przebicie otworow wentylacyjnych w istniejgcych $cianach

Wymiana okien

Wstawienie drzwi do WC i do pomieszczenia chloratora

Rozbidrka istniejacego zadaszenia wejscia

Docieplenie scian styropianem gr. 16cm

Odkopanie fundamentdéw i docieplenie styropianem gr. 12cm

Wykonanie zadaszenia wej$¢ bocznych 2 szt. systemowych poliweglanowych
Skucie istniejgcych podestéw i opaski betonowej i wykonanie nowych z kostki
brukowej

Zakres robét poza zmiang dachu i wymiang czeéci stropu nie narusza konstrukcji
nosnej budynku, nie zmienia sie uktadu funkcjonalnego i uzytkowego obiektu.

W trakcie realizacji robét mogg sie ujawni¢ wady ukryte, niedostrzezone w trakcie
ogledzin. Usunigcie wad moze nastgpi¢ po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.

1.5.5. Roboty rozbiérkowe

Przewidziano zdjgcie warstwy licowe] $cian zewnetrznych oraz rozbiérke
gzymsow.

Istniejgce $éciany wewnetrzne wraz z kominem nalezy rozebraé. Przed ich
rozbiorkg wykonac¢ odkrywki celem ustalenia czy stanowig one podpore stropu.
Jezeli strop opiera si¢ na $cianach wewnetrznych nalezy rozebraé réwniez
pasmo stropu nad $cianami wewngtrznymi o niezbednej szerokosci /przyjeto
okoto 2m/. Strop nalezy pozniej odtworzy¢ wypelniajac prefabrykowanym
stropem typu Teriva. Jezeli strop nie opiera si¢ na §cianach mozna odstgpié¢ od
jego rozbidrki.

Dach oraz istniejgce warstwy wykoriczeniowe i izolacyjne stropu nalezy rozebraé
i usung¢ w catosci.

Istniejace utwardzenia z ptyt Jomb nalezy rozebrag¢, ptyty ztozyé na placu budowy
do wykorzystania przy wykonywaniu nowych utwardzen.
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- Rozebrac¢ nalezy rowniez istniejgce podest przed wejsciami i betonowg opaske
budynku

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych i wyburzeniowych trzeba zrobié
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, czyli: zabezpieczy¢ wszystkie elementy do
pozostawienia (np. drzwi).

Zaleznie od warunkow rozbiérke wykonywaé recznie albo uzywajac lekkiego
sprzetu mechanicznego, unikajgc urzadzen udarowych. Materiaty z rozbiérki
nalezy od razu usuwaé z budynku. Rozbiérke dziatowych écian murowanych
rozpoczynac od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami burzy¢ $ciane od
gory do poziomu podtogi.

1.5.6. Pomieszczenia chloratora i wc

- Pod sciany wydzielajgce pomieszczenia wykonac tawy fundamentowe betonowe
25x60cm zbrojone 4#12 posadowione na gruncie rodzimym. Na fundamentach
utozy€ izolacje z dwoch warstw papy na lepiku.

- Sciany murowaé z gazobetonu 600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

- Pomigdzy $ciankami a stropem pozostawi¢ szczeline o wysokosci 2-3cm
wypetniong rozprezng pianka poliuretanows. Przed natozeniem piany nalezy
strop i wierzch Sciany spryska¢ woda dla zapewnienia wiasciwej wilgotnosci
podtoza.

- Sciany kotwié w istniejacych $cianach zewnetrznych za pomoca listew
startowych przykreconych do $ciany zewnetrznej i dybli wpuszczonych w kazda
spoine murowanej scianki

- Nad otworem drzwiowym do wc wykona¢ nadproze betonowe prefabrykowane
/np. typu L/

- Drzwi do tazienki standardowe PCV z kratkami nawiewnymi o minimalnej
powierzchni czynnej 220mm?2

- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia chloratora metalowe o wspotczynniku U=
1,1W/m2K dla catych drzwi. Drzwi wzmocnione ocieplone z okuciem
antywlamaniowym

- nad drzwiami do pomieszczenia chloratora w $cianie zewnetrznej wykonaé
nadproze z dwéch ceownikéw 120.

W ceownikach C 120 o dtugosci réwnej szerokosci otworu + 30cm wykonaé
otwory ¢ 16 na sruby w odstepach co 1/3 diugosci.

Z jednej strony $ciany wykona¢ bruzde o glebokosci szerokosci stopki
osadzanego ceownika + 1,5cm. W wykutej bruzdzie osadzi¢ belke stalowg ze
starannym podbiciem Sciany nad belka oraz wypetnieniem zaprawa montazowa
przestrzeni za belkg. Analogiczne czynnosci wykonaé przy osadzaniu drugiej
potowy nadproza. Zatozyé w wykonane otwory $ruby M16 o diugosci I=(szer.Sciany-
2cm). Nastepnie dokrecic do oporu $ruby wyciskajac nadmiar zaprawy. W miejscu
gdzie nastgpi wtasciwe oparcie nadproza zamontowac¢ w wycietym otworze blache
podstawy szerokosci 15cm, grubosci 12mm i diugosci = szeroko$¢ ciany — 2cm |
starannie podbi¢ zaprawg montazowa. Dolne stopki hadproza dospawac do blachy.
Zastosowac zaprawe przeznaczong do zalewania ubytkow w miejscach osadzenia
kotew i elementow stalowych, wykonywania podlewek pod oparcie belek i zalewania
nadprozy.

Po stezeniu zaprawy (min. 3 dni) mozna przystapi¢ do wycinania wtasciwego
otworu z jednoczesnym dospawaniem od spodu przewigzek z blachy 5x1,2 co
25cm.
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Zbedne partie $ciany usungé mechanicznie, bez stosowania urzgdzen
udarowych (wibracja spowoduje spekania na tgczeniu stropdw i $cian) po przecieciu
krawedzi podziatu za pomocg widiowych tarcz. Niedopuszczalne jest wyburzanie
otwordw z naruszeniem wigzan istniejacej, pozostawionej §ciany.

Zamocowac siatke podtynkowg, cato$¢ konstrukcji nadproza obetonowaé od
zewnatrz.

Do pomieszczenia we i chloratora przebi¢ przez $ciane otwér wentylacyjny o
wym. 14x20cm zaktadajgc kratki wentylacyjne po obu stronach $ciany. Po stronie
zewnetrznej zatozy¢ kratki zaluzjowe.

1.5.7. lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma fundamentéw — 2x papa na fundamentach pod $cianki dziatowe
Izolacja pionowa &cian fundamentéw - powlec dwukrotnie izolacjg
przeciwwilgociowg, ocieplic od zewnatrz styropianem typu P, zabezpieczonym
folig kubetkowg

Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach ,mokrych”

- 2x ptynna folia do wysokosci 30cm nad podioga

1

t

1.5.8. Posadzka

- W pomieszczeniu gtownym skué¢ gérng odspojong warstwe posadzki, ok. 2cm, w
czesci socjalnej nalezy skué okofo 7cm posadzki, do wyréwnania z posadzkg w
pomieszczeniu gtéwnym. Powierzchnie oczyscié, odkurzyé, i zagruntowad
(gruntem pod wylewki) dwukrotnie.

- Wykona¢ wylewke wyréwnujgcg o grubosci $rednio 3cm na dnie kanatu i na
posadzkach budynku. Nalezy pamigta¢ o wykonaniu dylatacji obwodowych —
wzdtuz Scian.

- Istniejgce ptyty przykrywajgce kanaty wymieni¢ na nowe, ze stali nierdzewnej, na
zawiasach, osadzone w wymienionych na nowe katownikach stalowych
L40x60x5. Blacha pokryw zeberkowana o grubosci min 2mm.

- lIstniejgce stalowe schody do kanatu rozebraé i zatozyé nowe, stalowe,
sktadajgce sie z 2 x 2 stopni azurowych oraz azurowego podestu, konstrukcja
spawana, elementy konstrukcji ocynkowane. Konstrukcja przymocowana za
pomoca $rub do $cian kanatu i podtogi.

- Przewidziano utozenie gresu nieszkliwionego barwionego w masie na wszystkich
posadzkach w budynku. Fugi o szerokosci spoiny maksymalnie 2mm,
cementowe klasy CG2 wg PN-EN 13888, odporne na przenikanie wody (E<3%) i
zabrudzenia,. Antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 - R12. Potgczenie plytki
podtogowej ze $Sciang i fundamentami pod urzadzenia wykona¢ w postaci fugi
elastycznej silikonowej. W pomieszczeniu chloratora zastosowaé plytki
kwasoodporne. W posadzce wykona¢ odwodnienie wg projektu instalacji
sanitarnych.

- Na scianach kanatoéw przewidziano utozenie ptytek ceramicznych glazurowanych
o wymiarach minimalnych 20x20cm, o nasiakliwo$ci <3%.Kolor glazury uzgodnié
z uzytkownikiem.

- Urzadzenia posadowione bedg na istniejacych fundamentach wykorczonych
gresem tak jak posadzka pomieszczenia.
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1.5.9. Tynkiiglazury

istniejgce tynki nalezy skué i wykona¢ nowe, cementowo-wapienne, kategorii 1l
na $cianach, kategorii lll na suficie

sciany na catej wysokoéci oraz parapety wewnetrzne obtozyé plytkami
ceramicznymi o kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.

Tynki zewnetrzne wykonac zgodnie z opisem docieplen

1.5.10. Dach

istniejacy dach oraz jego pokrycie nalezy rozebraé w sposéb reczny i przy
pomocy lekkiego sprzetu mechanicznego. Rozbiérke dachu prowadzi¢ przy
zachowaniu ostrozno$ci, unikajac naruszenia $cian budynku. Roboty powinny
by¢ prowadzone tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgcji. W
razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozbiérki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujgce sie ponad
jego poziomem — kominy, wiazy oraz obrdbki blacharskie i spuscié je na ziemie.
Nastgpnie usungc¢ nalezy istniejgce pokrycie dachu. Drewniang konstrukcje
dachu — krokwie, ptatwie i inne elementy konstrukcji drewnianej demontowad
przy uzyciu samojezdnego dzwigu, badz dzieli€ na mniejsze kawalki
przeznaczone do transportu recznego i spuszczac je na dot przy uzyciu wyciagu
przy$ciennego lub pochytych zsuwnic.

Po rozebrania dachu przystgpi¢ do oczyszczenia stropu (uprzednio rozebranego
z wierzchnich warstw typu tynki az do stropu wiasciwego. W tym celu uzyé
szczotek drucianych i miotet. Przeszlifowa¢ po obwodzie w celu przygotowania
gruntu pod wieniec zelbetowy. Po oczyszczeniu powierzchni stropu z brudu,
kamieni i innych elementéw nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng i folie izolacyjna
PE. Piyty styropianu EPS 70-038 uktada¢ dwuwarstwowo, szczelnie, drugg
warstwe nalezy utozy¢ mijankowo. Na styropianie wykona¢ wylewke betonowa
gr. 3cm. Ocieplenie nalezy wykonywa¢ sukcesywnie. Nalezy unikaé chodzenia
po stropie ocieplonym. Do chodzenia nalezy wykona¢ drewniany pomost
kontrolny.

Wience zelbetowe o wymiarach jak na rysunkach szczegétowych wykonaé na
catym obwodzie budynku z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-lll — prety
gtowne i A-O (StOS) prety pomocnicze i strzemiona. Prety w wiencach nalezy
taczy¢ na zaktad (min 50cm).W miejscach oparcia dachu zatopié w wiencach
kotwy do mocowania murtat.

Nowg wigzbe dachowa zaprojektowano drewniang z drewna sosnowego klasy
C27. Wymiary i lokalizacja poszczegdlnych elementéw wediug rysunkéw
projektu. Konstrukcje dachu zaprojektowano jako krokwiowo-ptatwiows. Krokwie
wraz z fatami nalezy stezy¢ wiatrownicami (np. tasémg perforowang 40x2) w celu
nadania krokwi dtugosci wyboczeniowej ponizej 0,5m w ptaszczyznie potaci
dachu. Elementy wigezby dachowej nalezy potgczy¢ na gwozdzie i wciecia
ciesielskie oraz ztgcza. Potacie dachowe nachylone pod katem 20°. Membrany
dachowe stosowa¢ z folii zbrojonej o wysokiej paroprzepuszczalnosci (w
granicach 1200 do 1400 g/m2/24h).

Paroizolacje stosowac z folii paroszczelnej o przepuszczalnosci mniejszej od
0,59/m2/24h i grubosci min 0,2mm. Zaktady folii min 10cm sklejone na ztgczach
tasma samoprzylepna.

str. 29



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 1560m3 wraz z przebudowsg budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody — etap ||

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

- Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej przed zamontowaniem
zaimpregnowa¢ $rodkiem uniwersalnym grzybo i owadobdjczym oraz
ognioochronnym posiadajgcym atest PZH. Elementy stykajgce sie z murem lub
zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy asfaltowej lub folig PE.

- Muraty mocowane kotwami wypuszczonymi z wiefica stropowego. Kotwy
rozmiesci¢ w odlegtosciach réwnych podwéjnemu rozstawowi krokwi. Murtaty
uktadac na $ciance kolankowej réwno z jej wewnetrznym licem. Kotwy wiezby
dachowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie
lepikiem asfaltowym. Murtaty nalezy ociepli¢ warstwg wetny minerainej o gr.
16cm.

1.6.11. Roboty blacharskie

- Pokrycie dachu z blachy dachéwkowej w kolorze ciemnym szarym lub innym
uzgodnionym z inwestorem. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
lub powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;
lub gotowych ksztaltek PCV. Zaleca sie stosowanie gotowych systemoéw
oferowanych przez producentow.

1.5.12. Stolarka drzwiowa i okienna
Istniejgce okna wymieni¢, wstawi¢ drzwi do WC i pomieszczenia chloratora.
Przewidziano pozostawienie istniejacych drzwi zewnetrznych — 2szt. / gtéwne wejéciowe i
boczne do pomieszczenia gtdwnego/
- Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe z nawiewnikami umieszczonymi w gérnej
ramie okna o maksymalnym wspofczynniku Uo=1,6W/m2K
- Drzwi zewnetrzne — metalowe, w ramie stalowej
- Drzwi wewnetrzne do tazienki z otworem nawiewnym w dolnej czesci o
powierzchni min 220cm?.

1.5.13. Informacje ogdine dla docieplen:

Budynek ocieplony bedzie metoda lekka-mokrg’. Metoda ta polega na
przymocowaniu do $scian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu elewacyjnego, w
ktorym warstwe izolacyjng stanowig piyty styropianu, a warstwe elewacyjng -
cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska wykonana na podkfadzie zbrojonym siatka
szklana.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac:

- temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz +50C;

- niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy
elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0oC w przeciggu
24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +50C:

- niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez
specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych;

- wykonywanie warstwy zbrojgcej i wyprawy tynkarskiej powinno byé prowadzone
przy temperaturze nie wyzszej niz +250C;

- niezwigzane materialy /mase klejaca w warstwie zbrojacej, tynki/ nalezy chronié
przed dziataniem deszczu;

- tynki barwione nalezy wykonywac¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i
schnigcia tynkéw temperatura jest wyzsza niz +50C, a wilgotnosé¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 80%;
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- ocieplana Sciana musi by¢ sucha i mie¢ ustabilizowane warunki wilgotnosciowe.

Charakterystyka materiatow dociepleniowych:

Materiaty podstawowe:

- zaprawa klejgca- sucha mieszanka klejowo- szpachlowa, mineralna z dodatkiem
sktadnikow ulepszajacych wiasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i
przyczepnosci do betonu min. 0,6MPa i styropianu min. 0,1MPa; zaprawa
stosowana dwukrotnie: do mocowania ptyt styropianowych do powierzchni $cian
oraz razem z siatkg zbrojeniowag stanowi warstwe zabezpieczajgcg styropian
przed zniszczeniem mechanicznym;

- plyty styropianowe:

o ptyty EPS-70 038 do ocieplenia $cian zewnetrznych (grubo$¢ 16cm), i
stropu (grubos¢ 20cm)

o plyty EPS-P 100-038 (A< 0,038W/mK) do ocieplenia $cian
fundamentowych (grubosé 12cm);

o piyty z weiny mineralnej (A< 0,036W/mK) do ocieplenia $ciany
potudniowo-zachodniej (grubos¢ 16cm) oraz murtat;

- stosowac ptyty o wymiarach nie wiekszych niz 600x1200mm, o zwartej strukturze
i krawedziach bez wyszczerbien | wytaman; stosowac plyty niefrezowane;

- siatka szklana- zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodporniajgcym na
dziatanie alkaliow siatka szklana o wymiarach oczek 3-5, 3-6mm i splocie
uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien, gramatura min. 145g/m2;

- podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min. 0,5MPa;

- tynk akrylowy gr. 1,5-2mm o przyczepnoéci do podioza min. 0,5MPa wzbogacony
preparatem glono- i grzybobéjczym.

Materiaty dodatkowe:

- preparat gruntujgcy produkowany na bazie zywicy akrylowej, wzmacniajgcy
podioze;

- zaprawa wyrownujaca.

Materiaty uzupetniajgce:

- koiki plastikowe do mocowania styropianu i weiny mineralnej;

- listwa cokotowa aluminiowa, odporna na korozje o profilu zetowym lub ceowym:;

- kotki rozporowe do mocowania mechanicznego listwy cokotowe;;

- pianka poliuretanowa do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami styropianowymi;
- silikon.

1.5.14. Ocieplenie $cian

- Wszystkie elementy typu gniazdka, oprawy, uchwyty do flag nalezy zdja¢, po
wykonaniu docieplenia przywrécic

- Ze wzgledu na zly stan warstwy licowej nalezy jg zdjg¢ razem z gzymsami i
ewentualnym ociepleniem znajdujgcym sie wewnatrz Sciany

- Zewngtrzne powierzchnie $cian nosnych nalezy oczysci¢ za pomoca drucianych
szczotek oraz zagruntowa¢ wzmacniajgcymi preparatami;

- wyznaczy¢ wysokosci cokotu i zamontowac listwy cokotowe za pomoca 3 kotkdw
na 1mb; pomiedzy poszczegdinymi odcinkami profili nalezy pozostawié odstep
ok. 3mm; w narozach $cian profile przykreci¢é pod katem lub zastosowad
specjalne profile narozne;

- nad przykreconym profilem cokotu przyklei¢ 30cm szerokosci pas tkaniny
szklanej zachodzacej ha profil cokotowy;
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- klejenie ptyt ociepleniowych za pomoca metody punktowo- krawedziowej; $ciany
powyzej cokofu ociepli¢ styropianem EPS-70 038 oraz weing mineralng grubosci
16cm; piyty nalezy przyklejaé mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio
przyklejonych; w narozach $cian plyty przykleja¢ przemiennie, aby sie zazebiaty;
ptyty rozmiesci¢ w taki sposéb aby nie znajdowaty sie na przediuzeniu krawedzi
otworéw okiennych i drzwiowych; ptyty stosowa¢ odpowiedniej grubosci
jednowarstwowe.

- powierzchnig o$ciezy ociepli¢ pasami styropianu o przecietnej grubosci 2cm;
styropian  ocieplajgcy o$cieza powinien dokiadnie przylega¢ do piyt
styropianowych ocieplajgcych $ciany; dolne o$cieze okienne ociepli¢ zachowujac
pochylenie wynikajgce z typu podokiennika;

- szpary pomigdzy ptytami szersze niz 2mm wypelni¢ paskami styropianu lub
piankg poliuretanowa, ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnaé poprzez
przetarcie papierem Sciernym; ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu;

- nie wczesniej niz 24h od przyklejenia pityt nalezy wykonaé mechaniczne
mocowanie ptyt; nalezy stosowac tgczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym
trzpieniem; dtugosc¢ tacznika nalezy dobraé tak, aby byt osadzony w $cianie na
gtgbokos¢ 4cm /w scianie z elementow petnych/ lub 9cm /w $cianie z elementow
drgzonych/; stosowac 4-10 tgcznikéw na 1m2 Sciany; gtéwki tacznikéw doktadnie
zlicowac z ptaszczyzng styropianu i zaszpachlowaé masg klejaca;

- przy narozach otwordw, na styropianie naklei¢ pod katem 45° kawatki siatki o
wymiarach co najmniej 20x30cm;

- krawedzie otworéw zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowymi.

- warstwe zbrojacg wykonac za pomocy siatki z witdkna szklanego zatopionej w
masie klejgcej; mase nalezy nanosi¢ na ptyty ociepleniowe i przeczesaé kielnig
zgbatg 10x10mm; siatka powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac
sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej; sgsiednie pasy siatki
uktada¢ na zaktad min. 10cm; do wysokosci 1,5m powyzej poziomu gruntu
nalezy zastosowac dodatkowg warstwe siatki; po wyschnieciu warstwy zbrojgce;j,
siatke wystajgcg poza obrys profilu cokotowego obciaé réwno z jego dolng
krawedzia;

- na suchg warstwe zbrojgca nanie$¢, za pomocg szczotki lub watka z jaghiecej
skory, jedng warstwe podkiadu tynkarskiego w odcieniu kolorystycznym
dostosowanym do koloru tynku;

- tynk akrylowy natozy¢ na wyschniety podktad tynkarski /po 2-3 dniach/; tynk
naktadac warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej; po doktadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku, jego powierzchnie
zacierac pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego:
na cokole wykonac tynk zywiczno- mineralny.

- W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu plyt, przy okresie
dtuzszym niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych z &ciang budynku starannie
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej, tymczasowo
wykonywanymi obrobkami. Przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakosc¢ plyt. Phyty
styropianowe pozotkte i o pylacej powierzchni przeszlifowac papierem éciernym a
nastegpnie starannie oczys$ci¢ z pytu i zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
naprawi¢ poprzez wycigcie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i
wstawienie dokfadnie dopasowanego nowego kawatka.

- montaz nowych parapetow zewnetrznych dostosowanych do grubosci izolacji
$ciany; mocowanie parapetow do sciany wykonaé przed utozeniem na $cianie
plyt izolacyjnych. Wszystkie parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej
powlekanej gr. 0,7mm w kolorze bragzowym /np. RAL 020 30 30/ Zaleca sie
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stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajgcymi boczne
krawedzie parapetow. Zewnetrzna krawedz parapetu powinna wychodzi¢ 4cm
poza lico Sciany. Parapety po bokach nalezy zakonczy¢ naktadkami w kolorze
parapetu. W przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowaé pod
parapetem uszczelnienia (pomiedzy parapetem a ociepleniem). Boczne
krawedzie parapetow musza by¢ wygiete w ksztalcie litery C tak, aby woda
sptywajgca przez parapet nie miata mozno$ci wnikania pod ocieplenie. Brzegi
boczne parapetu nalezy zdylatowaé¢ taéma od ocieplenia. Na wszelkich stykach
dwoch materiatbw o réznych wspotczynnikach rozszerzalnosci cieplne;
zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy do stosowania na
zewnatrz.

Drzwiczki do skrzynek elektrycznych itp. wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej
w kolorze parapetow.

1.5.15. Ocieplenie cokotu i fundamentow

Nalezy odstoniC sciany zewngtrzne wykonujac wzdiuz scian wykopy o szer. 80cm
i zabezpieczajgc je poprzez wykonanie deskowania. Sciany odstoni¢é do
gtebokosci gornej powierzchni taw fundamentowych.

Wszystkie warstwy wykoriczeniowe, farbe, tynki, nalezy zdja¢ pozostawiajgc
podtoze

Powierzchnie oczyscié za pomocg drucianych szczotek i natozy¢ nowy
dwuwarstwowy tynk cementowo-wapienny marki M10. Po wyschnieciu tynkow,
$ciany zagruntowa¢ jedng warstwa emulsji bitumicznej (gruntowaé az do
gtebokosci gérnej powierzchni fundamentu). Przy gruntowaniu podktad powinien
by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce
nanies¢ w dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Bezposrednio na oczyszczong i zagruntowang powierzchnie natozy¢ mase
bitumiczno-kauczukowg. Mase natozy¢ minimum w dwéch warstwach,
naktadajac nastgpng warstwe w kierunku prostopadtym do warstwy poprzednie;.
Kazdg nastepng warstwe naktadamy po bardzo dobrym wyschnieciu warstwy
poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24 godz. w temp. 20°C)

Do ocieplenia uzy¢ ptyty styropianowe do fundamentéw EPS-P 100-038 grubosci
12cm, przytwierdzonego za pomoca kleju poliuretanowego, ktory nie powoduje
uszkodzenia warstwy hydroizolacji pionowej. Nie stosowaé {gcznikow
mechanicznych ponizej poziomu gruntu — spowodowatoby to przerwanie warstwy
hydroizolacji i zawilgocenie $cian fundamentowych.

Styropianowe ptyty fundamentowe ponizej poziomu gruntu zabezpieczyé
oktadajac je folig kubetkowg i obsypac¢ otoczenie fundamentéw gruntem. Powyzej
poziomu gruntu, powierzchnig cokotu zabezpieczy¢é nakiadajac warstwe
wodoodpornego kleju o grubosci 4-5mm i zatopi¢ w nim wzmocniong siatke z
widkna szklanego w dwdch warstwach. Siatka powinna by¢ zagtebiona w gruncie
na gtebokos¢ 20-30cm.

Po zagruntowaniu powierzchni nalezy nanie$¢ tynk mozaikowy. Tynk nalezy
naktada¢ w sposéb ciggty, wygtadzajac w tym samym kierunku, aby nie byty
widoczne miejsca potgczen poszczegdinych jego partii

1.5.16. Wiata
Do budynku SUW dobudowana zostanie wiata o konstrukcji stalowe;.
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Posadowienie wiaty na stopach zelbetowych o wymiarach 60x180cm. Gteboko§é
posadowienia 1,20m ppt. z zastrzezeniem, ze stopy potozone obok budynku
muszg byC posadowione na tej samej gtebokosci, co fundamenty istniejgce.
Wysokos¢ kominkéw stop zelbetowych i diugo$¢ zbrojenia zmodyfikowaé do
rzeczywistej gtebokosci posadowienia. Stopy zelbetowe wylewane z betonu
zwirowego klasy B25 (C25/30) w deskowaniu na podkiadzie z chudego betonu
C8/10 (B10) gr. 10cm. Stopy zbrojone zgodnie z rysunkami, stal zbrojeniowa Alll-
34GS. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Konstrukcje nosng wiaty stanowig stupy stalowe HEA140.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie ceowniki 200 oparte na ryglach HEA 180.
Dach nalezy stezy¢ profilami stalowymi @20 ze $rubami napinajgcymi, ze stali
konstrukcyjnej Al/St3SX/ w dwdch zewnetrznych przestach — wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Przekrycie dachu stanowi blacha trapezowa T55 gr. 1,00mm

Posadzke wiaty stanowi¢ bedzie przewidziane projektem utwardzenie terenu
przystosowane do ruchu samochodow ciezarowych

1.5.17. Zadaszenie wejscia

Ponad bocznymi drzwiami do pomieszczenia uzdatniania i pomieszczenia
chloratora wykonac daszek lekki systemowy z piyt poliweglanowych o wymiarach
min 90x400cm. Daszek oparty na konstrukcji nosnej stalowej mocowanej do $cian.
Poszycie z ptyt poliweglanowych litych lub o strukturze komorowej /jedna komora
gr. 10,0mm/ o cechach nierozprzestrzeniania ognia, niezapalne, niekapigce i
nieopadajgce pod wptywem ognia. Zadaszenie musi wytrzymywaé obcigzenie
sniegiem min 100kg/m2. Miedzy $ciang a zadaszeniem winna by¢ uszczelka
zapobiegajgca sptywaniu deszczu po $cianie. Woda z daszku wyprowadzona na
boki rynng umiejscowiong na frontowej krawedzi.

1.5.18. Podesty wejsciowe

istniejgce podesty wejsSciowe nalezy rozebrac i wykonac¢ nowe przed wszystkimi
drzwiami wejsciowymi do budynku — z betonu C15/20 o gruboéci 15cm obtozone
ptytami tarasowymi Srutowanymi. Dopuszcza sie wykonanie podestow z kostki
brukowej obramowanej obrzezami lub palisada.

1.5.19. Opaska

istniejgce betonowe opaski ze wzgledu na ich zly stan nalezy rozebra¢. Wokéot
budynku wykonac nowe opaski z kostki brukowej gr. 6¢cm, na podsypce piaskowo-
cementowej (1:4) gr 3cm, utozonej na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 10cm.
Opaska ze spadkiem od budynku 1% z zabezpieczeniem krawedzi obrzezami
chodnikowymi 30x8cm na tawie betonowej;

1.6. Dostepnosc¢ dla niepetnosprawnych
Projektowany obiekt jest obiektem zamknietym, bezobstugowym. W obiekcie nie ma

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

1.7. Wplyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

o Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie Sciekéw
Kanalizacja sieciowa
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Zapotrzebowanie nawode -  0,1m%m-c
Odprowadzenie $ciekow - 0,1m%m-c
o Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych -  Przewiduje sig

odprowadzenie $ciekow do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Nie przewiduje sie
emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych

o Odpady - przewiduje sie wytwarzanie odpadéw komunalnych w iloéci okoto
0,1Mg w ciggu roku. Nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw niebezpiecznych.
Pojemnik na odpadki state znajdowac sie bedzie na terenie dziatki na miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania.

o Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych - obiekt nie
wprowadza szczegolnej emisji hatasu, wibracji ani promieniowania.

o Wplyw na drzewostan, glebe, wody — budynek istniejacy ze wzgledu na matg
wysokos¢ nie powoduje szczegolnego zacieniania otoczenia, a plytkie
fundamentowanie przy braku piwnic nie powoduje gtebokiego naruszenia
uktadéw korzeniowych drzew. W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja
drzewa i krzewy. Obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

1.8. Zbiornik poptuczyn
Przewidziano wytgcznie czyszczenie i malowanie wywiewek zewnetrznych zbiornika.

1.9. Zagospodarowanie terenu:
1.9.1. Utwardzenia
Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni przystosowanej do ruchu samochodéw

ciezarowych o nastepujgcym uktadzie warstw:

- Kostka brukowa gr. 8cm

- Podsypka piaskowo-cementowa /1:4/ gr. 3cm

- Warstwa odsaczajgca z piasku - gr. 10cm

- Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 12cm

- Warstwa klinujgca z ttucznia kamiennego (fr. 4-31,5mm) grub. 5cm

- Podbudowa z ttucznia kamiennego (fr. 31,5-63mm) grub. 15cm

- Podsypka piaskowa gr. 10cm

Wody opadowe z utwardzen odprowadzane sg spadkami na tereny biologicznie

czynne gdzie rozsgczane sg do gruntu.
Nawierzchnig jezdna ograniczyé krawegznikami betonowymi 15x30x100 posadowionymi na
tawie betonowej z oporem, kostke na styku z terenami zielonymi obrzezem na tawie
piaskowe;.
Istniejace utwardzenie z ptyt Jomb nalezy rozebra¢, a nastepnie wbudowaé w czesci
utwardzen zlokalizowanych za budynkiem. Plyty na podbudowie wykonanej tak jak dla kostki
brukowej bez warstwy betonu.
Przewidziano rozplantowanie gruntu na terenie dziatki wraz z humusowaniem i obsianiem
trawa.
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1.9.2. Ogrodzenie

Przewidziano wymiane ogrodzenia od frontu dziatki wraz z bramg i furtka. Przewiduje
sig wykonanie ogrodzenia panelowego z zastosowaniem systemowych stupkow i
podmuréwek. Panele stalowe cynkowane ogniowo, pokryte warstwg lakieru proszkowego
poliestrowego, nakladanego metoda elektrostatyczng i wypalanego, wielko$¢ oczek
50x200mm, grubos¢ drutu 5mm. Stupki z profili zamknietych 60x40x2 zamknigte od gory
plastikowymi zaslepkami. Brama szer. 5,0m przesuwna z profili zamknietych lub paneli.
Furtka rozwierana do wewnatrz szer. 1,2m z wypetnieniem takim jak w bramie Wysoko$¢
paneli 1,36m.

Ogrodzenie w wschodniej granicy wykona¢ z siatki ocynkowanej powlekane;
tworzywem mrozoodpornym z dodatkiem $rodka anty-UV z zastosowaniem systemowych
stupkow i podmuréwek. Siatka wykonana z drutu o $rednicy min 3mm, wielko$é oczek
B0x60mm, wysokosc siatki 1,5m.

Stupki kotwi¢ w fundamentach betonowych punktowych o wymiarach 40x40cm
gtebokosci min 1,0m.

1.9.3. Teren
Przewidziano rozplantowanie gruntu na terenie dziatki wraz z humusowaniem i obsianiem
trawa.

1.10. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

obiektu
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w lipcu 2020 r., przez firme ,GEOTOM’
mgr Tomasza Sternickiego, ustalono, iz na terenie przyszlej inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe. Przypowierzchniowa warstwe o migzszosci dochodzacej do 1,0m
stanowig grunty nasypowe oraz gleba. Ponizej gruntéw antropogenicznych wystepujg
wodnolodowcowe piaski drobno i $rednioziarniste barwy zétte;j. Sredniozage;szczone piaski
warstwy | o ID =0,4-0,5 to grunty no$ne nadajgce sie do posadowienia bezposredniego.

W przypadku stwierdzenia w wykopie w poziomie posadowienia nasypéw nienosnych
nalezy zastosowa¢ wymiang gruntéw na piaski $érednie, zageszczone do 1s=0,98, lub
pogrubienie warstwy betonu podktadowego do stropu warstwy | (piaskéw drobno i
srednioziarnistych).

Wode gruntowg napotkano na poziomie ~ 144,1m n.p.m. a wiec ponizej poziomu
posadowienia. W obrebie terenu przysztej inwestycji nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Majgc na uwadze wyniki badan podtoza gruntowego oraz na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych okreéla sie, ze

projektowana inwestycja bedzie realizowana w prostych warunkach gruntowych. Budowle
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnag;ji.
Inwestycja obejmuje budowe stalowego zbiornika wody czystej o pojemnosci 200m3 oraz
przebudowe i remont budynku SUW.
Jest to jednokondygnacyjny budynek niski o wysokoéci nieprzekraczajgcej 12m.
Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi ok.60m2.

str. 36



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowsg budynku SUW i infrastruktury oraz budows studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejacego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody — etap ||

Faza: Projekt wykonawczy

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Materialy niebezpieczne pozarowo nie wystepuja. Procesy technologiczne nie stwarzaja
zagrozen pozarowych.

Kategoria zagrozenia ludzi. Przewidywana liczba oséb.

Budynek PM - kategorii zagrozenia ludzi- nie okresla sie
Przewidywana liczba statych uzytkownikéw - brak.

Przewidywana ilos¢ osob niebedacych statymi uzytkownikami - brak.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Maksymalna przewidywana gestoéc¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Réwniez w przestrzeni
zewnetrznej zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla budynku PM o Q<500MJ/m2 o jednej
kondygnacji nadziemnej - ,E”

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw: - nie normuje sie

Wszystkie materiaty zastosowane do wykoriczenia wnetrz nie moga byé fatwo zapalne,
ktorych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caly obiekt zaliczono do jednej strefy pozarowe;.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku PM o Q<500MJ/m2 o jednej kondygnacji
nadziemnej wynosi 20 000m2 — budynek ma powierzchnie uzytkowa ok. 60m2.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw
sgsiadujacych

Najblizej potozonym budynkiem jest budynek mieszkalny sgsiada znajdujgcy sie w odlegtosci
okoto 10,30m.

Sciana potudniowo-zachodnia zlokalizowana w odlegtosci 2,4m od granicy dziatki jest ciang
murowang, bez otworéw okiennych i drzwiowych, docieplona wetng mineralng. Spetnia
wymagania REI 60 dla sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczen, w ktérych moga znajdowac sie ludzie, zapewniona zostata mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.
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Diugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 100m. Przejscia nie prowadzg przez wiecej
niz trzy pomieszczenia tacznie. W budynku nie wystepuja pomieszczenia o powierzchni
przekraczajacej 1000 m2, z ktorych nalezy zapewni¢, co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;
nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku
Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;
nie jest wymagane wyposazanie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Zostanie zapewniona co najmniej jedna jednostka
masy $rodka gasniczego (2 kg) zawartego w gasnicach na kazde 300 m2 powierzchni strefy
pozarowej zakwalifikowanej z uwagi na przeznaczenia i sposob uzytkowania do kategorii PM
(produkcyjno-magazynowe). Gasnice zostang umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych oraz zostanie zapewniona odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze
przebywa¢ cztowiek do najblizszej gasnicy nie wigksza niz 30 m.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych
Drogi pozarowe
Nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode bedzie odbywac sige z istniejacego hydrantu oddalonego od
projektowanego budynku o ok. 6,5m.

UWAGA 1:

- WSZEDZIE, GDZIE WSKAZANO OKRESLONY, CO DO NAZWY LUB
GATUNKU PRODUKT LUB PRODUCENTA DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ~ INNYCH  PRODUKTOW O  PARAMETRACH
TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH
/NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.

UWAGA 2 :

- ZGODNIE Z ZASADAMI | PRAKTYKA WYKONYWANIA PROJEKTOW
REMONTOW OBIEKTOW ISTNIEJACYCH, NIEMOZLIWE JEST PODANIE
W DOKUMENTACJI PEENEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU REMONTU.
PODCZAS  PRAC, MIMO  SPORZADZENIA  INWENTARYZACJ!
BUDOWLANEJ | DOtOZENIA SZCZEGOLNEJ STARANNOSCI PRZY
USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO OBIEKTU, UJAWNIAJA SIE
KONIECZNOSCI ZWIEKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB
CZYNNOSCI | OBMIARU, ROZNA MOZE  BYC TAKZE
PRACOCHEONNOSC. NIEKTORE DECYZJE PROJEKTOWE MOGA BYC
PODJETE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBOT, PO DEMONTAZU,
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WYBURZENIACH | ODKRYCIU KONSTRUKCJI | INSTALACJI
ISTNIEJACYCH. WSZELKIE NIEJASNOSCI POWSTALE PODCZAS
REALIZACJI WINNY BYC ZGtASZANE DO DECYZJI | ROZWIAZANIA
BRANZOWYM INSPEKTOROM NADZORU | NADZORU AUTORSKIEGO W
TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM
BUDOWLANYM, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI
BHP [ INNYMI ODNOSNYMI.

1.12. Uwagi koincowe
o Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. Wszystkie rozbieznosci z

projektami branzowymi skonsultowaé¢ z uprawnionymi projektantami.

o Czesc graficzna stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

o Projekt jest chroniony prawem autorskim.

* Rozwigzania podane w projekcie mogg by¢ zamienione na réwnowazne, tj. o
podobnej technologii wykonania i nie mniejszych wartosciach cech mechanicznych
(wytrzymatosciowych). Wszelkie w/w zmiany muszg zostaé przedstawione

Projektantowi do akceptacii.
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