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Uwagi:

1. Wszelkie rozbidrki wykonywac przy uzycie narzedzi recznych.
Nie nalezy uiywac sprzetu wywolujacego wstrzasy, np. miotow
pneumatycznych

2.Niezbedngq szerokos¢ pasma stropu do rozbidrki ocenié na
budowie po dokonaniu odkrywek. Rozebrang czesc stropu
wypetni¢ nastepnie stropem teriva

77777777777 elementy do rozbicrki
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Jednostka projektowa:

Przemystaw Zalgwsl;l;(i \:Vspéinicy Gréjed
ul. Jézefa Pitsudskiego 6B lok. 15. 05-600
ZALEWSKl tel. (48) 664 56 86, NIP 797 185 05 26
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pasmo stropu do rozbiorki

:

warstwa licowa do rozbiérki

Nazwa Inwestycji:

Budowa zbiomika wody o pojemnosci 150m3 wraz z
przebudowa budynku SUW i infrastruktury, budowa studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejacego zbiornika
wody w istniejacej stacji uzdatniania wody - etap II

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 143804 _2 Radziejowice
Obreb ewidencyjny: 0019 Radziejowice
Nr ewidencyjny dziatki: 96/2 i cze$¢ dziatki 192/1

Nazwa rysunku:
Roboty rozbidrkowe - rzut przyziemia

Faza projektu:
Projekt wykonawczy
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Projektant:
mgr inz. Henryka Romanowska /
GP-111-7342/161/92, MAZ/0017/POOKf09

specjalnosé architektoniczna i konstrukcyjna

Opracowanie:
mgr inz.Magdalena Atkaczunas
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