SM HOUSE PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
Ul. Anny Olszewskiej 6/50, 96-100 Skierniewice
Tel. 698719047

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES:

Obreb 0027 Korytow A,

Jednostka ewidencyjna: 143804 2 Radziejowice,
dziatki nr ewid. 243/3

INWESTOR: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10,
96-325 Radziejowice

Projektant:

Skierniewice pazdziernik 2020



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l.
1.
2.

2.1.
2.2.

2.3

24

3.

o > w NP

CZESC OPISOWA

Informacje ogélne

Opis projektowanego przytgcza wodociggowego

Dobdr wodomierza

Sktad zestawu wodomierzowego

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego

Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja
Postanowienia kohcowe

Oswiadczenie projektanta

ZALACZNIKI
Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine Radziejowice.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Zaswiadczenie z Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

CZESC RYSUNKOWA

Mapa d/c projektowych w skali 1:500

Plan sytuacyjny. Skala 1:500

Profil podtuzny przytagcza wodociggowego. Skala 1:100/100
Schemat przylgcza z nawiertkg

Schemat zestawu wodomierzowego

Obudowa zasuwy podziemnej zeliwnej i skrzynki uliczne;j

Karta techniczna zestawu przytgczeniowego do rur



1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest przytgcze wodociggowe dla potrzeb projektowanego
placu integracji spoteczno-kulturowej w msc. Korytéw A, gm. Radziejowice nr ewid. dz.
243/3 poprzez dziatke 208/1 (dziatka drogowa z ulokowana na niej siecig wodociggowa)

Inwestor: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
Podstawe opracowania stanowig:

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine

Radziejowice.

Mapa dc. projektowych w skali 1:500

Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujgce przepisy i normy

Karty katalogowe produktéw
2. Opis projektowanego przytacza wodociggowego

Projektuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego poprzez dziatke 208/1 dla

potrzeb podtgczenia nieruchomosci w msc. Korytow A gm. Radziejowice nr ewid. dz. 243/3.
Wigczenie przytgcza do sieci wodociggowej przebiegajgcej podrugiej stronie drogi poza pasem
dziatki drogowej. Przylgcze nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki NWZ do rur miekkich @
40/160 z opaska i zasuwg miekkouszczelniong na cisnienie 1,0- 1,6 MPa. Zasuwe montowacé z
trzpieniem i skrzynkg uliczna.
Teren wokot skrzynki ulicznej zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez
obetonowanie betonem B10 lub obmurowanie kostkg brukowg na szerokosé¢ 50 cm.
Schemat zabezpieczenia skrzynki ulicznej w zatgczeniu do opracowania.
Przytacze wykonac z rur PE 100 SDR11 & 40 (PN 16) o dtugosci 28,21 m.
Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. W projekcie zatozono zagtebienie wodociggu
sieci na 1,60 m p.p.t. minimalne zalecane przykrycie wynosi w Il strefie klimatycznej 1,4 m.
Faktyczne zagtebienie wodociggu nalezy zlokalizowaé na budowie w trakcie wykonywania
przytgcza.
W pasie szeroko$ci 2,0 m nad przytgczem nie sadzi¢ drzew, krzewow, ani nie lokalizowaé
obiektéw matej architektury.
Przytgcze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w studzience
wodomierzowe.
Do potgczenia elementdw rurociggdw cisnieniowych z PE z rurami stalowymi gwintowanymi,
tacznikami metalowymi badz armaturg stosowacé ksztattki zaciskowe. Za wodomierzem
instalowa¢ zawér antyskazeniowy zabezpieczajgcy przed przeptywem zwrotnym i wtérnym
zanieczyszczeniem

2.1. Dobér wodomierza
Dla przytgcza do budynku jednorodzinnego montowany bedzie wodomierz o $rednicy

dn= 20 mm i przeptywie ciggtym Qs < 4 [m3/h] R>160 lub Qn=2,5m3/h.
Wobec powyzszego dobrano wodomierz jednostrumieniowy np. typ JS-2.5 dn20.

Za wodomierzem instalowaé zawér antyskazeniowy typ EA dn20.

2.2. Sklad zestawu wodomierzowego

Zestaw wodomierzowy w sktad ktérego wchodzi:
- wodomierz JS-4.0

- zawor kulowy

- zawor antyskazeniowy



- zlgczka PE GW 40x1

2.3. Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne
w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych istniejgcej sieci wodociggowe;.
Przytacze nalezy wykonywa¢ metoda wykopu otwartego orasz przecisku. Wykopy wykonac¢
jako wagskoprzestrzenne z umocnieniem scian wykopu o szerokosci 0,6 m.

Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu, z
wyréwnaniem dna recznie.

Stosowac podsypke z piasku o grubosci 10 cm i nadsypke rur ponad wierzch rury 30 cm. Rure
uktadac w taki sposob aby byta catkowicie podparta na catej dtugosci przytgcza. Podczas
zasypywania wykopu nalezy zabezpieczy¢ rure przed przemieszczaniem sie. Potozy¢ tasme
informujgca o przytgczu koloru niebieskiego z wktadkg metalowg. Zasypac pozostaty wykop.
Ubija¢ warstwami co 30 cm.

Jako materiat na obsypke i nadsypke ( strefa ochronna rury i strefa nad rurg) stosowac
materiat sypki takimi jak: zwir, tluczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru (kategorii |,

Il lub ). Strefa nadsypki powinna wynosi¢ minimum 30 cm nad rurg. Pozostatg cze$¢
wykopu mozna zasypac wykorzystujgc grunt rodzimy, nie zawierajgcy ostrych kamieni,
korzeni itp. mogacych uszkodzic¢ rure.

Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac¢ sie warstwami z zageszczaniem co 10-30
cm. Stopien zageszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi:

- pod drogami 95% wg. zmodyfikowanej metody Proctora,

- poza drogami 85% wg. zmodyfikowanej metody Proctora.

Po wykonaniu prac nalezy przywrdécic teren do stanu pierwotnego.

Przytacze wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej. Zasyp wykopow nalezy
wykonaé po odbiorze technicznym przytgcza w otwartym wykopie, oraz po inwentaryzacji
geodezyjnej.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z:

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej wydane przez Gmine
Radziejowice..

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI Instal [Zeszyt
nr 3]

2.4. Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja

Przytgcze wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 30 minut. Podczas préby nie moze doj$¢ do
spadku cisnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytacze przeptukac
przy predkosci wody min.1,0 m/s. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu
sodu o stezeniu 20-30 mg Chz/dm?3. Roztwér dezynfekujgcy powinien pozosta¢ w przewodzie
przez co najmniej 24 godziny, po czy rurocigg powinien by¢ ponownie doktadnie przeptukany.

3. Postanowienia koncowe

=  Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem os6b uprawnionych.
=  Materiaty budowlane i elementy musza odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnie norm.
= Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



Wszelkich zmian mozna dokonywac jedynie w porozumieniu i za zgodg projektanta.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam ze projekt budowlany przytgcza wodociggowego do nieruchomosci w msc.
Korytow A, gm. Radziejowice nr ewid. dz. 243/3 poprzez dziatke 108/1.
Inwestor: Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



