SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowlanych

PLAC INTEGRACJI SPOLECZNO-KULTUROWEJ W KORYTOWIE A ,
GM. RADZIEJOWICE

Inwestor: Gmina RADZIEJOWICE
Adres Inwestora: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

KODY CPV Grupa robot

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdéw budowlanych lub ich czesci; roboty w
zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Klasa robot

45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45.21 Budownictwo ogolne oraz inzyniera lgdowa i wodna

Kategorie robot
34928210-3 Wiaty drewniane
45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

45233222-1 Roboty uktadania chodnikow
45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty

Opracowanie:

OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.
Adres dziatki: Obreb 0027 Korytéw A,
Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice,
dziatki nr ewid. 243/3.
Inwestor : Gmina Radziejowice.
Adres: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest urzgdzenie terenu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Korytow A. Dziatka
o nr ewid. gr. 243/3 potozona na terenie zabudowy wsi Korytow A aktualnie nie jest uzytkowana.



Dziatka od stron: potudniowej przylega do drogi gminne;j.
3. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

- plac zabaw

- Wiata i altana ,

- sitownia zewnetrzna
4. Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn.

zm.),
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107, poz. 679),

WARUNKI OGOLNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych w ramach zadania: Urzadzanie terenéw rekreacyjno- integracyjnych w miejscowosci
Korytow A .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STW i ORB) jest integralng
czescig projektu stanowigcego dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia i nalezy je
stosowac przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2.  Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
poszczegdlinymi STWiIORB.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w STWIORB, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robot - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy -projekt budowlany, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigska obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu (dokumenty okresli w
umowie zamawiajgcy).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezaleny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie
do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
koniecznos¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwymi dla danego zagadnienia - aktualnymi na dzien
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢é powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa Budowlanego i
obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano -
montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentaciji oraz proponowanej technologii roboét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzgdza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i
dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na
wiasny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punkiow przez
personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwni w przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokot
przekazania placu budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na

Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.



1.5.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralna czes¢
umowy.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wiasnej weryfikacji warunkow w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do
Inwestora. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewziecia
moga byc¢ przygotowane na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w formie rysunkéw roboczych
i nadzorow technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych musza zostaé
zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Biura Projektéw. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie z Dokumentacja
na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sig, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
peti zgodne z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie
materialty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakohczenia i
odbioru robét. Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie
placu budowy, narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celow
budowlanych.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed
przekazaniem budowy Inwestorowi.

Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty witasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisoéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do



wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikdw i trawnikow
znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (ij. posadzenie drzew i krzewow w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia
27.04.2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi zmianami)

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby
powstac w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Rozbiorki przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami bezpieczenstwa ludzi.
Usuwanie oraz utylizacja materialu porozbiérkowego powinna sie odbywa¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami.

1.5.7. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentéw: projekt organizacji robot i szczegétowy harmonogram robaét i
finansowania (jesli dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8.. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.
1.5.8.1. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektorowi
Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.5.9.1. Informacje ogodlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunki robocze



- Dokumentacja powykonawcza

- _Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skilad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdbw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie
rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakohczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwaciji dla kazdego urzgdzenia.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw

uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia

7 lipca 1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu
formie:

- certyfikatu - na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgca norma (PN-EN 1176, PN- EN
1177) lub aprobata techniczna jezeli nie sg objete certyfikacja opisana w pkt. poprzednim.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru, w razie koniecznosci zastosowania materiatdbw zamiennych w konsultacji z

projektantem.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiasnosci i jakosci z normami i niniejsza specyfikacja. Inspektor moze
okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na

budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach

technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz
zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢
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zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz
zamawiajgcego.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow.

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robot wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i
Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
montazowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robaét i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzgdzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegotowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda
partia dostarczona na budowe powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia

7



Inspektorowi Nadzoru.
6.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentaciji budowy, ktéra obejmuje w
szczegolnosci:

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy

- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzadzen
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogblne zasady obmiaru roboét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robdt wg dokumentaciji projektowej oraz
STWIORB.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) obiorowi ostatecznemu (koncowemu)

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
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jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku robdt,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne), ksiegi obmiaroéw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i testéw,

Protokoty dokonanych pomiarow skutecznosci dziatania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenhstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg



wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4." Odbiér ostateczny robot"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi::
- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11. Obowigzujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczna jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN
nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢
wytyczne i przepisy producentéw.

W szczegolnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz.1126)

6) ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

7 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
8) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

9) Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

10) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalna - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spraw ie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

14)  PN-EN-1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
15)  PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki
16) Szczegodtowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robot sg podane w punkcie 10 kazdej
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

SST1: ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania robét ziemnych dla zadania: Plac Integracji
Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A..

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument w postepowania o udzielenie zamdwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
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wykonanie wykopdw zwigzanych z montazem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i montazem
urzgdzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w D.00.00.00 ,Warunki ogdlne wykonania i
odbioru robot” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
D.00.00.00 ,Warunki ogolne wykonania i odbioru robot” punkt 1.5

2. MATERIALY
Brak

3. SPRZET
Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogoélne wykonania i
odbioru robét” punkt 5.1.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-
02.

5.2.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy.;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane

przygotowanie terenu pod budowe:
- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 30 cm za pomocg spycharek

-Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-111
-Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11

-Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. -1l - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

-wyznaczeniem terenu budowy

-wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);



5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé¢ aby
nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
— 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— 1 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931- 12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci;

Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtiowos¢ wytyczenie robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D.00.00.00 ,Warunki ogélne wykonania
i odbioru robét” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4) PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z pbdzniejszymi zmianami),

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi
Zmianami),

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozn. zmianami),

SST2 : DOSTAWA | MONTAZ ALTANY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej altany.
1.2.  Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t wymienionych w STWIORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiaty.
W zakres tych robdt wehodza:

- wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod stupy nosne wiaty,
- montaz konstrukcji drewnianej nosnej wiaty,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachdéwki,

- wykonanie posadzki z kostki brukowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
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projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem dopuszczone do kontaktu bezposredniego z ludzmi.

Dla wymienionych roboét stosuje sie drewno klasy C24 wedtug nastepujacych norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 Cc27
Zginanie 24 33
Rozcigganie wzdtuz witdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady C30 c27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do %
Seki na catym przekroju do1/4 do 1/3
Skret wtdkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie
b) czotowe 1/3 1/2
1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu
krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub




dtugosci

Krzywizna podiuzna a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla

grubosci do 75 mm
10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm 5 mm - dla

b) bokdéw szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

dopuszczalna w granicach odchytek grubosci
i szerokosci elementu
odchylenia w granicach odchytek

Rysy, falistos¢ rzazu

Nierébwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny
by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szeroko$ci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
m dlatat o grubosci do 50 mm:
- w gruboéci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
m dlatat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- wgrubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci
d) odchyitki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i -2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby
Nalezy stosowaé: Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac: Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkfadki pod sruby
Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z
tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktore zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukciji.



5.2. Belki nosne

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.3.2. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione nie rzadziej niz co 2.5 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

- ilos¢ m3 wykonanej konstrukgciji.

- powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczgce tarcicy.

3) PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

4) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
5) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
6) PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

SST3 : POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem w wiacie drewnianej posadzki z kostki betonowej na podsypce cementowo
- piaskowej gr 6 cm.

2. MATERIALY
- kostka betonowa szara gr 6 cm, spetniajgca nastepujgce wymagania :
- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

- drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknieé, plam i ubytkéw, powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie
kostek réwne i proste,

- wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz



60 MPa., nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

- podsypka piaskowa gr.5cm,

- obrzeze betonowe 100x25x8,
- beton B-10.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosowaé obrzeza betonowe 25x8 na fawie
betonowej B-10. Kostke betonowg uktadamy na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, do ktérej
stosowaé materiat odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke ukfada sie w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetié
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeié
szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu
ich zgodnoséci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Sprawdzenie prawidiowosci
wykonania nawierzchni z kostek betonowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie
prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie,
czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany. Réznice pomiedzy rzednymi wykonane;j
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na

podstawie wynikow pomiarow i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne
Warunki Zamoéwienia.



1)

2)
3)

4)
5)
6)

NORMY
PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 - Beton zwykly
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza



SST4 : MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem urzgdzen placu zabaw i sitowni zlokalizowanych
na dziatce nr 243/3 , obreb 0027 Korytéw A.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamowienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST 00 wymagania ogélne

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
montazem urzgdzen na placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczagce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.0 MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00
~Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z normami

serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgcg. Certyfikaty Wykonawca jest



zobowigzany przed przystgpieniem do montazu urzgdzen.

Certyfikaty muszg dotyczy¢ poszczegdlnych urzadzen rekreacyjno- zabawowych, nie mogg dotyczy¢
systemu urzadzen. Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany ziozy¢ karty katalogowe
przedstawiajgce rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktérych powinny znajdowac sie
wymiary urzgdzeh, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka urzgdzen, rodzaj zastosowanych
materiatdw, sposéb mocowania do podifoza. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego
rodzaju materiatébw na urzgdzenia rekreacyjnozabawowe niz wskazano w dokumentacji technicznej.
Urzadzenia powinny odznacza¢ sie wysokg odpornosciga na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy tgczgce wzajemnie
poszczegodlne elementy urzgdzen rekreacyjno- zabawowych oraz tancuchy hustawek powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncowki elementéw ztgcznych zabezpieczone
plastikowymi zaslepkami. Urzgdzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu betonowego.

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normami
serii PN EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ przed przystgpieniem
do montazu urzadzen.

2.2.1. Urzadzenia placu zabaw

Zgodnie z zalgczong dokumentacjg techniczng stanowigcg nieodtgczng czes¢ przedmiotu
zamowienia.

2.2.2. Urzadzenia SLLOWNI PLENEROWEJ .

Wszystkie urzadzenia fitness powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z normg PN-EN 16630:2015-
06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state -- Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan oraz normami serii PN EN 957 — Stacjonarny sprzet treningowy wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujgca. Certyfikaty Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed przystgpieniem
do montazu urzadzen.

2.3. - Fundament

Urzagdzenia placu zabaw

Dno wykopu wyktadamy 100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczong, wypoziomowang.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, powinna by¢ utozona na szerokos¢ wiekszg o mon. 10cm od
rzuty fundamentu.

Gtlebokosé wykopu wg. wytycznych producenta urzgdzen. Nalezy obnizy¢ poziom betonu w stosunku

do powierzchni podtoza o ok.10cm. Nalezy zastosowac¢ beton B15. W czasie betonowania nalezy
zachowac pion i poziom urzadzenia.



Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjecie s$rub
fundamentowych).

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fundamenty powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.5.5.

Wszystkie nowo montowane urzgdzenia powinny by¢ zamontowane na state w podtozu rodzimym i
mie¢ fundamenty zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentow 20
cm i tylko w tej strefie dopuszcza sie zmniejszenie grubosci warstwy amortyzujgcej dla urzgdzen
zabawowych.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac recznie.

Beton min B-20 zwykty w/g BN-88/B- 06250

Nasigkliwos¢ < 5%

Mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F-25

Montaz powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione osoby lub producent.

UWAGA. W przypadku zastosowania fundamentéow prefabrykowanych, przed zamontowaniem w
gruncie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny dostarczonych elementéw. Bloki fundamentowe nie
powinny mie¢ ubytkéw, zarysowan, rys ani peknie¢. Krawedzie powinny by¢ ostre bez ubytkdw.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP..

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt .4 Materiaty
mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych roboét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do

terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Wszystkie urzgdzenia
powinny by¢ transportowane i skladowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:



odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczehstwo
konstrukcji lub robét.;

5.3. Montaz wyposazenia:

Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST0O0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie, o
jakosci (atesty) oraz wykonac¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Do materiatdw, ktérych producenci sg
zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) urzadzen
zabawowe i tawki.

Badania w czasie wykonywania robét

6.3. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robaot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

Z



- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardow

- poprawnos¢ wykonania fundamentow

- poprawnos¢ montazu urzgdzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie urzadzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego
montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia



1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji"



SST-5 WYKONANIE PRAC ZWIAZANYCH Z TERENAMI ZIELONYMI

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST03 g wymagania ogdlne dotyczace
wykonania trawnika w trakcie wykonywania prac na dziatkach nr 243/3, obreb 0027 Kortow A.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

W ramach prac budowlanych i ogrodniczych nasadzen roslinnych na terenie przewiduje sie
wykonanie nastepujgcych robaot:

* oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia;

* spryskanie terenu nasadzen srodkami chwastobdjczymi, oraz pdzniejsze zaoranie terenu;
* wyréwnanie gruntu na terenie;

+ dostarczenie oraz rozscielenie ziemi zyznej;

« dostarczenie darni;

* uktadanie trawnikéw z darni (rolki);

2.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami.

2.1.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwd;.
2.1.2. Materiat roslinny — darn mieszanki traw.

3.0 Materiat

3.1. Wymagania dotyczgce wyrobow i materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw - podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegdblne wymagania dotyczgce materiatow

3.1.1. Ziemia urodzajna,



w zaleznosci od miejsca powinna mie¢ nastepujgce charakterystyki:

» ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i sktadowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

* ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

4.0 Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu - podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogolne.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce sprzetu Sprzet stosowany do wykonania zieleni -
wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;

» watu kolczatki, oraz watu gtadkiego do zakfadania trawnikéw;

* kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow;

* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki);

5.0 Transport

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu - podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogéine

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce transportu nasadzen

Transport materiatbw do wykonania nasadzen zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

6.0 Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot - podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej Wymagania
ogolne

6.2. Szczegolne zasady wykonania robot

6.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do planowanych prac nalezy:

Na terenie zadrzewien, prace nalezy - w miare mozliwosci - zaplanowa¢ maksymalnie recznie,
zastosowac wykopy waskoprzestrzenne, a prace prowadzic lekkim sprzetem - zwracajgc uwage, aby
wysokosé sprzetu nie byta wieksza niz wysokos¢, na ktorej zaczynajg sie korony drzew;

Nalezy zabezpieczy¢ grunt przed przesychaniem, w rejonie drzew w sgsiedztwie prac;
Prace w obrebie korzeni istniejgcych drzew nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscig;
W przypadku przerwy w pracach, system korzeniowy nalezy przysypac¢ gruntem.

6.2.2. Przygotowanie podtoza



Grunt pod trawnik powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podiozu, nalezy je podda¢ szczegotowej
analizie i wymieni¢ w przypadku znacznych zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost roslin.

Nalezy sie upewni¢, czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie
zageszczony podczas prac budowlanych, nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych.

6.2.3. Trawniki
a)Uktadanie darni

Ukfadanie darni nalezy rozpocza¢ od pojedynczego rzedu wzdtuz boku najblizszego stosowi darni.
Kazdy rzad nalezy przyciskac specjalng deskg ze stupkiem. Nastepnie za pomocg poziomicy i deski
nalezy sprawdzic¢ poziom. Jezeli wystepujg zagtebienia lub wybrzuszenie nie wolno wbija¢ darni, lecz
nalezy jg ponies¢ i wyrownac¢ podioze. Jezeli na trawniku zauwazymy jakies chwasty nalezy je
usungg. drugi rzad nalezy kfas¢ przyciskajgc do pierwszego, w linii prostej. podobnie postepujemy z
pozostatymi pasami. Nie wolno stawa¢ bezposrednio na trawniku, ale na desce. nalezy uzupetié
wszystkie szpary, jakie pozostaty za pomoca piasku, ktéry mocno wciskamy w wolne miejsca i
wpychamy za pomocg szczotki. Na zakonczenie pracy nalezy przycig¢ brzegi wzdiuz krawedzi
trawnika.

b) Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:
* Teren pod trawniki powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym, kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem;

* Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

 Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi, oraz starannie wyréwnana;

» Uktadanie darni;

7.0 Kontrola jakosci robot

7.1. Szczegodlna kontrola jakosci robot.

7.1.1. Trawniki

a) Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen,

- pomiaru odlegtosci i wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu;

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j



- gestosci zasiewu nasion;

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania;

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy;

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
b) Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw." tysin");

- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

8.0 Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét - podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogodline
8.2. Szczegdlne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowg jest:

- m3 (metr szescienny) dla wykonania: - wywozu dtuzyc, gatezi i korzeni, przywozu i rozscielenia
ziemi urodzajnej, rozscielenia

kory;

- m2 (metr kwadratowy) dla trawnikow

9.0 Odbiory robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robot-

podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne
9.2. Szczegdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
Wymagania ogdlne

10.2. Szczegdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.3. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych podano w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdlne

11.0 Przepisy zwigzane
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot w oparciu o normy:
PN-G-98011 - Torf rolniczy

PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

3



SST-6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV 45233250-6

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utwardzeniem terenu na dziatce nr 243/3, obreb 0027
Korytow A.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dot. wykonania i odbioru robé6t z zakresu prac zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach budowy ,Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w
Korytowie A.”

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

2.0 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Wg pkt. 2.1.3.
2.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

2.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ,WWymagania ogoine” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowa i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.0 MATERIALY

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt. 2.2.1. ,Wymagania ogélne”
3.2. Materiaty i wyroby wykorzystywane przy wykonaniu nawierzchni.

3.2.1. Betonowa kostka brukowa.



Wbudowywana kostka spetnia¢ musi wymagania okreslone nizej :
» struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ plam i ubytkow.

* powierzchnia gérna kostki powinna byc¢ réwna i szorstka, krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm ( dopuszczalne tylko w powierzchniach bocznych )

» cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych ( podane w aprobacie technicznej ) nie
powinny

odbiegac od okreslonych nizej :

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej
- Srednia z szes$ciu kostek - 60

- najmniejsza pojedynczej kostki - 50

b) nasigkliwo$¢ wodg w % nie wiecej niz - 5

¢) odpornosc¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania

- pekniecia prébki - brak

- strata masy w % nie wiecej niz - 5

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie

w stosunku do wytrzymatosci probek

nie zamrazanych w % nie wiecej niz - 20

d) scieralnos¢ na tarczy Bochmego w mm,

nie wiecej niz - 4

3.2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych 80 x 250mm
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:
dtugosc: £8mm,

wysokos¢ i grubosc: £3 mm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

3.2.3. Piasek.

Do wykonania podsypki, zasypki - wypetnienia szczelin, oraz w-wy odsgczajgcej w przypadku
ukfadania kostki bez zastosowania

warstwy podbudowy, stosowaé nalezy piasek Srednoziarnisty lub gruboziarnisty spetniajgcy
wymagania normy ,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,



- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.\

Kruszywo o frakcji 2,0 -6,0 mm

3.2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty

budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.2.5. Cement

* Cement portlandzki winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701:1997
4.0 SPRZET

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodlne”.
4.2. Sprzet do wykonania robét

- pita z tarczg diamentowg, chwytaki do kostki i obrzezy, topaty ( narzedzia do recznego wykonania
robot ziemnych i uktadania kostki)

- betoniarki wolnospadowej,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

- wibrator powierzchniowy ptytowy.

5.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoélne”.
5.1. Warunki transportu

» - Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

» Betonowe kostki brukowe oraz obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone na paletach transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é je przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniem.. Utozone poziom na palecie w stosach pionowych i owinigte
folig. Sktadowana winna by¢ na otwartej, wyréwnanej i odwodnionej przestrzeni

* - Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

6.0 WYKONANIE ROBOT.



6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogélne” pkt.

6.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

6.3. Podtoze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem wodg .

6.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
ponizej 20 cm, wbudowanie kruszywa mozna wykona¢ jednowarstwowo miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic
do jej zageszczania.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong

iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6.6. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa



Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
ponizej 20 cm, wbudowanie kruszywa mozna wykona¢ jednowarstwowo miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgce;j
lubodcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci

optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

6.7. Uktadnie kostki

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.8.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.8.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

6.8.3. Badania w czasie roboét

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektowag
i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.8.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.8.5. Obmiar robot

W m2 powierzchni.

6.9. ODBIOR ROBOT

6.9.1. Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.

6.9.2. Odbidr robdt Slusarskich

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod obrzeza.

6.9.3. Ocena koricowa



Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do
ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie poprzez
spisanie protokotu odbioru.

7.0 PODSTAWY PLATNOSCI

Wg., Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogodlne”.
Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
9.0 UWAGI KONCOWE

Roboty nieujete niniejszym opracowaniem a niezbedne do wykonania, nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentéw
materiatow. Wszystkie uzyte materiaty budowlane, wykohczeniowe, wyposazenie powinny byc¢
dopuszczone do stosowania.

* Mozna zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia inne niz podane w projekcie pod warunkiem, ze bedg one
réwnowazne z opisanymi oraz bedg posiadaty wtasciwosci techniczne i uzytkowe nie gorsze niz
podane w projekcie. Przyjecie innych urzadzen nie moze powodowac¢ zmiany powierzchni
amortyzacyjnej. Wprowadzone zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora.

» wszelkimi pracami budowlanymi powinna kierowa¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do ich prowadzenia

» wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, sztukg budowlang oraz przepisami bhp.

* w przypadku wystepowania niezgodnosci zatozen projektowych ze stanem istniejacym lub
watpliwosci zwigzanych z dokumentacjg nalezy skontaktowac sie z projektantem

» wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne wymagane przepisami Swiadectwa i
atesty.

SST-7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z POLIURETANU
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw nawierzchni typu ,poliuretan” zwigzanych z budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla
dzieci dla inwestyciji pn: ,Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem
nawierzchni bezpiecznej typu ,poliuretan”.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE



Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Czes¢ ogolna

Poliuretan - nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw wykonywana metodg wylewki
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ ogdina

2 MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

0 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami).

0 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

0 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami).

O Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. — PN-EN 1177

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Przed przystgpieniem do
montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkéw oraz jakosci wykonania podbudowy -
nalezy jg oczyscic.

Podtoze, na ktérym ma by ukfadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z

projektem i sztukg budowlang. Winno by¢é suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

3 SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych. Czes$¢ ogdlna

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ogodlne zasady transportu i skladowania podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ ogdlna

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych. Czes¢ ogolna

Nawierzchnia powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacjg projektowa.

3



Podtoze pod elastyczng warstwe bazowg powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne.

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjg¢ przed
wykonaniem warstwy bazowej.

Ukfad warstw oraz wielko$¢ i usytuowanie nawierzchni przedstawiono w projekcie na rysunku:
O Nawierzchnia poliuretanowa — wytyczne
6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych. Czesé ogodlna

7 OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych. Czes¢ ogodlna

7.2 ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;j.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ ogdlna

Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni oraz
zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

* Réwnosci nawierzchni.

» Grubosci nawierzchni.

» Technicznych dokumentow kontrolnych

8.2 DOKUMENTY WYMAGANE DO OBIORU NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ:
1. Zgodnosc¢ z normg Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. PN-EN1177
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.



Specyfikacja Techniczna

Wykonania 1 Odbioru Robot

TOM XiI

CVP 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Wykonanie nawierzchni mineralnej

1. Przedmiot STW i OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru nawierzchni mineralnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego
w STW i OR — Warunki ogdlne , punkt 1.1

2.Zakres stosowania STW i OR
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

3.Zakres roboét objetych STW i OR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie robdt wymienionych w pkt. 1 . Ustalenia zawarte w niniejszej STW 1 OR dotyczg wykonania
warstwy nawierzchni gr. 4 cm wg zalecen

Producenta zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 1.5

Nawierzchnia mineralna

— nawierzchnia wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego o parametrach i sktadzie okreslonych przez
producenta

Kruszywo famane

- materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych,

wg PN-B-01100 [1].

Kruszywo famane zwykle

- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub
grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.
Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn do 4 mm.

5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodnosé ich wykonania z dokumentacjg techniczng,
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami okreslonymi w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt.6

6.Materiaty

6.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w STW i OR — Warunki og6lne ,pkt. 3

6.2. Materialy do wykonania nawierzchni mineralnych

Do wykonania nawierzchni mineralnych nalezy stosowac tylko mieszanki mineralne producenta o
nastepujgcych cechach






6.2.1 Materiaty do wykonania warstwy:
Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow zabaw, pol
golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.
Sktadniki:
Nawierzchnia sktada si€ z czystego materiatlu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzgcy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.
Wiasciwosci:
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkoéw atmosferycznych
oraz tatwy w obrobce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, scieranie i jest nie brudzacy.
Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.
Dane techniczne:
Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/ms.
Wskazowki eksploatacyjne:
Nawierzchnia jest osadzana na gteboko$¢ 6¢cm
Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % .
7.Sprzet
7.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STW i OR - Wymagania ogolne , pkt. 4
7.2. Sprzet stosowany do robdt nawierzchniowych
Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwosci g korzystania z
nastepujacego sprzetu:
-koparek i fadowarek,
-spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
-przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania
waody,
-walcow statycznych lekkich i Srednich,
8. Transport
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STW i OR - Wymagania ogdlne, pkt. 5
8.2. Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
9.Szczegotowe wymagania wykonania robot
9.1. Warunki przystgpienia do robot
Warunkiem przystgpienia do wykonywania nawierzchni z kruszyw naturalnych jest wykonanie i
odbior :
—podtoza gruntowego, ktére powinno spetniaC wymagania okreslone w ,,.ST — Korytowanie
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”
Dodatkowo wykonaniem i odbiorem nastepujacych warstw jezeli zostaly one przewidziane
projektem:
—warstwy odsgczajgca, odcinajgca lub mrozoochronna, ktéra powinna spelniaC wymagania
okreslone w ST- Warstwa odsgczajgca i odcinajgca z pisaku lub zwiru”
—warstwa sepracyjno odcinajaca z geowtdkniny w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy
lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem, ktéra powinna spetniaCwymagania zawarte w ,,ST-
Wykonanie warstwy separacyjno-odcinajgcej z geowtokniny”
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, ktéra powinna spelniaC wymagania okreslone w
»ST-Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.”
Nawierzchnia z kruszyw naturalnych nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opadow
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ prac przy rozktadaniu nawierzchni, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
Nawierzchnie z kruszyw naturalnych z warstwami wigzgcymi zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze powietrza od 5C do 25C. Prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja i
wytycznymi wbudowania mieszanki mineralnej producenta .



9.2. Wykonanie nawierzchni.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana scisle wedlug instrukeji i technologii producenta , przez
autoryzowanego wykonawce.

Aby uzyska¢ wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zostaé¢
odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywac.

W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzyc¢ ubijaka recznego.

Materialy do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktorego wilgotnos¢ zblizona jest do
wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki bgdz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnos¢ pochylenia
poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne

5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcg nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi bgdz miotty.

Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni€ nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow

pogodowych (stonce — deszcz — stohce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Wskazéwki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe

Nawierzchni i wielokrotnie walcowac. Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w
przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- W razie potrzeby nanies¢ nowg warstwe

Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielkg wilgotnosc, - powierzchnie przewalcowaé, - na koniec
$ciggnac¢ lub wyréwnac urzgdzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

10.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg techniczng, SIWZ oraz
spetniaC warunki okreslone w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 7.

10.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie mieszanki przeznaczonej do
wbudowania. Sprawdzenie wlasciwosSci materiatdw polega na zbadaniu i porownaniu wynikow z
wymaganiami Producenta.

10.2. Badania w czasie robot

- Badanie wlasciwos$ci materialow

Sprawdzenie wlasciwosci materialow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami
Producenta.

- Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
- Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na cigglej kontroli zgodno$ci z
wymaganiami.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

- Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.

- Pomiar szerokosci



Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg, min 1 raz na
10 m.
- Pomiar rOwnoS$ci
Sprawdzenie rownosSci podtuznej nalezy wykonac dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu
planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.
Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSma mierniczg, min 1 raz na 10
m.
10.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p.10.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

11.0Obmiar rob6t
Warunki obmiaru okreslono w STW i OR — Warunki Ogolne , pkt. 8 oraz kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.
11.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

12.0dbiér robot

12.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STW 1 OR — Warunki Ogélne , pkt. 9
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
12.2. Odbiér robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 10 daty wyniki
pozytywne.

13. Podstawa ptatnosci

13.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STW i OR — Warunki Ogdlne , pkt. 12
Jezeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robot moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jezeli w
umowie nie podano innej zasady , podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robdt stanowi wartoS¢ tych robot obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego w m2 .
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.
13.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m?

nawierzchni mineralnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosSci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

14. Przepisy zwigzane
14.1. Normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnoci:
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych



5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



