Opis
Karuzela tarczowa B z siedziskami

Karuzela tarczowa B z siedziskami o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub stali czarnej
malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.

Dane techniczne
. Wymiary urzgdzenia ($rednica): 1,50 m

. Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,12 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,50 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg NF-EN 1176-1:2008, NF-EN
1176-3:2008

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 15%

Materiaty

. Elementy konstrukcyjne i porecze wykonane ze stali nierdzewnej nierdzewnej
lub stali czarnej malowanej proszkowo, Podesty z ptytyHDPE lub sklejki wodoodpornej

. Elementy mocujgce wykonane z aluminium malowanego proszkowo (AS12) i
stali nierdzewnej, odporne na zniszczenia,

. Uchwyty na stupkach wykonane z miekkiego, czarnego poliuretanu
Dopuszcza sie roznice wymiarow nie wieksze niz +/- 15%
Sposbéb montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego
fundamentu. Strefa bezpieczenstwa wokot urzgdzenia powinna zostaé pokryta
bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi) zapewniajgcg ochrone przed
upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce.

Sposodb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z
materiatdw zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob
umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia
nie mogg wystepowac zadne przeszkody.



Uzytkowanie i konserwacja

. urzgdzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych
i wytacznie do tego celu powinny stuzyc,

. poszczegolne grupy urzgdzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup
wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urzgdzen) - nalezy bezwzglednie
przestrzegac tych wskazan,

. bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni schoddéw, podestow, siedzisk
itp. nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga
spowodowac ich uszkodzenie,

. nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze
systematycznie usuwac pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery,
Smieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacije
urzgdzenia,

. w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemig, piaskiem czy btotem
nalezy oczyscic¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci mozna
usungc recznie lub przy uzyciu szczotki,

. bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementow
mechanicznych urzgdzen (przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je
uszkodzi¢ (np. piasek),

. nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzgdzen,

. nie dopuszczacé do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie
np. poprzez nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub
niezastosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu mogg nieznacznie réznic sie od rzeczywistego
produktu.






