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KORYTOW PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Obstuga geodezyjna wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
(2021)*1,1 m?2 2 223,100
RAZEM 2 223,100
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3z |m3
d.1(0238-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km; grunt
kat. Il
(2021)*0,3*1,1 m3 666,930
RAZEM 666,930
2 FORMOWANIE NASYPOW
4/KNR 2-01 Przygotowanie podioza pod nasypy przez zaoranie ptugiem ciagnikowym m2
d.2|0123-01
1010 m?2 1.010,000
RAZEM 1.010,000
5 Zakup kruszywa (zwir naturalnie kopany frakcji 0-31,5) do zbudowania nasypu |m3
d.2|kalk. wtasna
1010*1,0 m3 1.010,000
RAZEM 1.010,000
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
1010*1,0 m3 1.010,000
RAZEM 1.010,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
1010*1,0 m3 1010,000
RAZEM 1.010,000
8|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami ciggnionymi; grunt sypki kat. I-111 m3
d.2|0237-01
1010*1,0 m3 1010,000
RAZEM 1.010,000
3 POWIERZCHNIA PLACU ZABAW WRAZ Z PODBUDOWA
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.3|0112-01 nu
(316)/10000 ha 0,032
RAZEM 0,032
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
11/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3|0105-04
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
72 m 72,000
RAZEM 72,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.3|0114-05 12cm
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 12 cm
0114-08
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
15 Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna wraz z elastyczng przepuszczalng|m?2
d.3|wycena indy- |warstwg podktadowa kolorowa z wyznaczeniem linii
widualna
316 m?2 316,000
RAZEM 316,000
4 PLAC ZABAW
16 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Samochod terenowy kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Piaskownica zasuwana kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Zestaw metalowy kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Karuzela tarczowa z siedziskami kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Stozek maty kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Hustawka podwdjna i bocianie gniazdo kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22 Montaz urzadzenia na plac zabaw: Tyrolka kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Furtka drewniana 1,0x1,0m kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Ptotek drewniany 7,0x1,0m m
d.4|wycena indy-
widualna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
25 Regulamin placu zabaw kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Stojak na rowery kpl.
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 SILOWNIA ZEWNETRZNE
27 Montarz urzadzen sitowni zewnetrznej oraz miejsca do gry w szachy i regula-  |kpl.
d.5|wycena indy- |minu
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD TERENY ZIELONE, NASADZENIA | OBSIEW TRAWA
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.6/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
(150+365+88+224)/10000 ha 0,083
RAZEM 0,083
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.6/0201-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
(150+365+88+224)*0,2 m3 165,400
RAZEM 165,400
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6(0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
\Y
(150+365+88+224)*0,2 m3 165,400
RAZEM 165,400
31|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-Il z uzupetie- |[m2
d.6/0410-01 niem gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 5 cm
150+365+88+224 m?2 827,000
RAZEM 827,000
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.6|0401-05
150+365+88+224 m?2 827,000
RAZEM 827,000
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33 Zasadzenie i zakup krzewdw wysokich szt
d.6|wycena indy-
widualna
150 szt 150,000
RAZEM 150,000
34 Zasadzenie i zakup krzewéw niskich szt
d.6|wycena indy-
widualna
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
7 CIAG PIESZY Z KOSTKI BETONOWEJ | KRUSZYWA MINERALNEGO
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7|0401-04 kat.lI-IV
150+56+40+80 m 326,000
RAZEM 326,000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7/0407-02 niem spoin piaskiem
150+56+40+80 m 326,000
RAZEM 326,000
37|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-IV
1235-(365+149+88) m?2 633,000
RAZEM 633,000
38|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubos$ci po zageszczeniu  |m?2
d.7|0106-01
0106-02
1235-(365+149+88) m?2 633,000
RAZEM 633,000
39|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.7|0106-01
0106-02
1235-(365+149+88) m?2 633,000
RAZEM 633,000
40(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.7/0511-02 mentowo-piaskowej
1235-(365+149+88+172,5) m?2 460,500
RAZEM 460,500
41|KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszcze-|m?2
d.7|0202-05 niu 5 cm
172,5 m?2 172,500
RAZEM 172,500
8 OSWIETLENIE, INSTALACJA ELEKTRYCZNA
42|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.8/0310-0201 [rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. Ill-1V; gleboko$é do 1.5 m
0,5*0,80%(55) m3 22,000
RAZEM 22,000
43|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokos$ci do 0.4 m m
d.8|0706-01
55 m 55,000
RAZEM 55,000
44 Zakup piasku do zasypania wykopu m3
d.8|kalk. wtasna
0,5*0,80%(55) m3 22,000
RAZEM 22,000
45/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8/0230-01 m w gruncie kat. |-l
0,5*0,80%(55) m3 22,000
RAZEM 22,000
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.8/0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
sz.2.5.2.
9907
0,5*0,80%(55) m3 22,000
RAZEM 22,000
47|KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju |m
d.8(0801-02 poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. 11l
55 m 55,000
RAZEM 55,000
48 Dostawa i montay lampy solarnej 20W kpl.
d.8|wycena indy-
widualna
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
49|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych o masie do 10 kg szt
d.8/0201-01
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
50{KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.8/1203-02
56 odc. 56,000
RAZEM 56,000
51|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.8/1205-05
2 pomiar. 2,000
RAZEM 2,000
9 LAWKI WRAZ Z OPARCIEM
52 Zakup i montaz fawek wraz z oparciem szt
d.9
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
53 Zakup i montaz tawek bez oparcia szt
d.9
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
54 Zakup i montaz koszy na smieci szt
d.9
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
10 ALTANA W POSTACI WIATY DREWNIANEJ
55|KNR 2-01 Reczne profilowanie terenu pod altane m2
d.10{0125-03
0125-07
analogia
57 m?2 35,000
RAZEM 35,000
56|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.10{0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
7,0*5,0*0,15+8*0,4*1,0*1,0+0,4*0,64*(5*2+7*2) m3 14,594
RAZEM 14,594
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.10{0204-01 sowaniem pompy do betonu
8%0,4*1,0*1,0 m3 3,200
RAZEM 3,200
58| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.10/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,16*8*3,0 m3 0,614
drew.
RAZEM 0,614
59|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.10{0408-01 nej
0,14*0,14*2*8*1,4 m3 0,439
RAZEM 0,439
60|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.10]0406-02 drew.
0,16*0,16*2*8,2 m3 0,420
drew.
RAZEM 0,420
61/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.10/0408-03 tarcicy nasyconej
0,06*0,18*2*(4,0*11) m3 0,950
RAZEM 0,950
62| KNR-W 2-02 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.10{0408-02
0,06*0,18*2*11*4 m3 0,950
RAZEM 0,950
63|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych blachodachéwka z otworami z przykrece- |m2
d.10/0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
2%4,0*7,6 m?2 60,800
RAZEM 60,800
64|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach m2
d.10{0103-02
2%4,0*7,6 m?2 60,800
RAZEM 60,800
65/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.10|202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
2%4,0*7,6 m?2 60,800
RAZEM 60,800
66|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - ggsiory m
d.10{0802-10
7,7 m 7,700
RAZEM 7,700
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67|KNR-W 2-02 |Przybicie deski czotowej o szerokosci 16 cm m2
d.10{0410-01
2*7,7*0,16 m?2 2,464
RAZEM 2,464
68|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.10{0802-09 ce szczytowe
4,0*4 m 16,000
RAZEM 16,000
69|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m2
d.10{0802-07 szer. do 25 cm w rozwinigciu - pas podrynnowy
16,0*0,25 m?2 4,000
RAZEM 4,000
70/KNR AT-09 |Blachodachowka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.10{0802-07 szer. do 25 cm w rozwinigciu - pas nadrynnowy
16,0*0,25 m?2 4,000
RAZEM 4,000
71|KNR 0-151l  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 12,5 cm (dopasowaé do istniejgcej) m
d.10]0528-03
27,7 m 15,400
RAZEM 15,400
72|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 12,5 mm - montaz |szt.
d.10]202 0546-02 |lejow spustowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 12,5 mm - montaz |szt.
d.10{202 0546-04 |denek rynnowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74 NNRNKB (z.VINI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm (dopasowa¢ do|m
d.10]202 0550-02 |istniejacej)
3,42 m 6,800
RAZEM 6,800
11 ZADASZENIE MIEJSC HANDLOWYCH
75|KNR 2-01 Reczne profilowanie terenu pod zadaszenie miejsc handlowych m2
d.11/0125-03
0125-07
2,8*11,66 m?2 32,648
RAZEM 32,648
76|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.11{0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
2,8*11,66*0,15+0,65%0,4*(2,8+2,8+11,66+11,66) m3 12,416
RAZEM 12,416
77|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.11{0204-01 sowaniem pompy do betonu
1,25*0,4%(2,8+2,8+11,66+11,66) m3 14,460
RAZEM 14,460
78| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.11|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,16*0,16*2*12,86 m3 0,658
drew.
RAZEM 0,658
79|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.11]0408-01 nej
0,14*0,14*2*2*4*1,4 m3 0,439
RAZEM 0,439
80|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.11]0406-02 drew.
0,16*0,16*2*12,86 m3 0,658
drew.
RAZEM 0,658
81|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.11/0408-03 tarcicy nasyconej
0,06*0,18*(15*2*2,8) m3 0,907
RAZEM 0,907
82|KNR-W 2-02 |Jetki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.11]0408-02
0,06*0,18*2*2,4*15 m3 0,778
RAZEM 0,778
83|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych blachodachéwkg z otworami z przykrece- |m2
d.11/0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat
2,8*12,86*2 m?2 72,016
RAZEM 72,016
84|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach m2
d.11/0103-02
2,8*12,86*2 m?2 72,016
RAZEM 72,016
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85|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.11/202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na tatach
2,8*12,86*2 m?2 72,016
RAZEM 72,016
86|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.11/0802-10
12,86 m 12,860
RAZEM 12,860
87|KNR-W 2-02 |Przybicie deski czotowej o szerokosci 16 cm m2
d.11]{0410-01
0,16*2*12,86*2 m?2 8,230
RAZEM 8,230
88|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.11{0802-09 ce szczytowe
2,8*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200
89|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m2
d.11{0802-07 szer. do 25 cm w rozwinigciu - pas podrynnowy
0,16*2*12,86 m?2 4,115
RAZEM 4,115
90|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykorczeniowe - obrébki o [m2
d.11{0802-07 szer. do 25 cm w rozwinigciu - pas nadrynnowy
0,16*12,86*2 m?2 4,115
RAZEM 4,115
91|KNR 0-1511  [Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm m
d.11]0528-03
2*12,86 m 25,720
RAZEM 25,720
92|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 12,5 mm - montaz |szt.
d.11]202 0546-02 |lejow spustowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
93|NNRNKB (z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 12,5 mm - montaz |szt.
d.11{202 0546-04 |denek rynnowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
94| NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm m
d.11]202 0550-02
4,4*4 m 17,600
RAZEM 17,600
12 INSTALACJA WODOCIAGOWA
95|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.12|0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
0,6*1,30%(28,21-15,00) m3 10,304
RAZEM 10,304
96|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu o szerokosci do 0.4 m m
d.12/0706-01
28,21-15,00 m 13,210
RAZEM 13,210
97|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.12|0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 50 mm
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
28,21 m 28,210
RAZEM 28,210
98 Zakup piasku do zasypania wykopu m3
d.12|kalk. wtasna
0,6*1,30%(28,21-15) m3 10,304
RAZEM 10,304
99|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.12|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
0,5%1,46%(28,21-15) m3 9,643
RAZEM 9,643
100{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.12|0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 0.96
sz.2.5.2.
9907
0,6*1,60%(28,21-15) m3 12,682
RAZEM 12,682
101 Wykonanie przecisku pod drogg w rurze ostonowej dtugos¢ do 30m szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 41627 Uzytkownik: Michalski




KORYTOW PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 Studnia wodomierzowa zamykana na klucz wraz z zestawem wodomierzowym |szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 41627 Uzytkownik: Michalski




