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Skierniewice dn. 11.10.2020

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz 2016 z pbzniejszymi zmianami )

Oswiadczam

Ze projekt placu integracji spoteczno-kulturowej w Korytowie A usytuowanego na dziafce nr
ewidencyjny 243/3 w Korytowie A zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczney.

Romualda Maj
Upr. Architektoniczne
Konstrukcyjno - Budowlane
Nr 15/83 Sk-ce

mgr inz. Sebastian Michalski
Upr. Konstrukcyjno - Budowlane
Nr LOD/3742/PWOKb/19
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celow projektowych
- plan przestrzennego zagospodarowania gminy Radziejowice

- obowigzujgce normy i przepisy projektowe

2. Opis zagospodarowania terenu.
2.1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest budowa placu integracji spoteczno-kulturowej w sktad
ktérego beda wchodzi¢ nastepujgce urzadzenia: plac zabaw dla dzieci (piaskownica zasuwana,
zestaw zabawek, samochdd trenowy, karuzela tarczowa z siedziskiem, stozek wspinaczkowy
maty, Hustawka podwajna i bocianie gniazdo, tyrolka), altana ogrodowa, mata architektura (stojak
na rowery, tawki z oparciem i bez oparcia, regulaminy, kosze na $mieci, stoty do gry w szachy),
sitownie zewnetrzng (narciarz, wycigg gorny + wyciskanie siedzgc, wioslarz, wahadto+ biegacz+
twister), lampy oswietleniowe solarne, zadaszenie — wiata handlowa. Catos¢ zgodna bedzie z
warunkami zawartymi w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Radziejowice.

Srednia rzedna terenu posadowienia projektowanego placu zabaw wynosi 128,20 m. n.p.m.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1.  Lokalizacja dziatki oznaczonej na mapie nr 243/3 potozonych w miejscowos$¢ Korytow A.
Teren opracowania oznaczony literami ABCDE ograniczony jest
- od potnocy — dziatka nr ewid. 110/13, 243/2
- od zachodu - dziatka nr ewid. 110/8
- od potudnia — dziatka nr ewid. 208/1 droga
- od wschodu — dziatka nr ewid. 110/21
Powierzchnia terenu w granicach opracowania oznaczonych literami ABCDE wynosi
2008.36 m2.
1.2 Stan prawny
Inwestorem jest : Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice
1.3 Stan zainwestowania
1.3.1 Obiekty kubaturowe znajdujgce sie w granicach opracowania
- brak
Sieci zewnetrzne
przytacze wodociggowe — woda z projektowanego przytgcza wodociggowego -
przytacze energetyczne — z projektowanego przytgcza energetycznego wg.
odrebnego opracowania,
odprowadzenie powierzchniowych wéd opadowych na wiasny teren.

1.3.3 Drogi i chodniki ;
istniejace: - zjazd na posesje,
Dojazd drogg gminng dz. nr ewid. 208/1— o nawierzchni asfaltowe;j.

2. Opis przedsiewziecia inwestycyjnego
Obiekty:
- budowa altany ogrodowej oznaczonego na projekcie nr 1 o powierzchni zabudowy 35,00m?
- budowa zadaszenia — wiaty handlowej oznaczonego na projekcie nr 1A o powierzchni
zabudowy 32,65m?
4. Gromadzenie $mieci —w pojemnikach
Odpady wywozone miejskim transportem na wysypisko smieci.



5. Zestawienie obiektéw kubaturowych

Lp.| Obiekt Konstrukcja |Pokrycie Uwagi
1 |altana ogrodowa |drewniana |blachodachowka bud.
1A| zadaszenie - wiata.| drewniana | blachodachowka bud.

6. Bilans terenu w granicach opracowania

Lp Obiekt pow. [ m?] Uwagi

I. | Obiekty kubaturowe

1. | altana ogrodowa 35,00 budowa
1A.| zadaszenie - wiata 32,65 budowa

II. | Wjazd, podworze

utwardzone 896,40 projektowane
Zielen 1044,31 istniejgce
Razem 2008,36

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
59,00 m2 /2008,36 m2 (0,1362=13,62%) w decyzji o warunkach zabudowy do 25%
Powierzchnia zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni dziatki
1052,96 m2 / 2008,36 m2 (0,1362=13,62%) w decyzji o warunkach zabudowy do 25%
2.5. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego.
Nie wystepuje.
2.6.Melioracja.
Nie wystepuje.
2.7.0chrona konserwatorska, oraz ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Nie wystepuje.
2.8.0chrona srodowiska i krajobrazu.
Nie wystepuje.
2.9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie wystepuje.
Romualda Maj
Upr. Architektoniczne

Konstrukcyjno - Budowlane
Nr 15/83 Sk-ce

mgr inz. Sebastian Michalski
Upr. Konstrukcyjno - Budowlane
Nr LOD/3742/PWOKb/19



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1 : 500

OBIEKT :  Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.
(Kategoria obiektu budowlanego —,,V”)

ADRES : Obreb 0027 Korytéw A,
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Zestawienie obiektéw kubaturowych

Lp.| Obiekt Konstrukcja |Pokrycie Uwagi
1 |altana ogrodowa |drewniana |blachodachowka bud.
1A| zadaszenie - wiata.| drewniana | blachodachowka bud.

Bilans terenu w granicach opracowania

Lp Obiekt pow. [ m?] Uwagi

I. | Obiekty kubaturowe

1. | altana ogrodowa 35,00 budowa
1A.| zadaszenie - wiata 32,65 budowa

Il. | Wjazd, podworze

utwardzone 896,40 projektowane
zielen 1044,31 istniejgce
Razem 2008,36

Romualda Maj
Upr. Architektoniczne
Konstrukcyjno - Budowlane
Nr 15/83 Sk-ce



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W rozumieniu Prawa Budowlanego ,, obszar oddziatywania ,, to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Projektowana inwestycja, polegajgca na budowie Placu Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.
spetniajg wymagania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ;

1. Dla zatozonego programu uzytkowego altany ogrodowej oraz zadaszenia - wiata nie wystepuje
zwigzana z eksploatacjg budynku:

- emisja hatasu, wibracji i promieniowania , w tym jonizujgcego,

- nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia

2. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb posadowienia nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

3. Zanieczyszczenie pylowe, ptynne i zapachowe nie wystepuje.
4. Budynek spetniajg warunki przeciw pozarowe
5. Dziatki nr ewid. 243/3 posiadajg dostep do drogi publicznej — droga gminna

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowane;j
inwestycji zamyka sie w obrebie granicy dziatki nr ewidencyjny 243/3.

Romualda Maj
Upr. Architektoniczne
Konstrukcyjno - Budowlane
Nr 15/83 Sk-ce

mgr inz. Sebastian Michalski
Upr. Konstrukcyjno - Budowlane
Nr LOD/3742/PWOKb/19
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia na budowie
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Spis tresci
1. Zakres robot oraz kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia
4. Zagrozenia, ktore mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
5.Sposoéb prowadzenia instruktazu bhp.
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Zakres robot oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych obiektéw.
Obiekty: altana ogrodowa i zadaszenie - wiata realizowany w technologii tradycyjnej
Zakres robét obejmuje:
- wykonanie fundamentoéw,
- montaz stupéw drewnianych
- montaz wiezby dachowej wraz z pokryciem,
- roboty wykonczeniowe,
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia.
W czasie transportu materiatéw budowlanych i ich roztadunku oraz w trakcie realizacji
inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce na dziatce i w sgsiedztwie budynki oraz
studnie.
4. Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych.
Gtéwnym zagrozeniem z uwagi na bezpieczenstwo jest:
- wykonanie fundamentoéw,
- montaz stupdéw drewnianych
- montaz wiezby dachowej wraz z pokryciem,
- roboty wykonczeniowe,
Z uwagi na maty plac budowy wskazany jest przyw6z materiatu tuz przed wbudowaniem
go do budynku.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig oraz
stosowad przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.marca 1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych / D.U. z 1972r., nr 13 poz. 93/.
W szczegélnosci zas
w celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych nalezy:
- wszystkie przej$cia, pomosty i niebezpieczne miejsca zabezpieczyé odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢
w listwy obrzezne,
- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg, hetmy, okulary, rekawice,
maski przeciwpytowe, a narzedzia stosowane powinny by¢ stale w dobrym stanie,

- w trakcie wykonywania robo6t uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych
/ wiatr, deszcz/ na bezpieczenstwo pracy,

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropie, nalezy systematycznie go usuwa¢ w miare postepu robét rozbiérkowych,
- do usuwania dachéwki uzywaé koszy lub pojemnikéw,
- przejscia i przejazd w zasiegu robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,
- nalezy sprawdzi¢ uziemienie urzgdzen elektrycznych, a przewody tgczace te
urzgdzenia prowadzi¢ na ziemi w ostonach z desek lub podwiesi¢,
- robotnicy wykonujgcy roboty budowlane i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Zgodnie z przepisami robotnicy pracujgcy przy rozbiorce dachu powinni pracowaé
w pasach ochronnych umocowanych w sposo6b zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemie.

5.Sposéb prowadzenia instruktazu bhp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikow.
Szkolenie powinno uwzgledni¢ prowadzonych specyfike robét budowlanych.
Ze szczegoOlnym uwzglednieniem :

- robét z uzyciem srodkdéw chemicznych z uwagi na zabezpieczenie p.poz elementéw
wiezby dachowej,
- robét rozbiérkowych ,
- robot zwigzanych z wykonaniem budowy,
- robét wykonywanych w wykopie i na wysoko$ci,
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom .
Kierownik budowy wskaze miejsce sktadowania materiatdw budowlanych
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy bezpieczenstwa komunikaciji
na budowie umozliwiajgce sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii



lub innych zagrozen.

Z uwagi na bezpieczenstwo p. poz na budowie powinien znajdowac sie:
- sprawny sprzet p. poz,
- sprawne ujecie wody.

Zgodnie z ustawg z dnia 07.10.2003r Art.. 21 ust 1a , Prawo Budowlane” kierownik
budowy nie jest zobowigzany do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie.

Romualda Maj
Upr. Architektoniczne
Konstrukcyjno - Budowlane
Nr 15/83 Sk-ce

mgr inz. Sebastian Michalski
Upr. Konstrukcyjno - Budowlane
Nr LOD/3742/PWOKb/19
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SPIS ZAWARTOSCI .
1. Opis techniczny do altany ogrodowe;j.
2. wiata ogrodowa — rysunki




1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania jest projekt altany drewnianej w zadaniu pn.: ,,Plac Integracji Spoteczno-
Kulturowej w Korytowie A.” na dziatce nr 243/3.

Wiata bedzie harmonijnie uzupetiac istniejaca i projektowang zabudowe, nawigzuje
forma oraz uzytymi materiatami do charakterystycznej istniejacej zabudowy.

Wiata wykorzystywana bedzie gtdéwnie przez mieszkancéw miejscowosci przy organizacji spotkan
lokalnej spotecznosci.

1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Projektowana wiata zlokalizowana bedzie w po6tnocno zachodniej czgsci dziatki nr
243/3 polozonej w obrebie ewidencyjnym Korytéw A, gmina Radziejowice,

powiat Zyrardow.

1.3. Warunki gruntowo-wodne.

Posadowienie obiektu na glgbokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu. Na podstawie
odkrywki ustalono, ze od glebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu zalegaja

grunty nos$ne, piaski srednie. Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia
obiektu.

Rodzaj warunkow gruntowych:

proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku warstw gruntoéw jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntdw stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna, ktoéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow, takie jak:

- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

- §ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli r6zZnica poziomow nie

przekracza 2 m,

- wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane

zwlaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu

rurociagow,

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryty : Obiekt jest bryla zwarta oparta na bazie prostokata.

2.2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

2.3. Wysoko$¢ obiektu: 4,21 m

2.4. Powierzchnia utwardzona : kostka brukowa uszlachetniona

2.5. Liczba uzytkownikow:

W obiekcie jednoczesnie przebywac moze do 16 0sob

2.6.Rodzaj ogrzewania: brak

2.7.Standard wyposazenia: wykonczony.

2.8. poziom podlogi: +0,00

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy [m2 ] 35,00
Powierzchnia uzytkowa altany [m2 ] 35,00
Kubatura [m3 ] 118,00

3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowano altang w charakterze lokalnej architektury rekreacyjne;.



Daszek dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopnie.

Wiata jest otwarta na teren otaczajacy z wszystkich stron.

3.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Wiata wykorzystywana bedzie gloéwnie przez mieszkancéw miejscowosci
Korytéw A przy organizacji rekreacji i spotkan lokalnej spotecznosci.

3.3. Dane dotyczace konstrukc;ji:

Posadowienie

Fundamenty posadowione na gltebokosci 100cm ponizej poziomu terenu. Pod stupy
glowne o przekroju 16x16cm zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
40x40x100cm.

W miejscach stupow 16x16cm, nalezy zabetonowaé w fundamencie specjalnie do
tego przeznaczonymi markami.

Konstrukcja drewniana.

Obiekt posiada konstrukcje jetkowa wspartg na stupach drewnianych. Wymiary i
lokalizacj¢ elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano na rysunku
architektury.

Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem
plesnio- i grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
palnosci.

Uzyte preparaty powinny miec atesty do stosowania zabezpieczenia konstrukcji
drewnianych przed ogniem na przestrzeniach otwartych.

3.4 Dostgpnos$¢ obiektu dla 0s6b niepelnosprawnych

Altana dostepna z poziomu terenu takze dla 0séb niepelnosprawnych. Poziom
podiogi dopasowany do otaczajacego terenu.

3.5 Gléwne elementy budowlane

Dach dwuspadowy — konstrukcja bez $cian bocznych. Wszystkie elementy
drewniane wykonane z drewna klasy C24.

Gloéwne elementy konstrukceji drewnianej :

- kwadratowe stupy nosne 16x16cm

- krokwie o przekroju 8x16cm

- murfata 14x14cm

- jetki 8x16¢cm

Stupy oparte na stopach fundamentowych betonowych.

Posadzka w altanie wykonana z kostki brukowej betonowej uszlachetnionej gr. 8cm
(wzér polbruk avanti) na podsypce cementowo-piaskowej. Posadzka w altanie od zewnatrz bedzie
zakonczona obrzezem betonowym 25x8cm.

3.6 Instalacje

W obiekcie nie projektuje si¢ zadnych instalacji.

3.7 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
3.7.1 Bilans wody i §ciekow

Nie dotyczy

3.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytow etc.

Nie dotyczy.

3.7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

3.7.4 Emisja hatasu oraz wibracji

Nie dotyczy.

3.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody

Nie dotyczy

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wedlug warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku nie dotyczy budynkow



wolnostojacych o maksymalnie 2 kondygnacjach i kubaturze do 1500 m3
przeznaczonych do celow turystyki i sportu.

Jesli chodzi o zagrozenie ludzi mozna go zakwalifikowa¢ jako ZLIII, budynek niski
N. Wszystkie elementy wiaty powinny by¢ zabezpieczone do stopnia niepalnos$ci oraz
nierozprzestrzeniania ognia NRO.
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1. Opis techniczny do altany ogrodowe;j.
2. wiata ogrodowa — rysunki




1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Rodzaj i przeznaczenie budynku:

Przedmiotem opracowania jest projekt wiaty drewnianej w zadaniu pn.: ,,Plac Integracji Spoteczno-
Kulturowej w Korytowie A.” na dziatce nr 243/3.

Wiata bedzie harmonijnie uzupetiac istniejaca i projektowang zabudowe, nawigzuje
forma oraz uzytymi materiatami do charakterystycznej istniejacej zabudowy.

Wiata wykorzystywana bedzie gtdéwnie przez mieszkancéw miejscowosci przy organizacji spotkan
lokalnej spotecznosci.

1.2. Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.

Projektowana wiata zlokalizowana bedzie w poétnocno zachodniej czgsci dziatki nr
243/3 polozonej w obrebie ewidencyjnym Korytéw A, gmina Radziejowice,

powiat Zyrardow.

1.3. Warunki gruntowo-wodne.

Posadowienie obiektu na glgbokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu. Na podstawie
odkrywki ustalono, ze od glebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu zalegaja

grunty nos$ne, piaski srednie. Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia
obiektu.

Rodzaj warunkow gruntowych:

proste warunki gruntowe — wystepujace w przypadku warstw gruntoéw jednorodnych
genetycznie 1 litologicznie, rownoleglych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntdw stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego
poziomu posadawiania oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

kategoria geotechniczna: pierwsza kategoria geotechniczna, ktora obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie
wiasciwosci gruntow, takie jak:

- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

- §ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli r6zZnica poziomow nie

przekracza 2 m,

- wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane

zwlaszcza przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu

rurociagow,

2.0. DANE O OBIEKCIE

2.1. Uksztaltowanie bryty : Obiekt jest bryla zwarta oparta na bazie prostokata.

2.2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

2.3. Wysoko$¢ obiektu: 3,42 m

2.4. Powierzchnia utwardzona : kostka brukowa uszlachetniona

2.5. Liczba uzytkownikow:

W obiekcie jednoczesnie przebywac moze do 16 0sob

2.6.Rodzaj ogrzewania: brak

2.7.Standard wyposazenia: wykonczony.

2.8. poziom podlogi: +0,00

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy [m2 ] 32,65
Powierzchnia uzytkowa altany [m2 ] 32,65
Kubatura [m3 ] 95,00

3.0. OPIS BUDOWLANY
3.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowano altang w charakterze lokalnej architektury rekreacyjne;.



Daszek dwuspadowy o kacie nachylenia 30 stopnie.

Wiata jest otwarta na teren otaczajacy z wszystkich stron.

3.2. Funkcja obiektu budowlanego.

Wiata wykorzystywana bedzie gloéwnie przez mieszkancéw miejscowosci
Korytéw A przy organizacji rekreacji i spotkan lokalnej spotecznosci.

3.3. Dane dotyczace konstrukc;ji:

Posadowienie

Fundamenty posadowione na gltebokosci 100cm ponizej poziomu terenu. Pod stupy
glowne o przekroju 16x16cm zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach
40x40x100cm.

W miejscach stupow 16x16cm, nalezy zabetonowaé w fundamencie specjalnie do
tego przeznaczonymi markami.

Konstrukcja drewniana.

Obiekt posiada konstrukcje jetkowa wspartg na stupach drewnianych. Wymiary i
lokalizacj¢ elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano na rysunku
architektury.

Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie zaimpregnowac preparatem
plesnio- i grzybobdjczym oraz preparatem ognioochronnym do stopnia nie
palnosci.

Uzyte preparaty powinny miec atesty do stosowania zabezpieczenia konstrukcji
drewnianych przed ogniem na przestrzeniach otwartych.

3.4 Dostgpnos$¢ obiektu dla 0s6b niepelnosprawnych

Altana dostepna z poziomu terenu takze dla 0séb niepelnosprawnych. Poziom
podiogi dopasowany do otaczajacego terenu.

3.5 Gléwne elementy budowlane

Dach dwuspadowy — konstrukcja bez $cian bocznych. Wszystkie elementy
drewniane wykonane z drewna klasy C24.

Gloéwne elementy konstrukceji drewnianej :

- kwadratowe stupy nosne 16x16cm

- krokwie o przekroju 8x16cm

- murfata 14x14cm

- jetki 8x16¢cm

Stupy oparte na stopach fundamentowych betonowych.

Posadzka w altanie wykonana z kostki brukowej betonowej uszlachetnionej gr. 8cm
(wzér polbruk avanti) na podsypce cementowo-piaskowe;.

3.6 Instalacje

W obiekcie nie projektuje si¢ zadnych instalacji.

3.7 Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:
3.7.1 Bilans wody i $§ciekow

Nie dotyczy

3.7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytow etc.

Nie dotyczy.

3.7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

3.7.4 Emisja hatasu oraz wibracji

Nie dotyczy.

3.7.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody

Nie dotyczy

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Wedlug warunkéw technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku nie dotyczy budynkow
wolnostojacych o maksymalnie 2 kondygnacjach i kubaturze do 1500 m3



przeznaczonych do celow turystyki i sportu.

Jesli chodzi o zagrozenie ludzi mozna go zakwalifikowa¢ jako ZLIII, budynek niski
N. Wszystkie elementy wiaty powinny by¢ zabezpieczone do stopnia niepalnos$ci oraz
nierozprzestrzeniania ognia NRO.



SM HOUSE PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
Ul. Anny Olszewskiej 6/50, 96-100 Skierniewice
Tel. 698719047

OBIEKT :  Plac Integracji Spoteczno-Kulturowej w Korytowie A.
(Kategoria obiektu budowlanego —,,V”)

ADRES : Obreb 0027 Korytéw A,
Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice,
dziatki nr ewid. 243/3

INWESTOR : Gmina Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

PROJEKT
SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Projektant: Romualda Maj
upr. nr. 15/83 Sk-ce

Konstruktor: Sebastian Michalski
upr. nr. LOD/3742/PWOKb/19

SPIS ZAWARTOSCI .
1. Opis techniczny do sitowni zewnetrznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Mapa do celow projektowych.
- Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy:

- sitownia zewnetrzna w sklad ktoérego beda wchodzi¢ nastepujace urzadzenia: narciarz, wyciag
gorny + wyciskanie siedzac, wio$larz, wahadlo+ biegacz+ twister.

3. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktora bedzie podstawa
do zgloszeniu rob6t budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki - stan prawny.
Dzialka nr ewid. 243/3 w miejscowosci Korytow A stanowigca wlasno$é
Gminy Radziejowice.

S. Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest poza obszarem konserwatorskim.

6. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod budowe sitowni zewngtrznej nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczych, teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Oddzialywanie na sSrodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci, o ktérych mowa w §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690), spetniajg rowniez przepisy dotyczace ochronny przeciwpozarowej zawarte
w/w rozporzadzeniu. Teren inwestycji nie jest potozony na Obszarze Natura 2000, jak réwniez
zgodnie z planem przestrzennym na innych chronionych terenach.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala ucigzliwosci jak przyszla emisja spalin, emisja
nadmiernego hatasu, emisja wibracji, promieniowania czy wydobywajacy si¢ w przysztosci fetor
tzw. immisje posrednie.

8. Interesy osob trzecich.
Zakres robot objety niniejszym opracowaniem nie narusza interesOw osob trzecich. Przewidziane
prace mieszczg si¢ w granicach terendw nalezacych do Inwestora.

9. Rozwiazania projektowe.

Sitownia zewnetrzna w sktad ktorego beda wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia: narciarz, wyciag
gorny + wyciskanie siedzac, wioslarz, wahadlo+ biegacz+ twister.

10.  Fundament

Fundamenty pod urzadzenia zostang wykonany w postaci stopy zelbetowej o wymiarach 50x50x50
cm z betony B25 i stali A-III. Wszystkie urzadzenia zostang przymontowane do stop za pomoca
specjalnych kotew uprzednio osadzonych w stopach.
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Spis tresci

1. Opis techniczny do placu zabaw.
2. Projekt budowlany budynku; rysunki



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Mapa do celow projektowych.
- Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy:

- placu zabaw w skfad ktorego beda wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia: zestaw zabawkowy,
piaskownica zasuwana, samochdd terenowy, karuzela tarczowa z siedziskiem, stozek
wspinaczkowy maty, hustawka podwojna i bocianie gniazdo, tyrolka.

3. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktora bedzie podstawa
do zgloszeniu rob6t budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.

4. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki -stan prawny.

Dziatka nr ewid. 243/3 w miejscowos$ci Korytow A stanowigca wlasnosé

Gminy Radziejowice.
S. Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest poza obszarem konserwatorskim.
6. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw nie podlega wptywom eksploatacji gorniczych, teren
nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
7. Oddzialywanie na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci, o ktorych mowa w §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690), spetniajg rowniez przepisy dotyczace ochronny przeciwpozarowej zawarte
w/w rozporzadzeniu. Teren inwestycji nie jest potozony na Obszarze Natura 2000, jak réwniez
zgodnie z planem przestrzennym na innych chronionych terenach.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci jak przyszla emisja spalin, emisja
nadmiernego hatasu, emisja wibracji, promieniowania czy wydobywajacy si¢ w przysztosci fetor
tzw. immisje posrednie.
8. Interesy osob trzecich.
Zakres robot objety niniejszym opracowaniem nie narusza interesoOw osob trzecich. Przewidziane
prace mieszczg si¢ w granicach terendw nalezacych do Inwestora.
9. Rozwiazania projektowe.
Plac zabaw w sklad ktérego beda wchodzi¢ nastgpujace urzadzenia: zestaw zabawkowy,
piaskownica zasuwana, samochdd terenowy, karuzela tarczowa z siedziskiem, stozek
wspinaczkowy maty, hustawka podwojna i bocianie gniazdo, tyrolka.
10.  Fundament
Fundamenty pod urzadzenia zostang wykonany w postaci stopy zelbetowej o wymiarach 40x40x60
cm z betony B25 i stali A-III. Wszystkie urzadzenia zostang przymontowane do stép za pomoca
specjalnych kotew uprzednio osadzonych w stopach.
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1. Opis techniczny do placu zabaw.
2. Projekt budowlany budynku; rysunki



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
- Mapa do celow projektowych.
- Wizje lokalne i pomiary w terenie.
2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie budowy:
- matej architektury w sktad ktérego beda wchodzi¢ nastgpujace elementy: stolik do gry w szachy,
stojak na rowery, regulamin sifowni i placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, tawka z oparciem i bez
oparcia, kosze na $mieci.
3. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktora bedzie podstawa
do zgloszeniu rob6t budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie.
4. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki -stan prawny.

Dziatka nr ewid. 243/3 w miejscowos$ci Korytow A stanowigca wlasno$¢ Gminy Radziejowice.
5. Ochrona konserwatorska
Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest poza obszarem konserwatorskim.
6. Wplyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod budowe placu zabaw nie podlega wptywom eksploatacji gérniczych, teren
nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.
7. Oddzialywanie na sSrodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci, o ktorych mowa w §11
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. Nr 75, poz. 690), spetniajg rowniez przepisy dotyczace ochronny przeciwpozarowej zawarte
w/w rozporzadzeniu. Teren inwestycji nie jest potozony na Obszarze Natura 2000, jak réwniez
zgodnie z planem przestrzennym na innych chronionych terenach.
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci jak przyszla emisja spalin, emisja
nadmiernego halasu, emisja wibracji, promieniowania czy wydobywajacy si¢ w przysztosci fetor
tzw. immisje posrednie.
8. Interesy osob trzecich.
Zakres robot objety niniejszym opracowaniem nie narusza interesOw osob trzecich. Przewidziane
prace mieszczg si¢ w granicach terendw nalezacych do Inwestora.
9. Rozwiazania projektowe.
W sktad matej architektury beda wchodzi¢ nastepujace urzadzenia: stolik do gry w szachy, stojak
na rowery regulamin sifowni i placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw, tawka z oparciem i bez
oparcia, kosze na $mieci.
10.  Fundament
Fundamenty pod urzadzenia zostang wykonany w postaci stopy zelbetowej o wymiarach 40x40x60
cm z betony B25 i stali A-III. Wszystkie urzadzenia zostang przymontowane do stép za pomoca
specjalnych kotew uprzednio osadzonych w stopach.



