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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Budowlanych 

PLAC INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTUROWEJ W KORYTOWIE A , 

GM. RADZIEJOWICE 

Inwestor: Gmina RADZIEJOWICE 

Adres Inwestora: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice. 

KODY CPV Grupa robót 

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 

45.2 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót 

45.11 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45.21 Budownictwo ogólne oraz inżyniera lądowa i wodna 

Kategorie robót 

34928210-3 Wiaty drewniane 

45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne 

45233222-1 Roboty układania chodników 
45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty 

Opracowanie: 
 

 

 

 

O P I S  I N W E S T Y C J I  

1. Wstęp 

Nazwa inwestycji: Plac Integracji Społeczno-Kulturowej w Korytowie A. 

Adres działki: Obręb 0027 Korytów A,  

Jednostka ewidencyjna: 143804_2 Radziejowice,   

działki nr ewid. 243/3. 

Inwestor : Gmina Radziejowice. 

Adres: ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice. 

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest urządzenie terenu rekreacyjno-integracyjnego we wsi Korytów A. Działka 

o nr ewid. gr. 243/3 położona na terenie zabudowy wsi Korytów A aktualnie nie jest użytkowana. 
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Działka od stron: południowej przylega do drogi gminnej.  

3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

- plac zabaw 

- Wiata i altana , 

- siłownia zewnętrzna  
4. Wykaz wykorzystanych przepisów i norm. 

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. 

zm.), 
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/, 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

poz.1138), 
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107, poz. 679), 

W A R U N K I  O G Ó L N E  W Y K O N A N I A  I  

O D B I O R U  R O B Ó T  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w ramach zadania: Urządzanie terenów rekreacyjno- integracyjnych w miejscowości 

Korytów A . 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STW i ORB) jest integralną 

częścią projektu stanowiącego dokumentację postepowania o udzielenie zamówienia i należy je 

stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

poszczególnymi STWiORB. 

1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w STWiORB, wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenia 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacja budowy -projekt budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąska obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu (dokumenty określi w 

umowie zamawiający). 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 

odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezaleny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 

technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście 
do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako 
konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, 
Zarządzeniami i Normami razem, właściwymi dla danego zagadnienia - aktualnymi na dzień 
stosowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano - 

montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie 

wyrządza Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i 

dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacja umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 

który w razie potrzeby będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 

personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, równi w przypadkach gdy roboty 

budowlane wymagają ich usunięcia. 

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 

określonym w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokół 

przekazania placu budowy. 

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

projektowej. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa 

Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralna cześć 

umowy. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w 
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 

Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postepowania o 

udzielenie zamówienia. 

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w 

dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 

Inwestora. Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacja przedsięwzięcia 

mogą być przygotowane na podstawie odrębnej umowy z Wykonawca w formie rysunków roboczych 

i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną 

wykonane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiałach i rozwiązaniach technicznych musza zostać 

zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie 

odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacja 

na etapie postepowania o udzielenie zamówienia. 

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacja techniczna 

oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z dokumentacja projektowa i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie 

materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 

Wykonawca 

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i 

odbioru robót. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie 

placu budowy, narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów 

budowlanych. 

Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 

przekazaniem budowy Inwestorowi. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności 

Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertowa i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 

urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
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wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników 

znajdujących się obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelka 

odpowiedzialność wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu 

pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). 

Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 
27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami) 

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 

że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowna. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w 

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Rozbiórki przewidziane w projekcie należy prowadzić zgodnie z warunkami bezpieczeństwa ludzi. 

Usuwanie oraz utylizacja materiału porozbiórkowego powinna się odbywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacja umowy do 

akceptacji następujących dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania (jeśli dokumenty te przewiduje umowa). 

1.5.8.. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 
1.5.8.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi 

Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie. 

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.5.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 
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- Dokumentacja powykonawcza 

- _Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 

stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacja umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót. 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 

7 lipca 1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu 

formie: 

- certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązująca norma (PN-EN 1176, PN- EN 

1177) lub aprobata techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacja opisana w pkt. poprzednim. 

Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru, w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z 

projektantem. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Na życzenie Inspektora, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów w celu 

sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejsza specyfikacja. Inspektor może 

okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one 

zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
musza być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz 
zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
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zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru i projektanta oraz 
zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 

Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki 

transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i 

Obowiązujących norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

montażowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCIROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

przepisów zarządzający realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badan będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda 

partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia 
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Inspektorowi Nadzoru. 

6.4. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w 

szczególności: 

- inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy 

- dokumentacje projektowa 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły z narad i ustaleń 

- protokoły odbiorów częściowych robót 

- inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna 

- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz 

STWIORB. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

skalkulowania wszystkich robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 

wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza 

one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiadających STWiORB, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
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jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacja projektowa i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 

poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku robót, 

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), księgi obmiarów (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych i testów, 

Protokoły dokonanych pomiarów skuteczności działania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
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wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4." Odbiór ostateczny robót" 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi:: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- dokumentacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje geodezyjna 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

11. Obowiązujące normy oraz przepisy 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacja Techniczna jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN 

należy przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać 

wytyczne i przepisy producentów. 

W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 

Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401) 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. 120, poz.1126) 

6) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 

1997 

7) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 

8) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

9) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

10) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalna - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spraw ie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

14) PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 

15) PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki 

16) Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 

ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając 

kopie atestów i innych wymaganych świadectw. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. 

S S T 1 :  R O B O T Y  Z I E M N E  

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne 

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych dla zadania: Plac Integracji 
Społeczno-Kulturowej w Korytowie A.. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako 

dokument w postepowania o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
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wykonanie wykopów związanych z montażem ogrodzenia, wymiana nawierzchni i montażem 

urządzeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w D.00.00.00 „Warunki ogólne wykonania i 

odbioru robót” punkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 

STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

D.00.00.00 „Warunki ogólne wykonania i odbioru robót” punkt 1.5 

2. MATERIAŁY 

Brak 

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D.00.00.00 „Warunki ogólne wykonania i 

odbioru robót” punkt 5.1. 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-

02. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno- 

wysokościowy.; 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budowa obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod budowę: 
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek 

-Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 

-Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 

-Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w 

przedziale ponad 10 do 30 m 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 

związane z: 

-wyznaczeniem terenu budowy 

-wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych); 
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5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska - Dz. 

U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 

projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby 

nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajowa praktyka inżynierska w całym okresie trwania robót ziemnych. 

5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 

— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931- 12. 

5.7. Podsypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót; 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci; 

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 

— 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacja; 

— kontrole prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 

— sprawdzenie przygotowania terenu; 

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 

— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w D.00.00.00 „Warunki ogólne wykonania 

i odbioru robót” punkt 8. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja 

projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 

niniejszej STWIORB dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umowa z Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2) PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

4) PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

6) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 

mieszanka. 

10.2. Inne dokumenty 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 

2016; z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 

3) Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami), 

4) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami), 

5) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z 

późn. zmianami), 

S S T 2  :  D O S T A W A  I  M O N T A Ż  A L T A N Y  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianej altany. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w STWIORB 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie i montaż konstrukcji drewnianej wiaty. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- wykonanie fundamenty betonowe wylewane pod słupy nośne wiaty, 

- montaż konstrukcji drewnianej nośnej wiaty, 

- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki, 

- wykonanie posadzki z kostki brukowej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
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projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w 

sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem dopuszczone do kontaktu bezpośredniego z ludźmi. 

Dla wymienionych robót stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm: 

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 

 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela.  

Oznaczenie Klasy drewna 

C24 C27 

Zginanie 24 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C30 C27 

Sęki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do % 

Sęki na całym przekroju do 1/4 do 1/3 

Skręt włókien do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 

b) czołowe 1/3 1/2 
 

1/1 1/1 

Zgnilizna niedopuszczalna 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4 mm 6 mm 

Oblina Oblina dopuszczalna na długości dwu 

krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 
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2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 

niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 

- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

■ dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

■ dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i -2 mm. 

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i -2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

 
długości 

Krzywizna podłużna a) płaszczyzn 
30 mm - dla grubości do 38 mm 10 mm - dla 

grubości do 75 mm 

b) boków 

10 mm - dla szerokości do 75 mm 5 mm - dla 

szerokości > 250 mm 

Wichrowatość 6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości 

i szerokości elementu 

Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny 

być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe 

odchylenia w granicach odchyłek 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
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2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z 

łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 

być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 

sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie 

powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor. 

3. SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 
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5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

- w rozstawie belek do 3 cm 

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione nie rzadziej niż co 2.5 m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

- ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

- powierzchnia wykonana w m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w STWIORB. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2) PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

3) PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

4) PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

5) PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 

6) PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 

 

S S T 3  :  P O S A D Z K A  Z  K O S T K I  B E T O N O W E J  

1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem w wiacie drewnianej posadzki z kostki betonowej na podsypce cementowo 
- piaskowej gr 6 cm. 

2. MATERIAŁY 

- kostka betonowa szara gr 6 cm, spełniająca następujące wymagania : 

- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

- drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, 
pęknięć, plam i ubytków, powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie 
kostek równe i proste, 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
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60 MPa., nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

06250 i wynosić nie więcej niż 5%. 

- podsypka piaskowa gr.5cm, 

- obrzeże betonowe 100x25x8, 

- beton B-10. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. 

Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 

pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 

stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek stosować obrzeża betonowe 25x8 na ławie 

betonowej B-10. Kostkę betonową układamy na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm, do której 

stosować materiał odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek posiada atest 

wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 

bieżących badań wyrobu na ściskanie. Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu 

ich zgodności z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania nawierzchni z kostek betonowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami pomierzenie szerokości spoin, sprawdzenie 

prawidłowości ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, sprawdzenie, 

czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 

nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne 

Warunki Zamówienia. 
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9. NORMY 

1) PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2) PN-B-06250 - Beton zwykły 
3) PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4) PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5) PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6) BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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S S T 4  :  M O N T A Ż  U R Z A D Z E Ń  N A  P L A C U  Z A B A W  

3 7 5 3 5 2 0 0 - 9  W y p o s a ż e n i e  p l a c ó w  z a b a w  

1 . 0  W S T E P  

1 . 1 .  P r z e d m i o t  S S T  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń placu zabaw i siłowni zlokalizowanych 

na działce nr 243/3 , obręb 0027 Korytów A. 

1 . 2 .  Z a k r e s  s t o s o w a n i a  S S T  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST 00 wymagania ogólne 

1 . 3 .  Z a k r e s  r o b ó t  o b j ę t y c h  S S T  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem urządzeń na placu zabaw. 

1 . 4 .  O k r e ś l e n i a  p o d s t a w o w e  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1 . 5 .  O g ó l n e  w y m a g a n i a  d o t y c z ą c e  r o b ó t  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 . 0  M A T E R I A Ł Y  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami 

serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest 
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zobowiązany przed przystąpieniem do montażu urządzeń. 

Certyfikaty muszą dotyczyć poszczególnych urządzeń rekreacyjno- zabawowych, nie mogą dotyczyć 

systemu urządzeń. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć karty katalogowe 

przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się 

wymiary urządzeń, wymiary stref bezpieczeństwa, kolorystyka urządzeń, rodzaj zastosowanych 

materiałów, sposób mocowania do podłoża. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innego 

rodzaju materiałów na urządzenia rekreacyjnozabawowe niż wskazano w dokumentacji technicznej. 

Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu. Elementy łączące wzajemnie 

poszczególne elementy urządzeń rekreacyjno- zabawowych oraz łańcuchy huśtawek powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej, wystające końcówki elementów złącznych zabezpieczone 

plastikowymi zaślepkami. Urządzenia kotwione w podłożu przy pomocy fundamentu betonowego. 

Wszystkie urządzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami 

serii PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie wydane przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przystąpieniem 

do montażu urządzeń. 

2.2.1. Urządzenia placu zabaw  

Zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną stanowiącą nieodłączną część przedmiotu 

zamówienia. 

2.2.2. Urządzenia SIŁOWNI PLENEROWEJ . 

Wszystkie urządzenia fitness powinny posiadać certyfikaty zgodności z normą PN-EN 16630:2015-

06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań oraz normami serii PN EN 957 – Stacjonarny sprzęt treningowy wydane przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przystąpieniem 

do montażu urządzeń. 

2.3. - Fundament 

Urządzenia placu zabaw 

Dno wykopu wykładamy 100mm warstwą podsypki piaskowej, zagęszczoną, wypoziomowaną. 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, powinna być ułożona na szerokość większą o mon. 10cm od 

rzuty fundamentu. 

Głębokość wykopu wg. wytycznych producenta urządzeń. Należy obniżyć poziom betonu w stosunku 

do powierzchni podłoża o ok.10cm. Należy zastosować beton B15. W czasie betonowania należy 

zachować pion i poziom urządzenia. 
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Zabezpieczyć urządzenie przed użytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjęcie śrub 

fundamentowych). 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod fundamenty powinien wynosić co najmniej 0,97 

według normalnej metody Proctora.5.5. 

Wszystkie nowo montowane urządzenia powinny być zamontowane na stałe w podłożu rodzimym i 

mieć fundamenty zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie wierzchu fundamentów 20 

cm i tylko w tej strefie dopuszcza się zmniejszenie grubości warstwy amortyzującej dla urządzeń 

zabawowych. 

Wykopy pod fundamenty należy wykonywać ręcznie. 

Beton min B-20 zwykły w/g BN-88/B- 06250 

Nasiąkliwość < 5% 

Mrozoodporność nie mniejsza niż F-25 

Montaż powinny wykonywać minimum dwie uprawnione osoby lub producent. 

UWAGA. W przypadku zastosowania fundamentów prefabrykowanych, przed zamontowaniem w 

gruncie należy sprawdzić stan techniczny dostarczonych elementów. Bloki fundamentowe nie 

powinny mieć ubytków, zarysowań, rys ani pęknięć. Krawędzie powinny być ostre bez ubytków. 

3.0 SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.. 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt .4 Materiały 

mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 

terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wszystkie urządzenia 

powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
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odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 

podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W 

przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie 

budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót.; 

5.3. Montaż wyposażenia: 

Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie, o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Do materiałów, których producenci są 

zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) urządzeń 

zabawowe i ławki. 

Badania w czasie wykonywania robót 

6.3. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem, o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót: 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
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- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 

- poprawność wykonania fundamentów 

- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną 

przez Inżyniera odrzucone. 

Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 

Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego 

montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, 

zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 

9.0 PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z umowa z Zamawiającym. 

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1.Normy i Rozporządzenia 
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1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 

eksploatacji" 
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SST-5 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z TERENAMI ZIELONYMI 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST03 ą wymagania ogólne dotyczące 

wykonania trawnika w trakcie wykonywania prac na działkach nr 243/3, obręb 0027 Kortów A. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

W ramach prac budowlanych i ogrodniczych nasadzeń roślinnych na terenie przewiduje się 

wykonanie następujących robót: 

• oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia; 

• spryskanie terenu nasadzeń środkami chwastobójczymi, oraz późniejsze zaoranie terenu; 

• wyrównanie gruntu na terenie; 

• dostarczenie oraz rozścielenie ziemi żyznej; 

• dostarczenie darni; 

• układanie trawników z darni (rolki); 

2.0 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami. 

2.1.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

2.1.2. Materiał roślinny – darń mieszanki traw. 

3.0 Materiał 

3.1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów - podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

3.1.1. Ziemia urodzajna, 
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w zależności od miejsca powinna mieć następujące charakterystyki: 

• ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i składowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; 

• ziemia pozyskiwana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 

4.0 Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - 

Wymagania ogólne. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt stosowany do wykonania zieleni - 

wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby; 

• wału kolczatki, oraz wału gładkiego do zakładania trawników; 

• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników; 

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki); 

5.0 Transport 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu nasadzeń 

Transport materiałów do wykonania nasadzeń zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

6.0 Wykonanie robot 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót - podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wymagania 

ogólne 

6.2. Szczególne zasady wykonania robót 

6.2.1. Prace przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do planowanych prac należy: 

Na terenie zadrzewień, prace należy - w miarę możliwości - zaplanować maksymalnie ręcznie, 

zastosować wykopy wąskoprzestrzenne, a prace prowadzić lekkim sprzętem - zwracając uwagę, aby 

wysokość sprzętu nie była większa niż wysokość, na której zaczynają się korony drzew; 

 Należy zabezpieczyć grunt przed przesychaniem, w rejonie drzew w sąsiedztwie prac; 

 Prace w obrębie korzeni istniejących drzew należy wykonywać ręcznie i z należytą ostrożnością; 

 W przypadku przerwy w pracach, system korzeniowy należy przysypać gruntem. 

6.2.2. Przygotowanie podłoża 
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Grunt pod trawnik powinien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w. W 

przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń chemicznych w podłożu, należy je poddać szczegółowej 

analizie i wymienić w przypadku znacznych zanieczyszczeń uniemożliwiających wzrost roślin. 

Należy się upewnić, czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli został mechanicznie 

zagęszczony podczas prac budowlanych, należy go spulchnić do warstw niezagęszczonych. 

6.2.3. Trawniki 

 a)Układanie darni 

Układanie darni należy rozpocząć od pojedynczego rzędu wzdłuż boku najbliższego stosowi darni. 

Każdy rząd należy przyciskać specjalną deską ze słupkiem. Następnie za pomocą poziomicy i deski 

należy sprawdzić poziom. Jeżeli występują zagłębienia lub wybrzuszenie nie wolno wbijać darni, lecz 

należy ją ponieść i wyrównać podłoże. Jeżeli na trawniku zauważymy jakieś chwasty należy je 

usunąć. drugi rząd należy kłaść przyciskając do pierwszego, w linii prostej. podobnie postępujemy z 

pozostałymi pasami. Nie wolno stawać bezpośrednio na trawniku, ale na desce. należy uzupełnić 

wszystkie szpary, jakie pozostały za pomocą piasku, który mocno wciskamy w wolne miejsca i 

wpychamy za pomocą szczotki. Na zakończenie pracy należy przyciąć brzegi wzdłuż krawędzi 

trawnika. 

 b) Wymagania dotyczące wykonania trawników: 

• Teren pod trawniki powinien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

• Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym, krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad 

terenem; 

• Teren powinien być wyrównany i splantowany; 

• Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami 

mineralnymi, oraz starannie wyrównana; 

• Układanie darni; 

7.0 Kontrola jakości robót 

7.1. Szczególna kontrola jakości robót. 

7.1.1. Trawniki 

 a) Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 - określenia ilości zanieczyszczeń, 

- pomiaru odległości i wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemie urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu; 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej 
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- gęstości zasiewu nasion; 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania; 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy; 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 b) Kontrola przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw." łysin"); 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

8.0 Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót - podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne 

8.2. Szczególne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiarową jest: 

- m3 (metr sześcienny) dla wykonania: - wywozu dłużyc, gałęzi i korzeni, przywozu i rozścielenia 

ziemi urodzajnej, rozścielenia 

kory; 

- m2 (metr kwadratowy) dla trawników 

9.0 Odbiory robót 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót- 

 podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne 

9.2. Szczególne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki 

10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wymagania ogólne 

10.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 

10.3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

 Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszących podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne 

11.0 Przepisy związane 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robot w oparciu o normy: 

PN-G-98011 - Torf rolniczy 

PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
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SST-6. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

CPV 45233250-6 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

1.0 WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z utwardzeniem terenu na działce nr 243/3, obręb 0027 

Korytów A. 

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dot. wykonania i odbioru robót z zakresu prac związanych 

z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w ramach budowy „Plac Integracji Społeczno-Kulturowej w 

Korytowie A.” 

. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzględnieniu przepisów bhp. 

2.0 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Wg pkt. 2.1.3. 

2.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w „Wymagania ogólne” . 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.0 MATERIAŁY 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt. 2.2.1. „Wymagania ogólne” 

3.2. Materiały i wyroby wykorzystywane przy wykonaniu nawierzchni. 

3.2.1. Betonowa kostka brukowa. 
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Wbudowywana kostka spełniać musi wymagania określone niżej : 

• struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków. 

• powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać 2 mm ( dopuszczalne tylko w powierzchniach bocznych ) 

• cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych ( podane w aprobacie technicznej ) nie 

powinny 

odbiegać od określonych niżej : 

 a) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej 

 - średnia z sześciu kostek - 60 

 - najmniejsza pojedyńczej kostki - 50 

 b) nasiąkliwość wodą w % nie więcej niż - 5 

 c) odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania 

- pęknięcia próbki - brak 

 - strata masy w % nie więcej niż - 5 

 - obniżenie wytrzymałości na ściskanie 

 w stosunku do wytrzymałości próbek 

 nie zamrażanych w % nie więcej niż - 20 

 d) ścieralność na tarczy Bochmego w mm, 

 nie więcej niż - 4 

3.2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 80 x 250mm 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą: 

długość: ±8mm, 

wysokość i grubość: ±3 mm. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

3.2.3. Piasek. 

Do wykonania podsypki, zasypki - wypełnienia szczelin, oraz w-wy odsączającej w przypadku 

układania kostki bez zastosowania 

warstwy podbudowy, stosować należy piasek średnoziarnisty lub gruboziarnisty spełniający 

wymagania normy „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.\ 

Kruszywo o frakcji 2,0 -6,0 mm 

3.2.4. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 

wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3.2.5. Cement 

• Cement portlandzki winien spełniać wymagania normy PN-B-19701:1997 

4.0 SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.2. Sprzęt do wykonania robót 

- piła z tarczą diamentową, chwytaki do kostki i obrzeży, łopaty ( narzędzia do ręcznego wykonania 

robót ziemnych i układania kostki) 

- betoniarki wolnospadowej, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

- wibrator powierzchniowy płytowy. 

5.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

5.1. Warunki transportu 

• - Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem należy 

przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami 

transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

• Betonowe kostki brukowe oraz obrzeża chodnikowe mogą być przewożone na paletach transportem 

samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed 

przemieszczeniem się i uszkodzeniem.. Ułożone poziom na palecie w stosach pionowych i owinięte 

folią. Składowana winna być na otwartej, wyrównanej i odwodnionej przestrzeni 

• - Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

6.0 WYKONANIE ROBÓT. 
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6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 

6.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

6.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 

żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z 

polewaniem wodą . 

6.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 

muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 

poniżej 20 cm, wbudowanie kruszywa można wykonać jednowarstwowo miejscach, w których 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić 

do jej zagęszczania. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja 

od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 

wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 

ilością wody i równomiernie wymieszać. 

6.6. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
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Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy 

luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 

poniżej 20 cm, wbudowanie kruszywa można wykonać jednowarstwowo miejscach, w których 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej 

lubodcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

6.7. Układnie kostki 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 

piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 

mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.8.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 

posiada atest wyrobu. 

6.8.3. Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową 

i odpowiednimi SST. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 

6.8.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.8.5. Obmiar robót 

W m2 powierzchni. 

6.9. ODBIÓR ROBÓT 

6.9.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

6.9.2. Odbiór robót ślusarskich 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie podsypki, 

- wykonanie ławy pod obrzeża. 

6.9.3. Ocena końcowa 
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Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 

wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 

ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 

ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do 

ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają 

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie poprzez 

spisanie protokołu odbioru. 

7.0 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Wg., Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania 1 m2 

 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podsypki, 

- ułożenie i ubicie kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 

r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 

120, poz. 1126), 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9.0 UWAGI KOŃCOWE 

Roboty nieujęte niniejszym opracowaniem a niezbędne do wykonania, należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentów 

materiałów. Wszystkie użyte materiały budowlane, wykończeniowe, wyposażenie powinny być 

dopuszczone do stosowania. 

• Można zastosować materiały i urządzenia inne niż podane w projekcie pod warunkiem, że będą one 

równoważne z opisanymi oraz będą posiadały właściwości techniczne i użytkowe nie gorsze niż 

podane w projekcie. Przyjęcie innych urządzeń nie może powodować zmiany powierzchni 

amortyzacyjnej. Wprowadzone zmiany muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 

• wszelkimi pracami budowlanymi powinna kierować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia do ich prowadzenia 

• wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, sztuką budowlaną oraz przepisami bhp. 

• w przypadku występowania niezgodności założeń projektowych ze stanem istniejącym lub 

wątpliwości związanych z dokumentacją należy skontaktować się z projektantem 

• wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne wymagane przepisami świadectwa i 

atesty. 

 

SST-7. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z POLIURETANU 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

warstw nawierzchni typu „poliuretan” związanych z budową nawierzchni bezpiecznej placu zabaw dla 

dzieci dla inwestycji pn: „Plac Integracji Społeczno-Kulturowej w Korytowie A.” 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 

nawierzchni bezpiecznej typu „poliuretan”. 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz 

określeniami podanymi w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Część ogólna 

Poliuretan - nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw wykonywana metodą wylewki 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Część ogólna 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą by zgodne z wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881); 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami). 

 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. – PN-EN 1177 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Przed przystąpieniem do 

montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości wykonania podbudowy - 

należy ją oczyścić. 

Podłoże, na którym ma by układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 

ustabilizowane. 

3 SPRZĘT 

Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część ogólna 

4 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne zasady transportu i składowania podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych. Część ogólna 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część ogólna 

Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i dokumentacją projektową. 
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Podłoże pod elastyczną warstwę bazową powinno być na całej powierzchni: 

- ustabilizowane i nośne. 

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa 

- wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed 

wykonaniem warstwy bazowej. 

Układ warstw oraz wielkość i usytuowanie nawierzchni przedstawiono w projekcie na rysunku: 

 Nawierzchnia poliuretanowa – wytyczne 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Część ogólna 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Część ogólna 

7.2 ZASADY OBMIAROWANIA 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-01 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Część ogólna 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni oraz 

zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

• Równości nawierzchni. 

• Grubości nawierzchni. 

• Technicznych dokumentów kontrolnych 

8.2 DOKUMENTY WYMAGANE DO OBIORU NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ: 

1. Zgodność z normą Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. PN-EN1177 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. 
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Specyfikacja Techniczna   

Wykonania i Odbioru Robót  
TOM XI  
CVP  45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
Wykonanie nawierzchni  mineralnej  

 

1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                  

i odbioru nawierzchni mineralnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego 

w  STW i OR  – Warunki ogólne , punkt 1.1 

 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1  

 

3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1 . Ustalenia zawarte w niniejszej STW i OR dotyczą wykonania 

warstwy nawierzchni gr. 4 cm wg zaleceń 

 Producenta zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

 
4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w  STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 1.5 

 

Nawierzchnia mineralna  

 – nawierzchnia wykonana z mieszanki  kruszywa mineralnego  o parametrach i składzie określonych przez 

producenta  

Kruszywo łamane 

 - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych,  

wg PN-B-01100 [1].  

Kruszywo łamane zwykłe 

 - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub 

grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędzistymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100.  

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.  

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.  

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.  

 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość i zgodność ich  wykonania z dokumentacją techniczną, 

SIWZ  i poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6 

 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR  – Warunki ogólne ,pkt. 3  

6.2. Materiały do wykonania nawierzchni mineralnych 

Do wykonania nawierzchni mineralnych należy stosować tylko mieszanki mineralne producenta o 

następujących cechach  
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6.2.1  Materiały do wykonania warstwy:  

Opis produktu:  

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów zabaw, pól 

golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 

Składniki:  

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców,  

takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest  

całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.  

Właściwości:  

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 

oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący.   

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.  

Dane techniczne:  

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.  

Wskazówki eksploatacyjne:  

Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm  

Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % .  

7.Sprzęt 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne , pkt. 4   

7.2. Sprzęt stosowany do robót nawierzchniowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwości ą korzystania z 

następującego sprzętu:  

-koparek i ładowarek,  

-spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, 

 profilowania,  

-przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do dozowania 

wody,  

-walców statycznych lekkich i średnich,  

8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR -  Wymagania ogólne, pkt. 5  

8.2. Transport materiałów  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  

przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
9.1. Warunki przystąpienia do robót  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania nawierzchni z kruszyw naturalnych jest  wykonanie i  

odbiór :  

−podłoża  gruntowego,  które  powinno  spełniać wymagania  określone  w  „ST  –  Korytowanie   
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” 

Dodatkowo  wykonaniem  i  odbiorem  następujących  warstw  jeżeli  zostały  one  przewidziane  

projektem:  

−warstwy  odsączająca,  odcinająca  lub  mrozoochronna,  która  powinna  spełniać  wymagania  
określone w ST- Warstwa odsączająca i odcinająca z pisaku lub żwiru”  

−warstwa  sepracyjno  odcinajaca  z  geowłókniny  w  przypadku  gdy  podłoże  stanowi  grunt wysadzinowy  

lub  wątpliwy,  nieulepszony  spoiwem  lub  lepiszczem,  która powinna  spełniaćwymagania zawarte w „ST- 

Wykonanie warstwy separacyjno-odcinającej z geowłókniny”  
− podbudowa z kruszywa  stabilizowanego mechanicznie, która powinna spełniać wymagania określone w 

„ST-Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.”  
Nawierzchnia  z  kruszyw  naturalnych    nie  może  być wykonywana  wtedy,  gdy  temperatura  

powietrza  spadła  poniżej  5oC  oraz  wtedy,  gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i  podczas  opadów  

deszczu. Nie należy rozpoczynać prac   przy   rozkładaniu   nawierzchni,  jeżeli   prognozy  

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni.  

Nawierzchnię z  kruszyw  naturalnych  z  warstwami  wiążącymi    zaleca  się wykonywać  przy  

temperaturze  powietrza  od  5 ̊C  do  25 ̊C.  Prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  i  

wytycznymi wbudowania mieszanki mineralnej producenta . 
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9.2. Wykonanie nawierzchni.  

Nawierzchnia  powinna  być wykonana ściśle  według  instrukcji  i  technologii  producenta  ,  przez  

autoryzowanego wykonawcę.  

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie może zostać 

odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać.  

W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych  

powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego.  

Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność zbliżona jest do 

wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością.  

- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie.  

- Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne  

5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy.  

- Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca.  

- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna.  

- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły.  

Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę.  

- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać.  

- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej.  

- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 

nawierzchnię.  

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków  

pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)  

- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury zamarzania. 

Wskazówki dotyczące pielęgnacji  

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:  

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  

- nanieść nową warstwę 

 Nawierzchni i wielokrotnie walcować. Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w 

przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:  

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,  

- w razie potrzeby nanieść nową warstwę 

 Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką wilgotność, - powierzchnię przewalcować, - na koniec 

ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m.  

10.Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ  oraz 

spełniać warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.   

10.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie mieszanki przeznaczonej do 

wbudowania. Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 

wymaganiami Producenta. 

10.2. Badania w czasie robót  

- Badanie właściwości materiałów  

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami 

Producenta. 

-  Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki  

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi założeniami.  

-  Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy  

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z  

wymaganiami.  

-  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej  

powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami.  

- Pomiar grubości  

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy.  

-  Pomiar szerokości  
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Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 

10 m.  

-  Pomiar równości  

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy użyciu 

planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. 

Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 

m. 

10.3. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi  

Wszystkie   powierzchnie,   które   wykazują  większe   odchylenia   cech   geometrycznych   od określonych 

w p.10.2, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm,   wyrównane   i   

powtórnie   zagęszczone.   Dodanie   nowego   materiału   bez   spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne.  

11.Obmiar robót 
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie  

inwestorskim i przedmiarze robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej  

przedmiar robót.  

11.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR  – Warunki Ogólne , pkt. 9  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.   

12.2. Odbiór robót   

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  

Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  10  dały  wyniki  

pozytywne.  

13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być 

 dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 

określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w  

umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego  

zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót   

  zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 . 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

13.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1m2 

 nawierzchni mineralnej obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i  

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

- wyrównanie do wymaganego profilu,  

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej  

14. Przepisy związane  
14.1. Normy  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w  

tym w szczególności:  

1.    PN-B-04481             Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2.    PN-B-06714-17       Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

3.    PN-EN 13043          Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 
mieszanka  

4.    PN-EN 13043          Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych  
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5.    PN-EN 13043          Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6.    BN-64/8931-02        Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7.    BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8.    BN-77/8931-12        Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 


