WYTYCZENIE | ROBOTY ZIEMNE
Catos¢ uktadu dokfadnie wytyczy¢ geodezyijnie.

Zdjac¢ oraz zabezpieczy¢ warstwe humusu.

Z uwagi na ptytkie roboty ziemne oraz brak sieci podziemnych zdecydowana
wiekszoS¢ prac ziemnych moze zosta¢ wykonana mechanicznie. Jedynie
poszerzenia, wykopy pod stupki ogrodzenia oraz waskie dojscia wykonywac
recznie.

Szczegodlnie doktadnie wytyczyC krawedzie nawierzchni bezpiecznej oraz
lokalizacje urzadzen zabawowych scisle przestrzegajgc stref bezpieczenstwa.

NAWIERZCHNIE:

Na przedmiotowym terenie zaktada sie budowe alejki z kostki betonowe;j - szara.
Wszystkie spadki poprzeczne wykonac jako jednostronne lub daszkowe - 1-2%
- dostosowane do uksztattowania terenu. Zastosowac kostke 8 cm szara
Nawierzchnie zaparowane obrzezem betonowym 8x25 uktadanym na podsypce
cementowo - piaskowej z oporem betonowym B-20 od strony zielenca (na
taczeniach obrzezy). Miejsca zabrudzen betonem natychmiast usuwacé.

Wokoét placu z nawierzchni syntetycznej zaparowanie wykonacC z obrzezy
betonowych 8x25 na tawie betonowej - ciggtej z oporem - /patrz rysunek/.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ:

-korytowanie na gtebokosc¢ 30 cm

-utozenie i zageszczenie 5 cm warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego
lub pospotki

-utozenie opordw z obrzezy betonowych 8x25 wraz z zaoporowaniem betonem
na tgczeniach (zabrudzenia natychmiast usuwac)

-utozenie i zageszczenie 10 cm warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o
frakcji 16-63 mm

-utozenie i zageszczenie 5 cm warstwy podbudowy z kruszywa famanego o
frakcji 0-16 mm

-utozenie 3 cm podsypki cementowo-piaskowej CP 200



-utozenie 8 cm kostki betonowg w kolorze szarym oraz w uktadzie wg planszy .

Spadki 1-2% na zewnatrz alejek. Szczegdlnie dopilnowac, aby nawierzchnia
miata jednolity spadek na catej powierzchni, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie
wody opadowe;j.

Wszystkie kostki | kategorii, uktadane rzedowo.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA, BEZPIECZNA PLACU ZABAW:

Zastosowano nawierzchnie bezpieczng, syntetyczng z ptytek zgodng z PN-
EN 1177.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA:

-korytowanie na gtebokos¢ 30 cm

-wykonanie warstwy odsgczajgcej 5cm

-zakohczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x25cm

-utozenie i zageszczenie 12 cm warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o
frakcji 16-63 mm

-utozenie i zageszczenie 12 cm warstwy podbudowy z kruszywa tamanego o
frakcji 0-16 mm

-utozenie min 4 cm nawierzchni poliuretanowej systemowej w kolorze

zielonym (dostosowanej do podtozu ttuczniowym). Parametr HIC 140cm.
Dopuszcza sie modyfikacje grubosci 2 wierzchnich warstw w celu dostosowania
gruboéci nawierzchni elastycznej do wymaganego parametru HIC. Scisle
przestrzegac¢ specyfikacji producenta.



Nawierzchnia placu zabaw - syntetyczna, bezpieczna. Nawierzchnia musi
posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do stosowania na placach zabaw oraz
okreslony w dokumentach parametr HIC (min. 140cm).

Nawierzchnia musi by¢ jednorodna materiatowo.

Nawierzchnia musi charakteryzowac sie duzg przyczepnoscig do podtoza oraz
mozliwoscig uktadania na podbudowie ttuczniowe;j.

W przypadku montazu urzadzeh zamiennych o wyzszej strefie upadku w polu
bezpieczenstwa urzadzenia parametr nawierzchni HIC dostosowa¢ do
specyfikacji urzadzenia.

Spadek 1-1,5% na zewnatrz placu. Szczegodlnie dopilnowac, aby nawierzchnia
miata jednolity spadek na catej powierzchni, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
wody opadowe;j.

Zwrdéci¢ uwage na granice stref swobodnego upadku.

Zaleca sie, aby cato$¢ nawierzchni uktadana byta podczas jednego dnia
roboczego.

Scisle przestrzegaé proporcji sktadnikéw w poszczegdlnych partiach.

Ukfadanie nawierzchni powierzy¢ jedynie firmie posiadajgcej doswiadczenie
poparte referencjami.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Teren pod trawe zrekultywowaé, obnizy¢é do poziomu (-8cm) od poziomu
nawierzchni projektowanej oraz uzupetni¢ 5cm warstwg swiezego humusu.
Na przygotowane podtoze wykonac obsiew z mieszanki traw.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnie mineralng gr. 6cm wykonac jak o warstwe mieszanki surowcéow
(kamien naturalny réznej frakcji, tupki wysokogorskie oraz spoiwo grysowe).
Nawierzchnie stosuje sie w warstwie o grubosci 5-6 cm i nastepnie dynamicznie
zageszcza. Optymalny spadek warstwy wynosi 2-3 %.

Nawierzchnia mineralna jest w zakresie wielkosci ziaren 0-16 mm.
Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.



