KOSZTORYS OFERTOWYI
Roboty w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej (CPV 45252126-7)
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Podbudowy i nawierzchnie (CPV 45233000-9)
Ogrodzenia (CPV 45340000-2)
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PRZEDMIAR

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neu-

tralizacyjnej i wiat:

oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejacej stacji uzdatniania wody - Etap Il

1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych z uchwytéw stalowych pojedynczych - de-im
d.1/1118-05 montaz instalacji zewnetrznej
8+2+2 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pra- |szt.
d.1/1122-06 du do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2 + 0
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 2 - wyloto- szt.
d.1{1120-01 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na $cianie ceglanej - lampy, uchwyty, tabliczki itp. szt.
d.1/1143-02
2+2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-06
4,4*4 m 17,600
RAZEM 17,600
6/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
11,32*2 m 22,640
RAZEM 22,640
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - dach i daszek przy wejsciu
11,32*2*(0,25+0,25+0,45)+3,3%0,25*4 m?2 24,808
(0,8*2+2,0*2)*0,2 m?2 1,120
RAZEM 25,928
8/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotoéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o grub.|m2
d.1/0505-04 ponad 8 cm na zaprawie cementowej - analogia oblicowania $cian z cegty
(11,26+6,22)*2*3,4+(6,22/2*0,5*0,48*4)-1,52*2,19 m?2 118,521
RAZEM 118,521
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
11,32*3,3*2 m?2 74,712
RAZEM 74,712
10|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - daszek |m?2
d.1/0535-02 przy wejsciu
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
11|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbidrka ptyty da- |m3
d.1/0212-03 chowej przy wejsciu oraz skucie gzymsu
0,8*2,0*0,08 m3 0,128
11,32*2*0,15*0,20 m3 0,679
RAZEM 0,807
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
11,32*3,3*2 m?2 74,712
RAZEM 74,712
13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
11,32*3,3*2 m?2 74,712
RAZEM 74,712
14|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 warstwy stropodachu keramzyt i warstwa wyréwnawcza srednio 20cm
10,52*5,72*0,2 m3 12,035
RAZEM 12,035
15/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
(0,85+0,45)*2*1,2 m?2 3,120
RAZEM 3,120
16/ KNR 4-04 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - pasmo stropu przy roz- |m?2
d.1/0106-04 bieranych scianach wewnetrznych
5,72*2,0 m?2 11,440
RAZEM 11,440
17|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na |m3
d.1/0102-02 zaprawie cementowo-wapiennej - Sciany wewnetrzne do rozbiorki oraz $ciany
szczytowe
[(3,32+1,05+1,42)*0,31+(0,98*0,44)+(1,15*0,12)]*3,4+(6,22/2*0,5*0,48*4)*0,24 |m3 8,754
RAZEM 8,754
18/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
3+3+2 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
19|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2-oscieznice drzwiowe i |szt.
d.1|0354-04 okienne - drzwi wewnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegdw schodowych,spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
d.1/0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji - rozbidrka schodkéw stalowych i
przekrycia kanatu technologicznego
0,8*0,5+(3,11+3,8+0,47)*0,6+1,15*2,2 m?2 7,358
RAZEM 7,358
21|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.1/0804-01 rury fi 3cm
3,0+1,6 m 4,600
RAZEM 4,600
22|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o sr. 14 mm- demontaz szt.
d.1/0809-03 krat w oknach
6*6 szt. 36,000
RAZEM 36,000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1/0234-06 wowych - umywalka
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - wyku-
cie otworu na drzwi do chloratora
1,0*2,2¥0,25 m3 0,550
RAZEM 0,550
25/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elemen- |m
d.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
1,3*2 m 2,600
RAZEM 2,600
26|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1/0354-13
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1/0333-09 wapiennej - pod nowe kratki wentylacyjne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pi{m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw wewnetrznych
(10,52+5,72)*2*3,41-1,52*2,19 m?2 107,428
RAZEM 107,428
29|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1/0701-08 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2
10,52*5,72 m?2 60,174
RAZEM 60,174
30(KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -|m3
d.1/0212-01 skucie posadzek
(7,35*5,72+3,32*1,03)*0,02+0,98%1,03%0,14+(2,3*1,12+0,31%1,25+1,15*0,98+ |m3 3,784
3,32*1,15)*0,07+(2,88+2,0*2)*0,25*0,25+7,0*0,25
RAZEM 3,784
31|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.1/0212-02 cm- schodki przed budynkiem, opaska, dojscie do furtki
(0,5%1,8+1,1*0,5)*0,18 m3 0,261
[(6,5-1,8)*1,2+(13,0-1,1)*1,2+6,5"0,6+13,0*0,5)*0,20+9,4*1,0*0,15 m3 7,474
RAZEM 7,735
32|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm - podmuréwka ogrodzenia m3
d.1/0303-01
(18,8-4,2-1,0)*0,20*0,6 m3 1,632
RAZEM 1,632
33|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1/0818-04
18,8-4,2-1,0 m 13,600
RAZEM 13,600
34|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - analogia brama i furtka |m
d.1/0818-05
4,2+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200
35|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej - |m
d.1/0814-05 analogia kraweznik 15x30x100cm
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
36|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - chodnik od strony traw- |m
d.1/0814-02 nika
9,4 m 9,400
RAZEM 9,400
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37|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m?2
d.1/0811-01 nieniem spoin piaskiem - ptyty jomby do ponownego wbudowania
4,0*0,75+3,0*1,0+2*0,75*13,5 m?2 26,250
RAZEM 26,250
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatdw z rozbiérki nie nadajacych sie|m3
d.1/0108-11 do uzytku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
118,521*0,12+0,807+12,035+3,12%0,24+11,44*0,25+8,753+0,55+2,6"0,24* m3 57,377
0,24+107,428*0,02+60,174*0,02+3,784+7,735+1,632+11,6*0,15*0,3+9,4*
0,08*0,3
RAZEM 57,377
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km do 10km
Krotnosé = 9
118,521*0,12+0,807+12,035+3,12%0,24+11,44*0,25+8,753+0,55+2,6*0,24* m3 57,377
0,24+107,428*0,02+60,174*0,02+3,784+7,735+1,632+11,6*0,15*0,3+9,4*
0,08*0,3
RAZEM 57,377
2 Roboty przygotowawcze i ziemne
40|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.2|0307-02 - pogtebienie wykopu pod fundamenty $cian chloratora i wc
(2,88+2,0*2)*0,25*0,35 m3 0,602
RAZEM 0,602
41|/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.2|0125-04 darnig z przewozem taczkami
17,01,0+7,5*3,0 m?2 39,500
RAZEM 39,500
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.2|0202-05 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,6%1,8*1,30*4-0,654 m3 4,962
RAZEM 4,962
43|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-02 odkfad w gruncie kat.lll - wykop pod stopy fundamentowe oraz odkrycie istnie-
jacych fundamentow do ocieplenia
(0,6%1,8*1,30*4)-(0,6*1,8*(0,1+0,4+0,53)+0,4*0,4*0,8)*4 m3 0,654
(12,63*2+6,22*2)*0,8*1,0*70% m3 21,112
RAZEM 21,766
44|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.Ill)
(12,63*2+6,22*2)*0,8*1,0*30% m3 9,048
RAZEM 9,048
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.2|0320-02 kat.gr.lll-IV
0,654+21,112 m3 21,766
RAZEM 21,766
3 Fundamenty
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - stopy fundamentowe m3
d.3/1101-01
0,6%1,8*0,10*4 m3 0,432
RAZEM 0,432
47|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - uzupetnienie pod |m3
d.3/1101-07 warstwy konstrukcyjne nawierzchni wiaty
0,6%1,8*0,27*4 m3 1,166
RAZEM 1,166
48|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - pod $ciany chlora-|m3
d.3|0202-01 tora i wec beton C25/30
(2,88+2,0*2)*0,25*0,60 m3 1,032
RAZEM 1,032
49|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - stopy pod wiate |[m3
d.3|0204-01
(0,6%1,8)*0,4*4 m3 1,728
RAZEM 1,728
50|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 - m3
d.3/0208-03 stupy pod wiate
(0,40%0,40)*0,8*4 m3 0,512
RAZEM 0,512
51/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3|0290-02 - tawa fundamentowa Scian wewnetrznych, stopy fundamentowe
(2,88+2,0*2)*4*0,888/1000 t 0,024
19,2%4/1000 t 0,077
RAZEM 0,101
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli nadproza i t
d.3/0290-01 wience- prety gtadkie - fawa fundamentowa $cian wewnetrznych, stopy funda-
mentowe
(2,88+2,0*2)/0,3*1,0*0,222/1000 t 0,005
3*4/1000 t 0,012
RAZEM 0,017
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4 Roboty murowe i remontowe
53|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec beton C25/30 m3
d.4/0210-02
(10,77+5,97)*2*0,25*0,30 m3 2,511
RAZEM 2,511
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02 - wieniec
(10,77+5,97)*2*4*0,888/1000 t 0,119
RAZEM 0,119
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli nadproza i t
d.4/0290-01 wience- prety gtadkie - wieniec
(10,77+5,97)*2/0,3*1,1*0,222/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
56| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | - uzupetnienie stropu m2
d.4|0214-01
5,72*2,0 m?2 11,440
RAZEM 11,440
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4{1102-02 na gtadko - analogia wylewka na stropie
5,72*10,52 m?2 60,174
RAZEM 60,174
58|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm do 30mm
5,72*10,52 m?2 60,174
RAZEM 60,174
59|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie zbednych
otworéw
(0,880,45)*2%0,24 m3 0,190
RAZEM 0,190
60|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm -$ciany wew- m2
d.4/0121-03 netrzne
(2,88+2,0*2)*3,16 m?2 21,741
RAZEM 21,741
61|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z  |szt
d.4|0126-02 cegiet pojed.,bloczkow i pustakow - drzwi do we
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. -drzwi do wc m
d.4/0126-05
1,3*2 m 2,600
RAZEM 2,600
63|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm- nadproze z ceownika 120mm po-
mieszczenie chloratora
1,3*2 m 2,600
RAZEM 2,600
64 KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w $cianach z ce- |[m2
d.4/0320-03 giet
1,0*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
65/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek licznikowych -skrzynki elektrycz-|szt.
d.4/1301-07 ne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4/0322-02
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR 2-02 Obramowanie z kgtownika kanatu wewn.bud.- analogia katownik 40x60x5 m
d.4/0701-10
3,11+2,57+3,8+4,4+0,8*4+11,5*2+0,47*2+0,6 m 41,620
RAZEM 41,620
68|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej nierdzew- |m?2
d.4/0702-09 nej, ptyty na zawiasach
(3,11+3,8+0,47)*0,6+1,15*2,2 m?2 6,958
RAZEM 6,958
69|KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach - schody stalowe wedtug projektu t
d.4/0120-05
0,130 t 0,130
RAZEM 0,130
70|KNR 2-13 Obsadzenie kotew - nawiercenie otworéw, wklejenie srub M12 do istniejacej |szt.
d.4|1009-02 posadzki - mocowanie schodéw do podtoza
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
71|KNR 2-02 Porecze do schodéw stalowych m
d.4/1214-05
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1,5+0,15+2,7+2,61 m 6,960
RAZEM 6,960
72|KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - wokot schodow m
d.4/1209-02
1,5+0,15+2,7+2,61 m 6,960
RAZEM 6,960
73|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.4|1015-04 podtozu na Scianie - montaz elementéw po wykonaniu termomodernizaciji -
lampy, kontakty, gniazdka, uchwyty itp.
2+2+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
74|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
d.4(1212-34 100 do 200 mm - wywiewki zewnetrzne zbiornika poptuczyn
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
5 Tynki i oktadziny wewnetrzne
75/KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.5/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
(3,6+10,52+5,72+7,64+2,12+2,88+2,0"4+1,35*2+1,29*2)*3,16-1,52*2,19+ m?2 201,113
53,58+2,48+2,6+1,18
RAZEM 201,113
76| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.5/0801-01
(3,6+10,52+5,72+7,64+2,12+2,88+2,0*4+1,35*2+1,29*2)*3,16-1,52*2,19 m?2 141,273
RAZEM 141,273
77|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m2
d.5/0801-04
53,58+2,48+2,6 m?2 58,660
RAZEM 58,660
78|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.5/0810-06 nad 3m2 o szer.20cm
(1,52+2,19*2)*0,2 m?2 1,180
RAZEM 1,180
79|KNR 2-02 Tynki $cian kanatu o wys.ponad 50cm m2
d.5/0701-09
(2,64*2+1,81*2+0,6+3,11+2,57+3,8+4,4+0,8*4+1,15*2+0,47*2+0,6)*0,58 m?2 17,644
RAZEM 17,644
80/NNRNKB (z.IV) Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.5/202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej
(3,6+10,52+5,72+7,64+2,12+2,88)*3,16-1,52*2,19-1,25*0,8*6+(1,52+2,19*2+ |m?2 99,408
1,25%6*2+0,8*6*2)*0,2
RAZEM 99,408
81/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 |m?2
d.5|202 0837-04 |cm na zaprawie klejowej - wc i kanaty
(2,072+1,29*2)*3,16-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2+(2,64*2+1,81*2+0,6+3,11+2,57+ |m2 37,566
3,8+4,4+0,8*4+1,15*2+0,47*2+0,6)*0,58
RAZEM 37,566
82/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi kwasoodporny-|m?2
d.5/202 0837-04 |mi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej pomieszczenie chloratora
(2,0*2+1,35*2)*3,16-0,9*2,1+(0,9+2,1*2)*0,2 m?2 20,302
RAZEM 20,302
6 Stolarka drzwiowa i okienna
83|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 , wzmocnione ocieplone z okuciem antyw- |m?2
d.6/1203-01 tamaniowym do pomieszczenia chloratora
0,921 m?2 1,890
RAZEM 1,890
84|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, z kratkami nawiewnymi o pow. do 2.0 |m2
d.6/1019-01 m2 fabrycznie wykonczone -wc
0,921 m?2 1,890
RAZEM 1,890
85/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW -z |m?2
d.6/202 1025-03 |profilu pieciokomorowego antywtamaniowego, wsp.Uo=1,6W/m2K z nawiewni-
kami, szyba P4 z okuciami antywtamaniowymi
1,25%0,8*6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
86/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm-wykonanie parapetéw zewnetrznych
(1,25*6)*0,45 m?2 3,375
RAZEM 3,375
7 Izolacje
87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierw-|m2
d.7|0604-03 sza warstwa fawy fundamentowe
(2,88+2,0*2)*0,25 m?2 1,720
RAZEM 1,720
88|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - druga |m2
d.7/0604-04 i nast.warstwa
(2,88+2,0*2)*0,25 m?2 1,720
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RAZEM 1,720
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.7/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa- analogia ptynna folia do wysokosci 30cm nad
podifogg w pomieszczeniu WC
1,89*2,6 m?2 4,914
RAZEM 4,914
90|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.7/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - analogia ptynna folia do wysokosci 30cm nad
podtoga w pomieszczeniu WC
1,89*2,6 m?2 4,914
RAZEM 4,914
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zaczy- |m?2
d.7/0609-12 nie gipsowym - dylatacja pomiedzy fundamentem i stopami wiaty
1,8*0,4*2 m?2 1,440
RAZEM 1,440
92|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcow na su-/m2
d.7|0613-05 cho - ocieplenie murtat
(11,31*2+5,86*2)*0,9 m?2 30,906
RAZEM 30,906
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.7/0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa istniejgce fundamenty
(11,03+6,22)*2*1,0 m?2 34,500
RAZEM 34,500
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m?2
d.7/0601-05 smofowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
(11,03+6,22)*2*1,0 m?2 34,500
RAZEM 34,500
95|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa- analogia izolacja m2
d.7|0616-04 $cian fundamentowych z membrany kubetkowej
(11,03+6,22)*2*1,0 m?2 34,500
RAZEM 34,500
96|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia paroizola- |m?2
d.7/0616-01 cja stropu
5,72*10,52 m?2 60,174
RAZEM 60,174
97|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.7|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu, styropian EPS 70-
038 grub.10cm
5,72*10,52 m?2 60,174
RAZEM 60,174
98|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0609-04 chu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa - docieplenie stropu, styropian EPS
70-038 grub.10cm
5,72*10,52 m?2 60,174
RAZEM 60,174
99|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.7/0607-01 posadzkowe - analogia izolacja stropu pod i na styropianie
5,72*10,52*2 m?2 120,349
RAZEM 120,349
100/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych grub. 12cm piono- |m2
d.7/0609-11 we na zaprawie z siatkg metal. - fundamenty
(11,03+6,22)*2*1,0 m?2 34,500
RAZEM 34,500
8 Podtogi i posadzki
101|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8{1102-02 na gtadko - w tym posadzka w kanatach
53,58+2,48+2,6 m?2 58,660
RAZEM 58,660
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm do 30mm
53,58+2,48+2,6 m?2 58,660
RAZEM 58,660
103|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm do 220mm - posadzki pod urzadzenia
Krotnosé¢ = 22
7,0 m?2 7,000
RAZEM 7,000
104 NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|m?2
d.8/202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - pomiesz-
czenie uzdatniania wody i wc
53,58+2,48 m?2 56,060
RAZEM 56,060
105|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m2
d.8/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - ptytki cera-
analogia miczne kwasoodporne -pom. chloratora
2,60 m?2 2,600
RAZEM 2,600
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9 Dach
106|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy HEA 140 - wiata t
d.9/0101-01
(3,16*2+2,78*2)*14,4/1000 t 0,171
RAZEM 0,171
107|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian HEA 180 i ceownik 140mm - wiata t
d.9/0101-06
(6,46*2)*21,9/1000+4,19*2*16,0/1000 t 0,417
RAZEM 0,417
108|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia stupéw prety fi 20 z Srubami napinajgcymi - wiata |t
d.9/0101-05
(4,5%4)*2,47/1000 t 0,044
RAZEM 0,044
109|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ceownikébw 200mm - wiata t
d.9/0102-04
(4,78*5*25,3)/1000 t 0,605
RAZEM 0,605
110|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m?2
d.9|202 0537-02 |powlekang trapezowa na tatach T 55 - wiata
4,80*6,55 m?2 31,440
RAZEM 31,440
111|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach budynku |m3
d.9|0406-02 drew.
(11,31*2+5,86*2)*0,14*0,14 m3 0,673
drew.
RAZEM 0,673
112|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach |m3
d.9|0407-04 budynku drew.
(0,888)*0,14%0,14 m3 0,138
drew.
RAZEM 0,138
113|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.9|0407-02 syc.- dach budynku drew.
(6,72)*0,14*0,14 m3 0,263
drew.
RAZEM 0,263
114|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.9|0406-06 cicy nasyc.- dach budynku drew.
(6,72)*0,14*0,14 m3 0,263
drew.
RAZEM 0,263
115|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.9|0406-04 nasyc.- dach budynku drew.
(1,9*2)*0,14*0,14 m3 0,074
drew.
RAZEM 0,074
116/ KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- |m3
d.9/0408-03 dach budynku
(4,16*16+3,31*8+2,45*8+1,6*8+1,51*8)*0,08*0,16 m3 1,760
RAZEM 1,760
117|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.9|0408-05 nasyc.- dach budynku
(5,884)*0,08*0,16 m3 0,301
RAZEM 0,301
118|KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- deski kalenicowe i |m3
d.9|0409-03 okapowe - dach budynku
4,8*1*0,06%0,16+(12,59*2+7,79*2)*0,03*0,28 m3 0,388
RAZEM 0,388
119/KNR 2-02 Otacenie potfaci dachowych fatami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.9|0410-04 syc. - dach budynku
4,16*4,8*2+0,5"4,16*3,9*4+0,5"4,16*3,89*4 m?2 104,749
RAZEM 104,749
120/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.9|0103-02 m - wiatroizolacja
4,16*4,8*2+0,5"4,16*3,9*4+0,5"4,16*3,89*4 m?2 104,749
RAZEM 104,749
121/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.9|202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na tatach - dach budynku
4,16*4,8*2+0,5"4,16*3,9*4+0,5"4,16*3,89*4 m?2 104,749
RAZEM 104,749
122/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych i m
d.9|202 0539-02 |podrynnowych
(12,59*2+7,79*2)*2 m 81,520
RAZEM 81,520
123|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9/202 0541-02 |cm- budynek i wiata
(4,8*2+5,88*4*2)*0,35+(4,80+6,55)*2*0,35 m?2 27,769
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RAZEM 27,769
124 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 100 mm - ana- |m
d.9|0524-01 logia dla rynien z blachy powlekanej gr. 0,5mm
12,59*2+7,79*2+4,8 m 45,560
RAZEM 45,560
125/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm analogia 70mm - analogia dla ry- |m
d.9|0531-04 nien z blachy powlekanej gr. 0,5mm
4,3*4+3,2 m 20,400
RAZEM 20,400
126/ KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 30 cm- wywiewki dachowe szt.
d.9/0533-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z poliweglanu na stelazu|m?2
d.9|0506-01 aluminiowym lub ze stali nierdzewnej - wejscia boczne
0,9%1,4*2 m?2 2,520
RAZEM 2,520
10 Tynki zewnetrzne i elewacje
128|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz-|m?2
d.10/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(6,22*1+11,02*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 91,736
RAZEM 91,736
129|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie pre-|m?2
d.10/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
(6,22*1+11,02*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 91,736
RAZEM 91,736
130|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.10/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
gr. 15cm EPS 100
(6,54*1+11,32*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 95,149
RAZEM 95,149
131/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu goto- |m?2
d.10{2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
(6,54)*3,71 m?2 24,263
RAZEM 24,263
132|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.10/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy grub. min. 2cm
(1,52+2,19*2+0,9*2+2,1*2*2+1,25*6+0,8*2*6)*0,2 m?2 6,640
RAZEM 6,640
133|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10/2612-09 kotowej
6,54*2+11,32*2-1,5-1,0-1,0 m 32,220
RAZEM 32,220
134/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |szt.
d.10{2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegtly
95,149%6 szt. 570,894
RAZEM 570,894
135|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.10/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
(6,54*1+11,32*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 95,149
RAZEM 95,149
136/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy |m2
d.10{2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na scia-
nach na wysokos$c¢ 1,5m oraz narozach otworéow
(6,54*1+11,32*2)*1,5-(1,52+0,9*2)*1,5+(3*2+6*4)*0,2*0,3 m?2 40,590
RAZEM 40,590
137|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.10/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
(1,52+2,19*2+0,9*2+2,1*2*2+1,25*6+0,8*2*6)*0,2 m?2 6,640
RAZEM 6,640
138/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.10{2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
kiem metalowym
3,71*4+1,52+2,19*2+2,1*2*2+0,9*2+1,25*6+0,8*2*6 m 48,040
RAZEM 48,040
139|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze nakra-|m?2
d.10/0933-01 pianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(6,54*1+11,32*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 95,149
RAZEM 95,149
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140/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na- |m2
d.10{0933-02 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
(6,54*1+11,32*2)*3,71-(1,52*2,19+0,9*2,1*2+1,25*0,8*6) m?2 95,149
RAZEM 95,149
141|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze na-  |m2
d.10/0933-04 krapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
(1,52+2,19*2+0,9*2+2,1*2*2+1,25*6+0,8"2*6)*0,2 m?2 6,640
RAZEM 6,640
142/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.10{0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa- cokot
(11,03*2+6,22*2-1,5-1,0-1,0)*0,3 m?2 9,300
RAZEM 9,300
143/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.|m2
d.10{0930-03 0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych - cokot
(11,03*2+6,22*2-1,5-1,0-1,0)*0,3 m?2 9,300
RAZEM 9,300
11 Podesty zewnetrzne, opaska i utwardzenia terenu
144|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.11{1101-07
(2,01,0+1,1*1,0*2)*0,1 m3 0,420
RAZEM 0,420
145|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym - podesty betonowe z betonu C 15/20 |m3
d.11{1101-01
(2,01,0+1,1*1,0*2)*0,15 m3 0,630
RAZEM 0,630
146|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |/m
d.11/0401-06 IV - obrzeza
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
147|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |/m
d.11/0401-08 v
58,1 m 58,100
RAZEM 58,100
148|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem -obrzeza i krawezniki, beton C 12/15|m3
d.11]0402-04
(29,3)*0,038 m3 1,113
(58,1)*0,075 m3 4,358
RAZEM 5,471
149/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.11/0403-03 - wystajgce i wtopione
46,7+11,4 m 58,100
RAZEM 58,100
150|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.11/0407-05 zaprawg cem. -opaska przy budynku
29,3 m 29,300
RAZEM 29,300
151/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grub.war-|m2
d.11/0104-03 stwy po zag. 10 cm -opaska przy budynku
35,6 m?2 35,600
RAZEM 35,600
152|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-02 wo-piaskowej -opaska przy budynku
35,6 m?2 35,600
RAZEM 35,600
153|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.11{1118-08 todg zwykta - podesty
(2,0+1,1*2)*1,04(2,0+1,0*2+1,1*2+1,0*2*2)*0,15 m?2 5,730
RAZEM 5,730
154 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11{0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
155/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. do 40cm
Krotnos¢ = 4
68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
156|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
157|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szer. |m?2
d.11/0104-05 drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
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68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
158/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna frakcja 31,5-63mm o gr.15 |m?2
d.11/0110-01 cm
68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
159|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa goérna frakcja 4-31,5mm o gr.5cm |m?2
d.11/0104-03
68,0+22,5 m?2 90,500
RAZEM 90,500
160/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.11/0109-03 beton C8/10
68,0 m?2 68,000
RAZEM 68,000
161/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.11/0511-03 wo-piaskowe;j
68,0 m?2 68,000
RAZEM 68,000
162|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grub. 12 cm z|m2
d.11/0506-02 wypetn.spoin zapr.cement.- utozenie nawierzchni z ptyt jomb z rozbiorki
22,50 m?2 22,500
RAZEM 22,500
12 Ogrodzenia
163|KNR 2-01 Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |dot.
d.12|0312-09 I) - pod stupki ogrodzenia i bramy z furtkg
16+8+2+2 dét. 28,000
RAZEM 28,000
164|KNR 2-02 Fundamenty betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu zwirowego B-15- |m3
d.12/0201-01 fundament pod stupki ogrodzenia i bramy
0,4*0,4*1,0*28 m3 4,480
RAZEM 4,480
165|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z katownika 80x80x10 mmo |m
d.12|1803-03 rozst.2.4 m obsadz.w cokole - analogia ogrodzenie zewnetrzne z paneli wys.
1,36m, stupki z profilu stalowego 60x40x2 o rozstawie wedtug projektu- obsa-
dzenie stupkéw w fundamencie, mocowanie przeset z paneli o wymiarach
2,45m x1,36m z podmuréwka systemowg
18,8-4,2-1,0 m 13,600
RAZEM 13,600
166/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o $r. 76/3.5 mm o rozst. |m
d.12{1803-02 2.4 m obsadz.w cokole - analogia w przygotowanych fundamentach
17,89+3,0+16,0 m 36,890
RAZEM 36,890
167|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.2.4 m szer.wr6t 3 mii furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.12/1808-10 got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm - analogia brama rozwierana
z ksztattownikéw szer. 5,0m i furtka szer. 1,2m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.12|0215-06 odktad w gruncie kat.lll- podmuréwki ogrodzenia
(13,6+36,89)*0,2*0,4 m3 4,039
RAZEM 4,039
169|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.12/0320-02 kat.gr.lll-IV
(13,6+36,89)*0,1*0,4 m3 2,020
RAZEM 2,020
13 Tereny zielone
170/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll - pozostate tereny |m?2
d.13]0505-01
454 m?2 454,000
RAZEM 454,000
171/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 4 cm m2
d.13/0510-01
454 m?2 454,000
RAZEM 454,000
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ceny zt zt
(7/5)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku

SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neu-

tralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika wody w istniejgcej stacji uzdatniania wody - Etap Il
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-03 Demontaz przewodow kabelkowych z uchwytéw stalo- |m 12,000
d.1/1118-05 wych pojedynczych - demontaz instalacji zewnetrznej
2|KNR-W 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczel- |szt. 3,000
d.1/1122-06 nionych o natezeniu pradu do 63 A - ilo$¢ biegunow 2 +
3/KNR-W 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych  |szt. 3,000
d.1/1120-01 okragtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odtgczeniem
przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
4/KNR 4-03 1143- | Demontaz wysiegnikow na $cianie ceglanej - lampy, szt. 5,000
d.1]02 uchwyty, tabliczki itp.
5/KNR 4-04 0506-| Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 17,600
d.1/06
6|KNR 4-04 0506-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 22,640
d.1/05
7|/KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2 25,928
d.1]08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - dach i daszek przy wejsciu
8/KNR 4-04 0505-|Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i m2 118,521
d.1|04 prefabrykowanych o grub. ponad 8 cm na zaprawie ce-
mentowej - analogia oblicowania $cian z cegly
9|KNR 4-04 0509-|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |m?2 74,712
d.1/02 na zaktad
10|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 1,600
d.1]02 sie do uzytku - daszek przy wejsciu
11/KNR 4-01 0212-|Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 0,807
d.1]03 nych - rozbiorka plyty dachowej przy wejsciu oraz skucie
gzymsu
12|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |m?2 74,712
d.1/02 dachu na styk
13|KNR 4-04 0403-|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 74,712
d.1/04
14|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3 12,035
d.1]01 nych o grub.do 15 cm - warstwy stropodachu keramzyt i
warstwa wyréwnawcza $rednio 20cm
15/KNR 4-01 0212-|Rozbiodrka betonowych czapek kominowych m2 3,120
d.1/04
16|/KNR 4-04 0106-|Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - m?2 11,440
d.1]04 pasmo stropu przy rozbieranych $cianach wewnetrznych
17 |KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m |m3 8,754
d.1]02 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej -
Sciany wewnetrzne do rozbidrki oraz $ciany szczytowe
18/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. 8,000
d.1/03
19/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2- |szt. 2,000
d.1]04 oscieznice drzwiowe i okienne - drzwi wewnetrzne
20|KNR 4-04 0802-|Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych,spocznikéw |m?2 7,358
d.1]01 i podestow z elementéw stalowych w poziomie | kondyg-
nacji - rozbiorka schodkow stalowych i przekrycia kanatu
technologicznego
21|KNR 4-04 0804-|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 4,600
d.1]01 ziomie | kondygnaciji - rury fi 3cm
22|KNR 4-04 0809-|Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. |szt. 36,000
d.1/03 14 mm- demontaz krat w oknach
23|KNR-W 4-02 Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsc¢ kpl. 1,000
d.1]0234-06 doptywowych i odptywowych - umywalka
24|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0,550
d.1]03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych - wykucie otworu na
drzwi do chloratora
25|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 2,600
d.1]0210-01 0.023 m2 w elementach z betonu zwirowego
26|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt. 3,000
d.1]13
27|KNR 4-01 0333- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt. 6,000
d.1/09 zaprawie cementowo-wapiennej - pod nowe kratki wen-
tylacyjne
28|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 107,428
d.1/05 na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5

m2 - skucie tynkéw wewnetrznych
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ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 60,174
d.1/08 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach
schoddéw. o pow.odbicia do 5 m2
30|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 3,784
d.1]01 nych o grub.do 15 cm - skucie posadzek
31|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 7,735
d.1]02 nych o grub.ponad 15 cm- schodki przed budynkiem,
opaska, dojscie do furtki
32|KNR 4-04 0303-|Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm - pod- |m3 1,632
d.1/01 muréwka ogrodzenia
33|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m 13,600
d.1/04
34| KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownika - m 5,200
d.1/05 analogia brama i furtka
35|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x25 cm na pod- |m 11,600
d.1/05 sypce cem.piaskowej - analogia kraweznik
15x30x100cm
36|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - |m 9,400
d.1]02 chodnik od strony trawnika
37|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m?2 26,250
d.1]01 grub. 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty jom-
by do ponownego wbudowania
38|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiatéw z roz- |ms3 57,377
d.1]11 biorki nie nadajagcych sie do uzytku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km
39|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 57,377
d.1]12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km do 10km
Krotnosé = 9
2 Roboty przygotowawcze i ziemne
40|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 0,602
d.2|02 tos¢ do 10m (kat.gr.1ll) - pogtebienie wykopu pod funda-
menty $cian chloratora i wc
41/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 39,500
d.2|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
42|KNR 2-01 0202-|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 4,962
d.2|05 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
43|KNR 2-01 0218-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 21,766
d.2|02 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop
pod stopy fundamentowe oraz odkrycie istniejgcych fun-
damentéw do ocieplenia
44|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 9,048
d.2/02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll)
45|KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |m3 21,766
d.2|02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV
3 Fundamenty
46|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podt.gruntowym - stopy funda- |m3 0,432
d.3/01 mentowe
47|/KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 1,166
d.3|07 wym - uzupetnienie pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni wiaty
48|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 1,032
d.3/01 6m - pod $ciany chloratora i wc beton C25/30
49|KNR 2-02 0204-|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0. |m3 1,728
d.3/01 5m3 - stopy pod wiate
50|KNR 2-02 0208- | Stupy zelbetowe, prostokgtne o wys.do 4m stos.desk.  |m3 0,512
d.3/03 obw.do przekr.do 12 - stupy pod wiate
51/ KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,101
d.3|02 dowli - prety zebrowane - tawa fundamentowa $cian
wewnetrznych, stopy fundamentowe
52|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,017
d.3|01 dowli nadproza i wience- prety gtadkie - fawa fundamen-
towa $cian wewnetrznych, stopy fundamentowe
4 Roboty murowe i remontowe
53|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - wieniec|m3 2,511
d.4|02 beton C25/30
54| KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,119
d.4/02 dowli - prety Zebrowane - wieniec
55|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,027
d.4/01 dowli nadproza i wiehce- prety gtadkie - wieniec
56| KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe TERIVA | - uzupetnienie stropu m2 11,440
d.4/0214-01
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57 |KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 60,174
d.4|02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko - analogia wylewka na

stropie
58/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 60,174
d.4|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm do

30mm
59|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0,190
d.4|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z

betonu komdrkowego - zamurowanie zbednych otworéw
60|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. |m2 21,741
d.4/03 12cm -$ciany wewnetrzne
61/ KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 1,000
d.4(02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-

kéw - drzwi do we
62| KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-/m 2,600
d.4|05 fabr. -drzwi do wc
63| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2,600
d.4/0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180

mm- nadproze z ceownika 120mm pomieszczenie chlo-

ratora
64|KNR 4-01 0320-|Obsadzenie oscieznic stalowych o pow.otworu ponad 2. |m?2 4,200
d.4/03 0 m2 w $cianach z cegiet
65|KNR 4-01 1301-|Wymiana lub uzupetnienie drzwiczek do wnek liczniko- |szt. 2,000
d.4/07 wych -skrzynki elektryczne
66 KNR 4-01 0322-|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet |szt. 12,000
d.4|02
67|KNR 2-02 0701-|Obramowanie z katownika kanatu wewn.bud.- analogia |m 41,620
d.4[10 katownik 40x60x5
68|KNR 2-02 0702- |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy |m?2 6,958
d.4/09 zeberkowej nierdzewnej, ptyty na zawiasach
69|KNR 2-05 0120-|Schody i drabiny w halach i budynkach - schody stalowe |t 0,130
d.4/05 wedtug projektu
70/KNR 2-13 1009-|Obsadzenie kotew - nawiercenie otworéw, wklejenie szt. 16,000
d.4|02 $rub M12 do istniejgcej posadzki - mocowanie schodéw

do podtoza
71/KNR 2-02 1214-|Porecze do schoddéw stalowych m 6,960
d.4|05
72|KNR 2-02 1209- |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - |m 6,960
d.4(02 wokét schodéw
73|KNR 4-03 1015-|Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie |szt. 5,000
d.4|04 do 0.5 kg na gotowym podtozu na $cianie - montaz ele-

mentow po wykonaniu termomodernizacji - lampy, kon-

takty, gniazdka, uchwyty itp.
74|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3,600
d.4|34 gazowych o sr.ponad 100 do 200 mm - wywiewki ze-

wnetrzne zbiornika poptuczyn

5 Tynki i oktadziny wewnetrzne

75|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 201,113
d.5/02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
76|KNR 2-02 0801-| Tynki wewn.zwykte kat.|l wykon.mechanicznie na $cia- |m?2 141,273
d.5/01 nach i stupach
77|KNR 2-02 0801-| Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na stro- |m?2 58,660
d.5/04 pach i podciggach
78|KNR 2-02 0810-| Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na oscie- |m?2 1,180
d.5/06 zach otworéw o pow.ponad 3m2 o szer.20cm
79|/KNR 2-02 0701-| Tynki $cian kanatu o wys.ponad 50cm m2 17,644
d.5/09
80|NNRNKB 202 |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami gla- |m?2 99,408
d.5/0838-05 zurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
81|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m?2 37,566
d.5/0837-04 wanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - wc i

kanaty
82|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazuro- |m?2 20,302
d.5/0837-04 wanymi kwasoodpornymi o wym. 20x25 cm na zapra-

wie klejowej pomieszczenie chloratora

6 Stolarka drzwiowa i okienna

83|KNR 2-02 1203-|Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 , wzmocnione ociep-|m?2 1,890
d.6/01 lone z okuciem antywtamaniowym do pomieszczenia

chloratora
84 |KNR 2-02 1019-|Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, z kratkami na- |m?2 1,890

01

wiewnymi o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone -wc
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85|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wyso- |m?2 6,000
d.6/1025-03 koudarowego PCW - z profilu pigciokomorowego antyw-
tamaniowego, wsp.Uo=1,6W/m2K z nawiewnikami, szy-
ba P4 z okuciami antywlamaniowymi
86|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 3,375
d.6/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm-wykonanie parapetéw ze-
wnetrznych
7 Izolacje
87 |KNR 2-02 0604-|Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le-|m2 1,720
d.7/03 piku na gorgco - pierwsza warstwa tawy fundamentowe
88|KNR 2-02 0604-|1zolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na le-|m?2 1,720
d.7/04 piku na gorgco - druga i nast.warstwa
89|KNR 2-02 0602-|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m2 4,914
d.7|01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa- analo-
gia ptynna folia do wysokosci 30cm nad podtogg w po-
mieszczeniu WC
90|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - |m?2 4,914
d.7|02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa -
analogia ptynna folia do wysokosci 30cm nad podtogg
w pomieszczeniu WC
91|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 1,440
d.7|12 wych pionowe na zaczynie gipsowym - dylatacja pomie-
dzy fundamentem i stopami wiaty
92|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 30,906
d.7/05 pionowe z filcéw na sucho - ocieplenie murtat
93|KNR 2-02 0601-|1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na m2 34,500
d.7|04 goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfalt.- pierw-
sza warstwa istniejgce fundamenty
94| KNR 2-02 0601-|1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na m2 34,500
d.7|05 goraco pionowe z lepiku smotowego lub asfalt.- druga i
nast.warstwa
95 /KNR 2-02 0616-|1zolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna m2 34,500
d.7|04 warstwa- analogia izolacja $cian fundamentowych z
membrany kubetkowej
96|KNR 2-02 0616- |1zolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa |m?2 60,174
d.7/01 - analogia paroizolacja stropu
97 |KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m?2 60,174
d.7/03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
stwa - docieplenie stropu, styropian EPS 70-038 grub.
10cm
98|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropiano-  |m?2 60,174
d.7|04 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - kazda
nast.warstwa - docieplenie stropu, styropian EPS 70-
038 grub.10cm
99|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. |m?2 120,349
d.7|01 szerokiej poziome podposadzkowe - analogia izolacja
stropu pod i na styropianie
100/ KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m?2 34,500
d.711 wych grub. 12cm pionowe na zaprawie z siatkg metal. -
fundamenty
8 Podtogi i posadzki
101/KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 58,660
d.8|02 towej gr.20 mm zatarte na gtadko - w tym posadzka w
kanatach
102|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 58,660
d.8|03 towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm do
30mm
103|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 7,000
d.8|03 towej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm do
220mm - posadzki pod urzgdzenia
Krotnos¢ = 22
104/NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m?2 56,060
d.8/1119-11 wych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - pomieszczenie
uzdatniania wody i wc
105|NNRNKB 202 |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakoto- m2 2,600
d.8/1118-10 analo- |wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w
gia pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - ptytki ceramiczne
kwasoodporne -pom. chloratora
9 Dach
106|KNR 2-05 0101-|Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - stupy HEA t 0,171
d.9/01 140 - wiata
107 |KNR 2-05 0101-|Hale typu lekkiego - rygle scian HEA 180 i ceownik t 0,417
d.9|06 140mm - wiata
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108 KNR 2-05 0101-|Hale typu lekkiego - stezenia stupow prety fi 20 z Sruba- |t 0,044
d.9/05 mi napinajgcymi - wiata
109|KNR 2-05 0102-|Hale typu lekkiego - ptatwie z ceownikow 200mm - wia- |t 0,605
d.9/04 ta
110|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu m?2 31,440
d.9|0537-02 potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg na tatach T
55 - wiata
111/KNR 2-02 0406-|Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3 drew. 0,673
d.9/02 nasyc.- dach budynku
112/KNR 2-02 0407-|Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z|m3 drew. 0,138
d.9/04 tarcicy nasyc.- dach budynku
113|KNR 2-02 0407-|Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad |m3 drew. 0,263
d.9/02 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach budynku
114 KNR 2-02 0406-|Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna|m3 drew. 0,263
d.9/06 ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach budynku
115/KNR 2-02 0406-|Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna m3 drew. 0,074
d.9/04 ponad 180cm?2 z tarcicy nasyc.- dach budynku
116|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 1,760
d.9/03 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach budynku
117 |KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do |m3 0,301
d.9/05 180cm2 z tarcicy nasyc.- dach budynku
118|KNR 2-02 0409-|Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 0,388
d.9/03 nasyc.- deski kalenicowe i okapowe - dach budynku
119/KNR 2-02 0410-|Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm,o rozst.po- |m?2 104,749
d.9/04 nad 24cm z tarcicy nasyc. - dach budynku
120|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m?2 104,749
d.9/0103-02 rozstaw kontrtat 0,80 m - wiatroizolacja
121/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 104,749
d.9|0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na
tatach - dach budynku
122|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz pa- |m 81,520
d.9/0539-02 séw nadrynnowych i podrynnowych
123|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 27,769
d.9/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm- budynek i wiata
124 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- | m 45,560
d.9/0524-01 te o ér. 100 mm - analogia dla rynien z blachy powleka-
nej gr. 0,5mm
125/KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm analogia |m 20,400
d.9/0531-04 70mm - analogia dla rynien z blachy powlekanej gr.
0,5mm
126 KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 30 cm- wy- |szt. 1,000
d.9/0533-02 wiewki dachowe
127/KNNR 7 0506- |Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowy daszek z |m?2 2,520
d.9|01 poliweglanu na stelazu aluminiowym lub ze stali nie-
rdzewnej - wejscia boczne
10 Tynki zewnetrzne i elewacje
128|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg |m?2 91,736
d.10/01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
129|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg- m2 91,736
d.10/03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jed-
nokrotnie
130/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 95,149
d.10/01 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr.
15cm EPS 100
131/KNR 0-23 2615-| Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineral-|m?2 24,263
d.10|01 nej - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
132|KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 6,640
d.10/02 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie ptyt styropianowych do o$ciezy grub.
min. 2cm
133|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - |m 32,220
d.10/09 zamocowanie listwy cokotowej
134|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- |szt. 570,894
d.10/04 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca
dybli plastikowych do $cian z cegty
135/KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 95,149

d.10

06

toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
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136/ KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 40,590
d.10|06 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach na

wysoko$¢ 1,5m oraz narozach otworéw
137 |KNR 0-17 2609-| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m?2 6,640
d.10/07 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
138|KNR 0-17 2609- | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi me- |m 48,040
d.10/08 todg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw kleja-

cych - ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem me-

talowym
139/KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 95,149
d.10|01 dekor.o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej

gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - na-

tozenie podkiadowej masy tynkarskiej
140 KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 95,149
d.10/02 dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej

gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu -

$ciany ptaskie i powierzchnie poziome
141 KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw |m?2 6,640
d.10|04 dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalne;j

gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -

os$cieza o szer. do 30 cm
142|KNR 0-17 0930-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk- |m?2 9,300
d.10/01 turalnej - natozenie na podfoze farby gruntujacej - pier-

wsza warstwa- cokot
143|KNR 0-17 0930-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struk-|m?2 9,300
d.10/03 turalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszan-

ki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przy-

gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-

niach poziomych - cokét

11 Podesty zewnetrzne, opaska i utwardzenia terenu

144 KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéow sypkich na podt.grunto- |m3 0,420
d.11/07 wym
145 KNR 2-02 1101-| Podktady betonowe na podt.gruntowym - podesty beto- |m3 0,630
d.11]01 nowe z betonu C 15/20
146|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 29,300
d.11/06 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV - obrzeza
147|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 58,100
d.11/08 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
148 KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem -obrzeza i kra-|m3 5,471
d.11/04 wezniki, beton C 12/15
149|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 58,100
d.11/03 podsypce cem.piaskowej - wystajgce i wtopione
150|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 29,300
d.11|05 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. -opaska przy bu-

dynku
151 KNR 2-31 0104-|Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po- |m?2 35,600
d.11|03 szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm -opaska przy

budynku
152|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 35,600
d.11/02 podsypce cementowo-piaskowej -opaska przy budynku
153|KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 5,730
d.11/08 cm ukfadane na klej metodg zwykta - podesty
154 KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 90,500
d.11/01 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
155/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 90,500
d.11/02 ni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm

gtebok. do 40cm

Krotnosé¢ = 4
156 KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 90,500
d.11/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
157 |KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w kory-|m2 90,500
d.11]/05 cie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
158/ KNR 2-23 0110-|Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna frakcja |m?2 90,500
d.11]01 31,5-63mm o gr.15 cm
159/KNR 2-23 0104-| Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna frakcja |m?2 90,500
d.11/03 4-31,5mm o gr.5 cm
160/ KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 68,000
d.11/03 zageszczeniu 12 cm beton C8/10
161/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najm?2 68,000

d.11

03

podsypce cementowo-piaskowej
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162|KNR 2-31 0506-| Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych szescio- |m?2 22,500
d.11/02 katnych o grub. 12 cm z wypetn.spoin zapr.cement.- uto-
zenie nawierzchni z ptyt jomb z rozbidrki
12 Ogrodzenia
163|KNR 2-01 0312-|Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot. 28,000
d.12/09 kosci do 1.0 m (kat.gr.I-ll) - pod stupki ogrodzenia i bra-
my z furtkg
164 KNR 2-02 0201-|Fundamenty betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m z be- |m3 4,480
d.12|01 tonu zwirowego B-15-fundament pod stupki ogrodzenia
i bramy
165|KNR 2-02 1803-|Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z kagtow-|m 13,600
d.12/03 nika 80x80x10 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - ana-
logia ogrodzenie zewnetrzne z paneli wys. 1,36m , stup-
ki z profilu stalowego 60x40x2 o rozstawie wedtug pro-
jektu- obsadzenie stupkéw w fundamencie, mocowanie
przeset z paneli o wymiarach 2,45m x1,36m z podmu-
réwkg systemowg
166|KNR 2-02 1803-|Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.zruro |m 36,890
d.12/02 8r. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w cokole - analogia
w przygotowanych fundamentach
167|KNR 2-02 1808-|Wrota z furtkami wys.2.4 m szer.wrét 3 m i furtki1 mz |kpl. 1,000
d.12{10 siatki w ramach stal.na got.stupkach z pasem dol.z bla-
chy o wys.25 cm - analogia brama rozwierana z ksztat-
townikéw szer. 5,0m i furtka szer. 1,2m
168 KNR 2-01 0215-| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |m3 4,039
d.12|06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.Ill- podmu-
rowki ogrodzenia
169/KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |m3 2,020
d.12|02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV
13 Tereny zielone
170/KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m?2 454,000
d.13/01 Il - pozostate tereny
171/KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu |m?2 454,000

d.13

01

4 cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-
o

Roboty rozbiérkowe

Roboty przygotowawcze i ziemne

Fundamenty

Roboty murowe i remontowe

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Stolarka drzwiowa i okienna

Izolacje

Podtogi i posadzki

Dach

Tynki zewnetrzne i elewacije
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Podesty zewnetrzne, opaska i
utwardzenia terenu

Ogrodzenia

N
WIN

Tereny zielone

Narzuty kosztorysu

RAZEM

Stownie:
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