Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy ul. Pitsudskiego 6B lok.15
05-600 Grojec

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150 m3 wraz z przebudowg
budynku SUW i infrastruktury oraz budowa studzienki neutralizacyjnej i
wiaty oraz rozbidrka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania
wody - etap Il

ADRES INWESTYCJI:  dz. nr ew. 96/2, cze$¢ dz. nr ew. 192/1, obreb 0019 Radziejowice,
jedn. ew. 143804_2 Radziejowice

INWESTOR: Gmina Radziejowice

ADRES INWESTORA: ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
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SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski



I. Ogélny opis:

Tematem opracowania jest budowa zbiornika wody o pojemnoéci 150 m?® wraz z
przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki neutralizacyjnej i wiaty
oraz rozbiorka istniejagcego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody — etap IL.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

. zmiang¢ technologii uzdatniania wody z jednostopniowej na dwustopniowg wraz
Z pompownig sieciowa;

. przebudowg instalacji kanalizacji w obrgbie fundamentu budynku SUW;

. przebudowg instalacji sanitarnych w budynku SUW;

. zagadnienia dotyczace wspolpracy (sterowanie i automatyka pracy SUW)
instalacji uzdatniania wody 1 pompowni II° z urzadzeniami i1 obiektami
zwigzanymi z pracg stacji uzdatniania tj.: zbiornikiem retencyjnym;

. zmiang¢ S$rednicy przewodu wodociggowego pomiedzy SUW a siecig

wodociggowg z ®160mm na ®200mm PE100 PN16.
Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania dla kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw:

e Kosztorys inwestorski powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.1389) i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) na stronie tytutowej;
- 0golng charakterystyke obiektu;

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- przedmiar robat;

- kalkulacje uproszczong;

- tabele wartosci elementéw scalonych;

- kalkulacje szczegotowe cen jednostkowych do kalkulacji wtasnych.

e Przedmiar robét powinien by¢ opracowany w oparciu o KNR, KNNR, KSNR oraz

kalkulacje wtasne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.
i zawiera¢ m.in.:

- numer Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) na karcie tytutowej;

- spis dziatéw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych na grupy robét

wg Wspdlnego Stownika Zamowien;
- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;
- obliczenia ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowe;.

Przedmiar robét dla oferentéw nie powinien zawieraé:
- podstawy wyceny pozycji kosztorysowych,
- odlegtosci transportu ziemi i gruzu (okresla indywidualnie oferent).



Wymienione urzadzenia zgodnie z zestawieniem w dokumentaciji projektowe;j.
Wszystkie demontowane urzadzenia nalezy zwréci¢ do Inwestora.



Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 SUW
1.1 Roboty demontazowe instalacji technologicznej z urzgdzeniami (zwrot
zdemontowanych urzadzen do Inwestora)
1| KNR 4-02 | Demontaz elementdéw uzbrojenia rurociggu, ksztattek | szt.
d.1.1] 0234-05 | zeliwnych kotnierzowych lub zasuw zeliwnych o $r.
analogia | 100 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2| KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu,ksztattek | szt.
d.1.1] 0234-05 | zweliwnych kotnierzowych lub zasuw zeliwnych o $r
analogia | 100 mm
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
3] KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o $rednicy 25-32 szt.
d.1.1] 0133-02 | mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4/ KNR 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego o srednicy 15-20 szt.
d.1.1 0133-01 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu o srednicy 40-50 mm m
d.1.1 0114-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
6] KNR 4-02 [ Demontaz rurociggu o srednicy 15-20 mm m
d.1.1] 0114-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
7| KNR 4-02 | Demontaz manometru w w instalacji technologicznej | szt.
d.1.1| 0411-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000,
8| KNR 4-02 | Demontaz miernika przeptywu i innych drobnych szt.
d.1.1| 0411-04 | elementow w stac;ji
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
9 KNR 4-02 | Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - szt.
d.1.1] 0234-04 | ksztaltek zeliwnych kotnierzowych lub zasuw
analogia | zeliwnych o $r 50 mm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
10| KNR 4-02 | Demontaz zaworu odpowietrzajgcego o srednicy 25- | szt.
d.1.1] 0133-02 | 32mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNR 4-02 | Demontaz miski ostaniajacej i lejkow szt.
d.1.1] 0133-02
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
12 Whyniesienie elementéw rurociagu poza teren SUW w | kpl
d.1.1] analiza miejsce wskazane przez Inwestora
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Wyrzucenie recznie i wyniesienie poza obrem SUW | r-g
d.1.1| analiza zt6z filtracyjnych ze zbiornikéw
indywidualna
120 r-g 120,000
RAZEM 120,000
14 KNR 4-02 | Demontaz zbiornika odzelaziaczy wraz z kpl
d.1.1| 0143-03 | mieszeczem wodno-powietrznym
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
15[ KNR 4-02 | Demontaz zbiornika hydroforowego kpl
d.1.1] 0143-04
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000,
16| KNR 4-02 | Demontaz elementdw uzbrojenia rurociggu - wpust szt.
d.1.1] 0234-03 | zeliwny piwniczny o $r 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
17 Demontaz pozostatych elelmentéw chloratora z kpl
d.1.1| analiza konstrukcijg
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 4-02 | Demontaz 3 pomp poziomych wirowych szt.
d.1.1] 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 4-02 | Demontaz sprezarki szt.
d.1.1] 0418-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-02 | Demontaz zbiornika sprezonego powietrza o poj. szt.
d.1.1] 0418-07 | 1,0m3
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21 KNR 4-02 | Demontaz rozdzielacza powietrza o $rednicy do 65 m
d.1.1] 0402-01 mm
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu o srednicy 100 mm - demontaz | m
d.1.1] 0114-04 | kolumy ttocznej
25 m 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Technologia SUW
23| KNNR 11 | Montaz Aeratora o $rednicy 1000 mm szt.
d.1.2 0207-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 11 | Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego dn | szt.
d.1.2] 0205-02 |65 mm w stacjach wodociggowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNNR 11 | Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego dn | szt.
d.1.2| 0205-02 |80 mm w stacjach wodociggowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26/ KNNR 11 [ Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego dn | szt.
d.1.2] 0205-02 | 100 mm w stacjach wodociggowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR 11 [ Montaz filtrow cisnieniowych z wkladem filtarcyjnym | szt.
d.1.2] 0207-04 | o srednicy 1400 mm odzelaziacze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28] KNNR 11 [ Montaz filtrow cisnieniowych z wkladem filtarcyjnym | szt.
d.1.2| 0207-0400 | o srednicy 1400 mm- odmanganiacze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
29| KNNR 11 [ Instalacja manometréw w stacjach wodociggowych 0 | szt.
d.1.2] 0208-01 [-1.0MPa
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
30 KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-05 | zaporowych o srednicy nominalnej rury 200 mm, z
napedem reczym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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31| KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-04 | zaporowych o $rednicy nominalnej rury 150 mm, z
napedem reczym
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32| KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-03 | zaporowych o srednicy nominalnej rury 100 mm, z
napedem reczym
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
33| KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-03 | zaporowych o $rednicy nominalnej rury 80 mm, z
napedem reczym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-03 | zaporowych o srednicy nominalnej rury 65 mm, z
napedem reczym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2] 0203-03 | zaporowych o srednicy nominalnej rury 100 mm, z
napedem pneumatycznym
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
36/ KNNR 11 | Instalacja w stacjach wodociggowych przepustnic szt.
d.1.2 0203-01 zaporowych o $rednicy nominalnej rury 40 mm, z
analogia | napedem pneumatycznym
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37] KNNR 11 | Automatyczny zawdr odpowietrzajaco - szt.
d.1.2| 0204-0100 | napowietrzajacy 1 1/2'
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000,
38| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne i spustowe o $r. nominalnej 15 mm | szt.
d.1.2] 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne i spustowe o $r. nominalnej 20 mm | szt.
d.1.2] 0135-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR-W 2-15( Zawory czerpalne i spustowe o sr. nominalnej 40 mm | szt.
d.1.2] 0135-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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41| KNR-W 2-15( Zawory kulowe z rur miedzianych o sr. nominalnej 40 | szt.
d.1.2] 0133-05 [ mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR 7-07 | Montaz zestawu hydroforowego z falownikiem i kpl
d.1.2] 0101-06 | skrzynka sterowniczg o wydajnosci 40 m3/h
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 7-07 | Montaz pompy pluczacej kpl
d.1.2] 0101-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 7-07 | Montaz dmuchawy wraz z kompresorem, zaworem kpl
d.1.2| 0203-01 przecigzeniowym
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 707 | Montaz sprezarki jednostopniowej o uktadzie kpl
d.1.2| 0203-0100 | poziomym bezolejowag
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 2-15| Reduktor cisnienia powietrza DN15 szt.
d.1.2] 0135-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
47| KNR-W 2-15( Eletrozawor do instalacji sprezonego powietrza 3/8" | szt.
d.1.2] 0135-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 2-15| Rotametr dn15 dla instalacji sprezonego powietrza szt.
d.1.2] 0135-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 7-07 | Pompa dozownikowa dla podchlorynu sodu wraz ze | kpl
d.1.2] 0103-01 zbiornikiem i orurowaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50 KNNR 11 | Montaz zawordéw bezpieczenstwa o Srednicy szt.
d.1.2| 0206-01 nominalnej 50 mm cis. otwarcia 4-6bar
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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51| KNNR 11 | Montaz zawordw bezpieczenstwa dla powietrza o szt.
d.1.2] 0206-01 Srednicy nominalnej 15 mm cis. otwarcia 6bar
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52 KNNR 4 | Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.2l 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53| KNNR 11 | Instalacja przetwornika cisnienia szt.
d.1.2| 0208-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNNR 11 | £acznik cisnieniowy szt.
d.1.2 0208-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55/ KNNR 11 | Sondy hydrostatyczne do pomiaru pozioméw wody kpl.
d.1.2 0208-04
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
56/ KNR-W 2-15] Instalacja zaworéw zwrotnych DN 15 mm szt.
d.1.2| 0133-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57] KNNR 11 | Instalacja zaworéw zwrotnych DN 50 mm szt.
d.1.2| 0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNNR 11 | Instalacja zaworéw zwrotnych DN 65 mm szt.
d.1.2| 0204-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59| KNNR 11 | Instalacja zaworéw membranowych DN 65 mm szt.
d.1.2] 0204-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60 KNNR 11 [ Eletrozawor 3/8" szt.
d.1.2| 0208-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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61 KNNR4 | Rurociagi z PE fgczone metoda zgrzewania, na m
d.1.2] 0112-06 | Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy
63 mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
62| KNNR4 Rurociagi z PE tagczone metodg zgrzewania, na m
d.1.2] 0112-08 | scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy
analogia | 110 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
63| KNNR 4 | Rurociagi z PE fgczone metodg zgrzewania, na m
d.1.2] 0112-08 | scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy
analogia | 160 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
64| KNNR 4 Rurociagi z PE tagczone metodg zgrzewania, na m
d.1.2] 0112-08 | scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy
analogia | 200 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
65| KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych zrurz | prob
d.1.2] 0127-01 tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
66| KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.2] 0127-05 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
analogia | niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR 4 Rurociagi z z polipropylenu (PP), o potgczeniach m
d.1.2] 0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy 20 mm - instalacj
sprezonego powietrza
40 m 40,000
RAZEM 40,000
68 Montaz skrzynek spustowo kontrolno- pomiarowych | kpl
d.1.2| analiza przy filtrach ci$nieniowych
indywidualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000,
69| KNR-W 2-15| Grzejniki elektryczne o mocy 1,5kW szt.
d.1.2] 0418-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-10-
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70| KNR-W 2-15| Grzejniki elektryczne o mocy 0,5kW szt.
d.1.2] 0418-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
71| KNR-W 2-15| Osuszacze powietrza szt.
d.1.2] 0418-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-17| Wentylator kanatowy o wydajnosci 200m3/h i sprezu | szt.
d.1.2] 0205-01 50Pa wraz z automatyka
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-17| Zawor wentylacyjny o $r. do 160 mm szt.
d.1.2] 0140-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 2-17| Przepustnica okragta fi 160mm szt.
d.1.2] 0131-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, m
d.1.2] 0115-02 | typ B/l o or. do 200 mm - udziat ksztattek do 65 % -
analogia | kanat okragty fi 160mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Budowa instalacji wod-kan
76 KNNR 4 Rurociagi z z polipropylenu (PP), o potgczeniach m
d.1.3] 0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy 20 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
77) KNNR 4 | Rurociagi z z polipropylenu (PP), o potgczeniach m
d.1.3] 0112-02 [ zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o $rednicy 25 mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000,
78] KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o sr. m
d.1.3] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000

-11-
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79 KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z szt.
d.1.3] 0116-01 tworzyw sztucznych - podejscie do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy o potgczeniu
sztywnym, o Srednicy zewngtrznej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
80| KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych zrurz | prob
d.1.3] 0127-01 PVC, proba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
811 KNNR 4 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rurz | szt.
d.1.3| 0132-02 | polipropylenu, o srednicy nominalnej 20 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000,
82 KNNR4 Baterie umywalkowe stojgce o Srednicy nominalnej szt.
d.1.3] 0137-02 [ 15mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83| KNNR4 Urzadzenie do podgrzewania wody przeptywowe pod| kpl
d.1.3] 0143-01 umywalkami
analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000,
84| KNNR4 | Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem kpl
d.1.3] 0230-02 | gruszkowym mosieznym
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
85| KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl
d.1.3] 0230-05
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
86 KNNR 4 Ustepy z ptuczka typu "kompakt" kpl
d.1.3] 0233-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87] KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.3] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
5 m3 5,000
RAZEM 5,000,
88| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.3] 0501-05 | dowiezionych
5 m3 5,000
RAZEM 5,000,
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89| KNNR4 | Rurociagi z PE kanalizacyjne o sr. 160 mm w m
d.1.3] 0203-09 | gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw o
analogia | potgczeniach klejonych
8 m 8,000
RAZEM 8,000,
90] KNNR 4 | Rurociggi z PE kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.1.3] 0203-08 | gotowych wykopach, wewngtrz budynkow o
analogia | potgczeniach klejonych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
91| KNNR4 | Rurociagi z PVC o srednicy 110 mm na Scianach w m
d.1.3] 0208-03 | budynkach niemieszkalnych, tgczone metoda
wciskowg
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
92| KNNR4 Rurociagi z PVC o srednicy 50 mm,na Scianach w m
d.1.3| 0208-01 budynkach niemieszkalnych, tgczone metoda
wciskowg
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
93| KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.3| 0211-01 ksztattek z PCV o srednicy 50 mm, tgczone metoda
wciskowg
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94| KNNR 4 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.1.3] 0211-03 | ksztattek z PCV o srednicy 110 mm, fgczone metoda
wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o szt.
d.1.3] 0213-05 | srednicy 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.3| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o szt.
d.1.3] 0222-01 potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| S 215 0200- | Zawor napowietrzajacy piony kanalizacyjne o $r.nom. | szt.
d.1.3 02 75 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-13-

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99| KNNR 4 | Odwodnienie liniowe zeliwne o szerokosci 200 mm m
d.1.3] 0216-02 | uszczelnione na uszczelke gumowa oraz odptywem
160mm
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
1000 KNNR 4 | Wpusty Sciekowe zeliwny o srednicy 100 mm szt.
d.1.3] 0216-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000,
1.4 Rurociggi wody do zbiornika - wyjscie z budynku (odcinki o dlugosci 1,0m) potgczenie
z rurociggami z | etapu
101] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.4| 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym. - dla catosci sieci
poz.110 /1000 km 0,002
RAZEM 0,002
102 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.4] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV)
poz.110*1,0*2,0* 1 m3 4,000
RAZEM 4,000
103] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.4| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
poz.110*2* 2,0 m2 8,000
RAZEM 8,000,
104 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.4| 0501-05 | dowiezionych
(poz.110*1*(0,2+0,16 + 0,3) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * | m3 1,280
poz.110))
RAZEM 1,280
105/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.4] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(poz.102 - poz.104) * 0,2 m3 0,544
RAZEM 0,544
106/ KNNR 1 Zasypanie m3
d.1.4] 0214-03 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | pow obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
(p0z.102 - poz.104) * 0,8 m3 2,176
RAZEM 2,176
107] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.4| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
poz.110*1* (0,2 + 0,16 + 0,3) m3 1,320
RAZEM 1,320

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.4| 0218-02 | podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-1V
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
109 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.4| 0526-01 na terenie ptaskim
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800,
110] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.1.4] 1009-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewnetrznej 160
mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
111 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.4/ 1010-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 160 mm
2 zigc 2,000
z.
RAZEM 2,000
112] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.4| 0219-01 tasma niebieskg z tworzywa sztucznego
analogia
poz.110 m 2,000
RAZEM 2,000,
113] KNR 4-01 | Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z | m2
d.1.4{ 0209-03 betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
114 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.4| 1606-02 | PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
prob
poz.110/200 200 0,010
m -1
prob
RAZEM 0,010,
115 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.1.4| 1611-02 | $r.nominalnej 110-225 mm 200
m
poz.110 /200 odc. 0,010
200
m
RAZEM 0,010,
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116/ KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej do $r. odc.
d.1.4| 1612-04 | nominalnej 300 mm 200
m
poz.110 /200 odc. 0,010
200
m
RAZEM 0,010,
117 KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.4| 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie réwninnym.
poz.101 km 0,002
RAZEM 0,002
1.5 Wymiana odcinka wodociggu ttocznego na terenie SUW do wodociagu wiejskiego.
118] KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.5] 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym. - dla catosci sieci
poz.128 / 1000 km 0,007
RAZEM 0,007,
119] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.1.5| 0201-08 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
poz.128 *1,0*2,0* 0,7 m3 9,940
RAZEM 9,940
120 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.5| 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV)
poz.128 *1,0*2,0 * 0,3 m3 4,260
RAZEM 4,260
121] KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.5| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
poz.128 *2* 2,0 m2 28,400
RAZEM 28,400
122 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.5| 0501-05 | dowiezionych
(poz.128*1*(0,2+0,2+0,3)-(3,14*0,1*0,1 * m3 4,747
poz.128))
RAZEM 4,747,
123] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.5| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
((poz.119 + poz.120) - poz.122) * 0,2 m3 1,891
RAZEM 1,891
124) KNNR1 Zasypanie m3
d.1.5] 0214-03 | wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | pow obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
((poz.119 + po0z.120) - poz.122) * 0,8 m3 7,562
RAZEM 7,562
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125/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.5| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
poz.128 *1* (0,2 + 0,2 + 0,3) m3 4,970
RAZEM 4,970
126 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.5] 0218-02 | podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-IV
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
127) KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.5| 0526-01 na terenie ptaskim
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
128/ KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.1.5| 1009-09 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200
mm
7.1 m 7,100
RAZEM 7,100
129 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych | ztgc
d.1.5| 1010-09 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania z.
czotowego o $r. zewn. 200 mm
5 zlgc 5,000
z.
RAZEM 5,000,
1301 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.1.5] 1012-03 | PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
analogia | (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej 200 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
131 KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.5| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - TROJNIK
analogia | KOLNIERZOWY DN200/200
2 szt 2,000
RAZEM 2,000,
1321 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych | szt
d.1.5( 1012-02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o
analogia | sr.zewnetrznej 90 mm - KOLANO STOPOWE DN80
kat 90 stopni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
133] KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt
d.1.5| 1014-05 | kotnierzowe o $r. 200 mm - TROJNIK
analogia | KOENIERZOWY DN200/80
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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134) KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.5| 1105-04 | obudowag o $r.150 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
135 KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.1.5 1105-02 | obudowg o0 $r.80 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNNR 4 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl
d.1.5 1119-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
137] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
d.1.5| 0219-01 tasma niebieskg z tworzywa sztucznego
analogia
poz.128 m 7,100
RAZEM 7,100
138 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o grubosci 20 cm w elementach z | m2
d.1.5| 0209-03 betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
139 KNNR 4 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3
d.1.5| 1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - BLOK OPOROWY
3*0,05 m3 0,150
RAZEM 0,150,
140 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.1.5| 1606-03 | PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm m -1
prob
poz.128 / 200 200 0,036
m -1
préb
RAZEM 0,036
141| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.5[ 1611-02 [ sr.nominalnej 200 mm 200
m
poz.128 / 200 odc. 0,036
200
m
RAZEM 0,036
142 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. odc.
d.1.5| 1612-02 | nominalnej 200 mm 200
m
poz.128 / 200 odc. 0,036
200
m
RAZEM 0,036

-18-

Norma Expert Wersja: 5.2.200.6 Nr seryjny: 2484 Uzytkownik: Zalewski



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
143] KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.5 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie réwninnym.
poz.118 km 0,007
RAZEM 0,007,
1.6 Kanalizacja na terenie SUW - wyjscie z budynku (odcinki o dtugosci 1,0m)
potaczenie z kanatami z | etapu
144 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1.6| 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym. - dla catosci sieci
(poz.153 + poz.155) / 1000 km 0,002
RAZEM 0,002
145 KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na m3
d.1.6] 0301-03 | odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
(poz.153 + poz.155) * 1,0 * 1,0 * 1 m3 2,000
RAZEM 2,000,
146 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.1.6] 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
(p0z.153 + poz.155) *2* 1,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
147) KNNR 11 | Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.6/ 0501-05 | dowiezionych
(poz.153*1* (0,2 +0,16 + 0,3) - (3,14 * 0,08 * 0,08 * | m3 1,240
poz.153)) + (poz.155* 1 *(0,2+ 0,11+ 0,3) - (3,14 *
0,055 * 0,055 * poz.155))
RAZEM 1,240
148] KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1.6] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IIl -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(p0z.145 - poz.147) * 0,2 m3 0,152
RAZEM 0,152
149 KNNR 1 Zasypanie m3
d.1.6| 0214-03 | wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko
z.0.2.11.4. | péw obiektowych spycharkami z
9911-03 | zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il -
wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
(p0z.145 - poz.147) * 0,8 m3 0,608
RAZEM 0,608
150] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.6| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
0108-08
(poz.153*1* (0,2 + 0,16 + 0,3)) + (poz.155* 1 * (0,2 | m3 1,270
+0,11+0,3))
RAZEM 1,270
151 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2
d.1.6| 0218-02 | podioza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. llI-1V
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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152 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka m3
d.1.6] 0526-01 na terenie ptaskim
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
153] KNNR 4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggéw z rur PE o m
d.1.6] 1009-07 | Sr.zewnetrznej 160 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
154] KNNR 4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.6| 1010-07 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm z.
1 zlgc 1,000
z.
RAZEM 1,000
155 KNNR 4 | Sieci kanalizacji - montaz rurociggéw z rur PE o m
d.1.6| 1009-04 | sr.zewnetrznej 110 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
156 KNNR 4 | Sieci kanalizacji - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.1.6] 1010-04 | metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm z.
1 zigc 1,000
z.
RAZEM 1,000
157 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.1.6| 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.153 + poz.155 m 2,000
RAZEM 2,000
158/ KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras km
d.1.6| 0111-01 rurociggow - trasa drog w terenie pofalowanym.
poz.144 km 0,002
RAZEM 0,002
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