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1. Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowie N

1.1. Kody CPV

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

2. Wstep

2.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot:

e demontaz istniejgcej technologii uzdatniania wody;

e demontaz urzadzen pomocniczych;

* montaz aeratora;

e montaz urzadzen filtracji 1°;

e montaz urzadzen filtracji 11°;

* montaz zestawu pompowego sterowanego uktadem falownika;

* montaz bloku ptuczgcego filtry wraz z pompg ptuczaca;

* montaz bloku sprezonego powietrza,;

* montaz bloku dezynfekcji bakteriologicznej;

* montaz rurociggbw wewnetrznych wraz z armaturg i urzgdzeniami sterujgcymi;

* montaz rurociggOw sprezonego powietrza wraz z armaturg i urzgadzeniami
sterujgcymi;

* montaz urzadzen automatyki SUW;

* montaz urzgdzen pomiarowych w obrebie technologii oraz w obrebie zbiornika
retencyjnego wody;

e montaz urzadzen pomocniczych;

e montaz instalacji wody zimnej w obrebie budynku SUW;

e montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku SUW wraz z wpustami
kanalizacyjnymi;

e montaz ceramiki sanitarnej oraz armatury sanitarnej wraz z podgrzewaczami C.W.;

e montaz grzejnikdw elektrycznych;

e montaz osuszaczy powietrza
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e odprowadzeniem sciekow do kanalizacji sanitarnej;

dla stacji uzdatniania wody w Radziejowicach.

2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1

2.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w

kazdym przypadku nastepujgco:

e  Zamawiajgcy (Inwestor) — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie oraz

wszystkie oficjalnie przejmujgce zadania Inwestora osoby / firmy.

e Przedstawiciel Inwestora — oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora

do dziatania w jego imieniu.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

« Wykonawca — oznacza osobe lub firme wymieniong Kontrakcie, do wykonania
Robét oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujgce zadania Wykonawcy, z pominieciem
prawnych nastepcéw Wykonawcy — niezaakceptowanych przez Inwestora. Gdziekolwiek
w tekscie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca, oznacza on rowniez
wszelkich podwykonawcow oraz dostawcéw materiatdw i ustug objetych kontraktem

Wykonawcy.

* Inspektor Nadzoru /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego (lub
Przedstawiciela), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Prace (Roboty) — oznacza wszystkie roboty i dzialania, kazdego rodzaju,

pozostajgce w zakresie Wykonawcy (Oferenta).

» Specyfikacja Techniczna - /ST/ — oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy,
zawierajgcy wymagania projektowe oraz wymagania Inwestora, dotyczgce Projektu i
wykonania, do spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje rowniez
wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach czy dokumentach

tekstowych.
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« Rysunki — oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementow, etc, przekazane
przez Inwestora (Przedstawiciela), oraz wszelkie przekazane ich zmiany Ilub

uzupetnienia.

e Projekt Warsztatowy — w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i

wymogami Zamawiajgcego.

* Polska Norma - /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem

obowigzujgcym bez koniecznosci odwotywania sie do niej.

* Materialy — oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwigzania, etc,

stuzgce i konieczne do wykonania Robét lub czesci Robat.

e Dostarczenie Lub Dostawa - materialu lub urzadzenia to zakup, transport i
sktadowanie danego materiatu lub urzgdzenia przez Wykonawce i jego dostarczenie na

budowe.

* Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

e Odbioér techniczny czesciowy — odbiér techniczny poszczegoinych faz robét
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkéw przewodu, a
mianowicie: podioza odcinka, przewodu przed badaniem jego szczelnosci, obiektow
budowlanych na przewodzie, szczelnosci odcinka przewodu, warstwy ochronnej zasypu

utozonego odcinka przewodu po prébie szczelnosci.

e Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny koncowy przewodu po zakonczeniu
catosci robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji; odbior koncowy moze
dotyczy¢ odcinka przewodu, w przypadku, gdy odcinek ten bedzie wczesniej oddany do

eksploatacji.

 Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.

« Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.
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2.4. Informacje o wykonaniu robot

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

* montaz nowej technologii filtraciji 1°;

¢ montaz nowej technologii filtracji 11°;

* montaz projektowanego zestawu pompowego;

e montaz projektowanego aeratora,

* potaczenie technologii uzdatniania wody ze zbiornikiem retencyjnym;

* montaz projektowanych urzgdzen automatyki;

* montaz projektowanych urzgdzen elektrycznych;

* montaz projektowanych urzgdzen pomocniczych;

e montaz projektowanego bloku dezynfekcji bakteriologicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania robot, aby przerwy w dostawie
wody ograniczone zostaty do minimum. taczna ilos¢ przerw w dostawie uzdatnionej

wody moze wyniesc: dwie przerwy do 4 godzin kazda.
3. Materiaty

Podane w dokumentacji poszczegolnych instalacji nazwy i typy materiatdbw oraz
urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie klasy i standardu jakosci wykonania
przedmiotu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi Zamowien
Publicznych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego nazwy i typy wszystkich materiatdw i urzgdzen, ktére Wykonawca
zamierza zastosowa¢ w danej inwestycji. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje
w porozumieniu z Projektantem czy dany materiat lub urzadzenie spelnia standard
jakosci wymieniony w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Termin przekazania
informaciji o materiale i technologii wykonania, ktdrg Wykonawca zamierza wykorzysta¢
wynosi co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem uzycia. Zatwierdzenie
pewnych materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wszystkie zaproponowane materialy muszg charakteryzowac sie takimi parametrami
technicznymi zapewniajgc uzyskania zywotnosci nie mniejszej niz 40 lat dla rurociggow,
15 lat dla urzgdzeh mechanicznych i elektrycznych oraz 10 lat dla oprzyrzadowania i

systeméw sterowania.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédita w sposéb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych oraz Projektu Wykonawczego.

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadaé certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili przekazania inwestycji inwestorowi.

Wszystkie materialy i urzgdzenia, ktore bedg miaty bezposredni kontakt z wodg musza

posiadac atest higieniczny PZH.
4, Sprzet

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajgce ogéblnie przyjetym wymaganiom jakosciowym, jak réwniez
wytrzymatosci. Sprzet powinien rowniez zapewnia¢é bezpieczenstwo pracy oséb

pracujgcych na budowie oraz 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢ zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
5. Transport i skladowanie

Rury niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego sa wykonane nalezy przewozi¢
I sktadowa¢ w potozeniu poziomym. Rury nalezy transportowa¢ w wigzkach i na
platformach o odpowiedniej dtugosci. Armatury przewozi¢ w skrzyniach. Rury
dostarczone na budowe powinny by¢ proste, czyste wewnatrz i zewnatrz. Sktadowac je
na budowie na oddzielnych regalach pod wiatg. Dostarczong armature nalezy

sprawdzi¢, czy nie wystgpity widoczne uszkodzenia.

Aerator oraz zbiorniki filtréw nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej, po dostarczeniu

na teren budowy poddac kontroli.
6. Wytyczne BHP

Urzadzenia z napedami elektrycznymi muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa

eksploatacji i posiada¢ znak bezpieczenstwa, ewentualnie sSwiadectwo certyfikacji.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby jego personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ztozonej ofercie.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do przebudowy technologii stacji uzdatniania

wody powinien wykona¢ plan BiOZ.
7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, uzytkownikéw budynku. Koszty zabezpieczenia
terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene

oferty.
8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ppoz.: ,Ustawa z dn. 24.08.1991 o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z dnia 27 marca 2018r., poz. 620 z p6zn. zmianami)”
i ,ROzp. MSWIA z dn. 07.06.2010 w sprawie ochrony ppoz. budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenébw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)". Materialy tatwopalne beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel

Wykonawcy.
9. Zobowi gzanie rezultatu

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez
Inwestora, okreslajgcych rodzaj wykonywanych robét i sposéb wykonania Wykonawca
podlega obowigzkowi rezultatu, tj. Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich

rob6t bez wzgledu na zastosowane $rodki.
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10. Proby ci snieniowe i ptukanie ruroci agow

Wszystkie rurociggi przed poddaniem ich prébom cisnieniowym nalezy przedmuchac
sprezonym powietrzem i przeptuka¢ wodg. Nastepnie nalezy poddac¢ je prébom
cisnieniowym zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczegoinych

instalacji” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz dokumentacijg projektowa.
Rurociggi poddac prébie cisnienia na cisnienie p=9,0 bar w okresie nie krétszym niz 72h.

Urzadzenia i naczynia rozszerzalne nalezy podda¢ cisnieniu prébnemu zgodnie

z dokumentacjg koncesyjna tych urzadzen.
11. Przejscia po zarowe ruroci ggow

Przejscia pozarowe rurociggéw miedzy strefami pozarowymi wykona¢ za pomocg piany
ogniochronnej CP 620 Hilti lub producenta rownowaznego. Klasa odpornosci ogniowej
do EI120. Strefy pozarowe (Sciany i stropy) podane bedg w opracowaniu dokumentacji

projektowe;j.
12. Obmiar robot

12.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z ST,

w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

12.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla

poszczegolnych pozycji.
13. Technologia i organizacja robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca oraz Kierownik Budowy powinni sie
doktadnie zaznajomi¢ z kompletem dokumentacji technicznej. Nastepnie przedstawic

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robét. Wszelkie ewentualne
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niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych

projektow.

Wykonawca oraz Kierownik Robot powinni sie doktadnie zaznajomi¢ ze szczegdllnymi

wymaganiami dostawcow urzadzen oraz z warunkami montazu tych urzadzen.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych urzgdzen i elementow instalacji lub rozwigzan projektowych,
mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ instalacji, odbiegajgcych od wymaganych standardéw
nalezy uzyskaC akceptacje Zamawiajgcego, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty

beda wykonywane.
14. Powinno $¢é Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na swoj koszt wszystkich procedur
administracyjnych prowadzacych do otrzymania Pozwolenia na uzytkowanie,
w szczegolnosci:

- dostarczenia Swiadectwa wykonania w trakcie robot i po ich zakonczeniu wraz
z oswiadczeniem Kierownika Budowy o kompletnosci i zgodnosci z projektem
wykonanych robot,

- uzgodnieniami (opinie, pozwolenia) Strazy Pozarnej, BHP, SANEPID;

- wszelkimi wymaganymi, zezwoleniami i Swiadectwami jakosci pozwalajgcymi otrzymacé
Pozwolenie na Uzytkowanie.

Wszelkie informacje wizualne o stanie uzytkowym sprzetu (automatyka, awarie, napisy

na obudowie, wyswietlanie napiséw itp.) powinny by¢ w jezyku polskim.
15. Kontrola jako $¢ robot

Ogolne zasady kontroli jakosci:

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli:

» prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych;

e usytuowania urzadzen;

« biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
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instalacja sanitarna);

« odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow instalacji (w sposéb trwaly
i pewny);

« materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;

e pofgczenia rozigczne badz gwintowe poszczegolnych elementow instalacii
I urzgdzenia powinny byc¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

» powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi

otworu.
16. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spelniajg wymagahn podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji i Projekcie Wykonawczym zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktére
wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkos¢

potrgcen za obnizong jakosc.
17. Zobowi gzania gwarancyjne

Zapewni¢ gwarancje na wykonane prace zgodnie z Warunkami Umowy.
Ponadto w ciggu trzech lat liczgc od daty odbioru instalacji wymienia¢ na wlasny koszt

sprzet z wadami fabrycznymi, wadliwie zamontowany lub przedwczesnie zuzyty.
18. Szkolenie — instrukcje obstugi

Wykonawca bedzie zobowigzany:

e przeszkolic personel odpowiedzialny za eksploatacje urzadzeh; na ten cel
przewidziane sg dwa miesigce pelnego czasu pracy; szkolenia mogg rozpoczg¢ sie juz
podczas rozruchu i odbioréw koncowych; mogg odbywaé sie w jednym cyklu, lub byé
roztozone zaleznie od koniecznosci rozruchu i regulacji urzadzen;

e podpisa¢ umowe o nadzorowaniu eksploatacji urzgdzen, na okres jednego roku;

» opracowac i przekazac¢ Inwestorowi przed ostatecznym odbiorem robét wszelkie

Instrukcje Obstugi, zatozy¢ Dziennik Eksploatacji wraz z Dokumentacjg Préb.
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19. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2019r. poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 678, Nr 8/02 poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci oraz sposobu zhakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728).

Normy:

PN-87/M — 34213 Urzadzenia do uzdatniania wody. Wymagania i badania.

PN-91/B — 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-1SO 4064-1; 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-85/M — 75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-B — 10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte do przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne. Wykonanie.

PN-ENV 1452.7; 2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody.

PN-EN 12483; 2002 Pompy do cieczy. Zespoty pompowe z przemiennikiem
czestotliwosci. Badania gwarancji i zgodnosci.

PN-B-02424; 1998 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1:Wymagania ogolne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Przemystaw Zalewski i Wspolnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Groéjec Strona 12



Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowg budynku SUW i infrastruktury oraz budowg
studzienki neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiorka istniejgcego zbiornika w istniejgcej stacji uzdatniania wody — Il etap

Faza: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
Branza: Sanitarna i technologiczna
Rew: 00

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory hapowietrzajgco-odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodOw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i
wyposazenie pomochnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
I ich czesci sktadowych.

Inne dokumenty:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL
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