Projekt: Budowa zbiornika wody o pojemnosci 150m3 wraz z przebudowa budynku SUW i infrastruktury oraz budowg studzienki
neutralizacyjnej i wiaty oraz rozbiérka istniejgcego zbiornika w istniejacej stacji uzdatniania wody

Faza: Projekt budowlany

Branza: Architektoniczna i konstrukcyjna

Rew: 00

14. Zestawienie elementéw wiezby dachowej

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU SUW

preckro) dlugosé szt. | ilosé |  objetosc 1 szt. objetosé
nazwa SZer. | wys.

m m m sztuk m’ m’
Murlaty
M1 0,14 | 0,14 11,31 2 0,22 0,44
M2 0,14 | 0,14 5,86 2 0,11 0,23
Shupy
S1 0,14 | 0,14 0,88 8 0,02 | 0,14
Podwaliny
Pol 0,14 | 0,14 6,7 2 0,13 | 026
Platwie
Pl 0,14 | 0,14 6,7 2 0,13 0,26
P2 0,14 | 0,14 1,9 2 0,04 0,07
Deski kalenicowe
Dkl 0,06 | 0,16 4,8 1 0,05 0,05
Krokwie
Kl 0,08 | 0,16 4,15 16 0,05 0,85
K2 0,08 | 0,16 3,30 8 0,04 0,34
K3 0,08 | 0,16 2,45 8 0,03 0,25
K4 0,08 | 0,16 1,60 8 0,02 0,16
K5 0,08 | 0,16 1,51 8 0,02 0.15
K6-kraweznica 0,08 | 0,16 5,86 4 0,08 0,30
Deski okapowe
Dol 0,03 | 0,28 12,59 2 0,11 0,21
Do2 0,03 | 0,28 7,79 2 0,07 0,13

RAZEM 3,86

Przemystaw Zalewski i Wspdlnicy
ul. Pitsudskiego 6b, lok. 15, 05-600 Grojec

UWAGA: Zamawiajac elementy drewniane nalezy doda¢ do diugosci kazdego elementu 20cm.
Drewno konstrukcyjne klasy C24.
Zestawienie elementéw drewnianych jest tylko materialem pomocniczym dla inwestora.
tez kazdorazowo przed zakupem materiatu nalezy zaadoptowa¢ ilosci drewna w zestawieniu do
faktycznych wymiarow nabudowie.
Zestawienie obejmuje wylgcznie elementy Konstrukeji dachu.

Dlatego

Strona 80




